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1 WSTEP

1.1 Celinstrukcji

Celem opracowania jest ustalenie wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie
organizacyjnym, technicznym i porzadkowym itp., jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie
eksploatacji drugiego terminala pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w
Gdansku oraz znajdujgcych sie w nim urzadzen, w tym przede wszystkim
przeciwpozarowych.

Ustawa o0 ochronie przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U.
2009, nr 178, poz. 1380 z pOzniejszymi zmianami) definiuje ochrone przeciwpozarowg jako
kompleks zadan majacych na celu ochrone zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem. Zgodnie z art. 4 w/w
Ustawy, Wiasciciel, zarzadca lub uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zobowigzany jest w
szczegodlnosci do:

= przestrzegania przeciwpozarowych wymagan techniczno - budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych

= wyposazenia budynku w sprzet pozarniczy, ratowniczy i $rodki gasnicze oraz
zapewnienia konserwacji i naprawy sprzetu,

= zapewnienia osobom przebywajgcym w budynku bezpieczenstwa i mozliwosci
ewakuaciji,

» zaznajomienia pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

= przygotowania budynku do prowadzenia akcji ratowniczej oraz do ustalenia sposobu
postepowania na wypadek pozaru,

= ustalenia sposobu postepowania na wypadek powstania pozaru kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia

Szczegdblowe wymagania w tym zakresie okreslone zostaly w Rozporzadzeniu MSW i A z
dnia

7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (DZ. U. nr 109, poz. 719), Polskich Normach i innych przepisach
szczegOlnych. Stosowanie tych wymagan w praktyce, w sferze organizacyjnej i w obszarze
technicznych $rodkdw zabezpieczeh ppoz., realizowane jest poprzez okre$lenie zadan
poszczegdlnych komérek organizacyjnych obstugujacych przedmiotowy budynek terminala,
stosownie do ich kompetencji. Wykonywanie tych zadahn powinno by¢ kontrolowane przez
upowaznionego przez Administratora pracownika.

Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego powinna by¢ poddawana okresowej aktualizacji,
Co najmniej raz na 2 lata lub czesciej, jesli wynika to ze zmian sposobu uzytkowania
budynku, szczegoélnie w czesciach ustugowych, zmian technologicznych, zmian ukiadu
zagospodarowania pomieszczen i innych zmian wplywajagcych na warunki ochrony
przeciwpozarowe;j.
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1.2 Terminologia; Skroty

W celu ulatwienia zrozumienia uzywanych dalej okreslen, ktérych znaczenie w

rozumieniu Ustawy o ochronie przeciwpozarowej znacznie odbiega od interpretacji potocznej,
ponizej podano definicje najwazniejszych poje¢ stosowanych w niniejszej instrukcji. llekro¢ w
instrukcji jest mowa o:

ochronie przeciwpo zarowej - rozumie sie przez to realizacje przedsiewzie¢ majacych
na celu ochrone zdrowia, zycia, mienia lub Srodowiska przed pozarem, kleskg
zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem,

pozarze - rozumie sie przez to niekontrolowany proces spalania, zachodzacy poza
miejscem do tego celu przeznaczonym, przynoszacy straty materialne,

innym miejscowym zagro zeniu - rozumie sie przez to inne niz pozar i kleska
zywiolowa zdarzenie, wynikajgce z rozwoju cywilizacyjnego i naturalnych praw
przyrody (katastrofy techniczne, chemiczne i ekologiczne), a stanowigce zagrozenie
dla zycia, zdrowia i mienia,

zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu si @ pozaru, kl eski zywiotowej lub
innego  miejscowego zagro zenia - rozumie sSie przez to zapewnienie
nieruchomosciom koniecznych warunkéw ochrony technicznej oraz tworzenie
warunkoéw organizacyjnych i formalnoprawnych zapewniajgcych ochrone ludzi i mienia,
a takze minimalizujacych skutki pozaru, kleski zywiotowej lub innego miejscowego
zagrozenia,

dziataniach ratowniczych - rozumie sie przez to kazda czynnos$¢ podjetg w celu
ratowania zycia, zdrowia i mienia, a takze likwidacje zrddta powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

bezpiecze Astwie po zarowym - rozumie sie przez to stan eliminujgcy zagrozenie dla
zycia lub zdrowia, uzyskiwany poprzez funkcjonowanie norm prawnych, technicznych
systemdw zabezpieczen oraz prowadzenia dziatan zapobiegawczych,

materiatlach niebezpiecznych po zarowo - rozumie sie przez to ciecze palne
o temperaturze zaptonu ponizej 55°C, gazy palne, ciala stale zapalajagce sie
samorzutnie w powietrzu, materiaty wybuchowe i pirotechniczne, materiaty
wytwarzajgce w zetknieciu z odg gazy palne, materialy ulegajagce samorzutnemu
rozktadowi lub polimeryzacji oraz materiaty majace sktonnosci do samozapalenia,

cieczy palnej - rozumie sie przez to ciecz o temperaturze zaptonu do 100°C,

zagro zeniu wybuchem - rozumie sie przez to mozliwos¢ tworzenia przez palne gazy,
pary palnych cieczy, pyly lub widkna palnych ciat statych, w réznych warunkach,
mieszanin z powietrzem, ktére pod wpltywem czynnika inicjujgcego zapton wybuchaja,
czyli ulegajg gwattownemu spalaniu potgczonemu ze wzrostem cisnienia,

kategorii zagro zenia ludzi — rozumie sie przez to kwalifikacje budynku, jego czesci
lub pomieszczenia ze wzgledu na funkcje:

0 ZL | — budynki zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego
przebywania ponad 50 o0s6b niebedacych ich statymi uzytkownikami, a
nieprzeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie.

0 ZL Il — przeznaczone przede wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, takie jak szpitale, ztobki, przedszkola, domy dla 0os6b
starszych,

0 ZL Il — budynki uzytecznosci publicznej niezakwalifikowane do ZL | i ZL II,
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0 ZL IV - budynki mieszkalne,
0 ZL 'V - budynki zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowane do ZL 1i ZL Il .

= strefie zagro zenia wybuchem - rozumie sie przez to przestrzen, w ktérej moze
wystepowa¢ mieszanina substancji palnych z powietrzem Ilub innymi gazami
utleniajgcymi, o stezeniu zawartym miedzy dolng i gérng granicg wybuchowosci,

= terenie przyleglym - rozumie sie przez to pas terenu wokoét obiektu o szerokosci
rownej minimalnej dopuszczalnej odlegtosci od innych obiektow ze wzgledu na
wymagania ochrony przeciwpozarowej, okreslonej w przepisach techniczno -
budowlanych,

= technicznych $rodkach zabezpiecze n przeciwpo zarowych - rozumie sie przez to
urzadzenia, sprzet, instalacje lub rozwigzania budowlane stuzace zapobieganiu
powstawania i rozprzestrzeniania sie pozarow,

= stalych urz adzeniach ga sniczych - rozumie sie przez to urzadzenia na stale
Zwigzane
z obiektem, zawierajace wiasny zapas Srodka gasniczego, wyposazone w uktad
przechowywania i podawania srodka gasniczego, uruchamiane automatycznie we
wczesnej fazie rozwoju pozaru,

= urzadzeniach do usuwania dymow lub gazéw po zarowych - rozumie sie przez to
urzadzenie montowane w gérnych czesciach klatek schodowych i pomieszczen,
uruchamiane w przypadku nagromadzenia sie goracych gazéw i dyméw pozarowych w
celu ich odprowadzenia drogg wentylacji naturalnej lub wymuszonej,

= sprzecie i urz gdzeniach ratowniczych - rozumie sie przez to przedmioty, narzedzia,
maszyny i urzadzenia na stale zwigzane z budynkiem, obiektem Ilub terenem,
uruchamiane lub wykorzystywane do ratowania ludzi i mienia w warunkach pozaru,
kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

= przeciwpo zarowym wyt gczniku pr adu - rozumie sie przez to wylacznik odcinajacy
doptyw pradu do wszystkich obwoddéw z wyjatkiem obwodow zasilajgcych instalacje
i urzadzenia, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru,

= warunkach ewakuacji - rozumie sie przez to zespot przedsiewzie¢ oraz srodkow
techniczno-organizacyjnych zapewniajacy szybkie i bezpieczne opuszczenie strefy
zagrozonej lub objetej pozarem;

= PLG - Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0. 0.,

= ZLSP - Zaktadowa Lotniskowa Straz Pozarna,

= PAZLSP - Punkt Alarmowy ZLSP,

= CBIDT — Centrum Bezpieczenstwa i Dozoru Technicznego,
= DOPL - Dyzurny Operacyjny Portu Lotniczego,

= KDR - Kierujgcy Dziataniem Ratowniczym

1.3 Przedmiot instrukcji

Przedmiotem opracowania sg wymagania ochrony przeciwpozarowej w zakresie
organizacyjnym, technicznym i porzadkowym itp., jakie nalezy uwzgledni¢ w czasie
eksploatacji drugiego terminala pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w
Gdansku i znajdujgcych sie w nim urzadzen, w tym przede wszystkim przeciwpozarowych.
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1.4 Zakres stosowania instrukcji

Niniejsza instrukcja zostata opracowana na podstawie Ustawy o ochronie
przeciwpozarowej z dn. 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. 2009, nr 178, poz. 1380
z pbzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ.
U. 2010, nr 109, poz. 719). Postanowienia zawarte w niniejszej instrukciji nie
naruszajg przepisow szczegoélnych dotyczacych ochrony ppoz. oraz innych przepisow i
aktow normatywnych.

Instrukcja niniejsza zawiera podstawowe wiadomosci dotyczace przyczyn powstawania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia, a takze zasad zapobiegania tym zjawiskom oraz
przedsiewzie¢ organizacyjnych i technicznych w tym zakresie.

Do zapoznania Si e z instrukci @ i przestrzegania zawartych w niej ustale n
zobowi gzani_sa pracownicy wszystkich podmiotéw gospodarczych pro wadz acych
dziatalno $¢ w budynku (w cz esciach dotycz acych ich bezpo s$rednio), bez wzgl edu na
stanowisko stu zbowe i rodzaj wykonywanej pracy, a tak Zze inne osoby czasowo
przebywaj ace na jego terenie (np. $wiadcz gce ustugi).

Przyiecie do wiadomo $ci_postanowie N _instrukcji pracownicy potwierdzaj 3
wlasnor ecznym podpisem.

Wz6r os$wiadczenia pracownika o zapoznaniu sie z postanowieniami instrukcji
zamieszczono w pkt. 7.4 niniejszej instrukcji. Oswiadczenie powinno by¢ przechowywane w
aktach osobowych pracownika.

Postanowienia Instrukcji dotyczg w szczegolnosci ustalen w zakresie porzgdkowym,
zapobiegania pozarom i zasad bezpieczenstwa pozarowego.

1.5 Odpowiedzialno sé

Za realizacj e zadan okre slonych w niniejszej instrukcji oraz za przestrzegan ie
podanych w niej zasad post epowania odpowiedzialni s @ wszyscy u zytkownicy i
pracownicy w zakresie zgodnym z zawartymi w instruk cji postanowieniami.

2 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE], WYNIKAJACE Z
PRZEZNACZENIA, SPOSOBU UZYTKOWANIA, PROWADZONEGO
PROCESU TECHNOLOGICZNEGO, MAGAZYNOWANIA
(SKLADOWANIA) | WARUNKOW TECHNICZNYCH OBIEKTU, W TYM
ZAGROZENIA WYBUCHEM

2.1 Powierzchnia, wysoko $¢€ iliczba kondygnacii

Budynek Terminala T2

Powierzchnia zabudowy 15 040,63 m?
Powierzchnia catkowita nadziemna 25 089,58 m?
podziemna 14 343,54 m?
lacznie 39 433,12 m?
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Ze wzgledu na wysokosc¢ -23,10 m - budynek Terminala 2 kwalifikuje sie jako budynek
Sredniowysoki (SW).

llos¢ kondygnacji nadziemnych: 3 kondygnacje

llos¢ kondygnacji podziemnych: 1 kondygnacja

Budynek Terminala T1

Powierzchnia zabudowy: 4873 m?.
Powierzchnia wewnetrzna: 10900 m?.
llos¢ kondygnacji: nadziemnych -3, podziemnych -1.

Wysokos¢ budynku: okoto 16 m.

Wysokos¢ budynku kwalifikuje go do budynkéw sredniowysokich (SW).

2.2 Odlegto $¢ od obiektow s asiaduj gcych

Odlegtos¢ obiektu T2 od T1 wynosi 29 m. Od innych budynkoéw odlegtos¢ terminala T1 i T2
wynosi ponad 100 m.

Odlegtosci te sg zgodne z wymagania ochrony przeciwpozarowej.

2.3 Parametry po zarowe wyst epujacych substancji palnych

1. Drewno i ptyty drewnopochodne

Ciepto spalania Qc — 18 MJ/kg. Drewno i ptyty drewnopochodne stosowane sg w przede
wszystkim w meblach, regatach, paletach itp. Temperatura zapalenia tych materiatéw wynosi
od 250 do 400 ° C w zaleznosci od rodzaju, gatunku materiatu i jego wilgotnosci. Drewno
pochodzenia iglastego ma nizsze temperatury zapalenia niz pochodzenia lisciastego.
Szybkosc¢ rozwoju ognia zalezy od grubosci tych materiatdw — im mniejszy przekréj tym
wieksza szybkos¢ — oraz dostepu powietrza do tych materiatow.

2. Papier ( kartony, opakowania, ksigzki, dokumenty itp.)
Cieplo spalania Qc — 16 MJ/kg.

Temperatura zapalenia waha sie od 230 ° C do 300 ° C. Rozwdj ognia utatwiony w luznych
stosach.

3. Tworzywa sztuczne
Ciepto spalania Qc — 43 MJ/kg.

Stosowane sg w elementach wykonczeniowych, opakowaniach wyrobdéw, obudowach
urzadzen, izolacjach kabli elektrycznych, oktadzinach meblowych, farbach, wyktadzinach
podtogowych itp. Temperatura zapalenia ksztattuje sie od 200 do 400 ° C, w zaleznosci od
rodzaju tworzywa. W czasie pozaru wiekszos¢ tworzyw sztucznych topi sie i tworzy krople.
Dymy i gazy pozarowe powstate w wyniku pirolizy i spalania z reguty sa trujgce, draznigce
na btony sluzowe ; niektére sg bezbarwne. Szybkos¢ palenia sie tworzyw sztucznych jest
stosunkowo duza, gdyz w warunkach pozaru zachowujg sie jak ciecze palne tj. palg sie
rowniez ich palne pary. Spadajace lub ptyngace krople przyczyniajg sie do szybkiego rozwoju
pozaru.
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W przypadku zapalenie sie tworzyw sztucznych wytwarzajq sie szkodliwe zwigzki
chemiczne, dlatego po zapaleniu sie wiekszej partii materiatu nalezy opusci¢ obiekt i wyjs¢
na zewnetrzng przestrzen.

Ciala state

Kazdy materiat palny staly, zanim ulegnie zapaleniu, musi zosta¢ podgrzany do okreslonej
temperatury, w ktdrej nastepuje wydzielanie sie palnych produktéw gazowych. Najczesciej
spotykane w budownictwie palne ciala state majg temperatury zapalenia przedstawione w
tabeli:

Tabela - Temperatury zapalenia wybranych ciat staty  ch.

Materiat Temperatura zapalenia [ °C]
Drewno 300 + 400

Papier 230

Guma 340

Tkaniny bawetniane 225

Tkaniny wetniane 260

Tworzywa sztuczne (_$rednio) 350

Styropian 400

2.4 Gesto s¢ obci gzenia ogniowego

Pomieszczenia bagazowni, pomieszczenia magazynowe, kwalifikuje sie jako strefy PM
( produkcyjno-magazynowe) o gestosci obcigzenia ogniowego Qd do 4000 MJ/ m 2,

Pomieszczenia techniczne (wentylatornie, rozdzielnie elektryczne, serwerownie itp.)
kwalifikuje sie jako strefy PM ( produkcyjno-magazynowe) o gestosci obcigzenia
ogniowego Qd do 1000 MJ/ m 2,

2.5 Kwalifikacja po zarowa poszczegolnych cz esci budynku,
przewidywan g liczb e oséb w poszczegolnych pomieszczeniach i na
kazdej kondygnaciji

Kwalifikacja pozarowa poszczegoélnych czesci budynku:

a) galeria przylotéw i odlotow, sklepy, pirs pasazerski, restauracje - kwalifikuje sie do
kategorii zagrozenia ludzi ZL I,

b) pomieszczenia bagazowni, pomieszczenia magazynowe, kwalifikuje sie jako strefy
PM ( produkcyjno-magazynowe) o gestosci obcigzenia ogniowego do 4000 MJ/ m?.

C) pomieszczenia techniczne (wentylatornie, rozdzielnie elektryczne, serwerownie itp.)
kwalifikuje sie jako strefy PM ( produkcyjno-magazynowe) o gestosci obcigzenia
ogniowego do 1000 MJ/ m?,

d) czesci biurowe i socjalne — kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI.

2.6 Ocena zagro zenia wybuchem pomieszcze n oraz przestrzeni
zewnetrznych

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. W trakcie fadowania
wozkow akumulatorowych wydzielajg sie niewielkie ilosci wodoru. Przy zastosowaniu
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wentylacji mechanicznej pomieszczenia zblokowanej z procesem tadowania akumulatoréw
nie wyznacza sie stref zagrozenia wybuchem.

2.7 Podziat obiektu na strefy po zarowe

Powierzchnia dopuszczalna strefy pozarowej dla budynku (dla czesci ogéinodostepnych) przy
uwzglednieniu instalacji tryskaczowej i instalacji oddymiania uruchamianej za pomocg
systemu wykrywania dymu wynosi 15.000 m® Dla pomieszczen magazynowych powierzchnia
ta przy uwzglednieniu instalacji tryskaczowej ( w tych pomieszczeniach nie zaktada sie
samoczynnego oddymiania) wynosi 4000 m?.

Dla sortowni bagazu powierzchnia ta przy uwzglednieniu instalacji tryskaczowej
i oddymiania wynosi 5.000 m?.

Ze wzgledu na potaczenia miedzy poszczegélnymi kondygnacjami w czesciach
ogolnodostepnych, zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL przekroczono
dopuszczalne wielkosci strefy pozarowej, tj. 15.000 m®. Obiekt w czesci nadziemnej stanowi
jedng strefe pozarowg o powierzchni ok. 20000 m? z wydzielonymi pozarowo
pomieszczeniami sortowni bagazu, pomieszczeniami magazynowymi i technicznymi oraz
wydzielong czescig biurowa przy sortowni bagazu.

W budynku T1 wyd2|elono nastepujace strefy:
strefa 1 — 238 m

- strefa 2 -522 m?,

- strefa3-181 m?

- strefa4-333m?

- strefa5-47 m?

- wiezyczka strefa 6 - 30 m?,

- wiezyczka strefa 7 - 30 m?,

- odbiér bagazu strefa 8 - 700 m?,

- hala gtéwna strefa 9 - 5195 m?,

- odbioér bagazu strefa 10 - 750 m?,

- strefa 11 - 750 m?,

— pomieszczenia:

- bagazownia 0.81 - 254 m?,

- bagazownia 0.30 - 270 m?,

- wentylatornia 2.02 - 126 m?,

- wentylatornia 2.28 - 124 m?,
W odrebne strefy pozarowe wydzielono takie pomieszczenia jak rozdzielnie elektryczne,
maszynownie wentylacyjne, pompownie tryskaczowe i hydrantowe, stacje trafo, pionowe
szachty elektroenergetyczne i inne pomieszczenia techniczne. Do wydzielenia
poszczegodlnych stref pozarowych zastosowano sciany i stropy w klasie odpornosci ogniowej
REI 120 , otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych zamkniete drzwiami (bramami) w
klasie odpornosci ogniowej EI 60 lub 2 x EI 30.

2.8 Klasa odporno sci po zarowej budynku oraz klasa odporno  $ci
ogniowej i stopie N rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych

Dla budynkéw przewidziano klase B odpornosci pozarowe;.
Dla klasy B odpornosci pozarowej elementy budynku spetniajg nastepujace warunki co
do minimalnej klasy odpornosci ogniowej:
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= gtowna konstrukcja nosna / Sciany, stupy , podciggi / - R 120 ( stupy,
podciagi lub REI 120 (sciany )

= stropy - co hajmniej REI 60

= Sciany wewnetrzne — EI 30 ( Sciany wewnetrzne wydzielajgce
pomieszczenia dla ktérych lacznie okresla sie dilugos¢ przejscia
ewakuacyjnego — bez wymagan w zakresie odpornosci ogniowej),

= Sciany zewnetrzne — El 60 ( dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego
0 wysokosci co najmniej 0,8 m.)

= konstrukcja dachu — R30

= przekrycie dachu - E 30 ( swietliki, naswietla i przeszklenia w dachu o
powierzchni do 20% powierzchni dachu — bez wymagan w zakresie
klasy odpornosci ogniowej).

Klasa odpornosci ogniowej biegéw i spocznikéw klatek schodowych — R 60.

Klasa odpornosci ogniowej scian klatek schodowych — REI 60.

Ponadto wszystkie elementy budynku sg elementami nie rozprzestrzeniajgcymi ognia.
State czesci rekawoéw komunikacyjnych w T2 wykonane zostalty z materiatow
niepalnych. Odpornos¢ ogniowa konstrukcji rekawow co najmniej R30 . Obudowa
rekawdéw co najmniej nie rozprzestrzeniajgca ognia. Rekawy zamkniete od strony
ruchomych czesci rekawa (od strony samolotu) i od strony budynku drzwiami
bezklasowymi, dymoszczelnymi. Klatki schodowe w stalych czesciach rekawow
wykonane z materialdw niepalnych, konstrukcja klatek schodowych w Kklasie
odpornosci ogniowej R 30, elementy klatek schodowych bez wymagan w zakresie
odpornosci ogniowej, klatki obudowane $cianami z materiatbw niepalnych, bez
wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej.

Przy aranzacji wnetrz obiektu uwzgledniono nastepujgce wymagania co do wykonczenia
wnetrz | wyposazenia stalego:

- wyktadziny podtogowe i scienne na drogach ewakuacyjnych (korytarze, klatki schodowe,
galerie), w poszczegolnych sklepach, na powierzchniach ogoélnodostepnych oraz tam gdzie
moze znajdowac sie wiecej niz 50 oséb w jednej grupie - co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych , nie kapigcych
i nie odpadajacych pod wplywem ognia.

- do wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materiaty fatwo zapalne, ktorych produkty
rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub silnie dymigce.

- przestrzenie miedzy stropem wiasciwym a sufitem podwieszonym podzielone niepalnymi
$ciankami na strefy o powierzchni ponizej 1000 m?, przestrzen nad korytarzami na odcinki o
dtugosci ponizej 50 m.

Podlogi podniesione o wiecej niz 0,2 m ponad poziom stropu spelniajg nastepujace
wymagania:

1) posiadajg niepalng konstrukcje nosng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od strony
przestrzeni  podpodiogowej, majgce klase odpornosci ogniowej co hajmnigj
RE 30,

2) przestrzen podpodiogowa podzielona na sektory o powierzchni nie wiekszej niz 1000 m?
przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30,

3) przewody elektroenergetyczne i inne instalacje wykonane z materiatdbw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodiogowej podiogi podniesionej, wykorzystywanej do
wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, posiadajg ostone Ilub obudowe o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej El 30 lub zastosowane bedg kable odporne na dziatanie
ognia typu HDGs, NKGs

4) na drogach ewakuacyjnych w podtodze podniesionej nie ma otworéw do wentylacji lub
ogrzewania.
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Warunki ewakuaciji, o swietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe)
oraz przeszkodowe

Warunki ewakuacji z budynku zaprojektowano uwzgledniajac:

- ilos¢ os6b do ewakuacji wynikajaca z technologii obiektu i funkcji pomieszczen,
Maksymalna ilos¢ podréznych w strefie (AIRSIDE — poczekalnia odlotow) to: odprawa
siedmiu samolotéw klasy “C”, co stanowi okoto 1050 os6b w odlotach i 1050 w
przylotach realizowanych w terminalu T1,

llo$¢ osob obstugi: 260 na jedng zmiane.

W budynku T2 zapewniono ochrone obiektu statymi urzgadzeniami gashiczymi w
miejscach uzasadnionych obcigzeniem ogniowym i mozliwosciami technicznymi
zainstalowania,

W budynku T1 i T2 zapewniono ochrone drdg ewakuacyjnych urzadzeniami
oddymiajgcymi uruchamianymi za pomocg systemu wykrywania dymu.

Podstawowe parametry warunkOw ewakuacji przedstawiajq sie nastepujaco:

- dopuszczalne dtugosci przejscia ewakuacyjnego w budynku Terminala T2

nie przekraczajg 80 m, natomiast w budynku Tl — 60 m w strefie objetej
oddymianiem.

- dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w budynku Terminala T2 nie

przekraczajg 20 m dla ZL I, 40 m dla ZL Il ( jeden kierunek dojscia) i odpowiednio 80

m i 120 m ( wiecej niz jeden kierunek dojscia). W budynku Terminala T1 dtugosci

dojs¢ na kondygnacji +2 wynosi 25 m przy jednym kierunku i do 30 m przy dwoch

kierunkach ewakuacji.

- szerokos$ci biegow klatek schodowych w budynku Terminala T2 wynoszg 1,4 m,

szerokosc¢ spocznikéw 1,5 m. W budynku Terminala T1 klatki schodowe z kondygnaciji

+2 majg biegi o szerokosci 1,1 m, spoczniki 1,5 m. Klatki schodowe z +1 na parter

majg biegi o szerokosci 1,45, spoczniki 1,6 m.

- sumaryczna szeroko$¢ wyjsc, korytarzy, schodow zostata dobrana na podstawie

wspotczynnika 0,6 m na 100 oséb.

- minimalna szerokos¢ korytarzy wynosi co najmniej 1,4 m ( 1,2 m dla mniej niz 20

0s0b).

- drzwi wyjsciowe otwierane zgodnie z kierunkiem ewakuacji. Minimalna szerokosc¢

drzwi 0,9 mi 1,8 m dla drzwi dwuskrzydtowych,

- klamki antypaniczne zastosowano dla drzwi wyjSciowych z pomieszczen gdzie

moze by¢ wiecej niz 300 osob, a przede wszystkim do drzwi wyjsciowych z budynku,

drzwi wejsciowych na Kklatki schodowe, drzwi prowadzacych do korytarzy

ewakuacyjnych. Dotyczy to przede wszystkim stref w ktérych przebywajg

pasazerowie.

- drzwi rozsuwane prowadzace na zewnatrz budynku wyposazono w mechanizm

zapewniajacy ich samoczynne rozsuniecie i pozostanie w pozycji otwartej w

przypadku koniecznosci ewakuacji w przypadku pozaru lub ich awarii,

- drzwi do pomieszczen zostaly tak wykonane, aby po ich otwarciu nie zawezaty drég

ewakuacyjnych ponizej wymaganego minimum ( drzwi zaprojektowano we wnekach

lub jako wyktadane),

- korytarze ewakuacyjne w czesciach budynku zakwalifikowanych do kategorii

zagrozenia ludzi podzielone drzwiami dymoszczelnymi na odcinki o diugosci nie

przekraczajgcej 50 m.

- ewakuacyjne klatki schodowe (z wyjgtkiem klatek schodowych w rekawach

pasazerskich) obudowane scianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 i oddzielone

od korytarzy ewakuacyjnych lub powierzchni poszczegdélnych kondygnaciji drzwiami

w klasie odpornosci ogniowej EI 30.
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- wyjscia z klatek schodowych poprowadzone na zewnatrz lub do innych stref
pozarowych korytarzami ewakuacyjnymi obudowanym scianami i stropami w klasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60 lub El 60 i zamkniete drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30.
Klatki schodowe (schody) usytuowane w rekawach pasazerskich traktuje sie jako pionowe
drogi ewakuacji zaréwno dla oséb przebywajacych w pirsie pasazerskim jak réwniez
w pewnym zakresie mogag stuzy¢ do ewakuacji z samolotow.
Potaczenie rekawdw pasazerskich z pirsem oraz z ruchomymi czesciami rekawéw przez
drzwi dymoszczelne, bez odpornosci ogniowej.
Ewakuacyjne klatki schodowe w budynku T1 i T2, wyposazone w nawiew zapewniajacy
utrzymanie w nich nadcisnienia.
Klatki schodowe w rekawach pasazerskich wyposazone w oddymianie grawitacyjne. Nawiew
powietrza do oddymiania przez automatyczne otwarcie drzwi wejsciowych.

Schody i ruchome pochylnie nie s g traktowane jako drogi ewakuacyjne.

Caly obiekt /Terminal 1 i Terminal 2/ wyposazono w dzwigkowy system ostrzegawczy, ktory
bedzie wykorzystany do kierowania ewakuacjg i prowadzenia akcji ratowniczej.

2.10 Oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne)

Oswietlenie ewakuacyjne ma za zadanie oswietlic wyjscia i drogi komunikacyjne w razie
przerwy

w dostawie energii. W zwigzku z powyzszym oprawy ewakuacyjne rozmieszczone sg ha
drogach ewakuacyjnych i nad wyjsciami z nich, na klatkach schodowych, na korytarzach, w
holach, przy windach, nad wyjsciami z pomieszczen technicznych, nad wyjSciami i na
drogach ewakuacyjnych, w rozdzielniach gtéwnych NN, w pomieszczeniach ochrony, w
poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowedo i przycisku alarmowego, itp.

Oswietlenie ewakuacyjne o $rednim natezeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach drég
ewakuacyjnych i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub
urzadzen ochrony przeciwpozarowej.

Czas podtrzymania opraw oswietlenia ewakuacyjnego 1h.

Zalgczanie oswietlenia ewakuacyjnego odbywaé sie bedzie samoczynnie w momencie
zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggnhiecia potowy wymaganego
natezenia oraz 60s dla calosci. W skifad oswietlenia ewakuacyjnego wchodzg réwniez
podswietlone znaki ewakuacyjne (Swiecace sie stale) informujace o kierunkach ewakuacji.
Znaki te umieszczone sg had wyjsciami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w napis
"Wyjscie Ewakuacyjne" lub strzatke wskazujgcg kierunek umieszczony na zielonym tle
zgodnie z PN — EN-1838. Czas podtrzymania podswietlanych znakéw ewakuacyjnych 2h.

2.10.1 Oswietlenie stref otwartych

Zapewniono oswietlenie stref otwartych (zapobiegajace panice). Zalgczanie tego rodzaju
oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w
czasie nie przekraczajgcym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla
calosci. Wymagane (projektowane) srednie natezenie oswietlenia wynosi 1 Ix na poziomie
podiogi, nie mniej jednak niz 0,5 Ix, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej z
wyjatkiem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.

2.10.2 Oswietlenie stref wysokiego ryzyka
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Dodatkowo przewidziano oswietlenie stref wysokiego ryzyka takich jak wybrane
pomieszczenia techniczne (maszynownie, pomieszczenia rozdzielni elektrycznych itp.).
Natezenie eksploatacyjne tego oswietlenia stanowi do 10 % natezenia oswietlenia
podstawowego wymaganego dla dokonczenia poszczegolnych czynnosci ale nie mniej niz
15Ix. Czas podtrzymania tego rodzaju oswietlenia minimum 1h. Zalgczanie odbywaé sie
bedzie samoczynnie w momencie zaniku napiecia w czasie nie przekraczajgcym 0,5s.

System oswietlenia awaryjnego z centralnych baterii 230V DC z mozliwoscig monitorowania
poszczegdlnych opraw. Przewidziano zasilanie 100% opraw oswietleniowych z agregatu
pradotwdrczego.

2.11 SposOb zabezpieczenia przeciwpo zarowego instalacji u zytkowych

2.11.1Instalacja gazowa

Nie wystepuje w obiekcie

2.11.2 Instalacja elektroenergetyczna

Obiekt jest zasilany dwoma liniami SN-15kV z dwdch niezaleznych sekcji rozdzielnicy SN
istniejacej stacji transformatorowej T-16321 “PZ Lotnisko”.

Jako podstawowe zrédio zasilania rezerwowego przewidziano agregat pradotwoérczy. Moc
agregatu jest tak dobrana aby pokry¢ zapotrzebowanie na energie elektryczng urzadzen
funkcjonalno-technologicznych, systeméw technicznych istotnych dla bezpiecznego
uzytkowania obiektu, oswietlenia awaryjnego, stuzacych ochronie ppoz. i wszystkich
urzadzen niezbednych do eksploatacji obiektu przynajmniej w ograniczonym zakresie —
przewidziano agregat o mocy nominalnej 1875 kVA (1500 kVA dla cos®)

Dodatkowym zrodtem zasilania przeznaczonym do zasilania urzadzen koncowych
strukturalnej sieci informatycznej jest zasilacz bezprzerwowy UPS.

Innym zrédtem zasilania rezerwowego jest bateria centralna do zasilania oswietlenia
awaryjnego. Baterie centralne zlokalizowane zostaly w wydzielonych pomieszczeniach w
budynku Terminala 1 i Terminala 2.

2.11.3Instalacja odgromowa

Budynek terminala pasazerskiego wyposazono w instalacje piorunochronng zgodnie z
wymaganiami polskiej normy PN-IEC61024-1.

Obiekt wymaga ochrony i zastosowania zewnetrznego urzadzenia piorunochronnego (LPS)
o | stopniu ochrony.

2.12 Dobor urz gdzen przeciwpo zarowych w obiekcie

2.12.1 Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr gdu

Przeciwpozarowe wytgczniki prgdu (PWP) w budynku Terminala T2 zainstalowano w
pomieszczeniu Centrum Bezpieczenstwa i Dozoru na |l pietrze, w pomieszczeniu ochrony nr
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B1.120 na poziomie -1 i w korytarzu nr 00.632 zlokalizowanym na parterze przy wejsciu od
strony piyty. W budynku Terminala T1 przeciwpozarowe wylgczniki prgdu zainstalowano w
rozdzielni - na gtdwnym przytaczu oraz na parterze przy wyjsciu na piyte lotniska — pom.
00.67
Przewidziano zainstalowanie nastepujacych PWP :
= PWP glbwne — zapewniajgce odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddéw w
obiekcie, z wyjatkiem obwoddéw zasilajgcych i sterujgcych urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru (obwody zasilane z rozdzielnic
pozarowych). Sterowanie przeciwpozarowymi wylgcznikami pradu jest mozliwe z
pomieszczen j.w.
= PWP UPS - umozliwiajg odciecie zasilania gwarantowanego z baterii zasilaczy
bezprzerwowych UPS.
= WYSTEPUJA GRUPY PWP UPS: | - INSTALACJE ZASILANE NA POTRZEBY
TERMINALA Z WYLACZENIEM StUZB UC | SG II- INSTALACJE ZASILANE NA
POTRZEBY StUZB UC | SG; ZLOKALIZOWANE JAK PWP GLOWNE

Decyzja o uzyciu przeciwpozarowego wylacznika pradu jest zastrzezona dla kierujacego
akcjg ratownicza.

Instalacje wyacznikow paarowych oraz kable zasilgje uradzenia wykorzystywane w akcji
gasniczej wykonane zostaty w izolacji o klasie odpaei@mgniowej co najmniej E9O.

2.12.2 Urzadzenie tryskaczowe

W budynku Terminala T2 zastosowano ochkrdmudynku instalagj tryskaczova w miejscach
uzasadnionych obgieniem ogniowym i madiwosciami technicznymi ich zainstalowania — instatacj
wykonano wedtug wymagavDS — CEA 4001:2003-01(01) (wdzenie tryskaczowe wodne klasy 2).
Z ochrony tryskaczami wytzono powierzchnie o niskim olgeniu ogniowym, tj. mostki
pasaerskie przestrzepoddachow budynku gtdbwnego ze wzglu na wysoké& oraz pomieszczenia
gaszone gazem.

Instalacja zasilana jest z dwéch zbiornikéw zapasu wody o pojemnosci czynnej ok. 450m?®

kazdy. Zbiorniki tgcznie z pompownig zlokalizowane sg na poziomie -1. Woda z kazdego
zbiornika pompowana bedzie do instalacji poprzez pompe gtdéwna. Planuje sie
zastosowanie dwdch pomp elektrycznych. State cisnienie w instalacji utrzymywane bedzie
za pomocg pompy stabilizacyjnej typu Jockey.

Zawory kontrolno-alarmowe umieszczone w pomieszczeniu z pompami ha poziomie —1.
Sygnaty alarmowe i sygnaly o stanie pracy instalacji przekazywane sg do centrum obstugi
technicznej i stalego nadzoru.

2.12.3Instalacja ga snicza gazowa

Stalg instalacjg gazowag zabezpieczono pomieszczenia elektryczne i teletechniczne w
budynku Terminala T2, ktoérych ze wzgledu na przeznaczenie nie mozna chroni¢ instalacjg
wodng. Dotyczy to takich pomieszczen jak: trafostacje, rozdzielnie elektryczne, serwerownie
itp.

Obszary kuchni (urzadzenia kuchenne) zabezpieczone s za pomocg zestawow do
lokalnego samoczynnego gaszenia — obowigzek utrzymania i konserwacji wyposazenia
spoczywa na najemcach tych obszaréw.
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2.12.4 System sygnalizacji po zarowe]

System sygnalizacji pozaru posiada wazne certyfikaty CNBOP w Jbézefowie. System
obejmuje caly obiekt (ochrona petna) i oparty jest na mikroprocesorowej centrali sygnalizacji
pozaru.

Do ochrony obiektu zastosowano analogowe czujki dymu, czujki wielosensorowe oraz czujki
liniowe, przyciski recznego ostrzegania a takze inne elementy liniowe takie jak elementy
sterujgce i monitorujgce. Zastosowanie w kazdej czujce i przycisku izolatora zwaré stanowi
0 wysokiej odpornosci systemu na uszkodzenia typu “zwarcie” lub “przerwa”.

System nalezy do grupy tzw. systemow analogowych tzn. takich, gdzie czujki sg jedynie
przekaznikami parametréw ich otoczenia natomiast centrala jest elementem decyzyjnym w
systemie. Pomiedzy centralg a elementem adresowalnym w petli dozorowej odbywa sie
dwukierunkowa transmisja analogowo-cyfrowa (dialog).

Stan pozarowy przestrzeni nad stropami podwieszonymi bedzie kontrolowany tylko
w przypadku jesli znajdujg sie tam instalacje silnopradowe Ilub inne instalacje
bezpieczenstwa. Do kontroli stref miedzystropowych zastosowano czujki ze wskaznikami
zadziatlania. Do czujek zapewniono dostep poprzez otwory rewizyjne umozliwiajacy
wykonanie czynnosci konserwacyjnych.

W sktad systemu wchodza;

- adresowalne, analogowe czujki dymu ktére zostang zabudowane we wszystkich
pomieszczeniach w ktorych nie wystepuje okresowe wydzielanie dymu lub pary wodnej,

- adresowalne, analogowe czujki dymu ktére zostang zabudowane w przestrzeni
miedzysufitowej oraz podpodtogowej z wyprowadzeniem wskaznikow zadziatania czujek
niewidocznych,

- adresowalne, analogowe czujki temperatury zabudowane w pomieszczeniach w
ktérych wystepuje okresowe wydzielanie dymu lub pary wodnej (palarnie, pomieszczenia
przygotowywania positkow)

- adresowalne, analogowe czujki dymu w ostonach przeciwwietrznych ktére zostaty
zabudowane w zbiorczych kanatach wentylacji wyciggowej bytowej oraz kanatach nawiewu,
- liniowe czujki dymu zainstalowane w pomieszczeniach wysokich (atriach) na sali
odlotéw oraz na sali ogolnodostepnej (przy uwzglednieniu konstrukcji dachu, wysokosci
montazu oraz faktu, ze nad czujkami bedzie poduszka goracego powietrza)

- adresowalne reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowane wzdiuz ciggow
komunikacyjnych oraz przed wejsciami na klatki schodowe i drogi ewakuacyjne oraz przy
wyjsciach na zewnatrz budynku.

- elementy sterujgce i monitorujace wykonujgce wszystkie sterowania automatyki
pozarowej  zainstalowane bedg obok  wysterowywanych  urzgdzen  (central
wentylacji/klimatyzacji, klap pozarowych, sterownikow wind, pompowni pozarowej itp.)

Wszystkie centrale w sieci wyposazone zostaly w baterie akumulatoréw zapewniajgce ich
dziatanie w przypadku zaniku napiecia podstawowego przez okres 72 h oraz 0,5 godziny
alarmu pozarowego.

Centrala gtéwna sygnalizacji alarmu pozaru budynku Terminala 2 wraz z kartami
sterujgcymi, komunikacyjnymi oraz wyswietlaczem zainstalowana zostata w Centrum
Bezpieczenstwa i Dozoru Technicznego na Il pietrze obiektu. W tym pomieszczeniu zostata
Zlokalizowana druga centrala budynku Terminala T1. Centrala giéwna dla budynku
Terminala T1 zostala zlokalizowana w Centrum Bezpieczenstwa i Dozoru Technicznego w
budynku Terminala T1. System sygnalizacji pozaru zapewnia:

- wczesne wykrycie zrodia potencjalnego pozaru z dokladnym wskazaniem jego

miejsca z dokladnoscig do czujki w komputerowym systemie wizualizaciji,

- dwustopniowe alarmowanie po detekcji pozaru,
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automatyczne powiadomienie najblizszej jednostki ratowniczo-gasniczej (Lotniskowa
Straz Pozarna),

automatyczne sterowanie urzgdzeniami ochrony przeciwpozarowej budynku:

klapami p-poz. (klapy beda sterowane wedlug scenariusza rozwoju pozaru);

. centralkami do wydzielen pozarowych i dymoszczelnych (jesli drzwi podczas

normalnej pracy terminala, bedg utrzymywane w pozycji otwartej);

. centralkami oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych (sygnat do otwarcia klapy

bedzie podawany w przypadku wykrycia w niej dymu przez czujki zabudowane w
danej klatce schodowej)

. centralkami oddymiania grawitacyjnego sterujacymi oknami oddymiajacymi

zabudowanymi w dachu budynku;

. sterownikami wind - uruchomienie pozarowego trybu pracy wind — opuszczenie na

parter i zablokowanie drzwi w pozycji otwartej;

. modutem sterujgcym schoddéw ruchomych — zatrzymanie schodow;
. dzwiekowym systemem ostrzegawczym - automatyczne uruchomienie nadawania

komunikatow cyfrowych - dla kazdej ze stref pozarowych oddzielnie;

. centralami wentylacji/klimatyzacji — wylaczenie central;
. centralami wentylacji oddymiajacej mechanicznej jak i nawiewnymi do klatek

schodowych (w zaleznosci od miejsca pozaru) - uruchomienie oddymiania i
napowietrzania;

. drzwiami objetymi kontrolg dostepu znajdujgce sie na drogach ewakuacyjnych -

odblokowanie drzwi;

. centralami gaszenia gazem obojetnym w serwerowniach i pomieszczeniach

elektrycznych - uruchomienie gaszenia;

Elementy w zakresie czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych niemonitorowane przez
system sygnalizacji pozaru monitorowane sg przez system BMS. Sa to sygnaty kontrolne:

stanu instalacji hydrantowej;

potozenia klap odcie¢ p.poz. jednostanowych na instalacji wentylacji i klimatyzacji (po
1 sygnale na klape);

potozenia klap p.poz sterowanych (po 2 sygnaly na klape);

stanu pracy pozostatych elementéw czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych, np.
urzadzenia tryskaczowego, zewnetrznej pompowni pozarowej, poziomu wody
w zbiornikach p.poz., przekroczenie temperatury krytycznej <5°C i.t.p.

Elementy w zakresie czynnych zabezpieczen przeciwpozarowych monitorowane przez
system sygnalizacji pozaru:

monitorowania samoczynnych urzadzen gasniczych gazowych - oddzielnych paneli
gaszenia lub centralek do gaszenia wybranych pomieszczen;

monitorowanie central sterujgcych zamknieciami przeciwpozarowymi, central
oddymiajgcych orza sterujgcych instalacjami napowietrzania grawitacyjnego i
mechanicznego

stanu pracy zasilaczy trzymaczy drzwiowych oraz zamkdow drzwi ;

stanu pracy wszystkich centralek oddymiania grawitacyjnego (awaria, zadziatanie
alarmowe) i centralek do drzwi oddzieleh pozarowych;

monitorowania instalacji DSO — sygnaly uszkodzenia i zadziatania DSO

2.12.5 Dzwiekowy system ostrzegawczy.

W obiekcie zastosowano dzwiekowy system ostrzegawczy — DSO, ktdérego podstawowym
zadaniem bedzie ogtaszanie komunikatow na czas zagrozenia pozarem lub innego typu
zagrozen zycia, a takze rozgtaszanie informacji komercyjnych oraz tla muzycznego.
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System ten stanowi z jednej strony uzupetnienie systemu SAP o funkcje powiadamiania o
koniecznosci ewakuacji z obszaru zagrozonego pozarem z drugiej strony z uwagi na wejscie
priorytetowe dla mikrofonu strazaka umozliwia powiadamianie oséb wewnatrz budynku
o innych krytycznych zagrozeniach nie zwigzanych z pozarem np. zagrozenie terrorystyczne.
Podstawowym zadaniem powyzszego systemu jest umozliwienie bezpiecznej ewakuacji
ludzi z budynku nie powodujac paniki w wypadku pozaru badz innych standéw zagrozen.

Do zadan tego systemu nalezy:

- zapewnienie odpowiedniego, réwnomiernego poziomu natezenia dzwieku
w wypadku powstania zagrozenia pozarem oraz innymi sytuacjami
nadzwyczajnymi w obszarach, gdzie moga przebywac ludzie,

— zapewnienie odpowiedniej wyrazistosci i sekwencji nadawanych komunikatéw,

- zapewnienie nadawania komunikatow do poszczegoélnych stref p-poz. lub ich
grup. Jednoczesnie dopuszcza sie uzycie powyzszego systemu jako systemu
nadajgcego inne jak alarmowe informacje np. muzyke do przestrzeni
ogolnodostepnych.

System umozliwia rozgtaszanie sygnatow ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla
potrzeb bezpieczenstwa osob przebywajacych w budynku, nadawanych automatycznie po
otrzymaniu sygnatu z systemu sygnalizacji pozaru, a takze przez operatora.

Oprécz innych zadan, realizowanych w wyjatkowych sytuacjach zagrozenia bezpieczenstwa,
na co dzien system nagtosnienia pelni funkcje komunikacyjne, dajac mozliwosé
przekazywania informacji, tworzenia tta muzycznego czy przywotywania 0osob.

W przypadku pojawienia sie lokalnych zrodet dzwieku nalezy zapewni¢ ich wyciszanie lub
catkowite wylgczenie przez system DSO przed podaniem komunikatu ewakuacyjnego.

System realizuje nastepujace funkcje:

a) W przypadku zweryfikowanego alarmu z Systemu Sygnalizacji Pozarowej (alarm
Il stopnia bez ROP-6w) automatyczne rozpoczecie ewakuacji budynku poprzez
uruchomienie odpowiednich komunikatow ewakuacyjnych w zagrozonej strefie.
Komunikaty ewakuacyjne mobilizujg przebywajacych w danej strefie alarmowej
ludzi do natychmiastowego ewakuowania sie.

b) Przejecie kontroli nad systemem przez funkcjonariusza LZSP oraz mozliwosé
nadawania komunikatow stownych przez mikrofonowy panel ewakuacyjny do
wszystkich lub dowolnej strefy alarmowe.

Zakres ochrony systemu DSO odpowiada kategorii I, tj. wszystkie pomieszczenia (poza
obszarami wylgczonymi z alarmowania) sg objete instalacja DSO.
Obszary wylaczone z alarmowania:
- pomieszczenia bez obecnosci ludzi
- niewielkie pomieszczenia gospodarczo-techniczne, w ktorych przewiduje sie
sporadyczne przebywanie ludzi w bardzo krétkim czasie (pom. na Srodki
czystosci itp.)
- niewielkie pomieszczenia “przejsciowe” o niewielkiej dtugosci, w ktorych
przebywanie ludzi ograniczone jest w praktyce tylko do czasu potrzebnego na
ich przejscie do pomieszczen objetych alarmowaniem

W zwigzku z ewakuacyjng funkcjg systemu gtosniki zostaty zamontowane we wszystkich
pomieszczeniach, w ktorych moga znajdowa¢ sie ludzie. System umozliwia nadawanie
komunikatow do wybranych stref. System nagtosnienia ewakuacyjnego strefowego gtéwnie
stuzy do emisji komunikatéw o ewakuacji np. w przypadku wykrycia pozaru przez system
sygnalizacji pozaru lub innych sygnatéw alarmowych. Komunikaty alarmowe muszg byc¢
odtwarzane automatycznie i muszg mie¢ priorytet nad innymi. W obiekcie zostaly
rozmieszczone stacje mikrofonowe, ktore umozliwig podawanie dodatkowych ustnych
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komunikatow na terenie terminala lub podawania zapisanych automatycznych w pamieci
kontrolera (nizszy priorytet). Przewidziano takze mozliwos¢ nadawania muzyki (w tle) oraz
reklam podawanych z systemu informacji podréznych FIS. W strefach wyj$¢ do mostkow
pasazerskich zaprojektowano dodatkowe mikrofony do podawania komunikatow tylko dla
stref odlotow.

System DSO wyposazony we wiasny ukiad zasilania rezerwowego. Ukfad taki jest
zaopatrzony w baterie akumulatoréw. Zasilacz spetnia warunki zawarte w wymaganiach dla
dzwiekowych systemoOw ostrzegawczych zamieszczonych w normie PN-EN 60849 punkt 5.6.
Wymaganiem podstawowym dla systemu zasilania rezerwowego jest warunek, aby w
przypadku, gdy w budynku, ktéry nie bedzie podlegat ewakuacji, nastapi uszkodzenie
podstawowego zrédta zasilania, to rezerwowe zrédto zasilania zapewnito dziatanie systemu
cO najmniej przez 6h, a system zasilania w trybie alarmowym dziatat co najmniej przez 30
min.

2.12.6 Instalacja wodoci ggowa przeciwpo zarowa

Zgodnie z wymaganiami budynek wyposazony zostat w:

. hydranty DN 52 z wezem 20 m (zasieg 30 m) z gasnicg proszkowg — piwnica,
pomieszczenia magazynowe, techniczne, bagazownia

. hydranty DN 25 z wezem potsztywnym 30 m (zasieg 33m) z gasnicg
proszkowg — pozostate czesci budynku

Wydajnos¢ hydrantow:
. DN52-qg=2,5dm%s,
. DN 25 —q=1,0 dm%¥s

Przewidziano jednoczesny pobor wody z 4 hydrantéw ( zaworéw hydrantowych) DN
52:
q=4x2,5dm’s =10 dm%s

Cisnienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego powinno  odpowiadac
wydajnosci okreslonej dla danego rodzaju hydrantu z uwzglednieniem zastosowanej
srednicy dyszy pradownicy.

2.12.7 Urzadzenia oddymiaj ace

Podstawowym celem dziatania instalacji oddymiajgcej przewidywanej w budynku jest
zapewnienie mozliwie bezpiecznych warunkéw ewakuacji ludzi przebywajacych w
zagrozonej strefie pozarowej/dymowej, a w nastepnej kolejnosci wspomaganie dziatania ekip
ratowniczych podczas akcji ratownicze;j.

Powierzchnia czynna otwieranych elementéw do oddymiania gtéwnej bryly budynku
Terminala T2 wynosi 49,2 m?. Powierzchnia ta ze wzgledu na mozliwy rézny kierunek wiatru
zostata podwojona, z tym, ze jednoczesnie w zaleznosci od kierunku wiatru otwierane jest
50% elementéw ( nie mniej niz 49,2 m?). Rzeczywista powierzchnia czynna otwieranych
jednoczesnie elementéw wynosi 52,67 m?.

Powierzchnia czynna otworéw napowietrzajacych 52,35 m? Obliczenia wykonano na
podstawie koncepcji wentylacji pozarowej popartej symulacjg CFD

Doplyw powietrza do oddymiania jest zapewniony przez otwierane otwory w dolnej czesci
elewacji obiektu. Przewidziano grawitacyjne oddymianiu przestrzeni komercyjnych na
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parterze i | pietrze, otwartych bezposrednio na hale gtowng obiektu, poprzez wyptyw dymu
do hali gtéwnej budynku przez otwory wejsciowe w $cianach tych pomieszczen.

Zatozono oddymianie antresoli komunikacyjnej poprzez oddymianie przestrzeni gtownej
budynku. Powierzchnia pod stropem antresoli podzielona bedzie kurtynami dymowymi na
strefy o dlugosci nie przekraczajgcej 60 m. Napowietrzanie antresoli przez otwierane
elementy pasa goérnego elewacji ( napowietrzanie strefy oddymianej z innych stref
dymowych. W zwigzku z tym, Zze pas otwieranych okien w elewacji rozpoczyna sie na
wysokosci ok. 0,5 m od stropu, przyjeto, ze okna petni¢ beda funkcje otworéw do
napowietrzania, natomiast oddymianie antresoli odbywaé sie bedzie przez oddymianie
gtéwnej bryty budynku poprzez otwarte schody do kondygnacji +1. Skutecznos¢ przyjetego
rozwigzania wentylacji oddymiajgcej dla antresoli potwierdzona zostata symulacjami
komputerowymi ( odrebne opracowanie).

W budynku Terminala T1 zastosowano oddymianie mechaniczne strefy pozarowej IX
obejmujacej gtdbwne powierzchnie terminala — hole , strefy kontroli, poczekalnie. Nawiew
powietrza uzupetniajgcego odbywa sie przez automatycznie otwierane otwory drzwiowe lub
okienne. Oddymia sie tylko ciggi komunikacyjne i przestrzenie otwarte za pomoca trzech
wentylatoréw oddymiajacych o wydajnosci minimalnej 75 000 m®h kazdy.

Klatki schodowe.

Ewakuacyjne klatki schodowe wewnatrz budynku wyposazone w nawiew zapewniajacy
nadcisnienie rzedu 50 Pa. Nawiew powietrza do klatek schodowych zapewnia predkos$é
powietrza minimum 0,75 m przy 2 szt. otwartych drzwi. Klatki schodowe wyposazone w klapy
upustowe otwierajgce sie przy wzroscie cisnienia powyzej 50 Pa.

Kazda klatka schodowa posiada oddzielny wentylator napowietrzajacy. Wentylatory te
sterowane sg w nastepujacy sposob przez system sygnalizacji pozaru:

- wentylator moze sie wigczac tylko w przypadku otwartej klapy ppoz. nad klatkg schodowa.

- wentylator bedzie wytaczony przez czujke dymowg zlokalizowang na wlocie do kanatu przy
komorze kurzowe;j.

- w przypadku zamkniecia klapy ppoz. nad klatka schodowg wentylator musi sie wylaczyc¢.

Wentylacja po zarowa cz esci technicznych i magazynowych

Nie przewiduje sie wentylacji pozarowej (oddymiania) tych czesci z wyjatkiem oddymiania (
bagazowni).
Pomieszczenia sortowni bagazu budynku Terminala T2 oddymiane mechanicznie -
wydajnos¢ wentylacji wyciggowej wg obliczen dla mocy pozaru 4 MW i wysokosci wolnej od
dymu -2 m.

Uwaga: szczegbétowe projekty oddymiania obiektbw zaw  arte w odr ebnych
dokumentach.

2.12.8 Sterowanie i monitorowanie stanu (pracy) urz  adzen przeciwpo zarowych.

Instalacja tryskaczowa i hydrantowa:

- stan zasilania pomp: napiecie na poszczegolnych fazach (zanik zasilania lub tylko
jednej fazy sygnalizowany poprzez BMS);

- stan pracy pomp: zatgczenie pomp gtébwnych (sygnalizacja pracy); awaria pompy
gléwnej (sygnalizacja alarmowa); zalgczenie pompy rezerwowej
(sygnalizacja pracy); przelgczenie pracy pomp na sterowanie reczne (zbiorczy sygnat
zaktocenia),
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- sygnalizacja alarmowa zadziatania zaworu kontrolno - alarmowego, przekazywana
do pomieszczenia Centrum Kierowania,
-sygnalizacja alarmowa zadziatania  czujnikbw  przeptywu, przekazywana
do pomieszczenia Centrum Kierowania.

Dzwigi:

- w przypadku zaniku napiecia dzwigi zjezdzajg na najblizszy poziom drzwi i pozostajg
W pozycji otwartej

Klapy pozarowe:

- klapy pozarowe — sterowane i monitorowane,

Drzwi pozarowe, drzwi dymoszczelne i bramy pozarowe:

-w przypadku pozaru przymykane,

2.13 Wyposa zenie w ga snice

Budynek Terminala T1 oraz Terminala T2 wyposazony w gasnice proszkowe ABC 6 kg i
gasnice sniegowe GS 5 kg, zlokalizowane w wentylatorni, przyjmujac jako normatyw 2kg (
lub 3 dm?) érodka gasniczego na kazde 100m? powierzchni.

Maksymalna odlegtos¢ dojscia do gasnicy: - 30 m. Szczego6towe rozmieszczenie i dobor
podrecznego sprzetu gasniczego wg rysunkow zatgczonych do Instrukcji Bezpieczenstwa
Pozarowego.

2.14 Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru.

Zapotrgzebowanie wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi
20 dm°/s .

llos¢ taka zostata zapewniona przez projektowang sie¢ hydrantowg - hydranty 80 mm,
nadziemne.

Hydranty zainstalowane w odlegtosci co najmniej 5 m od budynku, nie dalej niz 15 m od
drogi pozarowej, maksymalna odlegto$¢ miedzy hydrantami - 150 m, maksymalna odlegtosc
hydrantow od budynku 75 m. Hydranty umieszczone zaréwno od strony piyty lotniska jak i
od strony miasta.

Hydranty zasilane z miejskiej sieci wodociggowe;.

2.15 Drogi po zarowe.

Do budynku zapewniono droge pozarowg o prawidiowych parametrach - szerokos¢ co
najmniej 4 m, 5 - 15 m od budynku. Dostep do budynku zapewniony jest z trzech stron. Drogi
pozarowe przystosowane do poruszania sie pojazddéw, ktorymi dysponuje lotniskowa straz
pozarna, tj. ciezar catkowity 42 tony, promien skretu 14 m, nacisk na 0$ 120 kN, wysokos¢ 4
m, szerokos¢ 3,6 m.

3 Wyposazenie w wymagane urzadzenia przeciwpozZarowe i gasSnice
oraz sposoby poddawania ich przegladom technicznym i
czynnos$ciom konserwacyjnym

Wyposazenie w urzadzenia przeciwpozarowe opisano w pkt. 2.12.
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3.1 Zasady rozmieszczeniai u zycia podr ecznego sprz etu gasniczego

Budynek wyposazony w podreczny sprzet gasniczy w zaleznosci od zagrozenia wybuchem,
kategorii zagrozenia ludzi oraz wielkosci gestosci obcigzenia ogniowego. Jezeli
w budynku istniejg lokale ustugowe, przyjmuje sie zasade, ze w jednym lokalu powinna by¢
co najmniej jedna gasnica. Wymaga sie spetnienia normatywu 2 kg srodka gasniczego na
100m* powierzchni. Dodatkowo wymaga sie, aby diugo$é dojécia do sprzetu nie byta
wieksza niz 30 m. Przy rozmieszczaniu podrecznego sprzetu gasniczego nalezy stosowac
nastepujgce zasady:

1. Sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, np. przy
wejsciach, przy klatkach schodowych, przy przejsciach, w korytarzach, przy wyjsciach
na zewnatrz pomieszczen.

2. W obiektach wielokondygnacyjnych sprzet nalezy umieszcza¢ w tych samych miejscach
na kazdej kondygnaciji, jezeli jest to w danych warunkach mozliwe.

Miejsce usytuowania sprzetu powinno by¢ oznakowane zgodnie z PN-92/N-01256-01.
Do sprzetu powinno by¢ zapewnione dojscie o szerokosci co najmniej 1 m.

Sprzetu nie nalezy umieszcza¢ w miejscach, gdzie jest narazony na uszkodzenia
mechaniczne, oraz w poblizu zrédet ciepta.

Uwaga: Srodkiem gasniczym w gasnicach proszkowych powinien byé proszek do gaszenia
pozaréw grup ABC.

Lokalizacje sprzetu przedstawiono w czesci rysunkowej niniejszej instrukciji.

Do gaszenia pozarow w zarodku (w poczatkowej fazie rozwoju) przewiduje sie stosowanie
hydrantéw wewnetrznych, gasnic proszkowych i $niegowych. Rodzaj podrecznego sprzetu
gasniczego dobiera sie zaleznie od istniejacych w obiekcie materiatow palnych. W

zaleznosci od przeznaczenia, na kazdej gasnicy podaje sie oznaczenia literowe podane w
tabeli ponizej i piktogram.

Oznaczenia na ga snicach

Rodzaj materiatu Oznaczenie (gr. po zaru) Srodek ga $niczy
palnego
Ciafa stale pochodzenia
organicznego, zarzace A piana, woda, proszek
sie
Ciecze palne,
substancije stale topi ace B piana, woda, proszek, CO »,,
sie pod wptywem ciepta
Gazy palne C proszek, CO ,
Metale (np. sod, potas, D proszek specjalny
magnez)
Thuszcze i oleje w
urzadzeniach F pianowe

kuchennych
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Piktogramy stosowane na gasnicach. Literami oznaczono grupy pozarow.

Obecnie informacje o mozliwosci i warunkach bezpieczenstwa podczas gaszenia
urzadzen pod napiecie podaje sie ha gasnicy w formie tekstu.

3.2 Zasady obstugi podr ecznego sprz etu gasniczego

3.2.1 Hydrant wewn etrzny

Jest to obudowany zespdt skladajgcy sie z zaworu hydrantowego, jednego lub dwdch
odcinkow wezy pozarniczych i pradownicy. Hydranty mogg by¢ uzyte do gaszenia pozaru w
zarodku wszedzie tam, gdzie jako srodek gasniczy mozna stosowa¢ wode (grupa A).

Uwaga: Gaszenie woda pozar6w w obrebie urzadzen elektrycznych pod napieciem jest
zabronione.

HP 52 wg PN-EN 671-2 HP 25 wg PN-EN 671-1
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Sposéb uzycia hydrantu jest nastepujacy: nalezy otworzy¢ szafke, rozwing¢ waz, otworzyé
zawor hydrantowy i skierowa¢ strumien wody na palagce sie materialy, zraszajac
powierzchnie, na ktérej wystepuje proces palenia od brzegu ku srodkowi.

Przy pozarach przedmiotow ustawionych pionowo nie nalezy gasi¢ od gory do dotu. Obstuge
hydrantu powinny stanowi¢ dwie osoby.

3.2.2 Gasnice sniegowe

Gasnice i agregaty sniegowe przeznaczone sg do gaszenia w zarodku pozarOw cieczy
palnych, gazow (np. metan, propan, acetylen) oraz do pozaréw instalacji i urzgdzen
elektrycznych znajdujgcych sie pod napieciem. Dziatanie gasnicze dwutlenku wegla polega
na silnym oziebieniu palacych sie materialdbw oraz zmniejszeniu stopnia nasycenia
mieszaniny palnej tlenem.

Sposbb uzycia: trzymajgc za dysze otworzy¢é zawér i skierowac strumien CO, na ognisko
pozaru. W czasie gaszenia gasnice i dysze nalezy trzymac¢ tylko za uchwyty. Poniewaz
wyptywajacy z dyszy dwutlenek wegla silnie oziebia sie, nie wolno uzywacC gasnic
sniegowych do gaszenia ludzi. Gasnice nalezy chroni¢ przed mozliwoscig nagrzania sie
powyzej 35°C.

Gasnica $niegowa

3.2.3 Gasnice proszkowe

Gasnice i agregaty proszkowe cechuje wysoka skuteczno$¢ gasnicza proszkow, opierajgca
sie przede wszystkim na ich dziataniu inhibitujgcym (przerywajgcym) proces palenia,
bedacym reakcjg chemiczng. Proszki grupy ABC przeznaczone sg do gaszenia pozaréw
materiatdw statych, cieczy i gazow palnych oraz urzadzen elektrycznych pod napigciem.
Gasnice i agregaty proszkowe stosuje sie przede wszystkim tam, gdzie zachodzi obawa
uszkodzenia materialdw i urzgdzen szczegOlnie cennych, ktore przy stosowaniu innych
Srodkéw gasniczych, a zwlaszcza wody i piany mogq ulec zniszczeniu.

Technika gaszenia jest identyczna jak w przypadku gasnicy $niegowej. Gaszenie mozna w
kazdej chwili przerwaé zwalniajac dzwignie zaworu.
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Przekroje gasnic proszkowych Gasnice proszkowe

Gasnice te nadajg sie do gaszenia pozaréw grup A, B i C. W budynkach nie stosuje sie

gasnic do gaszenia pozaréw grup D.

Uwaga:

Gasnice proszkowe majg konstrukcje podobng do budowy syfonu. Z tego powodu nie

nalezy odwracac ich dnem do gory w czasie gaszenia.

Poniewaz konstrukcja gasnic w szczegodtach rozni sie, dlatego przed uzyciem
najlepiej jest zapoznac sie z piktogramem lub instrukcjg uzycia podawang na kazdej gasnicy.
Po uzyciu, nawet w przypadku niecatkowitego oproznienia zbiornika, nalezy skierowac

gasnice do serwisu.

3.2.4 Zasady bezpiecznego u zycia ga $nic i hydrantéw w przypadku po zaru

Kazda gasnice nalezy stosowaé zgodnie z parametrami okreslonymi na etykiecie
gasnicy, a przede wszystkim zgodnie z grupami pozaru umieszczonymi na gasnicy,
ktore okreslaja, do jakich materialdbw mozna gasnice uzy¢ oraz wszelkimi innymi
informacjami umieszczonymi na gasnicy np. ostroznie przy gaszeniu urzadzen
elektrycznych do 1000 V, zachowa¢ odstep min. 1 m od ogniska pozaru, stosowaé
gasnice w odpowiednim zakresie temperatur np. od -20°C do + 60°C itp.

Gasnice $niegowe nadajg sie do gaszenia srodkdw zywnosci, lekarstw, sprzetu
precyzyjnego oraz urzadzen elektrycznych wysokiego i niskiego napiecia.

Gasnice proszkowe doskonale nadajg sie do gaszenia rozlanych cieczy palnych,
urzadzen i maszyn elektrycznych pod napieciem, silnikbw spalinowych i pojazdéw
mechanicznych;

Do gaszenia metali t. j. magnez, sod, uran itp. stosuje sie specjalne proszki
gasnicze z grupy pozaru D.

Gasnice pianowe oraz agregaty wodno-pianowe nadajg sie do gaszenia przede
wszystkim cieczy palnych i substancji statych topigcych sie wskutek wytworzonego
przy pozarze ciepta np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen.

Niedopuszczalne jest gaszenie piang lub wodag urzadzen elektrycznych pod
napieciem, gdyz gaszacy moze doznac¢ porazenia pragdem elektrycznym; do gaszenia
cieczy palnych nie nalezy uzywac¢ wody.

Nalezy chroni¢ gasnice przed nadmiernym nagrzaniem, podczas gaszenia nie
odwracac gasnic do géry dnem oraz nie odchyla¢ nadmiernie od pionu, gdyz moze to
spowodowac¢ zmniejszony wyptyw Srodka gasniczego lub wrecz przerwanie jego

wyptywu.
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Nalezy zachowac bezpieczng odlegtos¢ od gaszonych materiatéw, a w przypadku
gaszenia ogniska pozaru na zewnatrz obiektu srodek gasniczy podawac z wiatrem.

Kazdorazowe u zycie ga snicy nale zy zgtosi ¢ do ZLSP (tel. Alarmowy — 1133) lub do
CBIDT, celem jej wymiany na sprawn g gasnice.

3.2.5 Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Instrukcja przeprowadzenia préb potwierdzajacych prawidtowosé dziatania centrali DSO po
zainstalowaniu w obiekcie.
1. Zapoznaj sie z instrukcjg obstugi systemu DSO — w pomieszczeniu Centrum
Bezpieczenstwa i Dozoru Technicznego.
2. Sprawdz, czy w momencie przejscia w stan alarmowania system DSO przerywa realizacje
jakichkolwiek funkcji nie zwigzanych z ostrzeganiem.
3. Sprawdz, czy w momencie przejscia w stan alarmowania system DSO odtgcza oboczne
systemy dzwiekowe (np. lokalne systemy audio najemcow pomieszczen, podigczone do
DSO jako zrédio tla muzycznego, reklam itp. w uzytkowanych przez nich lokalach).
4. Sprawdz, czy po wlaczeniu podstawowego lub rezerwowego zrédta zasilania system jest
zdolny do rozgtaszania w ciggu maksymalnie 10s.
5. Sprawdz, czy od momentu pojawienia sie sygnatu alarmu pozarowego wyzwolonego z
centrali sygnalizacji pozarowej system jest zdolny do rozgtaszania w ciggu maksymalnie 3s.
6. Sprawdz, czy system jest zdolny do nadawania komunikatow gtosowych do jednego lub
kilku obszarow jednoczes$nie, zgodnie z przyjetym sposobem alarmowania?
7. Sprawdz, czy algorytm sterowania komunikatami alarmowymi DSO przez CSP jest
realizowany zgodnie z przyjetym scenariuszem pozarowym dla budynku.
8. Sprawdz, czy sygnalizacja nadawania roznych komunikatéw do stref nagtosnienia jest
prawidiowo sygnalizowana na mikrofonie strazaka.
9. Odtworz komunikaty alarmowe nagrane na karcie pamieci w wybranej strefie nagto$nienia
celem potwierdzenia jakosci i zrozumiatosci odtwarzanego komunikatu (nalezy sprawdzic¢
wszystkie komunikaty nagrane w pamieci).
10.Sprawdz, czy komunikat stowny rzeczywiscie nadawany jest do strefy zdefiniowanej na
mikrofonie strazaka strefy nagtosnienia rzeczywiscie jest styszalny w danej strefie
nagtosnienia (nalezy przetestowa¢ dla wszystkich stref nagtosnienia).
11.Sprawdz, czy informacja o awarii DSO przekazywana jest do CSP i czy to potaczenie jest
nadzorowane przez CSP.
12.Sprawdz, czy uszkodzenie pojedynczego wzmacniacza powoduje przetaczenie na
wzmacniacz rezerwowy i czy w strefie zasilanej z wzmacniacza rezerwowego stychac¢
nadawany komunikat?
13.Sprawdz, czy system poprawnie wykrywa i sygnalizuje wystgpienie awarii linii gtosnikowej
(zwarcie, rozwarcie, doziemienie linii glosnikowej).
14.Sprawdz, czy sygnalizacja uszkodzen w systemie nastepuje w czasie nie diuzszym niz
100 s.
15.Sprawdz, czy na mikrofonie strazaka wiasciwie dziata przetgcznik “CPU OFF’ —
przetacznik funkcji omijania obwodu procesora.
16.Wykonaj test baterii akumulatorow. Nacisnij przycisk “stanu baterii” i sprawdz czy
wskaznik sygnalizuje prawidtowy stan baterii.
17.Sprawdz sygnalizacje optyczng tadowania baterii akumulatoréw.
18.0dlgcz zasilanie podstawowe i sprawdz poprawng prace systemu na rezerwowym
zasilaniu bateryjnym:

* sprawdz czy system realizuje poprawnie wszystkie funkcje zwigzane z nadawaniem

komunikatow alarmowych odtwarzanych z pamieci,
» sprawdz, czy przez mikrofon strazaka mozna nadawac¢ komunikaty gtosowe do
poszczegolnych stref,
» sprawdz, czy system wylaczyt oboczne komercyjne zrodta dzwieku podtaczone do

28



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

szafy DSO, ktére nie biorg bezposredniego udziatu w akcji alarmowania,

» sprawdz, czy w wyniku przejscia na zasilanie rezerwowe poziom dzwieku w czasie
rozgtaszania komunikatéw pozostaje bez zmian,

e sprawdz, czy system sygnalizuje awarie zasilania podstawowego.

3.2.6 System sygnalizacji po zaru.

W celu zapewnienia ciggtego prawidtowego funkcjonowania , instalacja powinna by¢
regularnie kontrolowana i poddawana obstudze technicznej .Umowy w tym zakresie powinny
by¢ zawarte natychmiast po zakonczeniu montazu, niezaleznie od tego , czy obiekt jest
uzytkowany czy tez nie.

Przegl ady i obstuga techniczna

Obstuga codzienna

Uzytkownik i / lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby w kazdy dzien roboczy byly sprawdzane
Czy kazde CSP wskazuje stan dozorowania, lub czy kazde odchylenie od stanu
dozorowania jest odnotowywane w ksigzce eksploatacji i czy we wiasciwy sposéb zostat
powiadomiony konserwator. Czy po kazdym alarmie zarejestrowanym podjeto odpowiednie
dziatania. Czy, jezeli instalacja byla wytgczana , przeglagdana lub miata wykasowang,
sygnalizacje , to zostata przywrdcona do stanu dozorowania.

Kazda zauwazona nieprawidtowosé powinna by¢é odnotowana w ksigzce eksploatacii i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga miesi eczna

Uzytkownik i / lub wiasciciel powinien zapewni¢ aby co najmniej raz w miesigcu
Przeprowadzono prébny rozruch.
Zagwarantowano wystarczajacy zapas tasmy dla drukarki.

Przeprowadzono test wskaznikow optycznych centrali ( PN-EN 54-2 :2002 p 12.11) , a kazdy
fakt niesprawnosci odnotowano w ksigzce eksploataciji.

Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢é powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacii i
mozliwie szybko usunieta.

Obstuga kwartalna
Uzytkownik i / lub wiasciciel powinien zapewnic¢ , aby co najmniej jeden raz na kazde trzy
miesigce , osoba kompetentna :

» Sprawdzita wszystkie zapisy w ksigzce eksploatacji , podjeta niezbedne dziatania,

aby doprowadzi¢ do prawidtowej pracy instalaciji.

» Spowodowata zadziatanie co najmniej 1 czujki lub Rop-a w kazdej strefie.

e Sprawdzita czy nadzorowanie uszkodzen CSP funkcjonuje prawidtowo.

» Sprawdzita zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich trzymaczy i zwalniaczy drzwi.

» Jesli to mozliwe spowodowata zadziatanie tacza do Strazy Pozarnej lub Centrum
Alarmowego

» Dokonata rozpoznania czy nastgpity jakies zmiany ktére mogly mie¢ wplyw na
poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i ROP-6w oraz urzadzen alarmowych.

Kazda zauwazona nieprawidtowos¢ powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta.
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Obstuga roczna
Uzytkownik i / lub whasciciel powinien zapewni¢ , aby co najmniej raz w roku specjalista:
Przeprowadzit préby zalecane dla obstugi codziennej , miesiecznej , kwartalne;.

Sprawdzit kazdg czujke na poprawnos¢ dziatania zgodnie z zaleceniem producenta
(dopuszcza sie sprawdzenie kolejnych 25% czujek przy kolejnej kontroli kwartalnej).

Sprawdzit zdatnos¢ CSP do uaktywniania wszystkich wyjs¢ funkcji pomocniczych.

Sprawdzit wzrokowo czy wszystkie potgczenia kablowe i aparatura sg sprawne
nieuszkodzone i odpowiednio zabezpieczone.

Dokonat ogledzin czy nastgpity jakies zmiany budowlane ktére mogly wplyng¢ na
poprawnos¢ rozmieszczenia czujek i ROP-6w raz urzadzen alarmowych , sprawdzit takze
czy pod kazdg czujkg jest utrzymana wolna przestrzen co najmniej 0.5 m we wszystkich
kierunkach i czy ROP-y sg dostepne i widoczne.

Sprawdzit stan wszystkich baterii akumulatoréw rezerwowych.
Kazda zauwazona nieprawidtowo$¢é powinna by¢ odnotowana w ksigzce eksploatacji i
mozliwie szybko usunieta

Uwagi ko ncowe

Centrale umieszczono w pomieszczeniu Centrum Bezpieczenstwa i Dozoru 02.020.
Pomieszczenie centrali sygnalizacji pozarowej wyposazono w dokumenty, zwigzane z
obslugg automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej: plan sytuacyjny, instrukcje
postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub technicznego, instrukcje obstugi, ksigzke
pracy systemu, w ktorej nalezy notowa¢ wszystkie prace zwigzane z obstugg techniczng
systemu, zmiany, przerobki, modernizacje, wylgczenia (wigczenia), jak réwniez wszystkie,
przypadki alarmoéw technicznych i pozarowych (w tym falszywych) z podaniem daty i godziny
zdarzenia. Wszystkie wpisy muszg by¢ poswiadczone imiennie. Nalezy pamieta¢ o
przyborach pismiennych niezbednych do prowadzenia ksigzki pracy. Nazwe i adres
konserwatora automatycznego urzadzenia sygnalizacji pozarowej; Wykaz oséb funkcyjnych,
tzn. tych osob z obstugi obiektu, ktére nalezy w pierwszej kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w
obiekcie: w wykazie nalezy podac¢ adresy i numery telefonow.

Przeglady okresowe i obstuga techniczna nie mogag powodowac¢ alarmow fatszywych , przed
prébami nalezy powiadomié Straz Pozarng lub Centrum Alarmowe.

Konserwacja powinna by¢ prowadzona wytacznie przez osoby wiasciwie przeszkolone ktére
sg rowniez specjalistami w zakresie kontroli obstugi technicznej i napraw instalacji. Wasciwe
przeszkolenie oznacza , ze osoby te powinny by¢ przeszkolone réwniez przez producenta
lub dostawce systemu.

3.2.7 Instalacja tryskaczowa.
Przegl ady, kontrole i konserwacje

Poprawnosé¢ zadziatania i skuteczno$¢ gaszenia pozaru zalezy od stanu technicznego w
jakim utrzymywana jest przeznaczona do tego instalacja - jej czesci sktadowe, zwigzane z
nig urzadzenia oraz wspoétdziatajace z nig inne systemy.

W celu utrzymania ukltadu w stanie gotowosci do pracy niezbedne sg regularne kontrole,
przeglady i konserwacje. Osoby, ktére je wykonuja, winny zapoznac¢ sie z instrukcjami
urzadzen i komponentéw wystepujacych w instalacji opracowanymi przez producentéw i
stosowac sie do nich. (instrukcje urzadzen w zatgcznikach)

W celu sprawowania nadzoru nad urzadzeniem gasniczym, kierownictwo zakladu powinno
mianowac¢ odpowiedzialnego za to pracownika w zakiadzie, a takze jego zastepce. Ich
zadaniem jest przestrzeganie zalecen uzytkowania i konserwacji, a takze uregulowan
prawnych.
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Powinni oni takze wnioskowa¢ wymagane naprawy i wpisywa¢ wszystkie czynnosci i
zdarzenia w ksigzce kontroli.

Nalezy wykonywaé czynnosci kontrolne podane w zalgczonej Ksigzce kontroli instalacji
tryskaczowej i instalacji gaszenia gazem oraz podane w instrukcjach producentow
poszczegoblnych urzadzen.

Czynno $ci podejmowane w przypadku zadziatania instalacji p .pOZ.

Praca uktadu w przypadku zaistnienia po  zaru i zadziatania instalacji p.po  z. nalezy:

1) W obszarach objetych ochrong przy uzyciu tryskaczy wyplyw nastepuje
samoczynnie z tych tryskaczy, ktorych amputki wypetnione cieczg parujaca pod
wplywem wzrostu temperatury pekly w wyniku przyrostu cisnienia wewnatrz amputki.
Na skutek otwarcia tryskaczy cisnienie wody w instalacji mokrej (powietrza w instalaciji
suchej) w sieci tryskaczowej spada powodujac, ze klapa zaworu alarmowego unosi sie
znad gniazda, powodujac przeptyw wody przez stacje (zatacznik nr 6 i 7).
Jednoczesnie dzwon alarmowy (gong) zostaje zasilony wodg oraz zadziata alarmowy
wigcznik cisnieniowy, wysytajac sygnat elektryczny do centralki pozarowej i z niej do
miejsca statego nadzoru.

2) W obszarach hydrantdw wewnetrznych po odkreceniu zaworu hydrantowego
nastepuje spadek cisnienia w instalacji, powodujac uruchomienie zestawu
hydroforowego w pompowni tryskaczowej, powodujac wyptyw wody z pradnicy.

Na skutek otwarcia sie zaworu kontrolno-alarmowego danej sekcji spada cisnienie na
rozdzielaczu ttocznym wody w pompowni i od manometrow kontaktowych (tgcznikéw
cisnienia) uruchomiona zostaje pompa pozarowa podstawowa P1 przy spadku
cisnienia do 6,9 bar. Pompa pracuje do chwili jej recznego wylgczenia na szafie
sterujgcej w pompowni.

Gdy nastepuje dalszy spadek cisnienia, przy spadku cisnienia do 5,4 bar uruchomiona
zostaje druga pompa pozarowa rezerwowa P2

Uwaga: podja¢ dziatania zgodne z procedurami ustalonymi ze Strazg Pozarng na
wypadek wystgpienia pozaru na terenie Terminala.

Po zako nczeniu akcji ga $niczej

Po zakonczeniu akcji gasniczej nastepuje wylgczenie instalacji zgodnie z instrukcjg oraz
przywrocenie jej gotowosci do pracy (stan opisany w punktach: 1 i 2).
W celu wytaczenia gaszenia przez sekcje, ktora zadziatata i doprowadzenia instalacji
ponownie do stanu gotowosci do pracy nalezy:
a) zamkna¢ zasuwe odcinajacg znajdujacg sie przed zaworem kontrolno-alarmowym
sekcji, ktora gasita pozar
b) pompe pozarowg wylaczy¢ na szafie zasilajgco-sterowniczej w pompowni
c) sekcje za zamknietg zasuwg odcinajacg odwodni¢ poprzez zawor odwadniajacy przy
zaworze kontrolno-alarmowym oraz przez pozostate spusty na instalacji w studniach
odwadniajacych. Po oprdznieniu kurki spustowe przywrdcié do pozyciji
d) uszkodzone elementy instalacji wymieni¢ na fabrycznie nowe i uzupetié zapas
tryskaczy rezerwowych
e) przeptukaé catosc¢ instalacji wodg
f) przywréci¢ stacje kontrolno-alarmowg do stanu gotowosci do pracy zgodnie z DTR
stacji kontrolno-alarmowej (Zatgczniki nr 61 7)
h) skontrolowa¢ prawidtowos¢ potozenia armatury odcinajacej, spustowej, odcinajacej
oraz troj-drogowej w catej instalacji po stronie wody, oraz sprezonego powietrza
i) przeprowadzi¢ kontrole wg punktow 1 i 2.
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Wylaczenie systemu przeciwpo zaroweqo

Whylaczenie systemu przeciwpozarowego w Zaktadzie jest niedopuszczalne. Warunki
wytgczenia poszczegolnych instalacji gasniczych w sytuacjach szczegdlnych nalezy
uzgodni¢ ze Strazg Pozarna.

Stad wynika, iz systemy przeciwpozarowe stale pracujag, tzn. stale jest dostepna woda do
gaszenia na wypadek pozaru. Wydajnos¢ sieci gasniczej okreslana jest w taki sposoéb, iz
podczas zadanego czasu pracy instalacji gasniczych zapewnione jest doprowadzenie
minimum obliczeniowej ilosci wody.

Usterki urzadzen gasniczych nalezy natychmiast zgtasza¢ Strazy Pozarnej. Usterki dziatania
nalezy niezwtocznie usuwac oraz ustali¢c procedury operacyjne przeciwpozarowe ze Strazg
Pozarna.

3.2.8 Urzadzenia ga $nicze gazowe.

Czestosc i zakres kontroli instalacji zalezna jest od warunkéw otoczenia. Zaleca sie
wykonywanie kontroli codziennych, tygodniowych, miesiecznych i kwartalnych wg
ponizszych punktow. Przeglady codzienne, tygodniowe i miesieczne wykonuje
uzytkownik instalacji we wtasnym zakresie. Przeglady kwartalne nalezy zleci¢ firmie
posiadajacej uznanie (certyfikat) konserwowanego systemu.

INSTALACJA GASNICZA GAZOWA MX200
Kontrola codzienna

1. Optyczna kontrola wszystkich wskazan w instalacji
a) odczyt parametrow centrali monitorujaco — sterujgcej (wskazania wyswietlacza
centrali + panel diodowy)
b) odczyt wskazan manometru zabudowanego na zaworze butli ze srodkiem
gasniczym

Kontrola tygodniowa

1. Kontrola zasilania energig elektryczng
2. Optyczna kontrola wszystkich wskazan w instalacji
3. Optyczna kontrola zabrudzenia elementdw instalacji (czujki, dysze itp.)

Kontrola miesi eczna

Kontrola zasilania energig elektryczng

Optyczna kontrola wszystkich wskazan w instalacji

Optyczna kontrola stanu dysz

Optyczna kontrola stanu szczelnosci pomieszczenia

Optyczna kontrola zabrudzenia elementow instalacji (czujki, dysz itp.)

bR

Kontrola kwartalna - serwisowa

1. Kontrola prawidtowosci potaczen i stanu zamocowania:
1.1 butli,
1.2 rurociggi

2. Kontrola opisu butli
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Kontrola stanu dysz — wraz z wykreceniem i oczyszczeniem
Kontrola cisnienia w butlach i stanu manometréw na zaworach
Kontrola potwierdzenia wyptywu srodka gasniczego

Kontrola stanu zawordéw butli MX-200

ok w

INSTALACJA WYKRYWANIA POZARU | STEROWANIA GASZENIEM
Przegl ad kwartalny - serwisowy

1.

Czujki

1.1. Przejrze¢ i oczysci¢ wszystkie automatyczne czujki wraz z podtgczeniami w kazdej
grupie (linii) i sprawdzi¢ funkcjonowanie przez pobudzenie

1.2. Przejrze¢ 1 oczysciC wszystkie nieautomatyczne czujki (przyciski) wraz z
podtaczeniami w kazdej grupie (linii) i sprawdzi¢ funkcjonowanie przez pobudzenie

Centrala SAP

2.1. Sprawdzi¢ trwatos¢ potgczen na listwach zaciskowych

2.2. Sprawdzi¢ nastawione wartosci wszystkich grup (linii) czujek, sterowniczych i
dozorujacych przez pomiar (tj. napiecie, prad, prog alarmu, prég zakiécenia) w razie
potrzeby skorygowac.

2.3. Sprawdzi¢ wszystkie podtgczone grupy (linie) czujek, sterujgce, dozorujgce na
pozar, przerwe oraz zwarcie

2.4. Akumulator / zasilacz : Zmierzyé napiecie fadowania, w razie potrzeby skorygowac
nastawienie. Sprawdzi¢ obcigzenie | pojemnos¢ akumulatoréw. Odtaczyc
akumulatory — musi pojawi¢ sie alarm zaktoceniowy.

2.5. Sprawdzi¢ skutecznos¢ wiaczenia /zaleznosci / zabezpieczen / powigzan.

Zewnetrzne urz gdzenia alarmowe i wykonawcze

3.1. Przejrze¢ i oczysci¢ wszystkie optyczne urzadzenia alarmowe (lampa btyskowa,
lampa, lampy informacyjne).

3.2. Przejrze€ i oczyscic wszystkie sygnalizacyjne urzadzenia alarmowe (syreny, buczki).

3.3. Przejrze¢ i oczysci¢ wszystkie urzgdzenia wskazujgce zainstalowane na zewnatrz
centrali (Tablice synoptyczna, repetytor itp.)

3.4. Przeprowadzi¢ test na przerwe i zwarcie dla linii sygnalizacyjnych.

3.5. Kontrola komunikacji z systemami nadrzednymi SAP.

Kontrola sterowa n dla instalacji ga $niczej

4.1. Sprawdzi¢ wszystkie funkcje (dla strefy gasniczej) w wspotdziataniu z urzgdzeniami
gashiczymi

4.2. Zmierzy¢ czas opOznienia wyzwolenia

4.3. Zmierzy¢ czas gaszenia

4.4. Sprawdzi¢ przez uruchomienie wszystkie przyciski STOP.

4.5. Sprawdzi¢ funkcjonowanie elektromagnesow wyzwalajgcych przez wysterowanie.

4.6. Sprawdzi¢ funkcjonowanie elektromagnesow strefowych przez wysterowanie.

4.7. Sprawdzi¢ funkcjonowanie zaworéw wstepnego sterownia przez wysterowanie.

4.8. Sprawdzi¢ funkcjonowanie zaworow strefowych przez wysterowanie.

4.9. Sprawdzi¢  funkcjonowanie  systemow alarmowych dozorowanych przez
wysterowanie.

4.10. Sprawdzi¢ funkcjonowanie systeméw alarmowych niedozorowanych przez
wysterowanie.
4.11. Sprawdzi¢ caly system kontroli urzgdzenia gasniczego

Dalsze prace wykonywane
5.1. Sprawdzi¢ stan okablowania i potaczen kabli (kontrola wyrywkowa)
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3.2.9 Oswietlenie awaryjne.

Wymagane prace eksploatacyjne
Uzytkownik zobowigzany jest do kontrolowania stanu Systemu Awaryjnego Oswietlenia
Ewakuacyjnego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi, normami, niniejszg
instrukcjg
eksploatacji, instrukcjg montazu i obstugi producenta oraz do usuwania usterek natychmiast
po
ich zaistnieniu.
Do podstawowych czynnosci eksploatacyjnych zaliczamy:
— codzienng kontrole sprawnosci systemu,
— comiesieczny test kazdej z baterii,
— biezgca konserwacje urzadzen,
— coroczny przeglad catej instalacji systemu,
— prowadzenie Dziennika Systemu Awaryjnego Oswietlenia Ewakuacyjnego,

1. Codzienna kontrola sprawno $ci systemu
Inspekcja wzrokowa zgodnie z normg PN-EN 50172 ma na celu rozpoznanie stanu
gotowosci
systemu oswietlenia awaryjnego do pracy oraz rozpoznaé, czy system nie wymaga
przeprowadzenia testu. Inspekcja polega na wzrokowym sprawdzeniu wskaznikéw systemu.
W trakcie testu nalezy sprawdzi¢ kazda lampke kontrolng i urzadzenie, w celu upewnienia
sie, ze
wskazania sg prawidiowe.
System baterii centralnej jest tak zaprogramowany, ze codziennie przeprowadza kontrole
sprawnosci wszystkich lamp awaryjnych i ich systemu monitorowania. Test przeprowadza
sie
automatycznie, a jego wyniki zostajg zapisane w pamieci sterownika ST-S i na karcie
pamieci.
Uzytkownik ma za zadanie codziennie sprawdzi¢, czy na panelu sterownika ST-S lub w
programie wizualizacyjnym nie pojawity sie informacje o awariach systemu.
Ponadto, Uzytkownik powinien dokonywa¢ wizualnej oceny stanu technicznego systemu
poprzez sprawdzenie ponizszych czynnosci i w razie wystgpienia jakichkolwiek odchylen
odnotowac je w dzienniku:
— sprawdzi¢ czy wystepujg jakies uszkodzenia mechaniczne
— sprawdzi¢ czy wszystkie bloki akumulatoréw zachowujg szczelnosé (brak wyciekdw)
— w razie stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek bloku nalezy natychmiast wymieni¢ go na
sprawny
— sprawdzi¢ czy system nie zgtasza jakichkolwiek standéw awaryjnych. W razie wystgpienia
jakis usterek postepowac zgodnie z instrukcja obstugi pkt 24, 28 lub zalgcznikiem z opisem
typowych usterek
— w razie uszkodzenia zabezpieczen zainstalowanych w systemie dokona¢ wymiany
bezpiecznikdéw wg instrukcji montazu i obstugi pkt 8.5, wczesniej usuwajac przyczyne
zadzialania zabezpieczania
— w razie uszkodzenia zrodta Swiatta w oprawach zainstalowanych w systemie dokonac
wymiany zrédet wg instrukcji montazu danej oprawy oswietleniowe;j.
Uzytkownik jest zobowigzany do odigczenia obwodu bateryjnego (usuniecia bezpiecznika
bateryjnego), jesli zasilanie sieciowe systemu baterii centralnej jest przerwane dtuzej niz trzy
dni, Prace te moga by¢ wykonywane wytgcznie przez wykwalifikowany personel elektryczny
(Instrukcja montazu i obstugi. System baterii centralnej ZB-S z technologig STAR pkt. 8.5
Kontrola / wymiana bezpiecznikow).
Niezaleznie od codziennej kontroli, ogledziny nalezy przeprowadzi¢ w przypadku, gdy
urzadzenia zostaly trwale wylgczone po zadziataniu zabezpieczen lub podczas pomiaréw
obcigzen i napiec.

2. Comiesi eczny test ka zdej baterii
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Test comiesieczny zgodnie z normg PN-EN 50172 system przeprowadza kontrole
sprawnosciwszystkich lamp awaryjnych i ich systemu monitorowania. Test przeprowadza sie
automatycznie, a jego wyniki zostajg zapisane w pamieci sterownika i na karcie.
Programowanie daty i godziny testu mozna zaprogramowac z poziomu sterownika wewnatrz
szafy lub z poziomu oprogramowania wizualizacyjnego.
Istnieje mozliwos¢ recznego wywotania testu przy uzyciu sterownika systemu lub
oprogramowania wizualizacyjnego, patrz DTR systemu.

3. Biezgca konserwacja urz gdzen
Konserwacja i kontrola dziatania baterii — zakres uzytkownika
W celu zapewnienia optymalnej zywotnosci wszystkich baterii nalezy przestrzega¢ podanych
ponizej podstawowych przepiséw kontrolnych i odnotowac wyniki czynnosci kontrolnych.
W przypadku niepetnego protokotu i / lub nie przeprowadzania kontroli baterii gwarancja
moze straci¢ waznos¢. Co najmniej co szes¢ miesiecy nalezy zmierzy¢ i odnotowac:
- napiecie poszczegoélnych blokéw baterii przy wylaczonej tadowarce
- napiecie fadowania poszczegdinych blokoéw baterii
- napiecie fadowania systemu baterii
- temperature otoczenia.
Oprawy ewakuacyjne nie wymagajq prac konserwacyjnych.
W razie stwierdzenia uszkodzenia jakiegokolwiek elementu nalezy natychmiast wymienié¢ go
na sprawny. Przy wymianie oprawy awaryjnej lub modutu adresowego konieczne jest
ustawienie takiego samego adresu oprawy jak poprzednio, szczego6ty w instrukcji obstugi i
DTR systemu.
Nalezy zwréci¢ uwage aby urzadzenia utrzymywac w nalezytej czystosci. Zabrudzenie opraw
moze by¢ przyczyng ograniczenia w postrzegania znakow i rozpoznawaniu drog
ewakuacyjnych.
Nadmierne nagromadzenie kurzu na urzadzeniach moze by¢ przyczyng awarii.

4. Coroczny przegl ad systemu
Co najmniej 1 razy w roku autoryzowany serwis dystrybutora powinien dokona¢ odptatnego
przegladu technicznego systemow centralnych baterii.
W ramach przegladu powinny by¢ wykonane pomiary:
- napiecia poszczegoélnych blokéw baterii przy wytaczonej tadowarce,
- hapiecia fadowania poszczegolnych blokoéw baterii,
- napiecia fadowania systemu baterii,
- temperatury otoczenia,
- pomiar praca w sieci / praca awaryjna / przetagczanie urzadzen
- kontrola wizualna elementéw elektrycznych i baterii urzagdzeh
- kontrola mechaniczna urzadzen
- kontrola pradu fadowania i ustawienie pradu tadowania
- pomiar napiecia baterii na poczatku obcigzenia wzgl. pomiar napiecia ogniw
- kontrola funkcji pozostatych elementow elektronicznych urzadzen.
Z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zaniku zasilania obiektu w krétkim czasie po testowaniu
systemu oswietlenia awaryjnego lub podczas kolejnego tadowania akumulatoréw, testy,
ktére wymagajq sprawdzenia przewidzianej autonomii podtrzymania, powinny byé¢, o ile to
mozliwe, wykonywane w okresach o niskim ryzyku wystgpienia zagrozenia. Pozwoli to na
bezpieczne, ponowne natadowanie akumulatorow.
Przeglad rozdzielnicy powinien by¢ wykonany po wylgczeniu jej spod napiecia.
Szczegdblng uwage przy przegladach nalezy zwrécié na tory pradowe i miejsca ich potaczen
jak rowniez stan i wyglad elementéw. W przypadku zauwazenia przebarwien w miejscach
potaczen, co swiadczy o nadmiernym nagrzewaniu sie, nalezy ponownie dokrecié to
potaczenie kluczem dynamometrycznym dobierajgc odpowiedni moment dokrecania, do
rodzaju i wielkosci Sruby.
W czasie przegladu nalezy wykonac¢ nastepujgce czynnosci:
1) ogledziny rozdzielnicy,
2) sprawdzenie ciggtosci przewodow uziemiajgcych,
4) sprawdzenie dziatania wytgcznikow gtéwnych,
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5) sprawdzenie dziatania roztgcznikéw bezpiecznikowych,

6) sprawdzenie wkladek bezpiecznikowych,

7) sprawdzenie dziatania blokad,

8) sprawdzenie i dokrecenie potaczen srubowych w szynach oraz przy zaciskach aparatow
10) sprawdzenie dziatania aparatury kontrolno-pomiarowej (liczniki energii),

11) wymiana uszkodzonych elementéw.

Rozdzielnica powinna by¢ utrzymywana w nalezytej czystosci. Nadmierne nagromadzenie
sie kurzu na elementach rozdzielnic moze by¢ przyczyng niepozgdanych wytaczen.

3.2.10Drzwi i bramy przeciwpo zarowe.

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie drzwi i bram, nalezy poddawac je okresowym
przegladom i konserwacji przynajmniej raz na 6 miesiecy.
Przeglad okresowy powinien obejmowaé nastepujgce czynnosci:
» Sprawdzenie funkcjonowania drzwi i bram
e Sprawdzenie szczeliny pomiedzy posadzka a skrzydtem drzwi /bramy/
» Sprawdzenie szczelnosci miedzy krawedziami skrzydet a oscieznica.
» Sprawdzenie powtoki lakierniczej
» Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamkow, rygli,
» Sprawdzenie zamocowania blachy zaczepowej rygli
* Regulacja samozamykaczy,
* Przesmarowanie zawiaséw i innych elementéw ruchomych
* Sporzadzenie protokotu przegladu serwisowego
Po przegladzie nalezy wymieni¢ albo naprawi¢ czesci uszkodzone lub zuzyte.

TERMINY KONSERWACJI, PRZEGL ADOW | BADAN INSTALACJI ORAZ URZ ADZEN

Instalacje techniczne i urzadzenia przeciwpozarowe w budynku nalezy poddawac¢ okresowym
przegladom technicznym i konserwacji zgodnie z zasadami okreslonymi w Polskich Normach
dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i gasnic, w odnosnej dokumentacji techniczno-
ruchowej oraz w instrukcjach obstugi. Przeglady techniczne i czynnosci konserwacyjne
powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w sposob zgodny z instrukcjg ustalong przez
producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku. W szczegoélnosci nalezy:

» badanie okresowe instalacji odgromowej nalezy przeprowadzac¢ co najmniej 1 raz
na 5 lat,

= badanie opornosci izolacji instalacji elektrycznej i badanie instalacji elektrycznej
w zakresie ochrony przeciwporazeniowej przeprowadzi¢ co najmniej 1 raz na 5 lat
(Ustawa Prawo Budowlane),

»= w obiektach, w ktérych odbywa sie spalanie paliwa statego cieklego lub gazowego
usuwa sie zanieczyszczenia z przewodow spalinowych i dymowych:

0 od palenisk zaktadow zbiorowego zywienia i ustug gastronomicznych co
najmniej raz w miesigcu jezeli przepisy szczegolne nie stanowig inaczej,
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0 od palenisk opalanych paliwem stalym nie wymienionych wyzej — co najmniej
cztery razy w roku,

0 od palenisk opalanych paliwem cieklym Ilub gazowym nie wymienionych
wyzej — co najmniej dwa razy w roku.

w w/w obiektach usuwa sie zanieczyszczenia z przewodow wentylacyjnych co
najmniej raz w roku, jezeli wieksza czestotliwos¢ nie wynika z warunkéw
uzytkowania,

badanie parametréw hydraulicznych hydrantow wewnetrznych pod katem zgodnosci
Z wymaganiami nalezy przeprowadza¢ podczas odbioru oraz po rozbudowie
i modernizaciji,

przeglady oraz konserwacje hydrantéw wewnetrznych nalezy przeprowadza¢ co
najmniej raz w roku, zgodnie z PN-EN 671-3,

konserwacje oraz przeglady techniczne drzwi oraz bram pozarowych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z DTR lub instrukcjg producenta, nie rzadziej niz raz
w roku,

konserwacje oraz przeglady techniczne Kklap przeciwpozarowych nalezy
przeprowadza¢ zgodnie z DTR lub instrukcjg producenta, nie rzadziej niz raz
w roku,

konserwacje, przeglady techniczne oraz remonty podrecznego sprzetu gasniczego
nalezy przeprowadzaé¢ zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej jednak niz
jeden raz w roku,

weze stanowigce wyposazenie hydrantdw wewnetrznych nalezy raz na 5 lat
poddawac¢ prébie cisnieniowej, zgodnie z zasadami okreslonymi w polskich normach
dotyczacych konserwacji hydrantéw wewnetrznych.

konserwacje oraz przeglady techniczne klap dymowych oraz okien oddymiajgcych
nalezy przeprowadzaé zgodnie z ustaleniami zawartymi w DTR oraz producenta, nie
rzadziej jednak niz raz w roku,

konserwacje instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy przeprowadza¢ zgodnie
Z wytycznymi producenta i wykonawcy, nie rzadziej niz raz w roku.

4 SPOSOBY POSTEPOWANIA PODCZAS POZARU I INNEGO
ZAGROZENIA

4.1 Organizacja ochrony przeciwpo zarowej

1. Nadzor nad ochrong przeciwpozarowg w budynku drugiego terminala pasazerskiego

3.

w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w Gdansku sprawuje Komendant Zaktadowej
Lotniskowej Strazy Pozarnej.

Odpowiedzialnym za utrzymanie, konserwacje, przeglady i naprawe urzgdzen
przeciwpozarowych bedacych na wyposazeniu terminali pasazerskich — T1 i T2 jest
Kierownik Dzialu Technicznego PLG — Administrator, ustanowiony odpowiedzialnym
przez Zarzad PLG.

Zadania szczegOtowe pracownikOw stosownie do schematu organizacyjnego
i zajmowanego stanowiska okreslono w dalszej czesci instrukcji.
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4.2 Instrukcja post epowania w przypadku powstania po zaru

4.2.1 Alarmowanie

Kazdy kto zauwazyt pozar lub uzyskat informacje o pozarze lub (innym zagrozeniu)
obowigzany jest zachowa¢ spokdj i nie dopuszczajgc do panik, natychmiast alarmowac
osoby znajdujace sie w strefie oddziatywania zagrozenia o powstalym pozarze
krzykiem “Pali sie —opuscic obiekt, pietro”, i w pierwszej kolejnosci organizowac
ratowanie ludzi.

Z najblizszego aparatu telefonicznego powiadomic:

1. Punkt Alarmowy Zaktadowej Lotniskowej Strazy Pozarnej, tel. 1133, 1123, lub
Panstwowg Straz Pozarng tel. 998

2. W przypadku niesprawnego telefonu do zaalarmowania ZLSP mozna uzy¢
Reczne Ostrzegacze Pozaru tzw.ROP, ktore znajdujg sie w terminalu
pasazerskim — niezbedne jest poczekanie przy ostrzegaczu lub jego poblizu do
momentu przyjazdu ZLSP PL i udzieleniu wyczerpujgacych informacji o
zdarzeniu Kierujgcemu Dziataniem Ratowniczym.

3. Po uzyskaniu potaczenia ze strazg pozarng, nalezy wyraznie podac:

- gdzie sie pali- nazwe obiektu, pomieszczenie, pietro,
- co sie pali lub jakie jest inne zagrozenie - np. pali sie magazyn
gospodarczy,
- czy istnieje zagrozenie dla zycia ludzi,
- nazwisko i numer telefonu, z ktérego sie wzywa straz pozarna.
Odtozy¢ stuchawke dopiero po potwierdzeniu przyjeciu zgtoszenia przez
Dyzurnego Strazy Pozarnej i odczekac chwile przy telefonie na ewentualne

sprawdzenie.

UWAGA!
Czynno $ci nale zy wykonywa € w miar @ mozliwo $ci jednocze $nie wtaczajac w nie

wspotpracownikdw, poprzez przydzielenie im konkretn ych zada n.

4.2.2 Procedura ogtaszania alarmu ostrzegawczego, p  0zarowego oraz
ewakuacyjnego w terminalu pasa zerskim.
Procedura oglaszania alarmu  ostrzegawczego, pozarowego  oraz
ewakuacyjnego w terminalu pasazerskim uzalezniona jest od zaistnialego stopnia
zagrozenia t. j. im wyzszy stopieh zagrozenia tym alarm ostrzegawczy przechodzi w

pozarowy, a w skrajnych i najgrozniejszych przypadkach w alarm ewakuacyjny.
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Alarm ostrzegawczy; Prealarm — na CSP zlokalizowanym w PA ZLSP stan
alarmowy sensora sygnalizacyjnego w postaci diody zapala sie w kolorze zottym i
wyswietla miejsce, z ktérego w terminalu pasazerskim pochodzi sygnat przestany do
centralki sygnalizacji pozaru.

Na miejsce sygnalizowane przez centralke sygnalizacji pozaru, celem uzyskania
petnej informacji udaje sie Patrol SOL, ktéry drogg radiowa przekazuje informacje do
Dyzurnego PA ZLSP; w przypadku, gdy informacja dotyczy powstalego pozaru
Dyzurny PA ZLSP ogtasza alarm dla catego stanu ZLSP.

Alarm po zarowy — na CSP zlokalizowanym w PA ZLSP stan alarmowy sensora
sygnalizacyjnego w postaci diody zapala sie w kolorze czerwonym i wyswietla miejsce,
z ktérego w terminalu pasazerskim pochodzi sygnat przestany do centralki sygnalizaciji
pozaru lub Reczny Ostrzegacz Pozaru, ktory zostatl uruchomiony poprzez sttuczenie
szybki przesyta bezposrednio do centrali informacje o wykrytym pozarze.

Dyzurny PA ZLSP oglasza alarm dla calej zatogi ZLSP, ktéra udaje sie na miejsce
zadziatania czujki lub uruchomienia ROP-u.

Alarm ewakuacyjny — alarm ewakuacyjny w terminalu pasazerskim ogtaszany jest
automatycznie poprzez DSO. Mogg byé ogltaszane komunikaty przez mikrofon

strazaka przez Kierujgcego Dziataniem Ratowniczym, lub na. Jego polecenie.

4.2.3 Postepowanie w razie po zaru

1. Roéwnolegle z alarmowaniem strazy pozarnej osoby przeszkolone w miare
mozliwosci powinny przystgpi¢ do ratowania ludzi i akcji gasniczej przy pomocy
gasnic i hydrantéw wewnetrznych znajdujacych sie w poblizu.

2. Do czasu przybycia jednostek strazy pozarnej akcjg Kkieruje osoba
odpowiedzialna za dany obiekt lub osoba przez nig upowazniona;

- Terminal pasazerski 1 i 2 — Administrator, lub osoba przez niego
wyznaczona.

3. Kazda osoba przystepujgca do akcji ratowniczo — gasniczej powinna:

- w pierwszej kolejnosci przystgpi¢c do ratowania ludzi, przeprowadzajac

ewakuacje z zagrozonego rejonu,

- spowodowac¢ wytgczenie doptyw pradu elektrycznego do strefy pozaru (nie

wolno gasi¢ woda instalacji i urzagdzen elektrycznych pod napieciem),

- usung¢ z miejsca pozaru i bezposredniego sasiedztwa wszelkie znajdujgce sie

tam materialy palne, wybuchowe, toksyczne, a takze cenne urzadzenia i

maszyny oraz wazne dokumenty, nosniki informaciji itp.,
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- spowodowac wytgczenie wentylacji oraz pozamyka¢ drzwi i okna oddzielajgce
pomieszczenia objete pozarem od pomieszczen sasiednich, wytgczy¢ zasilanie
energetyczne pomieszczenia oraz inne maszyny i urzadzenia ( w terminalu

pasazerskim przeciwpozarowy wytgcznik pradu wytgcza Dyzurny PA ZLSP ).

Z chwil g przeniesienia si e ognia i dymu z pomieszczenia obiektu na jego ci  agi
komunikacyjne w stopniu uniemo zliwiaj gcym oddychanie i wytrzymato $¢€
cztiowieka na wysok a temperatur @, przeniesienie si @ ognia na ni zsze
kondygnacje powoduj ace mozliwo$€é odciecia drogi ewakuacyjnej nale zy
bezwzgl ednie przerwa ¢ jakiekolwiek czynno $ci i opu $cié obiekt oznaczon g
znakami ewakuacyjnymi drog a ewakuacyjn @, wyj$€é na przestrze n otwart g

kieruj ac si e do miejsc zbidrki i czeka € na przybycie stra zy po zarnej!!!

4.2.4 Szczegobtowe zasady post epowania w przypadku mo zliwo $ci podj ecia dziata n

ratowniczo-ga $niczych przez osoby przebywaj ace w budynku:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy ustali¢ czy w pomieszczeniu lub
pomieszczeniach objetych pozarem znajdujg sie ludzie i zwierzeta, ktérych
nalezy bezwzglednie wyprowadzi¢ z pomieszczenia.

Ponadto nalezy:

- w miare mozliwosci usung¢ materiaty niebezpieczne pozarowo z wnetrza
pomieszczenia dla utworzenia przerw na drodze rozprzestrzeniania sie
ognia,

- dziatania gasnicze podjg¢ natychmiast po jego zauwazeniu, najlepiej kiedy
pozar jeszcze jest w zarodku - nie dopuszczaC do rozprzestrzenia sie
pozaru na wiekszg powierzchnie,

- pozamyka¢ drzwi i okna oraz wyjS¢ na zewngtrz pomieszczenia, CO
spowoduje ograniczenie doptywu tlenu, przygaszenia ognia i opdOznienie
wyjscia ptomienia i dymu poza zagrozone pomieszczenie,

2. W celu podjecia skutecznych dziatah gasniczych nalezy zgromadzi¢ kilka
gasnic lub rozwing¢é waz zakonczony prgdownicg z szafki hydrantu
wewnetrznego, jezeli jestesmy przekonani, iz wewnagtrz pomieszczenia nie ma
materialdbw wchodzacych w rekcje z woda, urzadzen elektrycznych pod
napieciem lub cieczy palnych Izejszych od wody,

3. Wchodzac do pomieszczenia objetego pozarem nalezy drzwi i okna otwierac
ostroznie, najlepiej elementem niebedacym dobrym przewodnikiem ciepta —

stojgc za drzwiami lub za oscieznicg okna, w taki sposob, aby przy otwarciu
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drzwi lub okien nie “buchnaf’ na nas ogien pod wptywem doptywu Swiezego

powietrza, powodujgc oparzenia i podtrucie naszego organizmu przez smoliste i

toksyczne substancje zawarte w dymie,

4. Przy gaszeniu pozarOw wewnatrz obiektow nalezy pamietac:

- w atmosferze dymu nalezy poruszac sie w pozycji pochylonej starajgc sie
trzymac gtowe jak najnizej, poniewaz na wysokosci kolan jest najmniejsze
zadymienie, najlepsza widoczno$¢ oraz stosunkowo najnizsza temperatura,

- stara¢ sie dotrze¢ jak najblizej ognia, z zachowaniem dla nas bezpiecznej
odlegtosci i gasi¢ zarzewie ognia ( zar ), a nie ptomienie,

- niewielkie i jednoczesnie skupione na malym obszarze zarzewia ognia mozna
ugasi¢ kocem gasniczym poprzez dokladne okrycie ogniska pozaru oraz
docisniecie krawedzi do podioza gwarantujgce maksymalne ograniczenie
doptywu powietrza do ogniska pozaru oraz w konsekwenciji jego ugaszenie ;
w przypadku nie posiadania koca gasniczego w zastepstwie mozna uzy¢
namoczonej tkaniny, ptaszcza, zaston itp. Uzycie do gaszenia ogniska
pozaru koca gasniczego lub namoczonej tkaniny ma podwdjng zalete tzn.
ugaszenie pozaru w zarodku oraz ugaszenie pozaru bez strat wtérnych
wynikajace z uzycia wody, piany lub proszku gasniczego.

- Srodkiem gasniczym z gasnicy lub hydrantu wewnetrznego nalezy otoczy¢
ogieh ze wszystkich stron, poczynajagc od krawedzi ogniska ku jego
srodkowi, a nie odwrotnie ; nie nalezy pozostawia¢ palacych sie lub nie
dogaszonych przedmiotéw na drodze poruszania sie, a stosowac zasade
gaszenia najblizszego otoczenia,

- podczas gaszenia ognisk pozaru na wyzszych kondygnacjach budynku nalezy
zabezpieczacC i obserwowa¢ pomieszczenia znajdujgce sie na tym samym
poziomie oraz nad i pod pomieszczeniem objetym pozarem czy w wyniku
przenikliwosci cieplnej pozar nie przedostat sie na sasiednie kondygnacje i

nie odciat drogi ewakuaciji z budynku,

4.2.5 Zasady post epowania w przypadku bezpo s$redniego zagro zenia zycia i zdr
oraz konieczno $ci natychmiastowej ewakuacji z budynku, w ktérym po
pozar:

1. Przerwac dziatania ratowniczo-gasnicze, opusci¢ pomieszczenie i kierowac sie
bezposrednio na droge ewakuacyjng prowadzacg w bezpieczne miejsce na
zewnatrz obiektu,

2. Nie nalezy korzysta¢ z wind,

owia
wstat
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3. Poruszajgc sie w strone do wyjscia ewakuacyjnego w razie koniecznosci
mozemy zastosowac gasnice lub hydrant wewnetrzny, czyli rozwiniety waz pod
cisnieniem wody i zakonczony pradownica, do:

- uzywania prgdu zwartego z pradownicy do likwidowania i zwalania
konstrukcji lub innych materiatléw utrudniajgacych poruszanie sie do wyjscia
ewakuacyjnego,

- uzywania pradu rozproszonego wody o ile jest taka mozliwos¢ jako
“parasola ochronnego” do osadzania i wypierania dymu oraz poprawienia w
znaczny sposob widocznosci, “Swiezosci” powietrza ;

- do ochrony ciata przed dziataniem wysokiej temperatury mozemy réwniez
uzy¢é zmoczonej tkaniny Ilub czesci garderoby, a dla poprawienia
oddychania zmoczonego materiatu przytlozonego do twarzy,

- podczas przechodzenia przez silnie zadymione ciggi komunikacyjne, aby
nie stracic¢ orientacji co do kierunku nalezy porusza¢ sie wzdtuz $cian o ile
przekonani jestesmy, iz w calym obiekcie zostalo wylaczone zasilanie
energetyczne lub zasilanie energetyczne nie zostalo wylgczone, a
jednoczesnie na drodze naszego przemieszczania sie zostala uzyta woda,

- jezeli na drodze ewakuacji znajdg sie drzwi w pierwszej kolejnosci
sprawdzamy czy sg gorgce; jezeli sg gorgce jest to oznaka, iz za nimi
znajduje sie ognisko pozaru, ktére mozemy wznieci¢ z chwilg ich otwarcia;
wybieramy inng droge ewakuacji badz otwieramy drzwi stojac za sciang od
strony zawiasOw drzwiowych. Po otworzeniu drzwi nalezy odczekac, az
pierwsza najgrozniejsza fala dymu, goracych gazéw i ciepta
nagromadzonego w pomieszczeniu-pod wptywem “Swiezego powietrza” -
wydostala sie do pomieszczenia lub przestrzeni, w ktorej przebywamy i nie
spowoduje dla nas zagrozenia,

- poruszajgc sie po schodach w otoczeniu duzego zadymienia, poruszamy
sie w pozycji pochylonej przy scianie a nie poreczy, rozkladajac ciezar ciata
na duzg ptaszczyzne i badajac przestrzen rekoma i nogami, aby ustrzec sie
przed upadkiem z wysokosci w wyniku zawalenia sie schodéw lub poreczy,

- przy wychodzeniu na zewnatrz obiektu nalezy zwréci¢é uwage na
niebezpieczenstwa pochodzace od spadajacych z gérnych kondygnaciji
spalonych lub nadpalonych okien, odpadajgcej elewacji budynku i innych
niebezpiecznych elementéw mogacych stworzy¢ zagrozenie dla zycia i

zdrowia czlowieka.
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4.3 Potencjalne zrédta powstania po zaru lub innego miejscowego
zagro zenia i drogi jego rozprzestrzeniania

4.3.1 Potencjalne zrodta powstania po zaru lub innego miejscowego
] zagro zenia
Zrodtami pozaru w budynkach moga by¢:

1. Stany awaryjne urzadzen elektrycznych i elektronicznych:
= zwarcia

* przecigzenia

= przepiecia.

2. Stany awaryjne urzadzen.

Brak nadzoru i konserwacji urzadzen i instalacji elektrycznych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych, uziemiajgcych, odgromowych i zabezpieczajacych.

Nieprzestrzeganie przepisow ppoz.
Zaprészenie ognia przez uzytkownikow obiektu.
Zaproszenie ognia podczas prowadzenia prac pozarowo niebezpiecznych.

S L

Umyslne podpalenie.

W obiektach nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ innych zagrozeh wywotanych celowo, takich
jak spowodowanie silnego zadymienia poprzez wrzucenie swiecy dymnej, wrzucenie
pojemnikbw z gazami f{zawigcymi lub obezwiladniajacymi, podrzucenie substanciji
zapachowych, toksycznych itp, hapad rabunkowy.

4.3.2 Drogi rozprzestrzeniania si € pozaru

W kierunku poziomym pozar rozprzestrzenia sie wzdtuz ciggéw komunikacyjnych na
poszczegoblnych kondygnacjach. W przypadku pozaru samochodu pozar moze
rozprzestrzenia¢ sie poprzez zapalenie sgsiadujacych pojazdow.

W kierunku pionowym pozar rozprzestrzenia sie poprzez:
= zablokowane w pozycji otwartej drzwi klatek schodowych i przedsionkow,
= oknami (otworami) po elewacji budynku,

= kanatami wentylaciji.

4.4 Zasady zapobiegania powstawaniu po zaréw

4.4.1 Zapobieganie po zarom powstatym od instalacjii urz  gdzen elektrycznych

Instalacje elektryczne

Stany awaryjne instalacji i urzadzeh elektrycznych stanowig jedng z podstawowych
przyczyn pozaréw. W szczegolnosci zagrozenie pozarowe stwarzajg przewody prowadzone
na dorazne potrzeby, bez projektu, przewody prowizoryczne oraz stosowanie przedtuzaczy.
W zwigzku z tym nalezy:
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= wszelkie dodatkowe instalacje w zakresie projektowania i wykonawstwa zlecac
specjalistom,

= zabroni¢ stosowania potgczen tzw. prowizorycznych,
= ograniczy¢ do minimum stosowanie przedtuzaczy.

W obiektach nalezy wykonywaé okresowe badania stanu technicznego instalacji
elektrycznej.

Urzadzenia grzejne.

W budynku mogag by¢ stosowane w pomieszczeniach kuchennych, do przygotowywania
positkdw, kuchenki mikrofalowe, czajniki, ekspresy do kawy i herbaty oraz opiekacze.

Urzadzenia te posiadajg na ogoét zabezpieczenia gwarantujgce wytgczenie zasilania
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych parametrow. Zagrozenie pozarowe wynikajace
ze stosowania tych urzadzen wynika gtownie z awaryjnosci uktadéw zabezpieczeh. Wzrost
temperatury ponad wartos¢ zadang moze spowodowac¢ zapalenie sie materiatdw
poddawanych obrébce termicznej lub znajdujacych sie w sasiedztwie urzadzenia

Zgodnie z rozporzadzeniem MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DZ. U. 2010, nr 109,
poz. 719), w czesci dotyczacej urzadzen grzejnych zabrania sie:

= przechowywania materialtdw palnych w odlegtosci mniejszej niz 0.5 m. od urzadzen
i instalacji, ktérych powierzchnie zewnetrzne mogg nagrza¢ sie do temperatury
powyzej 100°C,

= uzytkowania elektrycznych urzadzen grzewczych ustawionych bezposrednio na
podiozu palnym, z wyjatkiem urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami

okreslonymi przez producenta.

Urzadzenia o swietleniowe

Urzadzenia oswietleniowe stosowane w przedmiotowym budynku nie stwarzajg
powaznego zagrozenia pozarowego. Pewne zagrozenie stwarza stosowanie tradycyjnych
zarbwek, ktorych powierzchnie nagrzewajg sie do temperatury do 350 °C i mogaq
spowodowac zapalenie nawet statych materiatdw palnych, takich jak papier, tkaniny itp.

Moc zrodet swiatta nie powinna przekracza¢ mocy na jakg przewidziana jest oprawa.

Sprzet oswietleniowy powinien by¢ utrzymywany w nalezytej czystosci i uzytkowany
zgodnie z zaleceniami producenta. W szczegodlnosci powinno byé zapewnione
odprowadzenie ciepta poprzez zapewnienie wlasciwej pozycji lampy i usuniecie
osadzajgcych sie na niej pytow.

Rozporzadzenie MSW i A z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej

budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (DZ. U. 2010, nr 109, poz. 719),
zabrania:

= stosowania na ostony punktow swietlnych materiatéw palnych z wyjatkiem materiatow

trudno zapalnych, jezeli zostang one umieszczone co najmniej 0,05 m. od zarowki,
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» instalowania opraw oswietleniowych oraz osprzetu instalacji elektrycznej

bezposrednio na podiozu palnym, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza

przed zapaleniem.

Wiele pozaréw powstaje na skutek nieprzestrzegania elementarnych zasad
bezpiecznej eksploatacji urzadzeh elektroenergetycznych. Dlatego:

» niedopuszczalne jest zakladanie instalacji prowizorycznych, niewlasciwie
wykonanych,

= nie wolno korzysta¢ z uszkodzonych urzadzen elektrycznych ani dokonywac
samowolnych ich napraw,

= kategorycznie zabrania sie podejmowania jakichkolwiek dziatarn uniemozliwiajacych
prawidtowe zadziatanie bezpiecznikdw,

= zabrania sie przecigzania urzadzen,

= po zakonczeniu pracy nalezy wylaczy¢ wszystkie urzadzenia nie przeznaczone do

pracy ciagtej i oswietlenie na swoim stanowisku.

4.4.2 Zapobieganie po zarom powstatym na skutek niewta $ciwego
obchodzenia si e z cieczami fatwo zapalnymi i gazami palnymi

Nalezy zaznaczy¢, ze najwieksze zagrozenie stanowi¢ bedg paliwa (benzyna, ON,
LPG i CNG) w zbiornikach samochoddéw. Inne ciecze i gazy palne bedg stosowane w
obiekcie jedynie incydentalnie. W przypadku zauwazenia wycieku paliwa lub nieszczelnosci
instalacji LPG i CNG w pojazdach korzystajgcych z parkingu zauwazonych w trakcie
uzytkowania parkingu nalezy natychmiast zgtosi¢ do PA ZLSP.

Poniewaz nie mozna wykluczyé uzycia lakieréw, rozpuszczalnikbw i gazéw
technicznych (np. podczas odnawiania, prac spawalniczych) ponizej opisano zagrozenia
wynikajgce ze stosowania tych substancji i metody zapobiegania tym zagrozeniom.

Zagrozenie pozarowe wynika z wlasnosci tych cieczy i gazéw. Substancje te majg
niskg temperature zaptonu. Pary tych cieczy i gazy tworzg z powietrzem mieszanine
wybuchowg w stosunkowo szerokim zakresie stezen, przy czym dolna granica
wybuchowosci jest z reguly niska. Wiasnosci pozarowe i wybuchowe tych substancji sg
zawarte w instrukcjach technologiczno-ruchowych dotyczacych tych procesow, w ktérych sg
uzywane. Sposréd cieczy stwarzajgcych najwieksze zagrozenie wymieni¢ nalezy alkohol
etylowy, rozpuszczalniki i benzyne, zas spos$réd gazow acetylen, propan-butan. Zwigzki
uzywane sporadycznie lub jako odczynniki, powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniu
w ilosciach odpowiadajgcych zuzyciu dziennemu lub najmniejszemu opakowaniu
handlowemu. Do zainicjowania spalania par tych substancji
w mieszaninie z powietrzem lub mieszanin gazéw palnych z powietrzem wystarczy energia
zdolna spowodowa¢ zapton ok. 1 mm?® tej mieszaniny. Oznacza to, ze zapton moze nastapié
od praktycznie kazdego bodzca energetycznego, np. otwartego ognia, iskier, tuku
elektrycznego czy tez wytadowania elektrycznosci statycznej.
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Zagrozenie pozarowe wystepujace w pomieszczeniach, w ktérych przechowuje sie,

przerabia lub stosuje gazy i ciecze palne jest oczywiste.

Pomieszczenie uwaza sie za zagrozone wybuchem jezeli przyrost cisnienia wywotany

zaptonem par cieczy lub gaz6w w mieszaninie z powietrzem przekroczy 5 kPa. Nalezy
zaznaczyc, ze jezeli ciecz lub gaz sg uzywane jako czynnik energetyczny (sg spalane),
pomieszczenia nie traktuje sie jako zagrozonego wybuchem.

Gtowne kierunki zabezpieczenia przed pozarem lub wybuchem sg nastepujace:
ograniczanie do minimum ilosci cieczy palnych w pomieszczeniu,

hermetyzacja urzadzen technologicznych w ktérych sg one stosowane,
niedopuszczanie do powstawania stezen wybuchowych poprzez stosowanie
odpowiednio wydajnej wentylaciji,

eliminowanie z pomieszczen, w ktorych sg one stosowane, urzadzen i czynnosci,
ktére mogty by dostarczy¢ wystarczajacego do ich zapalenia bodzca energetycznego,
utrzymywanie czystosci poprzez czeste usuwanie pytdw osiadtych.

Zagrozenie pozarowe wynika rowniez z doraznego stosowania tych substancji,

a zwlaszcza:

niewtasciwego przechowywania cieczy i gazow,

wylewania cieczy fatwo zapalnych po ich uzyciu do kanalizacji ogdéinej,
zmywania podtdég benzyna,

malowania lakierami wysoce rozcienczonymi,

mycia elementdw urzadzenh przy uzyciu benzyny lub nafty,

podgrzewania smoty na otwartym ogniu bez nalezytego zabezpieczenia.

W zakresie przechowywania cieczy tatwo zapalnych Rozporzadzenie MSW i A z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (DZ. U. 2010, nr 109, poz. 719) zobowigzuje do przestrzegania
nastepujacych zasad:

wszystkie czynnosci zwigzane z wytwarzaniem, przetwarzaniem, obrobka,
transportem lub skiadowaniem materialtdbw nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
ochrony ppoz. okreslonymi w instrukcji technologiczno-ruchowej, lub zgodnie ze
wskazaniami producenta,

materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie pozaru
lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub wzajemnego oddziatywania
(tabela wykluczen),

ciecze o temp. zaptonu ponizej 55°C nalezy przechowywa¢ w pojemnikach z
materiatbw co najmniej trudno zapalnych, odprowadzajgcych tadunki elektrycznosci

statycznej, wyposazonych w szczelne zamkniecia,
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= w obiektach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nie nalezy przechowywac tych
materiatbw w pomieszczeniach piwnicznych, na poddaszach i strychach, w obrebie
klatek schodowych i korytarzy oraz w innych pomieszczeniach ogélnie dostepnych,

= przy stosowaniu cieczy tatwo zapalnych i gazéw palnych w pomieszczeniu nalezy

zapewni¢ skuteczng wentylacje,

= przy przechowywaniu cieczy palnych o temperaturze zaptonu ponizej 55°C w
budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi nalezy przestrzegac
nastepujacych normatywow:

Podczas przechowywania cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 373,15 K (100 <) :

1. ciecze te powinny by¢é przechowywane w naczyniach metalowych Iub
innych dopuszczonych do tego celu, posiadajgcych szczelne zamkniecia;

2. o powierzchni powyzej 100m? przechowywanie tych cieczy jest dopuszczalne jedynie
wtedy, gdy sg niezbedne przy eksploatacji pojazdu i sg przechowywane w jednostkowych
opakowaniach stosowanych w handlu detalicznym;

3. nie jest dopuszczalne przelewanie paliwa oraz napetnianie nim zbiornikéw paliwa
w pojazdach;

4. wolno stojacych wykonanych z materiatéw niepalnych o powierzchni do 100m? jest
dopuszczalne przechowywanie 200 dm?® cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 328,15 K
(55C);

5. o powierzchni do 100m? innych niz wymienione w pkt 4 jest dopuszczalne
przechowywanie 20 dm? cieczy o temperaturze zaptonu ponizej 294,15 K (21 <C) lub 60
dm? cieczy o temperaturze zaptonu 294,15+373,15 K (21+100 ).

W jednej strefie pozarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi innej niz ZL IV

(budynki mieszkalne) oraz o przeznaczeniu innym niz handlowo-ustugowe, dopuszcza

sie przechowywanie do 10 dm?® cieczy o temperaturze zaptonu do 21°C oraz do 50 dm?®

cieczy o temp. zaptonu 21°C-55°C, a w mieszkaniach odpowiednio 5 i 20 dm® cieczy,

= nie nalezy przechowywac¢ cieczy o temperaturze zaplonu ponizej 55°C w
pojemnikach, urzadzeniach i instalacjach nie przystosowanych do tego celu,

= stanowiska gazoéw technicznych powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
nagrzania sie butli powyzej 35°C,

= przy eksploatacji aparatow zasilanych gazami technicznymi, poprzez przytacza lub

instalacje, z butli albo z rozprezalni, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ warunkéw

bezpieczenstwa podanych w instrukcjach technologiczno-ruchowych.

Przy eksploatacji urzadzen gazowych nalezy przestrzegaC nastepujacych zasad
(uzycie gazu jako nosnika energii) (dotyczy przypadkow incydentalnego uzywania gazu):
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przy zaworach gtownych powinny stale znajdowac sie klucze, w celu szybkiego
zamkniecia doptywu gazu w przypadku awarii,

przy zapalaniu gazu najpierw zapali¢ zapaike; w przypadku podejrzenia ulatniania sie
gazu nie wolno postugiwa¢ sie ogniem otwartym oraz manipulowaé wytgcznikami
odbiornikbw pradu elektrycznego; nalezy zamkna¢ zawoér odcinajgcy doptyw gazu,
przewietrzy¢é pomieszczenie i powiadomi¢ o awarii dostawce gazu (konserwatora
instalaciji),

stosowane incydentalnie butle z propanem-butanem powinny znajdowac sie co
najmniej 1,5m. od powierzchni wypromieniowujacych ciepto, oraz 1m. od osprzetu
instalacji elektrycznej,

jezeli w/iw butle umieszczono w szafkach, szafki te powinny by¢ wentylowane,

butle powinny by¢ ustawione pionowo, zabezpieczone przed upadkiem, uderzeniem
i nagrzaniem powyzej 35°C; przytacza powinny by¢ dobrze obsadzone i szczelne,
butle te nie powinny by¢ uzytkowane na kondygnacjach podziemnych (dotyczy to
rowniez innych gazow ciezszych od powietrza),

wszelkie czynnosci konserwacyjno-naprawcze przy instalacjach i urzadzeniach
gazowych moga by¢ wykonywane przez dostawce gazu lub osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

4.4.3

Pozary powstate od nie zgaszonych papierosow

W budynku terminala pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy

w Gdansku obowigzuje bezwzgledny zakaz palenia tytoniu (poza miejscami wyznaczonymi)
oraz zakaz uzywania otwartego ognia. Zwraca Sie uwage, Ze nie zgaszone papierosy
stanowig zrodio ognia o temperaturze od 250-650°C. Niedopa3ek moeee tlie siz nawet do 12
min. Najbardziej podatne na zapalenie od niedopatkbw sg materialy, ktérych temperatura
zapalenia jest w granicach temperatury niedopatka a w szczegoélnosci:

4.4.4

gazy, ciecze tatwo zapalne i ich pary,
papier i wyroby z papieru,

materiaty pochodzenia celulozowego,
tkaniny.

Zapobieganie po zarom przy aran zacji pomieszcze n uzytkowych
Przy aranzacji pomieszczen nalezy zapewni¢ ogolne warunki bezpieczenstwa

pozarowego, bezpieczng ewakuacje o0séb, prawidtowy stan instalacji i urzadzen oraz
przestrzega¢ zasad przechowywania i sktadowania materiatéw palnych. W szczegolnosci:

48




INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

zapewni¢ co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen, w ktorych moze
przebywaé wiecej niz 50 0séb lub ktérych powierzchnia przekracza 300m?,

zapewni¢ szeroko$¢ drzwi dostosowang do liczby os6b mogacych przebywac
jednoczesnie w pomieszczeniu, zachowujac wskaznik 0,6 m na 100 oséb, ale nie
mniej niz 0,9 m na kazde drzwi,

zapewni¢ drzwi wyjsciowe otwierajgce sie na zewnatrz pomieszczenia, nie
rozsuwane, podnoszone lub obrotowe,

zapewni¢ wymagang przepisami diugosc¢ przejscia w pomieszczeniu, mierzong od
najdalszego miejsca, w ktorym moze przebywaé cziowiek do wyjscia ewakuacyjnego
Z tego pomieszczenia,

zapewni¢ wymagang przepisami dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego mierzong od wyjscia
Z pomieszczenia do wyjscia ha zewnatrz budynku,

zapewni¢ state elementy wyposazenia oraz wystroju wnetrz z materiatdbw niepalnych
lub co najmniej trudno zapalnych,

zapewni¢ okfadziny sufitowe lub sufity podwieszone z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,

zastosowac oswietlenie ewakuacyjne i bezpieczenstwa,

4.5 Warunki zarz gdzenia ewakuacji

Ewakuacije ludzi z budynku lub jego czesci zarzadza sie w przypadku powstania zdarzenia,
ktorego rozmiary wskazujg na mozliwos¢ zagrozenia zdrowia lub zycia oséb znajdujacych
sie w obiekcie. Za takie zdarzenie nalezy uznac:

pozar powstaly w pomieszczeniach, w ktérych stosowane sg materialy tatwo zapalne,
Z uwagi ha mozliwos¢ szybkiego rozprzestrzenienia sie pozaru,

pozar, w wyniku ktorego wydzielajg sie substancje toksyczne lub powstaje duze
zadymienie,

pozar, ktory powstat w poblizu klatki schodowej lub przejs¢ na inne kondygnacje i w
wyniku dalszego rozwoju moze uniemozliwi¢ ewakuacje,

pozar, ktérego nie udato sie ugasi¢ podrecznym sprzetem gasniczym,

kazde inne niz pozar zdarzenie stanowigce zagrozenie dla konstrukcji budynku lub
zagrazajace zdrowiu lub zyciu przebywajacych w nim oséb.

O warunkach i sposobie ogtoszenia ewakuacji decyduje Kierujacy Dziataniem Ratowniczym,
Administrator, Uzytkownik lokalu (lokalnie) lub osoba Upowazniona, Dyzurny Pirotechnik
PSG - w przypadku “zagrozenia bombowego”. Do przekazania informacji o ewakuacji nalezy
wykorzysta¢ wszelkie mozliwe srodki powiadamiania.

4.5.1 Zarzadzenie ewakuacjii srodki alarmowania
Alarm zostanie ogtoszony automatycznie w przypadku:
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= sygnalu o pozarze pochodzacym z recznego ostrzegacza pozarowego,
= w przypadku zadziatania tryskaczy,
= w przypadku potwierdzonego alarmu pochodzacego z czujki pozarowej (lub w
przypadku przekroczenia okreslonego limitu czasu przeznaczonego na sprawdzenie
alarmu | stopnia (5 min)).
O ogloszeniu ewakuaciji przed przybyciem Strazy Pozarnej decyduje Administrator, a w razie
jego nieobecnosci osoba przez niego wyznaczona. Alarm nalezy ogtosi¢ po upewnieniu sie
co do zaistnienia rzeczywistego zagrozenia. Do ogtoszenia alarmu nalezy wykorzysta¢ DSO
i wszystkie dostepne $rodki powiadamiania.
Przyjeto, w obiektach Terminala 2 osoba upowazniona ogtasza alarm ewakuacyjny dla
wszystkich oséb znajdujgcych sie w obiekcie (jego czesci)podajgc komunikat: " UWAGA!
UWAGA! Wazna informacja dla wszystkich u zytkownikébw i pasa zeréw. Wobec
technicznych klopotow wewn atrz budynku prosimy o natychmiastowe opuszczenie
budynku. Prosimy kierowa € sie do oznaczonych wyj §¢ ewakuacyjnych i dalej na
zewnatrz budynku. Nasz personel wska ze panstwu najszybsz g droge. Prosimy
zastosowa ¢ sie do instrukcji. "  Alarm nalezy ogtosi¢ kilkakrotnie oraz dodatkowo
przeplata¢ go identycznym komunikatem w jezyku angielskim.

45.2 Odwotanie alarmu

Osoba wyznaczona przez Kierujgcego akcjg odwotuje alarm podajac przez system
nagtosnienia komunikat:

“Zagrozenie zostato zlikwidowane, odwotuje sie alarm ewakuacyjny”.

Uwaga: Informacja o alarmie ewakuacyjnym powinna by¢é przekazana telefonicznie lub
bezposrednio; oglaszajacy alarm uzyskuje pewnos¢ co do przekazania informacji. Tresé
komunikatu nalezy traktowac jako przyktadowa.

4.5.3 Wytyczne do prowadzenia ewakuacji ludzii mie  nia

Po podjeciu decyzji o ewakuacji ludzi i mienia nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

1. W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowac ludzi z tych pomieszczen lub przestrzeni, w
ktérych powstat pozar Ilub inne zagrozenie, ktére znajdujg sie na drodze
rozprzestrzeniania sie tego zagrozenia, oraz z pomieszczen, z ktérych wyjscie moze byc¢
odciete.

2. Nalezy pamieta¢ o tym, aby w pierwszej kolejnosci ewakuowaé osoby 0 ograniczonej
zdolnosci poruszania sie; strumien ruchu powinny zamykaé¢ osoby w petni sprawne.

3. W przypadku odciecia drog ewakuacyjnych dla pojedynczych osdéb lub grup nalezy
niezwtocznie, dostepnymi srodkami (bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujgcych sie
na zewnatrz odcietej strefy) powiadomié o tym Kierujgcego Dziataniem Ratowniczym.

4. Ludzi odcietych od drog wyjscia, znajdujacych sie w strefie zagrozenia nalezy zebrac
w pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrédia zagrozenia i w miare posiadanych
Srodkow i istniejgcych warunkéw ewakuowaé na zewnatrz za pomocg sprzetu wiasnego

lub jednostki ratowniczo-gasnicze;j.
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5. Przy silnym zadymieniu drég ewakuacyjnych nalezy porusza¢ sie w pozycji pochylonej
starajgc sie trzymac gtowe jak najnizej ( w dolnych partiach pomieszczen jest najmniej
dymu i najwiecej tlenu); usta i drogi oddechowe nalezy w miare mozliwosci zastonic¢
chustka zamoczong w wodzie.

6. Podczas poruszania sie wzdiuz drog ewakuacyjnych przy silnym zadymieniu nalezy
poruszac sie wzdtuz scian, aby nie straci¢ orientacji.

7. Bez wyraznej potrzeby nie nalezy otwiera¢ drzwi do pomieszczen, ktére moga by¢ objete
pozarem - gwattowny doptyw powietrza sprzyja rozprzestrzenianiu sie ognia; jezeli
sytuacja wymaga otwarcia drzwi do takich pomieszczen nalezy skry¢ sie za framuga - nie
sta¢ naprzeciw drzwi.

8. Nie nalezy blokowa¢ drzwi wyposazonych w samozamykacze.

9. Zabrania sie wykorzystywania na potrzeby ewakuacji dzwigbéw - dzwigi w przypadku
alarmu zostang sprowadzone na okreslong kondygnacje i unieruchomione.

10. Ewakuacja mienia nie moze odbywaé sie kosztem sit i srodkéw koniecznych do
ratowania ludzi.

11. Ewakuacje mienia nalezy rozpoczaé¢ od najcenniejszych urzadzen, szczegdlnie waznych
dokumentéw i in. Nalezy wykorzystaé wszystkie sprawne fizycznie osoby mogace
przeprowadzi¢ czynnosci zwigzane z zadaniami ewakuacyjnymi (np. demontaz,
wynoszenie dokumentéw, i wyposazenia itp.). W czynnosciach tych nalezy wykorzysta¢
sprzet transportowy znajdujgacy sie na terenie budynku oraz sprzet jednostek SP
przybytych na miejsce akcji.

12.Po zakonczeniu ewakuacji nalezy doktadnie sprawdzi¢, czy wszyscy ludzie opuscili
poszczegblne pomieszczenia, kondygnacje i caty budynek, wykorzystujgc w przypadku
pracownikéw m. in. dane o obecnosci z Dziatu Personalnego.

W razie niezgodnosci stanu osobowego ludzi ewakuowanych z listg oséb
przebywajacych w obiekcie, nalezy ten fakt zgtosi¢ jednostkom ratowniczym

i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie pomieszczen.

UWAGA: Na teren dla ewakuowanych wyznacza si e teren wokot budynku.
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4.5.4 Przyktadowe sposoby ewakuacji os6b

Przenoszenie w pozycji pionowej

Chwyt Rauteka

Przesuwanie
przy pomocy nég

Chwyt transportowy (strazacki)

Chwycic
za nadgarstek,

Nachyli¢ sie

w strone rannego,
Wyciagnac reke

nad korpus

W przypadku
cigzko rannego
chwyci¢ reka
za jedno udo.
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Ewakuacja przy pomocy
chusty tréjkatnej

s |
P \.
v
Objac prawa rekg
podudzia rannego,

Wciggnaé tulow na
ramiona,
Wyréwnac
obciazenie

W -

S

Prawa reka
chwycié

za nadgarstek
zwisajacej reki
ratowanego,

Oprzec reke wolng
na udzie
i podniesc sie.
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Przenoszenie w pozycji poziomej

Przenoszenie przy zastosowaniu
pierscienia transportowego

4.5.5 Sprzeti srodki na potrzeby ewakuacji
Na potrzeby ewakuacji proponuje sie przewidzie¢ dla pracownikéw ochrony:

= |atarki,

= klucze do otwierania drzwi w budynku,
»= apteczke,

= tube.

4.6 Obowi gzki osoby kieruj acej akcj a z chwil g przybycia Zakladowej
Lotniskowej Stra zy Pozarnej

1. Z chwilg przybycia strazy pozarnej nalezy podporzadkowac¢ sie poleceniom
kierujgcego dziataniami ratowniczymi w zakresie wymienionym nizej oraz
udzieli¢ niezbednych informacji, takich jak:

- ilos¢ i miejsca pozostatych oséb w zagrozonym obiekcie,

- podjete dziatania w zakresie wylgczenia pradu elektrycznego, gazu i
niebezpiecznych substancji,

- informacji dotyczacych miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,
substancjami wchodzacymi w reakcje chemiczng ze srodkami gasniczymi
itp.; mogacych stworzy¢ zagrozenie dla ratownikow i innych oso6b
przebywajgcych w obiekcie.

2. Kierujacy Dziataniem Ratowniczym uprawniony jest do zarzadzenia:

- ewakuacji ludzi z rejonu objetego dziataniem ratowniczym w przypadku
zagrozenia zycia i zdrowia,

- zakazu przebywania w rejonie objetym dziataniem ratowniczym oséb
postronnych oraz utrudniajgcych prowadzenie dziatania ratowniczego,

- ewakuacji mienia,

- prac wyburzeniowych oraz rozbiérkowych,
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- wstrzymania komunikacji,

- przyjecie w uzytkowanie, na czas niezbedny do dziatania ratowniczego,
pojazddéw, srodkow technicznych i innych przedmiotéw, a takze uje¢ wody,
srodkdéw gasniczych oraz nieruchomos$ci przydatnych w dziataniu
ratowniczym.

Ponadto Kierujacy Dziataniem Ratowniczym:

- ma prawo zada¢ niezbednej pomocy od instytucji, organizacji,
przedsiebiorcéw i 0séb fizycznych,

- moze odstgpi¢ w trakcie dziatania ratowniczego od zasad dziatania
uznanych powszechnie za bezpieczne,

4.7 Zabezpieczenie pogorzeliska

Kierujacy Dziataniem Ratowniczym jest odpowiedzialny za zabezpieczenie miejsca
pozaru i wystawienie posterunku pogorzeliskowego w celu zapobiezenia powstania pozaru
wtornego.

5 SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PRAC NIEBEZPIECZNYCH POD
WZGLEDEM POZAROWYM

5.1 Informacje ogdlne

Przez prace niebezpieczne pozarowo rozumiemy prace nieprzewidziane instrukcjg
technologiczng lub prowadzone poza wyznaczonym na state do tego celu miejscem,
zwigzane z uzyciem otwartego ognia (spawanie, ciecie, zgrzewanie itp.), prowadzone
wewngatrz obiektéw, na przylegtych do nich terenach oraz placach sktadowych, a takze
wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrozonych
wybuchem

Przed rozpoczeciem prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, moggcych
powodowac¢ bezposrednie niebezpieczenstwo powstania pozaru lub wybuchu,
wlasciciel, zarzgdca lub uzytkownik obiektu jest obowigzany:

1. Oceni¢ zagrozenie pozarowe w rejonie, w ktérym prace bedg wykonywane,
czyli sprawdzi¢, czy w poblizu miejsca prac wystepujg palne materialy i
zanieczyszczenia, oraz usung¢ je na bezpieczng odlegtosé. W przypadku
niemoznosci odsuniecia urzadzen, materiatbw na bezpieczng odlegto$¢ nalezy
doktadnie je ostoni¢ materiatami niepalnymi odpornymi na ogien i odpryski.

2. Sprawdzi¢ sagsiednie pomieszczenia w uktadzie pionowym i poziomym, czy nie
ma tam materiatdbw mogacych zapali¢ sie wskutek przewodnictwa cieplnego —
zabezpieczy¢ instalacje techniczne przed zapaleniem;

3. Sprawdzi¢, czy w obiekcie budynku nie sg prowadzone prace zwigzane z
uzyciem tatwo palnych cieczy lub palnych gazéw (zagrozenie wybuchem).
Uwaga!

W obiektach i na terenach przylegtych, gdzie prowad zone sg procesy
technologiczne z u zyciem materiatbw mog gcych wytworzy é mieszaniny
wybuchowe lub, w ktérych materialy takie s @ magazynowane, powinna by ¢
dokonana ocena zagro zenia wybuchem. Oceny zagro zenia wybuchem dokonuje
inwestor, projektant lub u  zytkownik decyduj acy o procesie technologicznym.
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Klasyfikacj e stref zagro zenia wybuchem okre s$la Polska Norma dotycz gca
zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

Jezeli wyst epuja materialy mog agce stworzy é zagro zenie wybuchem lub s a
magazynowane takie materialy — wstrzyma ¢é prace. W przypadku wcze $niej
wykonywanych prac z materiatami w/w lub ich wstrzym ania nale zy dokona é
oceny st ezenia par cieczy i gazbw w mieszaninie z powietrzem. Prace mo zna
wykona ¢, jezeli st ezenie nie przekroczy 10% dolnej granicy wybuchowo  Sci.

4. Sprawdzi¢, czy do miejsca wykonywania prac zapewnione sg drogi

ewakuacyjne, dojscia, gwarantujgce szybkag ewakuacje ludzi zagrozonych.

5. Sprawdzi¢, czy osoba wykonujgca prace jest do tego upowazniona i posiada
odpowiednie kwalifikacje oraz zna obsluge zabezpieczajgcego sprzetu
gasniczego i polozenie gtdwnego wyltgcznika pradu.

6. Wyposazy¢ stanowisko pracy w gasnice umozliwiajacy likwidacje wszelkich
zrodet ognia w rejonie wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym.

7. Ustali¢ rodzaj przedsiewzie¢ majacych na celu niedopuszczenie do powstania i
rozprzestrzeniania sie pozaru lub wybuchu.

8. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w
obiektach o duzym zagrozeniu pozarowym, np. wykonanych z materiatow
palnych (drewna, plyty drewnopodobnej) w catosci lub z elementéw palnych
wystepujacych w miejscu prowadzonych prac, trzeba przedsiewzig¢ srodki
asekuracyjne podczas pracy oraz kontrolowa¢ miejsce po zakonczeniu prac,
nawet do 8 godzin. Nalezy stosowaC sprzet gasniczy odpowiednio do
zagrozenia: mate zagrozenie — gasnice proszkowe lub Sniegowe; srednie
zagrozenie — rozwiniety waz z hydrantu pod cisnieniem wody i asekuracja; duze
zagrozenie — samochod pozarniczy z rozwinietymi linami gasniczymi pod
cisnieniem oraz fachowa obstuga.

9. Wskazac osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, jej przebieg
oraz zabezpieczenie miejsca po zakonczeniu pracy. Powinna by¢ to forma
pisemna w postaci polecenia stuzbowego.

10. Zaznajomi¢ osoby wykonujgce prace z zagrozeniami pozarowymi
wystepujacymi w rejonie wykonywania prac oraz przedsiewzieciami majgcymi
na celu niedopuszczenie do powstania pozaru lub wybuchu,

11. Do wykonywania prac uzywacC wytgcznie sprzetu sprawnego technicznie i
zabezpieczonego przed mozliwoscig wywotania pozaru.

5.2 Ustalenia organizacyjne

Catkowit 9 odpowiedzialno §¢ za bezpiecze Astwo przeciwpo zarowe przy
prowadzeniu prac niebezpiecznych pod wzgl edem pozarowym ponosi
Wykonawca tych prac!!!

Zapis o odpowiedzialnosci wykonawcy za bezpieczne pod wzgledem pozarowym
prowadzenie prac niebezpiecznych pozarowo powinien znalez¢ sie w umowie, a jezeli
prace prowadzone sg w trybie zlecenia bezumownego w oddzielnym o$wiadczeniu, a
fakt przyjecia do wiadomosci przez Wykonawce tego zapisu powinien byc¢
potwierdzony czytelnym podpisem i powinien tez zawiera¢ date rozpoczecia |
zakonczenia prac niebezpiecznych pozarowo

Wprowadza sie instrukcje zabezpieczenia prac niebezpiecznych pozarowo na
terenie Portu Lotniczego Gdansk, ktorej tres¢ zawiera rozdziat 5.3.

Postanowienia Instrukcji obowigzujg wszystkich pracownikow przedsiebiorstw i firm
realizujgcych zlecenia (os6b prawnych i fizycznych) na terenie Portu Lotniczego
Gdansk.

Obowigzek zapoznania pracownikow firm z postanowieniami Instrukcji, nalezy do
wiascicieli tych firm.
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Obowigzek zapoznania kierownikéw firm realizujacych zlecenia na terenie Portu
Lotniczego Gdansk z postanowieniami Instrukcji, nalezy do tego pracownika Portu
Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0. ktory jest odpowiedzialny za hadzorowanie wykonania
tych prac.

Nalezy zgtasza € zamiar prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgl  edem
pozarowym realizowanych na terenie lotniska do Zaklado  wej Lotniskowej Stra  zy
Pozarnej i do Centrum Bezpiecze nstwa i Dozoru Technicznego, je zeli prace maj q byé
wykonywane w Terminalu Pasa zerskim.

5.3

Instrukcja zabezpieczenia prac niebezpiecznych  pod wzgl edem
pozarowym

Organizacja prac niebezpiecznych pod wzgl edem po zarowym

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym mogag by¢ wykonywane na terenie
obiektu pod warunkiem spetnienia wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej,
obowigzujacych przed, w trakcie ich wykonywania oraz po ich zakonczeniu.

Wymagania, o ktérych mowa ponizej ustalane sg komisyjnie kazdorazowo przed
rozpoczeciem prac, w oparciu o postanowienia niniejszej instrukcji oraz przepisow
szczegO6towych obowigzujacych w przedmiotowej sprawie.

Zasady dziatania komisji i jej skiad:

1.

wn

Sktad komisji:

- Kierownik Dzialu PL zlecajacy prace (upowazniony przez Dyrektora) -
przewodniczgcy,

- Komendant lub D-ca plutonu Zakfadowej Lotniskowej Strazy Pozarnej -
czionek,

- Kierownik grupy / firmy wykonujacej prace - czlonek,

- Bezposredni uzytkownik pomieszczenia, w ktdrym prace sg prowadzone -
cztonek, (do sktadu osobowego moga wejs¢ niezbedni specjalisci),

Prace komisji organizuje jej Przewodniczacy,

Komisja ze swoich  prac  sporzadza  “Protokétl  zabezpieczenia

przeciwpozarowego prac hiebezpiecznych pod wzgledem pozarowym" wg

wzoru podanego w

rozdziale 5.5.

Po wykonaniu zabezpieczeh okreslonych w ww. protokéle Przewodniczacy

wydaje grupie/firmie pisemne zezwolenie na rozpoczecie prac wg. wzoru

podanego w rozdziale 5.6.

Po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia o:

- zakonczeniu prac od wykonawcy robot,

- pozytywnym wyniku kontroli bezpieczenstwa pozarowego Ww rejonie
wykonywanych prac od osoby lub o0s6b wyznaczonych w protokdle,
przewodniczacy dokonuje odbioru robot, po czym kwituje to odpowiednim
wpisem w zezwoleniu, o ktdrym mowa powyzej,

Do obowigzku Przewodniczacego, nalezy zorganizowanie i zapewnienie dozoru

rejonu prac po ich zakonczeniu, zgodnie 2z ustaleniami w “Protokole

zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym®.

Zabezpieczenie i dozér miejsca prowadzenia prac niebezpiecznych pod

wzgledem pozarowym, po ich zakonczeniu nalezy powierzy¢ osobom

posiadajacym do tego odpowiednie przygotowanie (pracownik Zakladowej

Lotniskowej Strazy Pozarnej).

Kontrole prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym mozna prowadzi¢ wg

wzoru podanego w zalgczeniu.
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9. Po zakonczeniu prac catos¢ dokumentacji przechowuje Przewodniczacy
Komisji.

Wytyczne zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wz  gledem po zarowym

1. Przygotowanie budynku, pomieszczen i rejonu do prowadzenia prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym polega na:

- 0czyszczeniu pomieszczen lub miejsc, gdzie bedg wykonywane prace z
wszelkich palnych materiatéw, oraz innych elementéw tarasujacych drogi
ewakuacyjne,

-odsunieciu na bezpieczng odlegios¢ od miejsca prowadzenia prac
wszelkich przedmiotéw palnych lub niepalnych w opakowaniach palnych,

- zabezpieczeniu np. przed dziataniem rozpryskéw spawalniczych wszelkich
materiatldw i urzgadzen palnych, ktérych usuniecie na bezpieczng odlegtosé
nie jest mozliwe, przez ostoniecie ich arkuszami blachy, ptytami gipsowymi,

- sprawdzeniu, czy znajdujgce sie w sgsiednich pomieszczeniach materiaty
lub przedmioty podatne na zapalenie na skutek przewodnictwa cieplnego
badz rozpryskéw spawalniczych nie wymagajg zastosowania lokalnych
zabezpieczen,

-uszczelnieniu materialami niepalnymi wszelkich przelotowych otworéw
instalacyjnych, kablowych, wentylacyjnych itp. znajdujacych sie w poblizu
miejsca prowadzenia prac,

- zabezpieczeniu przed rozpryskami spawalniczymi lub uszkodzeniami
mechanicznymi kabli, przewodow elektrycznych oraz instalacyjnych z palng
izolacja, o ile znajdujg sie w zasiegu zagrozenia spowodowanego pracami
niebezpiecznymi pod wzgledem pozarowym,

- sprawdzeniu, czy w miejscu planowanych prac nie prowadzono tego dnia
prac malarskich lub innych przy uzyciu substancji fatwo zapalnych — w razie
niepewnosci zaniecha¢ wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym,

- przygotowaniu w miejscu dokonywania prac hiebezpiecznych pozarowo
m.in.: napetnionych wodg metalowych pojemnikow na rozgrzane odpadki
drutu spawalniczego, elektrod itp., materiatdw ostonowych izolacyjnych
niezbednych do zabezpieczenia toku prac, niezbednego sprzetu
pomiarowego np. do pomiaru stezeh par i gazébw palnych w rejonie
prowadzenia prac, gasnic i kocow gasniczych,

- zapewnieniu statej droznosci przejs¢ i wyj$¢ ewakuacyjnych z miejsca
prowadzenia prac niebezpiecznych pozarowe.

2. Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym przy
uzyciu cieczy, gazéw i pylbw mogacych tworzy¢é z powietrzem mieszaniny
wybuchowe, nalezy przestrzegaé nastepujagcych zasad:

- na stanowiskach pracy mogg znajdowac sie stosowane tam ciecze,
gazy i pyly palne w ilosci niezbedne] do prowadzenia prac z zapasem
umozliwiajacym utrzymanie ciggtosci pracy danej zmiany,

- zapas substancji znajdujgcej sie na stanowisku pracy powinien byc¢
przechowywany w niepalnych (lub innych dopuszczalnych), niettukacych
sie i szczelnych opakowaniach, ustawianych w odlegtosci co najmniej 1 m
od zrédel wydzielania ciepta,

- zabronione jest pozostawianie i przechowywanie zbednych materiatow
palnych i przedmiotow nie wykorzystywanych do wykonywania prac
niebezpiecznych pozarowo,

- pozostawianie oproznionych opakowan na stanowisku pracy jest
zabronione,

- po zakonczeniu prac wszystkie naczynia i pojemniki nalezy szczelnie
zamkna¢ lub zabezpieczy¢ w inny sposob przed emisjg do otoczenia
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znajdujacych sie w nich substancji tworzacych z powietrzem mieszaniny
wybuchowe,

- nalezy na biezaco usuwa¢, w miare gromadzenia sie wszelkiego
rodzaju odpady zwigzane z prowadzeniem prac (np. resztki cieczy
palnych, zuzyte szmaty i czysciwo, wibry, trociny), skladowac¢ je w
przeznaczonych do tego celu pojemnikach i wynosi¢ na zewnatrz obiektu
W wyznaczone miejsca,

- ciecze, gazy i pyly oraz ich pozostatosci nie powinny zalega¢ na
urzadzeniach, stanowiskach, w przewodach wentylacyjnych, na
przewodach instalacji elektrycznej i na podtozu,

- we wszystkich pomieszczeniach (strefach), w ktérych do prowadzenia
prac uzywane sg lub przechowywane ciecze, gazy i pylty mogace tworzyé
Z powietrzem mieszaniny wybuchowe, zabronione jest stosowanie
otwartego ognia, palenia tytoniu oraz uzywanie narzedzi i innych
przedmiotéw mogacych powodowac iskrzenie,

- zabrania sie prowadzenia prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym z uzyciem otwartego ognia oraz eksploatacji urzadzen
elektrycznych  bez  stosownych  atestbw w  pomieszczeniach
(urzadzeniach) zagrozonych wybuchem lub pomieszczeniach, w ktérych
wczesniej wykonywano inne prace zwigzane z uzyciem latwopalnych
cieczy lub palnych gazow; prace takie mogg by¢ prowadzone wytacznie
wtedy, gdy stezenie par cieczy lub gazéw w pomieszczeniu nie
przekracza 10 % ich dolnej granicy wybuchowosci,

- podgrzewanie substancji niebezpiecznych pozarowe w naczyniach i
urzadzeniach do tego celu nie przeznaczonych jest zabronione.

Miejsca wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, nalezy

wyposazy¢ w gasnice i koce gasnicze w ilosci i rodzaju umozliwiajacych

likwidacje wszystkich zrédet pozaru.

Po zakonczeniu prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w

pomieszczeniu i pomieszczeniach sasiednich nalezy przeprowadzi¢ dokladng

kontrole, majacg na celu stwierdzenie, czy nie pozostawiono tlacych sie lub
zarzacych czastek w rejonie prowadzenia prac, czy nie wystepujq jakiekolwiek
objawy pozaru oraz czy sprzet (spawalniczy) zostat zdemontowany, odigczony
od zrédel zasilania i nalezycie zabezpieczony przed dostepem o0séb

postronnych. Kontrole takg nalezy ponowi¢ po uptywie 4 godzin a nastepnie 8

godzin, liczac od czasu zakonczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem

pozarowym (czasokres i ilos¢ kontroli okresla komisja w protokdle
zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym w zaleznosci
od stopnia zagrozenia).

Prace niebezpieczne pod wzgledem pozarowym powinny by¢é wykonywane

wytacznie przez osoby do tego upowaznione, posiadajgce odpowiednie

kwalifikacje, zas sprzet uzywany do wykonywania prac powinien by¢ sprawny
technicznie i zabezpieczony przed mozliwoscig wywotania pozaru.

Butle ze sprezonymi gazami moga znajdowac sie na terenie obiektu wytgcznie

w okresie prac i pod stalym nadzorem.

. W przypadku prowadzenia prac spawalniczych na wysokosci, butli z gazem

palnym nie nalezy ustawiaé w rejonie bezposredniego oddziatywania
spadajacych rozpryskow spawalniczych.
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5.4 Zakres obowi gzkow zwi gzanych z pracami niebezpiecznymi pod
wzgledem po zarowym
Osoba, ktéra jest upowa zniona do sprawowania nadzoru nad przebiegiem
prac niebezpiecznych pod wzgl edem po zarowym powinna w szczegoélno $ci:

1.

2.

Do

Znac¢ obowigzujace przepisy przeciwpozarowe oraz nadzorowac przestrzeganie
tych przepisoéw przez podlegltych pracownikow,

Dopilnowac, aby przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym wykonane zostaly wszystkie zalecenia w zakresie zabezpieczenia
obiektu budowy lub stanowisk, przewidziane w protokole zabezpieczenia prac
lub zezwoleniu na ich przeprowadzenie,

Sprawdzi¢ zabezpieczenie przeciwpozarowe stanowisk prac niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym oraz wydaC polecenia gwarantujgce natych-
miastowe usuniecie stwierdzonych niedociggniec,

Wstrzymywa¢ prace z chwilg stwierdzenia sytuacji stwarzajgcych
niebezpieczenstwo powstania pozaru, do czasu usuniecia wystepujacych
nieprawidtowosci,

Bra¢ udziat w kontroli stanowisk, pomieszczen lub terenu po zakonczeniu prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym.

obowi gzkéw wykonawcy prac niebezpiecznych pod wzgl edem

pozarowym, nale zy w szczegolno $ci:

1.

10.

11.

Sprawdzenie, czy sprzet i narzedzia sg technicznie sprawne i nalezycie
zabezpieczone przed mozliwoscig zainicjowania oraz rozprzestrzeniania
pozaru,

Sciste przestrzeganie zalecenn zawartych w protokole i zezwoleniu na
prowadzenie prac,

Znajomos¢ przepisOw przeciwpozarowych, obslugi gasnic oraz zasad
postepowania w przypadku powstania pozaru,

Sprawdzenie, przed przystgpieniem do pracy, czy zostaly wykonane wszystkie
zabezpieczenia, przewidziane dla danego rodzaju prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym,

Sciste przestrzeganie wytycznych zabezpieczenia ustalonych dla prowadzenia
danego rodzaju prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

Sprawdzenie przed przystgpieniem do pracy czy stanowisko zostato
wyposazone w odpowiednig ilos¢ i rodzaj gasnic i innego sprzetu,
Rozpoczynanie prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym tylko po
otrzymaniu pisemnego zezwolenia wzglednie na wyrazne polecenie bezposred-
niego przetozonego kierujgcego tokiem prac,

Poinstruowanie pomocnikéw 0 wymaganiach przeciwpozarowych
obowigzujgcych dla wykonywanego rodzaju prac niebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym,

Przerwanie pracy w przypadku stwierdzenia sytuacji lub warunkéw
umozliwiajgcych powstanie i rozprzestrzenianie pozaru oraz zgtoszenie tego
faktu przetozonemu,

Meldowanie  bezposredniemu  przetozonemu o0  zakonczeniu  prac
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym oraz informowanie o ewentualnych
faktach zainicjowania ognia ugaszonego w czasie wykonywania prac i
czynnosci niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym,

Dokladne sprawdzenie po zakonczeniu pracy stanowiska i jego otoczenia w
celu stwierdzenia, czy podczas wykonywania prac hiebezpiecznych pod
wzgledem pozarowym nie zainicjowano pozaru,
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12. Wykonywanie wszelkich polecen przetozonych i organéw kontrolnych w
sprawach zwigzanych z zabezpieczeniem przeciwpozarowym prac i czynnosci
niebezpiecznych pod wzgledem pozarowy.

5.5 Protokot zabezpieczenia przeciwpo zarowego prac niebezpiecznych
pod wzgl edem po zarowym

Protokét nr ............ zabezpieczenia przeciwpo zarowego
prac niebezpiecznych pod wzgl edem po zarowym

Nazwa i okreslenie pomieszczenia - stanowiska, w ktorym przewiduje sie wykonywanie
prac

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, zagrozenia wybuchem oraz wtasciwosci
pozarowe materiatow palnych wystepujacych w pomieszczeniu lub rejonie
przewidzianych prac

Rodzaje elementéw budowlanych (zapalnos¢) wystepujacych w danym pomieszczeniu
lub rejonie przewidzianych prac

Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego pomieszczenia, stanowiska, urzadzenia
na okres wykonywania prac

Srodki i spos6b alarmowania strazy pozarnej oraz wspotpracownikéw w razie
zaistnienia pozaru

Osoba(y) odpowiedzialne za catoksztalt przygotowania zabezpieczenia
przeciwpozarowego toku prac

Osoba (y) odpowiedzialna (e) za nadz6r nad stanem bezpieczenstwa pozarowego w
toku wykonywanych prac

Osoby zobowigzane do przygotowania kontroli rejonu prac po ich zakonczeniu
(okreslenie ilosci i czestotliwosci i kontroli)
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5.6 Zezwolenie na prowadzenie prac niebezpiecznych  pod wzgl edem
pozarowym

Zezwolenie nr .................. na prowadzenie pra ¢ niebezpiecznych pod wzgl edem

po zarowym

1. Miejsce pracy:

(pomieszczenie, stanowisko, instalacja)

2. Rodzaj pracy

6. Srodki zabezpieczenia:
a) przeciwpozarowe

8. Odpowiedzialni za:
a) przygotowanie miejsca pracy, srodkéw zabezpieczajacych i zabezpieczenie toku
prac pozarowo-niebezpiecznych:

NazwisKo .......ccoeeveiiiiiiiiiiees WYKONANO .......uvvvevviiiiiiieiiieiieeeee
POdPIS ...eeeviiiiiniiiiiiiiis

b) wylaczenie spod napiecia, itp.

Nazwisko .......ccoeevvieieeiiieiinnnns WYKONANO .....cvvvviiiiviieieieieieieeeeee
POdPIS ...oeuviiiiiniiiiiiiii

¢) dokonano analizy stezenia par cieczy, gazow i pytow:
NazwisKo ......cccoeeevieiiiiiiecinns WYKONANO ....cvvvvviiiieiieeeieeeeeeeeee e

61



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

0T | o] £

W miejscu pracy nie wystepujg niebezpieczne stezenia:

PodpisS ......ovvvrvriiiiiiiiiiiiieiieereeee

d) stosowanie $rodkdw zabezpieczajgcych organizacje pracy i instruktazu:
Nazwisko .........cccoeeeeennn. Przyjalem do wykonania ............ccooeeiiiiiiiiiiiiiicccccs
POdPIS ...evvviriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiee e

9. Zezwalam na rozpoczecie prac:
(zezwolenie moze nastgpi¢ po ztozeniu podpisOw przez osoby wymienione w pkt. 8)

(podpis wypisujacego) (podpis Przewodniczgcego Komisji)
10. Prace zakonczono dnia ...........cceeeeeeeeeeieec e godz......ccevvvvieennn.
WWYKON@L. ...

11. Stanowisko pracy i jego otoczenie sprawdzono i nie stwierdzono zaniedban i
okolicznosci mogacych zainicjowac pozar.
Stwierdzam odebranie robot: Skontrolowat:

(podpis) (podpis)
UWAGA!
Odbierajacy przekazuje zezwolenie Przewodniczacemu Komisji celem wigczenia do akt.

6 WARUNKI I ORGANIZACJA EWAKUAC]I LUDZI ORAZ PRAKTYCZNE
SPOSOBY ICH SPRAWDZANIA

6.1 Zasady ewakuacji w przypadku powstania zdarzeni  a prawdziwego

W przypadku wystgpienia zagrozenia powodujgcego koniecznos¢ przeprowadzenia
ewakuacji oséb i mienia z budynku, decyzje o podjeciu ewakuacji w obiekcie terminalu
pasazerskiego podejmuje Kierujgcy Dziataniem Ratowniczym, a osoba przez niego
wyznaczona (Strazak, Dyspozytor Centrum Bezpieczenstwa i Dozoru Technicznego ..)
na polecenie KDR ogtasza ewakuacje poprzez system nagtosnienia terminala DSO. O
decyzji o ewakuacji terminalu musi by¢ niezwlocznie powiadomiony Dyzurny
Operacyjny Portu Lotniczego. Decyzja ta musi zawiera¢ informacje o zakresie
ewakuaciji, liczbie 0sOb przewidzianych do ewakuacji, sposobach i kolejnosci
opuszczania obiektu, a takze musi okresla¢ drogi ruchu i rejon lub pomieszczenia
zastepcze dla os6b ewakuowanych.

W kazdym przypadku, je zeli nie spowoduje to wzrostu zagro zenia ludzi
zarzadzenie ewakuacji z Terminala Pasa zerskiego powinien zaakceptowa ¢
Dyzurny Operacyjny Portu Lotniczego, ktory o tym fakci e powiadamia Dyrektora

ds. Bezpiecze nstwa.

Alarm ewakuacyjny zostanie ogtoszony automatycznie w przypadku:
= sygnalu o pozarze pochodzacym z recznego ostrzegacza pozarowego,
= w przypadku zadziatania tryskaczy,
= w przypadku potwierdzonego alarmu pochodzacego z czujki pozarowej (lub w
przypadku przekroczenia okreslonego limitu czasu przeznaczonego na sprawdzenie
alarmu | stopnia (zwykle 3-5 min).

W pozostatych obiektach lotniskowych do czasu przybycia strazy pozarnej,
decyzje o przeprowadzeniu ewakuacji podejmujg w stosunku do podlegltych
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pracownikéw kierownicy komorek organizacyjnych, a w stosunku do firm najmujacych
lokal lub obiekt wkasciciel podmiotu gospodarczego lub jego przedstawiciel.

1.

Po podjeciu decyzji o ewakuacji 0sob i mienia nalezy:
Niezwiocznie powiadomi¢ wszystkie osoby przebywajace w budynku (w
zagrozonym rejonie) o powstaniu i charakterze zagrozenia oraz koniecznosci
ewakuacji. Do powiadomienia nalezy wykorzystac istniejace w budynku srodki
tacznosci wewnetrznej i nagtosnienie.
Kierujgcy akcjg ewakuacyjng wyznacza osoby odpowiedzialne za przebieg
ewakuacji poszczegolnych oséb lub grup ewakuowanych, przyjmujac zatozenie,
ze zgodnie z podstawowymi obowigzkami pracowniczymi, za sprawnosc i
skutecznos¢ ewakuacji odpowiedzialny jest Kierujgcy Dziataniem Ratowniczym.
Ponadto KDR ustala ewentualng potrzebe ewakuacji sprzetu i mienia,
okreslajgc w tym celu sposoby, kolejnos¢ i rodzaj ewakuacii.
W pierwszej kolejnosci nalezy ewakuowa¢ osoby z tych pomieszczen, w
ktérych powstat pozar (inne zagrozenie) lub, ktére znajdujg sie na drodze
rozprzestrzeniania sie ognia (innego zagrozenia) oraz z pomieszczen, z ktérych
wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog ewakuacji moze zosta¢ odciete
przez pozar lub zadymienie (inne zagrozenie). Nalezy dazy¢ do tego, aby
wsrod ewakuowanych w pierwszej kolejnosci byly osoby o ograniczonej
zdolnosci poruszania sie, hatomiast zamyka¢ strumien ruchu o0s6b
ewakuowanych powinny osoby, ktére mogg poruszac sie o wiasnych sitach. W
drugiej kolejnosci nalezy ewakuowaé osoby znajdujgce sie nad kondygnacjg
zagrozong, a w trzeciej kolejnosci osoby, ktére znajdujg sie nizej kondygnacji,
na ktorej powstat pozar (inne zagrozenie).
W przypadku odciecia drég ruchu dla pojedynczych oséb lub grup, nalezy
niezwtocznie dostepnymi srodkami np. drogg radiowa, telefonicznie,
bezposrednio lub przy pomocy 0s6b znajdujacych sie na zewnatrz odcietej
strefy - powiadomi¢ Kierujacego Dziataniem Ratowniczym. Ludzi odcietych od
drogi wyjscia, a znajdujacych sie w strefie zagrozenia, nalezy zebra¢ w
pomieszczeniu najbardziej oddalonym od zrodla zagrozenia i w miare
posiadanych srodkow i istniejacych warunkow ewakuowac na zewnatrz, przy
pomocy sprzetu ratowniczego przybylych jednostek strazy pozarnej lub innych
jednostek ratowniczych.
Ewakuacja mienia nie moze odbywac sie kosztem sit i Srodkéw niezbednych do
ewakuacji i ratowania ludzi. Ewakuacje mienia nalezy rozpocza¢ od
najcenniejszych urzadzen, dokumentacji i przedmiotow.
Po zakonczeniu ewakuacji os6b nalezy dokladnie sprawdzi¢, czy wszyscy
ludzie opuscili poszczegolne pomieszczenia i kondygnacje budynku. W razie
niezgodnosci stanu osobowego ludzi ewakuowanych z iloscig o0séb
przebywajgcych w obiekcie, nalezy natychmiast fakt ten zgtosi¢ jednostkom
ratowniczym przybytym na miejsce akcji i przeprowadzi¢ ponowne sprawdzenie
pomieszczen i kondygnacji budynku.

Obowiazki os6b przebywajgcych w budynku na wypadek ogtoszenia alarmu

ewakuacyjnego:

- przerwac natychmiast prace,

- opusci¢ pomieszczenia, udajac sie korytarzem w kierunku wskazanym
przez prowadzgcego ewakuacje lub zgodnie z kierunkiem oznaczonym
tablicami informacyjnymi,

- w czasie trwania ewakuacji zachowa¢ cisze i spoko;,

- poruszac sie szybkim krokiem bez podbiegania i wyprzedzania innych oséb,

- nie wolno zatrzymywac sie, ani porusza¢ w kierunku przeciwnym do
kierunku ewakuaciji,

- osoby wchodzace na ewakuacyjng klatke schodowa natychmiast schodzg w
kierunku wyjscia,
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- W czasie schodzenia szybkos¢ poruszania sie nalezy dostosowa¢ do oséb
znajdujacych sie nizej,

- przyspieszenie tempa schodzenia moze nastgpi¢ jedynie w sytuacji, gdy
przestrzen klatki schodowej nie jest wypetniona osobami ewakuujgcymi sie,

- 0soby posiadajgce zaparkowane samochody w obrebie obiektu powinny
natychmiast usuna¢ je z drég pozarowych lub bezposredniego otoczenia
budynku,

- w trakcie ewakuacji nalezy podporzadkowac sie Kierujgcemu Dziataniami
Ratowniczymi,

- podczas pozaru i ewakuacji osobami odwiedzajgcymi zobowigzani sg
zaopiekowac sie osoby zapraszajace,

- wszyscy pracownicy oraz osoby przebywajace na terenie obiektu
obowigzane sg uda¢ sie do punktu zbiorki, przedstawionych w czesci
graficznej, oraz zgtosi¢ swojg obecnos¢ dla skontrolowania stanu
osobowego.

W przypadku zagro zenia bombowego ewakuacj g kieruje dy zurny pirotechnik.
Zasady ewakuacji w przypadku zagro zenia bombowego regulowane s g odrebna
procedur a.

6.2 Praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkéw e  wakuaciji ludzi.

1. W obiekcie terminalu pasazerskiego z uwagi ha przebywanie tam wiecej niz 50
o0sbb bedacych jego statymi uzytkownikami nalezy, co najmniej raz na dwa lata
przeprowadzi¢ praktyczne sprawdzenie organizacji i warunkow ewakuacji oraz
powiadomi¢ o tym fakcie Komende Miejskg Panstwowe] Strazy Pozarnej, nie
pozniej niz na tydzien przed jej przeprowadzeniem,

2. Osobg nadzorujgcg terminowe przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia
organizacji i warunkow ewakuacji w budynku terminalu pasazerskiego jest
Komendant Zaktadowej Lotniskowe Strazy Pozarnej.

3. W obiekcie terminalu pasazerskiego tzw. “prébna ewakuacja” bedzie
przeprowadzona przy wykorzystaniu DSO, z ktérego komunikaty o ewakuaciji
dla rejonu zagrozenia ogtaszane sg automatycznie po wzbudzeniu np.
recznego ostrzegacza pozaru ROP. Komunikaty moga by¢ réwniez ogtaszane
za pomoca “mikrofonu strazaka”.

4. Ogolne zasady praktycznego sprawdzenia organizacji i warunkéw ewakuaciji
dla wszystkich obiektow:

- wszystkie osoby znajdujgce sie w obiekcie natychmiast zamykajg drzwi i
okna w pomieszczeniach pracy i zgodnie z kierunkiem ewakuacji udajg sie
na parter i wyjsciem ewakuacyjnym na zewnetrzng przestrzen do
wyznaczonych miejsc koncentracji oséb ewakuowanych lub wyznaczonych
miejsc ewakuacji przez osobe przeprowadzajaca ewakuacje,

- na kazdej kondygnacji znajduje sie obserwator, ktory sprawdza
prawidtowos¢ postepowania oséb ewakuowanych,

- po zakonczeniu “prébnej ewakuacji” obserwatorzy sprawdzajg czy w
pomieszczeniach nie pozostaly zadne osoby, ktdre mogty zastabna¢ badz
nie podporzadkowaly sie poleceniom nadzorujacego ewakuacije,

5. Wskazane jest pierwszg “probng ewakuacje” przeprowadzi¢c w sposéb
zapowiedziany i w okresie, w ktorym przebywa maksymalna ilos¢ osob w
obiekcie.

Przyktadowe zasady przeprowadzania etapowej ewakuac ji w obiekcie
terminalu pasa zerskiego:
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1. Przeprowadzenie ewakuacji zapowiedzianej z dwodch- trzech kondygnacji
budynku, dzielac budynek na dwie-trzy kondygnacje liczac od géry i
przeprowadzajac ewakuacje badz o rdznej porze jednego dnia lub w innych
dniach.

2. Przeprowadzenie ewakuacji zapowiedzianej oséb z catego budynku za jednym
razem ( w ciggu jednego dnia) poczynajgc od géry ustalonymi kondygnacjami
podanymi w pkt.1.

3. Przeprowadzenie ewakuacji niezapowiedzianych wedtug zasad okreslonych w

pkt.1 i 2 po uprzednim nabyciu whlasciwych umiejetnosci przez osoby
“Cwiczone” w zakresie ewakuacji zapowiedzianej.
Ewakuacje w sposob niezapowiedziany powinno sie przeprowadzi¢ wéwczas,
gdy uczestnicy ewakuacji opanowali w stopniu wystarczajgcym umiejetno$c
zachowania sie przy ewakuacjach zapowiedzianych, gwarantujgcym
zapobiezZenie wybuchu paniki i wszystkich konsekwencji z niej wynikajgcych.

4. Przeprowadzenie ewakuacji zapowiedzianej z powstaniem pozorowanego
pozaru na danej kondygnacji i ewakuacjg osOb z kondygnacji zagrozonej,
kondygnaciji bezposrednio nad i pod zagrozong, ewakuacjg 0s6b z pozostatych
kondygnacji wyzszych i na koncu ewakuacja pozostatych osob.

7 SPOSOBY ZAPOZNANIA UZYTKOWNIKOW OBIEKTU, W TYM
ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKOW, Z PRZEPISAMI
PRZECIWPOZAROWYMI ORAZ TRESCIA PRZEDMIOTOWE]
INSTRUKC]JI

7.1 Zaznajamianie u zytkownikdéw terminala pasa zerskiego z instrukcj q

bezpiecze nstwa po zarowego

Kazdy nowy pracownik, osoba fizyczna oraz osoby zatrud nione w innych
podmiotach gospodarczych, a przebywaj  agcych na terenie obiektu obowi gzane sa
przed rozpocz eciem pracy zapozna ¢ sie z Instrukcj @ Bezpiecze istwa
Pozarowego oraz przestrzega ¢ zasad w niej zawartych.

Fakt zapoznania sie z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego nalezy potwierdzic¢
na oswiadczeniu; wzor oswiadczenia stanowi rozdziat 7.4.

Ponowne zapoznanie sie z instrukcjg wszystkich uzytkownikéw obiektu powinno nastgpic¢
wowczas, gdy po dwdch latach od momentu jej wejscia w zycie zostanie przeprowadzona jej
pierwsza lub nastepne aktualizacje, ktére wprowadzg istotne zmiany majgce wplyw na
zmiane obowigzkéw w zakresie ochrony przeciwpozarowym dotyczace wszystkich

uzytkownikéw terminala.

7.2 Zaznajamianie u zytkownikéw terminala pasa zerskiego z przepisami

przeciwpo zarowymi

Kazdy nowy pracownik zatrudniony na terenie terminala obowigzany jest przejsé
szkolenie wstepne z zakresu ochrony przeciwpozarowe;.

Szkolenie wstepne nalezy przeprowadzi¢ w dniu przyjecia do pracy, przed
przystgpieniem pracownika do czynnosci zawodowych. Nowo przyjmowanego
pracownika na szkolenie kieruje kierownik komorki organizacyjnej w ktorej pracownik
ma podja¢ czynnosci zawodowe. Szkolenie dla pracownikow PLG przeprowadza D-ca
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plutonu ZLSP (min. technik pozarnictwa), ktéry w danym dniu jest na stuzbie. Szkolenie
dla pracownikéw innych podmiotéw funkcjonujgcych na terenie terminala, organizujg
ich wiadciciele.

Szkolenie powinno zawiera¢: uswiadomienie nowo przyjetego 0 potencjalnym
zagrozeniu pozarowym na obejmowanym stanowisku, sposoby postepowania na
wypadek pozaru, zasady ewakuacji oraz informacje o0 rozmieszczeniu gasnic i
urzadzen przeciwpozarowych, sposoby ich uzycia.

Ramowy program szkolenia wstepnego:

L ‘A
p Temat szkolenia ”OSC.
godzin

1 Zagrozenie pozarowe lub inne miejscowe zagrozenie mogace 0,25
wystgpi¢ na stanowisku pracy

2 Zasady informowania o zaistnialym zagrozeniu osob i 0,25

.| Zaktadowej Lotniskowe]j Strazy Pozarnej oraz zasady
postepowania do czasu przybycia jednostki ZLSP

3 Zasady obowigzujgce podczas ewakuacji z miejsca zagrozenia 0,25
oraz rozktad drog ewakuacyjnych

4 Gasnice, sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe, ich 0,50
rozmieszczenie, sprawnos¢ oraz zasady i sposoby uzycia

Razem: 1godz. 15min

Fakt zapoznania sie z przepisami przeciwpozarowymi oraz odbycia szkolenia kazdy
pracownik obowigzany jest potwierdzi¢ na o$wiadczeniu, ktérego wzor znajduje sie w
rozdziale 7.3.

Oswiadczenie podpisane przez prowadzgcego szkolenie i przez szkolonego, nowo
przyjety pracownik zanosi swojemu kierownikowi, ktory przekazuje je do Dziatu
Personalnego.

Drugi etap szkolenia to rozszerzenie zdobytej wiedzy i umiejetnosci. Nalezy przedstawic
w nim istote organizacji pracy i procesow technologicznych w aspekcie zagrozen
bezpieczenstwa wystepujacych w obiekcie. Szkolenie moze byé¢ rozszerzone o zagadnienia
Zwigzane z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej.
Szkolenie to powinno by¢ potaczone z odbywajgcym sie z okresowym szkoleniem bhp.
poszczegoblnych grup zawodowych pracownikéw terminala.

Szkolenie dla pracownikéw PLG przeprowadza Komendant lub D-ca plutonu ZLSP (min.
technik pozarnictwa), wyznaczony przez Komendanta. Szkolenie dla pracownikéw innych
podmiotéw funkcjonujgcych na terenie terminala, organizujg ich wiasciciele.

Ramowy program szkolenia okresowego:

L ‘x
p Temat szkolenia ”OSC.

godzin
1 Zagrozenie pozarowe lub inne miejscowe zagrozenie mogace 0,50

wystgpi¢ w obiekcie (pozary, zagrozenia bombowe i
terrorystyczne ..)

2 Zasady informowania o zaistnialym zagrozeniu 0sob i 0,50
.| Zaktadowej Lotniskowe]j Strazy Pozarnej oraz stuzb
porzadkowych (zagrozenie bombowe, terrorystyczne) zasady
postepowania do czasu przybycia jednostki ZLSP lub stuzb
porzadkowych
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w

Zasady obowigzujace podczas ewakuacji z miejsca zagrozenia 0,50
oraz rozmieszczenie drog ewakuacyjnych, zasady

postepowania podczas incydentéw i wypadkéw lotniczych.
Sprzet i urzadzenia przeciwpozarowe oraz zasady jego uzycia 0,50

N

Razem: 2 godz.

Fakt odbycia takiego szkolenia nalezy umiescic¢ na zaswiadczeniu o odbyciu szkolenia
okresowego z bhp, podpisanego m.in. przez prowadzgcego szkolenie.
Zaswiadczenie to nalezy umiesci¢ w aktach osobowych pracownika.

7.3 Oswiadczenie o0 zapoznaniu Si € z przepisami przeciwpo zarowymi

( pieczgtka organizatora szkolenia )

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, izw dniu...................co0 i,
roku zapoznatem/am sie z obecnie obowigzujgcymi przepisami
przeciwpozarowymi odnoszgcymi sie do mojego stanowiska pracy i
zaktadu pracy, znane mi sg przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania
sie pozardow, zasady zapobiegania pozarom w zaktadzie pracy,
postugiwania sie gasnicami i innym sprzetem pozarniczym bedgacym na
wyposazeniu zaktadu pracy oraz postepowaniem na wypadek powstania
pozaru.

........................................................................................... (podpis
organizatora szkolenia ) ( podpis pracownika )

Nr rejestru - .../ ......... Dnia ..ooooovviiiit e
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7.4 Oswiadczenie 0 zapoznaniu si e z instrukcj g bezpiecze nstwa

pozarowego

( pieczgtka organizatora szkolenia )

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, iz zapoznatlem sie z Instrukcjg

Bezpieczenstwa Pozarowego dla drugiego terminala pasazerskiego PLG oraz
zobowigzuje sie do przestrzegania zasad bezpieczenstwa pozarowego w niej

zawartych.

(podpis organizatora szkolenia) ( podpis pracownika )
Nrrejestru - ..../[......... Dnia.....cooociiiiiieieeee

8 ZADANIAI1OBOWIAZKI W ZAKRESIE OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE] DLA 0SOB BEDACYCH STALYMI
UZYTKOWNIKAMI OBIEKTOW PORTU LOTNICZEGO GDANSK

8.1 Obowi azki podstawowe wynikaj ace z ustawy o ochronie

1)

2)

3)

przeciwpo zarowej

Zgodnie z Ustawg o Ochronie Przeciwpozarowej ( art.4 ust.1i 1a):
Wiasciciel budynku, obiektu budowlanego Ilub terenu, zapewniajac ich ochrone
przeciwpozarowa, jest obowigzany:

przestrzegaé¢ przeciwpozarowych wymagan techniczno-budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

wyposazy¢ budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urzadzenia
przeciwpozarowe i gasnice,

zapewni¢ konserwacje oraz naprawy urzadzeh przeciwpozarowych i gasnic w sposob
gwarantujgcy ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
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4) zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie,
bezpieczenstwo i mozliwos$¢ ewakuaciji,

5) przygotowac¢ budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,

6) zapoznac¢ pracownikOw z przepisami przeciwpozarowymi,

7 ustali¢ sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowej lub
innego miejscowego zagrozenia.

la. Odpowiedzialng za realizag obowiazkow z zakresu ochrony przeciwgaoowej, o ktérych
mowa w ust. 1, stosownie do obawkdéw i zada powierzonych w odniesieniu do budynku,
obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - w €@ittub w czsci - ich zaradca lub uytkownik,
na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustaageej zarad lub wytkowanie. W
przypadku gdy umowa taka nie zostata zawarta, otgunialng¢ za realizag obowikzkow z
zakresu ochrony przeciwparowej spoczywa na faktycznie wiaglajm budynkiem, obiektem
budowlanym lub terenem.

Kazdy pracownik oraz inne osoby przebywajgce na terenie terminala T2 PLG,
niezaleznie od zajmowanego stanowiska i petnionej funkcji zobowigzane sg do:

- zapobiegania powstawaniu i rozprzestrzeniania sie pozaru, a w szczego6lnosci
do nie wykonywania jakichkolwiek czynnosci, ktére moglyby w sposéb
bezposredni Ilub posredni spowodowac¢ powstanie pozaru lub innego
miejscowego zagrozenia,

- przestrzegania przeciwpozarowych wymagan budowlanych, instalacyjnych i
technologicznych,

- uczestniczenia w szkoleniach przeciwpozarowych organizowanych celem
zapoznania sie z przepisami przeciwpozarowymi, procedurami i instrukcjami
obowigzujacymi na terenie obiektu w przypadku powstania pozaru, kleski
zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

- do niezwlocznego zawiadomienia 0sOb znajdujacych sie w strefie zagrozenia o
grozacym im niebezpieczenstwie oraz Dyzurnego Punktu Alarmowego
Zaktadowej Lotniskowej Strazy Pozarnej PLG. w przypadkach powstania pozaru,
kleski zywiotowej lub innego miejscowego zagrozenia,

- brania udzialu w dziataniach ratowniczo-gasniczych, podporzadkowujac sie
zasadom zawartym w Planie Dzialania w Sytuacjach Zagrozenia dla Lotniska
Gdansk im. Lecha Walesy.

- kazdy pracownik powinien zna¢ rozmieszczenie gasnic i innych urzadzen

przeciwpozarowych w otoczeniu swojego stanowiska pracy.
kazdy pracownik zobowigzany jest do zglaszania przelozonemu lub do

Zakftadowej Lotniskowe] Strazy Pozarnej wszelkie zauwazone nieprawidtowosci

dotyczace gasnic i innych urzadzen przeciwpozarowych a w szczegolnosci jezeli

stwierdzi:

e brak urzgdzenia na swoim miejscu,

e urzadzenia sg zastawione i niewidoczne, maja nieczytelne oznakowanie i
instrukcje,

e majg widocznych uszkodzenia, Slady korozji lub wycieki,

e zabezpieczenia sg naruszone (plomby, naklejki itp.).

8.2 Obowi gzki szczegotowe

1. Zabrania sie opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego sprawdzenia czy
zostaly wylgczone wszelkie urzadzenia technologiczne, elektryczne, gazowe
itp. mogace przyczyni¢ sie do powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.
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Zabrania sie uzytkowania instalacji, urzgadzeh i narzedzi niesprawnych
technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
okreslonymi przez producenta, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania
pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

Zabrania sie samowolnego uzytkowania wszelkich urzadzen grzewczych celem
dogrzania pomieszczen biurowych (dopuszczalne jest uzytkowanie grzejnych
urzadzen elektrycznych za zgoda administratora budynku wylgcznie jezeli
istniejg obwody instalacji elektrycznej wydzielone i dostosowane do
zwiekszonego obcigzenia, pod warunkiem ustawienia ich na podtozu niepalnym
z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od materiatléw palnych t. j. firan, biurek,
krzeset itp., i urzadzen eksploatowanych zgodnie z warunkami okreslonymi
przez producenta).

Zabrania sie dokonywania napraw urzgdzen i instalacji elektrycznych przez
osoby nieposiadajgce odpowiednich uprawnien.

Niedopuszczalne jest stosowanie na terenie terminala grzejnikbw ze spiralg
otwarta, wszelkiego rodzaju farelek, grzalek do podgrzewania wody oraz
naprawiania bezpiecznikow.

Podgrzewanie wody oraz przyrzadzanie potraw moze odbywac sie tylko w
pomieszczeniach do tego przeznaczonych, przy pomocy odpowiednich
urzadzen ustawionych na podtozu niepalnym Ilub zgodnie z zasadami
zawartymi w instrukcji obstugi okreslonej przez producenta.

Zabrania sie stosowania na punkty Swietlne oston z materiatédw palnych w
odlegtosci mniejszej niz 0.05 m od zaréwki oraz przecigzania i prowizorycznego
podiaczania urzadzeh elektrycznych.

Nalezy poditgczac jeden odbiornik elektryczny do jednego gniazda wtykowego;
niedopuszczalne jest podigczanie kilku odbiornikbw do jednego gniazda
wtykowego; chyba, ze instrukcja producenta stanowi inaczej,

Zabrania sie palenia papierosow i tytoniu oraz uzywania ognia w catym obiekcie
Terminala Pasazerskiego, poza palarnia zlokalizowang na | pietrze.

Zabrania sie instalowania bezposrednio na podiozu palnym opraw swietlnych
oraz osprzetu instalacji elektrycznych jak: wytaczniki, przetgczniki, gniazda
wtyczkowe, jezeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podioza przed zapaleniem.
Zabrania sie przechowywania szmat, trocin, tamponow itp. nasyconych lub
zanieczyszczonych substancjami fatwo zapalnymi, utleniajacymi sie poza
zamknietymi pojemnikami wykonanymi z materiatdbw niepalnych. Nalezy je, co
najmniej raz na dobe usuwaé z pomieszczen pracy i niszczy¢ w bezpieczny
pozarowo sposob.

Zabrania sie uzytkowania instalacji, urzgadzeh i narzedzi niesprawnych
technicznie lub w sposéb niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami
okreslonymi przez producenta, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania
pozaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia.

Na drogach ewakuacyjnych zabronione jest:

- skladowanie wszelkich materiatdw, a przede wszystkim materiatow
palnych na drogach komunikacji ogélnej stuzacej ewakuacji lub
umieszczanie przedmiotéw na tych drogach w sposéb zmniejszajacy
ich szerokos¢ albo wysokos¢ ponizej wymaganych wartosci,

- ustawianie na klatkach schodowych jakichkolwiek przedmiotéw
utrudniajgcych ewakuacje,

- zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposéb uniemozliwiajgcy ich
natychmiastowe uzycie,

- uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do wyjs¢ ewakuacyjnych
albo okien dla ekip ratowniczych.

- stosowanie materiatow tatwo zapalnych na drogach komunikacji
0golnej stuzacej ewakuaciji,

Zabrania sie uniemozliwianie lub ograniczanie dostepu do:
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- gasnic i urzadzen przeciwpozarowych t. j. hydrantdw wewnetrznych i
zewnetrznych, recznych ostrzegawczy pozaru, bram pozarowych itp.

- zrédet wody do celow przeciwpozarowych t. j. zbiorniki
przeciwpozarowe, itp.

- urzadzen uruchamiajgcych instalacje gasnicze i sterujgcych takimi
instalacjami oraz innymi instalacjami wplywajagcymi na stan
bezpieczenstwa pozarowego obiektu,

- wytacznikdw i tablic rozdzielczych pradu elektrycznego.

Zabrania sie stosowania do wykanczania wnetrz materiatéw tatwo zapalnych,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymiace.

Zabrania sie uzywania gasnic, hydrantbw oraz innych urzadzen
przeciwpozarowych do innych celow niezwigzanych z  ochrong
przeciwpozarowa,

Zabrania sie montazu krat na oknach lub likwidacji okien w pomieszczeniach, w
ktérych przebywajg ludzie,

Zabrania sie otwierania i podpierania drzwi przeciwpozarowych w sposéb
uniemozliwiajacy ich samoczynne zamkniecie sie.

Zabrania sie zblizania z ogniem otwartym w miejsce zainstalowania czujek
przeciwpozarowych lub wykonywanie prac z otwartym plomieniem np.
palnikiem i innych prac mogacych spowodowac uaktywnienie czujek bez
uprzedniego powiadomienia i uzyskania zgody od Dyzurnego Centrum
Bezpieczenstwa i Dozoru Technicznego.

Nalezy zgtasza¢ na biezaco do bezposredniego przetozonego Ilub do
Dyzurnego  Punktu  Alarmowego ZLSP PL wszelkie zauwazone
nieprawidtowosci w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

Nalezy przestrzega¢ wymagan w zakresie bezpiecznego przechowywania,
skladowania i przewozu materiatdbw, szczegolnie materiatbw niebezpiecznych
pozarowo.

Materiaty niebezpieczne pozarowo to gazy palne, ciecze palne o temperaturze
zaptonu ponizej 55°C, materialy wytwarzajgce w zetknieciu z wodgq gazy palne,
materialy zapalajgce sie samorzutnie na powietrzu, materialty wybuchowe i
pirotechniczne oraz materialy majgce sklonno$c¢ do samozapalenia.

8.3 Prezes Zarzadu

w

zakresie ochrony przeciwpozarowej, poza wykonywaniem obowigzkow

okreslonych w rozdziale 8.1. i 8.2. do szczegdlnych obowigzkow Prezesa Zarzadu
Portu Lotniczego, nalezy:

1.
2.

Zatwierdzenie Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego i jej aktualizaciji.

Na podstawie uzasadnionych wnioskéw podejmowanie decyzji dotyczgcych
zabezpieczenia finansowego potrzeb ochrony przeciwpozarowej obiektu
Terminala.

Wydawanie zarzadzen w zakresie ochrony przeciwpozarowej, przedstawionych
przez komendanta ZLSP, kierownika Dziatu Technicznego PLG za
posrednictwem dyrektora ds. Bezpieczenstwa.

zapewnienie ustanowienia Zarzadzajgcego (Administratora) obiektem Terminala i

okreslenia jego obowigzkow, w tym w zakresie ochrony przeciwpozarowej,
zapewnienie srodkéw na realizacje zadan z zakresu ochrony przeciwpozarowej.
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8.4 Dyrektor ds. Bezpiecze nstwa

w

zakresie ochrony przeciwpozarowej, poza wykonywaniem obowigzkéw

okreslonych w rozdziale 8.1. i 8.2. do szczegolnych obowigzkéw Dyrektora ds.
Bezpieczenstwa Portu Lotniczego nalezy:

4.

Nadzér nad koordynacjg przedsiewzie¢ w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego pomiedzy Portem Lotniczym a podmiotami zewnetrznymi
dziatajgcymi na jego terenie w tym w Terminalu T2.

W sytuacjach kryzysowych zorganizowanie Centrum Koordynacji Kryzysowej i
podjecie obowigzkéw Szefa Sztabu Kryzysowego o ktérych mowa w Planie
Dziatania w Sytuacjach Zagrozenia dla Lotniska Gdansk im. Lecha Walesy.
Opiniowanie wnioskow Komendanta ZLSP i Administratora Terminala w
sprawach zwigzanych z poprawg bezpieczenstwa pozarowego.

8.5 Komendant Zaktadowej Lotniskowej Stra  zy Pozarnej

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Komendant ZLSP poza wykonywaniem
obowigzkow okreslonych w punkcie 8.1. i 8.2. jest zobowigzany:

1.

2.

10.

Organizowaé, planowa¢ i kierowa¢ catoksztaltem zadan zwigzanych z
zapewnieniem ochrony przeciwpozarowej na lotnisku.

Prowadzi¢ nadz6r nad zapewnieniem osobom przebywajgcym w obiektach
Portu Lotniczego bezpieczenstwa i mozliwosci ewakuacji na wypadek pozaru
lub innego zagrozenia.

Whnioskowa¢ do Prezesa Portu Lotniczego o ukaranie pracownikéw
naruszajgcych w sposéb razacy przepisy z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j.
W sprawach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej wspotpracowaé z
wiasciwg terenowo jednostkg Panstwowej Strazy Pozarnej.

Uczestniczy¢ w kontrolach przeprowadzanych przez upowaznione organy
nadzoru nad ochrong przeciwpozarowa.

Organizowa¢ wyposazenie obiektow, budynkow i pomieszczen Portu
Lotniczego w okreslone przepisami gasnice, sprzet gasniczy i ratowniczy.

Zapewni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci 5 i zaleceniami
producenta udokumentowane, terminowe przeglady i konserwacje: gasnic
hydrantow wewnetrznych w terminalu.

Prowadzi¢ aktualng ewidencje rozmieszczenia gasnic i sprzetu gasniczego w
obiektach Portu Lotniczego. Wszelkie zmiany w rozmieszczeniu gasnic i
sprzetu gasniczego musza by¢ dokonywane za wiedzg kierownika dziatu
uzytkujacego lub nadzorujacego obiekt, lub osoby odpowiedzialnej za obiekt —
administratora.

Wyznaczy¢ strazaka do organizacji przeprowadzania raz w miesigcu kontroli nie
wymagajacej specjalistycznych uprawnien, stanu sprawnosci dziatania urzadzen
przeciwpozarowych bedacych na wyposazeniu obiektow i terendw Portu Lotniczego
Gdansk Sp. z 0. 0. (system sygnalizacji pozarowej, system oddymiania, instalacja
wodociggowa, przeciwpozarowy zbiornik wodny, agregaty pradotworcze, o$wietlenie
awaryjne, drzwi przeciwpozarowe, przeciwpozarowe wylgczniki pradu, gasnice,
bramy i drogi pozarowe, dostepu i dojazdu do nich dla jednostek strazy pozarnej),
prowadzenia dokumentacji tych kontroli oraz egzekwowa¢é od 0sOb
odpowiedzialnych usuniecie stwierdzonych podczas kontroli nieprawidtowosci.
Uczestniczy¢ w pracach komisji odbiorczych i przejmowaniu do uzytkowania
nowych i wyremontowanych obiektow, pomieszczen, urzadzen i instalacji, a
takze zgtasza¢ do protokotow uwagi dotyczacych zabezpieczenia
przeciwpozarowego;
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Whnioskowa¢ do Prezesa i Dyrektora ds. Bezpieczenstwa PLG w sprawach
wplywajgcych na poprawe zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektéw Portu
Lotniczego.

Organizowa¢ szkolenie przeciwpozarowe dla nowo przyjmowanych
pracownikébw Portu Lotniczego w zakresie zapoznania z przepisami
przeciwpozarowymi obowigzujgcymi na lotnisku.

Organizowac szkolenie pozarnicze i specjalistycznym podlegtego personelu.
Ustala¢ sposoby postepowania na wypadek pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia.

Uzyczy¢ wszystkim zainteresowanym w tym najemcom (innym podmiotom
gospodarczym)  przebywajgcym na terenie  Terminala  Instrukcje
Bezpieczenstwa Pozarowego do zapoznania.

Przedstawiciel ZLSP wyznaczony przez Komendanta ZLSP udzieli instruktazu
osobie reprezentujgcej inny podmiot gospodarczy w zakresie obowigzkow dla
najemcow wynikajgcych z Instrukcji Bezpieczerstwa Pozarowego i wypozyczy
instrukcje  uzytkownikom  Terminala drugiego PLG, za pisemnym
potwierdzeniem do zapoznania podlegtych pracownikow.

Najemca (inny podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna) po zapoznaniu
podlegtych pracownikéw z Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego zwrdéci jg do
ZLSP.

Na wniosek kierownikdw komoérek organizacyjnych PLG uczestniczyé w
ustalaniu, lub delegowac¢ pracownikéw ZLSP do ustalania zabezpieczenia
przeciwpozarowego przy wykonywaniu prac pozarowo niebezpiecznych.
Organizowa¢ okresowg aktualizacje, co najmniej raz na dwa lata Instrukcji
Bezpieczenstwa Pozarowego, a takze po takich zmianach sposobu
uzytkowania obiektu lub procesu technologicznego, ktére wplywajg na zmiane
warunkéw ochrony przeciwpozarowe;.

8.6 Kierownik Dziatu Personalnego

w

zakresie ochrony przeciwpozarowej Kierownik Dzialu Personalnego poza

wykonywaniem obowigzkow okreslonych w rozdziale 8.1. i 8.2. jest zobowigzany:

1.

2.

3.

Wspdlpracowa¢ z BHP i Komendantem Zakltadowej Lotniskowej Strazy
Pozarnej w zakresie szkolen zwigzanych z ochrong przeciwpozarowa.
Dokumentowa¢ zaswiadczenia o odbyciu szkolen przeciwpozarowych
pracownikéw zatrudnionych w Porcie Lotniczym.

Dokumentowaé w aktach osobowych pracownikbw zakresy obowigzkéw
uwzgledniajgce zadania z zakresu ochrony przeciwpozarowej przekazywane
przez kierownikow dziatow.

8.7 Kierownik Dziatu Technicznego

Kierownik Dziatu Technicznego PLG petni funkcje Administratora Terminali 2i 1.

w

zakresie ochrony przeciwpozarowej Kierownik Dzialu Technicznego poza

wykonywaniem obowigzkow zawartych w rozdziale 8.1. i 8.2. jest zobowigzany:

1.
2.

3.

Kierowa¢ pracownikéw dziatu na szkolenia ppoz. zgodnie z zapisami czesci 7.
W zakresach obowigzkow pracownikéw dziatu uwzglednia¢ zadania z zakresu
ochrony ppoz.

Zorganizowa¢ dozér i obstuge urzadzen i instalacji bedacych na wyposazeniu
terminali, w tym urzgadzen przeciwpozarowych, zapewniajac ich sprawnos¢ i
konserwacje zgodnie z zaleceniami producenta DTR i obowigzujgcymi
przepisami.
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Zna¢ stan ilosciowy | rozmieszczenie gasnic, sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych bedacych na wyposazeniu obu Terminali i innych obiektow,
pozostajacych w uzytkowaniu lub pod nadzorem dzialu technicznego. (aktualna
ewidencja rozmieszczenia gasnic i hydrantbw w obiektach Portu Lotniczego
dostepna jest w ZLSP).

Zgtaszac do dowddcy plutonu ZLSP (tel. 1122) wszelkie stwierdzone
nieprawidtowosci (zaginiecia sprzetu, znakow, uszkodzenia, uzycie itp.) w celu
uzupetnienia brakow.

Zapewni¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w czesci 3 i zaleceniami
producenta, udokumentowane, terminowe przeglady, konserwacje i remonty,
wykonywane przez osoby uprawnione, urzgdzeh przeciwpozarowych bedacych
na wyposazeniu terminali pasazerskich: SSP, DSO, urzadzenia oddymiajace,
urzadzenia tryskaczowe, przeciwpozarowa instalacja wodociggowa, instalacji
gasniczych gazowych, oSwietlenia awaryjnego, przeciwpozarowych
wylacznikbw pradu, instalacji odgromowej, drzwi przeciwpozarowych,
agregatow pradotworczych .. .

Organizowa¢ usuwanie stwierdzonych uszkodzen i uzupetnianie brakow
stwierdzonych podczas kontroli stanu technicznego obiektu, ktére moglyby
spowodowac zagrozenie zycia i zdrowia ludzi, bezpieczenstwa mienia albo
srodowiska, a w szczegolnosci — katastrofe budowlang, pozar, wybuch,
porazenie pradem elektrycznym lub zatrucie.

Nadzorowac¢ uzytkowanie i utrzymywanie instalacji i urzadzen w stanie
zgodnym z warunkami technicznymi i wymaganiami okreslonymi przez
producenta, a w szczegolnosci poddawanie je okresowym przegladom i
konserwacjom przez osoby uprawnione. Zabroni¢ eksploatacji instalacji i
urzadzen, ktérych stan techniczny moze przyczyni¢ sie do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzenienia sie ognia.

Organizowa¢ nadzor techniczny nad przygotowaniem i prowadzeniem prac
montazowo - remontowych, a w tym niebezpiecznych pod wzgledem
pozarowym tak, aby przebiegaly one 2z zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa pozarowego;

Uczestniczy¢ w pracach komisji odbiorczych i przejmowaniu do uzytkowania
nowych i wyremontowanych obiektéw, pomieszczen, urzadzen i instalacji, a
takze zgtasza¢ do protokotdbw uwagi dotyczace zabezpieczenia
przeciwpozarowego;

Wyznaczyé przedstawiciela Dzialu Technicznego do przeprowadzania,
organizowanej przez ZLSP raz w miesigcu kontroli nie wymagajacej
specjalistycznych  uprawnien, stanu sprawnosci dziatania urzadzen
przeciwpozarowych bedacych na wyposazeniu obiektéw i terenéw Portu
Lotniczego Gdansk Sp. z 0. 0. (system oddymiania, instalacja wodociggowa,
oswietlenie awaryjne, przeciwpozarowy zbiornik wodny, drzwi
przeciwpozarowe, przeciwpozarowe wytgczniki pradu, gasnice, bramy i drogi
pozarowe, dostepu i dojazdu do nich dla jednostek strazy pozarnej).
Organizowa¢ udokumentowane okresowe kontrole, —co najmniej raz na 5 lat —
instalacji elektrycznych i piorunochronnych (odgromowych) obiektéw PLG w
zakresie stanu sprawnosci polaczen, osprzetu, zabezpieczen i s$rodkow
ochrony od porazen, opornosci izolacji przewoddw oraz uziemien instalacji i
aparatow.

Szczegoblowe zasady badania instalacji elektrycznej wynikajg

z PN-IEC-60364-6-61
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Wymagane czasookresy pomiarow eksploatacyjnych urzgdzen i instalaciji
elektroenergetycznych

Rodzaj pomieszczenia

Okresy pomi edzy kolejnymi sprawdzaniami

Skuteczno s$ci

ochrony
przeciwpora zeniow
ej

Rezystancji izolaciji
instalaciji

. O wyziewach zracych

nie rzadziej nizco 1
rok

nie rzadziej nizco 1
rok

. Zagrozone wybuchem

nie rzadziej niz co 1
rok

nie rzadziej niz co 1
rok

. Otwarta przestrzen

nie rzadziej nizco 1
rok

nie rzadziej nizco 5
lat

. Bardzo wilgotne o wilg. ok.
100% i wilgotne przejsciowo 75
do 100%

nie rzadziej niz co 1
rok

nie rzadziej niz co 5
lat

. Gorgce o temperaturze
powietrza ponad 350/C

nie rzadziej niz co 1
rok

nie rzadziej niz co 5
lat

. Zagrozone pozarem

nie rzadziej nizco 5
lat

nie rzadziej nizco 1
rok

. Stwarzajace zagrozenie dla
ludzi (ZL I, ZL 11, ZL IlI)

nie rzadziej niz co 5
lat

nie rzadziej niz co 1
rok

. Zapylone

nie rzadziej nizco 5
lat

nie rzadziej nizco 5
lat

. Pozostate niewymienione

nie rzadziej niz co 5

lat

nie rzadziej niz co 5
lat

13. Prowadzi¢ dla budynku terminala ksigzke obiektu budowlanego stanowigca
dokument przeznaczony do zapisow przeprowadzanych badan i kontroli stanu
technicznego, remontéw i przebudowy w okresie uzytkowania obiektu

budowlanego.

14. Organizowac¢ systematyczne rejestrowanie i zatgczanie do ksigzki obiektu
terminala protokoty z kontroli obiektu budowlanego, oceny, przeglady i
ekspertyzy dotyczace stanu technicznego obiektu jego instalacji i dokumenty, o
ktorych mowa w art.63 Ustawy Prawo Budowlane oraz protokoty z

przeprowadzonych remontow i przebudowy obiektow.

15. Organizowac¢ niezwtoczne usuwanie zgtoszonych uszkodzen i awarii urzadzen i
instalacji - w pierwszej kolejnosci tych, ktére stanowig zrodto zagrozenia dla
stanu bezpieczenstwa pozarowego.

16. Zobowigza¢ Dyzurnych Elektrykéw do odciecia doptywu pradu elektrycznego
do odpowiednich obwodéw w obiekcie PLG, w ktorym powstat pozar zgodnie z
poleceniem KDR lub Dyzurnego PA ZLSP.

17. Powiadomi¢ ZLSP PL o stosowanych w obiekcie niebezpiecznych preparatach,
materiatach niebezpiecznych pozarowo, a w tym materiatach wybuchowych,
przekaza¢ ZLSP PL karty charakterystyki tych niebezpiecznych preparatow

(substancji niebezpiecznych) oraz postepowac jak wyzej z

nowowprowadzonymi do uzytku niebezpiecznymi preparatami, materiatami
niebezpiecznymi pozarowo, a w tym materiatami wybuchowymi.
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8.8 Kierownik Dziatu Eksploatacji

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Kierownik Dziatu Eksploatacji poza
wykonywaniem obowigzkéw zawartych w rozdziale 8.1. i 8.2. jest zobowigzany:

1.

3.

4.

Kierowac pracownikow dziatu na szkolenia ppoz. zgodnie z zapisami

czesci 7.

Zapewnic¢ sprawnosc¢ oraz biezaca konserwacje instalacji wodociggowej i pomp
stuzacych do zapewnienia odpowiedniej wydajnosci i cisnienia w sieci
hydrantowej.

Wyznaczyé przedstawiciela Dzialu Eksploatacji do przeprowadzania,
organizowanej przez ZLSP raz w miesigcu kontroli nie wymagajacej
specjalistycznych  uprawnien, stanu sprawnosci dziatania urzadzen
przeciwpozarowych bedacych na wyposazeniu obiektéw i terendéw Portu
Lotniczego Gdansk Sp. z 0. 0. (system oddymiania, instalacja wodociggowa,
oswietlenie awaryjne, przeciwpozarowy zbiornik wodny, drzwi
przeciwpozarowe, przeciwpozarowe wytgczniki pradu, gasnice, bramy i drogi
pozarowe, dostepu i dojazdu do nich dla jednostek strazy pozarnej).

8.9 Kierownik Dziatu Analiz Ekonomicznych i Market  ingu

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Kierownik Dziatu Analiz Ekonomicznych i
Marketingu poza wykonywaniem obowigzkéw okreslonych w rozdziale 8.1. i 8.2. jest
zobowigzany :

1.
2.

3.

Kierowa¢ pracownikéw dziatu na szkolenia ppoz. zgodnie z zapisami czesci 7.
W zakresach obowigzkéw pracownikéw dziatu uwzglednia¢ zadania z zakresu
ppoz.

Odpowiedzialnos¢ za realizacje wymagan wynikajgcych z ustawy o Ochronie
Przeciwpozarowej i innych rozporzadzen wykonawczych - przy podpisywaniu
umowy na wynajem pomieszczen, powierzchni terminala - powierzy¢ w
ustalonym zakresie najemcom i umiesci¢ w umowach tekst wynikajacy z tresci
Art. 4 ust. 1a Ustawy:

“Odpowiedzialnos¢ za realizacje obowigzkow z zakresu ochrony przeciwpozarowej,

o ktorych mowa w Art. 4 ust. 1 Ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr
81 poz. 351 po6z. zm.), stosownie do obowigzkéw i zadan powierzonych w
odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, przejmuje - zarzadca lub
uzytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiajgcej zarzad lub

uzytkowanie”.
W stosunku do podmiotéw gospodarczych, ktére beda podpisywalty umowe w
zakresie ww. nalezy umiesci¢ w umowie zapis nastepujacej tresci:
“Najemca wypozyczy z Zaktadowej Lotniskowej Strazy Pozarnej za pisemnym
potwierdzeniem Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego dla obiektu, zapozna z
jej trescig podleglych pracownikobw lub inne podlegte sobie podmioty
gospodarcze oraz zobowigzuje sie do przestrzegania zasad ochrony
przeciwpozarowej w niej zawartej".
Warunki umowy w zakresie przestrzegania przepisOw p.poz na wynajem
powierzchni obiektéw lotniskowych skutkujgcej zmiang sposobu uzytkowania
lub przebudowa, ktére mogg mie¢ wplyw na zmiane warunkéw ochrony
przeciwpozarowej lub ewakuacji, ustali¢ z Komendantem ZLSP.
Uwzglednia¢ w protokotach zdawczo - odbiorczych sporzadzanych z
najemcami, wyposazenie w gasnice i inne urzadzenia przeciwpozarowe bedace
na wyposazeniu przedmiotu najmu, a nalezgce do Portu Lotniczego.

Zna¢ stan ilosciowy | rozmieszczenie gasnic, sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych bedacych na wyposazeniu obiektow pozostajacych w
uzytkowaniu lub pod nadzorem dzialu analiz ekonomicznych i marketingu
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(aktualna ewidencja rozmieszczenia gasnic i sprzetu gasniczego w obiektach
Portu Lotniczego dostepna jest w ZLSP).

Wszelkie stwierdzone nieprawidtowosci (zaginiecia sprzetu, znakéw,
uszkodzenia, uzycie itp.) nalezy zgtosi¢ do dowoddcy plutonu ZLSP (tel. 1122)
w celu uzupetnienia brakow.

8.10 Szef Stuzby Ochrony Lotniska

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Szef SOL poza wykonywaniem obowigzkow
okreslonych w rozdziale 8.1. i 8.2. jest zobowigzany:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

Kierowac¢ pracownikow dziatu na szkolenia ppoz. zgodnie z zapisami czesci 7.
W zakresach obowigzkow pracownikéw dziatu uwzglednia¢ zadania z zakresu

ppoz.

Prowadzi¢ nadzor nad gospodarkg zdeponowanymi w pomieszczeniu wartowni
kluczami zapasowymi do pomieszczen, bram pozarowych i wyjs¢
ewakuacyjnych.

Organizowa¢ zaznajomienie podlegtych pracownikow z potozeniem gasnic,
hydrantow zewnetrznych i wewnetrznych i punktu poboru wody do celéw
gasniczych (hydrofornia i zbiorniki wody) zlokalizowanych na terenie Portu
Lotniczego, celem podjecia dziatan ratowniczo-gasniczych do czasu przybycia
strazy pozarnej oraz wskazania miejsca potozenia hydrantéw zewnetrznych
przybytym jednostkom Panstwowej Strazy Pozarnej.

Zorganizowac pilotaz na miejsce zdarzenia podczas akcji ratowniczo-gasniczej
dla jednostek przybytych z zewnatrz.

Zna¢ stan ilosciowy | rozmieszczenie gasnic, sprzetu i urzadzen
przeciwpozarowych bedacych na wyposazeniu obiektow, pomieszczen
pozostajacych w uzytkowaniu Stuzby Ochrony Lotniska (aktualna ewidencja
rozmieszczenia gasnic i sprzetu gasniczego w obiektach Portu Lotniczego
dostepna jest w ZLSP).

Wszelkie stwierdzone nieprawidlowosci (zaginiecia sprzetu, znakéw,
uszkodzenia, uzycie itp.) nalezy zgtosi¢ do dowddcy plutonu ZLSP (tel. 1122) w
celu uzupetnienia brakéw.

Powiadomi¢ ZLSP PL o stosowanych obecnie niebezpiecznych preparatach,
materiatach niebezpiecznych pozarowo, a w tym materialach wybuchowych.
Przekaza¢ ZLSP PL karty charakterystyki tych niebezpiecznych preparatéw
(substancji niebezpiecznych) oraz postepowa¢  jak Wyzej z
nowowprowadzonymi do uzytku niebezpiecznymi preparatami, materiatami
niebezpiecznymi pozarowo, a w tym materiatami wybuchowymi.

Nadzorowac¢, aby podlegli pracownicy przed przystgpieniem do pracy
kazdorazowo sprawdzali, czy klucze od pomieszczen i wyjs¢ ewakuacyjnych
znajdujg sie w ustalonym miejscu.

Nadzorowac, aby podlegli pracownicy sprawdzali sprawnos¢ srodkow tgcznosci
i alarmowania.

Zapewni¢, aby podlegli pracownicy znali zasady alarmowania Zakfadowej
Lotniskowej Strazy Pozarnej i personelu.

Zapewnic, aby podlegli pracownicy znali uktad drég dojazdowych do budynku,
miejsc 0 szczegdlnym zagrozeniu pozarowym, wewnetrznych drég i wyjs¢
ewakuacyjnych.

Zapewnic, aby podlegli pracownicy udzielali pomocy Kierujacemu Dziataniem
Ratowniczym i wykonywali czynnosci porzadkowo-ochronne w czasie trwania
akcji.
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8.11 Dyzurny Punktu Alarmowego ZLSP

W zakresie ochrony przeciwpozarowej Dyzurny Punktu Alarmowego ZLSP poza
wykonywaniem obowigzkow okreslonych w rozdziale 8.1. i 8.2. w przypadku powstania
pozaru poza czynnosciami zwigzanymi z obstugg centralki sygnalizacji pozaru, DSO
oraz czynnosciami wynikajacymi z Planu Dziatania w Sytuacjach Zagrozenia
obowigzany jest; w porozumieniu z Kierujgcym Dziataniem Ratowniczym spowodowac
odciecie doptywu pradu do wszystkich obwoddéw obiektu objetych pozarem, z
wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (wytaczenie zasilania Dyzurny PA ZLSP zleca Dyzurnemu Elektrykowi
lub dokonuje przez uruchomienie przeciwpozarowego wylacznika pradu — jezel

zdarzenie ma miejsce w Terminalu Pasazerskim T2).
Dyzurny PA ZLSP obowigzany jest po przyjeciu stuzby do sprawdzenia poprawnosci
dziatania obstugiwanych urzgdzen. i instalacji przeciwpozarowych.

8.12 Obowi gzki pracownikéw firm sprz  gtajacych

W zakresie ochrony przeciwpozarowej personel sprzatajacy poza wykonywaniem
obowigzkow okreslonych w rozdziale 8.1. i 8.2. sg zobowigzani:

1.
2.

Posiadac¢ aktualne szkolenie z zapoznania z przepisami przeciwpozarowym.
Sukcesywnie usuwac wszelkie smieci i odpady do odpowiednich pojemnikow
poza teren sprzatanych pomieszczen, a w szczegoélnosci materiaty, ktére majg
sktonnos¢ do samozapalenia np. zaoliwione szmaty.

Dopilnowa¢ wygaszenia osSwietlenia oraz wytgczenia urzadzen elektrycznych
nie przystosowanych do pracy ciggtej.

Zamkng¢ pomieszczenia po zakonczeniu sprzgtania i umiesci¢c klucze w
ustalonym miejscu.

Zgtasza¢ Dyzurnemu PA ZLSP lub Dyspozytorowi CBIDT, oraz przelozonemu
stwierdzone  nieprawidlowosci w  przeciwpozarowym  zabezpieczeniu
pomieszczen mogace zagrozi¢ zdrowiu lub zyciu ludzi lub przyczyni¢ sie do
powstania pozaru (nieprawidlowy stan pracy urzadzen elektrycznych,
niezabezpieczone urzadzenia grzewcze itp.).

Powiadomi¢ ZLSP PL o stosowanych obecnie niebezpiecznych preparatach,
materiatach niebezpiecznych pozarowo, a w tym materiatach wybuchowych,
przekaza¢ ZLSP PL karty charakterystyki tych niebezpiecznych preparatow
(substancji niebezpiecznych) oraz postepowa¢  jak wyzej z
nowowprowadzonymi do uzytku niebezpiecznymi preparatami, materiatami
niebezpiecznymi pozarowo, a w tym materiatami wybuchowymi.

8.13 Obowi gzki najemcow lub 0sob petni  gcych funkcje kierownicze w

podmiotach u zytkuj gcych pomieszczenia w budynku

Najemcy powierzchni biurowych, lub osoby petnigce funkcje kierownicze w podmiotach
gospodarczych uzytkujgcych pomieszczenia w obiekcie, zobowigzane sg do:

1.

Znajomosci przepisOw przeciwpozarowych, szczegdlnie dotyczacych stosowania
materialtdbw pozarowo i wybuchowo-niebezpiecznych w kierowanych przez siebie
komorkach.

Zapewnienie  przestrzegania  przeciwpozarowych  wymagan  budowlanych,
instalacyjnych i technologicznych w uzytkowanych pomieszczeniach.

Uwzgledniania zagadnien ppoz. w instrukcjach technologiczno-ruchowych.
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11.
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13.

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

22.
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Kontrolowania przestrzegania tych przepisow przez podlegly personel.

Znajomosci zagrozen pozarowych i wybuchowych, a takze innych miejscowych
w procesach technologicznych wystepujacych w podleglych im komérkach
organizacyjnych,

znajomosci stanu wszystkich urzadzen, ktérych uzytkowanie wigze sie zagrozeniem
pozarowym lub innym miejscowym oraz do dbania o ich wlasciwy stan techniczny.
Organizowania stanowisk pracy zabezpieczonych przed pozarem, wybuchem, lub
innym miejscowym zagrozeniem.

Prowadzenia szkolen instruktazowych na stanowisku pracy w zakresie ochrony
przeciwpozarowej na bezposrednio im podlegtych stanowiskach pracy.

Kierowanie podleglych pracownikbw na szkolenia z zakresu ochrony
przeciwpozarowe;.

Kontrolowania podlegtego personelu w zakresie przestrzegania przepiséw i instrukciji
ppoz., ze szczegllnym uwzglednieniem tych stanowisk, na ktérych wystepujg
szczegOlne zagrozenia.

Znajomosci wlasnosci fizycznych i chemicznych stosowanych materialdw i do
zapewnienia wiasciwego ich przechowywania i magazynowania.

Wprowadzenia normatywéw przechowywania cieczy palnych ( o ile sg stosowane) w
poszczegodlnych pomieszczeniach uzytkowanych przez dang komorke organizacyjna,
uwzgledniania w planach zabezpieczenia pomieszczen wymagan ochrony
przeciwpozarowej, a w szczegolnosci zagadnien ewakuacii.

Zapewnienia nalezytego stanu drég i wyjs¢ ewakuacyjnych, oraz dostepu do
uzytkowanych pomieszczen.

Zaznajamiania pracownikbw z zagrozeniami pozarowymi i wybuchowymi
wystepujacymi w uzytkowanych pomieszczeniach, w szczegolnosci w przypadku
wprowadzania nowych technologii i materiatéw.

Wspdtdziatania ze stluzbami technicznymi i Administratorem w zakresie
zabezpieczenia przeciwpozarowego uzytkowanych pomieszczen.

Wykonywania zarzadzen i zalecehn w sprawach dotyczacych zabezpieczenia
przeciwpozarowego uzytkowanych pomieszczen.

Powiadamianie Administratora obiektu i ZLSP o brakach i usterkach w
zabezpieczeniu przeciwpozarowym.

Uczestniczenia w proébnych alarmach pozarowych i éwiczeniach organizowanych
w obiekcie.

Wykorzystywania narad z pracownikami do omawiania spraw zabezpieczenia ppoz.,
Zabezpieczenia uzytkowanych pomieszczen w zwigzku z przerwami w pracy (po
pracy,

w dniach wolnych, w czasie remontow itp.).

Przedstawiania na naradach wnioskow w sprawie bezpieczenstwa pozarowego
w uzytkowanych pomieszczeniach w budynku.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia prac adaptacyjnych w uzytkowanych
pomieszczeniach, w szczegdlnosci obejmujgcych zmiany wymagajace projektu, w
zakresie realizacji i nadzorowania inwestycji zobowigzany jest do zapewnienia:

1.
2.

3.
4.

Uzyskania zgody administratora,

Uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej zatozeh techniczno-
ekonomicznych projektowanych inwestycji budowlanych lub technologicznych,
Uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej projektow branzowych,
Uzgadniania pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej wszelkich zmian w
zalozeniach techniczno-ekonomicznych i w projektach,

Zapoznania wykonawcdw z postanowieniami niniejszej instrukciji,

Realizacji zalecen z zakresu ochrony przeciwpozarowej wpisanych do dziennika
budowy,

Uzyskania wszystkich wymaganych przy odbiorze przez wilasciwg terytorialnie
komende miejskg panstwowej strazy pozarnej protokotéw pomiardw i sprawdzen,
Przygotowania dokumentacji wymaganej przy odbiorze.
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8.14 Ustalenia porz adkowe

W budynku drugiego terminala pasazerskiego w Porcie Lotniczym Gdansk im. Lecha

Watesy, zabrania sie:

uzywania otwartego ognia,

palenia tytoniu poza miejscami wyznaczonymi,

uzytkowania instalacji, urzadzen i narzedzi niesprawnych technicznie lub w sposob
niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami podanymi przez producenta, bgdz nie
poddawanych okresowym kontrolom o zakresie i czestotliwosci wynikajacej z
przepisow prawa budowlanego, jezeli moze sie to przyczyni¢ do powstania pozaru,
wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

przechowywania cieczy palnych w pomieszczeniach do tego nie dostosowanych; o
fakcie przechowywania tych cieczy w danym pomieszczeniu musi by¢é powiadomiona
ochrona,

sktadowania materiatow palnych na drogach ewakuacyjnych,

skladowania materiatdw palnych z niezachowaniem wymaganej odlegtosci od
urzadzen ogrzewczych,

gromadzenia odpadéw palnych - nalezy je usuwaé niezwiocznie po zakonczeniu
pracy,

zamykania drzwi ewakuacyjnych w sposob uniemozliwiajacy ich natychmiastowe
uzycie,

tarasowania dostepu wyjs¢ ewakuacyjnych, do sprzetu pozarniczego, kurkow
glébwnych instalacji gazowej, wylgcznikow pradu i tablic rozdzielczych oraz innych
urzadzen majacych wptyw na bezpieczenstwo pozarowe budynku,

uzywania sprzetu pozarniczego do celéw nie zwigzanych z ochrona ppoz.,
wprowadzania do pomieszczen, w szczegdllnosci do pomieszczen, w ktérych
wystepuje zagrozenie wybuchem urzadzen elektrycznych i narzedzi nie
przewidzianych procesem technologicznym, Ilub nie spetiajgcych wymagan
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdn. 22 grudnia 2005 r w sprawie
zasadniczych wymagan dla urzadzen i systemdéw ochronnych przeznaczonych do
uzytku w przestrzeniach zagrozonych wybuchem (Dz. U. nr 263, poz. 2203),
pozostawiania po pracy nie wylgczonych z gniazd sieciowych odbiornikow energii
elektrycznej, takich jak: wentylatory, kuchenki, grzejniki itp. nie przeznaczonych do
pracy ciagtej ,

ustawiania elektrycznych urzadzen grzewczych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
materialdbw palnych, bez zastosowania izolatora termicznego zabezpieczajacego
przed zapaleniem sie podioza,

postugiwania sie w lokalach uzytkowych dodatkowymi odbiornikami energii,
w szczegolnosci z otwartg spiralg grzejng oraz bez wytgcznikéw termicznych,
uzywania niezgodnie z instrukcjg obstugi lub zasadami eksploatacji urzadzen
elektrycznych, naprawiania i przerobek w/w urzadzenh przez osoby nie posiadajgce
odpowiednich uprawnien i kwalifikacji; wszelkie nieprawidtowosci w pracy tych
urzadzen nalezy zgtaszac stuzbom technicznym lub ochronie. Uzywanie urzadzen z
wadami jest zabronione.

opuszczania pomieszczen z pozostawionymi bez nadzoru odbiornikami energii nie
przeznaczonymi do pracy ciagtej,

wychodzenia z pomieszczen bez sprawdzenia, czy nie zachodzi mozliwosé
powstania pozaru lub wybuchu,

wykonywania wszelkich czynnosci, ktéore mogg spowodowaé pogorszenie stanu
bezpieczenstwa pozarowego w budynku lub przyczyni¢ sie do powstania lub
rozprzestrzenienia sie pozaru.
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POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nie uj etych w niniejszej Instrukcji obowi gzuja aktualne przepisy
Przeciwpo zarowe, przepisy techniczno-budowlane oraz Polskie Normy dotycz ace
ochrony przeciwpo zarowe;j.

Plany dostosowania budynkéw do wymaga n ochrony przeciwpo zarowej, o ile
bedzie to w przyszto $ci konieczne, opracowuje Administrator.

10 DOKUMENTY ZWIAZANE

© N o O»

10.

11.

12.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75/2002,
poz. 690) z pézniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (DZ. U.
2010, nr 109, poz. 719),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych. (Dz. U.2009,
nr 124, poz. 1030),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16.06. 2003 r. w
sprawie uzgadniania projektu pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121 z
dnia 11.07.2003 r., poz. 1137) z pbzniejszymi zmianami.

PN-92/N-01256/01. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.
PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.
PN-92/N-01256/04. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

PN-92/N-01256/05. Znaki  bezpieczenstwa. Zasady umieszczania  znakéw
bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie. Obliczanie gestosci obcigzenia
ognhiowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

PN-EN 671-1. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym

PN-EN 671-2. State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne
z wezem ptasko sktadanym.

PN-M-51540: 1997. Ochrona przeciwpozarowa. Urzadzenia tryskaczowe. Zasady
projektowania i instalowania oraz odbioru i eksploatacii.
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23.
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PN-B-02877-4: 2001. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania.

PN-EN 12101-6. Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Cze$é¢ 6:
wymagania techniczne dotyczace systemow réznicowania cisnien. Zestawy urzadzen.

PN-EN 1838:2002. Oswietlenie awaryjne.
PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.
PN - IEC 61024-1. Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogdlne.

PKN - CEN/TS 54-14: 2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji.
PN-EN 81-72:2005. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania

dzwigéw. Szczegllne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Cze$¢ 72:
Dzwigi dla strazy pozarnej.

PN-EN 81-73:2005. Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania
dzwigéw. SzczegOllne zastosowania dzwigdw osobowych i towarowych. Cze$¢ 72:
Funkcjonowanie dzwigébw w przypadku pozaru.

Instrukcja nr 221 Instytutu Techniki Budowlanej. Wytyczne oceny odpornosci oghiowej
elementéw konstrukcji budowlanych.

Instrukcja nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych i murowanych ze wzgledu na odpornosc¢ ogniowa.

Inne akty prawne, normy, plany i instrukcje obejmujace zagadnienia z zakresu ochrony
ppoz. nie przywotane bezposrednio w niniejszym opracowaniu.

Projekty architektury oraz projekty branzowe instalacji i urzadzen.

11. WYKAZ ZALACZNIKOW

Zalgcznik nr 1. Wykaz oséb zapoznanych z instrukcjag,

Zatgcznik nr 2. Arkusz rozdzielnika instrukcji

Zalgcznik nr 3. Arkusz przegladow aktualnosci tresci instrukcji

Zatgcznik nr 4. Arkusz wprowadzanych w instrukcji zmian

Zalgcznik nr 5. Przyklady zabezpieczenia prac pozarowo niebezpiecznych.
Zatacznik nr 6. Procedura dziatania z zakresu ochrony p.poz ZLSP
Zalgcznik nr 7. Czesc¢ graficzna instrukcji bezpieczehstwa pozarowego:

plany obiektu , obejmujgce takze jego usytuowanie, oraz terenu przylegtego,
z uwzglednieniem graficznych danych dotyczacych w szczegdélnosci:

a) powierzchni, wysokosci i liczby kondygnacji budynku,

b) odlegtosci od obiektéw sgsiadujacych,

c) parametrow pozarowych wystepujacych substancji palnych,

d) wystepujacej gestosci obcigzenia ogniowego w strefie pozarowej lub w
strefach pozarowych,

e) kategorii zagrozenia ludzi, przewidywanej liczby oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczeg6inych pomieszczeniach,

f) lokalizacji pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych zaklasyfikowanych jako
strefy zagrozenia wybuchem,

g) podziatu obiektu na strefy pozarowe,

h) warunkéw ewakuacji, ze wskazaniem kierunkow i wyjs¢ ewakuacyjnych,
i) miejsc usytuowania urzadzenh przeciwpozarowych i gasnic, kurkow
gtéwnych instalacji gazowej, materiatow niebezpiecznych pozarowo oraz
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miejsc usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami
przeciwpozarowymi,

j) hydrantéw zewnetrznych oraz innych zrédet wody do celow
przeciwpozarowych,

k) drég pozarowych i innych drég dojazdowych, z zaznaczeniem wjazddw na
teren ogrodzony;

12. ROZDZIELNIK

Instrukcje, w celu zapoznania sie z zawartymi w niej postanowieniami, otrzymujg wszystkie
podmioty gospodarcze prowadzace dziatalnoS¢ w budynku drugiego terminala
pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w Gdansku, wg zalgcznika nr 2.
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Zalgcznik nr 1

WYKAZ OSOB ZAPOZNANYCH Z INSTRUKCJ A

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

L

p

Komoérka

Nazwisko i imi

€

Data

Podpis

Uwagi

84



Zalgcznik nr 2
ARKUSZ ROZDZIELNIKA INSTRUKCJI

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

L

p

Komork
a

Nazwisko i imi e

Data

Podpis

Uwagi
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Zatgcznik nr 3

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ARKUSZ PRZEGL ADOW AKTUALNO S$CI TRESCI INSTRUKCJI

L.
p.

Data

Uwagi o przegl adzie, nazwisko i podpis dokonuj gcego
przegl adu
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Zalacznik nr 4
ARKUSZ ZMIAN WPROWADZONYCH W INSTRUKCJI

INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

p

L.

Nr strony
(rozdziatu)

Zmiana dotyczy

Vprowadzit
Data

Zatwierdzit
Data
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Zatacznik nr 5.

PRZYKLADY ZABEZPIECZENIA PRAC PO ZAROWO NIEBEZPIECZNYCH

0000

Rys.1. Materialy palne, ktérych nie mozna odsungé¢ poza zasieg rozpryskow spawalniczych
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ostaniamy w sposéb gwarantujacy bezpieczenstwo:l-e

tkaniny.

kran z blachy, 2-koc z niepalnej
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O00M1Rys.2. Spawane przewody, czesci maszyn i urzadzen oraz elementy konstrukcji
budowlanych stykajace sie z materiatami palnymi lub przebiegajgce w poblizu nich nalezy
skutecznie chtodzi¢: 1-przewdd doprowadzajacych wode, 2-zwoje niepalnego sznura, 3-

niepalny koc.
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0001

i

000(Rys.3. Wszelkie otwory i szczeliny prowadzace do sgsiednich pomieszczen pozostajace
w zasiegu rozpryskow spawalniczych powinny by¢ uszczelnione materiatem niepalnym (1).

Rys.4. Z izolowanych rurociggdéw, na ktorych prowadzi sie prace spawalnicze, nalezy usung¢
izolacje cieplng na odcinku gwarantujgcym bezpieczenstwo, a w razie potrzeby chtodzi¢
skutecznie: 1-przewody doprowadzajgce wode, 2-zwoje hiepalnego sznura.
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0001

0O00MRys.5. Elementy instalacji rozgrzewajace sie przy spawaniu od ptomienia lub na skutek
przewodnictwa cieplnego, stykajace sie z materiatami palnymi nalezy zdemontowac lub

skutecznie chiodzi¢: 1-palna scianka, 2-niepalna wykladzina, 3-haki podtrzymujgce
instalacje.

Pl i i e lreg i e B ey CREE el s RS E i G0 Je LA PEARE EWELIGE JIrepl D —
warring pdmnorEs S bia GldESEE

Rys.6. Sposéb prawidiowego zabezpieczenia spawania metalowego elementu konstrukcji
przechodzgcego przez drewniany strop: 1-drewniany strop, 2-niepalne szczeliwo, 3- niepalny
koc.
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0OOMO0O0MRYys.7. Ciete lub spawane pojemniki mogace zawiera¢ gazy lub pary palnych

Gazy spalinow

—l-|:_- '\T___I.-'

2
Wil
1 i

o

cieczy nalezy przed przystgpieniem do prac wypelnic gazem obojetnym np. gazami
spalinowymi poprzez urzgdzenie do wytapywania iskier: 1-urzadzenie do wytapywania iskier,

2-woda, 3-przewdd.
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Rys.8. Niewielkie pojemniki mogace zawiera¢ palne gazy lub pary cieczy palnych
zabezpieczamy skutecznie przed zapaleniem lub wybuchem napetniajac je woda (1).
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Zatacznik nr 6.

V.

ZAKE ADOWA LOTNISKOWA STRA Z POZARNA PORTU LOTNICZEGO

GDANSK SP. Z 0. O.

PROCEDURY:

DZIALANIA DY ZURNEGO PUNKTU ALARMOWEGO ZLSP W
PRZYPADKU WYST APIENIA ALARMU PO ZAROWEGO NA
TERENIE TERMINALA PASA ZERSKIEGO T11T2 PORTU
LOTNICZEGO W GDA NSKU

URUCHOMIENIA PRZEZ DY ZURNEGO PA ZLSP URZADZEN
ZWI AZANYCH Z OCHRON A PRZECIWPOZAROWA NA POLECENIE
KIERUJ ACEGO DZIALANIAMI RATOWNICZYMI.

WSPOLDZIALANIA D-CY PLUTONU ZLSP Z DY ZURNYM PA ZLSP
W PRZYPADKU WYST APIENIA ALARMU PO ZAROWEGO

KONTROLNE INSTALACJI | SYSTEMOW ZAINSTALOWANYC H LUB

ZWI AZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM OBIEKTOW PLG
WYKONYWANE PRZEZ ZLSP
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|. PROCEDURA DZIALANIA DY ZURNEGO PUNKTU ALARMOWEGO ZLSP
W PRZYPADKU WYST APIENIA ALARMU PO ZAROWEGO NA TERENIE
TERMINALA PASA ZERSKIEGO T1 1 T2 PORTU LOTNICZEGO W
GDANSKU

.1 ZADANIA STERUJ ACE | KONTROLNE CENTRALI SYGNALIZACJI PO ZARU
DLA T2 ZLOKALIZOWANEJ W PA ZLSP (CB i DT).

Ogodlne zadania Centrali Sygnalizacji Paru

Systemu Sygnalizacji Raru przeznaczony jest do ochrony przecisgrowej obiektu, a do
jego zada nalezy petnienie funkcji wykrywania i ostrzegania o zaggniu pgarowym oraz
wykonywanie funkcji kontrolnych i steragych.

Zadania sterujce Systemu:

* wytaczenie klimatyzacii,

» zamkngcie klap paarowych w kanatach,

* wytaczenie wentylacji,

» zamkngcie drzwi ograniczagych rozprzestrzenianiugsilymu,

 zwolnienie drzwi oljtych kontroh dostpu (ewakuacja),

* otwarcie drzwi rozsuwanych (ewakuacja),

« otwarcie klap oddymiagych w danej strefie,

» wiaczanie komunikatu o zagreniu w systemie DSO,

» wysylanie sygnatu p@arowego do siib,

» automatyczne sprowadzaniezélaj windy na poziom 0 i jej blokad

» automatyczne zatrzymanie schodéw ruchomych,
Zadania kontrolne Systemu:

« kontrola alarmoéw technicznych, imiennych z systénstalacji tryskaczy;
* kontrola alarmow technicznych, imiennych z systenstalacji gaszenia gazem;
* kontrola rodzaju pracy dodatkowych zasilaczy i{aage rezerwowe);

* kontrola nad czujnikami @mnienia oraz nad klapami zaworow kontrolno —alarmadiwy
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1.2 ZADANIA STERUJ ACE | KONTROLNE CENTRALI SYGNALIZACJI PO ZARU
DLA T1 ZLOKALIZOWANEJ W PA ZLSP (CB i DT).

Zadania sterujce Systemu:

* wytaczenie klimatyzacji,

» zamkngicie klap paarowych w kanatach,

* wytaczenie wentylacji,

» zamkngcie drzwi ograniczagych rozprzestrzenianiugsdymu,
 zwolnienie drzwi ohjtych kontroh dostpu (ewakuacja),

» otwarcie drzwi rozsuwanych (ewakuacja),

* otwarcie klap oddymiagych w danej strefie,

» wiaczanie komunikatu o zagreniu w systemie DSO,

» automatyczne sprowadzaniezélaj windy na poziom 0 i jej blokad

Zadania kontrolne Systemu:
» kontrola rodzaju pracy dodatkowych zasilaczy i{aage rezerwowe); zasilaczy do klap

pozarowych.

.3 PROCEDURY OBStLUGI POZAROWYCH CENTRALI SYGNALIZACJI
POZARU ZLOKALIZOWANYCH W PA ZLSP (CB i DT).

W PA ZLSP (Centrum Bezpiecastwa i Dozoru Technicznego) znajdgic dwie oddzielne
centrale sygnalizacji garu przeznaczone do odbierania alarmgapmwego na Terminalach
T1iT2.

Kazda z central sygnalizacji paru jest innego producenta i w zzku z tym zasada obstugi

tych centrali jest rina .
Wazne !!!

Dwie r&zne centrale sygnalizacji paru dla T1 i T2 maj te same rodzaje alarmow

pozarowych.
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1.3.1. CENTRALA SYGNALIZACJI PO ZARU TYPU IQ8ControlC OBSLUGUJ ACA
TERMINAL T2 ORAZ CENTRALA SYGNALIZACJI PO ZARU TYPU EST-3
EDWARDS OBStUGUJACA TERMINAL T1

W przypadku alarmu akustycznego léwietinego dochodego z centralek sygnalizacii
pozaru, Dyurny PA ZLSP natychmiast podchodzi do centralkazoisprawdza rodzaj
komunikatu jaki wywietlit si¢ na centralce sygnalizacji paru (CSP) dla T1 lub T2.

RODZAJE ALARMOW PO ZAROWE DLA T2 1 T1

ALARM WST EPNY POZAROWY (ALARM BEZOPStUGOWY) DLA T2

Alarm pazarowy wymaga bezwzelnie rozpoznania przez Byrnego PA ZLSP, ktéry musi
natychmiast podéf do CSP z ktérej dochodzi sygnat akustyczéwietiny.

Alarm pozarowy zostanie zakomunikowany na CSP optycznie §wieceniem czerwonej
LED w module kontrolnym i akustycznie — sygnatem eitowanym z buzera
wewnetrznego centrali. Jednoczénie za&wieca sg¢ wskaznik zadziatania alarmujacej
czujki — czerwony LED tzn. na czerwonym prostokcie centrali zapal s¢ napis “Alarm
Wstepny”.

Na wyswietlaczu ciektokrystalicznym centralki sygnalizagiozaru (LCD) wywietli si¢
informacja szczeg6towa o zdarzeniu, a na drukamtegrowanej z centralsygnalizacii
pozaru wydrukowany zostanie komunikat o niniejszymrzdaiu.

W przypadku alarmu wgbnego z czujki danego rejonu terminala dochodmrimacja do
CSP o dziataniach, ktore ona sama wevemie analizuje z jednoczesnym oznajmianiem tego

faktu na centrali.
Wazne !l

Alarm wstepny resetowany jest przez CSP automatycznie (Ssanmymnie) i nie wymaga

podejmowania dziataa przez Dyzurnego PA.
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ALARM WST EPNY POZAROWY (ALARM BEZOPStUGOWY) DLA Ti1-
PREALARM

Alarm pazarowy wymaga bezwzglinie rozpoznania przez Byrnego PA ZLSP, ktory musi
natychmiast podé& do centrali sygnalizacji paru (CSP) dla T1 — centrala emituje sygnat w
akustyczny gwietlny.

Wazne !l

Do obstugi T1 przeznaczone gwie zdublowane CSP z ktorych jedna znajdugevsiPA
ZLSP (CBIDT) na T2, a druga w “starym CBIDT na T16bie centrale posiadgjakie same
funkcje sterownicze, a gtdwna centrala znajdujensistarym CBIDT” na T1.

Alarm wstepny pozarowy zostanie zakomunikowany na CSP optycznie swieceniem
pomaranczowej LED przy przycisku “Nadzor” i akustycznie —sygnatem emitowanym z
buzera wewrgtrznego centrali.

Na wyswietlaczu CSP pojawia st napis “Prealarm” i opis wraz z adresem elementu
generujacego alarm wsgpny pozarowy.

Na wyswietlaczu ciektokrystalicznym centralki sygnalizagiozaru (LCD) wywietli si¢
informacja szczeg6towa o zdarzeniu, a na drukamtegrowanej z centralsygnalizacii
pozaru wydrukowany zostanie komunikat o niniejszymrzdaiu.

W przypadku alarmu wgbnego z czujki danego rejonu terminala dochodmrimacja do
CSP o dziataniach, ktére ona sama wevemie analizuje z jednoczesnym oznajmianiem tego

faktu na centrali..
Wazne !l

Prealarm (alarm wstepny) resetowany jest przez CSP automatycznie (saecrynnie) i
nie wymaga podejmowania dziata przez Dyzurnego PA.
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ALARM | STOPNIA ( ALARM OBStUGOWY) DLA T2

1.Alarm | stopnia wywolywany jest przez czujki zst@mlowane w rénych miejscach

terminala w przypadku nie wygtowania koincydencji dwuelementowe.

Po odczytaniu na pulpicie centrali sygnalizacjirada pazarowego, z jakiej strony
obiektu pochodzi sygnat alarmowy najew ciagu do 30 sekund potwierdzialarm |
stopnia wciskajc na CSP przycisk “Sprawdzenie”; czydéada powinna by wykonana

w jak najkrotszym czasie.

Wazne !l

W przypadku braku potwierdzenia przez obstug alarmu | stopnia na centrali
sygnalizacji pazaru w wymaganym czasie do 30 sekund alarm parowy wejdzie
automatycznie w Il stopian.

Alarm | stopnia jest alarmem informacyjnym o wystepujacym zagrazeniu
pozarowym w danym rejonie terminala i nie powoduje urichomienia urzadzen
wynikaj acych ze scenariusza p@arowego dla T2.

Na sprawdzenie miejsca zagrmonego paarem (czy jest to alarm paarowy
prawdziwy czy fatlszywy) w ramach alarmu pgarowego | stopnia mamy 5 minut od

momentu wcknigcia przycisku “Sprawdzenie”.

Wazne dla Dyzurnego PA ZLSP !l

W przypadku przekazania informacji ozpoze przez patrol SOL-u Ryrnemu PA
ZLSP w czasie krotszym nb minut od momentu potwierdzenia na CSP alarmiagrsa
(czyli przed samoczynnym zadziataniem CSP)zidgy PA ZLSP meée przypieszy w
uzgodnieniu z KDR wprowadzenie CSP w Il st@paarmu paarowego na poziomie
powyzej “-1” poprzez zadziatanie ROP-em zlokalizowanymP& ZLSP (CBIiDT) w
rejonie CSP dla T2.

Nie podgcie dziata przez Dyurnego PA ZLSP w czasie 5 minut od momentuseiaj
CSP w alarm pmarowy | stopnia spowoduje automatyczne gi@ej CSP w alarm
pozarowy Il stopnia.
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ALARM | STOPNIA ( ALARM OBSLUGOWY) DLAT1

1.Alarm | stopnia wywolywany jest przez czujki zst@mlowane w rénych miejscach

terminala T1 w przypadku nie wygiowania koincydencji dwuelementowej.

Po odczytaniu na pulpicie centrali sygnalizacjirala pazarowego, z jakiej strony
obiektu pochodzi sygnat alarmowy najew ciagu do 30 sekund potwierdzialarm |
stopnia wciskajc na CSP przycisk potwierdzenia — “Wyciszenie aldrifhewa strona

CSP czarny napis); czyn§tota powinna b§ wykonana w jak najkrotszym czasie.

Wazne !l

W przypadku braku potwierdzenia przez obstug alarmu | stopnia na centrali
sygnalizacji pazaru w wymaganym czasie do 30 sekund alarm parowy wejdzie
automatycznie w Il stopier. Alarm | stopnia jest alarmem informacyjnym o
wystepujacym zagrazeniu pazarowym w danym rejonie terminala i nie powoduje
uruchomienia urzadzen wynikajacych ze scenariusza p@arowego dla T1.

Na sprawdzenie miejsca zagrmonego paarem (czy jest to alarm pagarowy
prawdziwy czy fatlszywy) w ramach alarmu p@arowego | stopnia mamy 5 minut od

momentu wckniecia potwierdzenia - przycisku “Wyciszenie alarmu”.

Wazne dla Dyzurnego PA ZLSP !l

W przypadku przekazania informacji ozaoze przez patrol SOL-u BRyrnemu PA
ZLSP w czasie krétszymnb min. od momentu potwierdzenia na CSP alarntafdrsa
(czyli przed samoczynnym zadziataniem CSP)zubgy PA ZLSP mee przypieszy w
uzgodnieniu z KDR wprowadzenie CSP w Il sté@pi@armu paarowego poprzez
spowodowanie zadziatania ROP-em (np. poleca urusmen ROP-a patrolowi SOL)
zlokalizowanym najbfiej miejsca wysipienia pagaru. Istotnym jest, aby byt to

najblizszy ROP, ze wzgtlu na odmienne scenariuszez@mwe dla réanych stref.

Jezeli Dyzurny PA ZLSP nie potwierdzi alarmu | stopnia piiskem “Wyciszenie
alarmu” to po 30 sekundach od momentusaiaj CSP w alarm p@arowy | stopnia, CSP

spowoduje automatyczne pragp w alarm pgarowy Il stopnia.
Wazne dla Patrolu SOL-u !!!
W przypadku stwierdzenigpozaru i braku komunikacji radiowe] poruzy patrolem
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SOL-u, a Dyurnym PA ZLSP (np. awaria telefonu, radiotelefooatadowanie baterii
itp.) nalery zadziaté najblizej potazonym miejsca zdarzenia ROP-em, ktory natychmiast

wprawi CSP w alarm parowy Il stopnia.
Przycisk ewakuacja

Uruchomienie przycisku “Ewakuacja” zlokalizowanegm CSP dla T1 spowoduje
zwolnienie przej¢ kontroli dostpu oraz wysterowanie DSO (zadziatanie DSO i
ogtoszenie komunikatow ewakuacyjnych) i sygnalizaekustyczno-optycznej w
wentylatorowniach na |l ptrze terminala, ktora dolzie oznajmiata o konieczed
ewakuacji oséb na zewtnzna przestrzé, ktore w tym momencie znalazty¢sw

wentylatorowni.

DZIALANIA WSPOLNE W PRZYPADKU WYST APIENIA ALARMU | STOPNIA W
CSP DLA T2 | T1 JAKIE MUSI PODJ AC DYZURNY PA ZLSP W PRZYPADKU
TEGO RODZAJU ALARMU PO ZAROWEGO

1.Po potwierdzeniu alarmu jparowego | stopnia Dyrny PA ZLSP wzywa w najbiej
potozony rejon miejsca zadziatania alarmu@mwego zagp ZLSP, ktéry powiadamia

0 miejscu i rodzaju zdarzenia.

3.Dyzurny PA ZLSP dysponuje do zdarzenia patrol SOLpwzez radiostagjwywotujac
kryptonim “SOL BAZA” i/lub powiadamiaic D-oz zmiany SOL-u pod numerem
wewnrgtrznym 1132 lub 1032.

Na czas patrolu pgarowego patrol SOL pracuje w grupie radiowej ZLSP, pod
kryptonimem “SOL PATROL".

Zadaniem patrolu SOL-u jest sprawdzenie w flreym czasie do 5 minut czy alarm
pozarowy jest prawdziwy czy falszywy. W przypadku atar falszywego
potwierdzonego przez dokladne obejrzenie rejokiidrego dochodzi alarm parowy
Dyzurny PA ZLSP kasuje alarm poprzez wyizolowanie &eta do czasu powrotu jego
stanu do pracy normalnej, oraz odwoluje z miejsegr@enia zas{p ZLSP oraz
doprowadza CSP do stanu dozorowania przez skasewatarmu w centrali.

Wyizolowanie elementu przeprowadza i nas¢pujacy sposob:
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Nalezy zidentyfikowa& doktadnie element wprowadzony w stan alarmowy, eumtli
na ktorej st znajduje oraz numer tego uadzenia na gli dozorowej. Dane te

uzyskujemy z opisu punktu:

01 135
a2 | 20001 B 0000

W oknie centrali wywietli si¢ komunikat “ALARM” a takze opis punktu np.

“03/09/030 Bar Schengen.”, gdzie KK/SS/NNN oznagzajlejno KK-numer ptli, SS-

numer strefy pgarowej oraz NNN- numer elementu.

Nastpnie na panelu centrali nale wcism¢ przycisk “MENU”, wybra polecenie
“Zablokuj”, poprzez wdinigcie dwa razy przycisku¥” obok komunikatu “Nasfpny” i

potwierdzenie wyboru przyciskiem ent<£| “ . \éhtsposob otwieragkolejne menu,
w ktérym na pierwszym miejscu widnieje napis “bzenie”, ten wybor rownie

potwierdzamy przyénigciem enterC£| “. W ten sposéb pojawia sam komunikat

“Podaj adres umglzenia” oraz wiwietla st adres w formacie (na centrali w T2)
“02KKUUUU", gdzie 02 oznacza numer centrali, kt@rgeba zmierdi na 01 poprzez
przycisniecie przycisku* w celu uswutia 2 i wpisanie w je] miejsce 1. Naghie
wpisujemy odczytany wczaiej numer ptli dozorowej (KK) powgkszony o 1. (np. dla
petli 2 wpisujemy 03, dla ¢li 7 wpisujemy 08). Na koniec uzupetniamy numer
urzadzenia (UUUU), wpisujc ONNN, gdzie NNN to odczytany wcaeej numer
urzadzenia (np. dla czujki 030 wpisujemy 0030, a dI 27 wpisujemy 0127). Tak
uzupetniony adres elementu potwierdzamy plézyqi::ﬁl . Centrala poprosi o
wpisanie kodu dogpu w mjejsce XXXX. W tym przypadkéﬂwpisujemy 22220wWniez
potwierdzamy przyciskie

Wazne dla Patrolu SOL-u !

W przypadku stwierdzenia paru i braku komunikacji radiowej poguzy patrolem
SOL-u, a Dyurnym PA ZLSP (np. awaria telefonu, radioteleforagtadowanie baterii
itp.) nalery zadzialég najblizej potazonym miejsca zdarzenia ROP-em, ktory natychmiast

wprawi CSP w alarm Il stopnia.
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ALARM Il STOPNIA (ALARM OBStUGOWY) DLA T2

1. Alarm Il stopnia generowany jest przez CSP w przijqpe:
-zadziatania instalacji tryskaczowej,

-koincydencji alarméw z dwochisiednich czujek,
-zadzialanieg¢cznego ostrzegaczajaowego ROP,

-braku potwierdzenia w czasie 30s alarmu | stopntaujki na obiekcie,

-utrzymywania sj alarmu | stopnia przez czas zday niz 5 minut.

Sygnalizacja akustyczna zadziata w przypadku aldimstopnia, odpowiednio dla danej

kondygnaciji, na ktérej powstato zagemie.

2.Dyzurny PA ZLSP po wégiu CSP w Il stopig@ ogtasza alarm dla catej zatogi ZLSP,

ktora udaje si na miejsce zdarzenia.

Alarm dla ZLSP zostaje ogtoszony na zasadach stikrgch w Planie Dziatania w
Sytuacji Zagraen dla Lotniska Gdiask im. Lecha Waisy.

3.Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia jednoZieRP lub PSP dziataniami
ratowniczymi kieruje patrol SOL-u, ktory wykryt zagenie we wspotdziataniu z
Dyzurnym PA ZLSP w zakresach alovych do wykonania.

4.W przypadku niemdiwosci natychmiastowego sprawdzenia rejonuctdgyo alarmem
pozarowym przez patrol SOL-u, RDyrny PA ZLSP w tym celu wzywa oczekay w
gotowasci bojowej zasip ZLSP.

5.0 zakdczeniu dziatda Dyzurnego PA ZLSP informuje KDR, a Ryrny PA ZLSP

przywraca CSP do stanu normalnej pracy. na zasadkaelionych nizej :

- w pierwszej kolejnéci powoduje przywrocenie do stanu normalnej prassergualnie
uzyty ROP (stan alarmu w ROP-ie nafeskasowé dofaczonym kluczykiem tj. podnéé
klapke, wtozy¢ Kluczyk i przekecic w prawo oraz zalg/¢ nowa szybk (zapas szybek
znajduje st w CBIDT ) — czynnéci wykonuje dyspozytor CBIDT,

- w drugiej kolejndci przywraca poprzez waiiccie przycisku “Reset” do stanu normalnej

pracy CSP.

Wazne !l

Bioracy udzial w dziataniach rozpoznawczych i ratownicz@asniczych strazacy S

zwolnieni z kontroli bezpiecz@éstwa.
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ALARM Il STOPNIA (ALARM OBStUGOWY)DLAT1

1.Alarm Il stopnia generowany jest przez CSP w pedku :
-koincydencji alarmow z dwoéchisiednich czujek,
-zadzialanie¢cznego ostrzegaczajaowego ROP,

-braku potwierdzenia w czasie 30s alarmu | stognéaujki na obiekcie,

-utrzymywania sj alarmu | stopnia przez czas zay niz 5 minut.
Sygnalizacja akustyczna zadziata w przypadku aldtrstopnia na catym obiekcie.

2.Dyzurny PA ZLSP po weégiu CSP w Il stopig ogtasza alarm dla catej zatogi ZLSP,

ktéra udaje s na miejsce zdarzenia.

Alarm dla ZLSP zostaje ogtoszony na zasadach stikrgch w Planie Dziatania w
Sytuacji Zagraen dla Lotniska Gdask im. Lecha Walsy.

3.Do czasu przybycia na miejsce zdarzenia jednoZieRP lub PSP dzialaniami
ratowniczymi kieruje patrol SOL-u, ktory wykryt zagenie we wspotdziataniu

Dyzurnym PA ZLSP w zakresach mlovych do wykonania.

4.W przypadku niemdiwosci natychmiastowego sprawdzenia rejonuctdgo alarmem
pozarowym przez patrol SOL-u, Dyrny PA ZLSP w tym celu wzywa oczekay w
gotowdaci bojowej zasip ZLSP.

5.0 zakaczeniu akcji Dyurnego PA ZLSP informuje KDR, a Byrny PA ZLSP przywraca

CSP do stanu normalnej pracy. na zasadachilokseh niej :

- w pierwszej kolejnéci powoduje przywrdcenie do stanu normalnej prasiergualnie
uzyty ROP (stan alarmu w ROP-ie nafeskasowé dofaczonym kluczykiem tj. podngé
klapke, wtozy¢ kluczyk i przekeci¢c w prawo oraz zalo/é nowa szybk (zapas szybek
znajduje st w CBIDT ) — czynnéci wykonuje dyspozytor CBIiDT,

- w drugiej kolejnéci przywraca poprzez wanigcie przycisku “Reset” do stanu normalnej
pracy CSP.

102



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

ll. PROCEDURA URUCHOMIENIA PRZEZ DY ZURNEGO PA ZLSP URZADZEN
ZWIAZANYCH Z OCHRONA PRZECIWPOZAROWA NA POLECENIE
KIERUJ ACEGO DZIALANIAMI RATOWNICZYMI.

1.0bstuga przeciwpdgarowego wyhcznika pradu elektrycznego
Przeciwpazarowym wytacznikiem pradu elektrycznego wyhcza sg¢ zasilanie
energetyczne budynku ( wydcznik przeciwpazarowy nie wylacza urzadzen
przeciwpaozarowych ).

Lokalizacja wyfcznikow przeciwpgarowych pgdu elektrycznego w T2

Dla zrealizowania parowego wyiczenia pgdu uradzen UPS na obiekcie wykonano 6
przyciskow PWP zlokalizowanych w nagtijacych trzech miejscach w obiekcie :

- pomieszczenie ochrony na poziomie —1 (pom. B1.120),

- korytarz — wyjcie na pty¢ - poziom 0 (00.104),

- w CBIDT na poziomie +2,

Na przeciwpazarowe wylgczanie pradu elektrycznego sklada i :

- wytaczenie zasilania podstawowego na ce@sktada RG1, RG2 oraz RGG tj. w/w
wytaczniki,

- wytaczenie zasilania UPS GRUPA B na co sktadaedUPS, UC1, UC2, SG1 oraz
CCTV,

- wytaczenie zasilania UPS GRUPA A na cogssklada UPS1, UPS2, UPS3 oraz
UPS4.

Zasilanie poszczegodlnych ydzei UPS :

a) UPS1 — rozdzielnica RUPS1 / FU

b) UPS2 — rozdzielnica RUPS2 / FU2

c) UPS3 - rozdzielnica RUPS3 / FU

d) UPS4 — rozdzielnica RUPS4 / FU

e) UPS UC1 - rozdzielnica RUPS_UC1/FU

f) UPS UC2 — rozdzielnica RUPS_UC2 / FU

g)UPS SG1 - rozdzielnica RUPS_SG1/FU

h) UPS RPW1 - rozdzielnica RPW1 / FUPS

i) UPS RPW2 — rozdzielnica RPW2 / FUPS

Lokalizacja urzdzei na obiekcie T2 :
a) UPS1 — pomieszczenie B1.960
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b) UPS2 — pomieszczenie B1.963

c) UPS3 — pomieszczenie B1.962

d) UPS4 — pomieszczenie 02.950

e) UPS UC1 — pomieszczenie B1.960
f) UPS UC2 — pomieszczenie B1.962
g) UPS SG1 — pomieszczenie B1.963
h) UPS RPW1 — pomieszczenie B1.904
)UPS RPW2 — pomieszczenie B1.915

Lokalizacja wyfcznikow przeciwpgarowych pgdu elektrycznegow T1

Dla zrealizowania p@arowego wyiczenia pgdu uradzen UPS w obiekcie wykonano 3

przyciskow PWP zlokalizowanych w nagtijacych trzech miejscach na obiekcie :

- w piwnicy od strony wschodniej T1,

- w rejonie odlotow na parterze T1,

- wCBIDT na poziomie +1 T1,

Na T1 znajduje sk tylko jedna centrala UPS ; w piwnicy T1 od stronywschodniej

znajduj g sie trzy wytaczniki, ktére petnia n/w funkcje :

- pierwszy wyhcznik jest przeciwpazarowym wytacznikiem pradu elektrycznego,
ktory wyt gcza zasilanie w rozdzielni RGNN,

- drugi wytacznik wytacza zasilanie UPS,

- trzeci wytacznik wytacza zasilanie generatora pgdotworczego, ktéry awaryjnie
zasila T1 w przypadku zaniku statego zasilania.

Wazne!ll
Zadziatanie wylcznikiem generatora pidotwdrczego powinno nasipi¢ tylko w
przypadku powstania pazaru w pomieszczeniu w ktorym on si znajduje ; w

przeciwnym razie maze nasgpié zatrzymanie awaryjnego zasilania. T1.

2.0bstuga ecznego sterowania okien odymiajcych

Otworzenie 9 sztuk okien oddymiagcych w przypadku nie zadziatania
automatycznego systemu ich otwierania-przyciski znduj g sie¢ w rejonie lokalizacji
CSP dlaT2.
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3.0bstuga centrali DSO

Dzwigkowy System Ostrzegania znajduje sia T1 i T2 ; zdublowane centrale sterowania
tymi systemami znajdajsic w CBIDT na T1i T2.

Systemem DSO dla T1 i T2 rawa obopdlnie sterowa dwoch CBIDT w T2 T1..

a) Obstuga “mikrofonu dla “stra zaka”

W sytuacji zagrozenia “mikrofon stra zaka” obstuguje Dyzurny PA ZLSP w

uzgodnieniu z Kierujacym Dziataniem Ratowniczym.

Mikrofon strazaka sty do wywotywania komunikatow alarmowych oraz konkatow
0g6lnego przeznaczenia, do wybierania poszczedblslyef oraz nadawania komunikatéw
gtosowych przez mikrofon “nazywo” — najwyzszy priorytet w systemie DSO.

b)Obstuga przycisku “Ewakuacja”

Wecisnigcie na centrali DSO przycisku “Ewakuacja” powoduje, przez umieszczone na

terenie terminala gémiki ogtaszany jest komunikat EWAKUACYJNY o nggtijacej tresci

“‘Uwaga, Uwaga,

W budynku wykryto zagienie,

Prosimy o natychmiastowe spokojne opusaa budynku najbiszym
wyjsciem

ewakuacyjnym ,Prosimy nie korzystawind”.
Komunikat ewakuacyjny doizie nadawany w danych strefach w sposamtgi az do
momentu wdiniecia przycisku “Kasowanie alarmu”.
c) Obstuga przycisku kasowanie alarmu
Wecisnigcie na centrali DSO przycisku “Kasowanie alarmubwpduje odwotanie ewakuacji
poprzez gténiki umieszczone na terminalu ozej wymienionej tréci, nasgpnie centrala
wejdzie w stan dozorowania ; zogtayyciszone wszystkie komunikaty alarmowe, zostaje
przywrocone nadawanie muzykiz@i zrodto muzyczne jest aktywne.
Przez umieszczone na terenie terminala giniki ogtaszany jest komunikat
ODWOLAWCZY 0 nastepujacej tresci: :

“Uwaga, Uwaga,

Informujemy, ze zagrgenie w budynku ustato.

Paristwa zdrowiu gyciu nie zagrda juz zadne niebezpiecastwo.
Prosimy o spokojny powrot do wargej wykonywanych czynrsai’”.
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4.0bstuga ROP-a (@znego Ostrzegacza fwu)

Zadziatanie ROP-em spowoduje natychmiastowe urua@men wszystkich urgzen
wymienionych w scenariuszu garowym i wywotanie alarmu Il stopnia w przypadku
zauwaenia paaru przez Dyurnego PA ZLSP lub na polecenie KDR. ROP zlokaliaoyw
jest w rejonie CSP dla T2 w CBIDT, a dla T1 ROPjdug st po prawej stronie przy
wejsciu do “starego” CBIiDT w T1.

Dodatkowe sterowanie wdzeniami dla T1

W CBIDT T1 nasrodkowym panelu (wchode do “starego” centrum po prawej stronie)
znajdup sic:

- reczne przyciski sterowania oddymianiem mechanicznym,

- reczne przyciski napowietrzania na klatkach schoddwyc

5.Przekazanie przybylym jednostlg SP Instrukcji Bezpieczéstwa Pazarowego

wraz z zalczonymi planami obiektow oraz udzielenie niezfzinej pomocy w

szybkim i sprawnym korzystaniu z tych dokumentow.

Uwaga

W przypadku catkowitej ewakuacji terminala T2 Dyzurny PA ZLSP zabiera z

CBIDT Instrukcj ¢ Bezpieczéstwa Paarowego Terminala T2 oraz T1 i udaje si

do Centrum Kryzysowego PLG, chybaze KDR poleci inacze,;.

V. PROCEDURA WSPOLDZIALANIA D-CY PLUTONU ZLSP Z
DYZURNYM PA ZLSP W PRZYPADKU WYST APIENIA ALARMU
POZAROWEGO

1.Po zakaczeniu dziata ZLSP zobowizana jest do wizualnego sprawdzenia stanadze
przeciwpaarowych (tj. SSP, takich elementéw jak czujki, dirdozorowe, DSO, sitowniki,
drzwi, klapy itp.) czy nie nagpito ich fizyczne uszkodzenie.

Kazdy fakt fizycznego uszkodzenia KDR obawany jest przekazado Dyzurnego CBIDT .
Uszkodzenie fizyczne ugdzer SSP mae skutkowdé brakiem dozorowania danego rejonu
przez CSP oraz konieczuia wzmazonych patroli tego rejonu do momentu usgera awarii
przez autoryzowany serwis.

Zakres patroli w zwizku z uszkodzeniem wdzeh SSP ustala KDR w porozumieniu z
Dyzurnym CBIDT.
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2.Po kadym paarze w terminalu T1 T2 Dyrny PA ZLSP obowizany jest przekaza
informacje do CBIDT w celu wezwania serwisu, ktédpkona ogidzin SSP oraz
ewentualnego usugtia uszkodze spowodowanych pg@arem.

3.Po zakaczeniu dziata strazacy ZLSP pod nadzorem Byrnego PA ZLSP obowtani s
zamkry¢ klapy oddymiajce w GATE-ach ( 4 klapy oddymagje oraz 4 przyciski ngianie
w poblizu klapy oddymiajcej, ktdrego naéniecie spowoduje zamkstie kadej klapy
oddzielnie).

4.Po zakaczeniu dziata, w przypadku zadziatania systemu oddymiania w psatgzeniach
VIP KDR zapewni dokonanie resetu alarmu centralPQ@ercor 9705 (centrala stegoa
oddymianiem) zlokalizowanej nad drzwiami do salinfevencyjnej co spowoduje powrot
drzwi oddymiajcych do stanu zamkggia.

5.Dyzurny PA ZLSP w uzgodnieniu i na polecenie KDR wymadku konieczrii
opuszczenia pomieszczenia CBIDT ze wdgl na ewakuagj terminalu mae sterowé
centraj DSO, rcznie systemem okien oddymieych oraz przeciwp@rowym
wytacznikiem padu elektrycznego wraz z wagznikami UPS zlokalizowanym w piwnicy tj.
na poziomie -1 pomieszczenie serwerowni nr B1-120 T

Przemieszczenie giDyzurnego PA ZLSP do pomieszczenia nr B1l-120zenmasipi¢

woéwczas kiedy nie zagra to jegazyciu i zdrowiu oraz wcistym uzgodnieniu z KDR.

Wazne !l

Dyzurny PA ZLSP w porozumieniu z KDR, z uwagi na zawiknie systemu DSO dla T1 i
T2 w “starym” CB i DT mae tym systemem sterowa T1 dla dwoch terminali oddzielnie.
Dyzurny PA ZLSP w porozumieniu z KDR m® sterowa SSP dla Tl z uwagi na
zdublowanie CSP dla T1 w “starym” CBiDT T1.

WAZNE !!!
STRAZACY BIORACY UDZIAL W DZIALANIACH ROZPOZNAWCZYCH |
RATOWNICZYCH S A ZWOLNIENI Z KONTROLI BEZPIECZE NSTWA.
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V. PROCEDURY KONTROLNE INSTALACJI I SYSTEMOW
ZAINSTALOWANYCH LUB  ZWI AZANYCH Z  FUNKCJONOWANIEM
OBIEKTOW PLG WYKONYWANE PRZEZ ZLSP

Zadania ZLSP wynikaj m.in. z “Instrukcji wspotpracy porgilzy stzbami PLG nad
wiasciwa eksploatagj instalacji terminala pagarskiego nr 2 na Lotnisku Gask im. Lecha
Walkesy”.

IV.1 Instalacja gazowa gd&nicza MX200 (12 instalacji w T2)

IV.1.1 Osoby odpowiedzialne do dokonywania wpisoirkbhego urzdzenia oraz zasady

dokumentowania kontroli i zgtaszania stwierdzonyeprawidtowdci

Do ZLSP nalezy kontrola codzienna, tygodniowa i miesiczna.

- Udokumentowane przegly organizuje Komendant ZLSP.

- Ogledzin dokonug wyznaczeni straacy ZLSP.

- Termin (czas) przeghdu wyznacza Dowddca plutonu, lub petricy obowizki

Dowddcy plutonu ZLSP - przeghdy nie mogy powodowa obnizenia gotowdci

operacyjnej ZLSP oraz musa si¢ odbywaé¢ w asycie uzytkownikdw pomieszczé

chronionych przez SUG.

- Osoby dokonujce przegidow zgtasza wszelkie stwierdzone nieprawidievd®yzurnemu

CBIDT , ktory wpisuje te uwagi do kgiki kontroli i jednoczénie przekazuje je niezwiocznie

do autoryzowanego serwisu w celu ugsgia nieprawidtowséci.

Jednoczénie osoby dokonage przegldow zgtaszaj stwierdzone nieprawidtowoi D-cy

Plutonu lub petnicego obowizki D-cy Plutonu ZLSP, ktéry wpisuje te nieprawidiosci do

ksiazki podziatu bojowego.

- Zakres oraz dokumentowanie przelflw instalacji gazowej daiczej MX200

zlokalizowanej w pomieszczeniach terminala T2 odioyly na podstawie wpisow do lggki

kontroli znajdugcej sk w pomieszczeniu danego SUG.

- Osoby kontrolujce obowszane g na 1 m-c przed skozeniem sj ksiazki kontroli zgtost

ten fakt do D-cy Plutonu lub osobie zgmijacej w celu zatéenia nowej ksizki — ksiazke z

zakarczonymi wpisami D-ca Plutonu lub osoba zpsjaca przekazuje do archiwizaciji.

W przypadku stwierdzenia przez osokontrolupca urzadzenia SUG nieprawidtovgoi w

zapisach kaizki kontroli urzdzenia lub w przypadku braku regularnych wpiséw tdp
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ksiazki, osoba ta jest obowzana powiadondi o tym fakcie D-¢ Plutonu lub osob jego
zastpujaca , ktora wpisuje ten fakt do kgiki podziatu bojowego.

IV.1.2 Zakres przegtow okresowych wykonywanych przez autoryzowanysserw
- przeghdy kwartalne,
- przeghdy potroczne,

- konserwacja roczna instalacji.

Organizacja przegddow serwisowych

a) termin przegldébw serwisowych uzgadnia Kierownik Dzialu Techniega PLG i
powiadamia o nim Komendanta ZLSP,

b) przeghd serwisowy odbywa siw obecnéci pracownika ZLSP wyznaczonego przez
Dowdde Plutonu lub osoby peliej obowazki D-cy Plutonu przy asgie pracownika
Dziatu Technicznego PLG — wyznaczonego przez KierkaDziatu Technicznego PLG.

IV.1.3 Szczegotowy zakres kontroli SUG-6w oraz wedsiazki kontroli urz adzenia

Czestosé i zakres kontroli instalacji zalezna jest od warunkdéw otoczenia. Zaleca gi
wykonywanie kontroli codziennych, tygodniowych, misigcznych i kwartalnych wg
ponizszych punktow.

Przeglady codzienne, tygodniowe i miegtzne wykonup strazacy ZLSP

wyznaczeni przez D-¢ Plutonu lub osole zasgpujaca.

Zakres kontroli codziennych, tygodniowych i ngegnych wykonywanych przez
wyznaczonych sttakéw ZLSP

Instalacja ganicza gazowa mx200

Kontrola codzienna

1.0ptyczna kontrola wszystkich wskaaa instalacji
a)odczyt parametrow centrali monitage — sterujcej (wskazania wswietlacza centrali +
panel diodowy)

b)odczyt wskazamanometru zabudowanego na zaworze buiragkiem ganiczym
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Kontrola tygodniowa

1.Kontrola zasilania energy elektryczna
2.0Optyczna kontrola wszystkich wskazaa instalacji

3.0Optyczna kontrola zabrudzenia elementéw instialezjijki, dysze itp.)

Kontrola miesgczna

1.Kontrola zasilania energy elektryczna

2.0Optyczna kontrola wszystkich wskazaa instalacji

3.0Optyczna kontrola stanu dysz

4.0ptyczna kontrola stanu szczeln&i pomieszczenia

5.0ptyczna kontrola zabrudzenia elementéw instalacjczujki, dysz itp.)

Wzor ksizki kontroli:

Czestai¢ i zakres kontroli instalacji zataa jest od warunkow otoczenia. Zaleaa Si
wykonywanie kontroli codziennych, tygodniowych, sigeznych i kwartalnych wg
ponizszych punktéw.

Przeghdy codzienne, tygodniowe i mieszne wykonuje zytkownik instalacji we
wiasnym zakresie.

Przeghdy kwartalne nakey zleck firmie posiadajcej uznanie (certyfikat)

konserwowanego systemu.
INSTALACJA GASNICZA GAZOWA MX200
Miejsce zainstalowania .............ccccceeeceiiennnn.

Kontrola codzienna

2. Optyczna kontrola wszystkich wskaiza instalaciji
c) odczyt parametrow centrali monitogap — sterujcej (wskazania wiwietlacza

centrali + panel diodowy)

Data/Czytelny podpis .............. [oiammmmmeeeee Uwagi
Data/Czytelny podpis .............. T Uwagi
Data/Czytelny podpis .............. [oiammmmmeeeee Uwagi
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Data/Czytelny podpis .............. [oiammmmmeeeen Uwagi
Data/Czytelny podpis .............. T Uwagi
Data/Czytelny podpis .............. [oiammmmmeeeen Uwagi

d) odczyt wskaz& manometru zabudowanego na zaworze butiraekiem

gasniczym
Data/Czytelny podpis .............. [oiammmemeeee Uwagi
DAIEICZEINY POADI ..ol Ut
DALEICEEINY POADI ... Ui
DAIEICZEINY POADI ..ol Ut
DALEICEEINY POADI ... Ui
DAIEICZEINY POADI ..ol Ut

2. Czy klapy odaizajace SUG nie suszkodzone i czyasw pozycji zamkngtej

Data/Czytelny podpis .............. [oeiammmmmaeeeen Uwagi

DALEICZEINY POIDI ... Ut
DAIEICEEINY PODIS ... Ui
DAIAICZEINY POADI ... Ut
DALEICYEINY POUPIS .. UG
DAIEICYEINY POUPIS oo, UG
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INSTALACJA GA SNICZA GAZOWA MX200

Miejsce zainstalowania

Kontrola tygodniowa
(Zakres)
4. Kontrola zasilania energelektryczm
5. Optyczna kontrola wszystkich wskaza instalaciji

6. Optyczna kontrola zabrudzenia elementow instalagjijki, dysze itp.)
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INSTALACJA GA SNICZA GAZOWA MX200

Miejsce zainstalowania

Kontrola miesigczna
(Zakres)
Kontrola zasilania energelektryczrn

Optyczna kontrola wszystkich wskaza instalaciji
Optyczna kontrola stanu dysz

© © N O

Optyczna kontrola stanu szczednpbpomieszczenia

10.Optyczna kontrola zabrudzenia elementéw instalagjijki, dysz itp.)
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Zakres kontroli wykonywanych przez uprawniony serwi
Kontrola kwartalna - serwisowa

1.Kontrola prawidtowéci polaczen i stanu zamocowania:

1.1 butli,

1.2rurociagdw

2.Kontrola opisu butli

3.Kontrola stanu dysz — wraz z wygkeniem i oczyszczeniem

4 Kontrola cénienia w butlach i stanu manometréw na zaworach
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5.Kontrola potwierdzenia wyptywérodka ganiczego
6.Kontrola stanu zaworéw butli MX-200

Instalacja wykrywania p@ru i sterowania gaszeniem

Przeghd kwartalny - serwisowy

1.Czujki

1.1Przejrze€ i oczysci¢ wszystkie automatyczne czujki wraz z pmaleniami w kadej grupie
(linii) i sprawdzi¢ funkcjonowanie przez pobudzenie

1.2Przejrzeé i oczysci¢ wszystkie nieautomatyczne czujki (przyciski) weagodhczeniami
w kazdej grupie (linii) i sprawdzi funkcjonowanie przez pobudzenie

2.Centrala SAP

2.1 Sprawdz¢ trwatos¢ polaczen na listwach zaciskowych

2.2 Sprawdz¢ nastawione wartei wszystkich grup (linii) czujek, sterowniczych i

dozorupcych przez pomiar (tj. naggie, pad, prog alarmu, prég zaktocenia) w razie potrzeby

skorygowé.

2.3 Sprawdz¢ wszystkie podiczone grupy (linie) czujek, steage, dozorujce na peaar,

przerw oraz zwarcie

2.4 Akumulator / zasilacz : Zmiergynapkcie tadowania, w razie potrzeby skoryg@wa

nastawienie. Sprawdzobcizenie i pojemné& akumulatorow. Odczy¢ akumulatory — musi

pojawi sie alarm zaktoceniowy.

2.5 Sprawdz¢ skuteczné& whaczenia /zalenosci / zabezpiecze/ powiazan.

3 Zewretrzne urzdzenia alarmowe i wykonawcze

3.1Przejrzé i oczyci¢ wszystkie optyczne ugdzenia alarmowe (lampa btyskowa, lampa,

lampy informacyjne).

3.2Przejrzé i oczysci¢ wszystkie sygnalizacyjne wdzenia alarmowe (syreny, buczki).

3.3Przejrzé i oczysci¢c wszystkie urzdzenia wskazuype zainstalowane na zewtre centrali

(Tablice synoptyczna, repetytor itp.)

3.4 PrzeprowadZitest na przerwi zwarcie dla linii sygnalizacyjnych.

3.5Kontrola komunikacji z systemami naddnymi SAP.

4 Kontrola sterowa dla instalacji g&niczej

4.1 Sprawdz¢ wszystkie funkcje (dla strefy gaiczej) w wspotdziataniu z ugdzeniami

gasniczymi
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4.2 Zmierzy¢ czas opénienia wyzwolenia

4.3Zmierzy¢ czas gaszenia

4.4 Sprawdzt przez uruchomienie wszystkie przyciski STOP.

4.5 Sprawdzt funkcjonowanie elektromagneséw wyzwatgjch przez wysterowanie.
4.6 Sprawdz¢ funkcjonowanie elektromagneséw strefowych przegterpwanie.

4.7 Sprawdz¢ funkcjonowanie zaworow wgtnego sterownia przez wysterowanie.
4.8 Sprawdzt funkcjonowanie zaworow strefowych przez wysterowan

4.9 Sprawdzt funkcjonowanie systemow alarmowych dozorowany@depmysterowanie.
4.10 .Sprawdzt funkcjonowanie systemoéw alarmowych niedozorowaryaez
wysterowanie.

4.11.Sprawdzi caty system kontroli uszizenia géniczego

5 Dalsze prace wykonywane

Sprawdzt stan okablowania i pgt¢zen kabli (kontrola wyrywkowa)

IV.2 Zakres kontroli Instalacji hydrantowej wraz z pompownia

IV.2.1 Osoby odpowiedzialne do dokonywania wpisuntrktnego oraz zasady
dokumentowania wpisu i zgtaszania stwierdzonycpraeidtowaci

Do ZLSP nalezy kontrola: codzienna i tygodniowa i miesiczna.

- Udokumentowane przegly i badania organizuje Komendant ZLSP.

- Przeghdow dokonug uprawnieni straacy ZLSP.

- Termin (czas) przeghdu wyznacza Dowddca plutonu, lub petricy obowiazki

Dowodcy plutonu ZLSP - przeghdy nie mog powodowa obnizenia gotowdci
operacyjnej ZLSP.

-Osoby dokonujce przegldow zgtaszaj wszelkie stwierdzone nieprawidiowm
Dyspozytorowi CBIDT , ktéry wpisuje te uwagi do &&ki kontroli i jednoczénie przekazuje
je niezwiocznie do autoryzowanego serwisu w celinigsia .

Jednoczénie osoby dokonage przegldéw zgtaszaj stwierdzone nieprawidtowoi D-cy
Plutonu lub petnicego obowizki D-cy Plutonu ZLSP, ktéry wpisuje te nieprawidiasci do
ksiazki podziatu bojowego.

116



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

- Zakres oraz dokumentowanie przgtfilw instalacji hydrantowej wraz z pompowni
zlokalizowanej na terminalu T2 na poziomie -1 odhys¢ na podstawie wpiséw do lggki
kontroli znajdugcej sk w pomieszczeniu pompowni.

- Osoby kontrolujce obowizane g na 1 m-c przed skozeniem sj ksiazki kontroli zgtost
ten fakt do D-cy Plutonu lub osobie zgmijacej w celu zatéenia nowej ksizki — ksiazke z
zakarczonymi wpisami D-ca Plutonu lub osoba zpsfaca przekazuje do archiwizaciji.

W przypadku stwierdzenia przez osolkontrolupca instalacg hydrantow (wraz z
pompowna) nieprawidtowdci w zapisach w kgizce kontroli uradzenia lub w przypadku
braku regularnych wpiséw do tej kgki, osoba ta jest obowzana powiadondio tym fakcie
D-ce Plutonu lub osob jego zasipujaca, ktora wpisuje ten fakt do kgiki podziatu

bojowego.

Zakres kontroli instalacji hydrantowej wraz z pompownia - przedstawia wzor ksazkKi

kontroli urz gdzenia — pkt. V.3.3

IV.2.2 Zakres przegtow okresowych wykonywanych przez autoryzowanysserw

- przeghd kwartalny instalacji wraz z pompowniodnotowany w karce eksploatacii
urzadzenia,

- konserwacja roczna instalacji z pomiarami wyd&gno

Organizacja przegldow serwisowych

a) termin przegldébw serwisowych uzgadnia Kierownik Dzialu Techniega PLG i
powiadamia o nim Komendanta ZLSP,

b) przeghd serwisowy odbywa siw obecnéci pracownika ZLSP wyznaczonego przez
Dowdde; Plutonu lub osoby pelpiej obowazki D-cy Plutonu przy asgie pracownika
Dziatu Technicznego PLG — wyznaczonego przez KierkaDziatu Technicznego PLG.

IV.3 Zakres kontroli Instalacji tryskaczowej wraz z pompownig

IV.3.1 Osoby odpowiedzialne do dokonywania wpisuntritnego oraz zasady

dokumentowania wpisu i zgtaszania stwierdzonycpraeidtowaci

Do ZLSP nalezg ogledziny okresowe: kontrola codzienna i tygodniowa imiesigczna.

- Udokumentowane przegly i badania organizuje Komendant ZLSP.
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- Przeghdow dokonuj uprawnieni strzacy ZLSP.

- Termin (czas) przeghdu wyznacza Dowddca plutonu, lub petricy obowigzki

Dowodcy plutonu ZLSP - przeghdy nie mog powodowa obnizenia gotowdci

operacyjnej ZLSP.

- Osoby dokonujce przegidow zgtasza wszelkie stwierdzone nieprawidtéeidyzurnemu
CBIDT , ktory wpisuje te uwagi do kgiki kontroli i jednoczénie przekazuje je niezwiocznie
do autoryzowanego serwisu w celu ugara .

Jednoczénie osoby dokonage przegldéw zgtaszaj stwierdzone nieprawidtowoi D-cy
Plutonu lub petnicego obowizki D-cy Plutonu ZLSP, ktéry wpisuje te nieprawidiasci do
ksiazki podziatu bojowego.

- Zakres oraz dokumentowanie przgtflw instalacji tryskaczowej wraz z pompowni
zlokalizowanej na terminalu T2 na -1 odbywa 8a podstawie wpiséw do lkgki kontroli
znajdupcej Sk w pomieszczeniu tego wdzenia.

-Osoby kontrolujce obowazane § na 1 m-c przed skozeniem si ksiazki kontroli zgtost
ten fakt do D-cy Plutonu lub osobie zgmijacej w celu zatéenia nowej ksizki — ksiazke z
zakaiczonymi wpisami D-ca Plutonu lub osoba zpsjaca przekazuje do archiwizacji w ......
W przypadku stwierdzenia przez osolprzeghdajaca instalacg tryskaczow (wraz z
pompowna) nieprawidtowdci w zapisach w kgice kontroli uradzenia lub w przypadku
braku regularnych wpisow do tej kski, osoba ta jest obowzana powiadongio tym fakcie
D-ce Plutonu lub osob jego zasipujaca, ktora wpisuje ten fakt do kgiki podziatu

bojowego.

Zakres kontroli instalacji tryskaczowej wraz z pompownia - przedstawia wzor ksazki

kontroli urz gdzenia — pkt. 1V.3.3

IV.3.2 Zakres przegtow okresowych wykonywanych przez autoryzowanysserw

- przeghd kwartalny instalacji wraz z pompowniodnotowany w karce eksploatacii
urzadzenia,

- konserwacja roczna instalacji wraz z pompawvni

Organizacja przegddow serwisowych
a) termin przegldébw serwisowych uzgadnia Kierownik Dzialu Techniega PLG i

powiadamia o nim Komendanta ZLSP,
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b) przeghd serwisowy odbywa siw obecnéci pracownika ZLSP wyznaczonego przez
Dowdde; Plutonu lub osoby pefmiej obowazki D-cy Plutonu przy asgie pracownika

Dziatu Technicznego PLG — wyznaczonego przez KierkavDziatu Technicznego PLG.

IV.3.3 Ksiazka kontroli wzor

1.POMIESZCZENIE POMPOWNI - POMPA

1.1 Kontrola codzienna

Zbiornik zapasu:

- Czy zbiorniki zapasu wody spetne TAK/NIE TAK/NIE TAK
INIE
- Czy w pomieszczeniu jest zapewniona temperatumamalna 5°C

TAK/NIE TAK/NIE
TAK/NIE
1.2 POMIESZCZENIE POMPOWNI - POMPA

Kontrola tygodnia Data i podpis ......cccccoe..e.

Zbiornik zapasu:

- Czy zbiorniki zapasu wody petne
TAK / NIE

Pompy pazarowe

- Czy zawory odcinage na zasilaniu pompy parowej a otwarte i zabezpieczone
TAK / NIE

- Czy zawory na ttoczeniu pompy jayowej g otwarte i zabezpieczone
TAK / NIE
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- Czy rurocigi i urzadzenia na nich zainstalowangwolne od przeciekoéw i uszkodze
TAK / NIE

Pompa z napdem elektrycznym

- Czy szafa steruaga jest zasilana
TAK / NIE

- Czy przeicznik rozruchu pompy jest w pozycji zero (automat)
TAK / NIE

- Czy odczyty nagicia na szafach sterowniczych@awidtowe
TAK / NIE

- Czy szafa jest wolna od zakidce
TAK / NIE

10.1.1.1Przeprowadzi¢ rozruch prébny pompy

- Czy pompa wdczyta s¢ automatycznie
TAK / NIE

- Cisnienie przy ktérym nagpit rozruch pompy
.......... bar

- Czy pompa pracowata przez 30 minut
TAK / NIE

- Czy dziatag wskaniki na szafie sterownicze;j:
TAK / NIE

- Czy zawory odcinage na przewodach testowych zostaly zawtknizabezpieczone
TAK / NIE

Sprezarki

- Czy poziom oleju w sgrarce jest prawidtowy
TAK / NIE
1.2 POMIESZCZENIE POMPOWNI - POMPA

1.2.1. Kontrola miesigczna Data ipodpis .................

Zbiornik zapasu:

- Czy zbiorniki zapasu wody petne
TAK / NIE
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Pompy pazarowe

- Czy zawory odcinage na zasilaniu pompy parowej g otwarte i zabezpieczone
TAK / NIE

- Czy zawory na tloczeniu pompy jarowej g otwarte i zabezpieczone
TAK / NIE

- Czy rurocagi i urzadzenia na nich zainstalowangwolne od przeciekow i uszkodze
TAK / NIE

Pompa z nagdem elektryczna

- Czy szafa steruaga jest zasilana
TAK / NIE

- Czy przehcznik rozruchu pompy jest w pozycji zero (automat)
TAK / NIE

- Czy odczyty napicia ha szafach sterowniczych@awidtowe
TAK / NIE

- Czy szafa jest wolna od zakidce
TAK / NIE

10.1.1.2Przeprowadzi¢ rozruch probny pompy

- Czy pompa wjczyta s¢ automatycznie
TAK / NIE

- Cisnienie przy ktérym nagpit rozruch pompy
.......... bar

- Czy pompa pracowata przez 30 minut
TAK / NIE

- Czy dziatag wskaniki na szafie sterownicze;j:
TAK / NIE

- Czy zawory odcinage na przewodach testowych zostaly zawtknizabezpieczone
TAK / NIE

Sprezarki

- Czy poziom oleju w sgrarce jest prawidtowy
TAK / NIE
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Siet tryskaczowa

- Czy rurocagi, zawieszenia i tryskacze sieci tryskaczowej wpowni g w dobrym stanie
TAK / NIE

1.3POMIESZCZENIE POMPOWNI — STACJE KONTROLNO-ALARMOWE

1.3.1 Kontrola codzienna
Data i POAPIS  cooeiiiiiiiiiiis s e e

Stacja kontrolno alarmowa mokra  (patrz instrukge obstugi stacji NAV)

- Czy zawory odcinage zasilanie stacji NAV asotwarte i zabezpieczone (monitorowane)

- TAK/NIE. TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIE TAK/NIETAK/NIE TAK
I NIE

- Czy stacja NAV jest zasilana w wed SM01) .......... bar ... bar
.......... bar .........bar
.......... bar .........bar
.......... bar

odczyt wskazania manometru pod stacj
SM02) .......... bar . bar ..... bar
.......... bar ......... bar

.......... bar .........bar

SM03) .......... par . bar .......... bar
.......... bar .........bar
.......... bar .........bar

SM04) .......... par . bar ......... bar
.......... bar .........bar
.......... bar .........bar

- Czy cénienia w instalacji zostaty wyrownane MO1) ....bar ... bar
.......... bar ..........bar
.......... bar ..........bar
.......... bar

odczyt wskazania manometru nad stacj

MO02) .......... par L. bar .......... bar
.......... bar .........bar
.......... bar ..........bar

MO3) .......... par L. bar ... bar
.......... bar ........ bar
.......... bar .........bar
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MO4) .......... par L. bar .......... bar
.......... bar ..........bar
.......... bar ..........bar

- Czy armatura stacji NAV i opghiacza jest
we wiaciwym potazeniu i zablokowana (monitorowana) TAKIE TAK / NIE
TAK / NIE

TAK / NIE TAK / NIE
TAK / NIE

Stacja kontrolno alarmowa sucha (patrz instruk@e obstugi stacji TAV)

- Czy zawory odcinage zasilanie stacji TAV
g otwarte i zabezpieczone (monitorowane) TAK / NIEAK / NIE TAK / NIE
TAK / NIETAK / NIE

- Czy stacja TAV jest zasilana w wed SS01) ... bar ..... bar .......... bar
.......... bar .........bar ... bar
.......... bar

odczyt wskazania manometru pod stacj

- Czy cknienia w instalacji zostaty wyrbwnane  SSOL.)..... bar .......... bar
.......... bar ........bar ... bar
.......... bar .......... bar

odczyt wskazania manometru nad gtacj

- Czy armatura stacji TAV i przyspieszacza jest
we widciwym potazeniu i zablokowana (monitorowana) TAK / NIE TANIE
TAK / NIETAK / NIE

1.4POMIESZCZENIE POMPOWNI - STACJE KONTROLNO-ALARMOWE

1.4.1. Kontrola tygodniowa Data ipodpis

Stacja kontrolno alarmowa mokra  (patrz instrukcie obstugi stacji NAV)

- Czy zawory odcinace zasilanie stacji NAVasotwarte i zabezpieczone (monitorowane)
TAK / NIE

- Czy stacja NAV jest zasilana w woddczyt wskazania manometru pod stacSMO01)
.......... bar; SMO

- 2) bar; SMO03) .......... bar; SMO04)..... bar
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- Czy cénienia w instalacji zostaty wyrébwnane odczyt wskaaananometru nad stacj

- SM02) ......... bar; SM03) ......... bar; SM04)...bar
- Przeprowadzitest stacji NAV

- Czy zadziataty mechaniczne gdzenia alarmowe (dzwon)
TAK / NIE

- Czy zadziataly elektryczne wdzenia alarmowe (monitoring)
TAK / NIE

- Czy armatura stacji NAV i opiacza jest we wkziwym potazeniu i zablokowana
(monitorowana)

TAK / NIE

Stacja kontrolno alarmowa sucha (patrz instruk@e obstugi stacji TAV)

- Czy zawory odcinace zasilanie stacji TAVasotwarte i zabezpieczone (monitorowane)
TAK / NIE

- Czy stacja TAV jest zasilana w w@ddczyt wskazania manometru pod stacj
SS01) .......... bar

- Czy cknienia w instalacji zostaty wyréwnane odczyt wskaaananometru nad stacj
SS01) .......... bar

- Przeprowadditest stacji TAV

- Czy zadziataty mechaniczne gdzenia alarmowe (dzwon)
TAK / NIE

- Czy zadziataly elektryczne wdzenia alarmowe (monitoring)
TAK / NIE

- Czy armatura stacji TAV i opiacza jest we wkziwym potazeniu i zablokowana
(monitorowana)

TAK / NIE

POMIESZCZENIE POMPOWNI - STACJE KONTROLNO-ALARMOWE
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1.4.2. Kontrola miesigczna Data ipodpis .................

Stacja kontrolno alarmowa mokra  (patrz instrukcie obstugi stacji NAV)

Czy zawory odcinage zasilanie stacji NAVasotwarte i zabezpieczone (monitorowane)
TAK / NIE

Czy stacja NAV jest zasilana w wgddczyt wskazania manometru pod stacSMO01)
.......... bar; SMO

SMO01) ......... bar
SMO02) ......... bar; SMO03) ......... bar; SMO.......bar
PrzeprowadZitest stacji NAV

Czy zadziataty mechaniczne wdzenia alarmowe (dzwon)
TAK / NIE

Czy zadziataly elektryczne wdzenia alarmowe (monitoring)
TAK / NIE

Czy armatura stacji NAV i opiiacza jest we wkgiwym potazeniu i zablokowana
(monitorowana)

TAK / NIE

Stacja kontrolno alarmowa sucha (patrz instruk¢e obstugi stacji TAV)

Czy zawory odcinage zasilanie stacji TAVasotwarte i zabezpieczone (monitorowane)
TAK / NIE

Czy stacja TAV jest zasilana w w@ddczyt wskazania manometru pod stacj
SS01) .......... bar

Czy cgnienia w instalacji zostaty wyrownane odczyt wskaaananometru nad stacj
SS01) .......... bar

PrzeprowadZi test stacji TAV

Czy zadziataty mechaniczne gdzenia alarmowe (dzwon)
TAK / NIE
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- Czy zadziataly elektryczne wdzenia alarmowe (monitoring)
TAK / NIE

- Czy armatura stacji TAV i ofiacza jest we wikaiwym potazeniu i zablokowana
(monitorowana)

TAK / NIE

Siet tryskaczowa

- Czy rurocagi sa w dobrym stanie
TAK / NIE

- Czy zawieszeniasn dobrym stanie
TAK / NIE

- Czy nie wystpuje maliwos¢ zamarzania wody w instalacji
TAK / NIE

- Czy nie zostaty przekroczone maksymalne wysoksktadowania
TAK / NIE

IV.4 Zakres kontroli Systemu Sygnalizacji Pdaru SSP T2 1 T1

IV.4.1 Osoby odpowiedzialne do dokonywania wpisuntritnego oraz zasady

dokumentowania wpisu i zgtaszania stwierdzonycpraieidtowaci

- Osoly odpowiedziala za dokonanie kontroli oraz wpisow pokontrolnyektjDyurny PA
ZLSP petnicy stizbe w PA ZLSP na T2, ktérego wyznacza Dowddca plutduaio,petnacy
obowiazki Dowodcy plutonu ZLSP.

- Dyzurny PA ZLSP po przgciu stuzby dokonuje wzrokowych ogllzin wszystkich
urzadzer SSP za wytkiem Centrali Sygnalizacji Raru Typu IQ8controlc obstuggej
terminal T2, ktorej kontrola musi byvykonana i udokumentowana na zasadachstkrgch
nizej.

- Do Dyzurnego PA ZLSP nalg kontrole codzienne i miegsizne w zakresie kontroli CSP
dla T2.

- Dyzurny PA ZLSP zgtasza wszelkie stwierdzone niepréwdsci Dyzurnemu CB i DT,
ktory wpisuje te uwagi do ksiki kontroli (eksploatacji) i jednocZeie przekazuje je

niezwtocznie do autoryzowanego serwisu w celu ugisni
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- Zakres oraz dokumentowanie przgigiw CSP Typu IQ8Controlc obstugogj terminal T2
odbywa s¢ na podstawie wpisow do kgki kontroli (eksploatacji) znajdagej st w
posiadaniu Dyurnego PA ZLSP .

- Dyzurny PA ZLSP obowizany jest na 1 m-c przed sikzeniem sj ksiazki kontroli zgtost
ten fakt do D-cy Plutonu lub osobie zgmijacej w celu zatéenia nowej ksizki — ksiazke z
zakarczonymi wpisami D-ca Plutonu lub osoba zpsfaca przekazuje do archiwizaciji.

W przypadku stwierdzenia przez ogdtontrolupca nieprawidtowdci w zapisach w ksice
kontroli uradzenia lub w przypadku braku regularnych wpiséwtejokshzki, osoba ta jest
obowigzana powiadondi o tym fakcie D-¢ Plutonu ZLSP lub os@bjego zasipujaca, ktora
wpisuje ten fakt do kskki podziatu bojowego.

Zakres kontroli SSP - przedstawia wzor ksjzki kontroli urz gdzenia — pkt. V.4.3

IV.4.2 Zakres przegtow okresowych wykonywanych przez autoryzowanysserw

- obstuga kwartalna i roczna odnotowana vakse eksploatacji uezlzenia,

Organizacja przegldow serwisowych

a) przegdd w obecnéci pracownika ZLSP wyznaczonego przez Dowodétutonu ZLSP ;
termin obstugi (sprawdzenia) uzgadnia KoordynatBiOT .

IV.4.3 Ksiazka kontroli wzor

CENTRALKI SYGNALIZACJI PO ZARU TYP IQ8CONTROL M
DLA T2 W PORCIE LOTNICZYM

KONTROLE CODZIENNE | MIESI ECZNE WYKONYWANE PRZEZ
DYZURNEGO PA ZLSP PL

MIEJSCE LOKALIZACJI CSP
PA ZLSP,CBIDT W T2
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ZESTAW KONTROLNY NA DWA DNI OBStUGI CODZIENNEJ

KONTROLE CODZIENNE CENTRALKI SYGNALIZACJI PGARU TYP IQ8CONTROL
M DLA T2 W PORCIE LOTNICZYM

ZAKRES PYTAN
KONTROLNYCH DLA
OBStUGI CODZIENNEJ

DATA
KONTROLI

UWAGI
KONTROLUJACEGO

PODPIS
KONTR
OLUJA-
CEGO

DATA
USUNIECI
A
NIEPRAW
IDLOWOS
CI/PODPIS
KONTRO
LUJACEG

1.Czy centrala wskazuje stan
dozorowania (pracy) lub czy kae

odchylenie od stanu dozorowania

jest odnotowane w kgice
eksploatacji i czy we wigiwy
Sposob zostat powiadomiony
konserwator.

2.Czy po kadym alarmie
zarejestrowanym pogto
odpowiednie dziatania.

3.Czy, jeeli instalacja byta
wytaczona, przegdana lu miata
wykasowan sygnalizagj to
zostata przywrdcona do stanu
dozorowania.

1.Czy centrala wskazuje stan
dozorowania (pracy) lub czy kde
odchylenie od stanu dozorowania
jest odnotowane w kgice
eksploatacji i czy we wigiwy
sposOb zostat powiadomiony
konserwator.

2.Czy po kadym alarmie
zarejestrowanym poeto
odpowiednie dziatania.

128



INSTRUKCJA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

3.Czy, jeeli instalacja byta 3.TAK/NIE.................

wytaczona, przegdana lu miala | |, .
wykasowan sygnalizagi to | |, "
zostata przywrdécona do stanu | | .
dozorowania. | e .

UWAGA WA ZNA DLA KONTROLUJ ACEGO !l )
KAZDA ZAUWA ZONA NIEPRAWIDLOWOSC POWINNA BYC ODNOTOWANA W
KSIAZCE EKSPLOATACJI | MOZLIWIE SZYBKO USUNIETA

KONTROLE MIESEECZNE CENTRALKI SYGNALIZACJI POZARU TYP IQ8CONTROL
M DLA T2 W PORCIE LOTNICZYM

ZESTAW KONTROLNY NA DWA MIESI ACE OBSLUGI MIESI ECZNEJ

L |ZAKRES PYTAN DATA UWAGI PODPIS |DATA
P |KONTROLNYCH DLA KONTROLI | KONTROLUJACEGO|KONTR |USUNIECI
OBSLUGI CODZIENNEJ OLUJA- |A
CEGO NIEPRAW
IDLOWOS
CI/PODPIS
KONTRO
LUJACEG
O
1. | 1.Czy przeprowadzono probny |........cccccceerveenn, ATAK/NIE...... e e,
rozruch. b ] e
2.Czy zagwarantowano 2. TAK/NIE.........cennnnn.
wystarczajgcy zapas tamy dla | | .
drukarki. L .
3.Czy przeprowadzono test 3.TAK/NIE.........ccounn..
wskanikdw optycznych centrali | |, .
(PN-EN 54-2:p12.11), a kdy fakt | |, N
niesprawnéci odnotowano W | e .
ksiazce eksploatacji. | "
2. | 1.Czy przeprowadzono probny | ........ccccccvvvnnnns ATAK/NIE. ... i,
FOZIUCN. e e e e e b ] ceeeeea e
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2.Czy zagwarantowano 2. TAK/NIE........cccennn.
wystarczagey zapas tamy dla |
drukarki. L b
3.Czy przeprowadzono test 3.TAK/NIE..................

wskaznikdw optycznych centrali
(PN-EN 54-2:p12.11), a kely fakt
niesprawnéci odnotowano w
ksiazce eksploatacji.

UWAGA WA ZNA DLA KONTROLUJ ACEGO !!l!

KAZDA ZAUWAZONA NIEPRAWIDLOWOSC POWINNA BYC ODNOTOWANA W
KSIAZCE EKSPLOATACJI | MZZLIWIE SZYBKO USUNIETA

IV.5 Zakres kontroli D zwigkowego Systemu Ostrzegawczego DSO
V.5.1 Osoby odpowiedzialne do dokonywania wpisu trédlmego oraz

zasady
dokumentowania wpisu i zgtaszania stwierdzonycpraweidtowaci

- Dyzurny PA ZLSP po przygciu stwby dokonuje wzrokowych oglizin centralki
sterowniczej DSO.

Wazne !l

Dokumentacja Techniczno - Ruchowa oraz instrukcjedpcenta systemu DSO nie
wyznaczaj zakresu kontroli dokonywanych przezytkownika uradzenia.

W zwiazku z powyszym kontrola codzienna centralki DSO sprowadzadysko do ogkdzin
zewrgtrznych prawidtowéci dziatania wskanikow i podwietlen centralki bez dokonywania
wpisOw z kontroli codziennych wdzenia.

- Dyzurny PA ZLSP zgtasza wszelkie stwierdzone niepréadsci Dyspozytorowi CB i
DT, ktéry wpisuje te uwagi do kgiki kontroli (eksploatacji) i jednoczeie przekazuje je

niezwitocznie do autoryzowanego serwisu w celu usimi
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IV.5.2 Zakres przegtow okresowych wykonywanych przez autoryzowanysserw

- obstuga kwartalna i roczna odnotowana ks eksploatacji uezlzenia,

Organizacja przegddow serwisowych

a) przegdd w obecnéci pracownika ZLSP wyznaczonego przez Dowodétutonu ZLSP ;

termin obstugi (sprawdzenia) uzgadnia KoordynatBriOT.

IV.6 Zakres kontroli hydrantéw wewnetrznych i gasnic

Osoby odpowiedzialne do dokonywania wpisu kontgmneraz zasady dokumentowania
wpisu i zgtaszania stwierdzonych nieprawidtéero

- Udokumentowane przegly i badania organizuje Komendant ZLSP.

- Przeghdow dokonug uprawnieni straacy ZLSP

- Termin (czas) przeghdu wyznacza Dowddca plutonu ZLSP, lub pehaicy
obowiagzki Dowodcy plutonu ZLSP - przeghdy nie mog powodowa obnizenia
gotowasci operacyjnej ZLSP.

Dokumentacja przegllow:

- potwierdzenie sprawdzenia na kontrolceadeenia ,

- wpis w kshzce podziatu bojowego,

- protokot okresowy z przeprowadzonych badarzeghdu hydrantéw i ganic.
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