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ST 04.01.01 SIEC WODOCIAGOWA

1.0.

1.1

1.2

1.3

Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sieci wodociggowej przektadanej ze wzgledu na kolizie z rozbudowywanym
budynkiem Sluzy kontroli 0séb i pojazdéw oraz przytgcza wody dla w/w budynku Sluzy na
terenie Portu Lotniczego im. Lecha Watesy w Gdansku przy ul. Stowackiego 200.
Specyfikacja okresla réwniez wymagania dotyczgce koniecznego demontazu czesci
istniejgcej nieczynnej sieci w strefie prac budowlanych zwigzanych z rozbudowag budynku
Sluzy oraz zabezpieczenie i wylgczenie z uktadu wodociggowego odcinkéw nieczynnych a
zlokalizowanych poza strefg prac budowlanych zwigzanych z budynkiem Sluzy.

Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 i powinna by¢é
rozpatrywana fgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrétem DP),

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy budowy odcinka sieci wodociggowej DN160PE
przektadanej ze wzgledu na kolizje z budynkiem Sluzy, przytacza wody DN4OPE dla
budynku Sluzy oraz likwidacji nieczynnych odcinkéw wodociggu Dn100 Zel. na terenie Portu
Lotniczego.

Obiekty Portu Lotniczego zasilane sg w wode z ujecia wody zlokalizowanego na terenie
Portu. Eksploatatorem ujecia wody jest SAUR NEPTUN Gdanhsk. Docelowo obiekty Portu
Lotniczego, istniejgce i nowoprojektowane, zasilane bedg w wode z ujecia wody Osowa i
planowang przez Gmine Gdansk miejskg sie¢ wodocigagows.

Przektadany odcinek wodociggu Dn150 Zel. wykonany zostanie w technologii PE- DN160.
Przytacze wody dla budynku Sluzy wykonany zostanie w technologii PE- DN40.
Przeptywy wody w przedmiotowych sieciach nie ulegajg zmianie.

Zakres robot obejmuje :

- budowa sieci wodociggowej DN 160PE od wezta W1 do wezta W2 i likwidacja
istniejgcej sieci Dn150 zel pomiedzy w/w weztami kolidujgcej z budynkiem Sluzy

- budowe przytacza wodociggowego DN40 PE dla budynku Sluzy

- demontaz nieczynnej sieci wodociggowej Dn100 zel w strefie prac ziemnych dla
potrzeb rozbudowy budynku Sluzy

- odciecie trwate oraz zamulenie nieczynnej sieci wodociggowej Dn100 zel (do wezta
W4 i wezta W5) , sieci Dn80, Dn50 i Dn32 wraz z hydrantami Dn80- 2 szt oraz Dn32
- 1 szt zlokalizowanej po stronie AIR SIDE a stanowigcych odgatezienie nieczynnej
sieci wodociggowe;j.
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1.4

1.5

Szczegdtowy zakres prac demontazowych uzgodni¢ z Inwestorem przed przystgpieniem do
prac ziemnych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizaciji

sieci wodociggowej i obejmuijg :

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne,

3. roboty montazowe :

a) sie¢ wodociggowa,

b) zasuwy na sieci wodociggowej (wraz z wrzecionem, skrzynkami ulicznymi i
oznakowaniem)

c) hydrant nadziemny DN80 w komplecie z zasuwg odcinajgca

4. kontrola jakosci,

5. odbiory techniczne — przewidzie¢ mozliwos¢ udziatu w odbiorach odcinkéw sieci
wodociggowej Inspektora Nadzoru z GIWK ze wzgledu na mozliwe czesciowe
przekazanie sieci na eksploatacje do GIWK.

OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w S 00.00 Wymagania ogoine.

Przewéd wodociggowy - rurocigg wraz z urzgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

Przytacze wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji
wodociggowe;.

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od przewodu wodociggowego stuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzenia na bezpieczng odlegtos¢ poza
przeszkode terenowg (korpus drogowy, skrzyzowanie z inng siecig) ewentualnych
przeciekow wody.

Uzbrojenie sieci wodociggowej — armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce
prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowe;j

Armatura sieci wodociggowej — w zaleznosci od przeznaczenia:
- armatura zaporowa — zasuwy, przepustnice, zawory

- armatura odpowietrzajgca

- armatura regulujgca — zawory regulacyjne i redukcyjne

- armatura przeciwpozarowa — hydrant

- armatura czerpalna — zdroje uliczne, hydranty ogrodowe.

Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogoblne wymagania dotyczgce robét podano w S 00.00 Wymagania ogdine. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.
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2. 0. Materiatly

2.1 Ogodlne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty, ktére okresli Inzynier Projektu
lub Inspektor Nadzoru w porozumieniu z Inwestorem.

2.2 Rury przewodowe

Do wykonania budowy sieci wodociggowej stosuje sie nastepujgce materiaty:

- ksztattki wodociggowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego zakres srednic Dn80, Dn150,
wg PN-EN 545:2000, PN-H-74101, PN-90/H-74105, PN-90/H-74107

- rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE/PN10/SDR17, niebieskie, wg PN-EN 12201,
PN-EN-1452-1-:-5:2000 zgrzewane doczotowo, $rednica DN160,

- rury cisnieniowe z polietylenu twardego PE/PN10/SDR17, niebieskie wg PN-EN 12201,
PN-EN-1452-1-:-5:2000 w zwojach o dtugosci 50/100/200 mb, s$rednica DN40,

- rury ochronne PP-b typu U: DN250, DN150 lub stalowe 219,5x6,3; 108,0x4,0.

2.3 Armatura odcinajgca
Jako armature odcinajgca (przeptyw wody) nalezy zastosowac:

- zasuwy zeliwne, kotnierzowe, miekko uszczelniajgce z obudows i skrzynka uliczng —
Dn150 PN16, Dn80 PN16
- zasuwe miekko uszczelniajgcg DN32 PN16 zabudowang na nawiertce do rur twardych.

Zasuwy, by mozliwe bylo ich uzycie po zasypaniu powinny by¢ uzbrojone w obudowe do
zasuw z przediuzonym trzpieniem zasuwy, zakornczonym w obrukowanej skrzynce do
zasuw.

Skrzynka winna by¢ postawiona na fundamencie betonowym o wymiarach 0,5x0,5x0,08m z
otworem w srodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno byé wykonane ptytg
betonowg o wymiarach jak fundament. Oba elementy ulozy¢ na podsypce piaskowej
grubosci 0,05m. Zasuwy nalezy montowa¢ w trakcie wykonywania przewodéw na blokach
podporowych z betonu B-10 o wymiarach 0,5x 0,5x 0,11, aby nie wprowadza¢ dodatkowych
naprezen.

2.4 Wezly na przewodach wodociggowych

Wezty na przewodach winny by¢ wykonane z ksztattek zeliwnych kotnierzowych wedtug PN-
84/H-74101.

Asortyment ksztattek Zzeliwnych kotnierzowych niezbednych do wykonania weziéw,

- trojniki przy rozgatezieniach Dn150/Dn150, Dn150/Dn80,

- ksztattki przejsciowe do potgczenia kotnierza z rurg PE tj. tuleja kotnierzowa, kotnierz
stalowy, uszczelka gumowa do potgczen kotnierzowych DN160/Dn150

- ksztattka redukcyjna zeliwna Dn150/80.

Asortyment ksztattek PE niezbednych do wykonania weztow:

- mufy elektrooporowe DN160 PN16
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- zlgczki PE/stal 40/32 oraz 32/25.

Elementy Zzeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem
bitumicznym.

2.5 Elementy montazowe

Jako elementy montazowe nalezy stosowac nasuwki zeliwne odpowiadajgce wymaganiom
normy PN-84/H-74101 i mufy elektrooporowe dla systemu rur PE.

2.6 Hydranty nadziemne

Na projektowanej sieci DN160 PE przewidziano hydrant zewnetrzny Dn80n nadziemny.
Hydrant zamontowany bedzie na odejsciu od , z zasuwg odcinajagcg dn80. Hydrant
zamontowaé na kolanie Dn80 ze stopkg wediug PN-84/H- 74101 i fundamencie betonowym
o wymiarach 0,5x 0,5x 0,08m. Wokot hydrantu na poziomie terenu wykonac nalezy ptyty
betonowe 1,0x1,0x0,08m. na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Elementy Zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozjg srodkiem
bitumicznym. Hydrant nalezy montowac na przewodzie po przeprowadzonej probie
szczelnosci, montujgc w trakcie budowy przewodu wszelkie niezbedne ksztattki
przytgczeniowe.

Asortyment przewidzianych hydrantéw nadziemnych:
- hydrant pozarowy nadziemny — Dn80, zabezpieczony w przypadku ztamania, wykonanie

standard - 1 szt.

2.7 Kruszywo na podsypke
Podsypka pod studzienki, komory, rurociggi moze by¢ wykonana z ttucznia lub zwiru. Uzyty
materiat na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-86/B-06712, BN-
66/6774-01 i BN-84/6774-02.

2.8 Bloki oporowe
Nalezy stosowaé bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwyktego klasy B25
odpowiadajgce wymaganiom normy BN-81/9192-04 i BN-81/9192-05 do przewodéw o
Srednicach od 100 do 400 mm i ciSnieniu probnym nie przekraczajgcym 0,98 MPa,

2.9 Przylacze wody do budynku
Przejscie przewodu wodociggowego pod fawg budynku winno byé wykonane w rurze
ochronnej stalowej lub PP-B PRAGMA firmy Pipelife.
Do montazu przewodu wodociggowego w rurze ochronnej zastosowac ,ptozy” np. system
Hawle.
Koncowki rur ochronnych zamkng¢ rekawami termokurczliwymi.

2.10 Wezel wodomierzowy
Zestaw wodomierzowy w budynku Sluzy wykona¢ zgodnie ze schematem zatgczonym w
czesci rysunkowej DP.
Zabudowe wodomierza wykonaé zgodnie z PN-91/M-54910.
Po stronie instalacji wewnetrznej, za zestawem wodomierzowym zamontowa¢ zawor
antyskazeniowy klase EA (ujety w dokumentacji projektowej instalacji wewnetrznych
budynku $luzy).
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2.11 Przejscie wodociagu pod jezdniami
Przejscie przewodu wodociggowego pod jezdnig winno by¢ wykonane w rurze ochronne;j
stalowej lub PP-B PRAGMA firmy Pipelife.
Do montazu przewodu wodociggowego w rurze ochronnej zastosowac ,ptozy” np. system
Hawle.
Koncowki rur ochronnych zamkng¢ rekawami termokurczliwymi.

2.12 Skladowanie materialow

2.12.1 Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, na réwnym podtozu, w
sposob gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi
oraz spetnienie warunkéw bhp.

Ponadto rury z tworzyw sztucznych (PE) i Zzeliwne nalezy sktadowaé w taki sposob, aby
stykaly sie one z podtozem na catej swej dtugosci. Mozna je skladowac na gesto utozonych
podktadach. Wysoko$¢ sterty rur nie powinna przekraczaé¢ dla rur PE 1,5m. Sktadowane
rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ 30°C, Wykonawca jest
zobowigzany ukfadaé¢ rury wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkéw w sposob
zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

2.12.2 Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)

Armatura zgodnie z normg PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami
powodujgcymi korozje.

3.0. Sprzet

3.1 Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

3.2 Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot

ziemnych i wykonczeniowych:

- pite do ciecia asfaltu i betonu,

- pite motorowg tancuchowg 4,2KM,

- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,

- koparke podsigbierng 0,25m* do 0,40m?,

- spycharke kotowg lub ggsienicowg do 100KM,

- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng,ubijak spalinowy,
walec wibracyjny,

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do

technologii i warunkéw wykonywanych robot oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego

ich wykorzystania na budowie.
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3.3

4.0

4.1

4.2

4.3

Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujgcy
sprzet montazowy:

- samochdd dostawczy do 0,9,

- samochdd skrzyniowy do 5t,

- samochdd skrzyniowy od 5 do 10t,

- samochdd samowytadowczy od 25 do 30t,

- samochdd beczkowoz 4t,

- beczkowdz ciggniony 4000dm?,

- przyczepe dtuzycowg do 10t,

- zurawie samochodowe do 4t, od 5 do 6t, od 7 do 10t,

- zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10t,

- weciggarke reczng od 3 do 5t,

- weciggarke mechaniczng z napedem elektrycznym do 1,6t, od 3,2 do 5t,

- wycigg wolnostojgcy z napedem spalinowym 0,5t,

- spawarke elektryczng wirujgcg 300A,

- zespot pradotworcezy trojfazowy przewozny 20kVA,

- kociot do gotowania lepiku od 50 do 100dm?,

- pojemnik do betonu do 0,75dm?,

- gietarke do pretéw mechaniczna,

- nozyce do pretdw mechaniczne elektryczne.
Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Transport rur przewodowych i ochronnych
Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.
Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.
Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, moggcymi
spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlng ostroznos¢ nalezy

zachowac przy przeftadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.
Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérma warstwa nie moze przewyzszac scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
i kotnierzowych nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdlne
warstwy nalezy przedziela¢ elementami drewnianymi o grubosci wiekszej niz wystajgce
czesci rur.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbywac sie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.
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5.0 Wykonanie robot

5.1

5.2

5.3

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie dokumentacjg
projektowg, z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, Warunkéw technicznych
Wykonania i Odbioru Robét Sieci Wodociggowej zeszyt 3 wyd. COBRTI INSTAL,
PN i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.

Realizacja sieci wodociggowej przektadanej pomiedzy weztem W1 a weztem W2
musi by¢ zrealizowana przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z
rozbudowg budynku sluzy kontroli oséb i pojazdow.

Wykonanie przytgcza do budynku $luzy wynika¢ powinno z harmonogramu prac
budowlanych przy realizacji rozbudowy budynku sluzy.

Przylacze wodociggowe

Przewiduje sie wigczenie przylgcza wodociggowego dla potrzeb budynku sluzy DN40 PE -
wezet W3 - do istniejgcej sieci wodociggowej wewnetrznej lotniskowej Dn150. Przylgcze
wykonane bedzie w technologii rur PE. Istniejgca sie¢ wodociggowa Dn150 wykonana jest
z rur zeliwnych. Wigczenie wykonane zostanie za pomocg nawiertaki do rur twardych
wyposazonej w zasuwe klinowg miekkouszczeniajgcg Dn 32.

Sie¢ wodociggowa
Wykonana zostanie przektadka sieci wodociggowej Dn150 kolidujgcej z rozbudowg budynku
Sluzy likwidacja istniejgcej sieci Dn100 wraz z jej odgatezieniami Dn80, Dn50, Dn32 i
hydrantami Dn80 oraz Dn32.
Nowa odcinek sieci uzbrojony bedzie w hydrant pozarowy nadziemne Dn80.
Przewody bedg wykonane z rur PE/PN10/SDR17, niebieskie.
Wezet na podejsciu do hydrantu wykonany bedzie z ksztattek z Zzeliwa sferoidalnego.
Zastosowana armatura — zeliwna.
Przewody ktasé napisami do gory w obsypce piaskowej grubosci 40cm. Nad przewodem - do
wysokosci 20cm ponad wierzch oraz wokot rurociggu utozy¢ zasypke i obsypke piaskowg.
Na wysokosci 20cm nad przewodem potozy¢ tasme ostrzegawczg biato niebieskg z drutem
miedzianym sygnalizacyjnym. Konce tasmy wyprowadzi¢ do terenu przy zasuwach i
hydrantach. Zasuwy bedg Zeliwne, kotnierzowe (wg DP) z obudowami i skrzynkami
ulicznymi. Teren wokot skrzynek wybetonowac¢ w promieniu 1,0 m. Préba ci$nieniowa sieci
wykonywana bedzie na poszczegolnych odcinkach odrebnie, przy cisnieniu 10 bar, w
otwartym wykopie. Sie¢ ptuka¢ intensywnie wodg i dezynfekowaé przy uzyciu roztworu
chloraminy.

Roboty przygotowawcze

Prace przygotowawcze obejmuja:

1) Prace geodezyjne zwigzane z wytyczeniem i trwatym oznaczeniem w terenie za pomoca

kotkbéw osiowych, kotkéw swiadkow i kotkdw krawedziowych.

2) Prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem.

3) Przejecie i odprowadzenie z terenu wéd odpadowych i gruntowych.

4) Wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia sciekow.
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5.4

5) Zabezpieczenie terenu wykopéw poprzez montaz barierek ochronnych
6) Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen i sprzetu budowlanego.
7) Wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych.

Projektowang o0$ sieci wodociggowej nalezy oznaczy¢ w terenie przez geodete z
uprawnieniami. O$ przewoddw oznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny, z zatozeniem ciggow
reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw, tzw. kotkéw osiowych
Zz gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co ok. 30-50
m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

,Kotki swiadki” wbija sie po dwu stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia
jego osi podczas prowadzenia robot.

W terenie zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $ciankach budynkéw w postaci
hakéw lub bolcéw. Cigg reperdéw roboczych nalezy nawigzaé do reperow sieci panstwowe;j.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy wykonac¢ urzgdzenie odwadniajgce,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odwadniajgce nalezy kontrolowac i konserwowacé przez caty czas trwania robot.
W celu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem wodg pompowang z wykopéw lub z
opadow atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej
nastepujgce warunki:

a) gorne krawedzie bali przysciennych powinny wystawaé co najmniej 15cm

ponad szczelnie przylegajacy teren;

b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu;

c) w razie konieczno$ci wykonany zostanie cigg odprowadzajgcy wode na

bezpieczng odlegtosé.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ $wiattami.

Na odcinkach prac pokrywajacych sie z pracami drogowymi oraz uktadaniem innego
uzbrojenia (kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, sieci energetyczne, sieci
telefoniczne, sieci teletechniczne, siec cieptownicza) uzgodni¢ z Inzynierem Projektu
technologie i harmonogramy prowadzenia prac ziemnych w celu unikniecia
dublowania prac ziemnych oraz ograniczenia do minimum niezbednego czasu
robot.

Zakres rob6t demontazowych

1) demontaz nawierzchni - wywdz gruzu z rozbiorki istniejgcej nawierzchni, nie objetych
projektem drogowym i konstrukcyjnym zwigzanym z rozbudowg budynku $luzy, na
miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru. Demontaz istniejgcej nawierzchni objetej
projektem drogowym lub konstrukcyjnym dla rozbudowy $luzy ujeto w Robotach
Drogowych i Budowlanych.
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5.5

2) demontaz sieci wodociggowej przektadanej w wykopach pod planowang rozbudowg
budynku sluzy
3) demontaz odcinkéw sieci wodociggowej odcinanej, na odcinkach poza robotami
budowlanymi zwigzanymi z rozbudowg $luzy dopuszcza sie zamulenie i pozostawienie w
ziemi odcietych odcinkéw sieci wodociggowe;.

Po zdemontowaniu istniejgcych przewodow, materiaty przekaza¢ na wskazane przez
Inwestora lub Inzyniera Projektu miejsce.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze zwigzane usunieciem drzew i krzewdw oraz zdjeciem humusu w pasie
budowy.

Roboty ziemne prowadzi¢ nalezy zgodnie z wymaganiami norm PN-S-02205 i PN-B-06050

oraz z instrukcjg montazowg uktadania rur dostarczong przez producenta rur.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy zapewniajgce bezpieczehstwo pracy i ochrone
wykonywanych robot.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje.

Wykopy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Wykopy nalezy wykonaé bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Pogtebienie

wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem
podsypki.

Nalezy zapewni¢ wlasciwe oznakowanie wykopéw, zabezpieczenie przed dostepem oséb
niepowotanych. Nalezy przestrzega¢ przepiséw bhp.

Dno wykopu powinno by¢ zniwelowane i oczyszczone z kamieni. Dno powinno byé
wyprofilowane z odpowiednim spadkiem, nie dopuszcza sie ujemnej tolerancji rzednych dna
wykopu. Zaleca sie wykonywanie wykopow skarpowych. Przy gtebokosci wykopu do 4m i nie
wystepowaniu wody gruntowej, osuwisk, oraz obcigzeniu naziomu, w zasiegu klina odtamu
dopuszcza sie nastepujgce bezpieczne nachylenie skarp — w gruntach nie spoistych 1:1,5
(wg PN-B-10736:999). Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane.

Dopuszcza sie prowadzenie prac ziemnych w wykopach wasko przestrzennych,
obudowanych i odpowiednio zabezpieczonych — prace ziemne bedg prowadzone przy
czynnych obiektach Portu Lotniczego.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane na rzednej ustalonej w Dokumentaciji
Projektowe;j.

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiérki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiérki do powtérnego uzycia odwiezie i ztozy w miejscu
uzgodnionym z Inzynierem, a pozostate na wysypisko.

W rejonie budynkow oraz istniejgcego uzbrojenia wykopy nalezy wykonywac recznie.
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Metody wykonywania wykopdw (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
gtebokosci wykopow, odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia i budynkdéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub
dyli deskowania w ten sposéb, aby jednoczes$nie byly ustalone odcinki robocze. Elementy te
nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami. Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle
ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu i wynosi¢ 0,8m plus
Srednica zewnetrzna przewodu. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego
gtebienia.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o
0,30 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,30m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed
utozeniem przewodow. Usuniecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie.

5.6 Podsypka, obsypka, nadsypka

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spetiajgcy wymagania normy PN-85/B-10726.

W gruntach spoistych lub skalistych nalezy wykona¢ podioze wzmocnione z warstw pospofki
lub Zwiru z domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

Rurociggi uktada¢ na posypce piaskowo-zwirowej - podsypka 20cm.

Przed przystgpieniem do zasypywania sieci nalezy dokonac¢ odbioru ztgcz pod wzgledem
szczelnosci, odbioru dokumentacji powykonawczej, sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
przejs¢ przez przegrody budowlane, prawidtowos¢ wykonania rur ochronnych.
Potwierdzeniem ww. czynnosci jest odpowiedni wpis do dziennika budowy.

Rurociggi utozone na podsypce piaskowej powinny by¢ zasypane warstwg ochronng piasku
o wysokoséci co najmniej 20 cm w kazdym miejscu ponad najwyzszy punkt zewnetrznej
powierzchni rury.

Na warstwie piasku nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo lokalizacyjng.

Dalsza zasypka wykopu powinna by¢ przeprowadzona gruntem piaszczystym (moze by¢ z
wykopu, jezeli geolog zakwalifikuje grunt jako nadajgcy sie do uzupetnienia wykopu),
warstwami z rownoczesng rozbidrkg odeskowania i rozparcia scian wykopu.

Zageszczenie zasypki warstwami 10+20 cm.

Obsypke zageszczac¢ warstwami max 20cm, ubijakami recznymi do wysokosci 0,5m ponad
wierzch rurociggu, a powyzej ubijakami mechanicznymi. Pozgdany wskaznik Proctora 0,97.
Zasypanie wykopow nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjete;j
metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczgcych zageszczenia gruntéw
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-02205 dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

Zasypka rury powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia Proctora:

- dla jezdni o ruchu ciezkim Is>1.00

- dla jezdni o ruchu srednim Is > 0,97

Wykonawca musi dokonaé pomiaru zageszczania otrzymujgc ww. wspotczynniki w
zasypanym wykopie.
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Grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu nalezy okresli¢ doswiadczalnie w zaleznosci od
rodzaju zastosowanego sprzetu zastosowanego do zageszczania

5.7 Roboty montazowe

5.7.1 Warunkiogdlne
Najmniejsze spadki przewodow powinny zapewni¢ mozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociggow i powinny wynosi¢ nie mniej niz 0,1%.

Glebokosc¢ utozenia przewodow przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i Srodkéw
zabezpieczajgcych podtoze i przewdd przed przemarzaniem powinna by¢ taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu do powierzchni projektowanego terenu byto
wieksze niz gtebokos¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-81/B-03020 o 0,4 m dla rur o
Srednicy ponizej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o Srednicy 1000 mm oraz powyze;.

| tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosic:
— wstrefieohz=0,8m,hn=12mi1,0m
— wstrefieohz=1,0m,hn=14mi12m
— wstrefieohz=12m,hn=16mi14m
— wstrefieohz=14m, hn=18mi1,6 m.
Dtawice zasuw powinny by¢ zabezpieczone izolacjg cieplng w przypadku, gdy wierzch
dtawicy znajduje sie powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz od Sciany
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

5.7.2 Wytyczne uktadania przewodow wodociggowych

Przewod powinien by¢ tak utozony na podfozu naturalnym, aby opierat sie na nim wzdtuz
catej dlugosci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na poditozu
wzmocnionym przewéd powinien byé utozony zgodnie z dokumentacjg projektowa. Rury
uszkodzone nie mogg by¢ uzyte do budowy. Po utozeniu i zageszczeniu gruntu z obu stron
rury, przewody winny byé zasypane do wysokos$ci 0,5m ponad rure, a nastepnie winna by¢
przeprowadzona préba szczelnosci.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dtugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania
uszczelnienia ztgczy. Potaczenie rur nalezy wykonywac¢ w sposob nastepujacy:

- rury z tworzyw sztucznych poprzez przez zgrzewanie doczotowe,

- zlgcza kotnierzowe dla rur zeliwnych.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdy kat odchylenia w stopniach przekracza dla przewodow z tworzyw
sztucznych wielko$¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu podang w warunkach
technicznych wytworni.

Wykonawca jest zobowigzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5
do +30°C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem sie w planie i pionie na skutek parcia
wody powinno byé zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia
nalezy umieszczac: przy koncéwkach, odgatezieniach, pod zasuwami, hydrantami, a takze
na zmianach kierunku.
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5.7.3 Rury ochronne

Rury ochronne pod drogg nalezy uktada¢ w wykopie otwartym.

W miejscach wykonania spoin obwodowych — rury ochronne stalowe - nalezy wykonac
izolacje antykorozyjng nawojowg z PE do potgczen na zimno klasy C wg DIN 30672.
Wprowadzenie rur przewodowych do rur ochronnych wykonaé za pomocg pt6z
pierscieniowych zgodnie z zaleceniami producenta pierscieni.

Konce rury ochronnej uszczelnic¢ piankg poliuretanowg i rekawami termokurczliwymi.

Rury ochronne stalowe zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng.

5.7.4 Wytyczne wykonania blokow oporowych

Bloki oporowe nalezy umieszczac¢ przy wszystkich weztach (odgatezieniach), pod zasuwami i
hydrantami, a takze na zmianach kierunku: dla przewodéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek, zas dla przewodow zeliwnych i stalowych (nie tgczonych przez
spawanie na styk) o $rednicy powyzej 200 mm i kacie odchylenia wiekszym niz 10°.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylng $ciang opierat sie o grunt
nienaruszony. Odlegtos¢ miedzy blokiem oporowym i $ciankg przewodu wodociggowego
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,10 m. Przestrzen miedzy przewodem a blokiem nalezy zalaé
betonem klasy B7,5 izolujgc go od przewodu dwoma warstwami papy i foli budowlanej (folia
pomiedzy rurg PE a pap3g).

Wykop do rzednej wierzchu bloku mozna wykonywa¢ dowolng metoda, natomiast ponizej -
do rzednej spodu bloku - wykop nalezy pogtebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem,
zgodnie z normg BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywac¢ (do rzednej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodociggowego.

5.7.5 Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Zsypywanie wykopu prowadzi¢ wg zasad ujetych w p-cie 5.5.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie moze spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektéw na przewodzie. Po utozeniu rurociggu i podbiciu - zageszczeniu gruntu w tak
zwanych pachach za pomocg ubijakéw drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwg ochronng
strefy niebezpiecznej o grubosci 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednio-
ziarnisty wg PN-74/B-02480. Materiat zasypu bez grud i kamieni powinien by¢ zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza rurocigg przed
deformacjami wskutek wystepujgcych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody i obcigzen

zewnetrznych.
Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych ztgcza rur powinny byé odkryte. Zasypke
powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,2m. i roéwniez

zageszcza¢. Dopuszcza sie zageszczanie mechaniczne przy uzyciu  ubijakéw
mechanicznych. Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97m.
Zasypke prowadzi¢ tak by utozenie naturalne poszczegdlnych warstw gruntu byto, w miare
mozliwosci zachowane.

5.7.6 Proby hydrauliczne

Po zakohczeniu robét montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy
niebezpiecznej przewody nalezy poddac probie w otwartym wykopie. W czasie badania
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powinien by¢ umozliwiony dostep do ztgczy. Koncowki odcinka przewodu oraz odgatezienie
dla hydrantu powinny by¢ zamkniete za pomocg odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i w
profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowa-
dzeniem proby szczelnosci hydranty i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktére w czasie
badania powinny by¢ catkowite otwarte za$ dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajgcy ich
catkowitg szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny byé wykonane w sposob trwaty. Nie
nalezy stosowac¢ zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Cidnienie prébne powinno wynosi¢ 1,0MPa. Probe hydrauliczng wykona¢ wg PN-B-10725
oraz ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt 3 COBRTI
Instal.

Przy prowadzeniu prob nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji producenta rur.

W czasie proby na ztgczach nie mogg wystepowac przecieki w postaci kropelek wody. W

razie stwierdzenia przeciekéw na ztgczach rur PE nalezy wycig¢ wadliwe ztgcze i wykonacé

je ponownie uzywajgc nowych ksztattek. Przy ztgczach kotnierzowych nalezy dokrecic

ztgcza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie wykonany element ztgcza. Po usunigciu

przyczyn przeciekbw nalezy prébe przeprowadzi¢ ponownie. Po wykonaniu czynno$ci

zwigzanych z prébg i stwierdzeniu, ze cisnienie prébne przez 0,5 godziny nie spada probe

uwaza sie za zakonczong.

5.7.7 Ptukanie i dezynfekcja

Po zakohczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania,
uzywajgc do tego czystej wody. Predkosé przeptywu czystej wody winna by¢ tak dobrana,
aby mogta wyptuka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy
uzna¢ za dostatecznie wyptukany jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i
bezbarwna. Po stwierdzeniu, ze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje
przeprowadza sie dawkujgc roztwér srodka dezynfekujgcego (woda chlorowa powstata z
rozpuszczenia podchlorynu sodu do stezenia 50mg Cly/dm® przy powolnym napetnieniu
przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu $rodka dezynfekujacego z wodg pozostatosc
chloru w wodzie powinna wynosié 10mg Cl,/dm®. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewdd
nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

5.7.8 Oznakowanie uzbrojenia

6.0

6.1

Po zakonczeniu robét montazowych i zasypce przewoddw, zasuwy nalezy oznakowaé wg
PN-86/B- 09700. Tablice o wymiarach 0,20x0,14m. nalezy wykona¢ z materiatu trwatego,
odpornego na wptywy atmosferyczne i na uderzenia. Tre$¢ tablicy koloru niebieskiego na
biatym tle powinna informowa¢ o pofozeniu zasuwy w stosunku do tablicy mierzong w
metrach. Tablice umiesci¢ na stupku betonowych lub na $cianie budynku.

Kontrola jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.
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6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania majgce na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- zatozenie reperow roboczych
- wytrasowanie sieci
ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodag,
ustalenie metod wykonywania wykopow,
ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera. W szczegodlnosci kontrola
powinna obejmowac:

- sprawdzanie zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do
podanych na placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig
odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopdw,

- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod kagtem ich zgodnosci z cechami
podanymi w dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

- badanie prawidiowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okre$lonym w dokumentaciji,

- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanych podsypki, obsypki
i zasypki z piasku

- badanie ewentualnego drenazu,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni
materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli
sgsiadujgcych i ich zabezpieczenia,

- badanie utozenia przewodu na podfozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunkow przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu skrzyzowaniu z innym uzbrojeniem
terenu

- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami blgdzacymi,

- badanie szczelnosci catego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
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badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow

zageszczenia poszczegolnych jego warstw.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz £5cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze nie po
winno przekroczy¢ +3cm,

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego poditoza wzmocnionego od
ustalonego na fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac:
dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

roznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych +5cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zzadnym jego punkcie
przekroczyc¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych £5cm i nie mogg spowodowac na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

7.0 Obmiar Robot

7.1 0goblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogoine.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

a)

utozenie wodociggu z rur PE PN10 i ksztattek PE PN16 fgczonych
metodg zgrzewania w wykopie, tgcznie z wykonaniem:
— wykopu liniowego

— podsypki z materiatu sypkiego,

— obsypki 20cm ponad rure z zageszczeniem,

— zasypka z zageszczeniem,

— wywoOz nadmiaru gruntu rodzimego,

— ptukanie,

— dezynfekcja,

— proba cisnienia,

— ulozenia tasmy ostrzegawczej,

— zatozenie niezbednych rur ochronnych.

mb

b) zamontowanie zasuw, hydrantow z kompletem ksztattek obudowg wokét  szt.

skrzynki i oznakowanie.
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8.0 0dbioér Robot

8.1

8.2

8.3

Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdélne. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynnosci zwigzane z przebudowg i budowa linii wodociggowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg Scian wykopow,

- ewentualne odwodnienie wykopow

- przygotowanie podioza,

- roboty montazowe wykonania rurociggow,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robot zanikajgeych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dtugosé odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniej

sza od 50m.

Dopuszcza sie zwiekszenie lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi.
Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w

S 00.00 Wymagania ogélne.

Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego (polegajgce
na sprawdzeniu protokétow badanh przeprowadzonych przy odbiorach technicznych
czesciowych, protokétow ptukania, préby i dezynfekciji),

sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, aktualnosé wprowadzonych zmian
sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wykonania wszystkich
prac

badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach

badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujgcych
w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badanh podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu,
szczego6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny
oraz cztonkoéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznac¢ za pozytywne,

jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentaciji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione.
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9.0

9.1

9.2

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢
konieczne dalsze postepowanie.

Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang sie¢ wodociggowg nalezy przyjmowac na podstawie
obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obejmujag:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup, dostawe i montaz wszystkich niezbednych materiatéw,

- dokumentacja powykonawcza, instrukcja obstugi

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

Ponadto:
o dla rurociggow i ksztattek wodociggowych

- ufozenie rurociggow i ksztattek wraz z wykonaniem potgczen, uszczelnien
- przygotowanie podioza

- ptukania, badania jako$ci wody

- zastosowanie wszystkich zalecen montazowych producenta

e dla zasuw

- zasuwy wraz z potgczeniami i niezbednymi materiatami potgczeniowymi,
uszczelniajgcymi,

- obudowa zasuw, wybrukowanie wokot skrzynki, skrzynka uliczna, obudowa teleskopowa

- spasowanie z drogg

- oznakowanie na stupku, na Scianie

e dla hydrantow

- montaz hydrantu nadziemnego, ptyta betonowa wokét hydrantu, podsypka piaskowa
- oznakowanie

e dla robdét ziemnych

wykop wraz z rozebraniem istniejgcych ptyt, ewentualne odwodnienie wykopu, przesuniecie
ziemi na odkfad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem warstwami, odwoz i zutylizowanie nadmiaru
Ziemi

umocnienie $cian wykopdw wraz z pézniejszym rozebraniem umocnienia

obudowa zasypowa - podsypka, obsypka, zasypka rurociggu, wraz z zageszczeniem,
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10.0 Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1.

w

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowili.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-10736, marzec 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-B-10725, grudzien 1997 Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

PN-EN 545:2000 Rury ksztattki i wyposazenie z Zzeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza

do rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan.

PN-91/B-10703 Wodociagi - Przewody z rur Zzeliwnych i stalowych uktadanych w
ziemi - Ochrona katodowa - Wymagania i badania.

PN-B-10725:1997 Wodociggi - Przewody zewnetrzne - wymagania i badania
PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
PN-76/C-96178 Asfalty przemystowe. Postanowienia ogdlne i zakres normy.
BN-75/5220-02 Ochrona przed korozjg. Wymagania ogdlne i ocena wykonania.
BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.
BN-80/6366-08 Rury cisnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.
BN-87/6755-06 Welon z witdkien szklanych.

BN-66/6774-01 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospoétka.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

BN-82/9192-06 Wodociggi wiejskie. Szczelnos¢ przewodow z PCW uktadanych
metodg bezodkrywkowa. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-91 /B-10728 Studzienki wodociggowe

PN-EN 288-1:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

Przepisy ogolne dotyczace tgczenia spawaniem.

PN-EN 288-2:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych.

Instrukcja technologiczna spawania tukowego.

PN-EN 288-3:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Badania
technologii spawania tukowego stali.

PN-EN 288-6:1999 Wymagania i badania dla procedur spawalniczych. Uznawanie na

podstawie uzyskanej praktyki.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Badania
wizualne.

PN-EN 25817:1997 Zigcza stalowe spawane tukowo. Wytyczne do okre$lania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych.

PN-90/H-74105 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego - podziat i wymiary
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29.
30.

PN-90/H-74107 Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego — wymagania i badania
ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu i elementy tgczgce w rurociggach
cisnieniowych do wody.

10.2 Inne dokumenty

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.

47.
48.

Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji
betonowych i zelbetowych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa,1982r.
Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia
przed korozjg projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa
1984r.

Katalog Budownictwa

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych. COBRTI INSTAL,
zeszyt nr 3, 2001 rok

Zabezpieczenie wody przed wtérnym zanieczyszczeniem. COBRTI INSTAL,
zeszytnr1, 2001 .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano montazowych, cz. Il,

Arkady 1988

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z
dn.28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robot budowlano montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13/72 poz. 93
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.2 listopada
1954r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali
Dz.U. nr 51/54 poz. 259

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dn.15 maja 1954r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z gazami
sprezonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi pod cisnieniem Dz.U. nr 29/54 poz115 z
pozniejszymi zmianami nie dotyczgcymi przedmiotu niniejszych warunkdw.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Dz.U. 47/2003
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Dz.U. 75/2002.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r.,w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Dz.U.129/97

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.16.06.2003 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw. Dz.U. 121/2003.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r., w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych. Dz.U. 80/99.
Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. wraz z pozniejszymizmianami.

KB 4 -4.11.6 (1) Przejscia rurociggami wodociggowymi pod przeszkodami - typ P1 do
P6 (marzec 1979 r.)

KB 4 - 4.11.5 (5) Studzienki wodociggowe dla zasuw (czerwiec 1973r.)

KB 8 - 13.7 (1) przejscia przez Sciany budowli rurociggami wodociggowymi i

kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.)
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ST 04.01.02 SIEC KANALIZACJI SANITARNE]J I DESZCZOWE]

1.0 Wstep

1.1

1.2

1.3

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej przektadanych ze wzgledu na kolizje z
rozbudowywanym budynkiem Sluzy kontroli oséb i pojazdéw oraz przylgcza kanalizacii
sanitarnej dla w/w budynku Sluzy na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Watesy w Gdansku
przy ul. Stowackiego 200.

Zakres stosowania ST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1 i powinna by¢é
rozpatrywana fgcznie z Dokumentacjg Projektowg (okreslang dalej skrétem DP),

Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ze wzgledu na kolizje zwigzana z rozbudowg $luzy wraz z budowg przytagcza
kanalizacji sanitarnej dla rozbudowywanego budynku $luzy w Porcie Lotniczym w Gdansku.

Zakres robot obejmuje :
budowe nowego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej od studni S1istn. do
nowoprojektowanej studni S4 zlokalizowanej na istniejgcej trasie kanalizacji sanitarmne;j
oraz odcinka od studni S4 do istniejgcej studni Sbistn.

- budowe przykanalika dla podtgczenia budynku Sluzy

- wymiane studni S1istn oraz S5istn wraz z wymiang kinet i zastosowaniem pierscieni
odcigzajacych

- budowe nowego odcinka kanalizacji deszczowej od studni D1istn do studni D4
zlokalizowanej na trasie istniejgcej sieci deszczowej oraz przebudowe odcinka sieci
kanalizacji deszczowej od studni D4 do studni D7istn

- wymiane studni D1istn oraz studni D5istn, D6istn., D7istn wraz z wymiang kinet i
zastosowaniem pierscieni odcigzajgcych.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizaciji

sieci kanalizacji sanitarnej i obejmujg :

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty ziemne,

3. roboty montazowe sieciowe

4. budowa obiektow na sieci

5. ochrona przed korozjg

6. odbiory techniczne — przewidzie¢ mozliwos¢ udziatu w odbiorach odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej Inspektora Nadzoru z GIWK natomiast w odbiorach sieci
kanalizacji deszczowej Inspektora Nadzoru z ,Gdanskich Melioracji”.
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1.4 OKreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcg polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M-
01600 i definicjami podanymi w S 00.00 Wymagania ogoine.

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekdw bytowo-gospodarczych i technologicznych.

Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw sciekéw nastepuje
dzieki sile ciezko$ci.

Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
$ciekow opadowych

Przykanalik - przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu sciekowego

1.4.1 Urzgdzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna rewizyjna - studzienka przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatéw.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co
najmniej dwbch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdw, sptywajgcych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

1.4.2 Elementy studzienek

1.5

Plyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore robocza.

Wiaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.

Pierscien odciazajacy — element fundamentowy pod ptyte.

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynno$ci
eksploatacyjnych. Wysoko$¢é komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

Komin wlazowy - szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zejscia obstugi do komory robocze;j

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekdw.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a Sciang
komory roboczej

Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogdblne wymagania dotyczgce robét podano w S 00.00 Wymagania ogdine. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ ze Specyfikacjami
Technicznymi (ST), Dokumentacjg Projektowg i poleceniami Inzyniera Projektu.
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2.0 Materiatly

2.1

2.2

2.3

Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
00.00 Wymagania ogdlne.

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢é dopuszczone do stosowania w
budownictwie. Materiaty stosowane do budowy muszg by¢ zgodne z normami PN i BN oraz
muszg posiadaé zaswiadczenia o jakosci, atesty, deklaracje zgodnosci i certyfikaty.

Materialy stosowane do wykonania robé6t powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa,
opisem technicznym i rysunkami. Ze wzgledu na zachowanie jednorodnosci systemu i
dochowanie gwarancji producenta, w ramach zakresu objetego niniejszym projektem nalezy
zastosowac wyroby jednego producenta.

Instalacja kanalizacji sanitarnej ogolnej i deszczowej - rurociagi

Materialy stosowane w sieciach kanalizacyjnych powinny by¢ tak dobrane, aby nie
powodowaty zmian obnizajgcych trwatosci sieci kanalizacji sanitarnej. Elementy uzyte do
budowy kanalizacji powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 476.

Do sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, zastosowac¢ rury i ksztattki wykonane z litego
polipropylenu (PP) wg normy PN-EN 1852 z dodatkowg recepturg podwyzszajgcg odpornosé
Scianki wewnetrznej na $cieranie wg PN-EN295-3 i fgczone na mufy z uszczelkami
posiadajgce dodatkowo pierscien zabezpieczajgcym je przed wypinaniem sie podczas
zabudowywania. Rury i ksztaltki powinny posiadaé Aprobate Techniczng Instytutu Drog i
Mostéow do stosowania w ciggach komunikacyjnych. Wymagane jest, aby caty system rur i
ksztattek zastosowanych dla budowy kanalizacji sanitarnej krotkotrwale zapewnit transport
Sciekow o podwyzszonej temperaturze do 90°C. Nie dopuszcza sie zastosowania materiatéw
z wypetniaczami.

Zastosowane materiaty:

- rury i ksztattki wykonane z litego polipropylenu (PP), zgodnie z PN-EN 1852, z dodatkowg
recepturg podwyzszajgcg odpornosc¢ scianki wewnetrznej na Scieranie wg PN-EN 295-3 i
taczone na mufy z uszczelkami posiadajgce dodatkowo pierscien zabezpieczajagcym je przed
wypinaniem sie podczas zabudowywania, o Srednicach nominalnych DN160 do DN315 i
sztywnosciach obwodowych minimum SN8 (zgodnie z dokumentacjg projektowg)

- zakres zastosowanych srednic DN160, 315.

Materiaty powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek zmiana powinna byc¢
zatwierdzona przez Projektanta..

Studzienki kanalizacyjne
Studnie bedg wykonane z kregéw zelbetowych BS DN1200 (Aprobata Techniczna nr
AT/2001-04-1194)
Zewnetrzne powierzchnie studzien smarowaé dwukrotnie powtokg bitumiczng.

Wigczenie przewodéow do studzien wykonywaé przy uzyciu systemowych przejsé
szczelnych..

Studnie wykonywac na mokro lub murowa¢ do wysokosci co najmniej 0.15m ponad wierzch
najwyzszego wlotu do studni. Powyzej tego miejsca mozna zastosowac prefabrykowane
kregi zelbetowe.
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Wigczenia kaskadowe obetonowac dla ich stabilizacji, betonem B7,5.

2.3.1 Komorarobocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z:

- kregow betonowych lub zelbetowych, o Srednicy DN1200 i wysokosci 0,5 lub 1,0m z
betonu B45.

-z cegly kanalizacyjnej. PN B 12037.

2.3.2 Dno studzienki
Dno studzienki wykona¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego.

2.3.3 Wtazy kanatowe
Wiazy kanatowe nalezy wykonaé jako zeliwne DN600, klasy C 250 w terenach zielonych i
chodnikach oraz klasy D400 - typu ciezkiego w jezdniach wg PN-EN 124

2.3.4 Stopnie wltazowe
Stopnie wtazowe Zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

2.3.5 Kruszywo na podsypke

Podsypka, obsypka i zasypka ma by¢ wykonana z piasku. Migzszo$¢ podsypki - 20cm,
zasypki - 20cm.

2.4 Skladowanie materialow

2.4.1 Rury kanalizacyjne

Rury nalezy przechowywa¢ w potozeniu poziomym na ptaskim, rownym podtozu, w sposob
gwarantujgcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz
spetnienie warunkéw bhp.

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo zgodnie z wymogami producenta. Nalezy zapobiega¢ wygieciom rur.

Rury i ksztattki powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem,
powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu tak by belki
nosne palet nie zapadty sie w gruncie. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i
zabezpieczona przed gromadzeniem sie wéd opadowych.

Nalezy zabezpieczy¢ rury przed wyginaniem i naciskiem punktowym. Nalezy rowniez zwrdécic
uwage, aby ostro zakonczone przedmioty nie uszkodzity rur lub ksztattek od spodu.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegdlnych grup, wielkoSci i
gatunkbw w sposOb zapewniajgcy stateczno$é oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegoélnych stoséw Ilub pojedynczych rur. Ksztaltki powinny byé sktadowane w
fabrycznych koszach lub siatkach dostarczonych przez producenta.

Nie nalezy sktadowal niezabezpieczonych rur przez okres dtuzszy niz 12 miesiecy. W
przypadku przykrycia rur plandekami nieprzepuszczajgcymi swiatto nalezy zapewni¢ dobre
przewietrzenie sktadowanych rur i ksztattek Elementu uszczelniajgce nalezy sktadowaé w
suchym i chtodnym miejscu. Nalezy chronic je przed $wiattem
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2.4.2 Kregi
Teren placu sktadowego powinien by¢ wyréwnany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej,
wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomiedzy poszczegdlnymi
rzedami sktadowanych prefabrykatow nalezy zachowac trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdow.
Prefabrykaty nalezy sktadowaé w sposdb zapewniajgcy fatwy dostep do uchwytdéw
montazowych.
Kazdy rodzaj prefabrykatow réznigcych sie ksztattem, wymiarami i wykonczeniem powinien
by¢ sktadowany osobno.
Prefabrykaty powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach zapewniajgcych odstep
od podtoza minimum 15 cm.
W zaleznosci od uksztaltowania powierzchni wsporczej prefabrykatéw powinny one by¢
ustawione na podktadach o przekroju prostokatnym lub odpowiednio dostosowanym do
obrzeza prefabrykatu.
Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ sktadowane w stosach do wysokosci 1,80 m.
Stosy powinny by¢ prawidtowo utozone i odpowiednio zabezpieczone przed przewrdceniem.

2.4.3 Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjnpa moze by¢ skitadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajgcymi odprowadzenie wod opadowych.

Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajgcy
tatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe mogg by¢ utozone jedne na drugich
maksymalnie w 3 warstwach, o fgcznej wysokosci nie przekraczajgcej 3,0m. Przy
skladowaniu cegiet luzem maksymalna wysokos¢ stoséw i pryzm nie powinna przekraczaé
2,2m.

2.4.4 Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco. Witazy powinny byé posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.4.5 Piasek, kruszywo
Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw
Materiat stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ zanieczyszczen takich jak grunty
zbrylone (takze zmarznigete), gruz, Smieci, itp. moggcych uszkodzi¢ przewdd Ilub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

2.4.6 Cement
Cement nalezy skladowac na paletach. Na jednej palecie mozna sktadowac¢ do 40 workéw
(1T). Miejsce sktadowania cementu powinno by¢ zabezpieczone przed wilgocig i opadami.
Cementu nie nalezy zimowac¢ na placu budowy.
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2.5 Odbior materialow na budowie.

3.0

3.1

3.2

Materialy nalezy dostarczy¢é na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty na miejsce
budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.

Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie stwierdzenia wad lub
powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okre$lonym
przez Inzyniera robot.

Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Sprzet do wykonania kanalizacji sanitarnej
Stosowany sprzet bedzie zgodny ze specyfikacjg i wykazem sprzetu ujetym w kosztorysie
inwestorskim lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez Inzyniera.
Stosowany sprzet:

koparka przedsigbierna,

samochod samowytadowczy,

samochod skrzyniowy,

szlifierka kgtowa,

dzwig samochodowy,

podnosnik widtowy,

spycharka kotowa lub ggsienicowa,

sprzet do zageszczania gruntu,

beczkowodz,

pompy do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

agregat prgdotworczy przewozny,

niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

tasma miernicza,

urzgdzenie do wykonywania potgczenh wciskowych,

komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

podbijaki drewniane do rur,

wciggarka reczna,

wciggarka mechaniczna,

betoniarki,

zurawie,

wibratory,

zamkniecia mechaniczne - korki, lub zamkniecia pneumatyczne - worki gumowe, dla
poszczegoélnych srednic kanatow, stuzgce do zamykania kanaldw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukania.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robdt. Sposéb wykonania robot oraz sprzet
zaakceptuje Inzynier Projektu.
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4.0 Transport

4.1

4.2

4.3

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w S 00.00 Wymagania ogdlne.

Do przewozenia materiatbw bedg stosowane nastepujgce zmechanizowane $rodki
transportu:

- samochody skrzyniowe,

- samochody samowytadowcze,

- samochody dostawcze,

Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granica klina
naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi. Roztadowanie
materiatow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkéw ostroznosci zapobiegajgcych
uszkodzeniu materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli
zostanie zatwierdzony przez Inzyniera Projektu.

Transport rur kanalizacyjnych
Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej
wzdiuz $rodka transportu.
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdéw.
Transport rur polipropylenowych (PP) w rejon wykopu powinien sie odbywac paletami lub
luzem. Rury na paletach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci tak by nie zwisaty poza samochdd i mogg by¢ uktadane na tzw. ,przektadka na
przektadke” do maksymalnej wysokosci 3,30 m. Rury przewozone luzem powinny leze¢
podczas transportu na catej swojej dlugosci. Rury te nalezy zabezpieczy¢ przed
przesuwaniem. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekroczy¢é 2,0 m. Nalezy zapobiegaé
wygieciom i naprezeniom rur. Nalezy zapobiegac tarciu rur o twarde podtoze. Moze to
bowiem uszkodzi¢ konhce rur.
Wytadunek palet z rurami polipropylenowymi (PP) wymaga uzycia dzwigu lub koparki. Nie
wolno stosowac zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Do koncow rur nie wolno doczepiaé
jakichkolwiek hakéw. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac Scian srodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych
nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach
stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2
do 4cm po ugnieceniu).

Transport kregow.
Transport kregéw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania Iub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinow z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
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4.4

4.5

Podnoszenie i opuszczanie kregéow nalezy wykonywa¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Do podnoszenia elementow nalezy uzy¢ hakéw o odpowiednich wymiarach - np.: DIN 7541,
OKN, BK, BKL o szerokosci "gardzieli" 25-30 mm i udzwigu 1000-1500 kg na hak. Uzycie
nieodpowiednich hakéw moze spowodowac uszkodzenie przenoszonych elementow.

Zaleca sie przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania.

Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatéw powinny
by¢ wyposazone w urzgdzenia zabezpieczajgce przed mozliwoscig przesuniecia sie
prefabrykatu oraz przed mozliwoécig zachwiania rownowagi $rodka transportowego.

Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji poziomej na kotowym s$rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie.

Prefabrykaty o powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny byé w czasie transportu i
sktadowania ukfadane na przektadkach eliminujgcych mozliwos¢ uszkodzenia tych
powierzchni i oddzielone od siebie w sposéb zabezpieczajgcy wykonczone powierzchnie
przed uszkodzeniami.

Liczba prefabrykatéw utozonych na srodku transportowym powinna byé dostosowana do
wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

Przy transporcie prefabrykatow w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ ukfadane na elastycznych podkiadkach utozonych w pionie pod
uchwytami montazowymi.

Prefabrykaty posiadajgce prostg ptaskg powierzchnie wsporczg powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokgtnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni
wsporczej powinny by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do
ksztattu tej powierzchni.

Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi srodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki fadunkowe nalezy ukfada¢ na srodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy ukfadac¢ na srodkach przewozowych scisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegty luzem mogg by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek i wyladunek ceglty w jednostkach tadunkowych powinien sie odbywac
mechanicznie za pomoca urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw przewozonych luzem powinien odbywac sie
recznie przy uzyciu przyrzgdéw pomocniczych.

Transport wlazéw kanatowych

Wtazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i tgczyé
tasmag stalowa.
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4.6

4.7

5.0

5.1

5.2

Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.

Transport kruszyw.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonanie robot

Ogodlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inzyniera zarys metodologii robé6t oraz
graficzny terminarz robét okreslajgce wszystkie warunki, w ktérych bedg wykonywane
sieci kanalizacyjne.
Nowe odcinki kanalizacji sanitarnej od studni S1istn do S4 oraz kanalizacji deszczowej od
studni D1istn do D4 nalezy wykonac przed rozpoczeciem prac budowlanych zwigzanych z
rozbudowa budynku sluzy. Pozostate odcinki kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji
deszczowej mozna realizowac¢ rownolegle z inwestycjg rozbudowy sluzy. Harmonogram prac
instalacyjnych nalezy skoordynowaé¢ a harmonogramem opracowanym dla rozbudowy
budynku $luzy. Wskazany jest wspolny nadzér w zakresie organizacyjnym jak i technicznym
nad w/w pracami.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona ich wytyczenia.

Os projektowanego rurociggu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Os$ rurociggu powinna

zosta¢ oznaczona w trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperéw

roboczych. Poszczegdlne punkty osi trasy powinny zostaé zaznaczone przy pomocy kotkow
osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej zmianie kierunku trasy

a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zosta¢

umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki Swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach

wykopu tak, aby byto mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery

tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne

reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi Projektu.

W terenie zabudowanym repery robocze w ksztatcie hakéw lub Srub powinny by¢ montowane

w Scianach budynkow. tahcuch znakéw powinien zosta¢ powigzany z panstwowg siecig

reperow.

Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

— ustalenie harmonogramu prac z wykonawcag prac budowlanych i drogowych oraz
wykonawcg sieci kanalizacji deszczowej, cieptowniczej, wodociggowej, teletechnicznej i
energetycznej ze wzgledu na pokrywanie sie w znacznym zakresie prac ziemnych

—wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdinych materiatéw oraz drogi dowozu
do strefy montazowe;j.

—teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢é wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotowego za
pomocg znakdéw drogowych, oswietlenia, mostkdéw przejSciowych i przejazdowych.
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5.3

Roboty ziemne
Podczas wykonywania robot nalezy prowadzi¢ dozor konstrukcyjny nad pracami ziemnymi.

Roboty ziemne prowadzi¢ recznie lub mechanicznie. W miejscach gdzie wystepuje liczne
uzbrojenie podziemne oraz na bliskoS¢ obiektéw budowlanych i drzew wykopy nalezy
bezwzglednie wykonywaé¢ recznie. W przypadku natrafienia na grunt nienosny (np. torf,
namut, nasyp) nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosnej. Wolng przestrzeh wypetnié
zageszczong pospotka.

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Szerokos¢ wykopu
uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie 0,5m
jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie scian nalezy
prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu powinien byé
wywieziony przez Wykonawce na wysypisko. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca
wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,30 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,30m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
spos6b uzgodniony z Inzynierem.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy + 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.!
Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj
gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie, dostarczonym Wykonawcy.
Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié¢
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic
balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu. Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz
by¢ zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia
balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami bezpieczenstwa wykop nalezy
szczelnie przykryé, w sposob uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu i zabezpieczyé
balustradami, linami lub tasmami ostrzegawczymi.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony, wykonawca
robét powinien zapewnic¢ staty dozér.
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci
wymaganej depresji, moga wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla wykopdw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe
filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur dwusciennych z
polipropylenu & 50 do @150 mm w jednym lub dwdch rzedach w zaleznosci od poziomu
wody gruntowej nad dnem wykopu.
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Woda gruntowa z sgczkoéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych umieszczonych
w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét do odbiornika.

Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych probach jego szczelnosci, drenaz zostaje wylgczony
z eksploataciji, a studzienki czerpane zdemontowane.

W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopow wymaga wykonania studni
depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.

Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd opadowych.

5.4 Roboty montazowe

5.4.1 Kanalizacja sanitarna

Charakter transportowanych $ciekdédw oraz odprowadzanych z budynku $luzy nie ulega

zmianom w stosunku do chwili obecnej - beda to nastepujgce Scieki:

- bytowo - gospodarcze z pomieszczen socjalnych,

- gospodarczo - porzgdkowe

- technologiczne o parametrach wymaganych ustawg o jakosci $ciekéw odprowadzanych
do kanalizacji sanitarnej (kontrola jakosci sciekow przy obiektach z ktérych nastepuje
zrzut).

5.4.2 Kanalizacja deszczowa

Charakter transportowanych sciekéw to wody opadowe z placow manewrowych, jezdni,
dachow budynkéw istniejgcych i rozbudowywanych.

Wody opadowe zaolejone odprowadzane do kanalizacji deszczowej wprowadzane sg do
kanalizacji poprzez separatory produktéow ropopochodnych.

Na przedmiotowym przekfadanym i przebudowywanym odcinku kanalizacji deszczowej nie
nastepujg zadne nowe wigczenia. Nie przewiduje sie zadnych urzgdzen do podczyszczania
wod opadowych.

5.4.3 Rurociqgi kanalizacyjne
Przed opuszczeniem do wykopu lub przed montazem rury, ksztaltki oraz uszczelki nalezy
sprawdzi¢ pod katem ewentualnych uszkodzen. Nie nalezy montowaé uszkodzonych rur,
ksztattek i uszczelek. Zabrania sie wrzucania rur do wykopu.

W celu uzyskania odpowiedniej dtugosci rure nalezy ucig¢ pod katem prostym przy pomocy
pity z drobnymi zebami. Koncowej ucietej rury nalezy nada¢ odpowiedni skos przy uzycia
pilnika lub innego narzedzia. Przy faczeniu odcinkdow rur nalezy uzy¢ zigczek
dwukielichowych.

Przy wykonaniu pofgczeh kielichowych nalezy uzywaé zawsze $rodkéw $Slizgowych
dostarczanych przez producenta. Zabrania sie stosowania olei i innych tluszczy.

Przed potgczeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy zamontowane na state w ztgczkach pierscienie
znajdujg sie na witasciwym miejscu i czy sg one czyste. Ewentualne zabrudzenia nalezy
usung¢ przy uzyciu czystej sciereczki.

Przesuniecie rur w kierunku osi nalezy przeprowadzi¢ centrycznie. Moze ono by¢ wykonane
recznie albo przy pomocy dzwigni, tomu lub innego narzedzia. W przypadku uzycia narzedzi
nalezy podtozy¢ krawedziak celem unikniecia uszkodzenia kielicha rury.
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W celu tymczasowego unieruchomienia przewodu rurowego w wykopie zaleca sie jego
obcigzenie materiatem przeznaczonym do wykonania zasypki co 30-40 cm.

Rury polipropylenowe powinny byé uktadane zgodnie z wymaganiami norm i
wytycznych producenta. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie
przebiegu zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem (spadkiem) jak
réwniez powinna Scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej dtugosci.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢
konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

Nalezy zachowaé¢ normatywne odlegtosci od istniejgcych sieci przy prowadzeniu réownolegtym
przewodow i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych
sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociggi podziemne, krzyzujgce sie
lub réwnolegte do wykopu powinny zostaé zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejgce
wodociggi, kable, gazociggi podwieszac do konstrukcji wsporczych wykonanych
indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robot. Po wykonaniu skrzyzowan
przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypetni¢ mieszankg zwirowo-
piaskows.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowac¢ norme PN-91/M-
34501. Ponadto nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w Rozp. Min. Przem. i Handlu
z dnia 14.11.1995 (Dz. U. nr 139 z dnia 7.12.1995) i w Rozp. Min. Gosp. z dnia 30.07.2001
(Dz. U. nr 97/2001 z dnia 11.09.2001.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac¢ norme
PN-76/E-05125. W przypadkach koniecznych stosowac na kablach dzielone rury ostonowe,
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla. Prace zabezpieczajgce nalezy
wykonaé po wytgczeniu kabli spod napiecia i pod nadzorem ich wiascicieli.

W przypadku skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi nalezy stosowac¢ norme ZN-96
TPSA-004.

Poszczegdlne rury powinny by¢ utozone na podsypce piaskowej 20cm i unieruchomione
przez obsypanie piaskiem po $rodku dtugoséci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienita
pofozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nadsypka piaskowa ponad wierzch
rury 20cm.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg faw celowniczych,
taty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.

Rury fgczone na mufy z uszczelkami posiadajg dodatkowo pierscieh zabezpieczajacy je
przed wypinaniem sie podczas zabudowywania.

Gtebokos¢ posadowienia przewodu powinna by¢ zgodna z projektem, przy czym przykrycie
po zasypaniu, mierzgc od wierzchu przewodu do poziomu terenu nie moze by¢ mniejsze niz
1,2m. W przeciwnym przypadku nalezy zastosowac izolacje cieping rurociggu poprzez
obsypanie 30cm warstwg keramzytu.

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odptywowego - zbiorczego powinien
zawierac sie w granicach od 45 do 90°. Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0°C, a
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wszelkiego rodzaju betonowania wykonywaé¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8°C. Przed
zakonczeniem dnia roboczego bgdz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.4.4 Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w
odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,

- studzienki potgczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwdéch
kanatow bocznych,

- studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu

- studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.

Sposdb wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych) przedstawiony jest w

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8). Studzienki rewizyjne

skfadajg sie z nastepujgcych czesci:

- komory roboczej,

komina wtazowego,

dna studzienki,

wiazu kanatowego,

stopni wiazowych.

Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni za pomocg fabrycznych, systemowych

szczelnych przejs¢ zgodnym z zaleceniami producenta rur. Dno studzienki nalezy wykonac¢

na mokro w formie ptyty denne;.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia

dynamiczne) powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 i pierscien odcigzajgcy.

Poziom wtazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach

i zielencach gérna krawedz wlazu powinna znajdowaé sie na wysokosci min. 8cm ponad

poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo stopnie

witazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30m i w odlegtosci poziomej osi

stopni 0,30m.

5.4.5 Izolacje

Studzienki zabezpiecza sie przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.
Dopuszcza sie stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W Srodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz dwukrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

5.4.6 Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ osuszone i oczyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany materiat i sposéb zasypywania nie powinny powodowac
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.
Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt
ten moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki
nie powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewod.




PRZEBUDOWA SIECI SANITARNYCH DLA POTRZEB ROZBUDOWY SLUZY KONTROLI OSOB | 36

POJAZDOW W PORCIE LOTNICZYM im. LECHA WALESY W GDANSKU

5.5

Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736, warstwami grubosci 20cm,
rura powinna by¢ przykryta 20cm nadsypki z piasku. Materiat zasypkowy powinien byé
réwnomiernie ukladany i zageszczany po obu stronach przewodu. Obszar otaczajgcy rury
nalezy zageszcza¢ warstwami. Nalezy uzywac lekkich rzgdzeh zageszczajgcych.

Poprawne i trwate utozenie rur gwarantuje odpowiedni wybdr materiatébw do wykonania pasa,
w ktérym przebiegajg rury i do wykonania zasypki gtéwnej. Odpowiednie do tego sg
wszystkie materiaty dopuszczone przez PN-EN 1610 fgcznie z gruzem ceglanym oraz
surowcami pochodzgcymi z recyklingu. Nalezy sprawdzi¢ przy tym zgodnos¢ z danymi
zawartymi w projekcie. Rury nalezy zagesci¢ rownomiernie do odpowiedniej wartosci
Proctora i powinien wynosi¢ minmum 0,97, a w strefie drog 1,00 aby zagwarantowac
optymalne roziozenie obcigzenia w gruncie.

Grunt do 1 metra nad wierzch rury nalezy zageszczac przy uzyciu lekkiego sprzetu. Powyzej
jednego metra mozna uzy¢ ciezszego sprzetu.

Jezeli przywieziony materiat wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wigkszg
zdolnos¢ przewodzenia wody niz grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢
przekfadany innym, zeby zabezpieczy¢ wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz
rurociggu.

Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢
oznakowane przeno$nymi zaporami oraz majg byc przestrzegane warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy, okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

Badanie szczelnosSci.
Badanie szczelnosci nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-EN 1610 przy wykorzystaniu cisnienia
powietrza lub wody, odpowiednio do ustalonych w normie cisnien i czaséw probnych.

5.5.1 Proba na eksfiltracje wody z przewodu.

Probe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Probe wykona¢ na odcinkach
pomiedzy studzienkami rewizyjnymi. Przed wykonaniem proby nalezy zastabilizowac
przewody tj. wykona¢ obsypke i czesciowo przykry¢ (min 20 cm ponad wierzch rury). Ztgcza
na rurach, jak i na potgczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawic¢ nie zasypane.

Ponadto nalezy zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowaé. Pozostawic tylko

najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

—zamkng¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w krééce z zaworami korkéw

mechanicznych lub workéw pneumatycznych,

—przewdd napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale
tak by wartos¢ cisnienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max
50 kPa,

—przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas
stabilizaciji,

—czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min

— poprzez uzupetnianie poziomu wody, ciSnienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji
1 kPa w stosunku do wartosci probne;j,

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywac

dodang ilo$¢ wody oraz jej poziom podczas procesu kontroli,

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilos¢ wody nie przekracza podanych nizej

ilosci:
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5.5.2

~0,15 dm*/m* w czasie 30 min. dla kanatow,

—0,20 dm® /m? w czasie 30 min. dla kanatéw wigcznie ze studniami kanalizacyjnymi,
— 0,40 dm*m?w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu prob ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.
Dopuszcza sie wykonanie préby cisnienia metoda ,L” wg PN-EN 1610.

Proba na infiltracje

Przeprowadzona wczesniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg
szczelnosci i Swiadczy o zabezpieczeniu przed infiltracjg.

Prébe nalezy wykona¢ tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej
posadowienia dna kanatu. Prébe wykonaé na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujgc
dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-10735.

5.5.3 Wymagania szczegotowe.

Roboty budowlano-montazowe sieci winny by¢ zsynchronizowane z innymi robotami
budowlano- montazowymi prowadzonymi na opisywanym terenie i powinny by¢ prowadzone
w Kkolejnosci podanej ponize;j:

—wytyczenie osi tras i punktéw charakterystycznych,

—wykonanie wykopow,

—wykonanie i montaz obiektow kubaturowych,

—utozenie i montaz rur kanalizacyjnych w wykopach,

— proby szczelnosci,

—zasypka wykopéw i zageszczenie gruntu,

— dokfadne wyczyszczenie kanatéw metodg hydrodynamiczng,

—geodezyjne pomiary powykonawcze,

— odbiory czesciowe,

—odbior kohcowy.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci
Kanalizacyjnych, Zeszyt 9, COBRTI Instal 2003.

W trakcie realizacji inwestycji nalezy stosowac sie do ustalen zawartych w zatgcznikach do
projektu a w szczegodlnosci do ustalenh zawartych w Decyzji o Warunkach Zabudowy i
Zagospodarowania Terenu oraz ustalen zawartych w Opinii Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji.

Prace w rejonie istniejgcych sieci prowadzi¢ pod nadzorem wiasciwych stuzb ich
dysponentow.

Os kanatu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do
punktéw statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym

Glebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu
powinno by¢ wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w
projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.

Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z jednostkg projektows.

Wigczenie do czynnych sieci wykona¢ pod nadzorem ich wiascicieli i uzytkownikow.
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6.0 Kontrola jakosci robot

6.1 0Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.
6.2 Kontrola, pomiary i badania

6.2.1 Badania przed przystqgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— sprawdzenie rzednych studzienek istniejgcych,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okreslenie stanu terenu,

— wytyczenie trasy przewodu, zatozenie reperéw roboczych

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodag,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2 Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie poprawnosci uzytych materiatow
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do
podanych statych punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1cm,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy
podsypki, obsypki i zasypki z piasku
- badanie odchylenia osi kolektora,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewodow
i studzienek,
- badanie odchylenia spadku kolektora,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosic¢ wiecej niz £ 5 cm,
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ +3cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé £5cm,
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- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozo
nego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie po
winna przekracza¢ £5mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie
powinno przekraczac¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na
dtugosci 100m powinien zgodny z ST

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £5mm.

7.0 Obmiar robot

7.1 0goélne zasady obmiaru Robot
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogoine.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe zgodnie z przedmiarem robét:

a) utozenie kanatu z rur PP taczonych na mufy i uszczelki gumowe w mb
wykopie z wykonaniem robot ziemnych

b) studnia rewizyjna z prefabrykowanych elementéw betonowych B45 szt.

taczonych na uszczelki gumowe z izolacjg $cian, Srednica 1,2 m z wigzem
zeliwnym C250 lub D400 kN ze stopniami ztazowymi i pierscieniami
odcigzajgcymi.

8.0 0Odbior robot

8.1 0Ogolne zasady odbioru robot
Ogodine zasady odbioru robot podano w ST 00.00 Wymagania ogdine.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

Badania przy odbiorze przewoddéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robot. Odbiory techniczne robdt skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu
budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN

1671 oraz PN-EN 1091.

8.2 O0dbior techniczny czesciowy sieci kanalizacyjnej
Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg
geodezyjna. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢ £ 2 cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ * | cm, rzedne pokryw studzienek

powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig do + 5 mm.
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8.3

- zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku
naruszenia podfoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
projektantem lub inspektorem nadzoru,

- zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z
dokumentacja,

- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopow
okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem),

- zbadaniu szczelno$ci przewodu.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa)
oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi,
dotyczacymi rur i ksztaltek, studzienek kanalizacyjnych, zwienczen studzienek
kanalizacyjnych jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwoéci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy
Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym - czesSciowym przewodu kanalizacyjnego,
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

Odbior techniczny koncowy sieci kanalizacyjnej

Badania przy odbiorze technicznym kohcowym, polegajg na:

- zbadaniu zgodnos$ci dokumentaciji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

- zbadaniu zgodnos$ci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopu,

- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

- zbadaniu protokétéw odbioréw prob szczelnosci przewodow,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z

- protokétami odbiorow technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

- protokétem szczelnoéci systemu kanalizacii,

nalezy przekaza¢ Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu.
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo Budowlane,
przy odbiorze kohcowym ztozy¢ oswiadczenia:

o0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
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budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie

korzystania - ulicy i sgsiadujgcej nieruchomosci.

9.0 Podstawa ptatnosci

9.1

9.2

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00 Wymagania ogdlne.

Cena jednostki obmiarowej

Ptatnosci za wykonang i odebrang kanalizacje nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i

oceny jakosci wykonanych Robét. Ceny jednostkowe obejmuja:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
oznakowanie robot, zabezpieczenie
zakup dostawa i montaz wszystkich niezbednych materiatow i urzgdzen,
dokumentacja powykonawcza, instrukcje obstugi
- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
Ponadto:
*dla rurociggow i ksztattek kanalizacyjnych
- utozenie rurociggow i ksztattek wraz z wykonaniem potgczen, uszczelnieh
- przygotowanie podtoza
- ptukania, préba
- zastosowanie wszystkich zaleceh montazowych producenta
*dla studzienek

- wykonanie studni kompletnej z kregéw zZelbetowych 2z zaizolowaniem

przeciwwilgotnosciowym i przeciwkorozyjnym, ptyta denna, podmuréwka z cegty do
wysokosci doptywow, ptyta pokrywowa, pierscien odcigzajgcy, dostosowanie do
rzednej drogi, wtaz zeliwny, stopnie wtazowe, tuleje przepustowe i ich uszczelnienie
- wykonanie kompletnych kaskad z rur i ksztattek wraz z obetonowaniem,

owinieciem folig rur
- przygotowanie podtoza
*dla robét ziemnych

-wykop wraz z rozebraniem istniejgcych pityt, ewentualne odwodnienie

wykopu, przesuniecie ziemi na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera,

- zasypywanie wykopow wraz z zageszczaniem warstwami, wywéz i utylizacja
nadmiaru ziemi

- umocnienie $cian wykopow wraz z pozniejszym rozebraniem umocnienia

- obudowa zasypowa - podsypka, obsypka, zasypka rurociggu, wraz z
zageszczeniem,

- préba szczelnosci
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10.0

10.1
1.

a

© N o

10.

11

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

19.

20.

21

25.

10.2

Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1295:2000 Projektowanie konstrukcyjne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych
warunkach obcigzen. Czes$¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B-10735:1992 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze. Poprawki: 1. Bl nr 6/93 poz. 43.

PN-EN 295: 2000 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Postanowienia ogodlne i definicje.
PN-EN 752-2:1996 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Wymagania.

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie.

PN-EN 752-4:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Obliczenia hydrauliczne i
oddziatywanie na srodowisko.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

PN-B-10729:1999 Kanalizacja - Studzienki kanalizacyjne.

. PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.

PN-87/H-74051.00 do 02 Wiazy kanatowe.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/6731-08 Cement, Transport i przechowywanie.

PN-88/6731-08 Beton zwykty

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

PN-EN 1295-1 Obliczenia statyczne rurociggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach
obcigzen. Czes¢ 1: Wymagania ogolne.

. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
22.
23.
24,

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

Inne dokumenty

. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.

COBRTI Instal 2003.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5 grudnia
2003 r. z pézniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).
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4.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z dnia 15 pazdziernika
2001 r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkoéw
wprowadzania sciekdw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. (Dz.
U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie
okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub krzewdw,
elementdéw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub budowli w
sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston od$nieznych i
pasow przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektérych
przepisdw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86 poz. 239, Nr
136/95 poz. 670)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z pézniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
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20.

21.

22.

23.

wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarzaé zagrozenie albo stuzgcych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania
dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac zagrozenie albo, ktére
stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub
pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania
certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz
rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)
Katalog Budownictwa:

- KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

- KB4-4.12.1.(11) Studzienki Slepe (lipiec 1980)

- KB4-3.3.1.10.(1)  Studzienki  Sciekowe do odwodnienia  drog

(pazdziernik 1983)
- KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe Srednicy 50 cm; wysokosci 30
lub 60 cm




