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Qi \ mgr inz. Hanna Wiodarczyk MONTAZOWY ORAZ INSTALACJI ALARMOWEJ
SIEDZIBA 80-297 BANINO ul. Spokojna 4 FAZA PROJEKTU
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1. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy sprawdzic¢ 1. Dla kompensacji wydtuzen nalezy stosowaé " 1500 Toama 042017
rzedne utozenia istniejgcego cieptociggu 2xdn65 i system prowadzenia rurociggow ptyty z wetny mineralnej o wymiarach:
L. . . . . _— . . PROJEKTANT  mgrinz. Irena Gajda
(w kanale, czy sie¢ preizolowana) w miejscu wigczenia projektowanego odgatezienia -dla $rednic do DN 100 ptyty - 1000x250x40mm Upraniena budowtane v 400 Gf7a
2. Istniejgcy kanat cietowniczy nalezy zdemontowac na odcinku obigtym opracowaniem. 2. Ptytami nalezy obtozy¢ przewody zasilajgce mgr inz. Hanna Wiodarczyk
i powrotne na zatamaniach oraz dodatkowo Upraunienia budontane v POIO144/PWOS/04
P . P - SPRAWDZAJACY inz. Marek Steczyszyn NR RYSUNKU
dwustronnie obtozyc¢ trojniki i zawory odcinajgce Uprawnienia budowiane nr POMI0165/POOS/06 mlow
zgodnie z Instrukcjg producenta systemu.



