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Sluza kontroli 0séb i pojazdéw - Rozbudowa
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Nr Nr ST Kod CPV  |Opis robot Uwagi
1 ST-03.01 45330000-9 [I. INSTALACJA WOD-KAN
2 ST-03.02 45331210-1 [IIINSTALACJA WENTYLACII
3 ST-03.02 45331230-7 |III. INSTALACJA KLIMATYZACIJI
4/ ST-03.01 + 45330000-9 [IV.ROBOTY TOWARZYSZACE
ST-03.02
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ST-03.01 |1 I. INSTALACJA WOD-KAN
Kod CPV: 45330000-9
1 jw. Rurociagi z tworzyw sztucznych (PE ) o potaczeniach zaciskowych, lub m 5,00
skrgcanych i zgrzewanych na $cianach, lub zasilaniach podposadzkowych
(bezpotaczeniowo), w budynkach niemieszkalnych, o $rednicy zewngtrznej do
20mm
2 jw. Rurociagi z tworzyw jw. lecz o $rednicy zewngtrznej 25x3,5mm m 25,00
3 jw. Doptata za wciaganie rur z tworzyw, w ostony >>Peszel<< w zasilaniach m 19,00
podposadzkowych instalacji jw.
4 jw. Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych jw. m 30,00
5 jw. Zabudowa wodomierzowa PN-90/M-54090 z wodomierzem skrzydetkowym do kpl 1,00
wody zimnej typ JS - o $rednicy 20mm
6 jw. Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o kpl 1,00
$rednicy nominalnej 20mm na rurociagach z tworzyw sztucznych
7 jw. Szafka na wodomierz nascienna szt 1,00
8 jw. Zawory przelotowe na instalacji wodociagowej z rur z tworzyw sztucznych, o szt 5,00
$rednicy nominalnej 15mm
9 jw. Zawory itp. uzbrojenie jw. lecz o $rednicy 20mm szt 2,00
10 jw. Zawory czerpalne ze ztaczka do weza, o §rednicy nominalnej 15mm szt 2,00
11 jw. Podgrzewacz elektr. wody pojemnosciowy V= 5dm3 typ SHU 5 Si kpl 2,00
(podumywalkowy - Stiebel Eltron)
12 jw. Baterie stojace umywalkowe szt 2,00
13 jw. Podejscia doptywowe na rurociagach z tworzyw, do zaworow czerpalnych, szt 6,00
baterii itp., 0 pofaczeniu sztywnym i $rednicy zewngtrznej do 20mm
14 jw. Podejscia doptywowe jw. lecz o potaczeniach elastycznych metalowych i szt 51,00
$rednicy zewngtrznej do 20mm
15 jw. Dezynfekcja rurociagow instalacji wodociagowych - za pierwsze 200m odc. 1,00
200m
16 jw. Bonifikata do dezynfekcji rurociagéw o dtugosci do 200m - liczac za odcinek odc. -17,00
10m 10m
17 jw. Odbiorowe ptukanie instalacji wodociagowej w budynku (do skutku, z m 30,00
uzyskaniem atestow dopuszczeniowych WSS-E)
18 jw. Umywalka porcelitowa z syfonem z tworzywa kpl 2,00
19 jw. Postument porcelanowy (p6inoga - maskownica odptywu) do umywalki kpl 2,00
20 jw. Ustepy pojedyncze z ptuczkami - typ "kompakt" kpl 1,00
21 jw. Wpust sciekowy z koszem osadczym, o $rednicy 100mm szt 1,00
22 jw. Odptywy podposadzkowe z PVC kl. S - o §rednicy 110mm, zamontowane w m 9,50
gotowych wykopach w budynku
23 jw. Odptywy podposadzkowe z PVC kl. S - o $rednicy 160mm, zamontowane w m 12,50
gotowych wykopach
24 jw. Proba szczelnosci kanatéw podstropowych i podposadzkowych o $rednicy do m 22,00
160mm (przed zalaniem posadzek)
25 jw. Instalacja kanalizacyjna w czgs$ci nadziemnej, z rur i ksztattek niskoszumowych, m 2,00
lub z polipropylenu (PP - HT) o $rednicy do 40mm, zamontowane na $cianach
budynku, laczonych metoda wciskowa
26 jw. Instalacja kanalizaji wewngtrznej z tworzyw jw. lecz o §rednicy 50mm m 1,00
27 jw. Instalacja jw. lecz o $rednicy 110mm m 6,00
28 jw. Rury wywiewne z tworzywa na pionie kanalizacyjnym o $r. 110mm szt 1,00
29 jw. Odpowietrznik kanalizacyjny PVC, na p6lpionie o $rednicy SOmm szt 1,00
30 jw. Czyszczak z tworzywa na pionie o $rednicy 110mm szt 1,00
31 jw. Korki z tworzywa o $rednicach do 50mm, w kielichu rury kanalizacyjnej szt 1,00
32 jw. Podejscia odptywowe z ksztattek z tworzyw (HT) - o $ér. 32mm od odbiornikow szt 9,00
Sciekow, taczone metoda wceiskowa
33 jw. Podejscia odptywowe z ksztattek z tworzyw (HT) - o §r. 40mm od odbiornikow szt 2,00
$ciekow, taczone metoda wceiskowa
34 jw. Podejscia jw. lecz o §r. 110mm szt 2,00
ST-03.02 |2 I INSTALACJA WENTYLACJI
Kod CPV: 45331210-1
35 jw. Przewody wentylacyjne z blachy ocynkowanej, o przekrojach prostokatnych, typ| —m2 8,30
A/I (z udziatem ksztattek do 55%), przy obwodzie do 1000mm
36 jw. Przewody wentylacyjne typ A/l jw. lecz z udziatem ksztattek do 35% i o m2 35,30
obwodzie do 1400mm
37 jw. Przewody wentylacyjne typ A/I jw. lecz z udziatem ksztaltek ponad 65% i o m2 3,60
obwodzie do 1800mm
38 jw. Przewody wentylacyjne zwijane z taSmy ocynkowanej o przekrojach kotowych, m2 10,50
typ S (spiro), przy udziale ksztattek do 35% i $rednicy do 100mm
39 jw. Przewody wentylacyjne typ S jak wyzej, lecz o $rednicy do 200mm m2 23,50
40 jw. Przewody wentylacyjne typ S jak wyzej, lecz o $rednicy do 315mm m2 6,60
41 jw. Doptata do robocizny, za montaz w bezposrednim okanatowaniu urzadzen, m2 3,00
przewodow wentylacyjnych typ A/l o obwodzie do 1400mm
42 jw. Doptata do robocizny, za montaz w okanatlowaniu urzadzen przewodow typ A/l m2 2,50
jw. lecz o obwodzie do 1800mm
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43 jw. Doptata do robocizny, za montaz w okanalowaniu urzadzen jw. lecz przewodéw | m2 0,50
kotowych o $rednicy do 315mm

44 jw. ‘Wentylator natynkowy typ ER AP 60 szt 1,00

45 jw. ‘Wentylator kanatowy Zero-Box typ Z 250 E1 (z opaska vbm 250) szt 1,00

46 jw. Nagrzewnice powietrza obiegowego: - Aparat grzewczo-wentylacyjny typ szt 2,00
140-EL/ 8kW/b/K

47 jw. Montaz uktadu regulacyjnego temperatury (bezposredniego dziatania) z kpl 1,00
zastosowaniem sterownika TE 2000 PM

48 jw. Krocce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju prostokatnym i obwodzie do szt 3,00
1600mm

49 jw. Krocce jw. lecz o przekroju kotowym i $rednicy do 315mm szt 2,00

50 jw. Przepustnice regulacyjne kotowe, do przewodow wentylacyjnych o $rednicy do szt 8,00
100mm

51 jw. Przepustnice regulacyjne jw. lecz o $rednicy do 200mm szt 11,00

52 jw. Przepustnice regulacyjne jw. lecz o srednicy do 315mm szt 1,00

53 jw. Przepustnice regulacyjne jw. lecz o obwodzie do 1200mm szt 4,00

54 jw. Montaz uktadow sterowania przepustnicami regulacyjnymi, z zastosowaniem kpl 1,00
sitownikow ze spr¢zyna zwrotna

55 jw. Maskownice: - zaluzje maskujace czerpnie lub wyrzutnie $cienne, prostokatne, o| szt 3,00
obwodzie do 1300mm

56 jw. Kratki wentylacyjne aluminiowe wyciagowe, do przewodéw stalowych o szt 1,00
obwodzie do 800mm

57 jw. Kratki wentylacyjne nawiewne, lub wyciagowe, do przewodow stalowych o szt 14,00
obwodzie do 1200mm

58 jw. Kratki wentylacyjne, jw. lecz o obwodzie do 1400mm szt 1,00

59 jw. Skrzynki rozprgzne do zakonczen nawiewno-wyciagowych o obwodzie do szt 12,00
1000mm

60 jw. Skrzynki rozprgzne do zakonczen nawiewno-wyciagowych o obwodzie do szt 3,00
1500mm

61 jw. Nawiewniki IBIS, z kro¢cami przytacznymi o $rednicy do 200mm szt 7,00

62 jw. Proby montazowe instalacji powietrznej jw. - liczac od wartosci R/M/S), oraz % 3,50
rozruch technologiczny instalacji, - liczac od naktadow poz.koszt. jw. (213-264
w/g. KNR 2-17 Zat.Ogdln.p-kt.3.5)

ST-03.02 |3 III. INSTALACJA KLIMATYZACJI

Kod CPV: 45331230-7

63 jw. Agregat chtodniczy typ RZQ 200C: - Montaz agregatow chtodniczych o masie szt 1,00
do 200kg

64 jw. Klimatyzator kanatowy typ FDQ 200 szt 1,00

65 jw. Sterownik klimatyzatora: typ BRC 1D528 kpl 1,00

66 jw. Montaz w instalacji obiegu freonu, rurociagéw miedzianych o §rednicy do kg 5,40
10,0mm

67 jw. Montaz rurociagéw miedzianych jw. lecz o $rednicy do 22mm kg 14,35

68 jw. Montaz w instalacji obiegu freonu kolan miedzianych o $rednicy do 10mm szt 6,00

69 jw. szt 6,00

70 jw. Potaczenia lutowane rur miedzianych o $rednicy 10mm w instalacji obiegu szt 12,00
freonu

71 jw. Potaczenia lutowane jw. lecz rur o $rednicy 22mm szt 12,00

72 jw. Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o kpl 1,00
wydajnosci do 25 kW

73 jw. Proba szczelnosci instalacji o wydajnosci do 25kW kpl 1,00

74 jw. Napelnienie czynnikiem chtodniczym instalacji obiegu freonu o wydajnosci do kpl 1,00
25kW

75 jw. Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur w urzadzeniach o wydajno$ci do kpl 1,00
25kW

76 jw. Rurociagi skroplin z tworzyw sztucznych (np. PE,) o $rednicy 25mm i m 10,00
potaczeniach zaciskowych (lub zgrzewanych), zamontowane na $cianach -
($rednica zewngtrzna 32mm)

77 jw. Syfon przeciwwyziewowy (przelotowy) z tworzywa sztucznego o $rednicy do szt 1,00
32mm

78 jw. Przewody sygnatowe i sterownicze dla freonowego systemu sterowniczego, z m 5,000
przewodow kabelkowych (kabli sygnalizacyjnych), prowadzone w korytkach

79 jw. Przewody sygnatowe jw. lecz prowadzone na konstrukcjach nosnych m 15,000

80 jw. (Adapt.): Montaz korytek, pod wiazke kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych w m 5,000
budynku

ST-03.01 + |4 IV. ROBOTY TOWARZYSZACE
ST-03.02 |Kod CPV: 45330000-9

Roboty towarzyszqce (wod-kan):

81 jw. ‘Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz w m3 22,00
budynku

82 jw. Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szeroko$ci do 1,5m i glgbokosci| m2 47,00

ponad 1m z pozniejsza rozbiorka umocnien
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83 jw. Zaggszczenie rodzimego podtoza pod kanaty i rurociagi w dennej warstwie m3 3,50
posadowienia, do osiagnigcia zaggszczenia o wartosci min. Id 0,50 (Proctora -
wymog technologii montazu)

84 jw. Obudowa zasypowa odptywow podposadzkowych w technologii z tworzyw, m3 7,50
wykonana z pospotki (ekran zabezpieczajacy), wraz z zaggszczeniem zgodnym z
instrukcja producenta rur

85 jw. Usunigcie z budynku, nadmiaru ziemi bez wzgledu na kategorig m3 7,50

86 jw. ‘Wywiezienie nadmiaru ziemi z wykopow (zmagazynowanej na sktadzie m3 7,50
przyobiektowym), na sktadowisko (samochodem samowytadowczym) na
odlegtos¢ do 10km (z utylizacja)

87 jw. Zasypanie wykopOw ziemig z pozostawionego odktadu m3 14,50

88 jw. Doptata za zaggszczenie wbudowywanego urobku, wykonywane w trakcie m3 14,50
zasypki, do osiagnigcia normatywnego wskaznika zaggszczenia
(zmodyfikowana proba Proctora 92-95% - pod przyszta posadzke itp.

89 jw. Izolacja termiczna i przeciwroszeniowa, otulinami piankowymi grubo$ci 10mm m 2,50
rurociagow wody zimnej i cieplej o §rednicy zewngtrznej do 22mm

90 jw. 1zolacja grubosci 10mm jw. lecz rurociagdw o $rednicy zewngtrznej do 48mm m 25,00

91 jw. Izolacja jw. lecz grubo$ci 20mm rurociagdw o srednicy zewngtrznej do 22mm m 2,50

92 jw. Izolacja rurociagdéw freonu o $rednicy zewngtrznej do 22mm otulinami m 54,00
kauczukowymi K-FLEX, grubosci 13mm

93 jw. 1zolacja (termiczno-akustyczna) matami z preparowanej welny mineralnej, m2 38,00
laminowanej folig Al. grubosci 30mm (np. Gulfiber, Conlit itp.), powierzchni
kanatéw wentylacyjnych

94 jw. Rury ostonowe z PE o $rednicy 200mm, w przej$ciach przykanalikowych pod m 1,00
obiektowymi fawami fundamentowymi

95 jw. ‘Wykonanie na placu budowy, réznych konstrukeji wsporczych, oraz elementow kg 100,00
pomocniczych itp, przy masie jednostkowej detalu konstrukcji do Skg

96 jw. Jw. lecz 0 masie do 10kg kg 20,00

97 jw. Jw. lecz 0 masie do 50kg kg 80,00

98 jw. (Adapt.): Montaz uprzednio sprefabrykowanych konstrukcji i elementow jak kg 120,00
wyzej, o masie do 10kg

99 jw. (Adapt.): Montaz jw. lecz o masie do 50kg kg 80,00

100 jw. 1zolacja dylatacyjna, ptytami z welny mineralnej - elementéw wentylacyjnych w| m2 3,00
rejonach stykow z konstrukcjami budowlanymi

101 jw. (Adapt.): Uszczelnianie potaczen elementow w przej$ciach Sciennych ciektym m 7,00
poliuretanem, - liczac za 1m uszczelnianej krawedzi

102 jw. Rozebranie posadzki jednolitej cementowe;j m2 5,90

103 jw. Rozebranie podtoza z betonu grubosci 10cm m2 5,90

104 jw. Uzupetnienie podtoza zwirobetonowego grubosci 10cm m2 5,90

105 jw. Uzupeienie posadzki jednolitej cementowe;j m2 5,90

106 jw. Przebicie otwordw dla przewodéw do §r. S0mm, w dziatowych §cianach o kpl 7,00
grubosci do 1/2 cegly, wraz z osadzeniem tuleji i péZniejszym zamurowaniem i
obrobka wykanczajaca krawedzi przejscia

107 jw. Przebicie otwordéw dla przewodow do $r. 50mm jw. lecz w $cianach kpl 4,00
konstrukcyjnych - z naprawa, liczac za komplet robot

108 jw. Przebicie otwordw z naprawa liczac za komplet robot jak wyzej, lecz dla kpl 1,00
przewodow o §r. do 150mm w $cianach dziatlowych

109 jw. Przebicie otwordow dla przewodow (o $r. do 150mm), z naprawa jw. lecz w kpl 2,00
$cianach konstrukcyjnych

110 jw. Przebicia (z naprawa) stropow jw. lub stropodachu, lecz dla przewodéw o szt 1,00
$rednicy do 100mm

111 jw. (Anal.): Obrobki blacharskie z blachy ocynkowane;j o szer. 0,2-0,25m w rejonie m 0,50
rur wywiewnych

112 jw. 'Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2, w §cianach murowanych m 2,00
(dla odptywow lub wiazek rur zasilajacych itp.), wraz z pozniejszym
zamurowaniem i obrobka wykanczajaca.

113 jw. Wykucie z naprawa jw. lecz liczac dla bruzd pionowych m 1,00

114 jw. Usunigcie gruzu z przebié i bruzd, oraz nadmiaru ziemi z budynku (na m3 0,50
przyobiektowe tymczasowe sktadowisko)

115 jw. ‘Wywoz gruzu (spryzmowanego), samochodami samowytadowczymi (na m3 0,50

sktadowisko) na odlegtos¢ do 10km

Razem|




