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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora Port Lotniczy Gdask sp. z o0.0.
80-298 Gdask ul. Stowackiego 200

- opracowania brawowe

- materiaty do projektowania, DTR udzer - normy PN/E

2.Temat opracowania. ’
Tematem opracowania jest projekt budowlany insjiaddektrycznych Sluza
kontroli wjazdu — rozbudowa i przebudowa”, dla gets Portu Lotniczego w Gdsku

3.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- stan istnigjcy
- rozdzielnica RG
- instalacja éwietlenia i gniazd ogélnych
- instalacja éwietlenia awaryjnego
- instalacja stanowisk pracy biurowej
- instalacja gniazd 1F, 3F i odbiornikow technotzgiych
- instalacja piorunochronna
- instalacja ochrony od pore

3.1. Stan istni@ry.

Istniejgca obecnigluza kontroli wjazdu jest budynkiem parterowymedmnym
stanowiskiem kontroli pojazdéw (wiata obudowanayzdjajacych na teren lotniska.
Modernizacja przewiduje rozbiGgkstniegcego budynku i wybudowanie gkiszego,
nowego budynku przystosowanego dogkszonej ildci kontroli osob. Przewidujesi
rowniez dobudowe drugiego stanowiska kontroli pojazdow — wiatyrzypistniepcym
obecnie.

Zaprojektowano catkowicie naynstalacg elektryczm odbiorcz obiektu.
Zasilanie zewetrzne budynku nie jest przedmiotem opracowania.

3.2. Rozdzielnica RG.

Instalacja odbiorcza zasilanadzie z rozdzielnicy RG, zlokalizowanej aanie
wewretrznej wiatrotapu, w pomieszczeniluzy. Moc zainstalowana Pi = 48,5 kW, moc
szczytowa Ps = 32,0 kW. W rozdzielnicy RG przewadn uktad pomiaru energii
elektrycznej, gldbwny wycznik zasilania, ¢dacy jednoczénie przeciwpaarowym
wytacznikiem padu - PWP, ochranprzepéeciows klasy B+C, aparatgr
zabezpieczenioyi taczeniowy instalacji odbiorczej. W RG zabezpieczenie dlazsii
rozdzielnicy teletechniki RTT. Rozdzielnica — wylamie przygcienne, stajca, w klasie
szczelnéci IP20.

Przycisk wyzwalajcy PWP znajduje siprzed wejciem do wiatrotapu.

3.3. Instalacja swietlenia i gniazd ogélnych.
Wymagane wartei natzenia gwietlenia w obiekcie — wg PN-EN 12464-
1:2002(E). Instalacjaswvietlenia podstawowego zrealizowanglbie poprzez oprawy
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oswietleniowe — wg typow opraw (np. ESSystem) pgiaygh w projekcie - spis na
rysunku E 01 plan instalacji, lub rownoiveych technicznie (parametry elektryczne i
oswietleniowe). Wsluzie przejazdowej, pdwietlenie podwozia pojazdéw — oprawy w
wysepce najazdowej. Sterowaniavetleniem gcznikamisciennymi, w przypadku
sterowania z kilku miejsc, przyciskami —a#anie éwietlenia poprzez przekaiki
bistabilne.

Instalacja éwietleniowa lgdzie wykonana przewodami typu YDY nx 1,5; 2,5

mmé, przewody o nagciu znamionowym 750 V.

Przewody uktadanegta w listwach elektroinstalacyjnych, na korytkach, w

rurkach RKLG i w posadzkach w rurkach stalowych.

W pomieszczeniach biurowych i kontroli wymaganeatie dwietlenia - E >

500 Lx, komunikacja E> 150 Lx, pomieszczenie przeégave kontroli $luza — E > 200
Lx.

W budynku instalacja gniazd 1F, 230V ogolnego pnaezenia (speganie,
gniazda rewizyjne itp.)dazie wykonana przewodami typu YRY¥ 3 x 2,5 mrfi przewody
0 napeciu znamionowym 750 V.

Uktadanie przewodéw — tak jak instalacjaveetleniowa.

3.4. Instalacja éwietlenia awaryjnego.

Instalacja éwietlenia awaryjnego skladaic bedzie z gwietlenia ewakuacji —
inwertery w oprawach naggach komunikacji i z @wietlenia bezpieczestwa —
wydzielone oprawy w pomieszczeniach hheiajace prae w ograniczonym zakresie, w
razie zaniku napcia w sieci energetyki lotniska. Inwertery w opraWwawakuacji o
sprawndci awaryjnej 20%, podtrzymanie 1 godzina. Na droglwakuacji, w osi,
wymagane natenie gwietlenia E min = 0,5 Lx. Wszystkie oprawvaetlenia
awaryjnego wypos@ne kgda w modut ATl — samoczynnego testowania, oprawy z
wskaznikami swietlnymi stanu technicznego inwertera.

3.5. Instalacja stanowisk pracy biurowe.

Stanowiska pracy biurowej przewiduje siyposay¢ gniazda 1F w sposob
nastpujacy:

- komputery, monitory — zasilanie poprzez stanoongk UPS

(oznaczenie ,K”, ,M” na planie)

- gniazdo drukarki ,D” i gniazdo ogolne ,O” — zaailie z sieci podstawowej.

Instalacja prowadzonabzie w listwach dwukomorowych — pierwsza komora
instalacja elektryczna ( E ) — druga komora dlailagji okablowania strukturalnego

(TT). Instalacja elektryczna wykonanedzie przewodami typu YDY 3 x 2,5 néno
napkciu znamionowym 750 V.

3.6. Instalacja odbiornikéw technologicznych.

Dla potrzeb zasilania odbiornikow technologii systekontroli przewidziano
wypusty przyjczeniowe do urgdzer — zasilanie z géry w RKLG, po stupkach
konstrukcji. Uradzenia techniki sanitarnej, klimatyzator, aparagew/cze — zasilane s
do jednostek gtbwnych, st nas¢puje rozdzielenie obwodéw zasilania i sterowania —
pofaczenia serwisowe producenta. Bramy przejazdow& wyee;.




Dla wszystkich gniazd 230V i 400V ogoizie znamionowym do 25A przewiduje
sie wytgczniki réznicowopgdowe wysokoczute o pdzie zadziatania 30 mA.

3.7. Instalacja piorunochronna.

Budynek wyposzony zostanie w instalagpiorunochrona zgodnie z
PN-IEC 61024-1 i PN 86 E-05003/01 - poziom ochrbdnyg wykorzystaniem naturalnych
elementow instalacji (zwody, przewody odprowadeaj- stalowa konstrukcja obiektu).
Jako instalagjuziemiajca przewiduje si uziom fundamentowy ptaskownik ocynkowany
Fe/Zn 30 x 4 mm.

3.8. Instalacja ochrony od pas.

System ochrony od paren w instalacji odbiorczej obiektu - szybkie wgkenie
w uktadzie TN-S . Instalacja odbiorczgg@bprzewodowa L1, L2, L3, N, PE od
rozdzielni RG.

W rozdzielnicy RG przewidujeggtéwmg szyre uziemiagca - GSU, do ktorej
podiczone zostan szyny PE w rozdzielni RG, uziom budynku.

4. Uwagi kaicowe.
Szczegotowe rozwrania instalacji zostaropracowane w projekcie
wykonawczym.

OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY
ROZDZIELNICA RG
moc
GRUPA jednostkowa il&¢ Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - | KVAr| KVA
Oswietlenie 4,55 1,00 4,55 0,80 364 0p5 091 3,5
Mata MG 0,80 1,00 0,800 1,00 0,8( 0,00 0,00 0,80
Technologia kontrola 3,00 1,00 3,0 1,00 3,00 0,7325 3,75
Komputery 0,25 3,00 0,75 1,00 0,7% 0J/5 0,p6 0,p4
Monitory 0,15 3,00 0,45| 1,0 045 0,5 0,34 0,96
Ogolne biuro 0,25 3,00 0,75 0,50 0,38 0/00 0,00 80,8
Gn. 230 V ogdlne 0,25 10,0 2,5 0,15 0,38 (0,75 80,2 0,47
Gn. 230 V ogdIngluza 0,50 4,00 2,000 0,2 0,40 O,/5 0,80 0,%0
Gn. 400V 1,50 1,00 1,50 0,50 0,7% 0J[/5 0,p6 0,p4
Podgrzewacze wody 1,50 2,0 3,0 0,60 1,50 D,00 0 0,01,50
Suszarka dogk 0,80 1,00 0,80| 1,00 0,80 0,00 0,00 0,80
Bramy 4,00 1,10 4,40, 0,2% 1,10 0O,/5 0,83 1,48
Klima 8,00 1,00 8,00| 0,75 6,00 0,75 4,50 7,0
Aparat grzewczy 8,00 2,000 16,0 0,5 12,00 Q,00 0Q,012,00
0,00 0,00 0,0Q 0,00
0,00 0,00 0,0Q 0,00

RAZEM 48,50 31,94 10,58 33,6p




WYKAZ NORM :

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe
PN-86.E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektow budoyda
PN-89.E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektéw budoyda
PN-92.E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh
PN-E-05204 Ochrona przed elektrycgcig statyczi

PN-IEC 364-4-481 Dobdrodkow ochrony w zaleosci od wptywow zewn.
PN-IEC 60364-1 Zakres, przedmiot i wymagania potistee

PN-IEC 60364-3 Ustalanie ogolnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwpoeaiowa

PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatyev@ieplnego
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przedgem przefzeniowym

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przed prze@mi przy doziemieniach
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przeg@mi

PN-IEC 60364-4-444 Ochrona przed przeg@mi obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-4-47Srodki ochrony przed pozaniem pgdem elektrycznym
PN-IEC 60364-4-473rodki ochrony przed pdem przegzeniowym

PN-IEC 60364-5-523 Obgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548 Uktady uziemaag i pohczenia wyréwnawcze instalacji inform.
PN-IEC 60364-7-701 Pomieszczenia wypasee w wang lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje na terenie budovegzbiorki

PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budoydan

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji wazen elektr. w uktadach nn
PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpietgiva

PN-EN 12464-1:2002(Ejwiatto i cswietlenie — wietlenie miejsc pracy
PN-EN 1838 Zastosowanidwietlenia. Gwietlenie awaryjne.

PN-EN 50171 Niezalene systemy zasilania

PN-EN 50172 Systemy awaryjnegénietlenia ewakuacyjnego



