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Zestawienie wspotczynnikéw przenikania ciepta U dla przegréd
Wyniki obliczen strat ciepta.

N

. CZESC RYSUNKOWA

1. Rzut parteru. Instalacje wod-kan i ogrzewania skala 1:100 rys. S-1
2. Rzut parteru. Wentylacja mechaniczna i
Klimatyzacja skala 1:100 rys. S-2

3. Rzut dachu. Instalacje wod-kan wentylacji
mechanicznej skala 1:100 rys. S-3
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OPIS TECHNICZNY
Do projektu budowlanego instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej,
ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji dla budynku
Sluzy Kontroli Oséb i Pojazdéw na wjezdzie gtébwnym na teren Portu Lotniczego
im. Lecha Walesy w Gdansku, ul. Stowackiego 200

1.0. Wstep

Opracowanie niniejsze obejmuje rozwigzania instalacji sanitarnych wewnetrznych dla
potrzeb budynku Sluzy Kontroli Os6b i Pojazdéw na wjezdzie gtbwnym na teren Portu
Lotniczego w Gdansku na etapie projektu budowlanego .

1.1. Podstawa opracowania

- Zzlecenie Inwestora

- zalozenia projektowe opracowane przez Inwestora

- informacje uzyskane Dziatu Technicznego Portu Lotniczego w zakresie mozliwosci
technicznych podtaczenia rozbudowywanego budynku Sluzy

- projekt budowlany architektoniczny wykonywany réwnolegle

- projekt budowlany konstrukcyjny wykonywany rownolegle

- plan zagospodarowania terenu wykonywany rownolegle

- obowigzujace przepisy, normy i normatywy projektowania

- materiaty techniczne do projektowania.

1.2.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swym zakresem:
- 0g0lIng charakterystyke zasilania budynku
- rozwigzanie instalacji wody zimnej i cieptej
- rozwigzanie instalacji kanalizacji sanitarnej
- rozwigzanie instalacji kanalizacji deszczowej
- rozwigzanie instalacji ogrzewania budynku, wentylacji mechanicznej i klimatyzaciji
- rozwigzanie instalacji ppoz — instalacja hydrantowa

2.0. Rozwigzania projektowe

2.1. Ogolna charakterystyka budynku  Sluzy

Projektowana jest rozbudowa budynku sluzy kontroli oséb i pojazdéw na wjezdzie
gtébwnym na terenu Portu Lotniczego w Gdansku.

Istniejgcy budynek jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony.

Rozbudowa polega¢ bedzie na powiekszeniu sluzy kontroli oséb i dobudowie
drugiego stanowiska $luzy kontroli pojazdéw.

Budynek pozostanie niepodpiwniczony.

2.2. Ogolna charakterystyka zasilania budynku

Budynek Sluzy zlokalizowany bedzie na terenie Portu. Nastgpi jego rozbudowa.
Istniejgcy budynek nie jest podpiwniczony.

Ze wzgledu na lokalizacje projektowanej rozbudowy budynku niezbedne jest
usuniecie kolizji nowoprojektowanego budynku z istniejacymi sieciami na terenie
przewidzianym na rozbudowe:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej DN160

- sie¢ wodociggowa dn 100, dn 32

- cieptocigg 2xdn50 — likwidacja kanatu nieprzetazowego, utozenie sieci praizolowanej
- sieci telekomunikacyjna i energetyczna.
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Odcinek sieci kanalizacji deszczowej przechodzacy przez strefe sluzy kontroli
pojazddéw mozna pozostawi¢ bez zmian (nie koliduje z konstrukcjg obiektu).

Zasilanie rozbudowywanego budynku sluzy projektuje sie z sieci zlokalizowanych na
terenie wewnetrznym Portu Lotniczego.
Woda
Przewiduje sie zasilenie budynku przylaczem wody PE 40 z wewnetrznej lotniskowej sieci
wodociggowej DN110.
Wodomierz z pomiarem zuzycia wody zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu WC —w
szafce.
Zaprojektowane przylagcze zasila¢ bedzie w wode  wezet sanitarny WC oraz umywalke i
zawor ze ztgczka do weza w strefie Sluzy kontroli pojazddw.
Zapotrzebowanie wody dla budynku sluzy okreslono uwzgledniajac:
- zatozong $rednia ilos¢ pracownikéw
- poziom zuzycia wody przez pracownikdéw przy zatozeniu wyposazenia w urzadzenia i
armature nowej generacji
Zatozono poziom zuzycia wody
- 30 dm*dobe, pracownika biurowego —woda zimna i ciepta - do 20 os6b
- mycie posadzki w $luzie - ok. 290 m?
- liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby 24 h/d
Zapotrzebowanie wody d/c bytowych:
- maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody zimnej 0,98 m*/d
- maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody cieptej 0,30 m¥d
- maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody cieptej 0,80 dm?/s

Wstepne obliczenia zapotrzebowania wody wykonano w oparciu o PN-92/B-01706 oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia
wody Dz.U. Nr 8 z dnia 14 stycznia 2002 roku, poz.70.

Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie odprowadzenie sciekow bytowych do lotniskowej sieci kanalizaciji
sanitarnej. Wigczenie do wewnetrznej sieci lotniskowej DN160.

llos¢ $ciekdw zrzucana do kanalizacji sanitarnej - 97+100% ilosci zuzytej wody.
Scieki o charakterze bytowym.

Scieki odprowadzane bedg do sieci w uktadzie grawitacyjnym.

Kanalizacja deszczowa

Przewiduje sie odprowadzenie wod opadowych z dachu budynku $luzy w oparciu o system
grawitacyjny, rurami spustowymi zewnetrznymi. Zrzut wody opadowej z dachu na teren.

W rejonie budynku $luzy istniejg wpusty deszczowe.

Wody opadowe z dachu — wody czyste, nie wymagajace oczyszczania.

llo$¢é wod opadowych odprowadzana do kanalizacji deszczowej z dachu budynku 4,84dm?/s.

Ciepto

Zapotrzebowanie ciepfa dla budynku :

- $luza kontroli 0s6b - na pokrycie strat przez przenikanie 10,15 kW
- $luza kontroli os6b — na ogrzanie powietrza wentylacyjnego 5,17 kW
- $luza kontroli pojazdow - na pokrycie strat przez przenikanie 14,91 kW
- $luza kontroli pojazddéw — na ogrzanie powietrza wentylacyjnego 2,30 kw
- przygotowanie c.w.u. 2x2,2kW

Nie przewiduje sie zasilania budynku w ciepto z ,lotniskowej” sieci cieptowniczej.
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2.3. Instalacja wody zimnej i cieplte]

Budynek zasilany bedzie w wode przytlaczem DN4O z istniejgcej lotniskowej sieci
wodociggowej DN110 zlokalizowanej w rejonie inwestycji.

Pomiar zuzycia wody — wodomierz zlokalizowany w pom. WC obstugi Sluzy.

Wezet wodomierzowy wyposazy¢ w zawory odcinajgce oraz zawor antyskazeniowy typu EA
po stronie instalacji wewnetrzne;j.

Wodomierz zabezpieczony bedzie w szafce natynkowej, zamykanej na klucz energetyczny.
W wode zimng zasilane beda:

- umywalka w pom. WC

- miska ustepowa w WC

- zawor ze ztgczkg w pom. WC

- umywalka w pom. sluzy do kontroli pojazdéw

- zawor ze zlaczkg w pom. sluzy kontroli pojazdéw.

Uwaga: podejscie do zaworu ze ztgczkag do weza w $luzie kontroli pojazdéw wyposazy¢ w
zawor antyskazeniowy typu CA.

Ciepta woda przygotowywana bedzie indywidualnie za pomocg podumywalkowych,
pojemnosciowych, lelektrycznych podgrzewaczy wody (o pojemnosci 5 lub 10 litrow).

Ze wzgledu na mate zapotrzebowanie wody cieptej w budynku nie ma uzasadnienia
ekonomicznego dla wykonywania uktadu centralnego przygotowywania c.w.u..

W okresie poza grzewczym catos¢ c.w.u. w Porcie lotniczym przygotowywana jest w oparciu
o grzaiki elektryczne.

Rozprowadzenie wody zimnej:

- w obrebie pomieszczenia WC- w bruzdach sciennych

- od wodomierza do przyboréw w sluzie kontrolo pojazdow — w posadzce, w rurze ostonowej
peszel ( NIE WOLNO WYKONYWAC POLACZEN W POSADZCE, rure ostonowa nalezy
wyprowadzi¢ wraz z przewodem wody zimnej ponad poziom wykonczonej posadzki).
Przewiduje sie zawory odcinajgce pozwalajgce na naprawy eksploatacyjne bez koniecznosci
odcinania zasilania w wode budynku.

Wykonanie instalacji - z rur systemu PE.
Przewody wody zimnej, uktadane w posadzce , stropie podwieszonym lub bruzdach nalezy
prowadzi¢ w rurze ostonowej ,peszla”, przewody wody cieptej zabezpieczyc¢ izolacjg
cieptochronna.
Przewody utozone w posadzce wymagajg wykonania wylewki nad rurociggiem grubosci min.
4cm.
Przewody instalacji wody nalezy zaizolowac izolacja cieptochronnag;

- woda zimna gr. min. 10mm

- woda ciepla :

Minimalne grubosci warstw izolacji cieplnej odniesione do wspotczynnika przewodzenia
ciepta A=0,035 [W/mK]

Lp. Srednica wewatrzna przewodu M_lnlmalpa'grubcé.c
izolacji cieplnej
1 Srednica do 22mm 20mm
2 Srednica 22mm do 35mm 30mm
3 Srednica 35mm do 100mm rownasrednicy
wewrgtrznej rury
4 Srednica ponad 100mm 100mm
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Instalacje wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych” i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych czesé Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
Instrukcjg producenta systemu rur.

Prace montazowe nalezy wykonaé przez pracownikow przeszkolonych w zakresie
montazu instalacji w technologii wybranego producenta i przepisow bihp.

2.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki odprowadzane beda przylaczem do lotniskowej sieci kanalizacji sanitarne;.
Przyjeto instalacje wykonang :

- poziomy pod posadzkowe - zrur PVC, kielichowych, tgczonych na uszczelke

gumowag,

- piony oraz podejscia do przyborow z rur PP kielichowych z uszczelkg gumowa.
Pion kanalizacji sanitarnej wyprowadzony bedzie ponad dach budynku i zakonczony
wywiewkag kanalizacyjna.
Na pionach wykonac rewizje.
Pion S2 zakonczy¢ zaworem napowietrzajgcym (zawér umiesci¢ pod umywalkg na
wysokosci ok. 10 cm powyzej odptywu z umywalki do syfonu umywalkowego).
W pomieszczeniu WC wykonac¢ wpust podtogowy.

2.5. Instalacja kanalizacji deszczowej

Woda sprowadzana bedzie z dachu systemem tradycyjnym, grawitacyjnym z zastosowaniem
rynien i rur spustowych, systemowych.

Opis szczegbtowy w projekcie architektonicznym.

llo$¢é wod opadowych odprowadzana do kanalizacji deszczowej z dachu budynku 4,84dm?/s.
Wody sprowadzane na teren — w rejonie budynku zlokalizowane sg wpusty kanalizacji
deszczowej.

2.6. Ogrzewanie budynku

Projektuje sie dla budynku:

- ogrzewanie powietrzne w oparciu o klimatyzator kanatowy — dla pom. biurowych i pom.

$luzy kontroli os6b

- ogrzewanie podtogowe kablem grzewczym lub matg elektryczng — w strefie bramki
wykrywania metali — strefa przejscia bez obuwia w pom. $luzy kontroli oséb

- ogrzewanie grzejnikiem elektrycznym w pom. WC

- ogrzewanie nadmuchowe za pomoca nagrzewnic powietrza (powietrze obiegowe) dla pom.
$luzy kontroli pojazdow (Przy doborze parametrow technicznych oparto sie o dane aparatu

grzewczego BSH typu ORION Industrie z grzalkg elektryczng o mocy grzewczej 8 kW).

Zastosowane urzadzenie nie powinno mie¢ parametrow technicznych gorszych niz zatozone.
Rozwigzanie ogrzewania podiogowego i dobor grzejnika elektrycznego wg projektu
elektrycznego.

2.7. Wentylacja i klimatyzacja w budynku

Dla pomieszczen $luzy kontroli 0s6b przewidziano ogrzewanie, wentylacje i klimatyzacje w
oparciu o klimatyzator kanalowy z pompg ciepta pracujacg w ukladzie rewersyjnym
(grzanie/chlodzenie) oraz wyposazony w inwerter pozwalajgcy na ptynna prace sprezarki —
zmienng wydajnos¢ zaleznie od aktualnego, chwilowego zapotrzebowania na moc grzewczag
/ chtodniczg strefy ktorg obstuguje klimatyzator. Przy doborze parametréw technicznych
oparto sie o dane klimatyzatora DAIKIN FDQ250B8V3B9/RZQ250C7Y1B.

Zastosowane urzadzenie nie powinno mie¢ parametrow technicznych gorszych niz zatozone.
Urzadzenie zapewni:

- pokrycie zapotrzebowania ciepta dla budynku

- pokrycie zapotrzebowania na moc chtodniczg dla budynku
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- doprowadzenie $wiezego powietrza w ilosci wynikajacej z potrzeb sanitarnych
pracownikéw i kontrolowanych oséb

- oczyszczenie powietrza zewnetrznego i wewnetrznego (wyposazony bedzie w filtr

powietrza ).

Przewidziano podwieszenie jednostki wewnetrznej klimatyzatora w strefie wysokiej sluzy
kontroli os6b. Lokalizacja czerpni powietrza wg. czesci rysunkowej.

Nadmiar powietrza ze strefy sluzy usuwany bedzie do strefy sluzy kontroli pojazdéw
(powietrze ciepte zima, chtodne latem).

Powietrze usuwane z pom. WC wyprowadzone bedzie ukladem kanatu ponad dach budynku.
Lokalizacja wyrzutni wg czesci rysunkowej. Zastosowano wyrzutnie s$cienng w czesci
wysokiej sluzy kontroli oséb.

Nawiew powietrza $wiezego do sluzy kontroli pojazdow — poprzez otwieranie bram i
nieszczelnosci.

Wywiew powietrza ze strefy $luzy kontroli pojazdéw - uktadem kanatowym ponad dach
budynku. Lokalizacja wyrzutni wg czesci rysunkowej. Zastosowano wyrzutnie $cienng w
czesci wysokiej $luzy kontroli osob.

Zapotrzebowanie na swieze powietrze dla budynku sluzy kontroli oséb przy zatozeniu max
ilosci do 20 o0s6b w budynku - 400 m®/h.

Zapotrzebowanie na $wieze powietrze dla budynku $luzy kontroli pojazdéw przy zatozeniu
max ilosci do 4 osoby w budynku - 120 m%/h.

Wszystkie wymienione wyzej funkcje pozwolg na racjonalne zuzycie energii poprzez
ograniczanie jej zuzycia w strefach o obnizonej intensywnosci uzytkowania.

Wszelkie zastosowane urzadzenia musza umozliwi¢ fatwe monitorowanie, obstuge i
regulacje parametrow pracy poszczegolnych urzadzen oraz zarzadzanie zuzyciem energii.

2.8. Ochrona przeciwpo zarowa budynku

Budynek zakwalifikowany jest do budynkdéw niskich - N.

Budynek w catosci stanowi jedng strefe pozarowa.

W budynku nie przewiduje sie instalacji hydrantowej.

Dodatkowo dla zewnetrznego gaszenia pozaru istnieje hydrant DN80 na sieci wodociggowej
lotniskowej po stronie AIR SIDE.

3.0. Obliczenia

3.1. Zapotrzebowanie ciepta

Straty ciepta dla budynku (rozbudowa i nadbudowa) okreslono w oparciu o
licencjonowany program obliczeniowy OZC opracowany przez Narodowg Agencije
Poszanowania Energii

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku :

- $luza kontroli 0s6b - na pokrycie strat przez przenikanie 10,15 kw
- $luza kontroli 0s6b — na ogrzanie powietrza wentylacyjnego 5,17 kw
- $luza kontroli pojazdow - na pokrycie strat przez przenikanie 14,91 kW
- $luza kontroli pojazdéw — na ogrzanie powietrza wentylacyjnego 1,00 kw

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta dla $luzy kontroli os6b z uwzglednieniem
wentylacji — (10,15+5,17)/145 = 105,65W/m?

Jednostkowe zapotrzebowanie ciepta dla sluzy kontroli pojazdéw z uwzglednieniem
wentylacji — (14,91+1,00)/135 = 117,85W/m?
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3.2. Zapotrzebowanie chtodu

Zalozenia:

- dopuszczalna réznica temp. dla chtodzenia dt = 8°

- potozenie budynku — | strefa klimatyczna dla okresu lata

- lato - Tz = 30°C, Tw = 22°C

- okna podwojnie szklone, bez powtok ograniczajgcych zyski od promieniowania
- okna bez oston przeciwstonecznych

- wspo6tczynnik przenikania ciepta przez okna U=2 W/m’K

1. zyski ciepta przez przegrody nieprzezroczyste Q=F x dtr x U
-dach opow. 145m2 - 145x42,8x0,27 =82 W
- $ciany - o pow. 122,7 m? - 122,7 x 14,8 x 0,275 = 499 W
2. zyski ciepta przez przegrody przezroczyste
- udziat szkta w pow. okna - 111 =0,9
- poprawka ze wzgledu na wysokos¢ nad poziomem morza - [12=1
- wspotczynnik uwzgledniajacy rodzaj szklenia i urz. Przeciwstoneczne - (13 =0,9
- stosunek pow. nastonecznionej do catkowitej Rs
- stosunek pow. zacienionej do calkowitej Rc (Rs + Rc=1)
- wspotczynniki akumulacji  ke,kr =1
- max wartosci natezenia promieniowania catkowitego i rozproszonego Icmax
Dla stron Swiata E — Icmax = 652
N — Icmax = 120
S —Icmax = 614
W — Icmax = 652

Qst=7,09 x (0,81 x 652 + 2x8) + 26,1 x (0,81 x 120+ 2 x 8) + 13,16 x (0,81 x 614
+2x8)+9,8x (0,81 x652+2x8)=18912W

3. zyski ciepta od powietrza wentylacyjnego
Qpow = 0,34 x V x dt = 0,34 x 400 x 8 = 1088W

4. zyski ciepta od ludzi (ilo$¢ osdb przebywajaca jednoczesnie — 10)
Ql=1x 10 x 100 = 1000W

Zapotrzebowanie chtodu:
Qcht =82 + 499 + 18912 + 1088 + 1000 = 21581W

Jednostkowe zapotrzebowanie chiodu : 148,8W/m?.

UWAGA

- Wszystkie zastosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ zgodne z PN lub
posiadac¢ Aprobate Techniczng lub posiadac certyfikat CE.

Opracowat: Hanna Wiodarczyk



