
W2 - Wyrzutowy

Nazwa: W2
Typ: Wyrzutowy

Opis: wyrzutowy

Sys. Nr Szt. Typ Nazwa Materiał Producent Uwagi

W2 1 1 CFC*
Okrągły króciec 

elastyczny
d = 250 l = 200 ocynk Ogólne

W2 2 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 205 ocynk Ogólne
W2 3 3 BGE Kolano prasowane alfa = 90 r = 1 d1 = 250 ocynk Ogólne
W2 4 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 450 ocynk Ogólne
W2 5 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 1053 ocynk Ogólne
W2 6 1 TUBE* Przewód okrągły d1 = 250 l1 = 1481 ocynk Ogólne

W2 7 1 IRIS
Przepustnica typu 

IRIS
d1 = 250 ocynk Ogólne

W2 8 1 MFA Złączka mufowa d1 = 250 ocynk Ogólne

W2 9 1 CSDF-T+BBF+FKN
Kratka z filtrem ze 

skrzynką rozpr.
L = 400 H = 300 NA = 250 aluminium GRYFIT

Wymiary
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