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OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlano — wykonawczego sieci i przytagczy wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i

1.0.

deszczowej oraz usuniecie kolizji dla potrzeb rozbudowy Sluzy kontroli 0séb i pojazdéw

w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku.

Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Warunki Techniczne L.dz. 1513/2011 z dnia 20.04.2011 wydane przez Dziat Eksploatac;i

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Portu Lotniczego w Gdanhsku

Projekt budowlany i wykonawczy architektoniczny rozbudowy budynku Sluzy kontroli 0séb i
pojazddw opracowany przez mgr inz. arch. Piotra Mrugalskiego

Projekt budowlany i wykonawczy konstrukcyjny rozbudowy budynku Sluzy kontroli 0séb i
pojazddéw opracowany przez mgr inz. Marka Stachure

Projekt budowlany i wykonawczy instalacji wewnetrznych wod-kan rozbudowy budynku Sluzy
kontroli os6b i pojazdéw opracowany przez Biuro Projektow ,\WW”

Projekt przetozenia sieci cieplnej zasilajgcej budynek Biura Zarzadu wykonywany
réwnolegle przez pracownie Biuro Projektow ,\WW”

1.7. Projekt budowlany sieci i instalacji zewnetrznych elektrycznych wykonywany réwnolegle
przez Firme Projektowo Budowlang Jerzy Jurewicz, Sopot

1.8. Badania geologiczne wykonane przez INGEO Gdynia dla potrzeb budowy nowego Terminala
Pasazerskiego

1.9. Przepisy prawne, karty katalogowe urzgdzen i ustalenia robocze podczas projektowania

2.0.

ZaKkres opracowania

Projekt zawiera nastepujgce elementy sieciowe:

1.
2.

NOo Ok W

©

Usuniecie kolizji istniejgcej sieci wodociggowej z rozbudowg budynku sluzy
Likwidacja nieczynnych sieci wodociggowych w rejonie prowadzonych prac oraz w zakresie
opracowania

Usuniecie kolizji istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z rozbudowa budynku Sluzy
Przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku Sluzy

Usuniecie kolizji istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej z rozbudowg budynku Sluzy
Przytgcze kanalizacji deszczowej dla budynku $luzy — podtgczenie wycieraczki przed
wejsciem

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej zapewniajgca zwiekszenie jej przepustowosci
na odcinku od studni D7istn oraz remont lub wymiana istniejgcych studni kanalizacji
deszczowej na przebudowywanym odcinku

3.0. Warunki gruntowe
(wg poz. 1.8)

Inwestycja potozona jest w rejonie ulicy Stowackiego na terenie Portu Lotniczego.

Dla potrzeb budowy nowego terminala pasazerskiego wykonano badania geologiczne.
Dla potrzeb usunigcia kolizji istniejgcych sieci z rozbudowg budynku Sluzy oparto sie na
powyzszych badaniach.
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Teren jest stosunkowo ptaski, istniejgca srednia rzedna terenu wynosi okoto 136 do 137 mnpm.

Jest to pod wzgledem morfologicznym fragment wysoczyzny lodowcowej Pojezierza
Kaszubskiego.

W badaniach stwierdzono w warstwie powierzchniowej nasypy o lokalnie duzej migzszosci tj.
okoto 0,9m.

Ponizej nasypdw znajdujg sie gtownie czwartorzedowe utwory plejstocenskie wyksztatcone w
postaci lodowcowych glin piaszczystych, piaskdéw gliniastych oraz pytéw i glin pylastych oraz
wolnolodowcowych piaskéw drobnych, srednich i pylastych.

Woda wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego w gruntach niespoistych.

W badaniach wyodrebniono warstwy:

- la — wilgotna glina piaszczysta w stanie miekkoplastycznym, ktéra nalezy traktowac jako grunty
nienosne

- Ib — wilgotna glina piaszczysta, pyty i piaski gliniaste w stanie plastycznym

- Ic — wilgotne gliny piaszczyste, pyly i piaski gliniaste w stanie twardoplastycznym

- lla - wilgotne piaski drobne i pylaste w stanie $rednio zageszczonym

- IIb — wilgotne i nawodnione piaski drobne, Srednie i pylaste w stanie zageszczonym.

Warstwy la, Ib, Ic oraz nasypy sg to grunty wysadzi nowe nie nadajgce sie jako bezposrednia
podbudowa przy budowie sieci sanitarnych jak i jako uzupetnienie wykopu.

Grunty spoiste, to grunty wrazliwe ktére wraz ze wzrostem wilgotnosci tracg swoje wtasnosci
wytrzymatosciowe. Podczas prac ziemnych nalezy nie dopusci¢ do ich rozmoczenia np. na skutek
opaddéw atmosferycznych.

Pyty to grunty tiksotropowe, ktére wskutek drgan sprzetu mechanicznego moga ulec
uplastycznieniu, a nawet uptynnieniu tracgc swoje wlasnosci wytrzymato$ciowe.

W przypadku naruszenia tych gruntéw w wykopie wierzchnig warstwe nalezy usung¢ recznie i
zastgpi¢ podsypka piaszczysto — zwirowg lub podsypka stabilizowang chudym betonem.

Poziom wody gruntowej zalezy od pory roku i nasilenia opadéw atmosferycznych.
Gtebokosc¢ przemarzania 1,0mppt.

4.0. Sie¢ wodociggowa

Projektowana rozbudowa budynku Sluzy koliduje z istniejgca siecig wodociggows.

W rejonie rozbudowy budynku istniejg dwie réwnolegte sieci wodociggowe DN150 i DN 100.

Sie¢ DN 100 oraz wszelkie jej odgatezienia sg nieczynne.

Uzgodniono z Dziatem Eksploatacji Portu Lotniczego zakres likwidacji nieczynnych sieci.

Zakres likwidacji pokazano na planie zagospodarowania (rysunek nr S-01).

Czynng kolidujgca sie¢ wodociggowg projektuje sie przetozyc.

Projektuje sie:

- nowy odcinek sieci wodociggowej PE160 od punktu W1 do W2

- przytacze wody dla budynku Sluzy od punktu W3

- montaz zasuwy odcinajgcej na istniejgcej sieci wodociggowej DN 150 przy punkcie W3 — ze
wzgledéw eksploatacyjnych
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- w wezle W4 odciecie nieczynnej sieci DN 100

- w wezle W5 odciecie nieczynnej sieci DN 80

- hydrant zewnetrzny, naziemny w wezle W1A dla zewnetrznego gaszenia pozaru wymaganego
dla budynku Sluzy.

Projektuje sie sie¢ wodociggowg w systemie rur polietylenowych PE, PN10 np. w systemie
WAVIN lub Pipelife lub odpowiednich spetniajgcych parametry techniczne nie mniejsze niz
wymienione, tgczonych przez zgrzewanie.

Rurociggi uklada¢ w obsypce piaskowej o migzszosci minimum 0,40m.

Podsypka pod rurociggiem o migzszosci minimum 0,20m.

Zasuwy na sieci i przytgczu do budynku Sluzy z migkkim doszczelnieniem zamkniecia, np. firmy
Hawle.

Zasuwy wyposazone bedg w obudowy i skrzynki uliczne. Teren wokot skrzynek zasuw i
hydrantow wybetonowaé w promieniu min. 0,5m lub wylozy¢ kamieniem.

Nad przewodem PE przytgcza wody do budynku Sluzy utozyé tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szerokosci 200mm z zatopiona wktadkg. z wyprowadzeniem jej do
skrzynki zasuwy i ukladu pomiarowego w budynku.

Tasme utozy¢ 20 cm nad grzbietem rurociggu.

W miejscach pokazanych w czeéci rysunkowej na przewodzie wodociggowym zamontowac rury
ochronne, stalowe lub PP-B PRAGMA firmy Pipelife.

Do montazu przewodu wodociggowego w rurze ochronnej zastosowac ,ptozy” np. system Hawle.
Rozstaw ptéz min. co 2m.

Koncowki rur ochronnych zamkng¢ rekawami termokurczliwymi.

Zestaw wodomierzowy w budynku Sluzy wykonaé zgodnie ze schematem zatgczonym w czesci
rysunkowe;j.

Proba cisnieniowa rurociggéw - na zimno, w otwartym wykopie, wykonac przy cisnieniu p=10 bar.

Sie¢ zostanie dezynfekowana przy uzyciu roztworu chloraminy lub podchlorynu sodowego a
nastepnie ptukana silnym strumieniem wody.

5.0. Siec kanalizacji sanitarnej

Projektowana rozbudowa budynku Sluzy koliduje z istniejgcg siecig kanalizacji sanitarne;.
Kolidujgca sie¢ kanalizacji sanitarnej projektuje sie przetozyé.

Scieki odprowadzane z budynku Sluzy bedg mialy charakter gospodarczo —bytowy.
Scieki odprowadzane bedg grawitacyjnie do istniejgcej ,lotniskowe]” sieci kanalizacyjnej.

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne ¢1,2 m z wlazami
na obcigzenie D400. Dla studni S1istn, S4, S5istn zastosowa¢ pierscienie odcigzajgce.

Studnie istniejgce ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy w cato$ci wymienic.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek zabezpieczy¢ abizolem.

Przyjmuje sie do wykonania sieci kanalizacji sanitarnej rury PP lub PVC kanalizacji zewnetrznej,
z litg $ciankg, kielichowe, minimum Sn8. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie
wysokocisnieniowe i muszg byc¢ tgczone w sposob uniemozliwiajgcy ich wypiecie sie (system
Safety Lock lub odpowiedni) — rury systemu PRAGMA firmy Pipelife, rury systemu AWADUKT PP
SN 10 RAUSISTO firmy Rehau lub zamiennie kamionkowe firmy Keramo.
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Zywotno$é systemu uwzgledniajgca kryteria : techniczno-materiatowe, statyczne, wptywy
dynamiczne, naprezenia, parametry deformacji, stabilnosci materiatowej, deformaciji i wydtuzenia
granicznego powinna wynosi¢ min. 50 do 100 lat.

Przewody uktada¢ w obsypce piaskowej 20cm pod rurg oraz 20 cm nad rura.

UWAGA:

Ze wzgledu na kolizje projektowanego ogrodzenia ze studnig kanalizacyjna S2, sposob jego
wykonania zapewniajgcy odcigzenie studni winno uzyskac akceptacje konstruktora.

6.0. Siec kanalizacji deszczowej

Projektowana rozbudowa budynku Sluzy koliduje z istniejgca siecig kanalizacji deszczowe;.
Kolidujgca sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje sie przetozy¢.

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Dziat Eksploatacji Portu Lotniczego projektuje
sie réwniez przebudowe odcinka kanalizacji deszczowej od nowoprojektowanej studni D4 do
studni D7 istn. zwiekszajgc jej Srednice dla zapewnienia zwigkszenia jej przepustowosci.
Jednoczesnie ze wzgledu na zly stan techniczny studni istniejgcych projektuje sie ich wymiane.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej uzbrojona bedzie w studnie rewizyjne ¢$1,2m z
wilazami na obcigzenie D400. Dla wszystkich studni kanalizacji deszczowej — zlokalizowanych w
drogach - zastosowac pierscienie odcigzajgce.

Zewnetrzne powierzchnie studzienek zabezpieczy¢ abizolem.

Przyjmuje sie do wykonania sieci kanalizacji deszczowej rury PP lub PVC do kanalizacji
zewnetrznej, zlitg scianka, kielichowe, minimum Sn8. Rury muszg by¢ odporne na ptukanie
wysokocisnieniowe i muszg byc¢ tgczone w sposob uniemozliwiajgcy ich wypiecie sie (system
Safety Lock lub odpowiedni) — rury systemu PRAGMA firmy Pipelife lub rury systemu AWADUKT
PP SN 10 RAUSISTO firmy Rehau.

Zywotno$é systemu uwzgledniajgca kryteria : techniczno-materiatowe, statyczne, wptywy
dynamiczne, naprezenia, parametry deformaciji, stabilnosci materiatowej, deformaciji i wydtuzenia
granicznego powinna wynosi¢ min. 50 do 100 lat.

Przewody uktada¢ w obsypce piaskowej 20cm pod rurg oraz 20 cm nad rura.

UWAGA:

Na odcinku przytacza kanalizacji deszczowej (podigczenie wycieraczki przy budynku Sluzy), gdzie
nie spemione jest wymagane przykrycie przewodu zastosowa¢ dodatkowo izolacje termiczng np. z
keramzytu. Opis wykonania izolacji podano w czesci rysunkowej.

7.0. Demontaze nieczynnych sieci

Projektowana rozbudowa budynku Sluzy koliduje z istniejgca siecig kanalizacji deszczowej, siecig
kanalizacji sanitarnej oraz z wodociggiem.

W planowanej lokalizacji rozbudowy budynku $luzy znajduje sie takze nieczynna sie¢
wodociggowa.

Demontaz sieci podlegajgcych przetozeniu nalezy wykonaé na etapie prac budowlanych
zwigzanych z rozbudowg budynku $luzy. W pracach ziemnych uwzgledni¢ zwiekszenie gtebokosci
wykopu ze wzgledu na ich demontaz.

Odcinki nieczynnego wodociggu do odciecia — do weztéw W4 i W5 ( pokazane na planie
zagospodarowania terenu) a znajdujgce sie poza strefg prac ziemnych zwigzanych z inwestycjg
rozbudowy budynku $luzy po odcieciu zamuli¢.
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8.0. Roboty ziemne

W przypadku natrafienia na grunt nienosny ( np. gliny piaszczyste, pyly i piaski gliniaste w stanie
plastycznym, nasypy ) nalezy wykop pogtebi¢ do warstwy nosne;j.

Ze wzgledu na budowe geologiczna gruntu nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci 0,30 m powyzej
wymaganej rzednej. Wybranie gruntu do wymaganego poziomu wykona¢ tuz przed
wykonywaniem prac montazowych sieci — nie doprowadzajgc do uplastycznienia gruntu pod
wptywem opadoéw atmosferycznych.

Zasypke prowadzi¢ warstwami 0,2 m z zageszczeniem. Do zasypki mozna uzy¢ gruntu rodzimego
bez kamieni, gruzu, czesci organicznych itp. pod warunkiem uzgodnienia z uprawnionym
geologiem.

Ze wzgledu na wynik badan geologicznych do wstepnych szacunkow zakresu robot nalezy zatozy¢
100% wymiane grunty d/c uzupetnienia wykopow.

Zageszczenie wykona¢ do 1s>0,9 zmodyfikowanego Proctora na trasach pod jezdniami i
parkingami.

Na pozostatych odcinkach wymagany wskaznik zageszczenia 0,85.

9.0. Obliczenia

9.1. Przylacze wody do budynku sluzy
Woda dla budynku Sluzy przeznaczona bedzie na cele bytowo-gospodarcze i porzgdkowe.
Zapotrzebowania wody okreslono w oparciu o projekt wykonawczy budynku Sluzy kontroli oséb i
pojazdow.
Zapotrzebowanie wody dla budynku Sluzy okreslono uwzgledniajac:
- zatozong $rednia ilo$¢ pracownikow
- poziom zuzycia wody przez pracownikow przy zatozeniu wyposazenia w urzgadzenia i
armature nowej generacji

Zatozono poziom zuzycia wody

- 30 dm®dobe, pracownika biurowego — woda zimna i ciepta - do 20 osdb/dobe

- mycie posadzki w $luzie - ok. 290 m?

- liczba godzin uzytkowania instalacji w ciggu doby - 24 hd
Zapotrzebowanie wody d/c bytowych:

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody zimnej 0,98 m%d

- maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody cieptej 0,30 m%d

- maksymalne sekundowe zapotrzebowanie wody cieptej 0,80 dm?®/s

Dla doboru wielkosci , dla budynku Sluzy, przyjeto docelowe zapotrzebowanie wody dla bytowych
0,98 m*/h.

Zapotrzebowanie wody do gaszenia pozaru dla potrzeb budynku Sluzy zabezpieczy projektowany
hydrant zewnetrzny DN80 w wezle W1A.

Dla pomiaru zuzycia wody dla budynku Sluzy dobrano wodomierz do wody zimne;j,
jednostrumieniowy, skrzydetkowy, klasy min. B, np. firmy METRON lub POWOGAZ (montaz w
poziomy, zabudowa w szafce w pomieszczeniu sanitarnym).

Parametry techniczne wodomierza JS-1,5

- maksymalny strumien objetosci 3 m’h

- nominalny strumien objetosci 1,5 m*h
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- posredni strumien objetosci 120 dm*h
- minimalny strumien objeto$ci 30 dm®h
- prég rozruchu 8 dm®h
- zakres liczydta 100 000 m*
- dziatka elementarna 0,05 dm?®

9.2. Przylacze kanalizacji sanitarnej dla budynku sluzy

Do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zrzucane bedg iloSci $ciekow — okreslone w oparciu

o projekt wykonawczy budynku Sluzy - 85 do 100% zuzytej wody.

9.0. Wytyczne do BIOZ

Szczegotowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza kierownik robot. Ponizej podaje

sie ogodlne informacje, dane i zatozenia do sporzadzenia tego planu.

A. Kolejnosé realizacji

1. Prace przygotowawcze

Roboty ziemne

Montaz sieci

Prace budowlane towarzyszace
Préby cisnieniowe i ruchowe

Zabezpieczenie antykorozyjne

N o g & b

Prace odtworzeniowe i porzagdkowe
8. Badania i odbiory ostateczne

B. Elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zycia ludzi

-_—

Praca na wysokosci

Roboty ziemne

Prace transportowe, zatadunkowe i rozladunkowe
Przenoszenie ciezarow

Obstuga maszyn, pojazdow i urzgdzen

Porazenia elektryczne

Zatrucia chemiczne

Obstuga niebezpiecznych narzedzi

© ® N o O & Db

Zagrozenie pozarem lub wybuchem

10. Zagrozenie zatruciem
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C. Oznakowanie terenu budowy

Nalezy przestrzega¢ informaciji zawartych w oznakowaniach ogélnych sporzadzonych przez
gtébwnego (generalnego) wykonawce.

W przypadku koniecznoéci nalezy wykona¢ wlasne oznakowania placu budowy.

D. Instruktaz pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:

- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.

E. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie w biurze kierownika budowy.

Dotyczy to n/w dokumentow:

- projekt budowlany architektoniczno — konstrukcyjny i projekty budowlane branzowe.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- odpis pozwolenia na budowe;

- odpisy decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajgcych do uzytkowania maszyn i urzagdzenh
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu;

- dokumentacje techniczno - ruchowe oraz instrukcje obstugi maszyn i urzgdzen
technicznych uzytkowanych na placu budowy;

- protokét z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

- protokoty odbioru technicznego rusztowan rurowych lub ramowych na placu budowy;

- odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikdédw do pracy na wysokosci;

- odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

- atesty na uzywane srodki ochrony indywidualne;.

F. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robét, co najmniej w
zakresie:

a) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,
b) wykonania drég, wyjs¢ i przejs¢ komunikacyjnych

c) wyznaczenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
f) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego,

g) zapewnienia wtasciwej wentylaciji,

h) zapewnienia tgcznosci telefonicznej,

i) urzgdzenia sktadowisk materiatow i wyrobow

G. Roboty budowlano - montazowe

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych:
- upadek pracownika z wysokosci
- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem butli z gazami spawalniczymi
- zagrozenia zwigzane z pracami spawalniczymi
- zagrozenia zwigzane z robotami ziemnymi
- zagrozenia zwigzane z uzytkowaniem niesprawnego sprzetu elektrycznego
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H. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot budowlanych i instalacyjnych przy uzyciu
maszyn i urzgdzen technicznych:

- pochwycenie konczyny goérnej lub kornczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

- potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi),

- upadek przy potknieciu lub poslizgnieciu

- upadek przedmiotu na pracownika

- wybuch lub pozar butli z gazem

- uszkodzenie wzroku

|. Przepisy prawne

1. - Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j jedn. Dz. U. z
1998 r. Nr 21 p6z.94 z p6zn. zmianami.)
2. -art.21 ,@" Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z
2000 r. Nr 106 poz.1126 z pézn. zmianami.)
3. - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr
122 p6z.1321 z pézn. zmianami.)
. - Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w
sprawie szczegodtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 p6z.1256)
. -Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz.285)
. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie rodzajow prac wymagajgcych szczegoélnej sprawnosci psychofizycznej
(Dz. U. Nr 62 poz. 287)
. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996
r. w sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie
osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)
. - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996
r. w sprawie uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad
opiniowania projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz
trybu powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcéw (Dz. U. Nr 62 p6z. 290)
9. - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
profilaktycznych positkow i napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)
10 - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129
pdz. 844 z pdzn. zmianami.)
11. - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz. 1263)
12. - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie
rodzajow urzadzen technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120
poz. 1021)
13.- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
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sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych

(Dz. U. Nr 47 poz. 401) z uwagi na utrate mocy prawnej rozporzgdzenia Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie
bhp przy wykonywaniu robé6t budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13
poz. 93) z dniem 19 wrzes$nia 2003 r.

Ponadto szczegdtowe przepisy, instrukcje, wytyczne dotyczgce prac instalacyjnych rurowych,
spawalniczych, lutowniczych, malarskich, izolacyjnych.

OSWIADCZENIE

.Projekt budowlano - wykonawczy przylgczy wod-kan i usuniecia kolizji istniejgcych sieci
z rozbudowg budynku Sluzy kontroli 0séb i pojazdéw na terenie Portu Lotniczego im. Lecha Watesy w

Gdansku zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Lp |Imie Nazwisko Nr uprawnien Funkcja Podpis
1 |mgrinz. POM/0144/PWOS/04 | projektant

Hanna Wtodarczyk
2 | POM/0165/PWOS/06 | sprawdzajacy

Marek Steczyszyn




