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5.3. INSTALACJE WODOCIĄGOWE

Instalacja hydrantowa wewnętrzna

Instalacja hydrantowa wewnętrzna służy do gaszenia pożarów w pierwszej fazie rozwoju pożaru i może być używana przez osoby przebywające w obiekcie do celów przeciwpożarowych oraz przez straż pożarną.

W terminalu pasażerskim są hydranty wielkości „25” o wydajności 1 l/s, a na poziomie piwnic hydranty przeciwpożarowe wielkości „52” o wydajności 2.5 l/s, które również znajdują się w niektórych innych obiektach należących do Portu Lotniczego.

Wymagania szczegółowe dotyczące przeglądu instalacji hydrantowej wewnętrznej

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

W nieogrzewanych budynkach lub w ich częściach przewody zasilające instalacji wodociągowej przeciwpożarowej należy zabezpieczyć przed możliwością zamarznięcia.

Dopuszcza się stosowanie instalacji suchej, pod warunkiem zastosowania rozwiązań umożliwiających jej nawadnianie w sposób ręczny i automatyczny.

Nie rzadziej niż raz w roku należy instalację hydrantową wewnętrzną poddać pomiarowi na ciśnienie i wydajność.

Wymagane parametry wydajności i ciśnienia dla instalacji hydrantowej wewnętrznej podane są w rozporządzeniu nr 2.1.

  
Bieżące sprawdzanie kompletności szafki hydrantowej polegające na sprawdzeniu czy znajduje się w niej wąż, prądownica i zawór oraz czy zapewniony jest odpowiedni do niej dostęp, czy szafka hydrantowa oznaczona jest znakiem bezpieczeństwa oraz czy szafka hydrantowa wyposażona jest w instrukcję obsługi.

Instalacja hydrantowa zewnętrzna

Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewnia sieć hydrantów zewnętrznych okalających pierścieniem budynek terminalu pasażerskiego w odległości ok.5-20 metrów w odstępach od siebie do 100 metrów.

Pozostałe hydranty rozmieszczone są wzdłuż dróg pożarowych oraz w odległości ok. 20 m od pozostałych obiektów należących do Portu Lotniczego.

Zgodnie z projektem architektonicznym wydajność hydrantów zewnętrznych wynosi po 15 l/s przy jednoczesnym poborze wody, co najmniej z dwóch hydrantów. 

W obecnej sytuacji z chwilą powstania pożaru Dyżurny CBiDT powiadamia dyżurnego hydraulika lub dyżurnego elektryka o konieczności natychmiastowego załączenia pomp i zaworów omijających filtry wody, zapewniając w ten sposób odpowiednią wydajność na poszczególnych hydrantach zewnętrznych.

Wymagania szczegółowe dotyczące przeglądu instalacji hydrantowej zewnętrznej

Co najmniej raz w miesiącu sprawdzanie dostępu do hydrantów, a przede wszystkim czy zapewniono odpowiedni dojazd dla samochodów Straży Pożarnej oraz czy hydrant jest sprawny.

Oznaczenie zgodnie z PN miejsca usytuowania hydrantu zewnętrznego oraz zapewnienie czytelności znaku służącego do oznaczenia hydrantu zewnętrznego.

Przeprowadzenie, co najmniej raz w roku okresowego przeglądu i konserwacji sieci hydrantowej polegającej na:

1. Płukaniu instalacji hydrantowej, pomiaru ciśnienia i wydajności,

2. Konserwacji mechanizmów niezbędnych do otworzenia i zamknięcia wody.

Odpowiednie parametry ciśnienia i wydajności dla sieci hydrantowej zewnętrznej podane są w PN (3.4).

W okresie zimy systematyczne odśnieżanie dostępu i dojazdów do hydrantów zewnętrznych oraz systematycznie posypywanie pokrywy hydrantów podziemnych środkami uniemożliwiającymi ich zamarzanie; ponadto na okres zimy zakręcenie dopływu wody do hydrantu poprzez zamknięcie zasuwy.
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