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7.2. INFORMACJE OGÓLNE

Przez prace niebezpieczne pożarowo rozumiemy prace nieprzewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonym na stałe do tego celu miejscem, związane z użyciem otwartego ognia (spawanie, cięcie, zgrzewanie itp.), prowadzone wewnątrz obiektów, na przyległych do nich terenach oraz placach składowych, a także wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem 

Przed rozpoczęciem prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, mogących powodować bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania pożaru lub wybuchu, właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu jest obowiązany:

1. Ocenić zagrożenie pożarowe w rejonie, w którym prace będą wykonywane, czyli sprawdzić, czy w pobliżu miejsca prac występują palne materiały i zanieczyszczenia, oraz usunąć je na bezpieczną odległość. W przypadku niemożności odsunięcia urządzeń, materiałów na bezpieczną odległość należy dokładnie je osłonić materiałami niepalnymi odpornymi na ogień i odpryski.

2. Sprawdzić sąsiednie pomieszczenia w układzie pionowym i poziomym, czy nie ma tam materiałów mogących zapalić się wskutek przewodnictwa cieplnego – zabezpieczyć instalacje techniczne przed zapaleniem;

3. Sprawdzić, czy w obiekcie budynku nie są prowadzone prace związane z użyciem łatwo palnych cieczy lub palnych gazów (zagrożenie wybuchem).

 
Uwaga!

W obiektach i na terenach przyległych, gdzie prowadzone są procesy technologiczne z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe lub, w których materiały takie są magazynowane, powinna być dokonana ocena zagrożenia wybuchem. Oceny zagrożenia wybuchem dokonuje inwestor, projektant lub użytkownik decydujący o procesie technologicznym.

Klasyfikację stref zagrożenia wybuchem określa Polska Norma dotycząca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem.

Jeżeli występują materiały mogące stworzyć zagrożenie wybuchem lub są magazynowane takie materiały – wstrzymać prace. W przypadku wcześniej wykonywanych prac z materiałami w/w lub ich wstrzymania należy dokonać oceny stężenia par cieczy i gazów w mieszaninie z powietrzem. Prace można wykonać, jeżeli stężenie nie przekroczy 10% dolnej granicy wybuchowości.

4. Sprawdzić, czy do miejsca wykonywania prac zapewnione są drogi ewakuacyjne, dojścia, gwarantujące szybką ewakuację ludzi zagrożonych.

5. Sprawdzić, czy osoba wykonująca prace jest do tego upoważniona i posiada odpowiednie kwalifikacje oraz zna obsługę zabezpieczającego sprzętu gaśniczego i położenie głównego wyłącznika prądu.

6. Wyposażyć stanowisko pracy w gaśnice umożliwiający likwidację wszelkich źródeł ognia w rejonie wykonywania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

7. Ustalić rodzaj przedsięwzięć mających na celu niedopuszczenie do powstania i rozprzestrzeniania się pożaru lub wybuchu.

8. W przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym w obiektach o dużym zagrożeniu pożarowym, np. wykonanych z materiałów palnych (drewna, płyty drewnopodobnej) w całości lub z elementów palnych występujących w miejscu prowadzonych prac, trzeba przedsięwziąć środki asekuracyjne podczas pracy oraz kontrolować miejsce po zakończeniu prac, nawet do 8 godzin. Należy stosować sprzęt gaśniczy odpowiednio do zagrożenia: małe zagrożenie – gaśnice proszkowe lub śniegowe; średnie zagrożenie – rozwinięty wąż z hydrantu pod ciśnieniem wody i asekuracja; duże zagrożenie – samochód pożarniczy z rozwiniętymi linami gaśniczymi pod ciśnieniem oraz fachowa obsługa.

9. Wskazać osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie miejsca pracy, jej przebieg oraz zabezpieczenie miejsca po zakończeniu pracy. Powinna być to forma pisemna w postaci polecenia służbowego.

10. Zaznajomić osoby wykonujące prace z zagrożeniami pożarowymi występującymi w rejonie wykonywania prac oraz przedsięwzięciami mającymi na celu niedopuszczenie do powstania pożaru lub wybuchu, 

11. Do wykonywania prac używać wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie i zabezpieczonego przed możliwością wywołania pożaru.
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