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5.2.1. 
WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PRZEGLĄDU INSTALACJI SYGNALIZACJI POŻARU I RĘCZNYCH OSTRZEGACZY POŻARU

Uprawniony serwis, z którym podpisana jest umowa na konserwację instalacji sygnalizacji pożaru obowiązany jest do wykonywania czynności przeglądowych, co najmniej raz na kwartał i dokonać szczegółowego przeglądu raz na rok.

Przegląd kwartalny

1. Sprawdzenie baterii akumulatorów pod obciążeniem,

2. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujek-czyszczenie czujek,

3. Test centrali.

Przegląd roczny

1. Test centrali,

2. Sprawdzenie pojemności baterii akumulatorów,

3. Sprawdzenie stopnia zabrudzenia czujek/czyszczenie czujek,

4. Sprawdzenie zadziałania czujek,

5. Sprawdzenie zadziałania ROP-ów,

6. Sprawdzenie działania modułów sterujących,

7. Sprawdzenie działania modułów monitorujących,

8. Sprawdzenie działania sygnałów akustyczno-optycznych.

Raz do roku Inspektor Ochrony Radiologicznej na zlecenie uprawnionego serwisu obowiązany jest dokonać kontroli szczelności źródeł radioaktywnych zawartych w izotopowych czujkach dymu.

Dyżurny CBiDT obowiązany jest raz w miesiącu w celu sprawdzenia poprawności działania systemu centralki sygnalizacji pożaru, sprawdzić działanie układu funkcją autotestu, w razie jakichkolwiek nieprawidłowości powinien powiadomić serwis i przełożonego.
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