	[image: image1.png]kL
GDANSK LECH

WALESA AIRPORT.




	Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

	
	Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o.



9.5. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA POMIESZCZEŃ WARSZTATOWYCH, GARAŻOWYCH I STOLARNII

1. Szmaty, trociny, tampony – nasycone lub zanieczyszczone substancjami łatwo zapalnymi lub utleniającymi się nie należy przechowywać poza zamkniętymi naczyniami wykonanymi z materiałów niepalnych. Należy je, co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w bezpieczny pożarowo sposób.
2. Systematycznie usuwać zużyty olej i akcesoria samochodowe oraz likwidować na bieżąco wszelkie rozlane plamy substancji zapalnych oraz codziennie usuwać wióry powstałe w wyniku obróbki drewna w pożarowo bezpieczny sposób. Utrzymywać ilości materiału niebezpiecznego pożarowo, benzyna, wszelkie rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, olej napędowy, farby i lakiery zawierające składniki łatwo zapalne itp. znajdującego się na stanowisku pracy w ilości nie większej niż dobowe zapotrzebowanie.

3. W przypadku wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo tj. spawanie, cięcie, zgrzewanie oraz prac związanych z malowaniem natryskowym opróżnić zbiornik paliwa pojazdu, dokładnie usunąć pozostałości paliwa oraz odłączyć na stałe zasilanie akumulatorowe pojazdu. Usunąć z rejonu wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych na bezpieczną odległość wszelkie materiały mogące się zapalić bądź spowodować wybuch.
4. Umieścić w pomieszczeniach warsztatowych, garażach i stolarniach znaki bezpieczeństwa zgodnie z PN-92/N-01255 znaki zakazu używania otwartego ognia i zakazu palenia oraz przestrzegać niniejszego zakazu.
5. Materiały niebezpieczne wymienione w pkt.3 należy przechowywać w sposób uniemożliwiający powstanie pożaru lub wybuchu w następstwie procesu składowania lub wskutek wzajemnego oddziaływania.
6. Zapewnić skuteczną wentylację przy stosowaniu w pomieszczeniach warsztatowych cieczy o temperaturze zapłonu poniżej 210  C tj. aceton, benzyna ekstrakcyjna, lakowa i samochodowa.
7. Butle z gazami palnymi stosowanymi w pomieszczeniach warsztatowych nie należy narażać na bezpośrednie działanie ognia, przechowywać w pomieszczeniach, w których mogą się nagrzać powyżej 35ºC, ustawiać w odległości mniejszej niż 1m od grzejników i 10 m od źródeł ognia otwartego.
8. W garażach zabronione jest przelewanie paliwa oraz napełnianie nim zbiorników paliwa w pojazdach.
Nieprzestrzeganie zasad podanych wyżej, a dotyczących bezpieczeństwa pożarowego w warsztatach samochodowych, garażowych i stolarni może spowodować wybuch lub szybkie przedostanie się ognia na inną część budynku.

	Zmiana: 0

Data wdrożenia:
	Informacje ogólne
	Część 9 Rozdział 5

Strona 1



[image: image1.png]