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3.2. 
INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU POWSTANIA POŻARU

Alarmowanie

Każdy kto zauważył pożar lub uzyskał informację o pożarze lub (innym zagrożeniu) obowiązany jest zachować spokój i nie dopuszczając do panik, natychmiast alarmować osoby znajdujące się w strefie oddziaływania zagrożenia o powstałym pożarze krzykiem „Pali się –opuścić obiekt, piętro”. Z najbliższego aparatu telefonicznego powiadomić:

1. Punkt Alarmowy Zakładowej Lotniskowej Straży Pożarnej, tel. 1133, 1123, lub Państwową Straż Pożarną tel. 998
2. W przypadku niesprawnego telefonu do zaalarmowania ZLSP można użyć Ręczne Ostrzegacze Pożaru tzw.ROP, które znajdują się w terminalu pasażerskim – niezbędne jest poczekanie przy ostrzegaczu lub jego pobliżu do momentu przyjazdu ZLSP PL i udzieleniu wyczerpujących informacji o zdarzeniu Kierującemu Działaniem Ratowniczym.
3. Po uzyskaniu połączenia ze strażą pożarną, należy wyraźnie podać:

· gdzie się pali- nazwę obiektu, pomieszczenie, piętro,

· co się pali lub jakie jest inne zagrożenie - np. pali się magazyn gospodarczy,

· czy istnieje zagrożenie dla życia ludzi,

· nazwisko i numer telefonu, z którego się wzywa straż pożarną.

UWAGA!

Odłożyć słuchawkę dopiero po potwierdzeniu przyjęciu zgłoszenia przez Dyżurnego Straży Pożarnej i odczekać chwilę przy telefonie na ewentualne sprawdzenie.

Procedura ogłaszania alarmu ostrzegawczego, pożarowego oraz ewakuacyjnego w terminalu pasażerskim.

Procedura ogłaszania alarmu ostrzegawczego, pożarowego oraz ewakuacyjnego w terminalu pasażerskim uzależniona jest od zaistniałego stopnia zagrożenia t. j. im wyższy stopień zagrożenia tym alarm ostrzegawczy przechodzi w pożarowy, a w skrajnych i najgroźniejszych przypadkach w alarm ewakuacyjny. 

Alarm ostrzegawczy; Prealarm – na komputerze zlokalizowanym w PA ZLSP stan alarmowy sensora sygnalizacyjnego w postaci diody zapala się w kolorze żółtym i wyświetla miejsce, z którego w terminalu pasażerskim pochodzi sygnał przesłany do centralki sygnalizacji pożaru.
Na miejsce sygnalizowane przez centralkę sygnalizacji pożaru, celem uzyskania pełnej informacji udaje się Dyżurny Centrum Bezpieczeństwa i Dozoru Technicznego, który drogą radiową przekazuje informacje do Dyżurnego PA ZLSP; w przypadku, gdy informacja dotyczy powstałego pożaru Dyżurny PA ZLSP ogłasza alarm dla całego stanu ZLSP.

Alarm pożarowy – na komputerze zlokalizowanym w PA ZLSP stan alarmowy sensora sygnalizacyjnego w postaci diody zapala się w kolorze czerwonym i wyświetla miejsce, z którego w terminalu pasażerskim pochodzi sygnał przesłany do centralki sygnalizacji pożaru lub Ręczny Ostrzegacz Pożaru, który został uruchomiony poprzez stłuczenie szybki przesyła bezpośrednio do centrali informacje o wykrytym pożarze.
Dyżurny PA ZLSP ogłasza alarm dla całej załogi ZLSP, która udaje się na miejsce zadziałania czujki lub uruchomienia ROP-u. 

Alarm ewakuacyjny – alarm ewakuacyjny w terminalu pasażerskim ogłasza poprzez nagłośnienie Dyżurny CB i DT na polecenie Kierującego Działaniem Ratowniczym. 

Postępowanie w razie pożaru

1. Równolegle z alarmowaniem straży pożarnej osoby przeszkolone w miarę możliwości powinny przystąpić do akcji ratowniczo – gaśniczej przy pomocy gaśnic i hydrantów wewnętrznych znajdujących się w pobliżu.

2. Do czasu przybycia jednostek straży pożarnej akcją kieruje osoba odpowiedzialna za dany obiekt lub osoba przez nią upoważniona.

3. Każda osoba przystępująca do akcji ratowniczo – gaśniczej powinna:

· w pierwszej kolejności przystąpić do ratowania ludzi, przeprowadzając ewakuację z zagrożonego rejonu, 

· spowodować wyłączenie dopływ prądu elektrycznego do strefy pożaru (nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych pod napięciem),

· usunąć z miejsca pożaru i bezpośredniego sąsiedztwa wszelkie znajdujące się tam materiały palne, wybuchowe, toksyczne, a także cenne urządzenia i maszyny oraz ważne dokumenty, nośniki informacji itp., 

· spowodować wyłączenie wentylacji ogólnej oraz pozamykać drzwi i okna oddzielające pomieszczenia objęte pożarem od pomieszczeń sąsiednich, wyłącznikiem głównym wyłączyć zasilanie energetyczne budynku oraz inne maszyny i urządzenia (nie dotyczy terminala ; w terminalu pasażerskim przeciwpożarowy wyłącznik prądu wyłącza Dyżurny PA ZLSP ).

Z chwilą przeniesienia się ognia i dymu z pomieszczenia obiektu na jego ciągi komunikacyjne w stopniu uniemożliwiającym oddychanie i wytrzymałość człowieka na wysoką temperaturę, przeniesienie się ognia na niższe kondygnacje powodujące możliwość odcięcia drogi ewakuacyjnej należy bezwzględnie przerwać jakiekolwiek czynności i opuścić obiekt oznaczoną znakami ewakuacyjnymi drogą ewakuacyjną, wyjść na przestrzeń otwartą kierując się do miejsc zbiórki i czekać na przybycie straży pożarnej!!!

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku możliwości podjęcia działań ratowniczo-gaśniczych przez osoby przebywające w budynku:

1. W pierwszej kolejności należy ustalić czy w pomieszczeniu lub pomieszczeniach objętych pożarem znajdują się ludzie i zwierzęta, których należy bezwzględnie wyprowadzić z pomieszczenia.

Ponadto należy:

· w miarę możliwości usunąć materiały niebezpieczne pożarowo z wnętrza pomieszczenia dla utworzenia przerw na drodze rozprzestrzeniania się ognia, 

· działania gaśnicze podjąć natychmiast po jego zauważeniu, najlepiej kiedy pożar jeszcze jest w zarodku - nie dopuszczać do rozprzestrzenia się pożaru na większą powierzchnię,

· pozamykać drzwi i okna oraz wyjść na zewnątrz pomieszczenia, co spowoduje ograniczenie dopływu tlenu, przygaszenia ognia i opóźnienie wyjścia płomienia i dymu poza zagrożone pomieszczenie,

2. W celu podjęcia skutecznych działań gaśniczych należy zgromadzić kilka gaśnic lub rozwinąć wąż zakończony prądownicą z szafki hydrantu wewnętrznego, jeżeli jesteśmy przekonani, iż wewnątrz pomieszczenia nie ma materiałów wchodzących w rekcje z wodą, urządzeń elektrycznych pod napięciem lub cieczy palnych lżejszych od wody, 

3. Wchodząc do pomieszczenia objętego pożarem należy drzwi i okna otwierać ostrożnie, najlepiej elementem niebędącym dobrym przewodnikiem ciepła – stojąc za drzwiami lub za ościeżnicą okna, w taki sposób, aby przy otwarciu drzwi lub okien nie „buchnął” na nas ogień pod wpływem dopływu świeżego powietrza, powodując oparzenia i podtrucie naszego organizmu przez smoliste i toksyczne substancje zawarte w dymie,

4. Przy gaszeniu pożarów wewnątrz obiektów należy pamiętać:

· w atmosferze dymu należy poruszać się w pozycji pochylonej starając się trzymać głowę jak najniżej, ponieważ na wysokości kolan jest najmniejsze zadymienie, najlepsza widoczność oraz stosunkowo najniższa temperatura,

· starać się dotrzeć jak najbliżej ognia, z zachowaniem dla nas bezpiecznej odległości i gasić zarzewie ognia ( żar ), a nie płomienie,

· niewielkie i jednocześnie skupione na małym obszarze zarzewia ognia można ugasić kocem gaśniczym poprzez dokładne okrycie ogniska pożaru oraz dociśniecie krawędzi do podłoża gwarantujące maksymalne ograniczenie dopływu powietrza do ogniska pożaru oraz w konsekwencji jego ugaszenie ; w przypadku nie posiadania koca gaśniczego w zastępstwie można użyć namoczonej tkaniny, płaszcza, zasłon itp. Użycie do gaszenia ogniska pożaru koca gaśniczego lub namoczonej tkaniny ma podwójną zaletę tzn. ugaszenie pożaru w zarodku oraz ugaszenie pożaru bez strat wtórnych wynikające z użycia wody, piany lub proszku gaśniczego.

· środkiem gaśniczym z gaśnicy lub hydrantu wewnętrznego należy otoczyć ogień ze wszystkich stron, poczynając od krawędzi ogniska ku jego środkowi, a nie odwrotnie ; nie należy pozostawiać palących się lub nie dogaszonych przedmiotów na drodze poruszania się, a stosować zasadę gaszenia najbliższego otoczenia,

· podczas gaszenia ognisk pożaru na wyższych kondygnacjach budynku należy zabezpieczać i obserwować pomieszczenia znajdujące się na tym samym poziomie oraz nad i pod pomieszczeniem objętym pożarem czy w wyniku przenikliwości cieplnej pożar nie przedostał się na sąsiednie kondygnacje i nie odciął drogi ewakuacji z budynku,

Zasady postępowania w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia oraz konieczności natychmiastowej ewakuacji z budynku, w którym powstał pożar:

1. Przerwać działania ratowniczo-gaśnicze, zamknąć drzwi i okna, opuścić pomieszczenie i kierować się bezpośrednio na drogę ewakuacyjną prowadzącą w bezpieczne miejsce na zewnątrz obiektu,

2. Nie należy korzystać z wind oraz na drodze ewakuacji należy likwidować ogniska pożaru poruszając się w stronę do wyjścia ewakuacyjnego np. przy użyciu gaśnic lub hydrantu wewnętrznego, czyli rozwiniętego węża pod ciśnieniem wody i zakończonego prądownicą; tak rozwinięty wąż możemy zastosować do:

· używania prądu zwartego z prądownicy do likwidowania i zwalania konstrukcji lub innych materiałów utrudniających poruszanie się do wyjścia ewakuacyjnego,

· używania prądu rozproszonego wody o ile jest taka możliwość jako „parasola ochronnego” do osadzania i wypierania dymu oraz poprawienia w znaczny sposób widoczności, „świeżości” powietrza ; 

· w przypadku braku w obiekcie hydrantów wewnętrznych do ochrony ciała przed działaniem wysokiej temperatury możemy użyć zmoczonej tkaniny lub części garderoby, a dla poprawienia oddychania zmoczonego materiału przyłożonego do twarzy,

· podczas przechodzenia przez silnie zadymione ciągi komunikacyjne, aby nie stracić orientacji co do kierunku należy poruszać się wzdłuż ścian o ile przekonani jesteśmy, iż w całym obiekcie zostało wyłączone zasilanie energetyczne lub zasilanie energetyczne nie zostało wyłączone, a jednocześnie na drodze naszego przemieszczania się została użyta woda, 

· jeżeli na drodze ewakuacji znajdą się drzwi w pierwszej kolejności sprawdzamy czy są gorące; jeżeli są gorące jest to oznaką, iż za nimi znajduje się ognisko pożaru, które możemy wzniecić z chwilą ich otwarcia; wybieramy inną drogę ewakuacji bądź otwieramy drzwi stojąc za ścianą od strony zawiasów drzwiowych. Po otworzeniu drzwi należy odczekać, aż pierwsza najgroźniejsza fala dymu, gorących gazów i ciepłą nagromadzonego w pomieszczeniu-pod wpływem „świeżego powietrza” - wydostała się do pomieszczenia lub przestrzeni, w której przebywamy i nie spowoduje dla nas zagrożenia,

· poruszając się po schodach w otoczeniu dużego zadymienia, poruszamy się w pozycji pochylonej przy ścianie a nie poręczy, rozkładając ciężar ciała na dużą płaszczyznę i badając przestrzeń rękoma i nogami, aby ustrzec się przed upadkiem z wysokości w wyniku zawalenia się schodów lub poręczy,

· przy wychodzeniu na zewnątrz obiektu należy zwrócić uwagę na niebezpieczeństwa pochodzące od spadających z górnych kondygnacji spalonych lub nadpalonych okien, odpadającej elewacji budynku i innych niebezpiecznych elementów mogących stworzyć zagrożenie dla życia i zdrowia człowieka, 

Zasady bezpiecznego użycia gaśnic i hydrantów w przypadku pożaru

Każdą gaśnicę należy stosować zgodnie z parametrami określonymi na etykiecie gaśnicy, a przede wszystkim zgodnie z grupami pożaru umieszczonymi na gaśnicy, które określają, do jakich materiałów można gaśnicę użyć oraz wszelkimi innymi informacjami umieszczonymi na gaśnicy np. ostrożnie przy gaszeniu urządzeń elektrycznych do 1000 V, zachować odstęp min. 1 m od ogniska pożaru, stosować gaśnicę w odpowiednim zakresie temperatur np. od -20ºC do + 60ºC itp.

Poniżej podano grupy pożaru umieszczone na gaśnicach oraz rodzaj płonącego materiały kryjący się pod daną grupą pożaru oraz środek gaśniczy, jaki należy stosować do gaszenia danych materiałów:

A - Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu, których występuje zjawisko żarzenia, np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, słoma, tkaniny itp.- zalecany do gaszenia środek gaśniczy:·woda, piana gaśnicza, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

B - Ciecze palne i substancje stałe topiące się wskutek wytworzonego przy pożarze ciepła, np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen – zalecany do gaszenia środek gaśniczy: piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze.

C - Gazy, np. metan, aceton, propan, acetylen, wodór – zalecany do gaszenia środek gaśniczy: proszki gaśnicze.

D – Metale lekkie, np. magnez, sód, potas, uran itp. – zalecany do gaszenia środek gaśniczy: specjalne proszki gaśnicze. 

Gaśnice śniegowe nadają się do gaszenia środków żywności, lekarstw, sprzętu precyzyjnego oraz urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia.

Gaśnice proszkowe doskonale nadają się do gaszenia rozlanych cieczy palnych, urządzeń i maszyn elektrycznych pod napięciem, silników spalinowych i pojazdów mechanicznych;

Do gaszenia metali t. j. magnez, sód, uran itp. stosuje się specjalne proszki gaśnicze z grupy pożaru D. 

Gaśnice pianowe oraz agregaty wodno-pianowe nadają się do gaszenia przede wszystkim cieczy palnych i substancji stałych topiących się wskutek wytworzonego przy pożarze ciepła np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen.

Niedopuszczalne jest gaszenie pianą lub wodą urządzeń elektrycznych pod napięciem, gdyż gaszący może doznać porażenia prądem elektrycznym; do gaszenia cieczy palnych nie należy używać wody.

Należy chronić gaśnice przed nadmiernym nagrzaniem, podczas gaszenia nie odwracać gaśnic do góry dnem oraz nie odchylać nadmiernie od pionu, gdyż może to spowodować zmniejszony wypływ środka gaśniczego lub wręcz przerwanie jego wypływu.

Należy zachować bezpieczną odległość od gaszonych materiałów, a w przypadku gaszenia ogniska pożaru na zewnątrz obiektu środek gaśniczy podawać z wiatrem.

Każdorazowe użycie gaśnicy należy zgłosić administratorowi budynku, celem jej wymiany na sprawną gaśnicę.
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