mgr inz. Marcin Peplinski Gdansk, wrzesien 2008
upr nr POM/0219/POOK/07

mgr inz. Barttomiej Gursztyn
upr nr WAM/0123/POOK/04

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 z 2003r z poz. 2016 z

pbzniejszymi zmianami) niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany:

ROZBUDOWA TERMINALU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY Gdarisk Rebiechowo-
WIATY OD STRONY PASA STARTOWEGO

sporzadzony we wrzesniu 2008r. dla Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0., Gdansk ul. Stowackiego 200

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant
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CZESC OPISOWA

. METRYKA INWESTYCJI

1. Opis inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest wiata o konstrukcji stalowej, petnigca role zadaszenia dla Portu Lotniczego w

Gdansku Sp. z o.0.

2. Inwestor
Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.
80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200

3. Lokalizacja obiektu
80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200

II. OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

1.1. Formalna podstawa opracowania
Podstawg formalng opracowania jest umowa miedzy firma Arpro Sp. z 0.0., ZAPA- Zespét Autorskich Pracowni

Architektonicznych

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany w zakresie konstrukcji nosnej wiaty.

1.3. Podstawa opracowania:

 ustalenia ze Zleceniodawcg zawarte w umowie

* wytyczne przekazane przez autora czesci architektonicznej projektu — mgr inz. arch. Andrzeja Kwiecinskiego
« Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego opracowana przez firme Zaktad Ustug Geotechnicznych
GEODOM, 80-200 w Gdansku

e normy, przepisy i literatura przedmiotowa
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Opis konstrukcii

Przyj ete obci gzenia

- $nieg (wg PN-80/B-02010/Az1: pazdziernik 2006) 1,20 KN/m2 (3-ga strefa)

- wiatr (wg PN-77/B-02011) 0,35 kN/m2 (ll-sza strefa)

- obc. technologiczne dachu 0,10kN/m2 1,200 0,12kN/m2

- ciezar dachu szklanego wg danych Schuco 0,90 kN/m2 1,200 1,08kN/m2
UWAGA:

Konstrukcja wiaty nie jest obliczona na ewentualne uderzenia od pojazdéw mechanicznych. W

przypadku wystepowania takiego niebezpieczenstwa nalezy zastosowa¢ odpowiednie odboje zabezpieczajace.

Fundamenty

Warunki gruntowe:

Rzedne terenu w okresie wykonywania badan geotechnicznych: 137,60 + 132,95 m.n.p.m.

Projektowany poziom + 0,00 = 137,60 m.n.p.m.
W podtozu wyodrebniono nastepujgce warstwy geotechniczne (podano wartosci charakterystyczne parametréw

gruntu):
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zageszczone

W okresie wykonywania badan (sierpien 2000) wody gruntowej nie stwierdzono.

Kategoria geotechniczna
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji, z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w

sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z dnia 8 pazdziernika
1998 r.). biorac pod uwage warunki gruntowe, sposéb fundamentowania i wielko$¢ projektowej wiaty, obiekt

zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej, w pr ostych warunkach gruntowych.
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Posadowienie fundamentow

Dla odprowadzenia woéd opadowych i wéd pochodzacych z lokalnych saczenh zaleca sie przed rozpoczeciem
wykopow wykonanie opaski drenazowej, obejmujacej obszar robét. Posadowienie fundamentéw odbywaé sie
bedzie w obrebie warstwy I.

W czasie wykonywania wykopow fundamentowych, ostatnig warstwe gruntu nalezy wybraé¢ recznie, tak aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych (drenaz), a
jezeli prace bedg prowadzone w okresie jesienno-zimowym — réwniez przed przemarzaniem. W przypadku
natrafienia w rejonie posadowienia na gruntu nienosne (piaski luzne, ity, gliny miekkoplastyczne lub ptynne, torfy,
namuty itp.) grunty te nalezy wybraé i zastapi¢ pospétkg o zawartosci ziaren o srednicy zastepczej < 0,02mm

ponizej 10%, zageszczong do Is = min. 0,94, lub chudym betonem (konieczny wpis do Dziennika Budowy).

Konstrukcja fundamentéw

Stopy fundamentowe, zelbetowe. Poziom posadowienia: 1,2 + 3,2 m ponizej poziomu 0.00.

Beton konstrukcyjny B25. Stal zbrojeniowa A-IIIN. Kotwy w fundamentach— z nagwintowanych pretéw ze stali kl.
5.8, 170mm ponad wierzch fundamentu (gwint na calej diugosci wystajacego odcinka kotwy).

Stopy posadawia¢ na warstwie chudego betonu gr. 10cm.

Wierzch chudego betonu oraz powierzchnie boczne stép fundamentowych zagruntowaé i posmarowaé
dwukrotnie lepikiem na zimno.

Poziom cokotéw fundamentowych stép: -0,60m wzgledem poziomu 0.00.

Stopy fundamentowe w osi Jn oraz Nn nalezy oddylatowac¢ od istniejacych fundamentéw bagazowni.

Przewigzki — wylewane na mokro, beton konstrukcyjny B25, stal zbrojeniowa A-11IN.

Konstrukcja wiaty

Wiate zaprojektowano jako dwa niezalezne obiekty w konstrukcji stalowej, po 4 ramy po obu stronach
istniejagcego obiektu bagazowni — ramy w osiach Gn + Jn oraz Nn + Rn.

Ramy w jednonawowe o szerokosci 5,05 m. Wysokos¢ ram 5,00 + 3,58m (wzgledem cokotow
fundamentowych). Ramy te zaprojektowano z dwuteowych profili walcowanych typu IPE. Potgczenie stupow ram
z fundamentami zaprojektowano jako utwierdzone. Rygle ramy zaprojektowano wygiety w tuk, bedacy
fragmentem okregu o $rednicy 5995mm.Dodatkowym elementem nosnym dachu szklanego sg rury 219,1x8
mocowane do narozy ramy.

Do stupow ramy mocowana jest konstrukcja nosna pod zaluzje, ktérej elementem nosnym jest rura o srednicy
159x5,6.

Kat pochylenia potaci dachowej w przyblizeniu:17,8°.

Kotwy fundamentowe — zabetonowane w fundamentach, nagwintowane prety ze stali kl. 5.8. Podlewka
montazowa gr. 3+-5cm (np Ceresit CX15).

Kazda kotew powinna posiada¢ 3 nakretki i 2 podkiadki: 1 nakretke i podktadke okragta, zgrubng - od dotu
(regulacja) i 2 nakretki z podktadka okragta, zgrubna - od gory.
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Styki montazowe — skrecane na sruby, nie sprezane.
Stal konstrukcyjna —St3S (S235)

Obudowa wiaty

Dach wiaty na bazie systemu SCHUCO FW50+,konstrukcja dachu poza zakresem opracowania.

Ochrona antykorozyjna stalowej konstrukcji no

s$nej - czyszczenie do stopnia czystosci Sa 2 ', wg PN-ISO

8501-1, chropowatos¢: R = 40um, odtluszczanie, malowanie farbami epoksydowymi lub alkidowymi (gr. 140um).

Uwagi ko hcowe

Do realizacji obiektéw stacji nalezy stosowac¢ wytacznie materiaty posiadajgce wazne atesty i certyfikaty wydane

przez Instytut techniki Budowlane;j.

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ pod statym nadzorem technicznym zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

ze szczegolnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych i przepiséw bhp.

Prace ziemne wykonywa¢ pod statym nadzorem Geologa.

Projektant




