2.1.CZESC OPISOWA

1.Informacje ogdéine

1.1. Adres Inwestycji

80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
Dziatka nr 278 Okr. Bysewo

1.2. Inwestor:

Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., NIP 522-001-02-56, KRS nr 0000075422
80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200

1.3. Jednostka projektowa

Zespot Autorskich Pracowni Architektonicznych SPT NIP 583-000-37-40, KRS nr 0000181801
80-841 Gdansk, ul. Grodzka 6

1.4. Projektanci

Pracownia prof. dr inz. arch. Szczepana Bauma i mgr inz. arch. Andrzeja Kwiecinskiego.

1.5. Nazwa inwestycji

Rozbudowa terminalu pasa zerskiego lotniska im. Lecha Wat esy w Gda fsku polegaj aca na

dobudowie od strony plyty dwoch wiat - zadasze  h przy wej $ciach przylotowych.

2.Podstawy formalno-prawne inwestycji

2.1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr WUAIOZ-I-7331/364/05/1-
EMG z dn. 22.04.2005.

2.2. Umowa z dn. 04.09.2008 pomiedzy Inwestorem a jednostka projektowa.

2.3. Podktad mapowy (geodezyjny) do celéw projektowych.

2.4, Wytyczne Inwestora.



3.Istniej acy stan zagospodarowania terenu

Obecnie uzytkowany budynek terminalu oddano do uzytku w roku 1997. Rozwigzania funkcjonalne
zgodne byly z obowigzujgcymi w tym czasie przepisami krajowymi i miedzynarodowymi.

Terminal skfadat sie z czesci krajowej (wschodnie skrzydio budynku) oraz miedzynarodowej (za-
chodnie). Kazda z tych czesci posiadata swojg wieze - klatke schodowg z wyjsciem na ptyte posto-
jowa. W roku 2005 dokonano rozbudowy obiektu od strony ptyty na obu kondygnacjach.

Teren przeznaczony pod obecng rozbudowe, lezacy po stronie zamknietej lotniska jest w catosci
przykryty nawierzchnig jezdng dla autobusow, wozkow bagazowych i innych pojazdéw naziemnych
do obstugi lotéw.

Wszystkie sieci zewnetrzne przebiegajg pod powierzchnig terenu.

4.Projektowane zagospodarowanie terenu

4.1. W wyniku rozbudowy obiektu w roku 2005 nastgpit wzrost ilosci odprawianych pasazeréw. W
zwiazku z tym, codziennoscig stato sie diuzsze oczekiwanie pasazerow przed wejsciem do

halléw przylotowych, co w wypadku opaddw i braku zadaszenia stato sie istotng niedogodnoscig
dla podrézujacych oczekujgcych pod gotym niebem. Wykonanie obu wiat przylotowych ( o po-
wierzchni zadaszenia 145,2m2 kazda) pozwoli na zwiekszenie komfortu oczekujacych pasazeréw.
Rozmieszczenie stupéw i fundamentéw wiaty pozwala w przypadku recznych wykopéw na brak
ingerencji w istniejgce sieci podziemne. Zbyteczne staje sie ich przetozenie.

Istniejgce kable energetyczne pod projektowang wiatg, sg utozone w elastycznych rurach ostono-
wych typu AROT.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

Wykopy pod stopy fundamentowe wykonywaé recznie — sprzet mechaniczny wykluczony.

W trakcie wykonywania wykopdw, po odstonieciu kabli, kable nalezy podwiesi¢ do belki utozonej
na poziomie terenu. Wszystkie kable traktowaé jako czynne — pod napieciem.

Prace (wykopy i fundamentowanie) wykonywa¢ pod statym nadzorem stuzby Gtéwnego Energety-
ka Portu Lotniczego. Odbior robot przeprowadzi Inspektor Nadzoru przy udziale Giéwnego Energe-
tyka Porty Lotniczego. Powyzsze rozwigzanie uzgodniono z Gtéwnym Energetykiem Porty
Lotniczego.

W strefie projektowanych wiat istnieje instalacja kanalizacji deszczowe.

Ze wzgledu na zblizenie stop fundamentowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej nalezy takze
te prace ziemne prowadzi¢ recznie.

Rurociggi odkryte przy wykopie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i podeprze¢ dla unikniecia
LZwieszenia” i zmiany istniejgcego prawidtowego spadku.

Przy zasypywaniu wykopu wykona¢ prawidtowo podsypke i zasypke dla rurociagow.

Uzgodni¢ z Inspektorem nadzoru technologie wykonywanych prac. Dopuszcza sie demontaz ruro-
ciagow na okres wykonywania stép fundamentowych z odtworzeniem uktadu rurociggdéw po robo-
tach budowlanych.

Uktad komunikacyjny bez zmian. Nawierzchnie po wykonaniu obiektéw doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.



4.2. Dane liczbowe

NOWOPROJEKTOWANYCH
WIAT

NAZWA JEDNOSTKA ISTNIEJACA | PROJEKTOWANA
MIARY
POWIERZCHNIA ZABUDOWY m° 4462,4
KUBATURA m® 45960,0
POWIERZCHNIA UZYTKOWA m° 9365,4
w tym: podziemie m° 929,2
parter m° 3372,2
| - pietro m° 34438
Il - pietro m° 781,3
nieogrzewane bagazownie m° 838,9
POWIERZCHNIA  ZADASZENIA [m®

2 x145,2 m*=290,4 m?*”

* -powierzchnia pod wiatami nie zwieksza powierzchni zabudowy ani uzytkowej w rozumieniu defi-

nicji przepiséw budowlanych

5. Przewidywane zagro zenia dla srodowiska

Nieznaczne powiekszenie rzuty budynku, bez powiekszenia kubatury, nie ma zadnego wptywu na

pojawienie sie jakiegokolwiek zagrozenia dla srodowiska naturalnego.




