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OPIS TECHNICZNY
do projektu rozbudowy stropu antresoli I pigtra
/ odloty Schengen/

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
1.1. Umowa z Portem Lotniczym na wykonanie projektu rozbudowy
stropu antresoli I pigtra terminala pasazerskiego
1.2. Decyzja o warunkach lokalizacji inwestycji celu publicznego-
WUAIOZ -1-7331/361/ 05/ 1- EMG z dnia 22.04.2005 r. / w zalgczeniu/
1.3. Inwentaryzacja budowlana terminala wykonana po zakonczonej w kwietniu
2007 1. rozbudowie i pomiary dotyczace miejsca rozbudowy.
1.4. Uzgodnienia funkcjonalne i techniczne ze Sfuzbami Portu Lotniczego.

I USYTUOWANIE
Terminal pasazerski Portu Lotniczego Gdarsk jest usytuowany przy
ulicy Juliusza Stowackiego i oddzielony jest od niej parkingiem.
Od strony air-side znajduje si¢ plyta postojowa samolotow. Budynek
powstal w 1997 roku; rozbudowany do obecnej formy w 2007 roku.
Zostaly wtedy powigkszone gléwnie strefy obslugi pasazerskiej lacznie
z bagazowniami przylotowymi. Mimo tej rozbudowy w zwiazku z dalszym
rozwojem ruchu pasazerskiego konieczne sa korekty poszczegblnych
stref obstugi pasazerskiej.

[Il. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
Potrzeba rozbudowy stropu antresoli spowodowana jest koniecznoscig
powiekszenia powierzchni kontroli bezpieczenstwa. Stosowanie w praktyce
przepisow Ukladu Wykonawczego z Schengen narzuca okreslone wymagania
i aby je spei¢ zostala podjeta decyzja o rozbudowie stropu. Na poczatku
roku 2008 zostala rozbudowana antresola na odlotach non- Schengen z takich
samych powoddw jak obecnie projektowana. Na rysunkach w skali 1:400
pokazany jest stan obecny i projektowany jako spefniajacy wymagania.
Antresola zostanie rozbudowana w zakresie trzech przgsel konstrukcyjnych
w osiach E, F, G, HiJ. W ten sposob powstanie powierzchnia na ktorej
bedzie mozna rozbudowa¢ stanowiska kontroli bezpieczefistwa.

PROGRAM UZYTKOWY
1. Rozbudowa antresoli pow. uz. 82,57 m* posadzka - gres

IV. ZAKRES ROZBUDOWY I MODERNIZACJ1

Projektowany zakres robot bgdzie wykonywany bez przerywania dzialalnosci
terminala. Dlatego konieczne jest staranne zaplanowanie placu budowy

i technologii robot. Wyprzedzajaco trzeba bedzie wykona¢ roboty
rozbidrkowe posadzek w miejscu projektowanych stop fundamentowych.
Rozbiorce ulegng rowniez balustrady oraz sciana konstrukeji alu, szklona

do przeniesienia. Rozbudowa zostanie wykonana w konstrukcji stalowej co
pozwoli uniknaé czasochionnych i klopotliwych robot zelbetowych.



Nalezy zwroci¢ uwage na specylikg pracy terminala pasazerskiego,

kidra wymaga stosowania sie do przepisow i procedur w nim wymaganych.
Zakres prac , sposob ich prowadzenia , wytyczne dot. bezpieczenstwa oséb
i mienia nalezy uzgodni¢ ze Suzba Ochrony Lotmiska.

OPIS TECHNICZNY

fundamenty- lawy Zelbetowe wylane , na mokro” z betonu B20 stal A-111 RB 400
o szerokosci 40 - 80 cm,grubosei 50 cm.Glgbokos¢ posadowienia 60 cm
ponize) poziomu posadzki.Pokazane na rysunkach wielkosci law
i glebokodct posadowienia przyjelo w oparciu o projekt pierwotny
terminala.Po wykonaniu rozbiorek i wykopow nalezy wymiary
sprawdzi¢ .z natury”.

Przed wykonaniem faw nalezy sprawdzi¢, czy grunty pod nimi sa zdolne
do przejecia obcigzen bezposrednich zgodnie z Normg Gruntowg
PN-81/B-03020.

- slupy stalowe - zaprojektowano] 0 slupow stalowych z rury stal kwadratowe;j
120 x 120 x 5 dugosci ca 4,6 m , ustawionej na podstawie 240 x 240 x 20
z blachy stalowej,mocowanej na fundamencie kolkami Hilti.
Slupy zostana oblozone izolacja p.poz. ,,CONLIT”.Powierzchnie
Jako alternatywa :malowanie preparatami antyogniowymi n.p. Pyroplast
30 D w kolorze okreslonym w ramach NA.
Stup laczony z podstawa z blachy stalowe]j spoinami pachwinowymi
3.5x 120 x 4.

- strop-typu lekkiego z blachy trapezowej BTR-106 x |1 z wypelnieniem betonem.
Blacha trapezowa oparta bgdzie na dwa sposoby w zalezno$ci od rozpigtosci

( projektowana rozbudowa ma ksztalt trapezu ) :
1. oparta na dodatkowych 1 180 w rozstawie 2.4,2,0,1,6,1,2

ulozone na belkach stalowych 1 280 HEB.

2. oparta na dodatkowych 1 140 w rozstawie 2,4 ulozone na
belkach 1 240 HEB.

3. bezposrednio na | 240 HEB na dolnej poice jako
alternatywa : za pomocg dodatkowego katownika 70 x 70 x 6

- posadzki- na stropie lekkim z blachy trapezowej wypetnionej betonem
5 cm styropianu twardego a na tym podklad betonowy 8 cm.
Posadzka —plyty gres 30 x 30.Motyw i kolorystyka w dowigzaniu
do posadzki istniejace) lub ali. posadzka jednobarwna.
Dylatacje wykonczy¢ elementami systemowymi.

- balustrada - nalezy rozebraé i zZlozy¢ w magazynie do ew. wykorzystania w imnym
miejscu, gdyz w ramach niniejszego projekiu zamiast balustrady
bedzie wykonana $cianka szklona Schuco
scianka szklona Schuco- istniejaca zostanie zdemontowana a jej elementy
beda uzyte do wykonanie scianki w osi J czyli na nowej granicy
Wolnego Obszaru Celnego, kidra pokrywa sie krawedzia projektowanej
rozbudowy stropu antresoli



V.  WYTYCZNE INSTALACYJINE

Wykonanie rozbudowy antresoli wiaze si¢ z niewielkimi zmianami
w instalacjach 1 tak .
w instalacji elektrycznej,oéwietleniowe) nalezy wykona¢ punkty
oswietleniowe jak w stropie nad | pietrem
instalacja wentylacy)na-istniejace krocce nawiewne nalezy
przediuzy¢ i skierowac ,, w dol” w gruboéci nowego stropu.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wykonanie rozbudowy antresoli nie zmienia warunkow ochrony
przeciwpozarowej terminala.Obiekt ten zostal rozbudowany,

co zostalo zakonczone w koncu kwietnia b.r. Rozbudowa zostala
zrealizowana w oparciu o projekt wykonany przez ZAPA-Sp-nia

Pracy Tworczejw Gdafisku.Projekt byl konsultowany i uzgodniony

z Rzeczoznawca ds. p/poz.Ponizej dane z opracowania p/pozzawarlego
w w/opisanym projekcie w zakresie istotnym dla niniejszego
opracowania.

11.4 CHARAKTERYSTYKA FUNKCJONALNA OBIEKTU
Budynek terminala jest usytuowany w Gdansku Rebiechowie przy
ulicy Slowackiego 200. Budynek posiada 3 kondygnacje nadziemne
i | kondygnacje podziemna technicznq.

Podstawowe przeznaczenie poszczegolnych kondygnacyi:
Podziemie- powierzchnia uz. po rozbudowie 929,2 ( oddzielna strefa poz.)

Parter 3305,2
! Pietro 3443,8
11 Pietro b.:z. 781.3
RAZEM ( nadziemie ) 7530,3 (oddzielna strefa poz.)
Razem ( caly budynek) 8459,5

Strefa pozarowa dla budynku Sredniowysokiego SW kategorii ZL1 zagrozenia
ludzi wynosi 5000,0 m2 za oddymianie zwigksza sie o 100 do wielkosci 10000 m
Caly budynek miesci si¢ w jednej strefie poiarowej.Spelnia warunek

5000 m2< 10000 m2 przy oddymianiu strefy pozarowej.

11.5 KWALIFIKACJA POZAROWA

Budynek terminala zostal zakwalifikowany jako budynek sredniowysoki

0 wysokosci nieprzekraczajqcej 25 m (ca 19,0 m)

Kwalifikacja poiarowa poszczegdinych cze$ci budynku:

Parter i pietro wraz z powierzchniami handlowymi i ustugowymi kwalifikuje
si¢ do kategorii ZL | zagrozenia ludzi.

Pomieszczenia techniczne zlokalizowane w kondygnacji podziemnej
kwalifikuje si¢ joko sirefa PM (produkcyjno-magazynowe) v gestosci
obcigzenia ogniowego 500 - 1000 MJ/m?2
czesci biurowe i socjalne 1! pietro -Kategoria 71 11/



11.15 WARUNKI EWAKUACJI

Warunki ewakuacyi z budynku zaprojekiowano, uwzgledniajqc pelng ochrone
drég ewakuacyjnych urzqdzeniami oddymiajqcymi uruchamianymi za
pomocq systemu wykrywania dymu, przyjmujqc:
dopuszczalne dlugosci przejscia ewakuacyjnego w obiekcie nie
przekraczajq 60,0m

Opracowat:
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INFORMACJA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

TERMINAL PASAZERSKI PORTU LOTNICZEGC

ROZBUDOWA STROPU ANTRESOLI I PIETRA TERMINALA PASAZERSKIEGO

(ODLOTY SCHENGEN )

INWESTOR
Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0.

Imig i nazwisko oraz adres
projektanta sporzgdzajacego informacje

arch. Piotr Mrugalski
Ul. Mazowiecka 30 ¢/1

80-632 Sopot



1.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zamierzeniem inwestycyjnym jest rozbudowa antresoli | pietra terminala
pasazerskiego.

Cale zamierzenie budowlane bgdzie wykonane na podstawie projekiu budowlanego:

TOM1ill.  Architektura i konstrukcja
Zgodnie z projektem zakres robot bedzie realizowany w kolejnosci ustalonej w
harmonogramie budowy.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych.
Projektowane zamierzenie dotyczy istniejacego terminala pasazerskiego, ktory
jest obiektem wolnostojacym.Najblizszy budynek znajduje sie w odleglosci
ponad 100 m,
Bezposérednio przy terminalu znajduja sie parkingi(land-side) oraz droga techniczna i
plyta postojowa samolotow (air-side) oraz sieci:
- wodociag
- kan. deszczowej
- elektroenergetyczne
Prace budowlane odbywac si¢ beda wewnatrz budynku terminala.

Wshkazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Caloé¢ robot wykonywana bedzie wewnatrz terminala ; istotnym elementem

kibry moze stwarzac zagrozenia to wykopy fundamentowe.

UWAGA:

Budowa polozona jest na terenie Portn Lotniczego. Teren budowy musi byé
wygrodzony wg zasad ustalonych ze Stuzba Ochrony Lotniska.

WSKAZANIA  DOTYCZACE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJ1 ROBOT BUDOWLANYCH
OKRESLAJACYCH SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1
CZAS ICH WYSTAPIENIA.

- wykopy do wykonania fundament6éw i stop: fundamentowych

- roboty kubaturowe
Do wykonania robét kubaturowych przewiduje sie uzycie elementow
prefabrykowanych,stalowych z profili walcowanych.



5. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU _
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy przed rozpoczeciem prac na terenie budowy winni
by¢:

kierowam do lekarza medycyny pracy, ktéry po przeprowadzeniu badan
szczegolowych zatwierdza mozliwos¢ zatrudnienia na danym stanowisku
pracy (brak przeciwwskazan zdrowotnych)

- zaznajamiani - szczegdlowo przeszkalani z zakresu BHP i Ppoz. podczas
szkolen zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,

- przeszkolen: z zakresu przepisow i zasad obowiazujacych na terenie Portu
Lotniczego w zakresie ustalonym przez Sluzby Ochrony Lotniska.

Wymagane sa nast¢pujace typy szkolen:
Szkolenia wstgpne ogolne - przed zatrudnieniem

- zapoznanie z zagadnieniami zwigzanymi z BHP i Ppoz.,

- zapoznanie pracownika z ogolnym zakresem stosowane;j technologii

- zapoznanie pracownika z zakresem obowiazkow sluzbowych na danym
stanowisku pracy,

- zapoznanie pracownika z odpowiedzialnoscig wynikajaca z zajmowanego
stanowiska,

- zapoznanie pracownika z ogolnymi zasadami poruszania sig po terenie budowy
objetym w projekcie,

- zapoznanie pracownika z czynnikami szkodliwymi wystepujacymi w zwigzku
z wykonywana pracg,

- zapoznanie pracownika z zagrozeniami wystepujacymi w zwiazku z
wykonywana praca,

- zapoznanie z metodami likwidacji lub ograniczenia oddziatywania na
pracownika czynnika niebezpiecznego, szkodliwego dla zdrowia lub
uciazliwego, wystepujacego w procesie pracy,

- pouczenie pracownika o obowiazku stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy roboczej,

- poinformowanie pracownika o ryzyku zawodowym, ktore wigze sie z
wykonywang praca,

- poinformowanie pracownika o opiece zdrowotnej zapewnianej przez zaklad
pracy,

- zapoznanie z zasadami postgpowania na wypadek pozaru,

- zapoznanie z zasadami postgpowania w razie wypadkéw i w sytuacjach
zagrozen (pozaru, awarii, itp.), w tym zasadami udzielania pomocy
przedlekarskiej w razie wypadku,

Zapoznanie z vdokumentowang oceng ryzyka na danym stanowisku pracy,
Zapoznanie ze szczegdlowymi przepisami BHP i Ppoz. dotyczgcymi zagadnien na
danym stanowisku pracy,

Zapoznanie z instrukcjami BHP i Ppoz. na danym stanowisku pracy. Szkolenie
wslgpne stanowiskowe - przed zatrudnieniem

Zapoznanie - przygotowanie pracownika do wykonywania pracy,



szkolenie zgodne z ramowym programem w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
zawartym w ROZPORZADZENIU MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNE]
z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie szczepdlowych zasad szkolenia w dziedzinie
bezpieczensiwa i higieny pracy /Dz. U. Nr 62 poz. 285/.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKO-
NYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE , W TYM ZAPEW-
NIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE UMOZLIWIA-
JACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARIl LUB
INNYCH ZAGROZEN.

Wykonawca sporzadzi zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.
MDz.U. Nr 151 poz. 1256 / -plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Roboty bgdg prowadzone w dzialajacym hallu terminala pasazerskiego.
Konieczne jest uwzglednienie powyzszego przy wykonywaniu planu BIOZ.
Z tego wzgledu konieczne jest zapewnienie bezpieczefistwa osobom
trzecim.

Montaz elementéw prefabrykowanych oraz transport materialow na paletach
powinien odbywac si¢ przy zastosowaniu dzwigdw i wind do tego
przystosowanych . Operatorzy powinni by¢ przeszkoleni i uzyskaé
pozytywny wynik ze sprawdzianu zgodnie z Rozp.Min.Gosp. z dnia 10.09.01
/Dz.U. Nr 118poz 1263 /

Pracownicy winni uzywa¢ srodki ochrony osobistej a w szczegoélnosci kaski
1 odpowiednia odziez.

Wszelkie roboty winny odbywaé sie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

MGR INZ. RRCH. FIOTR MAl
nR Ewid ipr. 727/Cd/7




DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY
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DECYZJA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r.-Kodeks postepowania
administracyjneoo (tekst jednolity Dz.U. Nr 98 poz. 1071 z 2000 r z pdézniejszymi zmianami),
art.4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1 1 4, art. 53 ust.4 pkt 9, art. 54 ustawy z dn. 27 marca 2003 r.
0 planowamu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.
z pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r.
w sprawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164 poz.1589 z 2003 r.)

- po rozpatrzeniu wniosku: Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0.
z dn.11.02.2005r. nr rejestru WUAIOQZ/31867

ustalam lokalizacje inwestycji celu publicznego
dla : rozbudowy istniejagcego terminalu pasazerskiego ( w zakresie stref
bezposrednio zwiqzanych z obstugqg pasazeréow ) w Gdansku Klukowo -
Rebiechowo przy ul. Stowackiego ( zg. z zat. graficznym )

1.Ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

e linia zabudowy: nie ustala si¢ ( z zachowaniem zgodnosci z przepisami odrebnymi )

o wielkos¢ powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dzialki: nie ustala sie

o szerokosc elewacji frontowej: nie ustala sie

o wysokos¢ gorne] krawedzi elewacji frontowej ( liczona od sredniego poziomu terenu przed

wejsciem do budynku ): max.16.0 m

e geometria dachu: w nawigzaniu do isiniejacego obiektu

Postanowieniem z dnia 08.04.2005r. ( wpl. 18.04.2005r. ) nr ULC-LTL-1EZ-5021-EPGD/10/05

Prezes Urzedu Lotnictwa Cywilnego pozytywnie uzgodnil projekt decyzji dla planowanej

inwestycji z nastepujgcym wnioskiem: ,,Uzycie sprzetu budowlanego do realizacji inwestycji

o skrajni przekraczajgce] 32 m nad poziom terenu wymaga uzyskania zgody Portu Lotniczego

Gdansk™.

2. Ustalenia dotyczgce ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

e planowang inwestycje realizowaé bez kolizji z zielenig ozdobng

3.Ustalenia dotyczace dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspélczesnej:

e nie dotyczy

4, Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

e inwestycje podlgczy¢ do istniejace] infrastruktury technicznej

o obsluga komunikacyjna planowanej inwestycji — istniejgcymi wjazdami od strony
ul. Slowackiego ,
docelowo ( po rozbudowie istniejacego terminalu ) nalezy przyjaé min. 20 mp./1000m” pow.
uzytkowe;j

Ustalenia dotyczace ochrony interesoéw osob trzecich:
obiekt budowlany wraz ze zwigzanymi z nim urzgdzeniami budowlanymi nalezy, biorac pod
uwage przewidywany okres uzytkowania, projektowac¢ 1 budowac w sposéb okreslony
w przepisach, w tym techniczno — budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne)
- art.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016

Z pozniejszymi zimianami/ , ,:(
7a 7god HOSQ’\B
a 7P
7 orygin ﬁ"‘“ﬁ

WGA INZ. BRCH. PINTR Mangas, L ¢

e n



6. Przedmiotowa inwestycja winna by¢ projektowana i realizowana zgodnie z przepisami:
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz. 2016
z pOZniejszymi zmianami/

o rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Nr75
z 2002r., poz. 690 z podzniejszymi zmianami/

e ustawy z dnia 3 lipca 2002r. Prawo lotnicze /Dz. U. Nr 130 z 2002r., poz. 1112/.

Wymagane opinie i uzgodnienia projektu budowlanego:

- w zakresie wymagan: bezpieczenstwa i higieny pracy, ochrony p. poz.
ewent. inne, wynikajace z przepiséw odrebnych

A

UZASADNIENIE

W dniu 11.02.2005r. Inwestor ( Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.) wystapil z wnioskiem
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy istniejacego terminalu
pasazerskiego oraz przebudowy istniejacego parkingu na budowlg wielopoziomowg w obrebie
terenu lotmiska w Gdansku przy ul. Slowackiego. W trakcie postgpowania administracyjnego
Inwestor wycofal si¢ z zamiaru budowy parkingu wielopoziomowego.

Dla pélnocnego fragmentu przedmiotowego terenu ( ozn. na zal. graficznym ) umorzono
postgpowanie administracyjne, gdyz znajduje si¢ on w obrebie obszaru, dla ktérego obowiazuje
plan ( uch. Nr XVII/517/2003 RMG z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie uchwalenia MPZP
lotniska — czesci péinocne) w Klukowie - Rebiechowie w miescie Gdansku ).

Dla pozostalej, przewazajace] czgci przedmiotowego terenu, brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Ninigjsza decyzja przygotowana jest w my$l arl. 52 i art. 53 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. ( Dz.U. Nr 80 poz. 717 z 2003 r.
z pbdzniejszymi zimianami ) w zwiazku z lacznym spetnieniem warunkéw okreslonych w tych
artykulach .

Orzeczono wiec, jak w sentencji .

Od niniejszej decyzji przysluguje stronom prawo wniesienia odwolania do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Gdansku za mdith ppérednigtw em\wsiterminie
14 dni od daty jej dorgczenia. fup

archi. Avsni Stisler
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Zalgeznik:
- czese graficzna : mapa syt. — wys. w skali 1:1000

Otrzymuja:
Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0. , ul.Stowackiego 200 ; 80-298 Gdansk

I

2. Urzad Lotnictwa Cywilnego, ul.Zelazna 59 ; 00-848 Warszawa
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Pouczenie:

I.Zgodnie z art. art. 32, 33, 34 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz U. Nr 207, poz. 2016 z 2003 r.)
do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe nalezy zlozy¢ w okresie waznosci tej decyzji do Urzedu
Wojewddzkiego w Gdansku, Wydzialu Urbanistyki, Architektury wniosek oraz 4 egz. projektu budowlanego
opracowanego  przez uprawnionego projektanta zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra  Infrastruktury
z dn 03 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr. 120 poz.1133 z 2003 1), w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi przepisami odrebnymi.

2 Zgodnie z wykladnig art. 65 ustawy o planowaniu i zagaspodarowaniu przestrzennym, jezeli dla przedmiotowego
terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, kiérego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji, badz inny
wnioskodawea uzyskal pozwolenie na budowe - organ, ktéry wydal decyzje o warunkach zabudowy stwierdza Jjej
wygasnigcie w trybie art. 162 § 1 pkt.1 Kodeksu postepowania administracyjnego.

/10. Lotn 111./




