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1. ZAGOSPODAROWANIE TERNU

1.1. Dane ogéine
Obiekty: Hangar dla samolotéw — przystosowanie do petnienia funkcji terminala
pasazerskiego dla lotéw czarterowych w trakcie Euro-2012
Adres: ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk; nr ew. dziatek: 40/14, 40/29
obreb 24
Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektéow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sa;

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego
- dokumentacja przebudowy budynku Hangaru

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna

- wytyczne inwestora

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przystosowania istniejgcego hangaru do petnienia
funkcji terminala pasazerskiego dla lotéw czarterowych w trakcie Euro 2012 w Porcie Lotniczym w
Gdansku, przy ul. Stowackiego 200.

Planowane przedsiewziecie polega na:

Dostosowaniu wnetrza istniejacego Budynku Hangaru o powierzchni uzytkowej 3 159,02 m?2 do
petnienia funkcji tymczasowego terminala pasazerskiego

Dostosowanie otaczajacego budynek Hangaru terenu do obstugi pasazerow lotdéw czarterowych.

Calos$¢ opisanego przedsiewziecia ma charakter tymczasowy.

1.4. Stan istniejacy

Projektowana inwestycja znajduje na dwdch dziatkach o numerach ew.: 40/14, 40/29 obreb 24 lezacych
na terenie Portu Lotniczego w Gdansku.

Teren inwestycji jest niezadrzewiony, ze zlokalizowang na nim zabudowq
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Wokét projektowanej inwestycji znajdujg sie budynki techniczne do obstugi Portu Lotniczego.

W zasiegu oddziatywania Portu Lotniczego nie wystepujg obszary przyrodnicze podlegajace szczegdine;
ochronie.

Od strony zachodniej przebudowywanego hangaru znajduje sie plac dojazdowy do budynku wraz z
wewnatrzlotniskowym uktadem drogowym. Od strony potudniowej znajdujg sie terenu zieleni niskiej
(trawa), a od strony potnocnej zlokalizowana jest w niewielkiej odlegtosci droga techniczna wewnetrzna.
Od strony wschodniej zlokalizowany jest plac nieutwardzony o powierzchni 3 560,0 m?2

Budynek hangaru jest jednoprzestrzenng halg przeznaczong do parkowania statkow powietrznych. Od
strony zachodniej znajduje sie¢ brama przesuwna, ktorq to odbywa sie wprowadzanie wszystkich
obiektdw do wnetrza hali. Teren od tej strony jest utwardzony i dostosowanych do ruchu samolotéw.
Plac przed hangarem jest skomunikowany z resztg drog wewnetrznych Portu Lotniczego.

Zakres dostosowania budynku hangar do petnienia funkcji terminal pasazerskiego
wraz z przyleglym terenem

Wymagania funkcjonalne dla tymczasowego terminala pasazerskiego sg nietypowe gdyz bedzie on
obstugiwat zaréwno przyloty jak i odloty na tej samej powierzchni w jednoprzestrzennej kubaturze.
Wymogt taki moze by¢ spetniony ze wzgledu na specyfike obstugiwanych lotéw — czartery zwigzane z
turniejem pitkarskim Euro 2012. Czas przylotow i odlotéw bedzie znaczaco oddzielony.

Opis technologii obstugi pasazerow i bagazu

Przyloty:
Pasazerowie w ruchu ,Schengen” przywozeni beda autobusami z miejsca postoju samolotu na ptycie

lotniska, a nastepnie udawac sie beda na hale odbioru bagazu istniejgcym wejsciem w bramie rozsuwnej
hangaru lub nowoprojektowanym wejsciem na potudniowo-zachodniej fasadzie . Po odebraniu bagazu
pasazerowie kierowani bedg do centralnego wyjscia poprzez punkt odprawy celno granicznej, nastepnie
na zewnatrz budynku na projektowany plac utwardzony od strony potudniowo-wschodniej hangaru. Stad
autobusami przewozeni bedg poza teren lotniska.

Pasazerowie w ruchu ,Non Schengen” przywozeni beda autobusami z miejsca postoju samolotu na
ptycie lotniska, a nastepnie udawac sie beda do punktu kontroli paszportowe;j istniejacym wejsciem w
bramie rozsuwanej hangaru lub nowoprojektowanym wejsciem na péinocno-wschodniej fasadzie. Po
kontroli paszportowej pasazerowie kierowani beda do hali odbioru bagazu, a nastepnie do wyjscia
poprzez punkt odprawy celnej i na zewnatrz budynku na ten sam plac co pasazerowie w ruchu
,ochengen”.

Odloty:
Pasazerowie wylatujacy zaréwno w ruch ,Schengen” jak i ,Non-schengen” przywozeni bedg autobusami

z terenu miasta poprzez istniejacy wjazd z ulicy Szybowcowej. Droga techniczna wzdtuz pasa
startowego od wjazdu z ul. Szybowcowej do budynku hangaru bedzie stanowi¢ tymczasowy parking dla
autobusdw z kibicami oczekujacymi na odlot. Nastepnie pasazerowie przewozeni beda na projektowany
plac utwardzony przed hangarem gdzie oczekiwaé bedg na komunikat o rozpoczeciu odprawy biletowo-
bagazowej. Nastepnie zgtasza¢ sie bedg do odprawy biletowo bagazowej ,check-in". Po odprawie
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biletowo-bagazowej pasazerowie przechodzi¢ bedg do centralnego punktu kontroli bezpieczenstwa. Po
kontroli bezpieczenstwa nastepuje rozdziat pasazeréw. Podrézni w ruchu ,Non-schengen” poddani
zostang kontroli paszportowej nastepnie przejda do poczekalni, z ktdrej to przewiezieni zostang
autobusami na poktad samolotu. Pasazerowie w ruch ,Schengen” zaraz po kontroli bezpieczenstwa
udadza sie do osobnej poczekalni gdzie oczekiwac beda kontrole biletowa a nastepnie przewiezieni
zostang na poktad samolotu.

Na terenie placu utwardzonego planuje sie ustawienie namiotow jako tymczasowe poczekalnie
dla pasazeréw przed przejsciem do odprawy biletowo-bagazowej w budynku hangaru. Przewiduje
sie w obrebie namiotow catering oparty na produktach gotowych. W potudniowo-wschodniej
czesci placu zaprojektowano miejsce na ustawienie wiekszej ilosci tymczasowych kontenerow
sanitarnych typu ,toi toi” Plac na okres Euro-2012 zostanie odgrodzony od reszty lotniska
tymczasowym ptotem o wysokosci 2,5 m.

Place utwardzone od strony potudniowej i pétnocnej zostang przystosowane na potrzeby
przej$cia pasazerow z poczekalni przedodlotowych do autobusow odwozacych ich na poktad
samolotéw i odwrotnie. W tym celu zostang ustawione tymczasowe barierki ochronne celem
wydzielenia ruchu pasazerskiego od reszty lotniska.

Wszystkie opisane powyzej elementy zagospodarowania terenu maja charakter tymczasowy na
czas Euro 2012. Po zakonczeniu turnieju pitkarskiego teren wokoét hangaru odzyska pierwotna
forme. Hangar bedzie znéw petni¢ funkcje garazu dla samolotéw.

1.7. Zielen

Zaktad sie wysoki standard utrzymania zielni niskiej. Nie przewiduje sie wycinki drzew.

1.8. Uzbrojenie podziemne

Nie planuje sie dodatkowego uzbrojenia podziemnego.

Zapotrzebowanie projektowanego budynku w media, tj. energie elektryczng, wode
pitng, wode grzewcza, odbiér $ciekdw sanitarnych, odbiér wéd opadowych, miesci sie
w limitach okreslonych w odpowiednich Umowach zawartych przez Port Lotniczy z
poszczegdlnymi dostawcami/odbiorcami w/w mediéw.

1.9. Gospodarka odpadami

Odpady z powstate w wyniku prowadzenia tymczasowej dziatalno$ci cateringowej wokot
namiotow bedg segregowane na miejscu i wywozone na biezaco przez specjalistyczne firmy.
Usuwanie nieczysto$ci ciektych z tymczasowych konteneréw sanitarnych odbywaé sie bedzie
na biezaco przez specjalistyczne firmy.
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1.10. Komunikacja, uktad drogowy

Zaktada sie obstuge komunikacyjng terenu inwestycji poprzez wykorzystanie lokalnego, wewnetrznego
uktadu drég na terenie Portu Lotniczego, bez koniecznosci projektowania nowego wigczenia do drogi

gminnej.
1.11. Podstawowe dane liczbowe:
Powierzchnia zabudowy: 3 262,91 m2 bez zmian
Powierzchnia terenow utwardzonych 4 636,0 m2 bez zmian
1.12. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie

Realizacja przedsigwziecia nie bedzie powodowaé zagrozen dla $rodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Nie nastgpig zmiany w oddziatywaniu na $wiat ro$linny i zwierzecy.
Projektowane przedsiewziecie dotrzymuje standardy Srodowiskowe i emisyjne.

Realizacja przedsiewzigcia nie wptynie na zmiang uzytkowania powierzchni ziemi. Ze wzgledu
na obecne i planowane zagospodarowanie catego obszaru, zmiany te nie bedg miaty negatywnego
znaczenia.

Zgodnie pismem WS/1/7639/11/140p1/2010/TB/245020 Wydziatu $rodowiska Urzedu Miejskiego
w Gdansku planowane zamierzenie nie spowoduje przeksztalcenia ani zmiany dotychczasowego
sposobu wykorzystania terenu, a co za tym idzie nie jest przedsiewzieciem w rozumieniu przepisow
ochrony $rodowiska.

1.13. Ochrona przeciwpozarowa

powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacii
Powierzchnia zabudowy — 3273 m2.
Powierzchnia wewnetrzna — 3189 m2.
Wysokos$¢ budynku - 19,5 m.

llos¢ kondygnacji - 1 nadziemna
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1.14.

odlegtos$é od obiektow sasiadujacych

Najblizszy budynek sasiedni znajduje sie w odlegtosci ponad 21 m od pdinocno -

wschodniego naroznika hangaru.

Na czas organizacji dodatkowych przylotéw i odlotéw na placu od strony wschodniej bedg

ustawione namioty gastronomiczne.

Namioty te powinny posiada¢ powtoki przynajmniej trudno zapalne. Przewiduje sie
usytuowanie namiotdbw w odlegto$ci nie mniejszej niz 20 m od Sciany wschodnie

tymczasowej hali przylotw i odlotow.

parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych
W obiekcie przewiduje sie stacjonowanie samolotdw.

zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dm3/s. Powyzsze powinno

by¢ zapewnione z sieci zewnetrznej, z dwdch hydrantéw o przekroju 80 mm.
Pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci - 9 m od pétnocnej Sciany budynku.
Drugi hydrant znajduje sie w odlegto$ci - 87 m od pdtnocnej $ciany budynku.

drogi pozarowe
Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Utwardzony dojazd o

odpowiednich parametrach zapewniono od strony zachodniej. Odlegtos¢ wyjsé

ewakuacyjnych od strony zachodniej do (umownej) skrajni drogi nie przekracza 30 m.

Informacje dodatkowe

Teren opracowania, ani zadna jego cze$¢ nie jest wpisana do rejestru zabytkdw i nie
podlega ochronie konserwatorskiej.

Teren opracowania nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.’

Obszar opracowania nie wystepuje na terenie podlegajacych ochronie parkéw
narodowych, parkéw krajobrazowych, pomnikéw przyrody, uzytkéw ekologicznych.

opracowat:
mgr inz. arch. Roman Krawczyk
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