TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.

ul. Cebertowicza 9/21
80-809 Gdansk

T. +48587327101
F:  +48587327100
E:  biuro@tsepolska.pl
W: www.tsepolska.pl

Numer projektu:
Inwestor:

Inwestycja:

Branza:
Stadium:

003/2011 Lotnisko-Hangar

PORT LOTNICZY SP.Z 0.0.

80-298 GDANSK, UL. StOWACKIEGO 200
PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO HANGARU DO PELNIENIA FUNKCJI
TERMINALA PASAZERSKIEGO DLA LOTOW CZARTEROWYCH W TRAKCIE
EURO-2012

ELEKTRYCZNA
PROJEKT WYKONAWCZY-ZAMIENNY
OPIS TECHNICZNY

WYDANIE
Wydanie Data Projektant Sprawdzajacy Kierownik Projektu Inwestor Cel wydania
mgr inz. Zbigniew Tomczyk | mgr inz. Michat Kalkowski
upr. bud. nr upr. bud. nr
POM/0013/PWOE/04 POM/0005/PWOE/11
B 2012-02-13 specjalno$¢ instalacyjnaw | specjalno$¢ instalacyjna w
zakresie sieci, instalacji i zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycnzych i urzadzen elektrycnzych i
energetycznych energetycznych
Projekt budowlany przystosowania istniejacego hangaru do pefnienia funkcji terminala pasazerskiego Wydanie:B
dla lotéw czarterowych w trakcie Euro-2012 w Porcie Lotniczym w Gdansku
Autor: mgr inz. Zbigniew Tomczyk Strona1z7

Data: 13.02.2012




TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Cebertowicza 9/21
80-809 Gdansk

T +48587327101

F.  +48587327100

E:  biuro@tsepolska.pl
W: www.tsepolska.pl

SPIS TRESCI
1. CZESC ELEKTRYCZNA 3
1.1.  Przedmiot opracowania 3
1.2.  Podstawa opracowania 3
1.3.  Zakres opracowania 3
1.4.  Uzbrojenie terenu 3
1.5.  Zasilanie nn-0,4kV 4
1.6.  Instalacje elektryczne w budynku 4
1.7.  Instalacja o$wietlenia 4
1.7.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego 4
1.8.  Ochrona przeciwprzepieciowa 5
1.9.  System ochrony od porazen. 5
1.10.  Ochrona przeciwpozarowa 6
1.11.  Uwagi koricowe 6
2. SPIS RYSUNKOW 7
3. BILANS MOCY 7
Projekt budowlany przystosowania istniejacego hangaru do pefnienia funkcji terminala pasazerskiego Wydanie:B
dla lotéw czarterowych w trakcie Euro-2012 w Porcie Lotniczym w Gdansku
Autor: mgr inz. Zbigniew Tomczyk Strona2z7

Data: 13.02.2012



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.
ul. Cebertowicza 9/21
80-809 Gdansk

T +48587327101

F.  +48587327100

E:  biuro@tsepolska.pl
W: www.tsepolska.pl

1. CZESC ELEKTRYCZNA

1.1. Przedmiot opracowania

Obiekty: PRZYSTOSOWANIE ISTNIEJACEGO HANGARU DO PELNIENIA FUNKCJI
TERMINALA PASAZERSKIEGO DLA LOTOW CZARTEROWYCH W TRAKCIE EURO-2012

Adres: 80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
nr ew. dziatki 40/14; 40/29 obreb 24
Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy
Biuro projektow: TSE Polska Sp z 0.0. Sp k.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- umowa z Inwestorem

- dokumentacja archiwalna Hangaru
- inwentaryzacja obiektu

- wytyczne inwestora

- ustawe Prawo Budowlane

- projekt budowlany

1.3. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuije:
- instalacje elektryczne, a w tym:
- modernizacje rozdzielnicy gtéwnej RGH;
- budowe, modernizacje rozdzielnic dystrybucyjnych R-Ex - tymczasowych;
- modernizacje wiz zasilajgcych;
- Instalacje odbiorcze 0,4kV
- instalacje o$wietlenia podstawowego;
- instancje o$wietlenia awaryjnego;
- ochrone przepieciowg;
- ochrone przeciwporazeniowa.

1.4. Uzbrojenie terenu

Prace prowadzone bedg na terenie Portu Lotniczego w Gdarnsku przy ul. Stowackiego 200, gdzie
wystepuje, lub moze wystepowaé nastepujaca infrastruktura:

- wodociggowa,

- kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

- energetyczne nN-0,4 kV oraz SN-15kV,
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- telekomunikacyjne.

Przy wykonywaniu prac napotkane urzadzenia nalezy traktowa jako czynne i zachowaé warunki
niezbednego bezpieczenstwa. Napotkane kolizje zgtasza¢ inspektorowi nadzoru i stuzbom Inwestora zajmujgcq
sie eksploatacjg poszczegdlnych sieci.

1.5. Zasilanie nn-0,4kV

Dla celéw dostosowania obiektu hangaru do petnienia funkcji terminala pasazerskiego dla lotéw czarterowych w
trakcie Euro 2012 projektuje sie instalacje eklektyczng dla zasilania:

»  Oswietlenia dodatkowego — w postaci dodatkowych lamp do$wietlajgcych obiekt

» Gniazd i wypustow zasilajacych urzadzenia wyposazenia obiektu w trakcie Euro2012

Obiekt posiada rozdzielnice RGH z ktérej zasilana jest Instalacja istniejaca elektryczna — projekt nie
przewiduje ingerencje zmiany w istniejacej instalacji eklektycznej hangaru.
Projektuje sie modernizacje rozdzielnicy RGH dla celéw dostosowania wg schematéw E-2.0 i E-2.1
W obiekcie projektuje sie tymczasowe rozdzielnice RE1, RE2, RE3, RE4, rozdzielnica RE4 zlokalizowana przy
istniejacej RGH petni funkcje tymczasowej rozdzielnicy tymczasowej rozdzielczej dla rozdzielnic RE1, RE2 i RE3
Z rozdzielnic REx poprowadzone zostang obwody o$wietlenia gniazd oraz wypustow wg schematéw, budynek
podzielony zostat na 4 strefy zasilania z rozdzielnic.
Jako zabezpieczenia obwoddw odbiorczych zostang zastosowane wytaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe,
konstrukcji modutowej. Projektuje sie aparaty i obudowy typu jak na schematach lub réwnowazne.

1.6. Instalacje elektryczne w budynku

Rozmieszczenie gniazd wtykowych, wypustdw oSwietleniowych oraz wypustow elektrycznych
zasilajacych urzadzenia przedstawione zostaty na poszczegoinych planach.

Instalacja do podawania komunikatow gtosowych — opisana jest w odrebnej dokumentaciji projektowej —
zasilanie elektryczne awaryjne tej instalacji bedzie zapewnione przez UPS-y stanowiskowe.

1.7. Instalacja o$wietlenia

1.7.1. Instalacja o$wietlenia podstawowego

W obiekcie przewiduje sie system oswietlenia dodatkowego-tymczasowego podstawowego
zainstalowanego na stalowych linkach nosnych — rozciggnietych poziomo miedzy $cianami w hangarze na
wysokosci 4m od posadzki. Sposéb zamocowania linek jak i rodzaj i typ nalezy uzgodni¢ z branzg konstrukcyjng
obiektu. Przewiduje sie dla kazdej linki stalowej naciggnietej poziomo kilka odciggdw podtrzymujgcych w postaci
pionowych linek zamocowane do konstrukcji dachu — redukujacych sity wystepujace w linkach poziomych.
Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami w oparciu o przepisy
dla elektrycznych instalacji o$wietleniowych. Instalacja o$wietleniowa zasilana bedzie z lokalnych rozdzielnic
danej strefy. Sterowanie o$wietleniem odbywaé sie bedzie za pomocg tacznikéw zainstalowanych w RE4.
Instalacje o$wietlenia podstawowego nalezy wykona¢ przewodami YDYp(zo) 3(4)x1,5, 750V.
Instalacje przewodowg nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami w oparciu o przepisy dla instalacji
elektrycznych. Przewody prowadzi¢ z zachowaniem dopuszczalnych odlegtosci zblizen i skrzyzowan z innymi
instalacjami.
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Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W obiekcie projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w oprawach tymczasowych
stuzacych dostosowaniu hangaru do Euro 2012 nalezy zainstalowa¢ moduty zasilania awaryjnego z czasem
podtrzymania 2h i zapewniajace doSwietlenie niezbedne do opuszczenia pomieszczen. Wszystkie oprawy
wyposazone w inwerter zaprojektowano jako pracujgce ,ha jasno” czyli bedace normalnymi zrodtami Swiatta w
trybie pracy normalinej, a przechodzacymi w tryb awaryjny w momencie zaniku zasilania.

Na drogach ewakuacyjnych przy wyjéciach i zmianach kierunku ewakuacji nalezy rozmiesci¢
pod$wietione piktogramy oznaczajace droge ucieczki. Oprawy ewakuacyjne wyposazone sq w moduty zasilania
awaryjnego z czasem podtrzymania 2h. Dla opraw ewakuacyjnych natezenie oSwietlenia na powierzchni znaku
musi by¢ minimum 5Ix przez 1 godzine.

Zaprojektowana instalacja oSwietleniowa awaryjnego spetnia wymagania normy

PN-EN 1838:2005

LZastosowania oswietlenia. Owietlenie awaryjne.”

PN-EN 50172:2005

L,oystemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.”

Rodzaj osprzetu o$wietleniowego podano w legendzie na rysunkach. Dozwolone jest zastosowanie
opraw innych niz wymienione, ktére sg technicznie rwnowazne i spetniajg obowigzujgce normy z zastrzezeniem
jednak, uzgodnienia tego z inwestorem.

Procedure w przypadku poZaru lub innego zagroZenia powodujacego konieczno$¢ ewakuacji uzgodnic z
Zarzadem Portu Lotniczego ktory opracuje jg wg zasad wewnatrz wiasnych stuzb i pracownikéw obstugi i na
wiasng odpowiedzialnosc.

1.8. Ochrona przeciwprzepigciowa

W  modernizowanej rozdzielnicy gtéwnej RG-H nalezy pozostawi¢ istniejgcy ochronnik
przeciwprzepieciowy klasy B+C. Trzeci stopiefi ochrony realizowany za pomocg ochronnikéw klasy D przewiduje
sie dla obwodow zasilajacych odbiomiki szczegdlnie wrazliwe na poziom napiecia wystepujacego w sieci, np.
serwery, kasy fiskalne i terminale komputerowe w zakresie dostawcy tych urzadzen.

1.9. System ochrony od porazen.

Ochrong przed dotykiem bezpos$rednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowej
przewoddw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X.
Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytaczenie napiecia” w uktadzie TN-S wg
PN - IEC 60364.
W rozdzielnicy gtownej RG-H nastepuje rozdzielenie przewodu neutralno-ochronnego PEN na przewdd
neutralny N oraz ochronny PE - punkt ten musi zosta¢ uziemiony.
Obudowy metalowe rozdzielnic oraz cze$ci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczy¢ z przewodami
ochronnymi ,PE” instalacii.
W budynku ,samoczynne wytaczenie napiecia” realizowane jest przez zastosowanie wytacznikdw nadpradowych.
W kontenerach sanitarnych nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze miedzy metalowymi rurami wod-kan, i
C.O. oraz innymi urzadzeniami prowadzacymi energie elekiryczng i zaciskiem PE gniazd wtyczkowych.
Potaczenia wykona¢ przewodem LYZo1x4.
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W rozdzielnicy gtéwnej RG-H nalezy zainstalowaé gtéwng szyne wyréwnawczg wykonang bednarkg
Cu50x4x800, do ktérej nalezy podtaczy¢ wszystkie urzadzenia i osprzet w obudowach metalowych jak kanaty
wentylacyjne, drabinki i korytka kablowe, obudowy rozdzielnic, obudowy metalowe maszyn i urzadzen,
konstrukcje i zbrojenia obiektu, uziemienie instalacji odgromowej, wszystkie rury metalowe medidw, gtowny
przewdd PE, linki nosne itp.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa
Stosownie do obowigzujacych przepisow projektuje sie gtdwny wytacznik pradu dla obiektu. W uktadzie zasilania
projektuje sie pozostawienie istniejacego wytacznika pradu - sprawdzi¢ dziatanie .

1.11. Uwagi koncowe

a. Wykonane instalacje nalezy oznakowa¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-88/E-08501 ,Tablice i znaki
bezpieczenstwa”.

b. W  trakcie  realizacji  projektu ~ wykonawca  powinien  uwzgledni¢  uwagi  zawarte
w uzgodnieniach z zainteresowanymi instytucjami.

c. W projekcie zastosowano wytacznie materiaty posiadajace aktualne atesty i certyfikaty. Dopuszcza sie
stosowanie zamiennikdw materiatowych o réwnorzednych parametrach technicznych lub wyzszych
posiadajacych atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim. Stosowanie zamiennikdw
nie moze powodowa¢ wzrostu kosztéw robdt budowlano-montazowych. Zgodnie z Prawem Budowlanym
stosowanie zamiennikdw nie moze powodowa¢ zmian odstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego
projektu budowlanego lub warunkéw pozwolenia na budowe. Wprowadzenie zamiennikdw wymaga
odpowiednich zapisow do Dziennika budowy, wprowadzenie niezbednych zmian do projektu budowlanego
i powinno by¢ potwierdzone przez projektant i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli zostat ustanowiony.

d. Wykonane roboty elektryczne podlegaja odbiorowi koncowemu technicznemu
i przekazaniu do eksploatacji. Odbioru dokonuje Inwestor od Wykonawcy z zachowaniem procedury Prawa
Budowlanego przy udziale Inspektora Nadzoru z udziatem stuzb eksploatacyjnych przejmujgcych
wybudowane elementy do eksploatacji.

e. W trakcie odbioréw nalezy szczegdlnie sprawdzic:
- zgodno$¢ wykonania robdt z dokumentacjg techniczng oraz ewentualnymi zmianami i odstepstwami,
potwierdzonymi  odpowiednimi  zapisami w Dzienniku budowy, a takZe zgodnosci z przepisami
szczegotowymi, odpowiednimi normami oraz wiedza techniczng,
- jakos¢ wykonanych robdt,
- skutecznos$¢ dziatania zabezpieczen i Srodkdw ochrony od porazen pradem elektrycznym potwierdzang
odpowiednimi pomiarami,
-zgodno$¢ oznakowania z Polskimi Normami na urzadzeniach i wyrobach oraz czy posiadajg one aktualne
atesty i certyfikaty o dopuszczeniu do stosowania na rynku polskim.
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2.  SPIS RYSUNKOW

N Data
L.p. Nazwa rysunku umer | Numer | Format Rewizja| pierwszej Data Status
rysunku | arkusza | & skala emisi rewizji
ePII:lr(]t:]y;::r;%ae::u planinst, E-1.0 30.08.2011 wykonawczy
Schemat istn. RG-H E-2.0 30.08.2011 wykonawczy
Schemat proj. RG-H E-2.1 30.08.2011 wykonawczy
Schemat RE-4 E-2.2 30.08.2011 wykonawczy
Schemat RE-3 E-2.3 30.08.2011 wykonawczy
Schemat RE-2 E-2.4 30.08.2011 wykonawczy
Schemat RE-1 E-2.5 30.08.2011 wykonawczy
Schemat RS1 E-2.6 30.08.2011 wykonawczy
Schemat RS1 E-2.7 30.08.2011 wykonawczy

3.  BILANS MOCY

Dla potrzeb przystosowania hangaru dla Euro 2012 przewiduje si¢ wzrost zapotrzebowania na moc elektryczng w
wymierze 32 kW do mocy obecnej.
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