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1. CZESC ARCHITEKTONICZNA

1.1. Dane ogéine
Obiekty: Hangar dla samolotéw — przystosowanie do petnienia funkcji terminala
pasazerskiego dla lotéw czarterowych w trakcie Euro-2012
Adres: ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk; nr ew. dziatek: 40/14, 40/29
obreb 24
Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektéow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania sa;

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- dokumentacja archiwalna budowy budynku Hangaru

- mapa do celéw projektowych

- wizja lokalna

- wytyczne inwestora

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy przystosowania istniejacego hangaru do petnienia
funkcji terminala pasazerskiego dla lotéw czarterowych w trakcie Euro 2012 w Porcie Lotniczym w
Gdansku, przy ul. Stowackiego 200.

Planowane przedsiewzigcie polega na:

Dostosowaniu wnetrza istniejacego Budynku Hangaru o powierzchni uzytkowej 3 159,02 m? do
petnienia funkcji tymczasowego terminala pasazerskiego

Dostosowanie otaczajacego budynek Hangaru terenu do obstugi pasazerdw lotéw czarterowych.
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2, BUDYNEK HANGARU DLA SAMOLOTOW
21. OGOLNA CHARAKTERYSYKA ISTNIEJACEGO BUDYNKU

Istniejaca hala jest obiektem parterowym, jednobrytowym, z dachem dwuspadowym o nachyleniu potaci
1:4 (14°). Zewnetrzne wymiary prostokatnego rzutu poziomego wynoszg 54910x60695mm. Wysoko$¢
wewnetrzna hali w $wietle od poziomu posadowienia stupow wynosi 10.6m. Catkowita wysoko$¢
zewngtrzna budynku wynosi 12,2 m przy okapie oraz 19.1m w kalenicy.

2141, Ukfad funkcjonalny

Budynek hangaru jest jednoprzestrzenng halg przeznaczong do parkowania statkéw powietrznych. Od
strony pdtnocno-zachodniej znajduje sie¢ brama przesuwna, ktérgq to odbywa sie wprowadzanie
wszystkich obiektéw do wnetrza hali. Teren od tej strony jest utwardzony i dostosowanych do ruchu
samolotow. Plac przed hangarem jest skomunikowany z resztg drog wewnetrznych Portu Lotniczego.

21.2, Konstrukcja

Konstrukcje no$ng hali stanowig poprzeczne ramy stalowe jednonawowe, z ryglem stalowym kratowym
dwuspadowym, o nachyleniu pasa gornego 1:4 oraz nachyleniu pasa dolnego 3:16. Stupy kratowe ram,
czterogateziowe o rozstawie 1050mm miedzy gateziami, potaczone weztami sztywnymi z ryglem oraz
przegubowo z fundamentem. Stupy ram oparte na stopach z zelbetowych, wykonanych z betonu B25
mocowane Srubami kotwigcymi M42 plytkowymi ze stali 18G2.

21.3.  Wyposazenie hali

- doswietlenia $cienne poliweglanowe nieotwieralne 180.7 m2

- drzwi zewnetrzne aluminiowe izolowane typu ALU o wym. Zewn. O$ciezy 100x210 cm
- brama izolowana typu Butzbach o wym. W $wietle otworu 42.0x14.0/10.0 m

- czerpnie Scienne z siatkg zabezp. Szer. 500mm szt.4

2.1.4. Podstawowe dane liczbowe:

Powierzchnia zabudowy: 3 262,91 m2

Kubatura:; 40 066,0 m3

Powierzchnia uzytkowa 3159,02 m2

Wysokosé 19,5m
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22,  ZAKRES DOSTOSOWANIA BUDYNKU HANGARU DO PELNIENIA FUNKCJI TERMINLA
PASAZERSKIEGO

Wymagania funkcjonalne dla tymczasowego terminala pasazerskiego sg nietypowe gdyz bedzie on
obstugiwat zaréwno przyloty jak i odloty na tej samej powierzchni w jednoprzestrzennej kubaturze.
Wymagt taki moze by¢ spetniony ze wzgledu na specyfike obstugiwanych lotéw — czartery zwigzane z
turniejem pitkarskim Euro 2012. Czas przylotow i odlotéw bedzie znaczaco oddzielony.

2.21.  Opis technologii obstugi pasazeréw i bagazu

Przyloty:

Pasazerowie w ruchu ,Schengen” przywozeni bedg autobusami z migjsca postoju samolotu na plycie
lotniska, a nastepnie udawac sie beda na hale odbioru bagazu istniejacym wejsciem w bramie rozsuwnej
hangaru lub nowoprojektowanym wejsciem na potudniowo-zachodniej fasadzie . Po odebraniu bagazu
pasazerowie kierowani bedg do centralnego wyj$cia poprzez punkt odprawy celno granicznej, nastepnie
na zewnatrz budynku na projektowany plac utwardzony od strony potudniowo-wschodniej hangaru. Stad
autobusami przewozeni bedg poza teren lotniska.

Pasazerowie w ruchu ,Non Schengen” przywozeni bedg autobusami z miejsca postoju samolotu na
ptycie lotniska, a nastepnie udawaé sie beda do punktu kontroli paszportowej istniejagcym wejsciem w
bramie rozsuwanej hangaru lub nowoprojektowanym wejsciem na pétnocno-wschodniej fasadzie. Po
kontroli paszportowej pasazerowie kierowani bedg do hali odbioru bagazu, a nastepnie do wyjscia
poprzez punkt odprawy celnej i na zewnatrz budynku na ten sam plac co pasazerowie w ruchu
,Schengen”.

Odloty:

Pasazerowie wylatujacy zaréwno w ruch ,Schengen” jak i ,Non-schengen” przywozeni bedg autobusami
z terenu miasta poprzez istniejacy wjazd z ulicy Szybowcowej. Droga techniczna wzdtuz pasa
startowego od wjazdu z ul. Szybowcowej do budynku hangaru bedzie stanowi¢ tymczasowy parking dla
autobusdw z kibicami oczekujacymi na odlot. Nastepnie pasazerowie przewozeni beda na projektowany
plac utwardzony przed hangarem gdzie oczekiwa¢ beda na komunikat o rozpoczeciu odprawy biletowo-
bagazowej. Nastepnie zgtaszac sie beda do odprawy biletowo bagazowej ,check-in". Po odprawie
biletowo-bagazowej pasazerowie przechodzi¢ bedg do centralnego punktu kontroli bezpieczenstwa. Po
kontroli bezpieczenstwa nastepuje rozdziat pasazeréw. Podrézni w ruchu ,Non-schengen” poddani
zostang kontroli paszportowej nastepnie przejda do poczekalni, z ktdrej to przewiezieni zostang
autobusami na poktad samolotu. Pasazerowie w ruch ,Schengen” zaraz po kontroli bezpieczenstwa
udadza sie do osobnej poczekalni gdzie oczekiwac beda kontrole biletowa a nastepnie przewiezieni
zostang na poktad samolotu.

2.2.2. Uktad funkcjonalny budynku
Opisana powyzej technologia odprawy pasazerow i bagazu odbywaé sie bedzie na tej samej
powierzchni. Uktad funkcjonalny istniejacego hangaru zostat tak zaprojektowany aby w jak najszybszym
czasie, zaraz po przylocie pasazeréw na rozgrywany mecz mozna byto zamieni¢ funkcje hangaru z
przylotow na odloty. Pewne obszary w czasie przylotéw zostang wytaczone z uzytkowania np. centralna
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kontrola bezpieczeristwa. Rozwigzanie takie moZliwe jest poprzez zastosowanie systemu mobilnych
Scianek dzietowych oraz przeno$nych punktow kontroli paszportowe;.

Przed hangarem od strony potudniowo-wschodniej zaprojektowano plac utwardzony na ktdrym to
przewiduje sie strefe buforowg dla odlatujacych kibicow. Projektowany plac znajdowac si¢ bedzie w
strefie zastrzezonej lotniska, a zatem pasazerowie znajdujacy sie na nim bedg pozbawieni mozliwosci
opuszania go w sposéb inny niz na poktad samolotu poprzez tymczasowy terminal w budynku hangaru.
Na placu zaprojektowano hale namiotowe z punktami gastronomicznymi oraz toalety przenosne
typu Toi-Toi. Caly teren zostanie wygrodzony 2,5 m ptotem.

2.2.3.  Wyposazenie instalacyjne budynku

- instalacja wodno - kanalizacyjna
- instalacja wentylacji mechaniczne;
- instalacja elektryczna

- instalacje teletechniczne

Szczegoétowe zatozenia w zakresie instalacji wewnetrznych zawarte zostaty w odpowiednich rozdziatach
(opracowaniach branzowych) niniejszej dokumentacii.

2.24.  Zapewnienie dostepnosci obiektu dla osob niepetnosprawnych

W budynku jest wymagane zapewnienie dostgpnosci dla os6b niepetnosprawnych. Poziomu
posadzki wzgledem terenu przy wejsciu do hangaru od strony wschodniej i zachodniej zapewnia taki
dostep.

2.2.5. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja przedsiewziecia nie bedzie powodowaé zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i
zdrowia uzytkownikéw. Nie nastgpig zmiany w oddzialywaniu na $wiat roslinny i zwierzecy.
Projektowane przedsiewziecie dotrzymuje standardy $rodowiskowe i emisyjne.

Realizacja przedsiewzigcia nie wptynie na zmiang uzytkowania powierzchni ziemi. Ze wzgledu
na obecne i planowane zagospodarowanie catego obszaru, zmiany te nie bedg miaty negatywnego
znaczenia.

2.2.6.  Zalozenia ogdlne projektu konstrukcji
Nie przewiduje si¢ zadnych zmian majacych wptyw na elementy konstrukcji budynku Hangaru.
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2.27. Elementy niekonstrukcyjne

Elementy wyposazenia

Wszystkie elementy wyposazenia takie jak: Sciany dziatowe, tasmy oddzielajace, stalowe
barierki oddzielajace, urzadzenia kontroli bezpieczeristwa, toalety i kontenery sanitarne,
kontenery biurowe (punkt pierwszej pomocy, punkt informacyjny, meble majg charakter
tymczasowy. Obiekt zostanie wyposazony w te elementy tylko na czas trwania turnieju
pitkarskiego.

2.28.  Wymagania BHP

- zespdt personelu oddelegowany do obstugi lotéw czarterowych, korzystac¢ bedzie z wtasnego
zaplecza socjalnego i sanitarnohigienicznego w istniejacych terminalach T1i T2 oraz budynku
biurowym zlokalizowanym przy bramie gtéwnej lotniska.

- wiadciciel obiektu okresli strefy i miejsca w ktorych istnieje mozliwo$¢ wystapienia zagrozenia
zdrowia i zycia ludzkiego i dla nich opracuje Instrukcje Bezpieczenstwa wg ktdrej obstuga
zostanie szczegdtowo przeszkolona

2.29.  Ochrona przeciwpozarowa

obiekt jako tymczasowa hala przylotoéw i odlotow

powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Powierzchnia zabudowy — 3273 m2.
Powierzchnia wewnetrzna — 3189 m2.
Wysokos$¢ budynku - 19,5 m.

llos¢ kondygnacji - 1 nadziemna.

odlegtos$é od obiektow sasiadujacych

Najblizszy budynek sasiedni znajduje si¢ w odlegto$ci ponad 21 m od pétnocno - wschodniego
naroznika hangaru.

Na czas organizacji dodatkowych przylotéw i odlotéw na placu od strony wschodniej bedg
ustawione namioty gastronomiczne.

Namioty te powinny posiada¢ powtoki przynajmniej trudno zapalne. Przewiduje sie usytuowanie
namiotéw w odlegtosci nie mniejszej niz 20 m od $ciany wschodniej tymczasowej hali przylotow

i odlotéw.
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parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W obiekcie przewiduje sie mozliwo$¢ przechowywania statych materiatow palnych w postaci:
bagazy podréznych, dokumentacji, wyposazenia wnetrz.

przewidywana wielko$¢ gestosci obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy.

kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdinych
pomieszczeniach i na kazdej kondygnacji

ZL 1. Przewidywana maksymalna ilo$¢ oséb - 1200 (co odpowiada liczbie pasazeréw szesciu
$rednich samolotow).

ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W obiekcie nie przewiduje sie wystepowania zagrozenia wybuchem.

podziat obiektu na strefy pozarowe

Caly budynek bedzie stanowit jedng strefe pozarowa, o powierzchni 3189 m2,

klasa odpornos$ci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek bedzie petni role hali przylotéw i odlotéw tylko tymczasowo (dwa mecze w ramach
organizacji mistrzostw EURO 2012).

Wymagana klasa odpornosci pozarowej - E, przyjeta na podstawie § 286 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie.

Klasa odporno$ci ogniowej poszczegolnych elementow w garazu przedstawia sie nastepujgco:
gtéwna konstrukcja no$na — (-),

konstrukcja dachu — (-),

stropy - (-),

Sciany zewnetrzne - (-),

$ciany wewnetrzne — (-),

przekrycie dachu - (-).

Wszystkie w/w elementy powinny by¢ NRO.

Wymaga sig, aby sufit wykonany byt z materiatéw niepalnych oraz aby byt nie kapiacy,
nieodpadajacy pod wptywem ognia.

o
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warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne) oraz
przeszkodowe

Wymagana szeroko$¢ wyjs¢ ewakuacyjnych wynosi 7,2 m. Z hali zapewniono osiem wyj$¢
ewakuacyjnych o facznej szeroko$ci 8,1 m. Drzwi otwierajg sie w kierunku na zewnatrz.
Dilugo$¢ przejécia ewakuacyjnego nie przekracza 45 m (dopuszczalna 50 m, gdyz hala ma
wysoko$¢ wieksza niz 5 m).

Wymaga sie, aby drzwi na drogach ewakuacyjnych posiadaty szeroko$¢ minimalng w Swietle:

- 90 cm dla wyj$¢ z pomieszczen oraz wyj$¢ prowadzacych z tych pomieszczen bezposrednio
na zewnatrz.

Wszystkie drzwi ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w urzadzenia przeciwpaniczne (np.:
dzwignie antypaniczne).

sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Hale nalezy wyposazy¢ w ochrone odgromowa.

W szczegdlnosci przewiduje sie konieczno$¢ zabezpieczenia instalacji elektrycznej, grzewczej i
wentylacyjnej zgodnie z zapisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz Polskich
Norm w w/w zakresie.

dobdr urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

Instalacja hydrantéw wewnetrznych:

Budynek bedzie wyposazony (ponadstandardowo, gdyz dla budynkéw tymczasowych nie ma
takiego wymogu) w instalacje hydrantdw wewnetrznych o przekroju 33 mm z wezem
pbtsztywnym.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu nalezy zlokalizowa¢ przy wyjsciu gtdwnym z budynku.
Oswietlenie ewakuacyjne:

Budynek bedzie wyposazony w o$wietlenie ewakuacyjne. Na drogach ewakuacyjnych nalezy
zapewni¢ natezenie oSwietlenia 1 lux w osi korytarza i 5 lux w miejscach umieszczenia sprzetu i
urzadzen przeciwpozarowych w pomieszczeniach i przestrzeniach otwartych. Nalezy zapewni¢
zewnetrzne o$wietlenie terenu przy wyjSciach ewakuacyjnych poprzez zastosowanie opraw
zewnetrznych. Czas dziatania o$wietlenia 1 godziny po zaniku zasilania podstawowego.
Oprawy powinny mie¢ mozliwos¢ testowania.

Instalacja sygnalizacji pozaru:

Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje sygnalizacji pozaru i zapewni¢ transmisje alarméw do
jednostki strazy pozarnej.

Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewodzkiego Panistwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku WZ-5595/175-2/2011 z dnia 21 listopada 2011r. mozna nie
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wyposazaé budynku w instalacje sygnalizacji pozaru pod nastepujacymi warunkami:

- zapewnienia awaryjnego zasilania w energie elektryczna dla instalacji do podawania
komunikatéw gtosowych

- zamontowanie znakéw ewakuacyjnych podswietlanych oznakowujacych wyjscia
ewakuacyjne, z oSwietleniem wtasnym gwarantujacym natezenie o$wietlenia minimum 5
Ix na powierzchni znaku w czasie 1 godziny od momentu zaniku zasilania elektrycznego
oswietlenia podstawowego

- opracowanie procedur postepowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujacego konieczno$¢ ewakuacji, dla stuzb ochrony pracownikéw obstugi Rychu
pasazerskiego, w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Parfistwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku.

wyposazenie w gasnice i urzadzenia ratownicze

Instalacia DSO
Obiekt nalezy wyposazy¢ w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

Zgodnie z postanowieniem Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku WZ-5595/176-2/2011 z dnia 21 listopada 2011r. mozna nie
wyposazaé budynku w instalacje DSO pod nastepujacymi warunkami:

- zapewnienia awaryjnego zasilania w energie elektryczng dla instalacji do podawania
komunikatéw gtosowych

- zamontowanie znakéw ewakuacyjnych podswietlanych oznakowujacych wyjscia
ewakuacyjne, z oSwietleniem wtasnym gwarantujacym natezenie o$wietlenia minimum 5
Ix na powierzchni znaku w czasie 1 godziny od momentu zaniku zasilania elektrycznego
oswietlenia podstawowego

- opracowanie procedur postepowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujacego koniecznos¢ ewakuacii, dla stuzb ochrony pracownikéw obstugi Rychu
pasazerskiego, w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Panstwowej Strazy Pozarnej w
Gdansku.

wyposazenie w gasnice i urzadzenia ratownicze

W obiekcie nalezy przewidzie¢ 2 kg srodka gasniczego na kazde 100 m2, tj. minimum 64 kg.
Zaleca sie stosowanie gasnic GP-6X z proszkiem ABC.

zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode wynosi 20 dmd/s. Powyzsze powinno by¢
zapewnione z sieci zewnetrznej, z dwéch hydrantéw o przekroju 80 mm.

Pierwszy hydrant znajduje sie w odlegtosci - 9 m od potnocnej Sciany budynku.

Drugi hydrant znajduje sie w odlegto$ci - 87 m od pdtnocnej $ciany budynku.
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drogi pozarowe

Do budynku wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowej. Utwardzony dojazd o odpowiednich
parametrach zapewniono od strony zachodniej. Odlegto$¢ wyj$¢ ewakuacyjnych od strony
zachodniej do (umownej) skrajni drogi nie przekracza 30 m.

opracowat:
mgr inz. arch. Roman Krawczyk

3. RYSUNKI
4 AR _01_G_01 Rzut poziomu 00 - funkcja przylotéw
4 AR_01_G_02 Rzut poziomu 00 - funkcja odlotéw
5 AR_0X_S 01 Przekréj A-A
6 AR _0X_E 01 Elewacje

4, UWAGA

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych
materiatéw innych producentow niz sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo,
technicznie i uzytkowo nie moga byé gorsze od wymienionych oraz winny
spetnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004 r. (Dz.U. z
2004r. nr 92 poz.881)
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