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POSTANOWIENIE

Na podstawie § 1 ust.2 i § 28 ust.] rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i teren6w (Dz. U. Nr 109, poz. 719) w zwiazku z § 16 ust.1
rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. Nr 121, poz. 1137 z pézn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy ,,Port Lotniczy
Gdansk” Sp. z 0.0. (80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200), przedtozonego do tut. Komendy
w dniu 21 wrze$nia 201 1r., zawierajacego: ,Ekspertyze¢ techniczng rzeczoznawcy do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych w zakresie propozycji zastosowania rozwigzan
zamiennych w stosunku do obowigzku wyposaienia w system sygnalizacji pozaru
tymczasowego terminala pasazerskiego zlokalizowanego w hangarze lotniczym na
terenie Portu Lotniczego im. Lecha Walgsy w Gdansku, przy ul. Slowackiego 200, dz. nr
40/14 i 40/29, obr. 4”, autorem ktérej jest mgr inz. Robert Blicharz — rzeczoznawca do spraw
zabezpieczen ppoz. (upr. nr 437/2001), dotyczaca nie zapewnienia wymaganego systemu
sygnalizacji pozarowej w tymczasowym terminalu pasazerskim jw., poprzez przyjecie
rozwiazan zamiennych:
1) Wyposazenie hangaru w wigksza niz wymagana 1laczna szerokosé wyjsé
ewakuacyjnych (szerokos¢ wymagana 7,2m, szerokos$¢ projektowana 9,3m),
z wyposazeniem wszystkich drzwi ewakuacyjnych w urzadzenia przeciwpaniczne.
2) Wyposazenie budynku w hydranty wewngtrzne 33 z wezem p6isztywnym.

wyraza si¢ zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan wymienionych w § 28 ust.1
pkt.19 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2011r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,
wskazanych w ekspertyzie technicznej, uznajac, iz zapewnig one nie pogorszenie warunkéw
ochrony przeciwpozarowej obiektu tymczasowego terminala pasazerskiego zlokalizowanego
w hangarze lotniczym na terenie Portu Lotniczego w Gdansku przy ul. Stowackiego 200,
z jednoczesnym zastrzezeniem funkcjonowania tymczasowego terminala z przyjetymi
rozwigzaniami zamiennymi wylacznie w dniach rozgrywania meczéw pilkarskich
odbywajacych si¢ w Gdansku w ramach organizacji Mistrzostw Europy w Pilce Noznej
2012 oraz pod nastepujacymi warunkami:

1) Zapewnienie awaryjnego zasilania w energi¢ elektryczng dla instalacji do
podawania komunikatéw glosowych.

2) Zamontowanie znakéw ewakuacyjnych podswietlanych oznakowujacych wyjscia
ewakuacyjne, z oSwietleniem wlasnym gwarantujagcym natezenie o$wietlenia
minimum 5 Ix na powierzchni znaku w czasie 1 godziny od momentu zaniku
zasilania elektrycznego oswietlenia podstawowego.

3) Opracowanie procedur post¢gpowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia
powodujacego koniecznosé¢ ewakuacji, dla sluzb ochrony i pracownikéw obslugi



ruchu pasazerskiego, w uzgodnieniu z Komendantem Miejskim Panstwowej
Strazy Pozarnej w Gdansku.
Uzasadnienie

Przedmiotem ekspertyzy jest przyjgcie rozwigzan zamiennych w stosunku do obowiazku
wyposazenia w system sygnalizacji pozarowej obiektu tymczasowego terminala
pasazerskiego, zlokalizowanego w hangarze lotniczym na terenie Portu Lotniczego im. Lecha
Walgsy w Gdansku, przy ul. Stowackiego 200, dz. nr 40/14 i 40/29, obr. 4.

W zwiazku z odbywajacymi si¢ w Gdansku meczami Mistrzostw Europy w Pitce Noznej
EURO 2012 w istniejgcym hangarze do przechowywania samolotéw zaplanowano
tymczasowg halg przylotéw i odlotéw. Hangar bedzie petnit funkcje dworca lotniczego przez
kilka dni, w czasie meczow pitkarskich odbywajacych sic w Gdansku. Po zakoriczeniu
rozgrywek obiekt petnit bedzie swoja pierwotng funkcje. Adaptacja hangaru do nowej funkcji
bedzie polegata przede wszystkim na wykonaniu dodatkowych wyjsé ewakuacyjnych oraz na
wyposazeniu go w niezb¢dne urzadzenia i instalacje zwigzane z obstuga i bezpieczefstwem
ruchu pasazerskiego.

Hangar usytuowany po wschodniej stronie istniejacego terminala portu lotniczego,
stanowi wolnostojacy obiekt jednokondygnacyjny o konstrukcji stalowej, wykonany
z materialéw nierozprzestrzeniajacych ognia, spetniajacych wymagania klasy ,,E” odpomosm
pozarowe]j. Powierzchnia zabudowy wynosi 3273m’, powierzchnia wewnetrzna — 3189m?,
kubatura — 400666m’. Wysokosé hangaru w najnizszym punkcie wynosi 12,2m i 19, lm
w szczycie dachu. Przewiduje si¢ maksymalna liczbe os6b do 1200 (zatozenie odpowiadajace
liczbie pasazeréw szesciu $rednich samolotéw), co kwalifikuje obiekt do kategorii zagrozenia
ludzi ZL 1. Zapewniono osiem wyj$¢ ewakuacyjnych z kierunkiem otwierania na zewnatrz.
Drogi ewakuacyjne zostang wyposazone w normatywne awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne.

Zgodnie z trescig § 28 ust.l pkt.18 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw,
innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 80, poz. 563), w dworcach i portach,
przeznaczonych do jednoczesnego przebywania ponad 500 os6b, powinien byé zastosowany
system sygnalizacji pozarowej, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia
odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.
Powyzszy wymog prawny obejmuje caly tymczasowy terminal pasazerski.

Jak wskazuje autor ekspertyzy technicznej, wyposazenie czasowo adaptowanego hangaru
w system sygnalizacji pozarowej, w pelni zgodny z wymaganiami obecnie obowiazujacych
przepisoéw, nie gwarantuje wykorzystania jego wilasciwosci uzytkowych. Znaczna kubatura
oraz wysokos¢ hangaru powoduje, ze pozar nie zostanie odpowiednio wczesnie wykryty.
Ruch pasazerski bedzie odbywat si¢ pod scista kontrolg stuzb celnych i granicznych, co ma
wplyw na szybkos¢ wykrycia zagrozenia. Tymczasowy dworzec bedzie Zorganizowany
w jednej otwartej przestrzeni, gdzie wszelkie zjawiska pozarowe beda widoczne, a ich
miejsca mozliwe do szybkiej identyfikacji. W hali bedzie si¢ znajdowala mata ilosé
materialéw palnych (bagaze podrgezne podréznych). Duza wysokosé i kubatura
pomieszczenia pozwoli na gromadzenie si¢ dymu w przestrzeni pod dachem, co zapewni czas
na bezpieczng ewakuacje. Hangar zostanie wyposazony w instalacje do podawania
komunikatéw glosowych o przylotach i odlotach, ktéra jednoczesnie bedzie umozliwiata
kierowanie ruchem ludzi. Ponadto bezposrednie sasiedztwo jednostki lotniskowej strazy
pozarnej, z kiorg obstuga portu lotniczego ma staly i bezposrednig lacznosé, Zapewnia
odpowiednio szybkie podjecie akcji ratownicze;j.

Ze wzgledu na powyzsze w dniu 21 wrzesnia 2011r. przedlozono w tut. Komendzie
w trybie § 1 ust.2 cytowanego powyzej rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych



i Administracji, wniosek wraz z ekspertyzg techniczng, z prosbhg o mozliwo$é zastosowania
w obiekcie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do obowigzku objecia obiektu ochrong
systemem sygnalizacji pozarowej. Jako rozwigzania zamienne, autor ekspertyzy, wskazujac
inny sposéb spelnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, zaproponowal realizacje
zabezpieczen techniczno-organizacyjnych, poprzez:

1) Wyposazenie hangaru w wigksza niz wymagana laczng szeroko$é¢ wyjsé

ewakuacyjnych (szeroko$¢ wymagana 7,2m, szeroko$¢ projektowana 9,3m),
z wyposazeniem wszystkich drzwi ewakuacyjnych w urzadzenia przeciwpaniczne.

2) Wyposazenie budynku w instalacj¢ hydrantéow wewnetrznych 33 z wezem

poisztywnym.

Po analizie przedlozonej ekspertyzy, wobec faktu czasowego i krétkotrwatego
uzytkowania hangaru w charakterze tymczasowego terminala pasazerskiego, tut. Komenda
uznala, ze proponowane rozwigzania zamienne zapewnia minimalny poziom bezpieczenstwa
pozarowego obiektu, pod warunkiem zapewnienia awaryjnego zasilania instalacji do
podawania komunikatow glosowych, zapewniajacego cigglos$é dostawy energii elektrycznej
niezbgdnej do pracy urzadzen. Ponadto doswietlenie wyjs¢é ewakuacyjnych w warunkach
zagrozenia (przy wylaczonym o$wietleniu podstawowym) o podwyzszonych parametrach
uzytkowych znacznie poprawi warunki ewakuacyjne dla uzytkownikéw hangaru, a takze dla
potrzeb prowadzonych dziatan ratowniczych. Zwigkszenie widzialnosci wyjsé w trakcie
prowadzonej ewakuacji oraz normatywne zapewnienie o$wietlenia ewakuacyjnego drog
ewakuacyjnych wplynie na skrocenie czasu doj$cia ewakuowanych do wyjscia na zewnatrz
budynku. Jednoczesnie wskazuje si¢ na konieczno$¢ opracowania i wdrozenia do stosowania
procedur postgpowania w przypadku pozaru lub innego zagrozenia powodujacego
koniecznod¢ ewakuacji (z obowigzkiem ich uzgodnienia z Komendantem Miejskim PSP
w Gdansku, m.in. pod katem wskazania zakresu obowigzkéw i odpowiedzialnosci o0s6b
funkcyjnych), uwzgledniajacego przyjete do stosowania rozwiazania zastepcze, co skutecznie
wplynie na organizacj¢ ewakuacji oraz zasad postgpowania w przypadku powstania pozaru
dla stuzb ochrony i pracownik6w obstugi ruchu pasazerskiego.

Na niniejsze postanowienie shizy stronom zazalenie do Komendanta Gléwnego
Pafistwowej Strazy Pozamej w Warszawie, ul. Podchorazych 38, za posrednictwem
Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarmej w Gdansku,

ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdansk, w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia postanowienia.
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Otrzymuje:
Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Stowackiego 200

80-298 Gdansk

Do wiadomosci:
KM PSP Gdansk




