TA-SCOPE

Urzadzenie do rownowazenia hydraulicznego i pomiarow

Utrzymanie cisnienia i Odgazowanie ) » Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

TA-SCOPE jest wytrzymatym urzadzeniem do rébwnowazenia hydraulicznego, umozliwiajacym
wykonywanie pomiaréw ci$nienia réznicowego, przeptywu, temperatury, mocy w systemach
hydraulicznych oraz dokumentowanie ich wynikéw. TA-SCOPE umozliwia szybsze, bardziej efektywne
rébwnowazenie, wykrywanie usterek. Instrument bez trudu taczy sie z programem TA-Select osiagajac
maksimum zyskdéw z zapisanych danych oraz umozliwiajac tworzenie profesjonalnych raportow, a
takze automatycznga aktualizacje oprogramowania.
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TA) PRZYRZADY POMIAROWE - TA-SCOPE

) Przyjazny uzytkownikowi ksztatt

Ergonomiczny oraz przyjaZznie zaprojektowany interfejs uzytkownika zapewnia tatwe i

bardziej komfortowe réwnowazenie.

? Interakcyjne oprogramowanie

Kreator oprogramowania, krok za krokiem pozwala na wykonanie pomiaru, rownowazenie
lub wykrywanie usterek, dzieki czemu mozliwe jest skrocenie czasu rozruchu instalacji.

? Bezprzewodowa komunikacja

Dla niezawodnego réwnowazenia, w petni natadowana bateria TA-SCOPE, umozliwia

trzydniowa prace urzadzenia w trybie bezprzewodowym.

? Dane techniczne

Przyrzad TA-SCOPE jest urzadzeniem do rownowazenia

0 wytrzymatej konstrukcji przeznaczonym do pomiaréw

i dokumentowania réznicy cisnief (Ap), przeptywu,
temperatury i mocy w sieciach hydraulicznych.

Przyrzad TA-SCOPE sktada sie z dwbch podstawowych urzadzen:
Komputer kieszonkowy - jednostka komputerowa z
zaprogramowanymi charakterystykami zaworéw TA. Proste
w obstudze funkcje i tatwe do wykonania instrukcje sa
wyswietlane na kolorowym ekranie.

Czujnik réznicy cisnien — czujnik Dp komunikuje sie
bezprzewodowo z komputerem kieszonkowym i posiada
wskaznik diodowy informujacy o stanie komunikacji i
poziomie natadowania baterii. Opcjonalnie jednostki moga
by¢ ze soba potaczone przy uzyciu kabla.

TA-SCOPE automatycznie domaga sie kalibracji, gdy tylko
jest to konieczne. Sposdb zaprojektowania jednostki czujnika
oraz ograniczony przeptyw podczas kalibracji eliminuje
btedy pomiaru spowodowane przez niewystarczajace
odpowietrzenie urzadzenia pomiarowego.

Zakres pomiaru:

Cisnienie catkowite: max. 2 500 kPa

Réznica cisnien:

TA-SCOPE O - 200 kPa

TA-SCOPE HP 0 - 1 000 kPa

Zalecany zakres ciSnienia podczas pomiaréw przeptywu:
TA-SCOPE 3 - 200 kPa

TA-SCOPE HP 3 - 1 000 kPa

Temperatura mierzonej cieczy:
-20°C-120°C

Odchytka pomiaru:

Roznica cisnien:

TA-SCOPE: Wieksza z wartosci: 0,1 kPa lub 1% wyniku pomiaru
TA-SCOPE HP: Wieksza z wartosci: 0,2 kPa lub 1% wyniku
pomiaru

Przeptyw: Jak dla réznicy ciSnief + odchytka zaworu
Temperatura: <0.2°C

Pojemnos¢, czas pracy i tadowania baterii:
Komputera kieszonkowego:

- wydajnos$¢ baterii: 4 400 mAh

- czas pracy (z wtaczonym podswietleniem): >25 h
- czas tadowania do petnej pojemnosci: 6 - 7 h
Czujnika Ap:

- wydajnos¢ baterii: 1 100 mAh

- czas pracy (pomiary ciagte): >25 h

- czas tadowania do petnej pojemnosci: 1,5 h
Czas zalogowania (w trybie hibernacji): >100 dni

Klasa ochrony:

Komputer kieszonkowy (w trybie bezprzewodowym): IP 64
Czujnik Dp (w trybie bezprzewodowym): IP 64

Sonda cisnieniowo-temperaturowa: IP 65

Cyfrowy czujnik temperatury: IP 65

Dopuszczalna temperatura otoczenia:

W trakcie pracy /W trakcie tadowania: 0 - 40°C

W czasie przechowywania*: -20 - 60°C

*) Jezeli istnieje ryzyko zamarznigcia, nie nalezy dopuszczac,
by w czujniku Dp pozostata woda.

Dopuszczalna wilgotnosé:
Wilgotnos¢ otoczenia: max. 90%RH (wilgotnosci wzglednej)

tadowarka:

Napiecie wyjsciowe: 5,2 V DC (minimum 5,0 V, maximum 5,3 V)
Prad wyjsciowy: Minimum 1 A.

Izolacja: Klasa |l

Certyfikat: IEC (868 MHz) i/lub UL, CSA (915 MHz).

Zgodna z regulacjami prawnymi dla urzadzen
niskonapieciowych.
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» Funkcje hydrauliczne
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Szybki pomiar

Prosta w uzyciu funkcja umozliwiajaca pomiar przeptywu, réznicy cisnief (Ap), temperatury i mocy.
Wykorzystuje sie ja wytacznie wtedy, gdy w gre wchodzi jeden lub kilka zaworéw. Funkcja ta nie wymaga
wczesniejszego zdefiniowania sieci lub modutu.

Sieci hydrauliczne

Ztozone sieci utworzone w programie TA-Select mozna tatwo pobra¢ do przyrzadu TA-SCOPE. Sie¢ taka mozna
wykorzysta¢ do pomiaréw lub réwnowazenia w dowolnym momencie: przy oddawaniu do eksploatacji,
podczas regulacji i przy przegladzie. Wszystkie funkcje hydrauliczne mozna zastosowaé w odniesieniu do
wybranego zaworu w sieci hydrauliczne;j.

Réwnowazenie

Skuteczne metody rownowazenia hydraulicznego: TA-Wireless i TA-Diagnostic. TA-Wireless korzysta z dwoch
sensoroéw Dp w potaczeniu bezprzewodowym co utatwia rownowazenie modutu hydraulicznego.
TA-Diagnostic, pozwala na pomiar wszystkich zaworéw w module. Metoda ta oblicza spadki ciSniefi w module
hydraulicznym oraz wylicza prawidowe nastawy na zaworach réwnowazgacych potrzebne do osiagniecia

wymaganego przeptywu.

Rozwiazywanie probleméw
Zaprogramowane automatyczne procedury przeprowadzajg uzytkownika krok po kroku przez proces
lokalizacji i diagnozowania problemoéw i btedéw w sieciach hydraulicznych, np. analize Dp (Ap).

Rejestracja danych

Wykonywanie pomiaréw w wybranym okresie czasu w celu analizy zmian przeptywu, réznicy cisnief (Ap),
temperatury i mocy. Zarejestrowane dane zostajg zapisane w pamieci i mozna je wyswietli¢ w postaci listy lub
wykresu, zarbwno w przyrzadzie TA-SCOPE, jak i w programie TA-Select.

? Funkcje pomocnicze

Ciecz

Ustawienia dotyczace cieczy przeptywajacej przez badang i diagnozowang instalacje. Woda jest ciecza
najczesciej wystepujaca w sieciach hydraulicznych, jednak przyrzad TA-SCOPE jest takze dostosowany do
obstugi instalacji zawierajacych wode z ré6znymi dodatkami.

Kalkulator hydrauliczny

Wykonywanie obliczen opartych na zaleznosciach miedzy przeptywem, réznicg cisnien (Ap), wspotczynnikiem
Kv, moca i réznicg temperatur (AT). Funkcja ta pomaga rowniez w doborze rur i zawordw przy projektowaniu
sieci hydraulicznych oraz umozliwia przeliczanie jednostek.

Ustawienia
Funkcja ta umozliwia zarzadzanie ustawieniami przyrzadu i sposobem prezentacji informacji.

Informacje
Wyswietlanie informacji takich jak wersja oprogramowania, data ostatniej kalibracji oraz stanu baterii w
komputerze kieszonkowym, a takze module czujnikowym Dp i czujniku temperatury, jezeli s3 podtaczone.
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» Produkty

Zawartos¢ walizki:

- Komputer kieszonkowy (Hh)

- Czujnik Dp (DpS)

- Cyfrowy czujnik temperatury (DTS)

- Weze pomiarowe (czerwony | niebieski), 500 mm

- Sonda ciSnieniowo-temperaturowa (SPTP)

- Sonda ciSnieniowa (SPP)

- Weze pomiarowe z podwdjna korficobwka igtowa, 150 mm

- Latarka

- Lusterko

- Szybkoztaczki do zawordw starego typu, czarna/niebieska

- Klucze szesciokatne 3 mm/5 mm

- Klucz do kro¢cow pomiarowych (zawory starego typu)

- Przyrzad do nastawiania zaworéw typu TBV-C[TBV-CM/
TBV-CMP

- Zapasowe filtry (4 szt.)

- tancuszek do spinania

- Pasek na szyje

- Przewody USB do potaczen: Hh - DpS i Hh — PC

- tadowarka do komputera, czujnika(éw) Dp i przekaznikow
TA-SCOPE

- Kable DC (2 szt.)

- Kable AC (UE, UK, US lub AU [NZ)

- Owijka kabla

- Walizka

- Oprogramowanie TA-Select

- Instrukcja obstugi

- Certyfikaty kalibracji czujnikéw DpS, DTS i SPTP

- Skrécony przewodnik

- Instrukcja obstugi SPTP/SPP

- Naklejki SPTP/SPP

TA-SCOPE
Wersja* Jezyk Nr artykutu
instrukcji
AT Austria/Niemcy DE 52 199-006
AU[NZ Australia/Nowa Zelandia EN 52 199-023
BE Belgia FR, NL 52 199-024
CEE Europa Wschodnia (&) 52 199-010
CEE Europa Wschodnia PL 52 199-011
CEE Europa Wschodnia RU 52 199-012
CEE Europa Wschodnia HU 52 199-013
CEE Europa Wschodnia EN 52 199-025
CH Szwajcaria DE, FR, IT 52 199-022
DK Dania DA 52 199-003
ES Hiszpania ES 52 199-009
FI Finlandia FI 52 199-005
FR Francja FR 52 199-007
GB Wielkiej Brytanii EN 52 199-015
INT Miedzynarodowa wersja EN 52 199-002
IT Wtochy IT 52 199-021
P Japonia JA 52 199-016
KR Korea KO 52 199-026
LAM Ameryka Potudniowa PT, ES 52 199-018
MEA Bliski Wschéd EN 52 199-017
NL Niderlandy NL 52 199-008
NO Norwegia NO 52 199-004
SAS Potudniowa Azja EN 52 199-019
SE Szwecja NY 52 199-001
TR Turcja TR 52 199-027
us USA EN 52 199-014
zh-CN Chiny (uproszczona wersja) zh-CN 52 199-020
zh-TW Tajwan (tradycyjna wersja) zh-TW 52 199-029
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TA-SCOPE HP
Wersja* Jezyk Nr artykutu
instrukcji
AT Austria/Niemcy DE 52 199-106
AU[NZ Australia/Nowa Zelandia EN 52 199-123
BE Belgia FR, NL 52 199-124
CEE Europa Wschodnia cs 52 199-110
CEE Europa Wschodnia PL 52 199-111
CEE Europa Wschodnia RU 52 199-112
CEE Europa Wschodnia HU 52 199-113
CEE Europa Wschodnia EN 52 199-125
CH Szwaijcaria DE, FR, IT 52 199-122
DK Dania DA 52 199-103
ES Hiszpania ES 52 199-109
Fl Finlandia FI 52 199-105
FR Francja FR 52 199-107
GB Wielkiej Brytanii EN 52 199-115
INT Miedzynarodowa wersja EN 52 199-102
T Wrtochy IT 52 199-121
1P Japonia JA 52 199-116
KR Korea KO 52 199-126
LAM Ameryka Potudniowa PT, ES 52 199-118
MEA Bliski Wschoéd EN 52 199-117
NL Niderlandy NL 52 199-108
NO Norwegia NO 52 199-104
SAS Potudniowa Azja EN 52 199-119
SE Szwecja Y 52 199-101
TR Turcja TR 52 199-127
us USA EN 52 199-114
zh-CN Chiny (uproszczona wersja)  zh-CN 52 199-120
zh-TW Tajwan (tradycyjna wersja) zh-TW 52 199-129

*) Wersja = Asortyment produktéw jest uzalezniony od rynku zbytu. Wszystkie wersje

instrumentéw zawieraja wszystkie wymienione powyzej jezyki.




TA) PRZYRZADY POMIAROWE - TA-SCOPE

» Wyposazenie dodatkowe

Jednostka czujnika Ap (DpS)

Jednostka podreczna (Hh) moze sie Wersja Nr artykutu
komunikowa¢ z kilkoma jednostkami Standard 52 199-931
czujnikdw Ap (DpS). Komunikacja HP (wysokie ciSnienie) 52 199-932
miedzy jednostka podreczng i jednostka
czujnika Ap realizowana jest poprzez
kabel potaczeniowy (zawarty w walizce
TA-SCOPE).
Zawiera: Weze pomiarowe, 500 mm
x2, pierdcienie identyfikacyjne x2, Sondy
ciSnieniowe (SPP) x2, Kabel DC x1.
Waz pomiarow
f “p y Dtugosé Nr artykutu
M 500 mm czerwony 52 199-953
500 mm niebieski 52 199-954
Weze pomiarowe
.. . . Dtugosé Nr artykutu
z podwojng koncowka igtowa
150 mm 52 199-999
Sonda ci$nieniowa (SPP)
Nr artykutu
52 199-951
Sonda ciSnieniowo-temperaturowa N uh
e, (SPTP) r artykutu
' 52 199-952
‘ Opaska do kabla N uh
Utrzymuje kabel SPTP i waz razem rartykutu
310 355-01
Cyfrowy czujnik temperatury (DTS)
Nr artykutu
52 199-941
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Przekaznik Wersja* Nr artykutu
Dla zwiekszenia zasiegu wymiany
danych. Zestaw przekaznika, zestaw z 3 przekaznikami (wliczajac w to
1 kabel DC dla przekaznika. 2 blokady Kensington i 1 zaczep do paska)
P . .. 868 MHz Europe 52 199-961
Aby uzyskac wiecej informacji nt. 915 MHz US/AU[NZ 52 199-962
TA-SCOPE zapoznaj sie z osobna Przekaznik, oddzielny
broszurg o tym urzadzeniu. 868 MHz Europe 52 199-963
915 MHz US/AU/NZ 52 199-964
Weze pomiarowe Dhuaose Nr artvkuh
Wezyk przedtuzajacy z zaworem 1gosc rartykui
odcinajacym 3m Czerwony 52 199-997
3m Niebieski 52 199-998
" Przewod przedtuzajacy do cyfrowego
- Dtugosé Nr artykutu
czujnika temperatury
5m 52 199-994
Koncéwki pomiarowe Nr artvkuh
Z potaczeniem gwintowanym G1/2 i rartykui
G3/4 G1/2 52 197-303
G3/4 52 197-304
Kréciec pomiarowy L N uh
Z przedtuzeniem 60 mm rartykutu
Moze by¢ zainstalowany bez 60 52 179-006
odwodnienia w instalacji.
Igta pomiarowa
Nr artykutu
307 635-62
Pas z kieszeniami na przyrzady .
Rozmiar Dtugosé Nr artykutu
M/L ~1,25m 52 199-991
L/XL ~1,51Tm 52 199-992
Dodatkowa kieszef na akcesoria 52 199-993




TA) PRZYRZADY POMIAROWE - TA-SCOPE

Zapasowy filtr

Nr artykutu
Na weze pomiarowe
309 206-01
Pierscienie identyfikacyjne Nr artvkuh
“DpS 1" i “DpS 2" do zaznaczania rartykuiu
sensora kiedy uzywamy metody TA- DpS 1 310 399-01
Wireless. Umieszczane na wezach DpS 2 310399-02
pomiarowych.
tadowarka uniwersalna Nr artvkuh
v’ Wraz z 6 przytaczami typu DC. rartykuiu
Bez kabli AC i DC. 310 395-01
Kabel DC Nr artvkuh
Do podtaczenia przyrzadu do tadowarki rartykutu
310397-01
Kabel AC
Wersja Nr artykutu
Europe 310 396-01
UK 310 396-02
us 310 396-03
AU[NZ 310 396-04

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie moga by¢ zmienione przez TA Hydronics bez
wczesniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizyte na

stronie www.tahydronics.pl.
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