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BETON C35/45

stal A-IIIN RB500W

otulina 3,0 cm

stopnie

stal A-I

Zestawienie dybli Ø12

Ø12

Przekrój
dybla

12,25

Ilość dybli
[szt.]

Dł. jednego
dybla [m]

Dł.całkowita
dybli [m]

350,35 11,00kg

Masa 1m
pręta

Masa
całkowita

0,88

1

2

2

2

2

BETON C20/25

stal A-IIIN RB500W

otulina 3,0 cm

płyta żelbetowa

stal A-I

POZ
1

Całkowita masa części z 3 % dodatkiem 24.3 kg

SZT
1

NAZWA
RO 42,4x3,2

DŁUGOŚĆ
3760.0

MASA
11.6

x2 48.6 kgwykonać

2 3 RO 42,4x3,2 1294.0 4.0

bariera stalowa

STAL 235 JR 
Elektrody EA 1.46
Czyścić do Sa2,5
Bariery wykonać na budowie na wymiar, a następnie
malować proszkowo i gotowy cały element mocować
do stopni na np. Ceresit CX15, w uprzednio nawiercone otwory
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B1
B1

B2
B2
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BETON C35/45

stal A-IIIN RB500W

otulina 3,0 cm

bloki

stal A-I

płytę wykonać na podkładzie z betonu

C10/12 grubości 15cm

mgr inż. Andrzej Szłuiński
upr.nr POM/0120/POOK/08


