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RozDzIAtL I. - INFORMACJE WPROWADZAJACE

1. Przedmiot Zamodwienia: Dostawa sprzetu do utrzymania nawierzchni lotniskowych.

Postepowanie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamowien Publicznych (t.j. z dnia 8 czerwca 2010r. Dz. U. Nr 113,p0z.759.
z pdin. zmian.) przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz w oparciu o

postanowienia niniejszej SIWZ.

3. Tryb postepowania: przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39 Ustawy.

Uzyte w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia terminy majg nastepujgce

znaczenie:

1)
2)
3)
4)
5)

6)

7)

8)

"Zamawiajgcy” — Port Lotniczy Gdansk Spétka z ograniczona odpowiedzialnoscig z
siedzibg przy ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk;

"Postepowanie” - postepowanie o udzielenie Zamdwienia publicznego prowadzone
przez Zamawiajgcego na podstawie niniejszej SIWZ;

»SIWZ"” lub ,Specyfikacja” — pojecia toisame, oznaczajace niniejszg Specyfikacje
Istotnych Warunkow Zamadwienia;

"Ustawa" - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamdwien publicznych (t.j. z
dnia 8 czerwca 2010r. Dz. U. Nr 113,p0z.759. z p6Zn. zmian.);

"Zamowienie" - Zamdwienie publiczne udzielone w ramach niniejszego postepowania,
ktérego przedmiot zostat opisany w SIWZ;

"Wykonawca" - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie
posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie Zamdwienia, ztozyta
oferte lub zawarta Umowe w sprawie Zamdodwienia.

,»Opis Techniczny Przedmiotu Zamowienia” — dokument stanowigcy Zatgcznik nr 3 do
SIWZ, okreslajgcy wymagania techniczne dotyczace Przedmiotu Zamaowienia,
»Umowa” lub , Kontrakt” lub ,,Umowa w sprawie Zaméwienia” — pojecia tozsame,
oznaczajgce Umowe zawartg pomiedzy Zamawiajagcym a Wykonawcy wytonionym w
niniejszym Postepowaniu.

5. Dane Zamawiajacego:
Dokfadny adres do korespondencji w sprawie Zamodwienia:

Port Lotniczy Gdanisk Sp. z 0.0.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk
Faks do korespondencji w sprawie Zamodwienia: +48 (58) 345 22 83

Osoba uprawniona do porozumiewania sie z Wykonawcami: Henryk Szymerkowski
telefon numer: +48 (58) 3481154; fax +48 (58) 3452283

Numer NIP: 5220010256 Numer REGON: 010365722

Bank prowadzacy konto Zamawiajgcego

Nordea Bank Polska S.A., z siedzibg przy ul.Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia

Nr. Konta bankowego Zamawiajgcego

PL29 1440 1101 0000 0000 1159 9834
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6. Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim.

1. Przedmiotem
lotniskowych.

RozDziAt Il - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

zamowienia jest: Dostawa sprzetu do utrzymania

Oznaczenie wg Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

34100000-8, 43300000-6, 34920000-2, 43250000-0

2. Przedmiot zamdwienia okresla:
1) Niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia ( SIWZ ),

2) Opis Techniczny poszczegblnych sktadnikéw zaméwienia (Zatacznik nr 3 do SIWZ),

3. Na przedmiot zamdwienia sktada sie:

Samochéd z napedem 8x8 - 2 szt.
Oczyszczarka lotniskowa -2 szt.
Ptug odsniezny - 2 szt.
Ptug wirnikowy doczepny -1 szt.
tadowarka (nosnik ptuga wirnikowego) - 1 szt.
Samochéd pod zamienne zabudowy -1 szt.
Zabudowa zamiatarki - 1 szt.
Zabudowa posypywarko - zraszarki -1 szt.

4. Przedmiot zamowienia obejmuje:

nawierzchni

1) Dostarczenie, montaz i uruchomienie dostarczonych urzadzen i pojazdéw a takze
przeszkolenie pracownikéw Zamawiajagcego w zakresie obstugi oraz wykonywania
przegladéw i drobnych napraw.

Wszystkie w/w urzadzenia

wymagania/standardy okreslone miedzynarodowymi i krajowymi przepisami prawa.

Ponadto:

O ile dla realizacji Przedmiotu Zamodwienia, bedzie konieczne wykonanie
lub czynnosci, dostarczenie innych urzadzen, w tym przygotowania
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projektowej niezbednej dla wykonania Przedmiotu Zamdéwienia lub gdy dla wykonania
Przedmiotu Zamoéwienia i/lub uzywania Przedmiotu Zamowienia lub jego czesci
konieczne bedzie uzyskanie jakichkolwiek uzgodnien, pozwolern to Wykonawca wykona
te czynnosci oraz uzyska niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wiasnym kosztem i
staraniem. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw dla
wykonania powyzszych zobowigzan.

5. Obowigzki Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1)

2)

5)

6)

7)

wykonania prac montazowych wchodzacych w zakres Przedmiotu Zaméwienia, z
zachowaniem norm i standardéw jakosciowych odnoszacych sie do tego typu prac, w
sposob zgodny z przepisami prawa i zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej
SIWZ,

zapewnienia warunkow bezpieczenstwa i ochrony oraz dobdr witasciwych metod
organizacyjno-technicznych stosowanych w zakresie przepiséw BHP i PPOZ, oraz
zgodnie z Zatgcznikami nr 4i 5 niniejszej SIWZ;

wykonania Przedmiotu Zamoéwienia uwzgledniajagc wymagania Zamawiajacego
zwigzane z utrzymaniem ciggtosci pracy i ruchu w Porcie Lotniczym Gdarisk w catym
okresie realizacji;

wykonania wszystkich czynnosci, takie nieprzewidzianych wprost w Umowie, w
szczegolnosci: dostarczenie wszystkich Dokumentéw, ukoriczenie wszystkich prac i
dokonanie ich préb, wiacznie z usunigciem wszelkich wad; przeprowadzenie rozruchu
urzadzen i pojazddw w ramach realizacji Przedmiotu Zamoéwienia;

zapewnienia obstugi serwisowej oraz przegladéw gwarancyjnych w okresie gwaranc;ji
ustalonej w Umowie;

wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie z Opisem Technicznym Przedmiotu
Zamowienia, przeprowadzenia szkolen (do 20 oséb) w zakresie obstugi oraz
wykonywania przegladdéw i drobnych napraw

Przeprowadzenia uruchomienia przedmiotu Zaméwienia przy udziale Zamawiajacego.

6. Wykonawca udzieli co najmniej 3 letniej gwarancji na wszystkie sktadniki Przedmiotu
Zamowienia.

Rozpziat 111: TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Termin wykonania przedmiotu Zamdwienia: 31 pazdziernika 2011 roku.

2. Terminem wykonania Przedmiotu Zamdwienia jest dzier zakoriczenia wszystkich prac
oraz zfozenia Zamawiajacemu kompletnej, potwierdzonej przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Odbiorowe;j.

RozpziAt IV: WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEENIANIA TYCH WARUNKOW
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1. O udzielenie zaméwienia mogg ubiega¢ sie Wykonawcy, ktdérzy spetniajg warunki,
o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, w szczegolnosci:

1) w zakresie posiadania wiedzy i doswiadczenia — wykonali nalezycie w okresie ostatnich
trzech lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy sprzetu do
utrzymania nawierzchni, w skfad ktérej wchodzit co najmniej jeden samochéd ciezarowy
lub ciggnik samochodowy w rozumieniu ustawy prawo o ruchu drogowym (t.j. z dnia 02
czerwca 2005r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z pdin. zm.) wraz z ptugiem doczepnym i
oczyszczarky lotniskowg za kwote netto minimum 3.000.000 PLN (stownie: trzy miliony
ztotych).

2) w zakresie sytuacji finansowej - posiadajg $rodki finansowe na rachunku w banku lub w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej lub zdolno$é kredytowa w wysokosci co
najmniej 1.000.000 PLN (stownie: jeden milion ztotych).

2. Z postepowania o udzielenie zamdwienia wyklucza sie wykonawcéw w okolicznosciach, o
ktorych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy.

3. Ocena spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu oraz wykazanie braku podstaw do
wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia dokonywane beds na podstawie
dokumentéw wymienionych w Rozdziale V, wedtug formuty: spetnia / nie spetnia.

RozDziAt V: WYKAZ INFORMACJI ORAZ DOKUMENTOW,
JAKIE MAJA DOSTARCZYC WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA
SPEENIANIA WARUNKOW UDZIALtU W POSTEPOWANIU

1. Wykonawca sktada wraz z ofertg oswiadczenie o spetnieniu warunkéw udziatlu w
postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy.

2. Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach
zdolnych do wykonania zamdwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotdw,
niezaleznie od charakteru prawnego faczacych go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej
sytuacji zobowigzany jest udowodni¢ zamawiajgcemu, iz bedzie dysponowat zasobami
niezbednymi do realizacji zamoéwienia, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobdw na
okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

3. W celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
Ustawy, zamawiajacy zada:

1) wykazu zrealizowanych zamodwien w okresie ostatnich trzech lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym
okresie, spefniajgcych warunki Rozdziatu IV pkt 1 ppkt 1) z podaniem ich wartosci,
przedmiotu, dat wykonania i odbiorcow oraz zatgczeniem dgkumentbw
potwierdzajacych, ze zamdwienia te zostaty wykonane nalezycie;

2) informacji banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, t h

¢
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Wykonawca posiada rachunek, potwierdzajgcej wysokos¢ posiadanych $rodkéw
finansowych lub zdolnos¢ kredytowg wykonawcy, wystawionej nie wczeéniej niz 3
miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

4. Jezeli Wykonawca, wykazujgc spetnianie warunku, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4
Ustawy, polega na zdolnosciach finansowych innych podmiotéw na zasadach okreslonych
w art. 26 ust. 2b ustawy zgodnie z pkt 2, wymaga sie przedtozenia informacji, o ktérej
mowa w pkt 3 ppkt 2), dotyczacej tych podmiotow.

5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zamowienia
Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, Zamawiajacy zada
nastepujgcych dokumentéw:

1) oswiadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

2) aktualnego odpisu z wiasciwego rejestru, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do
rejestru, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania
ofert;

3) aktualnego zaswiadczenia wtasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajacego,
ze wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, lub zaswiadczenia, ze uzyskat
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnoéci
lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu - wystawionego nie
wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

4) aktualnego zaswiadczenia wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczers Spotecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega
z optacaniem sktadek na ubezpieczenia zdrowotne i spoteczne, lub potwierdzenia, ze
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych
ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego organu -
wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem terminu sktadania ofert;

5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre$lonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 Ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 9 Ustawy, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert.

6. Jezeli Wykonawca ma siedzibg lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w:

1) pkt 5 ppkt 2) - ppkt 4) oraz pkt 5 ppkt 6) — sktada dokument lub dokumenty wystawione
w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace odpowiednio,
ze:

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci,
b. nie zalega z uiszczaniem podatkdw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoiec ei

zdrowotne albo ze uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, od
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci
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decyzji wtasciwego organu,
c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania sie o zamdwienie;

2) pkt 5 ppkt 5) - sktada zaswiadczenie wifasciwego organu sadowego lub
administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, ktérej dokumenty
dotycza, w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 Ustawy.

7. Dokument, o ktérych mowa w pkt 6 ppkt 1) lit. a i ¢ oraz ppkt 2), powinny byé wystawione
nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert. Dokument, o ktérym
mowa w pkt 6 ppkt 1) lit. b, powinien by¢ wystawiony nie wczesniej niz 3 miesigce przed
uptywem terminu sktadania ofert.

8. Jezeli, w przypadku Wykonawcy majgcego siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy, majg miejsce zamieszkania
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca sktada w odniesieniu do nich
zaswiadczenie wiasciwego organu sgdowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania
dotyczgce niekaralnosci tych oséb w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 Ustawy,
wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu sktadania ofert, z tym ze
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osob nie wydaje sie takich zaswiadczen -
zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem,
wtasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego
lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych oséb.

9. lJezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 6, zastepuje sie
je dokumentem zawierajgcym oswiadczenie ztozone przed notariuszem, wtasciwym
organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca
ma siedzibe lub miejsce zamieszkania. Zapis pkt 7 stosuje sie odpowiednio.

10. W przypadku ztozenia przez Wykonawcéw dokumentéw, w ktorych jakiekolwiek kwoty
podane zostaty w walutach obcych, Zamawiajacy przeliczy te kwoty na PLN wedtug
éredniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowigzujgcego w dniu publikacji
ogtoszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.

11. Dokumenty s3g sktadane w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem
przez wykonawce.

12. Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym s3 sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

13. W przypadku, gdy wykonawce reprezentuje petnomocnik, do oferty naleiy zatgczy¢
petnomocnictwo z okresleniem jego zakresu.

14. Wykonawcy wspélnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia.

1) Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o udzielenie zamoéwienia sktadajg petnomocnictwo
do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zaméwienia albo reprezentowania
W postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego d|a
ustanowionego przez nich petnomocnika.

2) Oswiadczenie o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mo
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22 ust. 1 Ustawy, musi wskazywac, ze wykonawcy wspdélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zaméwienia wspdlnie spetniajg te warunki. Dopuszczalne jest zlozenie
oswiadczenia o spetfnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu w imieniu wykonawcow
wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia przez ustanowionego przez nich
petnomocnika.

3) Dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktorych
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, wymienione w pkt 3, sktadajg ci z wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia, ktérych one dotycza.

4) Dokumenty wykazujace brak podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie
zamodwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy, wymienione w
pkt 5, sktada kazdy z wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
osobiscie lub przez ustanowionego petnomocnika.

RozDziAt VI: INFORMACIE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW

1. Osobami uprawnionymi do porozumiewania sie z wykonawcami s3: Henryk
Szymerkowski, telefon numer: +48 (58) 3481135; fax +48 (58) 345 22 83,

2. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajagcy i Wykonawcy
przekazujg pisemnie lub faksem. Jezeli dokumenty przekazywane sg faksem kazda ze stron
na zadanie drugiej potwierdza fakt ich otrzymania.

ROZDZIAL ViI: TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTA

1. Termin zwigzania oferta wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna sie wraz z uptywem
terminu skfadania ofert.

2. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajagcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcdw, na co
najmniej 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg, o wyrazenie zgody na
przedfuzenie tego terminu o oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

RozDziAt VIII: OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Formularz Oferty wypetniony zgodnie ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 1 do SIWZ
oraz wszystkie dokumenty wymagane przez SIWZ, nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim,
z zachowaniem formy pisemnej, trwatg i czytelng technika.

2. Wykonawca sktada oferte w jednym egzemplarzu w zamknietej kopercie,
opieczetowanej pieczecig firmowa Wykonawcy oraz zaadresowanej na Zamawiajgcego
i oznaczonej hastem:

OFERTA PRZETARGOWA na:
9
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12,

»Dostawe sprzetu do utrzymania nawierzchni lotniskowych”.

Tres¢ oferty musi odpowiadac tresci niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia oraz przekazanych przez Zamawiajgcego Wykonawcy materiatéw do
ofertowania.

Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

Zamawiajacy zaleca, aby kazida zapisana strona oferty wraz z zatacznikami i
dokumentami skfadajagcymi sie na oferte byta ponumerowana kolejnymi liczbami
catkowitymi i podpisana przez osoby uprawnione.

Zamawiajgcy zaleca aby oferta byla zestawiona w sposéb uniemozliwiajgcy jej
samoistng dekompletacje oraz zmiane jej zawartosci bez widocznych $ladéw
naruszenia.

Wszelkie miejsca, w ktérych Wykonawca nanidst zmiany muszg by¢ parafowane
wilasnorecznie przez osoby podpisujgce oferte.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zaleca sie aby Wykonawca zdobyt, na swojg wtasng odpowiedzialno$é¢ i ryzyko,
wszelkie dodatkowe informacje, ktére moga by¢ konieczne do przygotowania oferty
oraz zawarcia umowy i wykonania Przedmiotu Zamadwienia.

Dokumenty i informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu
przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji powinny byé umieszczone w
wewnetrznej kopercie z oznaczeniem ,Tajemnica przedsiebiorstwa”.

Oferta musi by¢ opieczetowana i podpisana przez osoby upowainione do
reprezentowania Wykonawcy.

RozpziAt IX: WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Wykonawca przystepujac do przetargu winien wnie$¢ Zamawiajgcemu wadium w
wysokosci 100 000,00 ztotych (stownie: sto tysiecy ztotych).

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium moze by¢ wnoszone w formach przewidzianych w Ustawie.

Wadium w formie poreczenia lub gwarancji musi by¢ wazne co najmniej przez okres
zwigzania oferta tj. rozpoczynad sie najpdZniej w wymaganym dniu ztozenia oferty a
konczy¢ sie najwczesniej po 60 dniach.

W przypadku wniesienia wadium w poreczeniach bankowych lub poreczeniach
spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w
art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsigbiorczosci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z poin. zm.), Wykonawcy
zobowigzani sg ztozy¢, przed uptywem terminu sktadania ofert, oryginat dokumentu
porgczenia lub gwarancji stanowigcej wadium. Powyisze dokumenty nalezy z ozyc W
kopercie z opisem ,Wadium - Przetarg na ,Dostawe sprzetu do utr
nawierzchni lotniskowych” — ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarnsk, Sekretariat
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pietro, zas do ofert nalezy dofaczy¢ kopie tych dokumentéw poswiadczone przez
Wykonawce za zgodnos¢ z oryginatem.

6. W przypadku wniesienia wadium w pienigdzu, do oferty Wykonawca jest zobowigzany
dofaczy¢ dowod wniesienia wadium w oryginale lub w kopii potwierdzonej przez Bank
Wykonawcy za zgodnos¢ z oryginatem.

7. Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach wskazanych w art. 46
ust. 4a i 5 Ustawy.

8. W przypadku wadium w formie poreczenia lub gwarancji powinno one zawieraé
zobowigzanie gwaranta do natychmiastowej zaptaty kwoty wadium w przypadkach
okreslonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy.

Whptate wadium w pienigdzu nalezy dokona¢ przelewem na konto :
PL 38 1140 1101 0000 0000 1195 5371,
Nordea Bank Polska S.A., z siedzibg przy ul.Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia

RozDpziAt X: MIEJSCE | TERMIN SKtADANIA OFERTY

1. Oferte nalezy ztoiy¢ najpdiniej do dnia 11.03.2011r. do godz. 12.00 w siedzibie
Zamawiajgcego - Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk,
Sekretariat - | pietro.

2. Oferte zlozong po terminie zwraca sie bez otwierania po uptywie terminu
przewidzianego na wniesienie protestu.

3. Oferta musi by¢ opakowana w sposdb okreslony w rozdziale VIl pkt2 niniejszej SIWZ
z dopiskiem ,, nie otwierac przed godzing 12.05 dnia 11.03.2011 r.”

4. Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofac oferte za pomoca pisemnego zawiadomienia
przekazanego przed uptywem terminu do sktadania ofert okreslonym w pkt 1.

RozpziAt XI: OTWARCIE OFERT

1. Otwarcie ofert nastapi w dniu 11.03.2011 r. 0 godz. 12.05 w siedzibie Zamawiajacego -
Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk.

2. Otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne.

3. Bezposdrednio przed otwarciem ofert Zamawiajagcy poda kwote, jakg zamierza
przeznaczy¢ na sfinansowanie Zaméwienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiajacy podaje nazwy (firmy) i adresy Wykonawcéw a
takze informacje dotyczace ceny oraz informacje czy Wykonawca wnidst wadium w
terminie.

5. Wykonawca, ktory nie bedzie obecny przy otwarciu ofert moze wystapié do
Zamawiajgcego z wnioskiem o przestanie informacji ogtoszonych w trakcie otwarcia
ofert.

RozDzIAL XII: OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1 [
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1. Cena oferty za wykonanie przedmiotu Zamoéwienia ma charakter ryczattowy i nie
podlega poZniejszym zmianom z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie.

2. Cena oferty za wykonanie Zamdwienia musi by¢ podana w polskich jednostkach
pienieznych (ztotych polskich i groszach) i zawiera¢ obowigzujacy podatek od towaréw
i ustug oraz inne podatki i daniny publiczne.

3. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy Zamawiajgcym a Wykonaweg beda
prowadzone wytgcznie w ztotych polskich.

4. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie oferty za wykonanie
przedmiotu Zamdwienia wszelkich kosztéw zwigzanych z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamowienia, w tym, kosztéw dostawy, kosztéw montazu, rozruchu
urzadzen i pojazddw, szkolen do 20 oséb wskazanych przez Zamawiajacego, serwisu i
przegladdéw gwarancyjnych, jak réwniez wszelkich odbioréw, uzgodnieri wynikajacych z
przepisow prawa, SIWZ, w tym Opisie Przedmiotu Zamodwienia, a takie wszelkich
dziatan wskazanych w SIWZ,

RozpziAt XIII: OPIS KRYTERIOW WYBORU OFERTY

1. Opis kryteridw i ich wagi:
Jedynym kryterium oceny jest : Cena brutto — 100%

2. Ocena punktowa dokonana zostanie zgodnie z formutg :

cmin
Liczba punktéw ceny = W x x 100
Ca
W - waga (procentowe znaczenie kryterium)
Chiis - najnizsza cena brutto sposréd ofert nieodrzuconych
C, - cena brutto ocenianej oferty

100 - wskaznik staty
Maksymalna ilos¢ punktow mozliwych do uzyskania za kryterium wynosi 100.

3. Ocenie bedg podlega¢ wytacznie oferty nie podlegajgce odrzuceniu.
4. Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, z najnizszg ceng brutto.

RozpziAt XIV: INFORMACJE O FORMALNOSCIACH
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEENIONE PO WYBORZE OFERTY
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

12
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1. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, ktory ztozyt najkorzystniejszg oferte, o miejscu i
terminie zawarcia Umowy.

2. Zgodnie z tresdcig art. 141 Ustawy, Wykonawcy ubiegajacy sie wspdlnie o udzielenie
ZamoOwienia ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy i wniesienie
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca jest zobowigzany wnie$é Zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy.

RozDziAt XV - POSTANOWIENIA UMOWY

1. Na tres¢ Umowy, w sprawie Zamodwienia, sktadajg sie postanowienia zawarte w
nastepujacych dokumentach, wedtug kolejnosci ich pierwszeristwa dla celéw
interpretacyjnych:

1) Projekt umowy,
2) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia,
3) oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

RozDziAL XVI- ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wybrany Wykonawca bedzie zobowigzany przed podpisaniem Umowy wnieéé
zabezpieczenie nalezytego wykonania, na zasadach okreslonych we wzorze Umowy w
wysokosci 10 % ceny umownej brutto.

2. Zabezpieczenie stuizy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienaleiytego
wykonania Umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych lub
poregczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo - kredytowej, z tym, ze zobowigzanie
kasy jest zobowigzaniem pienigznym, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art.
6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci. (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 42 p0z.275).

4. Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywac Poreczyciela lub Gwaranta nieodwotalnie
i bezwarunkowo do natychmiastowe] zaptaty na rzecz Zamawiajacego sumy gwarancji
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce na
kazde wezwanie Zamawiajgcego.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wptaca przelewem
petng kwote na rachunek bankowy Zamawiajgcego: PL29 1440 1101 0000 0000 1159
9834, Nordea Bank Polska S.A., z siedzibg przy ul.Kieleckiej 2, 81-303 Gdynia.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w sprawie Zamoéwienia bedzie wazne i
wykonalne oraz pozostawa¢ bedzie w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresé
na jakie zostato ustanowione, zgodnie z postanowieniami Umowy w spra
Zamoéwienia.

13
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej
niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy bylo waine i wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do
uptywu okreséw, na jakie zostato ustanowione, przy zachowaniu odpowiednich
mechanizméw przedtuzajgcych okresy obowigzywania tego zabezpieczenia na
wypadek przedtuzenia okresu wykonywania Umowy lub okresu gwarancyjnego, lub
okresu rekojmi. Ponadto, w przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie innej niz w pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby
zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto nieodwotalne, zas kwoty objete tym
zabezpieczeniem pfatne byly na rzecz Zamawiajacego na jego pierwsze zgdanie, na
podstawie o$wiadczenia Zamawiajacego o zaistnieniu okolicznosci uprawniajacych go
do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania przez Zamawiajacego
dodatkowych dokumentéw w tym zakresie.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niz w pienigdzu, nalezy oryginat
dokumentu ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o.0., ul.
Stowackiego 200, 80-298 Gdansk, Sekretariat - | pietro.

Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu, poreczeniach bankowych, gwarancjach
bankowych lub ubezpieczeniowych powinno by¢ wniesione w petnej wysokosci
najpdzniej w dniu zawarcia Umowy | pozostawaé w dyspozycji Zamawiajagcego w
okresie realizacji przedmiotu Zamodwienia, az do uptywu 30 dni od dnia wykonania
ZamoOwienia oraz w wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi.

RozpziAt XVII: SRODKI OCHRONY PRAWNEJ | INFORMACJE DODATKOWE

W toku postepowania o udzielenie Zamoéwienia przystugujg $rodki ochrony prawne;j
zgodnie z Dziatem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie na warunkach i w
zakresie przewidzianym w projekcie Umowy.
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ROZDZIAL XVIII: WYKAZ ZAtACZNIKOW DO SIWZ

Lp | Tres¢ Zafgcznika Nr zatgcznika

1 Formularz ofertowy — Wzér nr1

2 Projekt Umowy nr 2

3 Opis Techniczny Przedmiotu Zamoéwienia nr3

4 Wykaz instrukcji i zarzadzen wraz z instrukcjami | nr4
bezpieczenstwa oraz informacji ppoz obowigzujgcych na
terenie Portu Lotniczego Gdarisk im. Lecha Watesy.

S} Zasady dopuszczenia pracownikéw i sprzetu wykonawcy do | Nr 5

rob6t na terenie Portu Lotniczego Gdarhsk im. Lecha
Watesy
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ZAtACZNIK NR 1.
WZOR

/Miejscowosc/ /data/

FORMULARZ OFERTY

/piecze¢ adresowa Wykonawcy/

Dane dotyczgce Zamawiajgcego: Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0.
ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdanisk

Dane dotyczace Wykonawcy :

Odpowiadajagc na ogloszenie w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie zamdéwienia :

»Dostawa sprzetu do utrzymania nawierzchni lotniskowych”

zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia,
zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Zamowienia:

zacene brutto: ..., zt
w tym podatek VAT w wysokosci ...... %, €0 daje kwote podathu .........ssssmimmsia zt,
oraz kwote wynagrodzenia Netto: ........ccccccvinmereniemeninnineereeneneen 2.
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Oswiadczamy, ze w cenie oferty zostaty uwzglednione wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem Zamoéwienia.

Oswiadczamy, ze zapoznaliémy sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia
wraz z zatgcznikami, nie wnosimy zadnych zastrzezen do jej tresci oraz uzyskaliémy
informacje niezbedne do przygotowania oferty.

Oswiadczamy, ze bedziemy zwigzani niniejszg ofertg przez 60 dni od terminu sktadania
ofert.

. Oswiadczamy, ze Projekt Umowy stanowiacy zatacznik do SIWZ zostat przez nas

zaakceptowany i zobowigzujemy sig - w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia
Umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz na warunkach
tam zawartych, oraz wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
wymaganej w SIWZ.

Wadium w  wysoko$ci 100 000,- ztotych zostato wniesione w formie:

....................................

...........................................................................................................................................................

(dowéd zatgczony do Oferty w sposéb wymagany w Rozdziale IX SIWZ).

Przedmiot niniejszego Zamowienia wykonamy w terminie przewidzianym w SIWZ.
Wyrazamy zgode na warunki ptatnosci okreslone we wzorze Umowy.
Udzielamy ......... letniej gwarancji (nie krotszej niz 3 lata).
. Przedmiot Zaméwienia zamierzamy zrealizowa¢ sami */ przy udziale podwykonawcéw*.
10 Nastgpujgce czesci Zamdwienia zamierzamy zleci¢ podwykonawcom:
S ————————— .
¢ ) TR URUPRT :
- :
11.Integralng czescig oferty sg dokumenty
VY sumummn s om0 R R SR S VAT P SRS AR P e AR AR PR ARA S ST RS REERRASAS :
2 ) et sae s a e e s st et b e e R sa she e e Ae s b eRe e sanRea e et s et saesae et ne s e tentesssneane s :
250 NG B OAEE s mmenameme s RS e A R e A ST A A A -
. | SOV —————————— ;
D) ettt et e st et es e ea e e e e eaeeaesae et eaesaeaAestea bR et eResee b s bt ea ee ee et en e ntet e e eneeneeeenns :
Y. g
¥ U0 OV VO :
O i Ak A e A R R A S A A S B S SRR S !

podpis osoby upowaznionej
do reprezentacji Wykonawcy (-cow)
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ZAtACZNIK NR 2

g X
/ !/
/ fa/

r ‘f i ._.
WALES 2 A'RPORT

UMOWA

zawarta w dniu ................ 2011 roku, w Gdarisku pomiedzy:

Port Lotniczy Gdanisk Sp. z 0. o. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdarisk, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
Gdansk-Potnoc w Gdarsku VII Wydziat Gospodarczy KRS pod nr: 0000075422, posiadajgca
nr NIP: 5220010256 oraz numer Regon: 010365722, reprezentowang przez:

1. Tomasza Kloskowskiego — Prezesa Zarzadu,

2. Marzenne Krefft — Wiceprezesa Zarzgdu

zwang dalej ,Zamawiajgcym”, a

reprezentowane przez:

Pana

Pana

zwang w dalszej czesci ,,Wykonawc3a”.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejsze;
w przetargu nieograniczonym na ,Dostawe sprzetu do utrzymania nawierzchni lotniskowych"
przeprowadzonym na podstawie ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, tekst jednolity z dnia 8
czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) z po6zniejszymi zmianami.

POSTANOWIENIA WSTEPNE
51

Strony zgodnie ustalaja, ze na potrzeby niniejszej umowy okreslenia podane ponizej bedg
rozumiane w nastepujacy sposoéb:

1. ,Urzadzenia” wszystkie urzgdzenia niezbedne i celowe do uzycia przez Wykonawce w celu
wykonania niniejszej Umowy, ktérych wiasno$¢ przejdzie na Zamawiajgcego w wykonaniu Umowy.

2. ,Zakonczenie dostawy” - moment, w ktérym wykonawca wykonat wszystkie zobowigzania
wynikajgce z niniejszej umowy oraz zakonczono odbiér koncowy-
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“

3. SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, w wyniku ktérego zawarto niniejszg Umowe stanowigca jej integralng czesgé.

Pojecia w niniejszej Umowie pisane z duzej litery a niezdefiniowane powyzej nalezy rozumieé
zgodnie z definicjami ustalonymi dla tych poje¢ w SIWZ.

PRZEDMIOT UMOWY
§2

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienie pn: ,,Dostawe sprzetu do
utrzymania nawierzchni lotniskowych” na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

TERMIN REALIZACII
§3

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31 pazdziernika 2011 roku, ktéry to
stanowi zakonczenie dostawy.

2. Wykonawca w ciggu 2 miesigcy od zawarcia umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptagii
karty katalogowe wszystkich urzadzen wchodzacych w sktad przedmiotu zamoéwienia.

3. Wykonawca uwzgledni czas potrzebny na wykonanie czynnosci montazu oraz szkolen
pracownikow Zamawiajgcego w zakresie obstugi i wykonywania przegladéw i drobnych napraw.

WYNAGRODZENIE
§4
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe w wysoKOSCI: .cocerveeeeceeieeeieenennnn, ztotych (ooovieeiiee ztotych 00/100) netto
plus podatek VAT W WYSOKOSCI «.uvvvevsnrnersensneerssnnes Ztotych (oo ztotych
00/100), co stanowi kwote bruttc w WYSOKOSCII .vccceerreerrceerrnsrinneeens ztotych
Loyt s s i 00/100).

2. Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy

wynikajgce z SIWZ, a niezbedne dla osiagniecia celu umowy.

NADZOR
§5

1.  Ze strony Zamawiajgcego obowigzki Koordynatora Zamawiajgcego bedzie petnit:

2.  Ze strony Wykonawcy obowigzki Koordynatora Wykonawcy bedzie petnit:

OBOWIAZKI WYKONAWCY
§6

Wykonawca zobowigzany jest do:
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1.  Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami SIWZ oraz zasadami wiedzy
technicznej, wymaganiami wynikajacymi z obowigzujgcych norm i przepisow.

2. Dostarczenia certyfikatow i atestow zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

3.  Przestrzegania przepisow, procedur i innych uregulowan obowigzujgcych na terenie Portu
Lotniczego Gdansk.

4. W okresie gwarancyjnym dokonywania przegladéw konserwacyjnych zgodnie z wymaganiami

producentdw urzadzen i pojazdow.

OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO
§7

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.  Dokonywania zgodnie z Umowa akceptacji przedstawianych dokumentéw i odbioréw prac.

2.  Wyznaczenia odpowiednich osdb do koordynowania i nadzoru nad wykonywaniem
zamowienia.

3. W okresie gwarancyjnym dokonywania przegladow technicznych pojazdéw wynikajgcych z
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku "Prawo o ruchu drogowym" (Dziennik Ustaw z 2005 r.
Nr 108 poz. 908 z pdzn, zm.).

ODBIOR PRAC
§8

1.  Akceptacja dokumentow wchodzacych sktad przedmiotu zamdwienia nastgpi w terminie 14
dni od przedstawienia ich do akceptacji wraz z kompletem kart katalogowych Urzadzen
wchodzgcych w skfad przedmiotu zamdwienia. Akceptacja polegac bedzie na ocenie
zgodnosci dokumentow z wymogami SIWZ.

2. Odbidr koncowy nastapi po dokonaniu montazu i uruchomieniu przedmiotu umowy oraz
przeprowadzeniu niezbednych szkoler (do 20 osdb) pracownikéw Zamawiajgcego.

3. W przypadku stwierdzenia w protokole odbioru wad uniemozliwiajgcych uruchomienie lubyi
prawidtowg eksploatacje poszczegolnych urzadzen wchodzacych w skfad przedmiotu

zamoOwienia Zamawiajgcy moze odmadwic¢ dokonania odbioru.

ZASADY ROZLICZEN
§9

1.  Podstawg do wystawienia faktury jest podpisany przez Strony protokét odbioru kofcowego
przedmiotu umowy stwierdzajacy jej bezusterkowe wykonanie.

2. Zaptata za przedmiot umowy nastgpi przelewem do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego odpowiedniej faktury wystawionej zgodnie z niniejszg umowa.

3.  Zaptata nastgpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
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4.  Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku nieterminowej ptatnosci faktur, Wykonawca moze naliczy¢ odsetki ustawowe.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 10

1.  Wykonawca zobowigzany jest wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zgodnie z
wymogami SIWZ.

GWARANCJIA JAKOSCI I REKOIJMIA ZA WADY
§ 11

1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres
wskazany w ofercie.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zgodnie z
przepisami Kodeksu Cywilnego, z tym zastrzezeniem, ze okres rekojmi uptynie 30 dni po

zakonczeniu okresu gwaranciji.

SERWIS W OKRESIE GWARANCYINYM
§12

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w calym okresie gwarancji serwis urzadzen.
Wykonawca zapewni dostepno$¢ serwisu w okresie zimowym (od 1 listopada do 15
kwietnia) 24 godz. na dobe przez 7 dni w tygodniu, w pozostatym okresie od poniedziatku
do pigtku w godzinach od 7:00 do 17:00.

2. Czas reakcji serwisu w okresie zimowym nie moze przekroczyé 24 godzin, w
pozostatym okresie 48 godzin. Zgtoszenie awarii odbywac¢ bedzie sie telefonicznie, faxem
albo za posrednictwem poczty elektroniczne;.

3. Czas reakcji mierzony bedzie od chwili przyjecia przez Wykonawce zgtoszenia o awarii
sprzetu do chwili przystgpienia do naprawy.

4. W przypadku, jezeli Wykonawca nie przystgpi do naprawy w czasie reakgji
Zamawiajacemu przystuguje prawo usuniecia awarii na koszt Wykonawcy.

o. W przypadku jezeli Wykonawca nie zdota usuna¢ awarii w odpowiednim czasie, z tym
Ze nie dluzszym niz 14 dni, Zamawiajgcemu przystuguje prawo usuniecia awarii na koszt
Wykonawcy.

KARY UMOWNE
§ 13

1.  Strony ustalajg, ze w przypadkach wskazanych w punkcie 2 ponizej obowigzujacg forma

odszkodowania sg kary umowne.
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2. Kary umowne beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a. w wysokosci 0,1% wartosci zamowienia brutto za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu umowy,
b. w wysokosci 20% wartosci zamowienia brutto, za odstgpienie od umowy z

przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 14

1.  Strony ustalajg, ze w sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy
kodeksu cywilnego. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim bedzie
interpretowana.

2. Wiasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3.  Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach w jezyku polskim po 1 dla kazdej
ze stron.

DORECZENIA
§ 15

Wszelkg korespondencje nalezy kierowaé na adres:

1. Zamawiajacy: Port Lotniczy Gdansk Sp. z 0.0., ul Stowackiego 200, 80-298 Gdansk,
tel. +48 (58) 348 11 54, fax. +48 (58) 345 22 83.
2.  Wykonawca:

Wykonawca
Zamawiajacy
1. Lo opnmmemmiene sareasr R R R
Dy - srnin oA A R RS N Dl omommersmn paeeT I N
ZAtACZNIK NR 3

Opis Techniczny Przedmiotu Zamowienia
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Spis zawartosci:

1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - Samochéd samowytadowczy z napedem 8x8

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 — Oczyszczarka lotniskowa i ptug odsniezny

3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 — Ptug wirnikowy doczepny z nosnikiem oraz
tadowarka jako nosnik ptuga

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4- Samochdd ze zmienng zabudowg zamiatarki i
posypywarko zraszarki
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1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 1 - Samochéd samowytadowczy z napedem 8x8

1.1. Rodzaj pojazdu samochéd z zabudowg wywrotki tréjstronnej;
1.2. Kabina kierowcy dzienng;
1.3. Uktad kierowniczy lewostronny;
1.4. Norma emisji spalin min. EURO 5;
1.5. Masa catkowita max. 32 000 kg (techniczna min.40 000 kg);
1.6.Silnik
1.6.1. Moc silnika min. 430 kM;
1.6.2. Filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody;
1.6.3. Podgrzewany filtr paliwa;
1.6.4. Ptomieniowe urzgdzenie rozruchowe;
1.6.5. Tarcza sprzegta wzmocniona;
1.6.6. Siatka ochronna przeciw owadom przed chtodnicg;
1.6.7. Tempomat;
1.6.8. Zawieszenie silnika dostosowane do ztych drég.
1.7. Uktad dolotowy/wylotowy
1.7.1. Zasysanie powietrza u gory z suchym filtrem powietrza;
1.7.2. Wydech wyprowadzony do gory;
1.8.Skrzynia biegéw
1.8.1. Odpowiednia dla pojazdéw budowlanych (z p6tbiegami);

1.9. Skrzynia rozdzielcza — wzmocniona dla samochodéw budowlanych;

1.10. Przystawka odbioru mocy dostosowana do sterowania ptugiem odsnieznym;
1101, Uruchomienie wywrotu w kabinie kierowcy;
1.11. 0Of$ przednia/zawieszenie
24
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1 0 o Osie przednie napedzane
1.11.2. Zawieszenie przednie paraboliczne, obcigzenie min 9 t;
1.11.3. Blokada mech. réznicowego w 1i 2 przednim moscie z brzeczykiem;
1.12, O$ tylna/zawieszenie
1.12.1. Tylne zawieszenie paraboliczne wzmocnione do min. 16 t;
1,12.2; 0s podwdjna ze zwolnicami w piastach kot;
1323, Blokady mech. réznicowych osi;
1.12.4. Stabilizatory na tylnich osiach;
1.13. Ogumienie - budowlane
1.13.1. 1i2 o$ opony kierowane i napedowe w rozmiarze 385/65 R 22,5;
1.13.2. 3i4 os opony napedowe, rozmiar 315/80 R 22,5;
1:.14. Zbiornik paliwa — min. 400 | z korkiem wlewu zamykanym
1.15. Rama
1.15.1. Rozstaw osi dostosowany do zabudowy skrzyni fadunkowej o wym.

Min. 6000x230x1000 z tacg wysypowg;

1.15.2. Belka zabezpieczajaca przed wjazdem z tytu z mozliwoscia
przestawiania;

1153, Zderzak przedni stalowy;
1.15.4. Belka poprzeczna dla sprzegu przyczepy;
1.155. Sprzeg przyczepy z czopem fi 40 na wysokosci 1000-1200 mm;

1.16. Uktad hamulcowy

1.16.1. System ABS;
1.16.2. Hamulce bebnowe osi przednich i tylnych;
1.16.3. Przytgcze hamulcéw 2-przewodowe;
1.16.4. Osuszacz powietrza podgrzewany;

1.17. Kabina — wyposazenie zewnetrzne
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117 L. Przednia pokrywa otwierana od wewnatrz;

1.17.2. Dodatkowy stopien wejsciowy na btotniku lewym i uchwyt na dachu;

1.17.3. Zawieszenie kabiny na sprezynach srubowych;

1.17.4. Tylna sciana kabiny min. z 1 oknem;

1.14.5. Lusterka zewnetrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie;

1.17.6. Szyby przyciemniane;

1.17.7. Przednia szyba elektrycznie podgrzewana;

1.17.8. Dodatkowe oswietlenie na dachu kabiny (4 reflektory);

1.17.9. Lampy ostrzegawcze pomararnczowe ( 2 szt. Na dachu kabiny);
1.18. Kabina — wyposazenie wewnetrzne

1.18.1. Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym;

1.18.2. Podtokietnik siedzenia kierowcy;

1.18.3. Klimatyzacja;

1.18.4, Filtr kabinowy przeciwpytkowy;

1.18.5. Elektryczne podnosniki szyb drzwi kierowcy i pasazera;

1.18.6. Wyswietlane na tablicy wskazania w jezyku polskim;

1.18.7. Akustyczny system ostrzegawczy wigczonego biegu wstecznego na

koncu ramy;
1.18.8. Tachograf elektroniczny;
1.18.9. Radio samochodowe;
13810 Radio CB;
1.18.11. Radiotelefon z czestotliwoscig pracy Portu Lotniczego Gdansk;
1.18.12. Rejestrator Xtrack Maching;
1.18.13. Whytgcznik gtowny akumulatordw;
1.18.14. Alternator wzmocniony dla dodatkowych odbiornikow;

1.19. Inne
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1491, Btotniki z tworzywa dla 1 2 osi;

1.19.2. Btotniki stalowe (aluminiowe) na 3 i 4 osi;

1.19.3. Uktad centralnego smarowania newralgicznych punktéw smarnych;
1.19.4. Instrukcja obstugi w jezyku polskim;

1.19.5. Ptyn niezamarzajacy min. —35 stopni;

1.19.6. Fartuchy przeciw btotne na wszystkie kota;

1.19.7. Dywaniki;

1.19.8. Trojkat ostrzegawczy;

1.19.9. Podnosnik hydrauliczny;

1.19.10. Dwa kliny pod kota;
1.19.11. Przewdd do pompowania kot;

1.19.12. Zabudowa wywrotka tréjstronna o wym.6000x2300x1000 z tacg
zsypowa i plandekg zwijang;

1.19.13. Regulowany (blokowany) wychyt tylnej pokrywy;
1.19.14. Kolor kabiny RAL 2011;

1.19.15. Kolor zabudowy (skrzyni) RAL 5013
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2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 2 — Oczyszczarka lotniskowa i ptug odsniezny

2.1. Oczyszczarka wykonana w wersji przyczepy z przednim kotem (kotami) z
mozliwoscig podtgczenia do samochodu samowytadowczego;

2.1.1. Moc silnika - min. 300 kW;

2.1.2. Silnik napedowy musi spetnia¢ norme emisji spalin, obowigzujgcg w Polsce w
dniu dostawy;

2.1.3. Silnik musi posiada¢ zdolno$¢ do uruchomienia, przy w petni natadowanych
akumulatorach i temperaturze do — 25 st. Celsjusza — bez zadnych szczegdlnych
przedsiewzie¢;

2.1.4. Hydrauliczny naped szczotki walcowe] oraz wentylatora;
2.1.5. Wat szczotki aluminiowy, maksymalnie 20 kaset na obwodzie;
2.1.6. Listwy z drutem stalowym;

2.1.7. Kasetowa konstrukcja watu szczotki zapewniajaca szybkg wymiane i tatwa
eksploatacje;

2.1.8. W potozeniu transportowym szczotka walcowa musi by¢ blokowana wzdtuz
ramy gtownej;

2.1.9. Automatyczna regulacja oston szczotki w miare zuzywania sie elementow
roboczych;

2.1.10. Automatyczny system docisku szczotki do podtoza z mozliwoscig
regulacji recznej;

2.1.11. Automatyczne przestawianie $ladu oczyszczania;

2.1.12, Zabezpieczenie két podporowych szczotki przed kontaktem z wirujgca
szczotky;

2.1.13. Ukfad automatycznej regulacji predkosci obrotowej szczotki walcowej

w zaleznosci od stopnia jej zuzycia oraz predkosci jazdy;

2.1.14. Wydatek dmuchawy -min. 10 m/s.;

2.1.15. Os tylna skretna w przedziale jazdy od 0 do 40 km/godz.;
2.1.16. Szerokos¢ oczyszczania - min. 4500 mm;

2.1.17. Predkos¢ robocza - do 60 km/godz.;
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2118, Czas potrzebny na zmiane kierunku pracy oczyszczarki - max. 15
S.;

2.1.19. Pojemnos¢ zbiornika paliwa - min. 500 [;

2.1.20. Uktad sterowania oczyszczarkg musi wspofgraé ze sterowaniem

ptugiem za pomocg jednego joistika;

2.1.21. Opis pulpitu sterujgcego oraz informacje na wyswietlaczach w jezyku
polskim;

2.1.22. Wszystkie ruchy robocze oczyszczarki sterowane z kabiny kierowcy;

2.1.23. Instrukcja obstugi i opisy na oczyszczarce w jezyku polskim;

2.1.24. Maszyna musi umozliwia¢ prace w czasie 12-godzinnej zmiany bez

koniecznosci wykonywania przegladéw (tankowania);
2.1.25. Maszyna musi posiada¢:
2.1.25.1. Uktad podgrzewania ptynu chtodzacego;
2.1.25.2. Uktad podgrzewania oleju hydraulicznego;

2.1.25.3. System zabezpieczenia silnika przed: brak ciénienia oleju w silniku, zbyt
wysoka temperatura cieczy chtodzacej silnik, zbyt niski stan oleju
hydraulicznego;

2.1.25.4. Ogumienie zimowe na wszystkich kotach jezdnych;
2.1.25.5. Uktad hamulcowy z ABS;

2.1.25.6. Uktad centralnego smarowania;

2.1.25.7. Awaryjne hydrauliczne podnoszenie obudowy silnika;
2.1.25.8. Licznik godzin pracy silnika;

2.1.25.9. Licznik godzin pracy watu szczotki;

2.1.25.10. Wytacznik gtowny akumulatoréw;
2.1.25.11. Wskaznik paliwa;
2.1.25.12. Wskaznik cisnienia oleju w silniku i uktadzie hydraulicznym
szczotki;
2.1.258.43, Awaryjny wytacznik; 4
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2.1.25.14. Minimum jedno swiatto ostrzegawcze (pomaranczowe);

212515, Wibrator na przedniej ostonie szczotki sterowany z pulpitu w
kabinie kierowcy;

2.1.25.16. Ptyta magnetyczna z tytu oczyszczarki na catg jej szerokos¢ z
mozliwoscig szybkiego oczyszczania;

2.1.25.17. Ptozy zabezpieczajgce podzespoty przed awarig ogumienia (na
wszystkie kofa jezdne), umozliwiajgce odholowanie maszyny z pola

manewrowego;

2.1.25.18. Podpora ramy do postoju oczyszczarki;

2.1.25.19. Zapasowe koto jezdne;

2.1.25.20. Komplet zapasowych két podporowych;

2.1.25.9]. Wbudowana tadowarka akumulatorow.

2.1.25.22, Kolor: obudowa silnika i dyfuzory wylotu powietrza Ral 2011,

2:.1.25:23; Rama oczyszczarki, ostona szczotki i pozostate elementy Ral
5013.

2.2.Ptug odsniezny

2.2.1. Stalowy, wielosegmentowy z listwami zgarniajgcymi z tworzywa sztucznego,

dostosowany do szerokosci roboczej oczyszczarki lotniskowej opisanej powyzej;

2.2.2. Sterowanie od uktadu hydraulicznego pojazdu;

2.2.3. Mozliwos¢ jazdy ciggnika (samochodu) z ptugiem, (sterowanie ptuga musi

dziata¢ bez oczyszczarki);

2.2.4. Mozliwosé¢ wykorzystania ptuga LPC 82, ktory Port posiada.

2.2.5. Kolor: Ral 2011

Wszystkie elementy ocynkowane maszyn musza dodatkowo by¢ zabezpieczone powtokg

lakierniczg (np. koricowki przewodoéw hydraulicznych, elastycznych).
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3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 3 - Ptug wirnikowy doczepny z nosnikiem oraz
tadowarka jako nosnik ptuga

3.1.DOCZEPNY PtUG WIRNIKOWY
3.1.1. Maszyna musi by¢ standardowym produktem dostepnym u producenta;

3.1.2. Elementy robocze wirnika muszg by¢ zabezpieczone bezpiecznikami
Scinanymi lub inne rozwigzanie zabezpieczenia;

3.1.3. Moc silnika -min. 420 kM;

3.1.4. Silnik musi posiada¢ zdolno$¢ do uruchomienia, przy w petni natadowanych
akumulatorach i temperaturze do — 25 st. Celsjusza — bez zadnych szczegolnych
przedsiewziec;

3.1.5. Wydajnos¢ pracy - min 3000 t/h;
3.1.6. Szeroko$¢ pracy - min 3000 mm;
3.1.7. Wysokos$¢ usuwanego urobku - min. 1400 mm;

3.1.8. Odlegtos¢ wyrzutu $niegu przy zalecanych maksymalnych obrotach silnika -
min. 35 m;

3.1.9. Mozliwos¢ wyrzutu $niegu na prawg i lewgq strone oraz do przodu poprzez
ptynna regulacje min. 180 stopni, zmiany potozenia;

3.1.10. Komin wyrzutowy z hydrauliczng klapg kierunkowg;

3.1.11. Panel sterowania ptugiem musi by¢ zainstalowany w tadowarce;

3.1.12. Pulpit sterujgcy musi by¢ demontowalny z fadowarki;

34.13. Opis pulpitu sterujgcego oraz informacje na wyswietlaczach w jezyku
polskim;

3.1.14. Instrukcja obstugi i opisy na maszynie w jezyku polskim;

3.1.15. Maszyna musi umozliwia¢ prace w czasie 8-godzinnej zmiany bez

koniecznosci wykonywania przegladéw (tankowania);

3.1.16. Maszyna musi posiadac:
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3.1.16.1. Kotfa podporowe ptuga (niepompowane);

3.1.16.2. System zabezpieczenia silnika przed: brak cisnienia oleju, zbyt wysoka
temperatura cieczy chtodzacej, niski stan oleju hydraulicznego;

3.1.16.3. Ptozy slizgowe zabezpieczajgce ptug przy awarii kot podporowych;
3.1.16.4. Uktad podgrzewania ptynu chtodzacego silnika dla utatwienia rozruchu;
3.1.16.5. Licznik godzin pracy silnika;

3.1.16.6. Minimum jedno $wiatto ostrzegawcze (pomaranczowe);

3.1.16.7. Zapasowe koto podporowe.

3.1.16.8. Kolor maszyny: ostony zewnetrzne Ral 2011, rama i podzespoty Ral
5013;

Wszystkie elementy ocynkowane maszyny muszg dodatkowo by¢ zabezpieczone powtoka
lakierniczg (np. koricéwki przewodéw hydraulicznych, elastycznych);

3.2.tADOWARKA - jako no$nik ptuga
3.2.1. tadowarka kotowa fabrycznie nowa;
3.2.2. Naped na obie osie 4x4 z blokadg mechanizmu réznicowego;
3.2.3. Nosnos¢ odpowiednia do masy ptuga wirnikowego;
3.2.4. Mozliwos¢ wspotpracy z tyzka do materiatéw sypkich min 3,5 m szesciennego;
3.2.5. Wyposazona w wage nabieranego urobku;
3.2.6. Wyposazona w ptyte do szybkiego montazu osprzetu;
3.2.7. tyika do materiatéw sypkich min. 3,5 m;
3.2.8. tyzka tadowarkowa otwierana;

3.2.9. Rozdzielacz hydrauliczny dostosowany do wspoétpracy z ptugiem wirnikowym
oraz zamiennie z ptugiem do odsniezania lamp;

3.2.10. Silnik napedowy musi spetnia¢ norme emisji spalin, obowigzujgcg w
Polsce w dniu dostawy;

3211 Automatyczna skrzynia biegéw;
3.2.12. Hamulec zasadniczy hydrauliczny dziatajacy na wszystkie kota
|
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3:.2:13. Hamulec postojowy dziatajgcy na wszystkie kota;

3.2.14, Uktad skretu z ramg przegubows;

3.2.15, Dwa sitowniki hydrauliczne w uktadzie skretu ramy;

3.2.16. Kabina wyposazona w ogrzewanie oraz klimatyzacje;

2 705 7 Regulowana kolumna kierownicy;

3.2.18. Wycieraczka i spryskiwacz przedniej i tylnej szyby;

3.2.19. Lusterka zewnetrzne;

3.2:.20. Fotel operatora regulowany i ergonomiczny z pasem bezpieczeristwa;
3.2.21. Filtr kabinowy;

3.2.22 Radio z gtosnikami i anteng;

3.2.23. Radio CB;

3.2.24. Radiotelefon pracujacy z czestotliwoscig Portu Lotniczego Gdarisk;
3.2.25. Rejestrator Xtrack Machina;

2.2.26, Wytacznik gtéwny akumulatorow;

3.2.27, Petne oswietlenie drogowe zgodne z przepisami ruchu drogowego i

oswietlenie robocze z przodu i tytu maszyny;

3.2.78, Sygnat dZzwiekowy biegu wstecznego;

3.2.29. Ogumienie wzmacniane 23,5-R25;

3.2.30. Pomaranczowe Swiatto ostrzegawcze (kogut);

3.2.31. Dodatkowa sekcja hydrauliki do zasilania wymiennych osprzetéw;
3:2.32. Automatyczne poziomowanie tyzki;

3.2.833. Kat wysypu tyzki 45 stopni;

3.2.34. Wyposazenie:

3.2.34.1. apteczka,
3.2.34.2. gasnica,

3.2.34.3. tréjkat ostrzegawczy,
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3.2.34.4. zestaw narzedzi (np. klucz do kot, smarownica );

3.2.35;

3.2.36.

3.2.37%

3.2.38.

3.2.39.

Kolor maszyny: Ral 2011

Instrukcja obstugi i opisy na maszynie w jezyku polskim;

Deklaracja zgodnosci CE;

tadowarka musi by¢ przystosowana do ruchu po drogach publicznych;

Maszyna musi umozliwia¢ prace w czasie 8 -godzinnej zmiany bez

koniecznosci wykonywania przegladow (tankowania);
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4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4— Samochod ze zmienng zabudowg zamiatarki i
posypywarko zraszarki

4.1.Zabudowa zamiatarki:
4.1.1. Maszyna musi by¢ standardowym produktem dostepnym u producenta;
4.1.2. Naped od silnika pomocniczego;

4.1.3. Silnik napedowy musi spetnia¢ norme emisji spalin, obowigzujgca w Polsce
w dniu dostawy;

4.1.4. Objetos¢ zbiornika na zmiotki min. 6 m szes&c¢., wykonany ze stali szlachetnej;
4.1.5. Objetos¢ zbiornika na wode min 1500 |;

4.1.6. Agregaty zamiatajgco-ssace po lewej i prawej stronie;

4.1.7. Mozliwosc¢ regulacji obrotéw i docisku wszystkich szczotek;

4.1.8. Talerzowa szczotka przednia, przed kabing kierowcy $rednicy min 1000 mm,
z mozliwoscig pracy po lewej i prawej stronie, sterowana z kabiny kierowcy;

4.1.9. Automatyczne podnoszenie agregatu zamiatajacego po wigczeniu biegu
wstecznego;

4.1.10. Szeroko$é¢ zamiatania - min 3500 mm przy jednoczesnej pracy
dwoch agregatow;

4.1.11. Poziom hatasu przy mocy nominalnej <95 dB;

4112 Uktad zraszania szczotek i ssawy;

4.1.13. Waz cisnieniowy min. 10 m z lancg do mycia na zwijadle;

4.1.14. Waz do napetniania wody z hydrantu;

4.1.15. Waz ruchomy gumowy zakonczony stalowym elementem roboczym o

dtugosci min. 2,5 m (do czyszczenia studzienek) z wysiegnikiem;

4.1.16. Kamera pokazujgca widok z tytu;

4.1.17. Pulpit sterowania zamocowany w kabinie kierowcy z monitorem pracy;

4.1.18. Opis pulpitu sterujgcego oraz informacje wyswietlane w jezyku
polskim;

4.1.19. Instrukcja obstugi i opisy na maszynie w jezyku polskim;

4.1.20. System szybkowymienny do szybkiego przezbrojenia samochpdu

(czas przezbrojenia do 4 h);
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4.1.21. Min. Jedna lampa ostrzegawcza pomaranczowa w tylnej czesci
zabudowy;

4.2. Posypywarko-zraszarka
421 ¥ adownos$é skrzyni na materiat sypki — 4 m?;
4.2.2. Pojemnos$é zbiornikéw na $rodki chemiczne ptynne — 6 m®

4.2.3. System szybkowymienny pozwalajacy na zamiane posypywarko-zraszarki na
zamiatarke;

4.2.4. Naped posypywarki od pojazdu (staty od silnika), umozliwiajgcy prace
urzadzenia na postoju;

4.2.5. Dwa talerze rozrzucajgce wykonane ze stali nierdzewnej, do wysypywania
substanciji statych i ptynnych;

4.2.6. Mozliwosc regulacji wydatku srodkow statych jak i ptynnych z kabiny
kierowcy;

4.2.7. Zakres regulacji wydatku:
4.2.7.1. dla srodkow statych od 5 do 60 g/m?,
4.2.7.2. dla $érodkéw plynnych od 5 do 60 g/m?,

4.2.8. Mozliwosc zapisywania ciezarow wtasciwych wysypywanych materiatéw, celem
kalibracji doktadnoséci posypywania;

4.2.9. Szerokos¢ posypywania w przedziale 3-18 m;
4.2.10. Mozliwosci robocze:

4.2.10.1. Polewanie tylko srodkéw ptynnych,

4.2.10.2. Posypywanie tylko srodkéw statych,

4.2.10.3. Posypywanie srodkéw statych i ptynnych jednoczes$nie,
4.2.11. wszystkie opcje przy zatadowanych obydwu zbiornikach;

4212. Automatyczne korygowanie parametréw w zaleznosci od predkosci
jazdy pojazdu;

4.2.13. Automatyczna zmiana wydatku w zalezno$ci od temperatury
odladzanej powierzchni;

4.2.14. Swiatta robocze z tytu urzadzenia (2 szt.);

4.2.15. Dwuczesciowy dach sktadany nad zbiornikiem $rodka statego;

4.2.16. Awaryjny wytaczni STOP na pulpicie sterujgcym w kabinie kiergw
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4.2.17. Przytacze napetniania zbiornikdw z ptynem na konicu ramy (ztacze
strazackie 52 z zaworem kulowym);

4.2.18. Instrukcja obstugi, opisy pulpitu i na maszynie w jezyku polskim;
4.3.Podwozie do zabudowy
4.3.1. Samochdéd dwuosiowy z napedem 4x2;
4.3.2. Norma emisji spalin silnika- min EURO5S
4.3.3. Podwozie dostosowane pod wymienng zabudowe;
4.3.4. Ukfad kierowniczy lewostronny;
4.4, Silnik
4.4.1. Moc silnika min. 280 kM;
4.4.2. Filtr paliwa podgrzewany z separatorem wody;
4.4.3. Podgrzewany filtr paliwa;
4.4.4. Ptomieniowe urzadzenie rozruchowe;
4.4.5. Tarcza sprzegta wzmocniona;
4.4.6. Siatka ochronna przeciw owadom przed chtodnica;
4.4.7. Tempomat;
4.5. Uklad dolotowy/wylotowy
4.5.1. Zasysanie powietrza u gory z suchym filtrem powietrza;
4.5.2. Wydech wyprowadzony do gory;
4.6. Skrzynia biegow

4.6.1. Odpowiednia dla pojazdéw budowlanych (z p6tbiegami)- alternatywnie-
automatyczna skrzynia biegéw albo automatyczna zmiana biegow;

4.7. Przystawka odbioru mocy dostosowana do potrzeb zmiennych zabudéw;
4.8.0s$ przednia/zawieszenie

4.8.1. O$ przednia kierowana;

4.8.2. Zawieszenie przednie paraboliczne wzmocnione;
4.9. 0s tylna/zawieszenie

4.9.1. Tylne zawieszenie paraboliczne wzmocnione;
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4.9.2. Blokada mech. réznicowego osi;
4.9.3. Stabilizator na tylnej osi;
4.10. Ogumienie
4.10.1. Terenowe (budowlane) osi przedniej i tylnej;
4.11. Zbiornik paliwa — min. 200 | z korkiem wlewu zamykanym;
4.12. Rama
4121. Rozstaw osi dostosowany do zabudowy;
4.12.2. Belka zabezpieczajgca przed wjazdem z tytu;
4.12.3.Zderzak stalowy;
4.13. Uktad hamulcowy
4.13.1. System ABS;

413.2. Hamulce tarczowe osi przednich i tylnich;

4.13.3. Osuszacz powietrza podgrzewany;

4.14. Kabina — wyposazenie zewnetrzne
4.14.1. Przednia pokrywa otwierana od wewnatrz,
4.14.2. Dodatkowy stopien wejsciowy na bfotniku lewym i uchwyt na dachu;
4.14.3. Zawieszenie kabiny na sprezynach srubowych;
4.14.4. Tylna Sciana kabiny min. z 1 oknem;
4.14.5. Lusterka zewnetrzne podgrzewane i sterowane elektrycznie;
4.14.6. Elektrycznie ogrzewana szyba przednia;
4.14.7. Dodatkowe o$wietlenie robocze na dachu kabiny (2 reflektory);

4.14.8. Lampy ostrzegawcze pomaranczowe ( 2 szt. na dachu kabiny);

4.15. Kabina — wyposazenie wewnetrzne
4:15.1. Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym;
4.15.2. Podtokietnik siedzenia kierowcy;
4.15.3. Klimatyzacja;
4154, Filtr kabinowy przeciwpyikowy;
4.15.5. Elektryczne podnosniki szyb drzwi kierowcy i pasazera;
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4.15.6. Wyswietlane na tablicy wskazania w jezyku polskim;
4.15.7. Akustyczny system ostrzegawczy wiaczonego biegu wstecznego na
koricu ramy;
4.15.8. Tachograf elektroniczny;
4.15.9. Radio samochodowe;
4.15.10. Radio CB,;
4.15.11. Radiotelefon z czestotliwoscig pracy Portu Lotniczego Gdansk;
4.15.12. Rejestrator Xtrack Machina;
4.15.13. Wyltacznik gtéwny akumulatoréw;
4.15.14. Alternator wzmocniony dla dodatkowych odbiornikow;
4.16. Inne
4.16.1. Btotniki z tworzywa dla 1 i 2 osi;
4.16.2. Instrukcja obstugi w jezyku polskim;
4.16.3. Plyn niezamarzajgcy min. —35 stopni;
4.16.4. Fartuchy przeciwbtotne;
4.16.5. Koto zapasowe;
4.16.6. Dywaniki;
4.16.7. Trojkat ostrzegawczy;
4.16.8. Podnosnik hydrauliczny;
4.16.9. Dwa kliny pod kota;
4.16.10. Przewod do pompowania kot;
4.16.11. Kolor kabiny RAL 2011;
4.16.12. Kolor zabudowy RAL 2011
417. Przednia szczotka walcowa do zastosowania zimowego;
417.1. Mozliwos¢ szybkiego montazu i demontazu szczotki;
4. 172, Szczotka sterowana z kabiny kierowcy (prawo-lewo, gora-dot);
4473, Szeroko$¢ oczyszczania min. 2500 mm;
4.17.4. Ptynna regulacja obrotéw szczotki w zakresie 300-500 obr./mjn

|
|
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4.18. Ptyta magnetyczna

4.18.1. Przystosowana do wspétpracy z zamiatarka;

4.18.2. Dtugosc ptyty min. 2500 (Na szerokos$¢ pojazdu);

4.18.3. Mozliwo$¢ regulacji wysoko$ci zawieszenia ptyty nad nawierzchnig.
4.19. Wszystkie elementy ocynkowane maszyn muszg dodatkowo by¢

zabezpieczone powloka lakiernicza (np. koncéwki przewodoéw
hydraulicznych, elastycznych);

4.20. Z uwagi na mozliwosci magazynowe maksymalna wysokos$¢ nie
zatadowanego samochodu zabudowanego posypywarko-zraszarkg nie moze
przekroczy¢ 3400 mm
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ZALACZNIK NR 4

WYKAZ INSTRUKCJI | ZARZADZEN WRAZ Z INSTRUKCIAMI BEZPIECZENSTWA ORAZ
INFORMACJI PPOZ OBOWIAZUJACYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im.
LECHA WALESY.

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiqzany stosowac sie w catym okresie budowy do zasad okreslonych

wymienionymi dokumentami.

1. Instrukcja o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego , materiatowego i pojazddw na terenie Portu Lotniczego Gdansk im.
Lecha Watesy wraz z zatgcznikami (wersja elektroniczna ):

- Zat. Nr 1 — Whniosek o wydanie przepustki dla osoby

- Zat. Nr 2 — Karta potwierdzenia pobytu

- Zat. Nr 3 — Wzory przepustek

- Zat. Nr 3A — Wzory przepustek jednorazowych

- Zat. Nr 4 — Wniosek o wydanie przepustki samochodowej na pojazd stuzbowy

2. -Zat. Nr 5—Wzory przepustek na pojazdy
- Zat. Nr 6 — Zarzadzenie Nr 98/07 z dnia 23 lutego 2007 w sprawie wnoszenia
przedmiotéw zabronionych do strefy zastrzezonej i na poktad statku powietrznego
- Zat. Nr 7 — Zarzadzenie Nr 133/08z dnia 05 czerwca 2008 w sprawie prowadzenia
przez Stuzbe Ochrony Lotniska badan w zakresie kontroli trzezwosci
- Zat. Nr 8 — Wz6r legitymacji Urzedu Lotnictwa Cywilnego
-Zat. Nr9; 9A ; 9B — Wzory upowaznienia Urzedu Lotnictwa Cywilnego do kontroli
- Zat. Nr 10 — Wzdr legitymacji Inspektora Bezpieczenstwa Lotniczego

3. Instrukcja poruszania kierowcow i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im. Lecha
Watesy — listopad 2007 (wersja elektroniczna)

4. Instrukcja nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych — sierpie
2007 (wersja elektroniczna)

5. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego — Terminal pasazerski oraz inne objek
Portu Lotniczego Gdansk Sp. zo.o. (wersja elektroniczna)
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ZALACZNIK NR 5

ZASADY DOPUSZCZENIA PRACOWNIKOW | SPRZETU WYKONAWCY DO ROBOT NA
TERENIE PORTU LOTNICZEGO GDANSK im. LECHA WALESY

1. W terminie dwudziestu jeden dni przed przystgpieniem do wykonywania prac na
terenie Portu Lotniczego Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dane osobowe
pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy w celu stwierdzenia czy spefniajg oni
wymagania konieczne do wykonywania prac zgodnie z wymogami okreslonymi w
przepisach i regulacjach o ktérych mowa w instrukcjach i zarzgdzeniach zatgczonych do
SIWZ.

2. Koszty dodatkowej ochrony realizowanej przez Zamawiajacego w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

3. Podmiot wykonujacy przedmiot Zamoéwienia powinien posiada¢ koncesje w zakresie
ochrony oséb i mienia realizowang w formie zabezpieczenia technicznego, przez
pracownikéw posiadajagcych  wifasciwe licencje pracownikéw zabezpieczenia
technicznego, zgodnie z wymogami okreslonymi w Ustawie o ochronie oséb i mienia z
dnia 22 sierpnia 1997 roku (Dz.U. Nr 114, poz. 740 wraz z pdzniejszymi zmianami).

4. W terminie nie péiniej niz trzy dni przed przystgpieniem do prac Wykonawca
przekazywat bedzie Zamawiajagcemu, dane osobowe pracownikow, ktérzy beda
wykonywali krétkotrwate roboty specjalistyczne w strefach zastrzezonych lotniska.

5. Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce, przed otrzymaniem
przepustki uprawniajgcej do przebywania na terenie stref zastrzezonych Portu
Lotniczego, i przed przystgpieniem do wykonywania prac na terenie Portu Lotniczego,
zobowigzany jest do ukonczenia szkolenia w zakresie ochrony ppoz. i zabézpiegzenia
pozarowego oraz w zakresie innych przepisow obowigzujgcych na ter
Lotniczego.
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6. Szkolenie w zakresie przepiséw obowigzujacych na terenie Portu Lotniczego
przeprowadzone bedzie przez Zamawiajgcego. Optaty za te szkolenia ponosi
Wykonawca. Optata za szkolenia wynosi 230,00 zt/1osoba.

7. Kazdy pracownik skierowany do pracy przez Wykonawce zobowigzany jest do poddania
sie kontroli bezpieczenstwa w przypadku przekraczania granic strefy zastrzeionej
lotniska.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie
Portu Lotniczego, a w szczegolnosci przepisow okreslonych w:

e Instrukcji o systemie przepustkowym w zakresie organizacji i kontroli ruchu
osobowego, materiatowego i pojazdow na terenie Portu Lotniczego Gdansk sp. z
0.0. stanowigcej Zatagcznik nr 1 do niniejszego Zatacznika (wersja elektroniczna);

e Instrukcji poruszania sie kierowcoéw i pieszych na terenie lotniska Gdarisk im.
Lecha Watesy stanowigcej Zatgcznik nr 2 do niniejszego Zatgcznika (wersja
elektroniczna);

e Instrukcji nadzoru operacyjnego w czasie prowadzenia prac technicznych na
terenie Lotniska Gdansk im. Lecha Watesy stanowigcej Zatgcznik nr 3 do
niniejszego Zatgcznika (wersja elektroniczna);

e Instrukcji bezpieczeistwa pozarowego. Terminal pasaZerski oraz inne obiekty
Portu Lotniczego Gdansk sp. z o0.0. stanowigcej Zatacznik nr 4 do niniejszego
Zatacznika (wersja elektroniczna);

9. W przypadku wykonywania prac w strefach zastrzezonych lotniska Wykonawca
przekazywat bedzie w formie pisemnej, z jednodniowym wyprzedzeniem uzgodniony z
Zamawiajgcym, plan prac ktére majg by¢ wykonywane w dniu nastepnym. Plan prac w
szczegoblnosci musi zawiera¢:

wykaz wnoszonych i wynoszonych przedmiotéw ktérych wnoszenie na teren zastrzezony
lotniska jest zabronione.

10. Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Punkt Alarmowy Zaktadowej Lotniskowej
Strazy Pozarnej Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0. 0. o terminie i miejscu planowanych
prac pozarowo niebezpiecznych.

11. Wykonawca zobowigzuje sie do poinformowania Zamawiajgcego z 60 dniowym
wyprzedzeniem o planowanym uzyciu urzagdzer diwigowo-transportowych o wysokosci
przekraczajgcej 15 metréow w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Informacja odnosnie uzytych urzadzen diwigowo-transportowych przez Wykonawce, jest
niezbedna do weryfikacji wedle istniejgcych uregulowan prawnych i powinna zawierac:

a) liczbe uzytych urzadzen,

b) przewidywany termin uzycia z uwzglednieniem 60-dni na przekazanie informacjj do
Portu Lotniczego Gdansk Sp. z 0.0.,

WGS-84, z doktadnoscig do 1/10 sekundy,
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d) mape w skali 1:25 000 lub doktadniejszej z zaznaczeniem lokalizacji urzadzen,
e) wysokos$¢ powyzej poziomu terenu, z doktadnoscig do pot metra,

f) wysokos¢ wzniesienia terenu w miejscu zlokalizowania urzadzenia diwigowo-
transportowego, w odniesieniu do poziomu morza, z doktadnoscig do p6t metra,

g) opis oznakowania dziennego i nocnego.

12.Urzadzenia diwigowo-transportowe nie przekraczajace wysokosci 15 m powinny by¢
zgtoszone przez Wykonawce z 7- dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcemu celem ich
weryfikacji i uzyskania akceptacji.

13. Urzadzenia diwigowo-transportowe powinny by¢ wyposazone w oznakowanie dzienne
i nocne.
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