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ST.01.01 SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Budowa kanalizacji kablowej oraz Kkabli swiattowodowych |
miedzianych na potrzeby lotniskowych instalacji tel etechnicznych
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania techniczne dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z budowsg i przebudowg kanalizacji kablowej oraz
kabli swiattowodowych i miedzianych na potrzeby lotniskowych instalacji teletechnicznych i

Portu Lotniczego w Gdansku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegolnionych w punkcie 1.3.
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
budowg kanalizacji kablowej oraz kabli swiattowodowych i miedzianych na potrzeby
lotniskowych instalacji teletechnicznych w ramach dokumentaciji:

Projekt budowlano-wykonawczy ,Budowa kanalizacji kablowej oraz kabli Swiattowodowych i
miedzianych na potrzeby lotniskowych instalacji teletechnicznych”

Zakres robot obejmuije:

1. Zakres rzeczowy budowy i przebudowy kanalizacji kablowej przedstawia sie

nastepujgco:

* budowa kanalizacji kablowej 2-otworowej —186,0m
¢ budowa kanalizacji kablowej 4-otworowej —194,0m
* rozbudowa kanalizacji kablowej 5-otworowej 0 2 otw. —45,0m
e rozbudowa kanalizacji kablowej 12-otworowej 0 2 otw. —38,0m
e zabezpieczenie istniejgcych kabli rurami dwudzielnymi -21,0m

* budowa studni kablowej SK-2 — 9 szt.

2. Budowa kabli telekomunikacyjnych
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¢ budowa kabla swiattowodowego ZW-(NV)OTKtsd 12J —182,0,0m
* budowa kabla swiattowodowego ZW-(NV)OTKtsd 24J —1560,0m
e budowa kabla swiattowodowego ZW-(NV)OTKtsd 96J -592,0,0m
* budowa kabla swiattowodowego ZW-(NV)OTKtsd 96G /62,5 —1112,0,0m
* budowa kabla swiattowodowego ZW-(NV)OTKtsd 48G /62,5 — 874,0,0m
e budowa kabla swiattowodowego ZW-(NV)OTKtsd 24G /62,5 — 530,0,0m
* budowa kabla swiattowodowego ZW-(NV)OTKtsd 12G /62,5 — 182,0,0m

* budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 50x4x0,5 —2206,0,0m
e budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 25x4x0,5 —873,0,0m
* budowa kabla telefonicznego XzTKMXpw 10x4x0,5 —207,0,0m

Wyszczegblnienie robdt ujete jest w Projekcie i Przedmiarze Robdt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespét ciggéw podziemnych =z wbudowanymi studniami

przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktérej wcigga sie kable telekomunikacyjne

lub rury kanalizacji wtornej.

Kanalizacja wtérna - zespot rur wcigganych do otworéw kanalizacji pierwotnej,

stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Ruroci ag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz
zasobnikow ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla

kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona dla

kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewoddw (rur, otworéw) kanalizacyjnych stuzgcych do
uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci przewoddéw (rur, otworow) w

zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -otworowa.
Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji

kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania, montazu i

konserwaciji kabli.
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Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralnej.
Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji

rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji magistralnej.

Kable - telekomunikacyjne (TK) - stuzgce do przesytania sygnatéw telekomunikacyjnych z
zachowaniem parametréw przewidzianych dla sieci telekomunikacyjnej uzytku publicznego.
Zwyczajowo przyjmuje sie, ze informacje w kablu sg przekazywane przy uzyciu pradu
elektrycznego chyba, ze nazwa kabla wskazuje inny nosnik informacji (np "kabel

optotelekomunikacyjny").
Pod wzgledem konstrukcji TK dzielg sie przede wszystkim na:

Kable miejscowe - (symbol zawiera - TKM np XzTKMXpw) pozostate Kkable

telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na budowe przewoddéw (torow przenoszgcych sygnaty telekomunikacyjne)
rozrézniamy:
Kable symetryczne - z torami zbudowanymi z dwu identycznych przewoddéw elektrycznych

(drut miedziany lub aluminiowy) oddzielonych izolacja.

Kable s$wiattowodowe - (optotelekomunikacyjne, OTK) z torami w postaci widkien
Swiattowodowych, wzdtuz ktérych jako nosniki informacji przesytane sg impulsy swietlne.

Trasa kabla - linia famana pokrywajgca z doktadnoscig do 0,5m (w miejscu utozenia zapasu
szerokos¢ pasa zajetego przez kabel jest wieksza i moze wynosi¢ do kilku metréw)

rzeczywiste potozenie kabla.
Dlugo $¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona miedzy dwoma punktami po trasie kabla.

Diugo $¢ elektryczna - rzeczywista dlugos¢ odcinka kabla zawarta miedzy dwoma punktami
na kablu mierzona wzdtuz osi kabla. Dlugos$¢ elektryczna jest rowna dilugosci trasowej
powiekszonej o dodatek diugosci na ukiadanie kabla wzdtuz linii falistej (sfalowanie), uskoki
pionowe, zapasy i wyprowadzenia na stupy, lub Sciany, pomniejszona o skréty na silnych

zalomach trasy.

Diugo $¢ fabrykacyjna - dlugosc¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Zapas kabla - dodatek dlugosci kabla uzyskany przez utozenie kabla w ksztalcie petli lub
ZWOjOw.

Ochronnik - urzgdzenie (na ogdét czwornik z koncdédwkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi indukowanymi
w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki, bezpieczniki, warystory itp. - w

zaleznosci od typu i potrzeb.
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Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegolnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu zabezpieczenia kabli
i ludzi przed skutkami przepiec¢ i przetezen indukowanych w linii naziemnej.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dlugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla umozliwienia
przeciggania nowych kabli bez kopania (na diugosci obiektu) rowu. Niekiedy obiekt spetnia
role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub
przed przepieciami.

Zasobnik zl gczowy — zbiornik stanowigcy ostone ochronng dla zlgcza kabla

Swiattowodowego i jego zapaséw, umieszczany bezposrednio w ziemi.

Swiatlowéd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci wiokna
optycznego, zlozonego z rdzenia i plaszcza wraz z pokryciami, pozwalajgcy na transmisje
fali swietlne;j.

Swiattowdd jednomodowy - $wiatlowdd, w ktérym moSe byé transmitowany tylko jeden

mod Swiattowodowy.

Ztgcze swiattowodowe - miejsce potgczenia swiattowodow.

tgcznik $wiattowodéw - element osprzetu stuSgcy do trwatego fgczenia widkien
swiatowodowych sposobem zaciskowym.

Ztgczka $wiattowodowa - element osprzetu stuSacy do rozlgcznego potgczenia
Swiattowodow, skiadajgcy sie zazwyczaj z dwoch wtykow (poéiztgczek) i tulejki zigczowej
Ztgcze Swiattowodowe rozt gczne - potgczenie Swiattowoddéw z zastosowaniem zigczki
Swiattowodowej, roztgczalne.

Ztagcze swiattowodowe state - trwale polaczenie swiattowodow wykonane metodg spajania
lub z uzyciem tgcznika swiattowodu.

Ztacze Swiattowodowe spajane - trwate polagczenie swiattowodow wykonane metodag
spajania w tuku elektrycznym.

Przetacznica Swiattowodowa (skrzynka Ilub stojak) - urzadzenie umozliwiajgce
przetgczanie swiattowoddw oraz dotgczanie do nich kabli stacyjnych, montowane na kazdym
koncu linii optotelekomunikacyjnej.

Sznur optyczny zako nczeniowy (pigtail) - krotki odcinek jednowtdéknowego kabla
stacyjnego zakonczony tylko z jednego konca wtykiem (po6tztgczka).

Sznur optyczny + gczeniowy (patchcord) - krétki odcinek jednowtdéknowego kabla

stacyjnego zakonczony obustronnie wtykami (potzigczkami), stuzacy do potgczenia urzgdzen

teletransmisyjnych z przetgcznicg swiattowodows lub dotgczenia przyrzgdéw pomiarowych.
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Spawarka sSwiattowodowa - przyrzad do trwatego tgczenia widkien sSwiattowodowych

metoda spajania w tuku elektrycznym.

1.4. Ogdlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona

roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera Budowy.

A. Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i
wymagan podanych w przepisach (normach) obowigzujgcych w zakresie
budownictwa oraz uzgodnienn wykonania robo6t z jednostkami utrzymujgcymi dane

obiekty

B. Przed rozpoczeciem robét telekomunikacyjnych wykonawca powinien zapoznac sie
z obiektem budowlanym, gdzie bedg prowadzone prace oraz stwierdzi¢
odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robét przez Wykonawce od
Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych

stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

C. Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢é dokonywana we
wszystkich fazach budowy. Koordynacjg nalezy objgé projekt organizacji budowy,
szczegOtowy harmonogram robot telekomunikacyjnych oraz pomocnicze roboty

ogolnobudowlane zwigzane z robotami telekomunikacyjnymi.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

A. Dokumentacja Wykonawcza powinna hyé zalgczona do Dokumentéw

Przetargowych. Jest ona podstawg do realizacji robot objetych kontraktem.

B. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ opracowana przez Wykonawce,
w ramach ceny Kontraktowej i powinna obejmowac catos¢ wykonanych robot, w tym
réwniez dokumentacje geodezyjng i dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

wszystkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy.

1.4.2. Zgodnosé Robot z Dokumentacy Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi

Dokumentacja projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Kontraktu a
wymagania, wyszczegolnione w chociaz jednym z nich, sg obowigzujgce dla Wykonawcy

tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 7
ST.01.01 Budowa kanalizacji kablowej oraz kabli $wiattowodowych i miedzianych na potrzeby

lotniskowych instalaciji teletechnicznych



lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Menadzera Projektu, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek Ilub
interpretacji tych dokumentéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami.

Dane, okreslone w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach, sg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia, w ramach okreslonego przedziatu

tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub Specyfikacjami i wplynie to na nie zadawalajgcg jakos¢ elementow budowli, to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrania wykonane zostang na

koszt Wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy,

w okresie realizacji Kontraktu, az do koncowego Odbioru Robdét.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

1.4.5. Ochrona przeciw pazarowa

Wykonawca musi przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej i musi utrzymywac

wszelki sprzet przeciwpozarowy w gotowosci do uzycia.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg byé dopuszczone

do uzycia.

1.4.7. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia,
uzywane do realizacji robot, od chwili ich rozpoczecia az do daty wydania $wiadectwa
przejecia przez Zamawiajgcego.

Wykonawca musi prowadzi¢ roboty, az do czasu koncowego ich odbioru. Jesli Wykonawca,
w jakimkolwiek czasie zaprzestanie kontynuacji robot, to na polecenie Inspektora Nadzoru,

powinien rozpocza¢ kontynuacije roboét, nie pézniej niz 24 godziny od otrzymania polecenia.
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1.4.8. Stosowanie si do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy, wydane przez Wiadze Panstwowe

i Lokalne,

oraz wszelkie przepisy i wytyczne, zwigzane z prowadzonymi robotami i jest

w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych przepisow i wytycznych podczas prowadzenia

robot.

1.5. Roboty towarzysz ace i specjalne

Roboty towarzyszgce i specjalne

» roboty towarzyszgce :

1.
2.

© ® N o 0

10.
11.

12.

utrzymanie i likwidacja placu budowy

utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami
pomiary do rozliczenia robot

dziatania ochronne zgodnie z warunkami BiHP
oswietlenia i ogrzewania pomieszczen pracowniczych
doprowadzenie energii do punktow wykorzystania
dostarczanie materiatdw eksploatacyjnych
dostarczanie drobnych urzadzen i narzedzi

przewdz materialtdw do miejsca ich wykorzystania
zabezpieczenie robot przed wodg opadowg

usuwanie odpadéw z obszaru budowy oraz usuwanie zanieczyszczen
wynikajgcych z robdt wykonywanych przez wykonawce

usuwanie odpadéw do 1m?, nie zawierajgcych substancji szkodliwych

e roboty specjalne :

1.

nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsiebiorstwa w ramach

umowy o podwykonawstwie

dziatania zabezpieczajgce przed wypadkami przy pracy na rzecz innych

przedsiebiorstw

specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkow

atmosferycznych
ubezpieczenie robét do chwili odbioru
usuwanie przeszkod

ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na

budowie np. ogrodzen wykopéw i oswietlenia
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7. ustawianie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu

sterowania objazdem oraz regulowania komunikacji

8. szczegollne zabezpieczenia rob6t wymagane przez zleceniodawce w celu
wczesniejszego uzytkowania i utrzymania budowli oraz ich usuniecie
9. specjalne badania materiatdw i elementéw budowlanych dostarczonych przez

Zleceniodawce

10. dodatkowe dziatania zwigzane z ochrong i naprawg instalacji na budowie

i sgsiadujgcych terenach .

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycz gce materiatéw

Do budowy powinny by¢ uzyte materiaty odpowiadajgce wymogom okreslonym w art. 10

ustawy z 7.07.1994r. — prawo budowlane.

Przy wykonywaniu robét nalezy stosowaé¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone do obrotu

oraz powszechnego Ilub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktére

spetniajg te warunki sa:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wasciwych przepiséw

i dokumentéw technicznych w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami
dokonano oceny zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do Polskich Norm,
Z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej.
Dopuszczone do jednostkowego stosowania sg réwniez wyroby wykonane wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta lub z nim
uzgodnionej, dla ktorych dostawca wydal oswiadczenie zgodnosci wyrobu ztg

dokumentacjg oraz przepisami i obowigzujgcymi normami.
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Przed zabudowaniem materiatdbw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane

dokumenty dla udowodnienia powyzszego.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty i urzgdzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem

kompletnosci i zgodnosci z projektem.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wpltyw na
jako$¢ wykonania rob6t , materialy i urzgdzenia nalezy przed ich wbudowaniem poddac

badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robét.

Sktadowanie materiatdw i urzgdzen na budowie powinno odbywac¢ sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu , uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wlasciwosci  technicznych na  skutek wplywu czynnikbw atmosferycznych lub

fizykochemicznych

Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci materiatow oraz

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego .

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i

wymiang na wtasny koszt.

2.2. Elementy z tworzyw sztucznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej i przepustow kablowych stosowac¢ zgodnie z ZN-96/TP
S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp. 2.1, 4.1i4.3 rury z
polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o s$rednicy 100 mm, podobne rury gruboscienne
polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych materiatbw syntetycznych wg ZN-96/TP
S.A.-015 lub ZN-96/TP S.A.-016. Rury ochronne na istniejgcych kablach, przewodach
kanalizacji kablowej itp. budowa¢ z rur dwudzielnych polietylenowych (np. f-my "Arot" typ A
120 PS), lub stalowych. Rury skladane z tgczonych odcinkéw nalezy montowaé stosujgc
zlgczki wg ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw syntetycznych nalezy przy skladowaniu

chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i dziataniem sit mechanicznych.

2.3. Elementy metalowe

Do budowy studni uzywa¢ ram i pokryw wg BN-73/3233-03, oraz wietrznikow wg BN-
73/3233-02. Do zawieszania wspornikéw kablowych w studniach zamocowac¢ pionowe rury

stalowe (kolumny wsporcze) o $rednicy zewnetrznej 30-38 mm.
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2.4. Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowaé cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy ukfadaniu kabli i rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z wodociggu,
nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdlnosci nie powinna zawierac
zawiesiny.

Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN-B-19501. Elementy uzyte do budowy
studni (bloczki [ piyty) winny spetniac wymogi wg PN-B-19301
I PN-B-19304 odpowiednio.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycz 3gce sprz etu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST-01.00 ,Wymagania Ogdlne" pkt. 3.
Nalezy uzywac jedynie takiego sprzetu, ktory nie wplynie niekorzystnie na jakosc
wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatow, sprzetu itp.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje Inzyniera Budowy.

Sprzet zmechanizowany powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien byé

ustawiony i stosowany zgodnie z wymogami producenta oraz ich przeznaczeniem.

Sprzet zmechanizowany podlegajacy przepisom o dozorze technicznym powinien miec

aktualne wazne dokumenty uprawniajgce do jego stosowania.

3.2. Sprzet do przebudowy telekomunikacyjnych linii kablowej
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu
gwarantujgcego wlasciwg jakos¢ Robot:

1. Zzuraw samojezdny o udzwigu 5t,

2. ubijak spalinowy,
3. weciggarka kabli,
4

koparka,
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5. sprezarka powietrzna przewozna, lub butle ze sprezonym powietrzem do

przedmuchania kanalizacji
megomierz,
mostek kablowy,

generator poziomu do 20 kHz,

© ©® N o

generator poziomu,

10. miernik opornosci pozornej,

11. miernik poziomu do 20 kHz,

12. miernik poziomu,

13. oscyloskopowy miernik sprzezen,

14. prébnik wytrzymatosci izolaciji,

15. poziomoskop,

16. przestuchomierz,

17. reflektometr

18. spawarka do widkien swiattowodowych

19. zespodt pradotwérezy jednofazowy 2,5 kVA,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycz 3ace transportu

Wykonawca jest zobowigzany jedynie do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie
wplywajg niekorzystnie na jakosé wykonywanych robot.

Przy przewozeniu materiatbw nalezy przestrzega¢ zasady kodeksu drogowego. Materiaty

podczas transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktadane i

przewozone zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwaorce.

4.2. Transport materiatdw
Wykonawca winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych s$rodkow
transportu:

1. samochdd skrzyniowy z kabing mieszczacag nie mniej niz 6 oséb (trambus),

2. samochdd dostawczy,
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3. przyczepa do przewozu kabli do 8t,
4. samochdd skrzyniowy o nosnosci nie mniejszej niz 5t.
5. przyczepa diuzycowa o nosnosci nie mniej niz 4,5 t,

Przewozone materialy nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania w czasie

transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Kontraktu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajgc wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty.
Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z przebudowg czynnych urzadzeh Wykonawca
zgtosi zamiar ich wykonania wiascicielowi tych urzadzen i dokona aktualizacji uzgodnien
zawartych w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykonawca pokryje wszystkie optaty zwigzane z wykonaniem robét jak lokalizacje i
identyfikacje urzgdzen w ziemi, optaty za wylgczenie i zalgczenie linii, optaty administracyjne,
oplaty za zajecie pasa drogowego itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatdw, oraz za wykonanie
robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST. Dla wyjasnienia watpliwosci
nalezy kazdorazowo powiadamia¢ Inzyniera, Inspektora Nadzoru lub Stuzby wskazane przez

Inwestora.

Wszystkie roboty musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanych pracownikow stosownie do
rodzaju robot i kierowane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia wymagane

przez Prawo Budowlane i przepisy resortowe.

5.2. Ogolne ustalenia dotycz ace robdt
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz przepisami
budowy, bezpieczenhstwa i higieny pracy.

A. W sprawach wymagaj acych porozumienia si e z uzytkownikiem kanalizacji

kablowej i kabli wykonawca winien zwraca € sie do:
» Dziatu Lgcznosci Portu Lotniczego Gdansk Trojmiasto.,

B. Zachowa € nastepujaca kolejno $¢ robét przy budowie linii telekomunikacyjnych:
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1. Uzyska¢ od wlasciciela sieci zgode na wykonanie projektowanych robét, oraz

uzgodni¢ warunki (nadz6r nad robotami, szczegoty dotyczgce istniejgcych kabli).
Wybudowac¢ nowe odcinki kanalizacji kablowej.

Wybudowac¢ nowe studnie kablowe.

Otworzyc¢ istniejgce studnie kablowe

Sprawdzi¢ istniejgce linie kablowe w istniejgcej kanalizacji kablowej.

Utozy¢ projektowane kable w istniejgcej i projektowanej kanalizacji kablowe;j.

Demontowany swiattowod uzy¢ jako pilot do wciggniecia projektowanego.

© N o g A~ W DN

Dokonac¢ pomiaréw koncowych budowanych kabli.

5.3. Kanalizacja kablowa

Wytyczenie miejsc posadowienia studni winien wykona¢ uprawniony geodeta. Rury
kanalizacji nalezy uktadac na gtebokosci gwarantujgcej przykrycie warstwg ziemi minimum
0,8 m, a pod projektowanymi jezdniami min. 1,0 m. Rury uktada¢ prostoliniowo ze spadkiem
jednostronnym nie mniejszym niz 0,1%. Nie zaprojektowane giecie rur jest dopuszczalne
tylko w wypadku wystgpienia nieprzewidzianych niemozliwych do usuniecia przeszkéd. Rura
sktadana z odcinkow musi by¢ na catej dtugosci szczelna i sztywna. Nie nalezy tgczy¢ w
jednym ciggu rur z ro6znych materiatow (np. PCV/ stal), lub o r6znych grubosciach sScianki.
Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne. Rury PCW do
gtebokosci przykrycia wynoszgcej 10 cm zasypywaé piaskiem lub przesianym gruntem z
zageszczaniem przez polewanie wodg. Ubijanie gruntu nad rurami PCW mozna zaczaé, gdy
przykrycie rur wynosi 25 cm. Zachowa¢ warunki wg ZN-96/TP S.A.-011. Wymiary studni
winny by¢ zgodne z ZN-96/TP S.A.-023. Nalezy wykona¢ wypoziomowanie i zabetonowanie

wlazu na okreslonej rzednej. Pokrywy powinny by¢ z wietrznikami.

W egzemplarzu Dokumentacji Projektowe] przeznaczonym do sporzgdzenia dokumentacji

powykonawczej zaktualizowa¢ domiary.

5.4. Budowa obiektow ochronnych

Whytyczenie obiektéw winien wykonac¢ uprawniony geodeta. W miejscach oznaczonych na
planie sytuacyjnym lub na schemacie kanalizacji, rury uktada¢ na glebokosci zapewniajgcej
normatywne utozenie liczgc od gérnej powierzchni rur. Poziom tej rzednej winien wyznaczy¢
uprawniony geodeta. Rury ukfadac prostoliniowo ze spadkiem jednostronnym nie mniejszym
niz 0,1%. Rura sktadana z odcinkow musi by¢ na catej diugosci szczelna i sztywna. Nie
nalezy tgczy¢ w jednym ciggu rur z r6znych materiatow, lub o réznych grubosciach $cianki.

Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy dno wykopu jest rowne i stabilne. Rury plastikowe
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do gtebokosci przykrycia wynoszacej 10 cm zasypywacé piaskiem lub przesianym gruntem.
Ubijanie gruntu nad rurami plastikowymi mozna zaczaé, gdy przykrycie rur wynosi 25cm.
Zachowac¢ warunki wedtug N-96/TP S.A.-011.

5.5. Budowa kabli telekomunikacyjnych
Zachowac¢ warunki wg ZN-96/TP S.A.-027 dla kabli sieci miejscowej. Podczas przenoszenia
kabli nie stosowac sity wiekszej niz konieczna do uniesienia odcinka kabla o dtugosci 5m.

Kabel ciggng¢ doktadnie wzdluz osi wtasciwego przewodu (rury) kanalizacyjnego. Wiasciwy
kierunek ciggniecia nalezy osiggngc¢ stosujac bloczki zaczepione w studni. W studniach
kable utozy¢ na wspornikach kablowych nie krzyzujgc ze sobg. Zachowa¢ warunki dla kabli
wg ZN-96/TP S.A.-027.

Kable w studniach powinny by¢ oznaczone przywieszkami identyfikacyjnymi wg ZN-96/TP
S.A.-022.

W egzemplarzu Dokumentacji Projektowe] przeznaczonym do sporzgdzenia dokumentacji

powykonawczej zaktualizowac dane kabla.

Budowe linii telekomunikacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy

oraz bezpieczenstwa i higieny pracy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robo6t
Kontroli podlegajg wybudowana kanalizacja kablowa oraz kable sieci telekomunikacyjnej dla
potwierdzenia ich parametréw technicznych i ich zgodnosci z projektem.

Ponadto sprawdzeniu podlega stan materialéw i urzgdzen (ich wyglad, brak uszkodzen

zewnetrznych) przed ich montazem, jak réwniez po zamontowaniu.

Uwaga: przez sprawdzenie "na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg" nalezy rozumiec
sprawdzenie wszystkich elementéw przedstawionych liczbami lub symbolami (np. typ kabla,

nr studni) na rysunkach projektowych.

6.2. Kanalizacja kablowa

Nalezy sprawdzic:
1. uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggow kanalizacji,

2. przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
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3. droznos¢ rur (przewodow kanalizacyjnych) miedzy studniami,

4. prawidtowos¢ budowy studni na zgodnos¢ z ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur

dla zawieszania wspornikéw kablowych.
W szczegolnosci:

1. Przed ulozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potgczenia (mufowe, klejone lub

wciskane) odcinkow, z ktérych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne.
2. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ wychodzgcych do gruntu otwordw studni i rur.

3. Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ i stabilnos¢ zamocowania potéwek rury

dwudzielnej.

Uwaga: trase kanalizacji wyznacza sie przez podanie wspotrzednych punktoéw przeciecia osi

symetrii zbiegajacych sie odcinkow kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest sSrodkiem studni.

6.3. Kable telekomunikacyjne

Kontrola jakosci budowy kabli zgodnie z ZN-96/TPS.A.-002, ZN-96/TPS.A.-011 i BN-
89/8984-17/03, oraz po uwzglednieniu ograniczonego zakresu rob6t w przypadku budowy i

badan opisanych wyzej lub w dalszych rozdziatach, polega na sprawdzeniu:
1. zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
2. montazu kabla i jego elementéw przez ogledziny,
3. prawidtowosci doboru oston ztgczy i gtowic,
4. prawidtowosci wykonania kontroli szczelnosci powtoki kabla:

 Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia parametrow kabli. Wskazane jest
wykonanie sprawdzenia przed rozwinieciem z bebna oraz po ulozeniu i po

zmontowaniu kabla.

6.4. Pomiary kontrolne kabli

* rezystancja torow,

e rezystancja izolacji zyt,

* tlumiennos¢ skuteczna,

» tlumiennos¢ fgczy swiattowodowych.

e dlugosci tgczy swiattowodowych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 17
ST.01.01 Budowa kanalizacji kablowej oraz kabli $wiattowodowych i miedzianych na potrzeby

lotniskowych instalaciji teletechnicznych



6.5. Ocena wynikow bada nh

Przedstawione do odbioru kanalizacje telekomunikacyjng i sieci kablowe nalezy uznaé¢ za
wykonane zgodnie z wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6

daly dodatni wynik.

Elementy sieci, ktore w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaly ocene ujemng, powinny

by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

Ocena jakosci robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wtasciciela linii.

6.6. Zasady post epowania z wadliwie wykonanymi elementami
robot

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera Kontraktu odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang

rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot polega na okres$leniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rzeczywistych
ilosci zuzytych materiatbw. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne
dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych koniecznosé¢ wykonania uzgodniona bedzie w trakcie

trwania robot, pomiedzy Wykonawcg a Inwestorem.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach umowy. Sporzadzony
obmiar rob6t wykonawca uzgadnia z Inspektorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki
obmiaru robét nalezy poréwnac¢ z dokumentacjg techniczno - kosztorysowg w celu okreslenia

ewentualnych rozbieznosci w ilosci robot.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostke obmiarowa linii telekomunikacyjnych jest:

- dla linii kablowych i kanalizaciji -1 m (metr),
- dla studni kablowych -1 szt.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6

daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

* kanalizacja teletechniczna przed zasypaniem,

e kanalizacja po wybudowaniu studni,

e kable w kanalizacji przed zmontowaniem,

¢ kable po zmontowaniu,

« elementy zakohczeniowe kabli po zamontowaniu.

8.3. Dokumenty do odbioru ko Acowego robot
Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi poprawkami powykonawczymi.
Geodezyjng dokumentacje powykonawcza.
Protokoty pomiaréw kabli telekomunikacyjnych.

2

3

4. Protokoty odbioru odbudowanej nawierzchni.

5. Protokot odbioru Robo6t przez wiasciciela terenu i kolidujgcych urzadzen i instalacji.
6

Protokoty odbioru Robét zanikajgcych podpisany przez Inzyniera Kontraktu.

8.4. Odbidr ko ncowy
Odbidr kohcowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogoinych zasad odbioru obiektéw podanych w przepisach zwigzanych.

Odbidr koncowy robdét wykonanych w obiekcie dokonywany przez Inwestora moze by¢

potgczony z odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.
Odbior koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami cze$ciowymi.
Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:

e przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robot

bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci: umowy wraz z jej pdzniejszymi
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uzupetnieniami i uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych préb
montazowych, dziennika robdt (budowy), aktualng dokumentacje powykonawczg,

atestami itp.,
e umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami
i przedmiotem odbioru.

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonywanych robét
Z umowg, dokumentacjg projektowo-kosztorysowg, warunkami technicznymi wykonania,

normami i przepisami,
e sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materialow i urzadzen,

» sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami
préb montazowych, sprawdzajgc przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustaleh

zawartych w protokotach préb i odbiorow.

* w przypadku odbioru catosci obiektu, sprawdzi¢ czy odbierany obiekt spetnia warunki
zasad prawidiowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady

i usterki.

Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby

biorgce udziat w czynnosciach odbioru.

Protokot powinien zawieraé ustalania poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne

wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogblne zasady ptatno $Sci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci nalezy okresli¢ w umowie zawartej z

wykonawca.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m linii kablowej i przewodow instalacji teletechnicznych oraz kanalizacji kablowej lub
1 szt. urzadzenia, osprzetu teletechnicznego i rozdzielnic obejmuje odpowiednio:

+ dostarczenie materiatow,

* roboty przygotowawcze,

e wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,
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10.

roboty ziemne wraz z obiektami ochronnymi i rozbiérkg nawierzchni,
wybudowanie kanalizacji telefonicznej,

dostarczenie i zmontowanie urzgdzeh wraz z robotami ziemnymi,
zasypanie rowu z zageszczaniem gruntu,

wywiezienie gruntu pozostatego po zasypaniu wykopow wraz z kosztami utylizacji,
zabezpieczenie istniejgcych sieci,

montaz rur,

odtworzenie nawierzchni,

uktadanie kabli,

wykonanie rob6t montazowych, pomiaréw i potgczen,

montaz osprzetu instalacyjnego,

podigczenie odbiornikow,

pomiary kabli,

sprawdzenie poprawnosci dziatania sieci,

uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robdét,

wykonanie  dokumentacji powykonawcze] (poprawek powykonawczych —w

egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),
wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,
konserwacja sieci do chwili przekazania zamawiajgcemu,

naprawy gwarancyjne.

PRZEPISY ZWIAZANE

Nalezy stosowacC wszystkie normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie, w tym

miedzy innymi szczegdlnie wymienione ponizej.

Wszelkie wykonywane prace oraz wykorzystane materialy muszg by¢ zgodne
Zz odpowiednimi przepisami i normami polskimi, branzowymi oraz wymaganiami

technicznymi TP S.A — podanymi w normach TP S.A.

Skrzyzowania i zblizenia z czynnymi gazociggami nalezy wykona¢ zgodnie
z instrukcjg TK202 wraz z pOzniejszymi zmianami oraz zgodnie z Zarzgdzeniem
Ministra tacznosci z dn. 02.09.1997 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny

odpowiada¢ linie i urzgdzenia telekomunikacyjne oraz urzgdzenia do przesytania
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ptynéw lub gazow w razie zblizenia sie lub skrzyzowania (Monitor Polski Nr 59 poz.

567 z 1997r.) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz zgodnie z innymi obowigzujgcymi w

tym zakresie aktami prawnymi, a takze zgodnie z polskg normg PN-91/M-34501 i
normami ZN-96/TP S.A.-004 i ZN-96/TP S.A.-012.

* Wszystkie zblizenia i skrzyzowania z kablami energetycznymi wykona¢ zgodnie

z normg PN-76/E-05125, przy zachowaniu szczegdlnej ostroznosci.

* Wszystkie prace wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury

z dnia 26 pazdziernika 2005 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. nr 219

poz. 1864).

10.1. Polskie Normy

1. PN-88/B-06250.
. PN-79/H-74244.
3. PN-85/T-90311.

N

4. PN-68/T-90351.

5. PN-B-19301.

6. PN- B-19304.

7. PN- B-19501.

Beton zwykly.

Rury stalowe ze szwem przewodowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwoérkowymi
0 izolacji papierowej i powtoce otowiane;j.

Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowianej.

Prefabrykaty = budowlane z  autoklawizowanego  betonu
komaorkowego.

Elementy drobnowymiarowe.

Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komérkowego.

Elementy drobnowymiarowe.

Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

10.2. Normy Bran zowe

8. BN-73/3233-02.

9. BN-73/3233-03.

10. BN-69/3233-05.

11. BN-89/8984-17/03.

12. BN-74/3233-19.
13. BN-87/6774-04.
14. BN-72/8932-01.

15.ZN-96/TP S.A.-002.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do
pokryw.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy
pokryw.

Haczyki i opaski do zawieszania kabli miejscowych.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogélne
wymagania i badania.

Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie
optotelekomunikacyjne. Ogdélne wymagania techniczne.
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16.

17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.

24,

25.
26.
27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37

10.3.

ZN-96/TP S.A.-004.

ZN-96/TP S.A.-005.
ZN-96/TP S.A.-011.

ZN-96/TP S.A.-012.
ZN-96/TP S.A.-013.
ZN-96/TP S.A.-014.
ZN-96/TP S.A.-015.
ZN-96/TP S.A.-016.

ZN-96/TP S.A.-017.

ZN-96/TP S.A.-018.
ZN-96/TP S.A.-021.
ZN-96/TP S.A.-022.
ZN-96/TP S.A.-023.
ZN-96/TP S.A.-025.
ZN-96/TP S.A.-026.

ZN-96/TP S.A.-027.

ZN-96/TP S.A.-029.

ZN-96/TP S.A.-032.

ZN-96/TP S.A.-033.

ZN-96/TP S.A.-036.

ZN-96/TP S.A.-020.
. ZN-96/TP S.A.-021.

Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami
terenowego. Ogoélne wymagania i badania.

Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Rury z polichlorku winylu (PCW). Wymagania i badania.

Rury polipropylenowe (PP). Wymagania i badania.
Rury polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe.
i badania.

Rury kanalizacji wtérnej i
Wymagania i badania.

Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe.

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

Studnie kablowe. Wymagania i badania.

Tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach
metalowych. Ogélne wymagania techniczne.
Telekomunikacyjne kable miejscowe o
etylenowej, wypetnione. Wymagania i badania.
taczowki i glowice kablowe. Wymagania i badania.

Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania i badania.
Urzgdzenia ochrony ludzi i wurzadzen przed przepieciami
i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

Ztgczki rur kanalizacji kablowej Wymagania i badania.

Uszczelki koncéw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

uzbrojenia

Wymagania

rurociggu kablowego (RHDPE).

izolacji i powloce

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialtbw Budowlanych w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -

montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 (Dz.U. 2000.106.1126(V)).

3. Inne obowigzujgce normy, rozporzgdzenia i zarzgdzenia.

specyfikacje sporzadzit: Michat Mieczkowski
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