Zatgcznik nr 10

Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych i
wentylacji dla budynku administracyjnego

Strazy Granicznej i Urzedu Celnego w Porcie
Lotniczym Gdanisk



WYTYCZNE
do projektu wykonawczego instalacji wody zimnej i cieptej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej i ogrzewania oraz wentylacji mechanicznej dla budynku
biurowego Zarzadu Portu Lotniczego im. Lecha Watesy
w Gdansku, ul. Stowackiego 200

1. Zakres opracowania

Opracowanie swym zakresem powinno objgg:

- rozwigzanie przytgczy dla budynku: woda (nowe przytagcze), kanalizacja sanitarna
(nowe przytgcza), kanalizacja deszczowa (nowe przytacza) ciepto ( nowy odcinek-
nowa trasa z rur preizolowanych)

- likwidacja starych przytaczy - rozbiorki, zamulanie....

- rozwigzanie instalacji wody zimnej i ciepte;

- rozwigzanie instalacji kanalizacji sanitarnej

- rozwigzanie instalacji kanalizacji deszczowej

- rozwigzanie instalacji ogrzewania budynku i wentylacji mechanicznej

- rozwigzanie instalacji ppoz — instalacja hydrantowa

2. Instalacja wody zimnej i cieptej

- potgczy¢ istniejgcy instalacje wody (w budynku obecnie funkcjonujgcym) z nowym
przytgczem wody, wykona¢ oddzielne opomiarowanie zuzycia wody dla czesci istniejacej
- przewidzie¢ mozliwo$¢ opomiarowania poszczegdlnych grup przyboréw lub zespotow
pomieszczen ( koniecznie opomiarowac zuzycie wody dla weziow szatniowo-natryskowych)
- dla zespotu szatniowo-natryskowego c.w.u. przygotowywana centralnie w wezle ciepinym
- dla rozproszonych weztéw sanitarnych i pomieszczen socjalnych zastosowac
pojemnosciowe elektryczne podgrzewacze wody

- do wszystkich zespotow sanitarnych, pom. socjalnych przewidzie¢ zawory odcinajgce
(lokalizacja dostepna dla stuzb eksploatacyjnych)

- na instalacji wewnetrznej wody zimnej zamontowac hydranty - dla czesci biurowej HP25,
dla strefy piwnic HP33 lub HP52 (wg oceny rzeczoznawcy PPOZ) - poziom rozdzielczy,
piony i podej$cia do hydrantéw zaprojektowaé z rur stalowych ocynkowanych.

3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

- przewidzie¢ kosze osadcze we wpustach zlokalizowanych w czesci technicznej i weztach
natryskowych - KONIECZNIE
- przewidzie¢ studzienki z zaworami przeciwzalewowymi

4. Instalacja kanalizacji deszczowej
- przewidzie¢ podtaczenie do systemu KD wycieraczek przed wejsciami do budynku

5. Ogrzewanie budynku - wezef cieplny, instalacje

- ogrzewanie budynku - dostawa ciepta z sieci cieplnej do nowego wezta cieplnego -wybdr
Inwestora
- ogrzewanie czesci istniejgcej biurowca - bez zmian
- lokalizacja wezta cieplnego dla dobudowanej czesci budynku - w pom. piwnicy w nowej
czesci
- wezet zasilic z nowego przytgcza (tranzyt przez budynek stary pod stropem parteru,
zejScie na poziom piwnicy w szachcie z 0znaczonym miejscem rezerwy)
- zaprojektowaé wezet cieplny przy parametrach obliczeniowych: 125/75 °C
wezet trzy funkcyjny - centralne ogrzewanie o parametrach 80/60°C
- ciepto technologiczne o parametrach 80/60°C



- przygotowanie c.w.u. (w oparciu o zbiorniki pojemnosciowe
wyposazone dodatkowo w grzatki elektryczne dla okresu lata) dla
weztow szatniowych w piwnicy

w wezle cieplnym opomiarowac zuzycie ciepta dla kazdej z trzech funkcji

- instalacje c.o. prowadzi¢ tak, by stworzy¢ oddzielne ukfady dla poszczegdinych
uzytkownikow budynku

- przewidzie¢ w szafkach rozdzielczych instalaciji c.0. na poszczegdlnych kondygnacjach lub
dla okreslonej strefy budynku zamontowanie licznikow ciepta pozwalajgcych na
kontrolowanie zuzycia ciepta przez poszczegolnych uzytkownikdw

- instalacja c.o. - system mieszany, rozdzielaczowo - obwodowy

- rozprowadzenie instalacji c.0. w warstwach posadzkowych

- grzejniki z zasilaniem dolnym, srodkowym

- oprécz automatycznych odpowietrznikédw na pionach c.o. zastosowaé separator powietrza
w wezle

6. Wentylacja w budynku

- Wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepfa z powietrza
usuwanego oparta o centrale wentylacyjne wyposazone w wysokosprawne wymienniki
rotacyjne dla odzysku ciepta z powietrza usuwanego z budynku. Dla zespotu szatniowego
zastosowa¢ wymiennik krzyzowy dla odzysku ciepta.

- ilosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdinych pomieszczen wynikajgce z przepisow
sanitarnych oraz analizy ilosci os6b mogacych przebywaé w poszczegdinych
pomieszczeniach.

— powietrze z weztow sanitarnych, aneksdw kuchennych (pentry) i palarni - usuwanie
powietrza ponad dach budynku indywidualne uktady wentylatorowe

- dla kazdego uzytkownika oddzielny uktad wentylacyjny i oddzielna centrale nawiewno-
wywiewng co pozwoli na dopasowanie pracy wentylacji do rzeczywistych potrzeb danej
strefy biurowej :

- dla zespotu szatniowego (piwnica) - niezalezna centrala wentylacyjna nawiewno -
wywiewna

- dla grupy pomieszczen technicznych, komunikaciji, klatek schodowych - niezalezna
centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna

-dla sal konferencyjnych matych (pom. PL209 i SG127) niezbedna mozliwos¢ odciecia lub
minimalizacji ilosci powietrza wentylacyjnego w okresach braku uzytkowania pomieszczenia
za pomoca przepustnic z sitownikami, sterowanie indywidualne ,z poziomu pomieszczenia”.
-dla sal konferencyjnych duzych / sal odpraw (pom. SG120 i SG213) zaprojektowaé
niezalezne urzadzenia nawiewno — wywiewne z odzyskiem ciepta sterowane ,z poziomu
pomieszczenia” z mozliwo$cig programowania zmiennej ilosci powietrza wentylacyjnego i z
mozliwoscig programowania okresowego przewietrzania w czasie braku uzytkowania

-dla uktadow obstugujacych strefy biurowe Zarzadu Porty Lotniczego i Strazy granicznej na
poszczegodlnych kondygnacjach przepustnice z sitownikami do niezaleznego wysterowania z
central wentylacyjnych (mozliwe roézne okresy czasu pracy na poszczegolnych
kondygnacjach).

-rozwazy¢ mozliwos¢ zastosowania w pomieszczeniach biurowych nawiewnikéw z
czujnikiem dwutlenku i czujnikiem obecnosci, co pozwalitoby na optymalizacje klimatu
w pomieszczeniach jak réowniez minimalizacje zuzycia energii.

Wymagania dla central wentylacyjnych:

- ptynna regulacja ilosci powietrza nawiewanego i usuwanego,

- ptynna regulacja stopnia odzysku ciepta/chtodu (ptynne dostosowanie obrotéw rotora do
wymaganego stopnia odzysku ciepta/chtodu niezbedne szczegdlnie w okresach
przejéciowych przy temperaturach zewnetrznych na poziomie +14 do +22°C a zalezng
jednoczesnie od wystepujgcych zyskdw ciepta w budynku),

- regulacja obrotéw rotora od 0 do 12 obr/s



- silniki wentylatoréw - aluminiowe, elektronicznie komutowane

- pomiar stezenia dwutlenku wegla w powietrzu usuwanym co jest podstawg do regulaciji
ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego,

- pomiar temperatury powietrza nawiewanego, pomiar temperatury za wymiennikiem
rotacyjnym czyli po odzysku ciepta, pomiar temperatury na wlocie powietrza swiezego do
centrali,

- pomiar gestosci powietrza nawiewanego i wywiewanego (co wraz z wynikiem pomiaru
temperatur pozwala na bardzo precyzyjne ilosciowe zbilansowanie nawiewu z wywiewem w
celu unikniecia niekontrolowanych podcisnieft w budynku,

- podziat budynku i instalacji na niezalezne strefy sterowane za pomocg uktadu przepustnic i
czujnikéw dwutlenku wegla,

- rozwigzanie automatyki umozliwia komunikacje z system zarzgdzania budynkiem BMS,

- automatyka pozwala na monitoring internetowy stany technicznego i parametréw pracy
przez serwis fabryczny z wyprzedzeniem okreslajgc konieczne prace eksploatacyjne np.
niezbedny przy tej randze budynku ciggty monitoring stanu zabrudzenia filtrow
dostosowany do zmiennego przeptywu powietrza

- wykonanie central umozliwia ich lokalizacje na dachu budynku.

- dla ekstremalnych warunkdw uzytkowania central wentylacyjnych w okresie zimowym

zainstalowac nagrzewnice powietrza umozliwiajace dogrzanie powietrza wentylacyjnego do

wymaganych parametrow temperaturowych

-powietrze usuwane z budynku poprzez centrale N4/W4 i N5S/W5  wprowadzi¢ do budynku

garazowego — wg planu zagospodarowania i wykorzystac¢ je d/c grzewczych pomieszczen

garazowych

- powietrze usuwane z budynku poprzez centrale N1/W1, N2/W2, N3/W3 usuwaé poprzez

wyrzutnie terenowa :

- czerpnig dachowg i wyrzutnie terenowg (elementy gabarytowo duze i widoczne) - uzgodnié

z architektem prowadzacym

- instalacja wentylacji - zastosowac¢ elementy nawiewne i wywiewne wraz ze skrzynkami

rozpreznymi

- wymiarowanie kanatéw z zachowaniem predkosci przeptywu nie generujacych hatasu

- podtaczenia skrzynek poprzez przewody elastyczne, odcinki o diugosci max 20 cm

- przejscia przez przegrody - systemowe, bez mozliwosci przenoszenia drgan po konstrukciji

7. Klimatyzacja

- wymagalna klimatyzacja dla pomieszczenia elektrycznego (serwer) - moc chtodnicza 5 kW
- zaprojektowa¢ indywidualng klimatyzacje dla strefy biur prezeséw Zarzgdu Portu
Lotniczego (szczeg6towy wykaz pomieszczen klimatyzowanych dostarczy Inwestor)-
zastosowac klimatyzatory pracujgce w systemie VRV, jedna jednostka zewnetrzna z
inverterem (ptynna regulacja mocy chtodniczej), jednostki wewnetrzne $cienne lub sufitowe
wg wytycznych n/t wystroju wnetrz

-dla pomieszczen klimatyzowanych - uzgodni€ z architektem urzadzenia do ograniczenia
zyskow ciepta od nastonecznienia dla okien.

UWAGA:

Wytyczne okreslajg w sposéb jednoznaczny przyjete rozwigzania przez Inwestora.
Zatozenie podstawowe w zakresie utrzymania bez zmian instalacji w budynku istniejacym
jest przez Inwestora utrzymane.

opracowanie: Hanna Wtodarczyk



