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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora — Port Lotniczy Gdansk sp. z o.0.
80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200

- opracowania branzowe

- materiaty do projektowania, DTR urzadzen - normy PN/E

2.Temat opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych
,Rozbudowa budynku Zarzadu Portu Lotniczego”, dla potrzeb Portu Lotniczego w
Gdansku

3.7Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
- zasilanie, rozdzielnia gtéwna RG, UPS.
- rozdzielnice oddzialowe
- instalacja oswietlenia i gniazd ogdlnych
- instalacja o$wietlenia awaryjnego
- instalacja stanowisk pracy biurowej
- instalacja gniazd 1F, 3F i odbiornikéw technologicznych
- instalacja piorunochronna
- instalacja ochrony od porazen

3.1. Zasilanie, rozdzielnia gtéwna RG .

Zasilanie rozbudowanego budynku Zarzadu Portu Lotniczego odbywac sig¢ bedzie
zgodnie z warunkami przylaczenia nr 2848 z dn. 17.09.2008 wydanymi przez Gtéwnego
Energetyka Portu Lotniczego w Gdansku. Zapotrzebowanie mocy szczytowej budynku po
rozbudowie, Pz wynosi 152 kW. Ze stacji transformatorowej punktu zasilania lotniska
PZL, wybudowana zostanie linia kablowa nn 0,4 kV do zlgcza kablowego
zlokalizowanego na potudniowej $cianie budynku. Zlacze kablowe (ZKA) zintegrowane z
uktadem pomiaru energii (ZKI), pomiar poiposredni. Zasilanie od stacji
transformatorowej PZL do ztacza kablowego jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

Czes$¢ rozbudowana budynku zasilana bedzie od ztgcza kablowego ZKA linig
WLZ do rozdzielni gtéwnej budynku RG zlokalizowanej w pomieszczeniu
energetycznym na poziomie piwnic — pom. 05. Z rozdzielnicy gtownej RG
wyprowadzone bedg obwody WLZ do rozdzielnic oddziatlowych w budynku. W zlaczu
ZK A zlokalizowany jest przeciwpozarowy wylacznik pradu — dla calego budynku —
sterowanie przyciskami PWP z miejsc pokazanych na planie. W instalacji zastosowano
strefowa ochrone przepieciowa, ograniczniki przepiec klasy B w ztaczu kablowym,
ograniczniki przepie¢ klasy C — w RG i rozdzielnicach oddziatowych.

Czgs¢ istniejgca budynku bedzie zasilana ze ztacza ZKA do istniejgcej gléwnej
rozdzielnicy budynku — w korytarzu na poziomie parteru.

Dla potrzeb zasilania komputeréw na stanowiskach pracy biurowej, przewiduje si¢
centralng jednostk¢ UPS o mocy znamionowej 60 kVA, z gtéwng rozdzielnicg
dystrybucyjng RUPS — pomieszczenie energetyczne w piwnicy 05.




3.2. Rozdzielnice oddziatowe.

W budynku przewiduje si¢ rozdzielnice dla potrzeb czgsci administracyjno
- biurowej, rozdzielnice dla potrzeb zasilania urzadzen sanitarnych (wentylacja), oraz
rozdzielnice oddziatowe sieci UPS. Trasg linii WLZ pokazano na odpowiednich planach
instalacji. Uktad zasilania rozdzielnic oddzialowych przedstawiono na schemacie
strukturalnym zasilania.

Rozdzielnice oddziatowe sieci podstawowe]j — oznaczenie R i sieci UPS —
oznaczenie RK, sg przyporzadkowane do grup odbiorcéw (Straz Graniczna, Urzad Celny,
Port Lotniczy) na odpowiednich kondygnacjach.

W rozdzielnicach instalacji odbiorczej, nalezgcych do innych odbiorcow niz Port
Lotniczy (Straz Graniczna, Urzad Celny), przewiduje sie zainstalowanie elektronicznych
licznikéw energii elektrycznej z mozliwoscig transmisji danych. Dotyczy to instalacji
sieci podstawowego zasilania i sieci zasilania z UPS.

W czescei administracyjno biurowej rozdzielnice w wykonaniu wtynkowym i
natynkowym w klasie min. IP 20, w czesci technicznej budynku, wykonanie nascienne w
klasie min. IP 34.

3.3. Instalacja o$wietlenia i gniazd ogdlnych.

Wymagane wartosci natezenia o$wietlenia w obiekcie — wg PN-EN 12464-
1:2002(E). Instalacja oswietlenia podstawowego zrealizowana bedzie poprzez oprawy
oswietleniowe — wg typoéw opraw (np. ESSystem) przyjetych w projekcie - spis na
rysunkach planéw instalacji, lub rownowaznych technicznie (parametry elektryczne i
oswietleniowe). Sterowanie o$wietleniem w pomieszczeniach administracyjnych
tacznikami $ciennymi, w korytarzach przyciskami — zatgczanie oswietlenia poprzez
przekazniki bistabilne.

Instalacja o$wietleniowa bedzie wykonana przewodami typu YDY nx 1,5 ;2,5

mm?2, przewody o napigciu znamionowym 750 V.

Przewody ukliadane bedg p/t , w Scianach gipsowych do osprzetu, w rurce RKLG
18, w pomieszczeniach technicznych - na korytkach instalacyjnych lub uchwytach
nasciennych.

W pomieszczeniach biurowych wymagane natezenie oswietlenia - E > 500 Lx,
pomieszczenia techniczne — E > 200 Lx, komunikacja - E > 100 Lx, klatki schodowe —
E>150 Lx.

W budynku instalacja gniazd 1F, 220V ogdlnego przeznaczenia (odkurzacze,
froterki, gniazda rewizyjne itp.) bedzie wykonana przewodami typu YDYzo 3 x 2,5 mm®
przewody o napigciu znamionowym 750 V.

Uktadanie przewodow — tak jak instalacja o$wietleniowa.

3.4. Instalacja o$wietlenia awaryjnego.

Instalacja oswietlenia awaryjnego w budynku sktadac si¢ bedzie z o$wietlenia
ewakuacji — inwertery w oprawach na ciggach komunikacji i z o$wietlenia
bezpieczenstwa — wydzielone oprawy w pomieszczeniach umozliwiajagce prace w
ograniczonym zakresie, w razie zaniku napigcia w sieci energetyki lotniska. Inwertery w
oprawach ewakuacji o sprawnosci awaryjnej 20%, podtrzymanie 1 godzina. Na drodze
ewakuacji, w 0si, wymagane natezenie oswietlenia E min = 0,5 Lx. Wszystkie oprawy
oswietlenia awaryjnego wyposazone beda w modut ATI — samoczynnego testowania,
oprawy z wskaznikami §wietlnymi stanu technicznego inwertera.




3.5. Instalacja stanowisk pracy biurowe;j.

Stanowiska pracy biurowej przewiduje sie wyposazyé gniazda 1F w sposdb
nastegpujacy:

- komputery, monitory — zasilanie z sieci UPS (oznaczenie ,,K2” na planie)

- gniazdo drukarki i gniazdo ogoélne — zasilanie z sieci podstawowe;j.

Instalacja prowadzona bedzie w listwach dwukomorowych — pierwsza komora
instalacja elektryczna ( E ) — druga komora dla instalacji okablowania strukturalnego

(TT). Instalacja elektryczna wykonana bedzie przewodami typu YDY 3 x 2,5 mm?2,
napigcie znamionowe 750 V.

3.6. Instalacja gniazd 1F, 3F i odbiornikow technologicznych.
Dla potrzeb zasilania odbiornikéw technologii w pomieszczeniach technicznych,

przewiduje si¢ gniazda 1F, 3F oraz podigczenia na state do urzadzen — zgodnie z
wytycznymi branzowymi. Dla wszystkich gniazd 1F i 3F o pradzie znamionowym do
25A przewiduje si¢ wylaczniki réznicowopragdowe wysokoczute o pradzie zadziatania 30
mA.

3.7. Instalacja piorunochronna.

Budynek wyposazony zostanie w instalacj¢ piorunochronng zgodnie z
PN-IEC 61024-1 i PN 86 E-05003/01- budynek biurowy (patrz obliczenia techniczne),
poziom ochrony II. Jako instalacj¢ uziemiajacg przewiduje si¢ uziom fundamentowy
ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 30 x 4 mm. Szczegdtowe wytyczne wykonania uziomu
fundamentowego — dyspozycja budowlana — beda przekazane dla branzy architektury i
konstrukcji na etapie projektu wykonawczego stanu zerowego. Z uwagi na nadbudowe
czesei istniejgcej budynku, cata instalacja piorunochronna, po rozbudowie, zostanie
wykonana jako nowa.

3.8. Instalacja ochrony od porazen.

System ochrony od porazen w instalacji odbiorczej budynku - szybkie wylgczenie
w uktadzie TN-S . Instalacja odbiorcza pigcioprzewodowa L1, L2, L3, N, PE od
rozdzielni RG.

W pomieszczeniach rozdzielni RG przewiduje si¢ gtéwng szyne uziemiajaca -
GSU, do ktorej podtaczone zostana: szyny PE w rozdzielni RGA, uziom budynku.

4. Uwagi koncowe.
Szczegotowe rozwigzania instalacji zostang opracowane w projekcie
wykonawczym.




OBLICZENIA TECHNICZNE

BILANS MOCY
ROZDZIELNICA 3R3
moc
GRUPA jednostkowa ilos¢ | Pi Kz Ps | tgfi | Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr| KVA
Oséwietlenie - 0,135 0,135 5,00 | 0,68 | 0,80 | 0,54 | 0,62 | 0,33 | 0,64
Oséwietlenie - 0,1 0,1 31,00 3,10 | 1,00 | 3,10 | 0,62 | 1,92 | 3,65
Oswietlenie - 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,075 0,075 21,00 1,58 | 0,80 | 1,26 | 0,62 | 0,78 | 1,48
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 3x1F -
0,25 0,25 37,001 9,25 | 0,15 | 1,39 | 0,88 | 1,22 | 1,85
Gniazda 1F - 0,8 0,8 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 2,0 2,0 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 17,00 | 8,50 | 0,10 | 0,85 | 0,88 | 0,75 | 1,13
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 23,10 7,14 5,01 | 8,72
ROZDZIELNICA 3R2
moc
GRUPA jednostkowa ilosc Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt | KW - KW - |KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 12,00 1,62 | 0,80 | 1,30 | 0,62 | 0,80 | 1,52
Oswietlenie - 0,1 0,1 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,05 0,05 6,00 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,62 | 0,19 | 0,35
Oswietlenie - 0,075 0,075 39,00 293 | 0,80 | 2,34 | 0,62 | 1,45 | 2,75
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 3x1F -
0,25 0,25 42,00 (10,50| 0,15 | 1,58 | 0,88 | 1,39 | 2,10
Gniazda 1F - 0,8 0,8 2,00 | 1,60 | 0,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80
Gniazda 1F - 2,0 2,0 2,00 | 4,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 19,00 | 9,50 | 0,10 | 095 | 0,88 | 0,84 | 1,27
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 30,45 9,26 4,66 | 10,37
ROZDZIELNICA 3R1
moc
GRUPA jednostkowa ilos¢ | Pi Kz Ps | tgfi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 4,00 | 0,54 | 0,80 | 0,43 | 0,62 | 0,27 | 0,51
Oswietlenie - 0,1 0,1 2,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,62 | 0,12 | 0,24
Oswietlenie - 0,05 0,05 6,00 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,62 | 0,19 | 0,35
Oswietlenie - 0,075 0,075 31,00 2,33 | 0,80 | 1,86 | 0,62 | 1,15 | 2,19
0,00 0,00 0,00 | 0,00




0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 3x1F -
0,25 0,25 16,00 | 4,00 | 0,30 | 1,20 | 0,88 | 1,06 | 1,60
Gniazda 1F - 0,8 0,8 2,00 | 1,60 | 0,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80
Gniazda 1F - 2,0 2,0 2,00 | 4,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 13,00| 6,50 | 0,10 | 0,65 | 0,88 | 0,57 | 0,87
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 19,47 7.44 3,36 | 8,16
ROZDZIELNICA 2R3
moc
GRUPA jednostkowa | ilos¢ | Pi Kz Ps | tgfi | Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 18,00 2,43 | 0,80 | 1,94 | 0,62 | 1,21 | 2,29
Oswietlenie - 0,1 0,1 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,075 0,075 25,00 | 1,88 | 0,80 | 1,50 | 0,62 | 0,93 | 1,76
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 0,25 0,25 40,00 | 10,00 | 0,15 | 1,50 | 0,88 | 1,32 | 2,00
Gniazda 1F - 0,8 0,8 2,00 | 1,60 { 0,50 | 0,80 | 0,00 [ 0,00 | 0,80
Gniazda 1F - 2,0 2,0 2,00 | 400 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 25,00112,50| 0,10 | 1,25 | 0,88 | 1,10 | 1,67
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 32,41 8,99 4,56 | 10,08
ROZDZIELNICA 2R2
moc
GRUPA jednostkowa ilosé Pi Kz Ps tg fi Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr | KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,1 0,1 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,05 0,05 7,00 | 0,35 | 1,00 | 0,35 | 0,62 | 0,22 | 0,41
Oswietlenie - 0,075 0,075 36,00 2,70 | 0,80 | 2,16 | 0,62 | 1,34 | 2,54
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 2x1F - 0,25 0,25 14,00 | 3,50 | 0,30 | 1,05 | 0,88 | 0,92 | 1,40
Gniazda 1F - 0,8 0,8 2,00 | 1,60 | 0,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80
Gniazda 1F - 2,0 2,0 2,00 { 4,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 15,00| 7,50 | 0,10 |{ 0,75 | 0,88 | 0,66 | 1,00
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 19,65 7,11 3,14 | 7,77




ROZDZIELNICA 2R1

moc
GRUPA jednostkowa | iloé¢ | Pi Kz Ps | tgfi| Qs Ss
KW szt | KW - KW - |KVAr|KVA
Oéwietlenie - 0,135 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,1 0,1 4,00 | 0,40 | 1,00 | 0,40 | 0,62 | 0,25 | 0,47
Oswietlenie - 0,05 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,075 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 2x1F -
0,25 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 0,8 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 2,0 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 3,00 | 1,50 | 0,30 | 0,45 | 0,88 | 0,40 | 0,60
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 1,90 0,85 0,64 | 1,07
ROZDZIELNICA 1R4
moc
GRUPA jednostkowa | ilo§¢ | Pi Kz Ps | tgfi | Qs Ss
KW szt | KW - KW - |KVAr| KVA
Os$wietlenie - 0,135 0,135 6,00 | 0,81 | 0,80 | 0,65 | 0,62 | 0,40 | 0,76
Oséwietlenie - 0,1 0,1 2,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,62 | 0,12 | 0,24
Oswietlenie - 0,05 0,05 12,00 0,60 | 1,00 | 0,60 | 0,62 | 0,37 | 0,71
Oswietlenie - 0,075 0,075 41,00| 3,08 | 0,80 | 2,46 | 0,62 | 1,53 | 2,89
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 2x1F -
0,25 0,25 20,00| 5,00 | 0,30 | 1,50 | 0,88 | 1,32 | 2,00
Gniazda 1F - 0,8 0,8 2,00 | 1,60 | 0,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80
Gniazda 1F - 2,0 2,0 2,00 | 4,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 19,00 9,50 | 0,10 | 0,95 | 0,88 | 0,84 | 1,27
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 24,79 | 9,16 4,58 | 10,24
ROZDZIELNICA 1IR3
GRUPA moc jednostkowa | ilosé¢ | Pi Kz Ps |[tgfi| Qs Ss
KW szt | KW - KW - KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 11,00] 1,49 | 0,80 | 1,19 | 0,62 | 0,74 | 1,40
Oswietlenie - 0,1 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,05 0,05 6,00 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,62 | 0,19 | 0,35
Oswietlenie - 0,075 0,075 5,00 | 038 | 1,00 | 0,38 | 0,62 | 0,23 | 0,44
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 2x1F - 0,25 0,25 10,00 2,50 | 0,50 | 1,25 | 0,88 | 1,10 | 1,67
Gniazda 1F - 0,8 0,8 2,00 | 1,60 | 0,50 | 0,80 | 0,00 | 0,00 | 0,80




Gniazda 1F - 2,0 2,0 2,00 | 4,00 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 5,00 | 2,50 ] 0,25 | 0,63 | 0,88 | 0,55 | 0,83
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 12,76 6,54 2,81 | 7,11
ROZDZIELNICA 1R2
moc
GRUPA jednostkowa ilos¢ | Pi Kz Ps | tgfi| Qs Ss
KW szt | KW - KW - KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 10,00| 1,35 | 0,80 | 1,08 | 0,62 | 0,67 | 1,27
Oswietlenie - 0,1 0,1 2,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,62 | 0,12 | 0,24
Oswietlenie - 0,05 0,00 0,00 0,00 | 0,00
O$wietlenie - 0,075 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 0,25 0,25 6,00 | 1,50 | 0,50 | 0,75 | 0,88 | 0,66 | 1,00
Gniazda IF - 0,8 0,8 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 2,0 2,0 2,00 | 400 | 0,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 23,00(11,50| 0,50 | 5,75 | 0,88 | 5,06 | 7,66
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 18,55 9,78 6,51 | 11,75
ROZDZIELNICA 1R1
moc
GRUPA jednostkowa ilog¢ | Pi Kz Ps | tgfi Qs Ss
KW szt | KW - KW - KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 12,00 1,62 | 0,80 | 1,30 | 0,62 | 0,80 | 1,52
Oswietlenie - 0,1 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,05 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Os$wietlenie - 0,1 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 2x1F -
0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 0,8 0,8 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00
Gniazda 1F - 0,5 0,5 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,88 | 0,44 | 0,67
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 2,12 1,80 1,24 | 2,18




ROZDZIELNICA 0R4

GRUPA moc jednostkowa | ilo$é | Pi Kz Ps | tgfi | Qs Ss
KW szt | KW - Kw - KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 23,00 3,11 | 0,80 | 248 | 0,62 | 1,54 | 2,92
Oswietlenie - 0,1 0,00 0,00 0,00 | 0,00
Oswietlenie - 0,05 0,05 3,00 | 0,15} 1,00 | 0,15 | 0,62 | 0,09 | 0,18
Oswietlenie - 0,1 0,1 2,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,62 | 0,12 | 0,24
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 2x1F - 0,25 0,25 2,00 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | 0,88 | 0,22 | 0,33
Gniazda 1F - 0,8 0,8 6,00 | 4,80 | 0,50 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 2,40
Gniazda 1F - 0,5 0,5 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,88 | 0,44 | 0,67
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 9,26 5,98 2,42 | 6,45
ROZDZIELNICA 0R3
moc
GRUPA jednostkowa ilo§¢ | Pi Kz Ps | tgfi | Qs Ss
KW szt | KW - KW - KVAr| KVA
Oéwietlenie - 0,135 0,135 30,00| 4,05 | 0,80 | 3,24 | 0,62 | 2,01 | 3,81
Oswietlenie - 0,1 0,1 7,00 | 0,70 | 1,00 | 0,70 | 0,62 | 0,43 | 0,82
Oswietlenie - 0,05 0,05 6,00 | 0,30 | 1,00 | 0,30 | 0,62 | 0,19 | 0,35
Oswietlenie - 0,1 0,1 2,00 | 0,20 | 1,00 | 0,20 | 0,62 | 0,12 | 0,24
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Gniazda 2x1F - 0,25 0,25 6,00 | 1,50 | 0,50 | 0,75 | 0,88 | 0,66 | 1,00
Gniazda 1F - 0,8 0,8 4,00 | 3,20 | 0,50 | 1,60 | 0,00 | 0,00 | 1,60
Gniazda 1F - 0,5 0,5 7,00 | 3,50 | 0,20 | 0,70 0,00 | 0,70
Technologia 0,00 0,00 0,00 | 0,00
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 13,45 7,49 3,41 | 8,23
ROZDZIELNICA 0R2/A
GRUPA moc jednostkowa | ilo$¢ | Pi Kz Ps | tgfi| Qs Ss
KW szt | KW - KW - |KVAr|KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 5,00 | 0,68 | 1,00 | 0,68 | 0,48 | 0,32 | 0,75
Gniazda 1F - 0,5 0,5 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,88 | 0,44 | 0,67
Gniazda 3F - 1,5 1,5 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |{ 0,72 | 1,08 | 1,85
Technologia 3 3,00 | 9,00 | 0,80 | 7,20 | 0,70 | 5,04 | 8,79
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 11,68 9,88 6.88 | 12,04
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ROZDZIELNICA 0R1+0R2

GRUPA moc jednostkowa | ilos¢ | Pi Kz Ps |tgfi| Qs Ss
KW szt | KW - KW - |KVAr|KVA
Oéwietlenie - 0,135 0,135 4,00 | 0,54 | 1,00 | 0,54 | 0,48 | 0,26 | 0,60
Gniazda IF - 0,5 0,5 2,00 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,88 | 0,44 | 0,67
Gniazda 3F - 1,5 1,5 2,00 | 3,00 | 0,50 | 1,50 | 0,72 | 1,08 | 1,85
Technologia 3 2,00 | 6,00 | 0,80 | 4,80 | 0,70 | 3,36 | 5,86
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 10,54 7,34 5,14 | 8,96
ROZDZIELNICA
RG
GRUPA moc jednostkowa | ilosé Pi Kz Ps | tgfi | Qs Ss
KW szt KW - KW - KVAr| KVA
Oswietlenie - 0,135 0,135 4,00 | 0,54 | 1,00 | 0,54 | 0,48 | 0,26 | 0,60
Gniazda 1F - 0,5 0,5 1,00 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,88 | 0,44 | 0,67
Gniazda 3F - 1,5 1,5 1,00 1,50 | 1,00 | 1,50 | 0,72 | 1,08 | 1,85
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Rozdzielnica OR1 10,54 | 0,00 | 7,34 | 0,00 | 5,14 | 8,96
Rozdzielnica OR2 11,68 | 0,00 | 9,88 | 0,00 | 6,88 | 12,04
Rozdzielnica OR3 13,45 | 0,00 | 7,49 | 0,00 | 3,41 | 8,23
Rozdzielnica QR4 9,26 | 0,00 | 598 | 0,00 | 242 | 6,45
Rozdzielnica 1R1 2,12 10,00 | 1,80 | 0,00 | 1,24 | 2,18
Rozdzielnica 1R2 18,55 | 0,00 | 9,78 | 0,00 | 6,51 | 11,75
Rozdzielnica 1R3 12,76 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 2,81 | 7,11
Rozdzielnica 1R4 2479 | 0,00 | 9,16 | 0,00 | 4,58 | 10,24
Rozdzielnica 2R 1 1,90 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,64 | 1,07
Rozdzielnica 2R2 19,65 | 0,00 | 7,11 | 0,00 | 3,14 | 7,77
Rozdzielnica 2R3 32,41 | 0,00 | 899 | 0,00 | 4,56 | 10,08
Rozdzielnica 3R 1 19,47 | 0,00 | 744 | 0,00 | 3,36 | 8,16
Rozdzielnica 3R2 30,45 | 0,00 | 9,26 | 0,00 | 4,66 | 10,37
Rozdzielnica 3R3 23,10 | 0,00 | 7,14 | 0,00 | 5,01 | 8,72
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RUPS (zespoly
K2+K1) 0,25 210,00 52,50 | 0,80 | 42,00 | 0,75 | 31,50 | 52,50
0,00 0,00 0,00 | 0,00
Winda 7,0 1,00 7,00 | 1,00 | 7,00 | 0,70 | 4,90 8,54
0,00 0,00 0,00 | 0,00
RAZEM 292,14 150,30 92,54 | 176,50

Moc szczytowa w zlaczu ZKA przy wspétczynniku jednoczesnosci kj = 0,9 dla WLZ

Pz = (150 [proj.] + 10 [istn.] ) x 0,95 = 152,0 kW

cos ¢ = 0,87
Ss=174 kVA
I obc. =250 A
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INSTALACJA PIORUNOCHRONNA BUDYNKU

Budynek
Zarzgdu
Portu Lot.
Wspotczynniki | A | B | C Instalacja odgromowa] | Skutecznos¢ E
1 05]01]05
2 2 |02 1
3 0511105
4 01] 2
Nc
lloczyn A (B,C) |10,05]0,04|0,25 0,001000
Nd>Nc = Tak 0,918183838
Wymiary budynkufl L | W | H Ae Ng Ce Nd
(m) 55 1 50 | 12 | 1437944 1,7 0,5(0,012223

Nc - akceptowalna czestos¢ wytadowan

picrunowych

Ng - $rednia roczna gestosc wytadowan doziemnych na km?i na rok
Nd - spodziewana czestos¢ bezposrednich wytadowan w

obiekt

Ae - powierzchnia rownowazna zbierania wytadowan

przez obiekt

Poziom
ochrony Il
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WYKAZ NORM :

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
PN-86.E-5003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-89.E-05003-03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-92.E-05003-04 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych
PN-E-05204 Ochrona przed elektrycznoscig statyczng

PN-IEC 364-4-481 Dobér $rodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewn.
PN-IEC 60364-1 Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3 Ustalanie og6lnych charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42 Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego
PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442 Ochrona przed przepigciami przy doziemieniach
PN-IEC 60364-4-443 Ochrona przed przepigciami

PN-IEC 60364-4-444 Ochrona przed przepig¢ciami obiektow budowlanych
PN-IEC 60364-4-47 Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
PN-TEC 60364-4-473 Srodki ochrony przed pradem przetgzeniowym
PN-IEC 60364-5-523 Obciagzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewodow
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548 Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji inform.
PN-IEC 60364-7-701 Pomieszczenia wyposazone w wanng lub basen natryskowy
PN-IEC 60364-7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-6-61 Sprawdzanie odbiorcze

PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji urzadzen elektr. w uktadach nn

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2002(E) Swiatlo i oswietlenie — oswietlenie miejsc pracy
PN-EN 1838 Zastosowanie o§wietlenia. O$wietlenie awaryjne.

PN-EN 50171 Niezalezne systemy zasilania

PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego
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