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9.4.  WYMAGANIA DLA MAGAZYNOWANIA GAZÓW PALNYCH

Pomieszczenia magazynowe przeznaczone do składowania gazów palnych powinny spełniać wymagania określone dla pomieszczeń zagrożonych wybuchem.

W odległości mniejszej niż 10 m od składu butli nie wolno przechowywać materiałów łatwopalnych, ani wykonywać robót z zastosowaniem płomienia otwartego, jak roboty kowalskie lub spawalnicze. 

Dopuszcza się sytuowanie na zewnątrz budynków produkcyjnych i magazynowych, w miejscu obudowanym z trzech stron pełnymi ścianami o klasie odporności ogniowej, co najmniej REI 120, do dwóch wiązek butli z gazami palnymi, zawierających maksymalnie po 16 butli każda, połączonych wspólnym kolektorem ze stacjami rozprężania. Jeżeli butle, o których mowa wyżej, zawierają gaz płynny, najbliższe studzienki lub inne zagłębienia terenu oraz otwory do pomieszczeń z podłogą znajdującą się poniżej przyległego terenu powinny być oddalone, co najmniej 8 m.

Butle z gazami palnymi powinny być odpowiednio oznakowane i przechowywane w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu. Dopuszcza się magazynowanie w jednym pomieszczeniu:

· butli z gazami palnymi oraz z gazami niepalnymi – nietrującymi, z wyjątkiem gazów utleniających,

· butli opróżnionych z butlami napełnionymi gazami palnymi pod warunkiem ich oddzielnego ustawienia 

Butli z gazami palnymi nie należy:

· narażać na działanie bezpośrednie ognia,

· przechowywać w pomieszczeniach, w których mogą się one nagrzać powyżej 35ºC,

· ustawiać w odległości mniejszej niż 1 m od grzejników (nie osłoniętych) i 10 m od źródeł ognia otwartego.

Butle z gazami palnymi pełnymi lub opróżnionymi należy:

· ustawiać jednowarstwowo w pozycji pionowej ;dotyczy butli posiadających stopy,

· ustawiać w drewnianych ramach w pozycji poziomej w stosy o wysokości do 1,5 m ; dotyczy butli nie posiadających stóp,

· zabezpieczać butle przed upadkiem, stosując bariery przegrody lub inne środki zabezpieczające,

· zawory butli zabezpieczać kołpakami.
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