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5.11. GAŚNICE

Gaśnice są przenośnymi i przewoźnymi urządzeniami przeciwpożarowymi, uruchamianymi ręcznie oraz służącymi przede wszystkim do zwalczania pożarów w zarodku.

Gaśnice dobiera się na podstawie występujących w obiekcie (pomieszczeniu) rodzaju materiału, jego stanu skupienia i sposobu spalania.

Na każdej   gaśnicy   znajduje   się   etykieta , która   zawiera między innymi grupy pożaru, rodzaj płonącego materiału jaki można gasić daną gaśnicą i rodzaj zawartego w niej środka gaśniczego.

Poniżej podano grupy pożaru i materiały jakie można gasić daną gaśnicą :

A
Ciała stałe pochodzenia organicznego, przy spalaniu których występuje zjawisko żarzenia, np. drewno, papier, węgiel, tworzywa sztuczne, słoma, tkaniny itp.woda, piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze,

B
Ciecze palne i substancje stałe topiące się wskutek wytworzonego przy pożarze ciepła, np. benzyna, nafta, parafina, pak, naftalen
piana, dwutlenek węgla, proszki gaśnicze,

C
Gazy, np. metan, aceton, propan, acetylen, wodór
proszki gaśnicze,

D
Metale, np. magnez, sód, uran, specjalne proszki gaśnicze,

Wszystkie obiekty należące do lotniska wyposażone są w gaśnice proszkowe, śniegowe oraz pianowe lub większe od gaśnic, gaśnice przewoźne zawierające ponad 20 kg środka gaśniczego. Miejsca oraz rodzaj rozmieszczenie gaśnic w terminalu pasażerskim wskazuje plansza stanowiąca załącznik do niniejszej instrukcji, a natomiast w pozostałych obiektach w rozdziale dotyczącym warunków ochrony przeciwpożarowej, wynikających z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i jego warunków technicznych, w tym zagrożenia wybuchem.

Ogólne wskazania rozmieszczenia gaśnic :

· gaśnice należy umieszczać w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na  korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na  zewnątrz;

· w obiektach wielokondygnacyjnych sprzęt należy umieszczać w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli warunki na to pozwalają;

· należy oznaczyć zgodnie z PN lokalizację gaśnic i agregatów oraz dbać o czytelność oznaczenia,

· do sprzętu należy zapewnić dostęp o szerokości co najmniej 1 m,

· sprzęt należy umieszczać w miejscach nie narażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła (piece, grzejniki);

· należy zapewnić z każdego miejsca w obiekcie dobieg dla człowieka do gaśnicy lub agregatu nie większy niż 30 m.
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