Lotnisko Rebiechowo

DIALux

19.08.2009

Edytor inz. Ryszard Jankowski

Telefon

faks
e-Mail

Philips OPTIFLOOD MVP506 A/59 1xHPI-TP250W SGR / Karta danych oprawy

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 34 72 98 100 82

Wylot swiatta 1:
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powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Lotnisko Rebiechowo : : D I / ’l !\ l_ ux

19.08.2009

Edytor inz. Ryszard Jankowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 3 / Dane planowania

T9885m
1
, 4 , 18413
102.51 318.63m
Wspdiczynnik konserwagii: 0.77, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:1546
Wykaz opraw
Nr. | Hlos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) : ®lm} PW]
1 49  Philips OPTIFLOOD MVP506 A/59 1xHPI-TP250W SGR (1.000) 25000  325.0

W sumie: 1225000 15925.0
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Lotnisko Rebiechowo & - D l A I_ ux

19.08.2009

Edytor inz. Ryszard Jankowski
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 3 / Element podtoza 1 / Powierzchnia 1/ Izolinie (E)

T11697m

T71.99

44.98

I . , , 000
0.00 28.69 112.87 141.56 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1013
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej;
Zaznaczony punkt:

(102.509 m, 26.855 m, 0.000 m) i

Siatka: 128 x 128 Punkty

Em ix] Emin [1x] Emax ['x] Emin / Em Emin / Em_alx
39 13 87 0.323 0.146
FY
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