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ZAWARTOSC PROJEKTU

PROJEKT DROGOWY — PARKING SAMOCHODOW OSOBOWYCH NA 110 MIEJSC
POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W
GDANSKU

1. Opis techniczny

2. Wielkosci obmiarowe

3. Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

4. Przedmiar robét

5. Rysunki:

L.p. | Zawartosé Kod rysunku

1. | Plan sytuacyjno - wysokosciowy TD 929 R R L 00 101C
2. | Rodzaje nawierzchni TD 929 R R L 00 103C
3. | Plan przekrojéw normalnych TD 929 R R L 00 113C
4. | Przekroje normalne TD 929 R R S 00 117
5. |Konstrukcja nawierzchni parkingu TD 929 R R S 00 122
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OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe

- Plan Zagospodarowania Terenu

- projekt przedtuzenia ul. Stowackiego i przediuzenia wyjazdu z istniejacego
terminalu

- geodezyjny podkiad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500

- dokumentacja geologiczna podtoza gruntowego terenu opracowana na potrzeby
opracowania Biura Inzynierii Komunikacyjnej z 2008r.

- Wszelkie przepisy, warunki techniczne, normy o drogach publicznych i ich
projektowaniu

- Ustalenia robocze z Inwestorem i biurem JSK

2. Stan istniejacy

Teren przewidziany pod budowe to obecnie istniejgcy odcinek ul. Stowackiego z
przylegtymi do niej parkingami i podjazdami do obecnego terminalu pasazerskiego z
jednej strony i uzytkami rolnymi z drugiej strony. W terenie niezabudowanym pod
warstwg gleby grubosci okoto 20cm znajdujg sie grunty spoiste, ktérych cechy
wytrzymatosciowe malejg wraz ze wzrostem ich wilgotnosci (wilgotne gliny piaszczyste i
piaski gliniaste z soczewkami pytéw). Grunty te potraktowaé nalezy jako stabonosne
zaliczane do grupy nosnosci G4. Do projektu za stan istniejacy przyjeto teren po
dokonaniu na nim wszelkich koniecznych rozbiérek i utozeniu nowego uzbrojenia
podziemnego.

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania przewiduje sie wykonanie:
- wykonanie parkingu dla samochodéw osobowych na 110 stanowisk wraz z
drogg wyjazdowa z tego parkingu
- utozenie nawierzchni chodnikowych wedtug planu zagospodarowania terenu

4. Projektowane rozwigzanie

Projektowany parking ulokowano w obrebie skrzyzowania projektowanego przedtuzenia
ul. Stowackiego i przedtuzenia wyjazdu z istniejacego terminalu. Drogi te potozone bedg
po pétnocnej i zachodniej stronie parkingu. Po stronie wschodniej parking bedzie
przylegat do wjazdu na zaplecze budynku przy ul. Stowackiego, a od strony potudniowe;j
do istniejacego parkingu.

Uktad stanowisk postojowych, drég manewrowo-komunikacyjnych i formujacych je
wysepek pokazany zostat na planie sytuacyjnym. Parking bedzie miescit 110
samochodow osobowych, w tym 3 stanowiska dla samochodéw oséb
niepetnosprawnych.

Stanowiska postojowe bedg miaty wymiary 2,50x5,0m, a drogi manewrowe bedg
szerokosci 6,0m. Uktad wysokosciowy nawierzchni i spadki nawierzchni pokazano na
planie sytuacyjnym. Wyjazdy z parkingu taczyc¢ sie beda z istniejacymi nawierzchniami
istniejacego uktadu drog w tym rejonie. Pomiedzy krawedziami parkingu a przedtuzeniem
ul. Stowackiego, przedtuzeniem wyjazdu spod istniejgcego terminalu i wjazdem na
zaplecze budynku przy ul. Stowackiego, utozona zostanie nawierzchnia chodnikowa.
Drogi manewrowe bedg miaty nawierzchnie asfaltowe, a stanowiska nawierzchnie z
kostki betonowej. Z kostki betonowej wykonana zostanie takze nawierzchnia chodnikéw.
Krawedzie zewnetrze parkingu ograniczone zostang kraweznikiem betonowym 15x30cm
wystajacym. Taki sam kraweznik bedzie wyznaczat wysepki. Nawierzchnie asfaltowg i z
kostki betonowej rozgraniczat bedzie kraweznik betonowy 12x25cm wysokosciowo
zréwnany z tymi nawierzchniami. Wysepki wypetnione zostang ziemiag urodzajna o gr.
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warstwy min. 10cm i obsiane trawg. Wody opadowe odprowadzane bedg do wpustéw
kanalizacji deszczowej nowoprojektowanych i istniejacych.

5. Konstrukcje nawierzchni
Drogi manewrowe — nawierzchnia asfaltowa:
- warstwa Scieralna z mieszanki SMA 0/11 gr.4cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego BA 0/20 gr.8cm
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr.20cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,50MPa (niespoisty dowieziony) gr.25cm
- podtoze stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50MPa na gtebokosci
20cm
Razem grubos$¢ nawierzchni wynosi 77cm.

Stanowiska postojowe — nawierzchnia z kostki betonowej:
- kostka brukowa betonowa gr.8cm, kolor szary prostokatna
podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr.20cm
grunt stabilizowany cementem Rm=2,50MPa (niespoisty dowieziony) gr.25cm
podtoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50MPa na
gtebokosci 20cm
Razem grubo$¢ nawierzchni wynosi 76cm.

Chodniki — nawierzchnia z kostki betonowe;j:
- kostka brukowa betonowa gr.8cm, kolor szary prostokatna
- podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm
- kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr.15cm
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,50MPa (niespoisty dowieziony) gr.15cm
- podtoze gruntowe stabilizowane spoiwem hydraulicznym Rm=1,50MPa na
gtebokosci 20cm
Razem grubos$¢ nawierzchni wynosi 61cm.

Do stabilizacji uzyte bedg mieszarki.

Nawierzchnie spetniajg warunki mrozoodpornosci dla strefy przemarzania dla regionu
pomorskiego i obcigzeniem ruchem KR3 — grubosé nawierzchni powyzej 70cm i
obcigzenie ruchem KR2 — grubos$¢ nawierzchni powyzej 65¢cm.

Krawezniki:
-obramowujgce nawierzchnie jezdni, wystajace na 10cm
- kraweznik betonowy 15x30cm
- podsypka cementowo-piaskowa gr,5cm
- fawa z oporem wykonana z betonu B15 (wymiary na rysunku) posadowiona
na warstwie gruntu stabilizowanego z konstrukcji nawierzchni
-pomiedzy stanowiskami postojowymi i droga manewrowsg
- kraweznik betonowy 12x25cm (zatopiony)
- podsypka cementowo-piaskowa gr,5cm
- tawa prosta z betonu B15 (wymiary na rysunku) posadowiona na warstwie
gruntu stabilizowanego cementem z konstrukcji nawierzchni

6. Roboty ziemne

Polegaty bedg na wyprofilowaniu podtoza po rozbidrkach pod koryta nawierzchni z
wykonaniem nasypow uzupetniajacych z dowiezionego gruntu oraz wykonaniu wykopow
w gruncie rodzimym. Z uwagi na wystepujace w podtozu grunty spoiste roboty ziemne
powinny byé prowadzone w okresach pogodowych bez opadéw, aby nie dopusci¢ do
nawodnienia gruntu. Gdy to nastapi , nalezy odczekaé do naturalnego przesuszenia sie
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gruntu lub wymieni¢ nawodniony grunt na zasypke piaszczysto-zwirowa albo chudy
beton. Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone zgodnie z wymogami normy
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

7. Charakterystyczne wielkosci robét

Nawierzchnia asfaltowa dr6g manewrowych parkingu 1224,00m?
Nawierzchnia z kostki betonowej stanowisk postojowych 1397,00m?
Chodniki z kostki betonowej 567,00m2

Opracowat:

mgr inz. WLODZIMIERZ NOWAK
NR UPR. GTIII-630/236/76
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WIELKOSCI OBMIAROWE
PARKING NA 100 MIEJSC

1. Nawierzchnia asfaltowa - 1224,0 m?
2. Nawierzchnia z kostki betonowej - 1397,0 m?
3. Kraweznik betonowy 15x30cm - 317,0m
4. Kraweznik betonowy 12x25cm - 279,0 m
5. Chodniki - 448,0 m?
6. Powierzchnia stabilizacji gruntu pod nawierzchnig asfaltowg

317,0x 0,30 + 1224,0 = - 1319,0 m?
7. tawy betonowe pod krawezniki

317,0x0,15x 0,55 +279,0 x 0,15 x 0,22 = - 35,0 m?
8. Malowanie paséw

110 x (5,0 + 2,5 + 0,60) x 0,12 = - 107,0 m?
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: PROJEKT DROGOWY — POLACZENIE UL. SLOWACKIEGO Z DOJAZDEM DO
TERMINALA T2 ORAZ PARKINGI SAMOCHODOW OSOBOWYCH (395 i 110 MIEJSC
POSTOJOWYCH)

Adres Inwestyciji: Port Lotniczy Gdansk im. Lecha Watesy, 80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
Inwestor: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk, Polska

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW ,DOMAR” MGR INZ. ARCH. DANUTA DOMARACKA,
MGR INZ. ARCH. RYSZARD DOMARACKI, 80-299 GDANSK, UL. HERKULESA 44

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — dane ogodine

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy. Niniejsze
opracowanie zawiera wytyczne do sporzadzenia planu.

Celem planu jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, Srodowisko i
majatek przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awarig, uszkodzeniem lub choroba, ktéra
mogtaby nastgpi¢ podczas realizacji inwestycji. Dziatania kierownictwa inwestycji stwarzajg
system, ktory zapewnia, ze zdrowie, bezpieczenstwo i srodowisko oraz sprawy socjalne
kazdego pracownika beda zabezpieczone w taki sposob, aby unikna¢ choréb zawodowych,
obrazenh oraz wypadkow.

Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 (Dz.U. Nr 120,
poz.1126)
- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 w sprawie przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy
- Projekt budowlany drogowy

2. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ zadan

- Roboty ziemne — wykopy do gtebokosci 1,1 m z usunieciem istniejgcych
nawierzchni oraz podbudow

- Wykonanie podbudowy pod nawierzchnie z zageszczaniem warstw

- Utozenie nawierzchni z kostki betonowej oraz kostki kamiennej

- Wykonanie nawierzchni asfaltowych

- Prace porzadkowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- Istniejace uzbrojenie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania

- Wykopy o gtebokosci 1,1 m

- Praca ciezkiego sprzetu drogowego

- Pracownicy przed przystapieniem do prac musza zapoznac sie z terenem
budowy, zakresem prac oraz projektem
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5.8rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Ogrodzenie terenu inwestycji

Zabezpieczenie wykopow

- Zainstalowanie telefonu w biurze budowy

- Wyposazenie budowy w srodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

6. Instruktaz pracownikéw powinien w szczego6lnosci obejmowac:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach
- wyposazenie budowy w $rodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

7. Sposob postepowania z odpadami wytworzonymi w trakcie budowy

- Odpady wytwarzane w trakcie budowy nalezy zbiera¢ i magazynowaé¢ w sposob
selektywny.

- Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac¢ w sposéb zabezpieczajacy
Srodowisko przed zanieczyszczeniem (w szczelnych pojemnikach, beczkach, na
utwardzonym podtozu)

- Odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddawaé odzyskowi. Jezeli jest to
niemozliwe lub ekonomicznie nieuzasadnione, odpady nalezy poddaé
unieszkodliwieniu.

- Transport odpaddéw z budowy do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia
(sktadowania) powinien odbywacé sie w sposob uniemozliwiajacy zanieczyszczenie
srodowiska.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw w zakresie
ich ilosci, rodzaju oraz karty przekazania odpadéw poswiadczone przez
uprawnionych odbiorcéw odpaddéw.

8. Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

Plan bezpieczenstwa nalezy sporzadzi¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktéw:

- ochrona osobista

- narzedzia i sprzet roboczy

- znaki ostrzegawcze i informacyjne

- poruszanie sie po terenie budowy

- ochrona srodowiska

- roboty ziemne

- ochrona przeciwpozarowa

- fad i porzadek

- spozycie alkoholu i srodkéw odurzajacych
- naruszanie przepisdw bezpieczenstwa

Opracowat:

mgr inz. WLODZIMIERZ NOWAK
NR UPR. GTII1-630/236/76
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