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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

PROJEKT WYKONAWCZY OSWIETLENIA PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 110
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W

N N

Opis techniczny

. Obliczenia techniczne

Przedmiar robét i wykaz podstawowych materiatow

Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Oswiadczenia projektantéw o zgodnosci projektu z obowigzujacymi przepisami i

GDANSKU

zasadami wiedzy technicznej

o

Zataczniki:

6.1. Obliczenia natezenia oswietlenia

6.2. Karta katalogowa oprawy OptiFlood, typ MVP506 firmy Philips +
charakterystyka oprawy (przytadowo, referencyjnie)

6.3. Schemat szafy oswietleniowej SO-3/3w3 (ELCOM), rysunek adaptowany
(przytadowo, referencyjnie)

6.4. Typowe uktady sterowania oswietlenia - SO-3/3w3 (ELCOM) (przytadowo,

referencyjnie)

6.5. Karta katalogowa — Maszty: Agena, Belier, Altor (przytadowo, referencyjnie)
7. Czes¢ rysunkowa:

Nr rysunku

Zawartos¢ planu

TD 929 ILILO0OO 101 B

Projekt zagospodarowania terenu. Oswietlenie parkingu
samochodowego (110 miejsc postojowych)

TD 929 | LI C 00 104

Schemat strukturalny os$wietlenia
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1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OSWIETLENIA PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 110
MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

1.1. Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu wykonawczego jest o$wietlenie parkingu samochodowego (110
miejsc postojowych) na terenie Portu Lotniczego Gdansk im. Lecha Watesy, ul.
Stowackiego 200.

1.2. Podstawa prawna
Prace projektowe zostaty wykonane na podstawie:
1. Projektu budowlanego parkingu (110 miejsc postojowych) na terenie Portu
Lotniczego Gdansk.
2. Uzgodnien miedzybranzowych i z zainteresowanymi stronami
3. Prawa Budowlanego, przepiséw budowy urzadzeh -elektrycznych, instrukcji i
rozporzadzen.
4. Polskich Norm, a w szczegdlnosci:
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Projektowanie i budowa.
PN-EN-12464-2 2008 Oswietlenie parkingow.

1.3. Katalogi i opracowania powtarzalne, wykorzystane w projekcie (przykiadowo,
w charakterze referencyjnym)

Katalog firmy Valmont Polska - stupy oswietleniowe stalowe ocynkowane

Katalog firmy ElmarCo — sprzedaz stupéw oswietleniowych i prefabrykowanych

fundamentéw

Katalogi firmy Candelux — technika swietlna

Katalog firmy AROT — przepusty kablowe

Katalog firmy ELCOM — szafy o$wietleniowe i uktady sterownicze

Katalog firmy PHILIPS — oprawy zewnetrzne

NN —

ook w

1.4. Urzadzenia istniejace, program budowy

Parking samochodowy zostat zaprojektowany czesciowo na terenie istniejacego parkingu,
ktéry posiadat oswietlenie elektryczne, jednak ze wzgledu na budowe nowego parkingu i
kolizji trzech stupéw z projektowanymi jezdniami i miejscami postojowymi, stupy te
podlegajag demontazowi, a kable zasilajagce to os$wietlenie — demontazowi Iub
unieczynnieniu.

W projektowanym Terminalu T2 na najnizszej kondygnacji zostanie wykonana stacja
dwutransformatorowa zaktadowa z transformatorami o mocach po 630 kVA 15/0,4/0,231 kV
50 Hz. Stacja posiada rozdzielnie gtéwng nN z dwoma rozdzielnicami RGnn. Uktad sieci
TN-S. Z rozdzielni RGnn zostanie wyprowadzony obwdd do zasilania projektowanej szafki
os$wietlenia parkingu. Szafke zlokalizowano na terenie parkingu. Zasilanie szafki
o$wietleniowej nalezy wykona¢ kablem YKYzo 5x10 mm? 0,6/1 kV z zabezpieczeniem w
rozdzielnicy NS 100/40A. Z szafki zostanie wyprowadzony jeden obwod oswietlenia
parkingu, a pozostate obwody beda stuzy¢ do zasilania urzadzen parkingu (szlaban, szafa
rozliczeniowa). Potaczenie szafki oswietleniowej nalezy wykonaé zgodnie z adaptowanym
rysunkiem (w zatgczeniu). W szafce zastosowano pomiar energii elektrycznej parkingu.
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1.5. Zakres projektu
1. Zasilanie i budowa szafki oswietleniowej SO np. SO-3/3w3 lub réwnowaznej
2. Oswietlenie parkingu

1.6. Szafa oswietleniowa SO

Przyjeto szafe oswietleniowg SO w obudowie z tworzyw sztucznych, zainstalowang na
typowym fundamencie prefabrykowanym, z pomiarem energii elektrycznej, dostosowang do
jednego obwodu 3-fazowego oswietlenia parkingu oraz zasilania 2 obwodéw urzadzen
elektrycznych parkingu np. SO-3/3w3 firmy ELCOM Gdansk lub réwnowazna.

Uktad sterowania oswietlenia parkingu: programator astronomiczny i przekaznik
zmierzchowy, sterowanie automatyczne z mozliwoscig czesciowego wytgczenia opraw w
zaleznosci od nastawy programatora. Zasilanie szafki kablem YKYzo 5x10 mm?

1.7. Oswietlenie parkingu

Dla oswietlenia parkingu wymagane jest natezenie o$wietlenia ESr = 20 Lx i rownomiernosé
0,3.

Oswietlenie parkingu zaprojektowano na stupach stalowych ocynkowanych 8-katnych 12 m,
np. AGENA 12 m firmy Valmont lub réwnowaznych, posadowionych na fundamentach
monolitycznych typu F-1 z zasilaniem kablowym YKYzo 5x6 mm? i oprawami —
naswietlaczami np. MVP506 ze zrédiem sSwiatta MASTER SON-T PIA Plus 150W E40 lub
réwnowaznymi. Tabliczki stupowe 3 fazowe nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie kazdej
oprawy bezpiecznikiem 6A. Od tabliczki stupowej do kazdej oprawy stosowaé przewody
YDYg 3x1,5 mm? 750V.

Do zainstalowania opraw os$wietleniowych — naswietlaczy - na stupach stosowaé
standardowe poprzeczki typu korona okragta 1,1 m np. firmy Valmont lub réwnowazne.

1.8. Ukladanie kabli oswietleniowych

Kabel w ziemi nalezy utozy¢ na gtebokosci 0,7 m, pod jezdnig w przepuscie utozonym na
gtebokosci 0,8 m (od gérnej powierzchni przepustu). Kabel nalezy utozy¢ w ziemi na 10 cm
warstwie piasku, na kabel nasypa¢ 10 cm warstwe piasku, nastepnie 15 cm ziemi rodzime;j,
przykry¢ folig igielitowa niebieskg o grubosci 0,5 mm i szerokosci 0,2 m na cafej dtugosci
trasy, zasypac¢ row i wyrowna¢ nawierzchnie. Na kablu co 10 m stosowa¢ opaski rodzaju
linii kablowej. Kabel w ziemi uktada¢ wezykowato (zwiekszenie dtugosci ~2%). Pod jezdnig
kabel nalezy utozy¢é w przepuscie kablowym (rurze) DVK 75/63. Przy skrzyzowaniu z
kanalizacjg sanitarng i wodociagiem kabel utozy¢ rowniez w rurze DVK 75/63 i zachowaé
przepisowe odlegtosci. Przy skrzyzowaniu z kanalizacjg telefoniczng kabel nalezy utozy¢é w
przepuscie pod kanalizacja. Przyjeto przepusty typu DVK 75/63 w kolorze niebieskim np.
firmy AROT lub réwnowazne.

Catos¢ robét wykona¢ zgodnie z norma: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Odlegtosci od innych linii i innych urzadzen podziemnych podany jest w w/w Normie.

1.9. Uktadanie kabla YKYzo 5x10 mm?zasilajacego szafke oswietleniowa

W budynku Terminalu T2 kabel utozy¢ w korytkach kablowych XX (korytka kablowe np.
firmy Elektromontaz lub réwnowazne), a w ziemi jak w punkcie 1.8. niniejszego opisu. Jako
przepusty kablowe stosowac rury DVK 75/63 w kolorze niebieskim np. firmy AROT lub
réwnowazne.
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1.10. Uwagi koncowe

Szafke oswietleniowg dostosowano do zasilania pozostatych urzadzen parkingu.

Tabliczki stupowe nalezy dostosowac do uktadu sieci TN-S.

Zaprojektowane oswietlenie spetnia wymagania normy.

Przewéd PE uziemi¢ w szafce osSwietleniowej i na najdalszym stupie

oswietleniowym. Utozy¢ bednarke FP-Zn 25x4 mm w pogtebionym o 10 cm rowie

kablowym, a nastepnie zasypa¢ 10 cm warstwg ziemi.

5. System dodatkowego zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym —
samoczynne szybkie wylaczenie.

oD~

Opracowat:
inz. Ryszard Jankowski
Nr upr. 127/63

UWAGA:

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i
uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki
zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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2. OBLICZENIE TECHNICZNE

2.1. Zestawienie mocy zainstalowanych rownych mocy przytaczeniowej
Na naswietlacz sodowy 150 W (170 W) — przyjmuje sie moc 170 W

13 naswietlaczy x 0,17 kW =2,21 kW
Inne odbiory (szlaban, szafa rozliczeniowa) = 1,50 kW
Ogotem Pi = Pp =3,71 kKW

2.2. Dobor zabezpieczen

Prad pracy naswietlacza 1,5A

Prad rozruchu 1,7 x 1,5 A = 2,55A

5 opraw na faze

l.=5x255A=12,75 A czas rozruchu: 4 minuty

Dobiera sie zabezpieczenie 25A gtéwnie ze wzgledu na mozliwosé rozbudowy.
Kazda oprawe nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 6A o dziataniu szybkim.

2.3. Dobor kabla oswietleniowego, obwodu i W.L.Z. zasilajacej szafke
oswietleniowa

Zabezpieczenie przedlicznikowe szafki przyjmuje sie 32A, a gtdwne w rozdzilnicy RGnn

40A.

Dla zabezpieczenia 40A konieczna jest obcigzalnos¢ kabla 40A x 1,13 = 45,2A

Dobiera sie kabel YKYzo 5x10 mm? 0,6/1 kV

Idd = 62A

przy Kgs = 0,75

Iddk = 62 x 0,75 = 46,5A

Dla zabezpieczenia 25A konieczna jest obcigzalnosé kabla 25A x 1,13 = 28,6A
Dobiera sie kabel YKYzo 5x6 mm? 0,6/1 kV

ldd = 46A

przy Kgs = 0,75

Iddk = 46 x 0,75 = 34,5A

2.4. Obliczenie straty napiecia na obwodzie oswietleniowym

Schemat obciazenia 22 39 31 [m]
7x0,17 4x0,17 2x0,17 [kW]
1,19 0,68 0,34 [kW]

PxL=1,19x22 = 26,18 kWm
0,68 x 61 = 41,48 KWm
0,34 x92 = 31,28 KWm
ZPxL 98,94 kWm

Au%=100*P*L/(y*S*U%

Dane:
P x L = 98,94 [kWm] y = 57 [mQ/ mm?]
S =6 mm? Cu U=0,4[kV]

A u% =100 * 98,94* 10°/ 57 * 6 * 400° = 0,18%
Au%=0,18<5
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2.5. Obliczenie straty napiecia na (W.L.Z2.) linii zasilajacej szafke oswietleniowa

Schemat obciazenia
L =265m
YKYzo 5x10 mm®

l Pp = 3,71 kW
Au%=100*P*L/(y*S*U?

Dane:

L =265 [m] Yy = 57 [mQ/ mm?]

P = 3,71 [kW] U=0,4[kV]

S =10 mm? Cu

Au% =100 *3,71*10° * 265/ 57 * 10 * 400° = 1,08
taczna strata napiecia = 1,26% < 5%

2.6. Obliczenie wylaczalnosci zwaré

Schemat obwodu zwarcia

630 kVA NS 100/40A SO

, 32A |_| 25A i
YKYzo 5x10 mm YKYzo 5x6 mm
40A L, = 265m |_| 3 L,=92m

RGnn

@ najdalszy stup osw.

Dane:

Xso4 = 0,000765 Q Ui=230 V
Rte30=0,00315 Q X1e30 = 0,0149 Q
R’YKYzoS = 3,05 Q/km X,YKYzoG =0,1 Q/km
R’YKYsz = 1,85 Q/km X’YKYz010 = 0,1 Q/km

Zwarcie w p. A
Ra = Rreso + 2* L™ R'ykyzoto
Xa = Xso,4 +X1630 + 2" L1 * X'ykvzo10

Ra =0,00315 + 0,53 * 1,85 =0,984 O
Xa = 0,000765 + 0,0149 + 0,53 * 0,1 = 0,0687 Q

Za=\(RaZ+X,2) = (0,984% + 0,06877) = 0,986 Q
lza = Us/ (1,25 Zs) = 230/ (1,25 x 0,986) = 186,6 A

Dla bezpiecznikbw NS bezzwiocznych wytaczalnos¢ zwaré nie jest zapewniona, nalezy
nastawi¢ zwiloczne na prad 3x40A = 120A - spetnione warunki wytaczalnosci, lub
zastosowac bezpieczniki topikowe (instalacyjne) o dziataniu szybkim 40A.

Zwarcie w p. B

Re = Ra+ 2" Lo* R'vkyzo6
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Xg = Xa+ 2" Lo" X'vkyzo6

R =0,984 + 0,184 * 3,05 = 1,545 Q
Xg = 0,0687 + 0,184 * 0,1 = 0,0871 Q

Ze=V(Re2+Xsd) = V(1,545% + 0,08717) = 1,575 Q

lzzo = U/ (1,25 Zg) = 230 / (1,25 x 1,575) = 116,8 A
Iwb szybkiego 25A = 2,5 X lnb

lwo zwlocznego 25A = 4 X lnp

Wytaczalnos¢ zwaré zostanie zapewniona dla 25A bezpiecznika instalacyjnego o dziataniu
szybkim i zwtocznym.

2.7. Obliczenia natezenia oswietlenia jezdni
Obliczenia w zatgczeniu.
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3. PRZEDMIAR ROBOT | WYKAZ PODSTAWOWYCH MATERIALOW

OSWIETLENIE PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA 110 MIEJSC POSTOJOWYCH NA TERENIE
PORTU LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

3.1. Wstep do przedmiaru

3.2. Tabela elementéw scalonych

3.3. Przedmiar robét

3.4. Wykaz podstawowych materiatow

3.1. Wstep do przedmiaru
a) Przedmiar robot sporzadzono wg obmiaru projektu
b) Podstawa przedmiaru: Katalogi:
KNR 2-01
KNR 5-10
KNR 5-08
KNR 4-03

3.2. Tabela elementéw scalonych
l. Zasilanie i montaz szafki oswietleniowej
Il. Oswietlenie parkingu

3.3. Przedmiar robot

L.p. | Podstawa Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢
wyceny
1 2 3 4 5
. Zasilanie i montaz szafki oswietleniowej

1 |KNR2-01 |Wykop pod fundament szafki o$wietleniowej w gruncie | m? 0,4
T-0706-01 | kat. Il

2 |KNR 5-08 |Montaz fundamentu prefabrykowanego o wadze do szt. 1
T-0404-04 [150 kg

3 |KNR 5-10 |Montaz szafki oswietleniowej SO o wadze do 100 kg szt. 1
T-1106-01 | przez przykrecenie do fundamentu

4 |KNR5-10 |Zarabianie kabla YKYzo 5x10mm?0,6/1kV z szt. 2
T-0604-06 |podtaczeniem pod zaciski lub bolce

5 |KNR 5-08 |Montaz uziemienia powierzchniowego z bednarki m 25
T-0611-02 | FP-Zn 25x4 mm w gruncie kat. lll

6 |KNR 5-08 |Podtaczenie bednarki FP-Zn 25x4 mm do zyty PE w szt. 1
T-0620-03 |szafce

7 |KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowu kablowego w gruncie kat. m 194
T-0702-02 |lll o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,8 m
Lp 72

8 |KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowu kablowego w gruncie kat. m 26
T-0702-02 |1l o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,9 m
Lp 74

9 |KNR2-01 |Mechaniczne zasypanie rowu kablowego w gruncie m 194
T-0705-02 |kat. lll o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,6 m
Lp 71
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10 |KNR 2-01 |Mechaniczne zasypanie rowu kablowego w gruncie m 26
T-0705-02 |kat. lll o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,8 m
Lp 73
11 |KNR 5-10 | Utozenie rur DVK 75/63 w gotowym wykopie m 45
T-0303-01
12 |[KNR 5-10 |Nasypanie 0,1 m warstwy piasku na dno rowu m 440
T-0301-01 | kablowego szerokosci 0,4 m
13 |[KNR 5-10 | Wciagniecie kabla YKYzo 5x10mm?0,6/1kV do rury m 45
T-0114-02 | DVK, kabel do 1 kg/m
14 |[KNR 5-10 | UtozZenie kabla YKYzo 5x10mm?®0,6/1kV w ziemi m 175
T-0103-02
15 |KNR 5-10 |Utozenie kabla YKYzo 5x10mm?0,6/1kV w budynku m 45
T-0118-02
16 |KNR 4-03 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego szt. 1
T-1205-01 | pierwszy
Il Zasilanie i montaz szafki oswietleniowej
17 |KNR 2-01 | Wykop mechaniczny pod fundament stupa m® 4
T-0708-03 | oswietleniowego o gtebokosci 1,5 m w gruncie kat. lll
szt. 9
18 |KNR 5-10 | Mechaniczne ustawienie fundamentu o wadze 1500 kg | szt. 4
T-0709-07 | w gruncie kat. Ill z zasypaniem
19 |KNR 5-10 |Mechaniczne ustawienie i montaz stupa szt. 4
T-0709-03 | oswietleniowego 12 m o0 wadze 461 kg
20 |KNR 5-10 |Montaz masztu typu korona 1,1, m na stupie szt. 4
T-1002-06
21 |KNR 5-10 |Montaz tabliczki bezpiecznikowej na konstrukcji w szt. 4
T-1001-04 | stupie
22 |KNR 5-10 |Montaz projektowa o wadze do 25 kg do konstrukcji na| szt. 13
T-1007-09 | stupie (przykrecanie srubami)
23 |[KNR 5-08 |Wciagniecie przewodu YDYg 3x1,5 mm? 750V w stup, m 170
T-0207-01 |wysiegnik i projektor z podtaczeniem projektora
24 |KNR 5-08 |Zarobienie i podtgczenie przewodu YDYg 3x1,5 mm® szt. 39
T-0813-01 | 750V do tabliczki stupowej bezpiecznikowej (za 1 zyte)
25 |KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowu kablowego w gruncie kat. m 83
T-0702-02 | IIl o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,8 m
Lp 72
26 |KNR 2-01 |Mechaniczne kopanie rowu kablowego w gruncie kat. m 34
T-0702-02 | IIl o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,9 m
Lp 74
27 |KNR 2-01 | Mechaniczne zasypanie rowu kablowego w gruncie m 83
T-0705-02 |kat. lll o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,6 m
Lp 71
28 |KNR 2-01 | Mechaniczne zasypanie rowu kablowego w gruncie m 34
T-0705-02 |kat. lll o podstawie dna 0,4 m i gtebokosci 0,8 m
Lp 73
29 |KNR 5-08 | Montaz uziemienia powierzchniowego z bednarki m 25
T-0611-02 | FP-Zn 25x4 mm w gruncie kat. lll
30 |KNR 5-10 |Utozenie rur DVK 75/63 w gotowym wykopie m 47
T-0303-01
31 |[KNR 5-10 |Nasypanie 0,1 m warstwy piasku na dno rowu m 234
T-0301-01 | kablowego szerokosci 0,4 m
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32

KNR 5-10 | Wciagniecie kabla YKYzo 5x6mm?0,6/1kV do rur DVK m

T-0114-02 |i stupa, kabel do 0,5 kg/m (45 +12)

57

33

KNR 5-10 | Utozenie reczne kabla YKYZo 5x6mm?0,6/1kV w
T-0103-02 | gotowym wykopie

m

72

34

KNR 5-10 | Obroébka kabla YKYzo 5x6mm?0,6/1kV z
T-0604-06 | podtaczeniem pod zaciski lub bolce

szt.

35

KNR 4-03 | Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego
T-1205-02 | nastepny

szt.

36

KNR 4-03 |Badanie wytaczalnosci zwarcia
T-1205-05

szt.

3.4. Wykaz podstawowych materiatow

L.p.

Nazwa i rodzaj materiatu

Jednostka

llosé

1

Szafa oswietleniowa SO np. SO-3/3w3 firmy ELCOM wg
zataczonego schematu (adaptowana) lub réwnowazna

szt.

Fundament prefabrykowany szafki

szt.

2
3

Stup stalowy o$miokatny 12m np. AGENA firmy Valmont lub
rownowazny

szt.

Fundament stupa oswietleniowego F-1 monolit

szt.

O~

Tabliczka oswietleniowa stupowa 3 fazowa z 4 bezpiecznikami
6A

szt.

Tabliczka oswietleniowa stupowa 3 fazowa z 3 bezpiecznikami
6A

szt.

Tabliczka oswietleniowa stupowa 3 fazowa z 2 bezpiecznikami
6A

szt.

Poprzeczka masztu (stupa) typu korona okragta 1,1 m np.
firmy Valmont lub réwnowazna

szt.

Oprawa 150W np. MVP506 (wersja dtuzsza) 150W firmy
Philips lub rownowazna

szt.

13

10

Zrédto $wiatta 150W np. MASTER SON-T PIA Plus 150W E40
firmy Philips lub rownowazne

szt.

13

11

Przewod YDYg 3x1,5 mm?

170

12

Bednarka FP-Zn 25x4 mm

40

13

Kabel ziemny YKYzo 5x10 mm? 0,6/1 kV

265

14

Rury DVK 75/63 np. firmy AROT lub réwnowazne

92

15

Folia igielitowa koloru niebieskiego o wymiarach
0,5 mm x 0,2 m (grubosé x szerokos$c)

3|13(13(3|3

340

16

Piasek

3@

27

17

Opaski rodzaju kabla

szt.

40

18

Kabel ziemny YKYzo 5x6 mm? 0,6/1 kV

131

19

Inne drobne materiaty

UWAGA:
Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwotania do ich jakosci.
Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materiatéw
innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i

uzytkowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz winny spetnia¢ warunki

Opracowat:
inz. Ryszard Jankowski
Nr upr. 127/63

zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WALESY W
GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA - OSWIETLENIE PARKINGU SAMOCHODOWEGO NA
110 MIEJSC POSTOJOWYCH

Inwestor: PORT LOTNICZY GDANSK SP. Z 0.0. 80-298 GDANSK, UL. SLOWACKIEGO 200
Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW DOMAR, mgr inz. arch. Danuta Domaracka,
mgr inz. arch. Ryszard Domaracki, 80-299 Gdansk, ul. Herkulesa 44

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastuktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. Nr 120) ,w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa | ochrony zdrowia” ponizej wymienia sie informacje dotyczace zagrozen,
ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac wykonawczych zwigzanych z budowg parkingu
na 110 miejsc postojowych.

§ 2 pkt. 3 ust. 1 ww. Rozporzadzenia — ,zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego
oraz kolejnosci realizacji poszczegoinych etapow”

1. Zasilanie i montaz szafki oswietleniowej

2. Oswietlenie parkingu

3. Zasilanie urzadzen (szlaban, szafa rozliczeniowa)

§ 2 pkt. 3 ust. 2 ww. Rozporzadzenia — ,wykaz istniejacych obiektow budowlanych”
Na terenie budowy parkingu samochodowego istnieje oswietlenie parkingu z
zasilaniem kablowym, cze$¢ pozostanie do dalszej eksploatacji.

§ 2 pkt. 3 ust. 3 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki
lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi”
Kable energetyczne nN zidentyfikowane i niezidentyfikowane nalezy traktowaé jako
czynne (pod napieciem).

§ 2 pkt. 3 ust. 4 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen
wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych, okreslajacych skale i rodzaj
zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystepowania”
Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ przy wykopach ziemnych. Uszkodzenie kabli grozi
porazeniem pradem elekirycznym. W budynku Terminalu T2 prace na wysokosci
wykonywac z osobistym zabezpieczeniem.

§ 2 pkt. 3 ust. 5 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu
pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych”
Nalezy poinformowac¢ pracownikédw o wystepujacych zagrozeniach, zapozna¢ z
planami, poinformowa¢ o istniejacym uzbrojeniu terenu sieci elektrycznej,
oswietleniowej i zasilajace;j.

Pracownicy powinni przez dopuszczajacego i kierujacego zespotem pracownikoéw
zostaé zapoznani ze sposobem przygotowania miejsca pracy, ze wskazaniem
wystepujacych zagrozen oraz oméwieniem sposobu wykonania robot.

Wykopy wykonywacé recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

§ 2 pkt. 3 ust. 6 ww. Rozporzadzenia — ,wskazanie srodkéw technicznych | organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng | sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii | innych zagrozen”
- nalezy dokonaé oznaczenia i wygrodzenia miejsc pracy (wykopy pod stupy) i kabli
elektrycznych,
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- dla prawidtowego i bezpiecznego prowadzenia prac nalezy zapewni¢ pracownikom
stosownie do potrzeb: sprzet, narzedzia oraz srodki ochrony indywidualne;.

Na podstawie ww. informacji Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia ,Planu
BIOZ".

Opracowany plan BIOZ winien zosta¢ uzgodniony z Inwestorem.
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