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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Opis techniczny
2. Rysunki:

L.p. | Zawartosé

Kod rysunku

1. | Plan rozbi6érek nawierzchni

TD_929 R _R_L_00_130

Plan demontazu istniejacego uzbrojenia

TD_929 R R L 00 131
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OPIS TECHNICZNY

1. Materialy wyjsciowe
- projekt zagospodarowania terenu
- projekty drogowe inwestycji
- geodezyjny podktad sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500
- dokumentacja geologiczna podfoza gruntowego terenu opracowana na potrzeby
opracowania Biura Inzynierii Komunikacyjnej z 2008r.
- wszelkie przepisy, warunki techniczne, normy o drogach publicznych i ich projektowaniu
- ustalenia robocze z Inwestorem i biurem JSK

2. Stanistniejacy

Teren przewidziany pod budowe to obecnie istniejacy odcinek ul. Stowackiego z przylegtymi do
niej parkingami i podjazdami do obecnego terminalu pasazerskiego z jednej strony i uzytkami
rolnymi z drugiej strony. Na przedmiotowym terenie wystepuja nastepujace rodzaje nawierzchni:

- nawierzchnia biologicznie czynna

- jezdnia asfaltowa

- nawierzchnia betonowa (z kostki)

- chodnik z ptyt betonowych

- krawezniki betonowe wystajace

- krawezniki betonowe wtopione

Nawierzchnie posiadajg podbudowe z chudego betonu o wytrzymatosci 6-9 MPa, gruntu
stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa oraz piasku.

Teren jest intensywnie uzbrojony:
- sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacji deszczowej,
sie¢ elektryczna,

sie¢ teletechniczna

3. Zakres opracowania
W ramach opracowania przewiduje sie usuni%cie nastepujacych rodzajow nawierzchni:

- jezdnia asfaltowa: 4227 m

- nawierzchnia betonowa (z kostki): 4665 m?

- chodnik z ptyt betonowych: 1524,7 m®
- krawezniki betonowe wystajace: 1741,6 mb

- krawezniki betonowe wtopione: 260,6 mb

- nawierzchnia biologicznie czynna: 9025 m?
Istniejaca podbudowe pod nawierzchnig nalezy usung¢ do gtebokosci 60 cm.

Demontazowi ulega nastepujace uzbrojenie:

- sie¢ wodociggowa: 186 mb
- sie¢ kanalizacji deszczowej: 285 mb
- sie¢ elektryczna: 342 mb
- siec teletechniczna: 445 mb

Istniejgce uzbrojenie nalezy usuna¢ zgodnie z zatgczonym planem demontazu uzbrojenia.

4. Uwagi

1. W rejonie prowadzenia robét rozbiérkowych i ziemnych nalezy unieczynni¢ uzbrojenie
przeznaczone do demontazu.

2. W rejonie czynnego uzbrojenia prace nalezy prowadzic¢ recznie.

3. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed osunigciem sie ziemi.

4 Wykopy po usunietym uzbrojeniu nalezy zasypa¢ gruntem zageszczalnym do Iy = 0,6.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Dotyczy: ROZBIORKI ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI ORAZ UZBROJENIA NA TERENIE PORTU
LOTNICZEGO IM. LECHA WALESY W GDANSKU

Adres Inwestyciji: Port Lotniczy Gdansk im. Lecha Watesy, 80-298 Gdansk, ul. Stowackiego 200
Inwestor: Port Lotniczy Gdansk Sp. z o0.0. ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk, Polska

Jednostka projektowa: BIURO PROJEKTOW ,DOMAR” MGR INZ. ARCH. DANUTA DOMARACKA,
MGR INZ. ARCH. RYSZARD DOMARACKI, 80-299 GDANSK, UL. HERKULESA 44

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — dane ogéline

Wykonanie planu bezpieczenstwa jest obowigzkiem kierownika budowy. Niniejsze opracowanie
zawiera wytyczne do sporzadzenia planu.

Celem planu jest zapewnienie bezpiecznych warunkéw pracy chronigcych ludzi, srodowisko i majatek
przed zdarzeniem wypadkowym, urazem, awaria, uszkodzeniem lub chorobg, ktéra mogtaby nastapi¢
podczas realizacji inwestycji. Dziatania kierownictwa inwestycji stwarzajg system, ktéry zapewnia, ze
zdrowie, bezpieczenstwo i $rodowisko oraz sprawy socjalne kazdego pracownika bedg
zabezpieczone w taki sposéb, aby unikngé choréb zawodowych, obrazen oraz wypadkow.

Podstawa opracowania
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 06 2003 (Dz.U. Nr 120, poz.1126)
- Rozporzadzenie M.P. i P.S. z dnia 26.09.1997 w sprawie przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy
- Projekt budowlany drogowy

2. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ zadan

- Roboty ziemne — wykopy do gtebokosci 1,8 m z usunieciem istniejacych nawierzchni
oraz podbudow

- Demontaz istniejacego uzbrojenia

- Prace porzadkowe

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- lIstniejace uzbrojenie

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania

- Wykopy o gtebokosci 1,8 m

- Praca ciezkiego sprzetu drogowego

- Pracownicy przed przystgpieniem do prac musza zapoznac sie z terenem budowy,
zakresem prac oraz projektem

5.8rodki techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- Ogrodzenie terenu inwestycji

- Zabezpieczenie wykopow

- Zainstalowanie telefonu w biurze budowy

- Wyposazenie budowy w srodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.

6. Instruktaz pracownikéw powinien w szczegolnosci obejmowac:

- imienny podziat pracy

- kolejnos¢ wykonywania zadan

- wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegélnych czynnosciach
- wyposazenie budowy w $rodki opatrunkowe oraz srodki ratownicze itp.
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7. Sposob postepowania z odpadami wytworzonymi w trakcie budowy

- Odpady wytwarzane w trakcie budowy nalezy zbiera¢ i magazynowaé¢ w sposob
selektywny.

- Odpady niebezpieczne nalezy magazynowac w sposéb zabezpieczajacy srodowisko
przed zanieczyszczeniem (w szczelnych pojemnikach, beczkach, na utwardzonym
podfozu)

- Odpady nalezy w pierwszej kolejnosci poddawaé odzyskowi. Jezeli jest to niemozliwe
lub ekonomicznie nieuzasadnione, odpady nalezy podda¢ unieszkodliwieniu.

- Transport odpadéw z budowy do miejsca odzysku lub unieszkodliwienia (sktadowania)
powinien odbywac sie w sposéb uniemozliwiajacy zanieczyszczenie srodowiska.

- Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji odpadéw w zakresie ich ilosci,
rodzaju oraz karty przekazania odpadow poswiadczone przez uprawnionych odbiorcéw
odpaddw.

8. Wytyczne do sporzadzenia planu bezpieczenstwa

Plan bezpieczenstwa nalezy sporzadzié¢ z uwzglednieniem nastepujacych punktéw:

- ochrona osobista

- narzedzia i sprzet roboczy

- znaki ostrzegawcze i informacyjne

- poruszanie sie po terenie budowy

- ochrona srodowiska

- roboty ziemne

- ochrona przeciwpozarowa

- fad i porzadek

- spozycie alkoholu i srodkéw odurzajacych
- naruszanie przepis6w bezpieczenstwa

Opracowat:

mgr inz. WLODZIMIERZ NOWAK
NR UPR. GTIII-630/236/76
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