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80-283 Gdansk

Zatgcznik nr 01. Zestawienie regulatorow zmiennegois  tatego wydatku.

Zestawienie regulatoréw VAV i CAV.
Ip oznaczenie system nr pom. nazwa pom. Qmax model wyposazenie wyposazenie uwagi
[] [] n/w [] [] [m3/hl [WxH 2] [] [] []

VAV
1 VAV-S-01 nawiew | 00.2003 Hala przylotéw VIP 5150 800x300 ttumik czujnik CO, z sitownikiem
2 VAV-S-02 nawiew | 00.2002 Sala konferencyjna 3600 800x200 thumik czujnik CO, z sitownikiem
3 VAV-S-03 nawiew | 00.2006 Hala odlotow (rezerwa) 720 2200 thumik czujnik CO, z sitownikiem
4 VAV-S-04 nawiew | 00.2006 Hala odlotow (rezerwa) 720 @200 thumik czujnik CO, z sitownikiem
5 VAV-R-01 wywiew | 00.2003 Hala przylotéw VIP 5150 800x300 ttumik czujnik CO, z sitownikiem
6 VAV-R-02 wywiew | 00.2002 Sala konferencyjna 3600 800x200 tlumik czujnik CO, z sitownikiem
7 VAV-R-03 wywiew | 00.2006 Hala odlotow (rezerwa) 670 @200 tlumik czujnik CO, z sitownikiem
8 VAV-R-04 wywiew | 00.2006 Hala odlotow (rezerwa) 670 @200 tlumik czujnik CO, z sitownikiem

CAV
1 CAV-S-01 nawiew | 00.2006 Hala odlotow (rezerwa) -korytarz 1000 @250 tlumik z sitownikiem
2 CAV-R-01 wywiew | 00.2006 Hala odlotow (rezerwa) 500 @200 tlumik z sitownikiem




