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ROBOTY WYKONCZENIOWE

OKELADZINY SCIAN

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oktadzin §ciennych zwigzanych dla budynku Terminala Pasazerskiego w Porcie
Lotniczym im. Lecha Walgsy w Gdansku,strefa VIP.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sa zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. wyktadzina - suche pokrycie dowolnej
wewngtrznej powierzchni budynku. oktadzina - pionowe lub prawie pionowe, nienoéne pokrycie konstrukcji

1.4.Zakres robét objetvch SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem okladzin Sciennych z paneli fornirowanych na ptytach gipsowo-kartonowych
mocowang do sciany przez stalowe uchwyty.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnoéé z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogdlne".
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2.2.Materialy potrzebne do wykonania robét

Plyty gipsowo- kartonowe
na podkonstrukcji systemowej aluminiowej mocowane do $cian za pomocg stalowych uchwytéw.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST ,,Wymagania ogélne"

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: urzadzenia do przycinania
ptytek, narzedzia reczne takie, jak wiadro z mieszadtem, paca, szpachla, poziomica.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogélne

Ogélne wymagania dotyczace transportu podane sg w SST ,,Wymagania ogélne".

4.2.Transport materialow

Materialy i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed

uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz wplywami atmosferycznym.

Elementy powinny by¢ przechowywane w suchych pomieszczeniach oraz zgodnie z wytycznymi
producenta, w sposOb zapewniajgcy zabezpieczenie ich przed nadmierng wilgocia. Sktadowanie na budowie
powinno trwa¢ jak najkrocej i w warunkach jak najbardziej zblizonych do uzytkowych. Kazda powierzchnia
magazynowa powinna by¢ zabezpieczona przed deszczem i wilgocia , kartony nalezy uktadaé na czystym i
suchym podtozu. Kartonéw nie wolno toczy¢, przesuwad, rzuca¢ ani opiera¢ na krawedziach. Pod zadnym
pozorem nie wolno kartondw z plytkami uzywa¢é jako podestéw, platform lub zastepstwie drabiny.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.Wymagania ogdlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,,Wymagania Ogdlne".

5.2.Wykonvywanie okladzin z boazerii

Wykonanie oktadzin $ciennych z laminatéw nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjami
dostarczonymi przez producentéw poszczegdlnych materiatéw.

5.3.Wykonywanie okladzin z plyt gipsowo- kartonowych na podkonstrukeji systemowej

Wykonanie oktadzin sciennych z ptyt gipsowo-kartonowych na podkonstrukcji systemowej nalezy wykonaé
zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez producentéw poszczegdlnych materiatéw
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania og6lne SST

Ogolne ustalenia dotyczace podstaw platnosci podano w ,,Wymagania ogdlne" specyfikacji technicznej.

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robdt powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogélnymi.

9.PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczaltowa wykonania robdt w zakresie wykonania oktadzin $ciennych wewnetrznych obejmuje w
szczegolnoscei:

- zakup i dostarczenie wraz z materiatami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacjg techniczna,

- transport elementow na budowe wraz z ich montazem,

- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

- dostawg, montaz, demontaz i wywo6z niezbednych rusztowan,

- dzierzawe rusztowan,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- koszty biezgcego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych robdét,

- wszystkie naklady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw i sprawdzen robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 7050:1999  Wkrety samogwintujgce z fbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005  Wiasnos$ci mechaniczne czesei zlaeznych odpornych na korozje ze
stali nierdzewnej -- Czgé¢ 4: Wkrety samogwintujgce
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PN-EN 12369-1:2002

PN-EN 13446:2004
PN-EN 13986:2006

PN-EN 1910:2002

PN-EN 14411:2007

Plyty drewnopochodne. Wartosci charakterystyczne do projektowania.
Czes¢ 1: Plyty OSB, plyty wibrowe i plyty pil$niowe.

Plyty drewnopochodne. Oznaczanie zdolno$ci utrzymania tacznikéw
Plyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie --
Wiasciwosci, ocena zgodnosci i oznakowanie

Podloga z drewna i parkiet oraz boazeria $cienna i sufitowa.
Oznaczanie stabilnodci wymiarowe;j

Plytki i ptyty ceramiczne -Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie

PN-EN ISO 10545-14:1999 Plytki i plyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie

Norma ISO

Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jako$ci.

Instrukcje wybranych producentéw.
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