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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Obiekty: DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.
LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA -
ETAP Il
Adres: UL. SLOWACKIEGO, GDANSK

NR EW. DZIALEK: 19/3; 19/5; 21/1; 22/1; 21/3; 22/1; 22/2;

i czesé dziatek nr 20; 23; 12/6; 36; 39; 278 Z OBREBU BYSEWO,

oraz DZIALKI NR EW.: 2; 3; 4; 5/1; 1/6; 1/3; 9/1; 9/2; 10; 11; 12; 22/2 Z OBREBU
FIROGA

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdarisk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

Zakres opracowania:

Modernizacja istniejacego systemu DSO pod potrzeby nowe;
aranzacji pomieszczenia 00.197 jako strefy VIP

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wytyczne inwestora

- projekt wykonawczy drugi terminal pasazerski w porcie lotniczym im. Lecha Watesy w Gdarisku wraz
z infrastrukturg

- projekt budowlany zamienny do decyzji nr WLII/mh/7111/323-09/347/09 zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe z dnia 30.10.2009
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1.3. Informacje ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji Dzwiekowego Systemu
Ostrzegawczego dla strefy VIP terminala T2 Portu Lotniczego im. Lecha Watesy. Niniejszy projekt
stanowi aktualizacje projektu wykonawczego DSO terminala T2 w rewizji F2.A z 09.06.2011 wydanego
przez JSK ARCHITEKCI Sp. z 0.0. w czesci obejmujace; strefe VIP.

1.4. Wykaz podstawowych norm i przepisow

- PN-EN 60849 — Dzwigkowe systemy ostrzegawcze.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U.Nr 109, poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN - IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN - IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 120, poz.1133).

1.5. Projekty powigzane

Projekt ten powigzany jest z projektami:

- Dzwiekowego systemu ostrzegawczego terminala T2
- Systemu sygnalizacji pozaru (SSP)

- Systemu Audiowizualnego strefy VIP

1.6. Podstawowe zatozenia

Patrz projekt systemu DSO terminala T2 w rewizji F2.A z dnia 09.06.2011 roku.
1.7. Opis systemu

Patrz projekt systemu DSO terminala T2 w rewizji F2.A z dnia 09.06.2011 roku.

DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM. LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ Z Wydanie: B
INFRASTRUKTURA —ETAP Il (VIP)

Autor: mgr inz. Kamil Kuzminski Strona 4z 18
Data: 27.02.2012



TSE Polska Sp. z 0.0. Sp.k. E}E
ul. Mysliwska 61E/7

80-283 Gdarisk

T. +48587327101
F: +48587327100
E. biuro@tsepolska.pl
W:  www.tsepolska.pl

1.8. Opis techniczny modernizacji dzwiekowego systemu ostrzegawczego

Modyfikacja systemu DSO polega na przebudowie linii gtosnikowych o nr 9 i 10.
Rozmieszczenie nowych gltosnikdéw i tras kablowych pokazane jest na rysunku TW_DSO_VIP_01.
Zainstalowane gtosniki w rezerwowe; strefie odbioru bagazu nalezy zdemontowa¢. W szafie CDSO-1
dla linii gto$nikowej nr 9 i 10 wymieni¢ wzmacniacz mocy na ABT-V2241WM (1 kanat 240W) dla kazdej
z linii glosnikowych.

Zakfada sie nastepujgce poziomy tta dla poszczegoinych pomieszczen strefy VIP:
- Hala odlotow i przylotéw (00.2003, 00.2006) — 70 - 75dB
- Pomieszczenia socjalne, toalety, sala konferencyjna — 55 — 65dB

W strefie VIP planuje sie instalacie mechanicznego systemu oddymiania. Wentylatory
oddymiajace zainstalowane zostang w odseparowanych pomieszczeniach i obudowane izolacjg
akustyczng. Na kanale wejSciowym i wyjSciowym wentylatora zainstalowane zostang tumiki
akustyczne. Zaktada si¢ wzrost poziomu tta przy zataczonej wentylacji oddymiajacej na poziomie 80dB.

SPL gtodnika w odlegtosci 1m (przy odczepie SW — w pomieszczeniach z kratami wywiewnymi
i wywiewnikami sufitowymi oddymiania mechanicznego) = 101dB.

Poziom nadawania komunikatu w funkcji odlegtosci:

Odlegtos¢é od | Poziom Poziom
gltosnika tla komunikatu
[m] [dB] [dB]

1 80 101

2 80 95

3 80 91

3,5 80 90

4 80 89

4,5 80 88

5 80 87

55 80 86

6 80 85

10 80 81

10,5 80 81

11 80 80
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Gtosniki systemu DSO zostaty tak rozmieszczone, aby zapewni¢ styszalno$¢ dzwieku alarmu
powyzej tta na poziomie powyzej 6dB przy zataczonej wentylacji oddymiajace;.

Nalezy tak skonfigurowa¢ system DSO, alby nowo powstata strefa VIP przynalezata do 2 strefy
alarmowej (czeS¢ naziemna) i stanowita nowa strefe rozgtaszania.

Do szaf rack systemu audiowizualnego (lokalizacja — patrz projekt systemu AV) nalezy
doprowadzi¢ przewody niepalne HDGs 2x1 w celu przestania sygnatu wyciszenia fonii na czas
nadawania komunikatow alarmowych. Funkcja moze by¢ zrealizowana z poziomu systemu SSP.

1.9. Opis instalacji kablowej

Dobér okablowania i sposéb instalacji zgodnie z projektem wykonawczym systemu DSO
terminala T2 w rewizji F2.A 2 09.06.2011.

Wszelkie taczenia kabli linii gto$nikowych wykona¢ z uzyciem puszek certyfikowanych typu
przelotowego PIP-2A (6x2.5mm?).

1.10. Linie gtoSnikowe

GLOSNIK GLOSNIK GLOSNIK MOC
NASCIENNY | SUFITOWY ABT- | SUFITOWY GLOSNIK SUFITOWY | GLOSNIK PROJEKTOROWY | £ACZNIE | ILOSC
MCR-SWSM6 S2010 ABT-S2010 ABT-S136 MCR-SMSP20 [W] Gt.

3W 2,5W 5W 1,5W 20W
Linia
nr9 1 1 19 3 1 125 25
Linia
nr 10 1 2 20 3 1 132,5 27

1.11. Obliczenia i dobor baterii akumulatorow

Przyrost sumarycznej mocy gtosnikow dla centrali CDSO-1 wynosi 181,5W. Biorac pod uwage
6h czas dozorowania i 0,5h czas alarmowania dla sumarycznej mocy gto$nikéw rownej 4357,5 W prad
w stanie alarmu wynosi (metoda liczenia zgodna z projektem wykonawczym sys. DSO terminala T2):

la= L*(2*S+K)/M*U = 4357 5 *(2*10+20)/38*24 = 191A
Ip=4,8A
Minimalna pojemnos¢ baterii wynosi: Cwin=1,25%((1*6*4,8)+(2*0,5*191)) = 274,75Ah

Zgodnie z projektem wykonawczym DSO terminala T2 w rewizji F2.A z dnia 09.06.2011 roku dobrano
baterie 2x110Ah oraz 2x150Ah, co daje sumarycznie 260Ah i jest niewystarczajace do podtrzymania
pracy systemu w zatozonym czasie. Nalezy zastosowac baterie w konfiguracji 2x150Ah + 2x150Ah.
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1.12. Prowadzenie i wykonanie instalacji DSO

Zgodnie z wytycznymi z projektu wykonawczego systemu DSO terminala T2
w rewizji F2.A z 09.06.2011.

1.13. Przeglady okresowe i obstuga techniczna

Zgodnie z wytycznymi z projektu wykonawczego systemu DSO terminala T2 w rewizji F2.A
2 09.06.2011.

1.14. Zalecenia dotyczace konserwacji urzadzen
Patrz projekt wykonawczy systemu DSO terminala T2 w rewizji F2.A z 09.06.2011.

1.15. Uwagi koricowe
Patrz projekt wykonawczy systemu DSO terminala T2 w rewizji F2.A z 09.06.2011.

1.16. Zestawienie materiatow

Lp | Typ Opis llosé
1 | ABT-V200IMK Impedancyjny modut kontroli linii gto$nikowe;j 2

2 | ABT-V2241WM | Wzmacniacz mocy 240W 100V 2

3 | ABT-V200MWW | Modut wejsciowy wzmacniacza mocy 2

4 | MCR-SZAW Zawiesie gtosnika 48

5 | ABT-S136 Kompletny Sufitowy Gtosnik Pozarowy moc: 9/6W; SPL(1m): 90dB, 100V |6

6 | ABT-S2010 ggrl?(p;I\(;:‘\}Zymv;lzy;gggt—:‘aeé%)\//wny Sufitowy Gtosnik Pozarowy moc: 15/10W; 42

7 | MCR-SWSMe6 Nascienny lub nastropowy Metalowy Gto$nik Pozarowy moc: 9/6W; 100V |2

8 | MCR-SMSP20 | Aluminiowy Projektor Pozarowy moc: 20W; 100V 2

9 |EPL150-12 Akumulator bezobstugowy 150 [Ah] 10 lat 2

10 Puszka PIP-2A (6x2.5mm?) 4

11 | HDGs2x2,5 Kabel linii gto$nikowych 100m
12 | HDGs2x1,5 Kabel linii gto$nikowych 750m
13 | HDGs2x1,0 Kabel — wyciszenie systemu AV strefy VIP 200m
14 Uchwyty niepalne KSA, OZMO, OZS0O, OZ0 (komplet) 1

15 Materiaty instalacyjne (komplet) 1

Przy wycenie materiatéw nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwos¢ ponownego wykorzystania
zdemontowanych elementéw systemu DSO.
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1.17. Spis rysunkéw

TW_DSO_VIP_01 : System DSO Poziom PO Strefa VIP — Rozmieszczenie elementow systemu
TW_DSO_VIP_02 : System DSO Poziom P0 Strefa VIP — Schemat blokowy linii gto$nikowych nr9i 10
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1.18. Certyfikaty i Swiadectwa dopuszczenia
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'IJ\A JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
J.\ The Certification Body

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
® OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)
"NBOP im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE

FOR FIRE PROTECTION
POLSK A
DS-4260 Jizefow kiOtwoeks, ul, Nudwitlaseka 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2684/2009

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnodei wyrobiw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(D U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, Ze wyrdéb budowlany:

Gloénik do Diwiekowych Systemdw Ostrzegawcezyeh —
sufitowy ABT-S106, ABT-5136

wprowadzony do obrotu Ambient System Sp. z 0.0.
przez: ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

wyprodukowany przez: Ambient System Sp. z 0.0,
ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

zaklad produkeyjny: Ambient System Sp. z o.0.

ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

| spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0203-0202/2009
z dnia 14.01.2009r.

8 W ocenie zgodnodci zastosowano system 1.

i Opis oraz warunki dotyezgee stosowania wyrobu budowlanego okredla zalaeznik stanowigey integraing ezphi
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostaweg wymagah zawartych w umowie
i Nr 15/DC2009
E Okres waznodei certyfikatu od 16.02,.2009r, do 13.01.2014r.

pod warunkiem, ze wymagania okreélone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkcji nie ulegnie znaczgcym zmianom.

KIEROWNIK JEDNOSTKI 2 p.o. DYREKTORA
o l:.'[-:RT\"FlKUJJ}CEJ - CENTRUM N.!UKOWO-B_ADAWCZEGO
A « ) OCHRONY PREZECIWPOZAROWE.
Vil A
O jN y
S "\f'1"‘-llJ /
st. kpt. mgr ini. J \cek Zhoina ml. bryg. dr inZ DiFiusz Wroblewski
/‘ Mizeliw, dnia: 16 Tutego 2009r,

|
DCi29/03.03.2008
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

o

05-420 Jozefow kiOlwocka, ul. Nadwislanska 213

&
2 §<
e

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0526/2009

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z pZn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Ambient System Sp. z 0.0.

ul. Sucha 25
80-531 Gdarisk
stwierdza, ze wyrob: Gloénik do Diwigkowych Systemdw Ostrzegawczych -
sufitowy ABT-5106, ABT-S136
produkowany przez: Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25

80-531 Gdarisk

w zakiadzie produkcyjnym: Ambient System Sp. z c.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

spetnia wymagania: pkt. 11.3 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 0677/2008 z dnia 10.02.2009 1.

2 Sprawozdanie z badan nr 4167/BA/08 z dnia 21.11.2008 r. wykonanych w Zakladi/Laboratorium
Syanalizacji Alarmu Pozaru | Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych
w umowie nr 0526/DCICNBOPI2009.

Okres waznosci swiadectwa: od 16.02.2009r. do 15.02.2014r.

p. 0. DYREKTORA
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWP OWEJ

i

|, I!
A M o e \_/
mi. bryg. dr inz. Dariusz Wroblewski
Jozefdw, dnia: 16 lutego 2008r.
Strona 1/ Stron 2

DC/D-09/22.08,2007
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’Lr; JEDNOSTKA CERTYFIKUJACA
—/\— /.\ The Certification Body
r\/-v CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

@ OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
"NRBROP im. Jozefa Tuliszkowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR F lRIE‘(IJI lfﬂl' ECTION

05420 Jozefow k/Otwocka, ul, Nadwislafska 313

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2684/2009

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobaw
deklarowania zgodnogei wyrobiw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, e wyrob budowlany:

Glosnik do Diwigkowych Systemdw Ostrzegawezych —
sufitowy ABT-S106, ABT-S136

wprowadzony do ebrotu Ambient System Sp. z 0.0.
przez: ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

wyprodukowany preez: Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

raklad produkcyjny: Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

T

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0203-0202/2009
z dnia 14.01.2009r.
W ocenie zgodnodci zastosowano system 1.
Opis oraz warunki dotyezgee stosowania wyrobu budowlanego okredla zalgeznik stanowigey integralng czgdé
certyfikatu.
Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostaweg wymagai zawartych w umowie
Nr 15/DC/2009
¢ (Okres waznosei certyfikatu od 16.02.2009r. do 13.01.2014r.
pod warunkiem, Ze wymagania okreélone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji nie ulegnie znaczgcym zmianom.
KIEROWNIK JEDNOSTKI : p- 0. DYREKTORA
CERTYFIKUJACEJ - CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
AL ) OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
I'.. (W S II
g > })L]u-ll_‘ I|III
/ A A A : :
st. kpt. mgr ini. J teck Zboina ml. bryg. dring. Dariuse Wroblewski
/‘ Jdpeliw, dniaz 16 lutego 20097,
2]

/
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

INB();’ 05-420 Jozefow k'Otwocka, ul. Nadwislanska 213

R

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0525/2009

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z péZn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Ambient System Sp. z 0.0.

ul. Sucha 25
80-531 Gdarisk
stwierdza, Ze wyrdb: Gtosnik do Diwigkowych Systemdw Ostrzegawczych —
sufitowy ABT-S2010, ABT-52710
produkowany przez: Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25

80-531 Gdarnisk

w zakladzie produkcyjnym: Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdarisk

spelnia wymagania: pkt. 11.3 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw
stuzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zzycia oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1. Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia wyrobu numer 0678/2008 z dnia 10.02.2009 r

2 Sprawozdanie z badan nr 4168/BAJ08 2z dnia 24.11.2008 r. wykonanych w Zakiad/Laboratorium
Sygnalizacji Alarmu Pozaru | Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagan zawartych
w umowie nr 0525/DC/ICNBOP/2009.

Okres waZnosci Swiadectwa: od 13.02.2009r. do 12.02.2014r.

p o. DYREKTORA
. CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
- OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
\ i |

s
mi. hrvig:%ﬁnit‘ﬂariusz Wroblewski
Jozefdw, dnia: 13 lutego 2008r.
Strona 1/ Stron 2
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
im, Jozefa Tidiszhowskiego
SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE PROTECTION

POLSKA
05420 Jowefiow k'Orwocka. ul, Nadwiilafisia 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2683/2009

Zgodnie 2 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobiw
deklarowania zgodnodei wyrobow budowlanych oraz sposobu zaakowania ich znakiem budowlanym
(Dz U, 2004 Nr 198, poz. 2041), stwierdza sig, Z¢ wyrdh budowlany:

Gloénik do Diwiekowych Systemow Ostrzegawczych —
sufitowy ABT-52010, ABT-82710

wprowadzony do obrotu Ambient System Sp. z 0.0,
preez: ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

wyprodukowany przez: Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

raklad produkeyjny: Ambient System Sp. z 0.0.

ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP Nr AT-0203-0203/2009
z dnia 14.01.2009r.

W ocenie zgodnodei zastosowano system 1.

Opis oraz warunki dotyczgee stosowania wyrobu budowlanego okresla zatacenik stanowigey integralng czgsé
certviikatu.

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostawcg wymagaii zawartych w umowie
Nr 14/DC 2009
Okres wainosei certy ikatu ad 13.02.2009r. do 13.00.2004r.

pod warunkiem, e wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produlkeji nie ulegnie znacegeym zmianom,

KIEROWNIK JEDNOSTKI ; p. 0. DYREKTORA .
CERTYFIKUJAC CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO

| : OCHRONY PRZECfTWPﬂZARUWE.I
O DN, /

mb bryg. dr inz-Dariusz- Wrablewski

st kpt. mgr inZ. Jgi::ek Zboina .
Jdieefaw, daii: 13 latego 2Fr,
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’Ij\/\ CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE

_/.\__ OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

\v/_ im. Jozefa Tuliszkowskiego
M 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0163/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
{Dz. U.z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z p6zn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdarisk

stwierdza, e wyrdb: Gtlosnik nascienny i nastropowy do Dzwigkowych Systeméw
Ostrzegawczych typu MCR-SWSM6

produkowany przez: Ambient System Sp. z 0.0,
ul. Sucha 25
80-531 Gdarisk

spelnia wymagania: pkt. 11.3 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw
sluzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowla i Zycia oraz mienia, a takZe zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobéw do uzytkowania {Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1.Whniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia wyrobu numer 0187/2007 z dnia 07.11.2007 r.

2 Sprawozdanie z badan nr 3826/BA/0T z dnia 31.01.2008 r. oraz nr 1801/BA/04 z dnia 06.01.2005.
wykonanych w Zaktad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagar zawartych
w umowie nr 0163/DC/CNBOP/2008.

Okres waznos$ci Swiadectwa: od 19.03.2008r. do 18.03.2013r.

DYREKTOR
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
DCHRONY_PRZEF,I OZAROWEJ

, &

> :
é ‘,/
-/4 .
dr inz. Eugeniusz W. Roguski
19 marca 2008r. )_,-"
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PaLEKIE CENTANM
Avnenytac

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
P OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
WYRDBEVY im, Jozefa Tuliszkowskicgo

CNBOP AC 063 SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
. FOR FIRE PROTECTION

POLS
[15-4 20 Jdzefiw k/Otw ncka ||I Nadwitladska 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE
Nr 2602/2008

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodno$ei wyrobiw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwicrdza sig, Ze wyrdb budowlany:

Gloénik poiarowy nascienny i nastropowy typu MCR-SWSM6
do diwickowych systemow ostrzegawezych

wprowadzony do obrotu AMBIENT-SYSTEM Sp. z 0.0.
prIez: ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

wyprodukowany przez: AMBIENT-SYSTEM Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdansk

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP nr AT-0203-0185/2007
z dnia 21.12.2007r.

W ocenie zgodnoécei zastosowano system 1.

Opis oraz warnnki dotyczgee stosowania wyrobu budowlanego okresla rzalgeznik stanowigey integralng czpsé
certyfikatu,

Certyfikat pozostaje w mocy pod warunkiem przestrzegania przez Dostaweg wymagan zawartych w umowie
Nr 20/DC/2008

Okres waznodcel certyfikatu od 19.03.2008r. do 20.12.2012r,

pod warunkiem, ¢ wymagania okreslone w powolywanej specyfikacji technicznej lub warunki produkceji
w zakladzie albo sam system zakladowej kontroli produkeji nie ulegnie znaczgeym zmianom.

KIEROWNIK JEDNOSTKI
CERTYFIKU, J

@Q}_’D,«W

o

CENTRUM NAUKOWOZBADAWCZEGO
*"OCHRONY PRZEC’ WPOZAROWEJ

st. kpt. mgr ink Jacek Zboina / :/ (lrin#(ﬂ niusz W, Roguski
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

b

05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 0162/2008

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.
(Dz. U. z 2002 r., Nr.147, poz.1229, z pézn. zm.)
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej na wniosek:

Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
80-531 Gdarisk

stwierdza, e wyrdb: Gloénik - projektor do Diwigkowych Systemdéw Ostrzegawczych typu
MCR-SMSP20, MCR-SMSPW20

produkowany przez: Ambient System Sp. z 0.0.
ul. Sucha 25
B0-531 Gdansk

spetnia wymagania: pkt. 11.3 zal. nr 2 do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow
sluzacych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia
tych wyrobow do uZytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002)

Dokumentacja:

1 \Wniosek o przeprowadzenie pracesu dopuszczenia wyrobu numer 0186/2007 z dnia 07.11.2007 r.

2.Sprawozdanie z badan nr 3827/BA/07 z dnia 12.02.2008 r. oraz nr 1802/BA/04 z dnia 21.12.2004 r.
wykonanych w Zaklad/Laboratorium Sygnalizacji Alarmu Pozaru | Automatyki Pozarniczej BA CNBOP

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskujacego wymagari zawartych
w umowie nr 0162/DC/CNBOP/2008.

Okres wainosci $wiadectwa: od 19.03.2008r, do 18.03.2013r.

DYREKTOR o
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZE/gI,WPOZAROWEJ

7 Pt
dr iz. Eugéniusz W. Roguski
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PoLAKIE CENTRUR
ARREDYTALS

{}{.} CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
I OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
WiRtBoW im. Jozefa Tuliszkowskiego

SCIENTIFIC AND RESEARCH CENTRE
FOR FIRE l’thlgTECTION

05420 Jhzefiw ic."ﬂtwn;'ka, ul, Wadwislanska 213

CERTYFIKAT ZGODNOSCI

CERTIFICATE OF ACCORDANCE

Nr 2601/2008

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra [nfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r, w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnoéci wyrobdw budowlanyeh oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041), stwicrdza sig, ke wyrdb budowlany:

Glosnik pozarowy - projektor typu MCR-SMSP20 i MCR-SMSPW20
do diwickowych systemdw ostrzegawezych

wprowadzony do obrotu AMBIENT-SYSTEM Sp. z 0.0.
przez: ul, Sucha 25
80-531 Gdansk

wyprodukowany przez: AMBIENT-SYSTEM Sp. z 0.0,
ul. Sucha 25
§0-531 Gdansk

spelnia wymagania: Aprobaty Technicznej CNBOP nr AT-0203-0184/2007
z dnia 21.12.2007r.

W ocenie zgodnosci zastosowano system 1,

Opis oraz warunki dotyczyee stosowania wyrobu budowlanego okredla zalgeznik stanowigey integralng czesé
certyfikatu.

Certyfikat pozostaje w moey pod warunkiem przestrzegania przez Dostawceg wymagaf zawartych w umowie
Nr 19/DC/2008

Okres watnodei certyfikatu od 19.03.2008r. do 20.12.2012r,

pod warunkiem, ze wymagania okreslone w powolywanej specyfikaeji technicznej lub warunki produkeji
w zakladzie albo snm system zakladowe]j kontroli produkeji nie ulegnie znaczacym zmianom.

DYREKTOR .
CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZEGO
OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

—

4 [ 4
dr QEE\H@Z W. Roguski
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