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Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej (SST)

Specyfikacja Techniczna ST 01.12 - Malowanie odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru prac malarskich objetych zamoéwieniem : Przebudowa , rozbudowa i nadbudowa
budynku Zarzgdu Portu Lotniczego Gdarisk dla potrzeb Strazy Granicznej i Urzedu Celnego.

Specyfikacja nie obejmuje tynku zewnetrznego elewacyjnego barwionego . Blach fatdowych i, obrébek
blacharskich lakierowanych fabrycznie .

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zleceniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST

Zakres obejmuje malowanie:

- Sciany wewnetrzne istniejgcego budynku

- tynkowane sciany i sufity wewnetrzne,

- tynk cementowo - wapienny na $cianach i na suficie piwnicy
- oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych scian wewnetrznych
- drobne elementy stalowe

- elementy balustrad i stolarki

- obrébka blacharska z blachy ocynkowane;j

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji S 00.00 Wymagania ogéine Malowanie - czynno$¢ polegajgca ne
pokrywaniu elementéw budowlanych farbg lub lakierem.

Farba - mieszanina barwnikéw i pigmentéw ze spoiwami tworzaca barwng substancje stuzgcg dc
malowania. Powtokotwdrczy materiat kryjgcy w postaci zawiesiny pigmentéw (wraz z wypetniaczami) w
spoiwie.

Lakier - szybko schngcy roztwér zywicy naturalnej lub syntetycznej na rozpuszczalnikach stuzagcy dc
pokrywania powierzchni elementéw budowlanych w celu ich ochrony.

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z

Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inzyniera.

Ogdlne wymagania dotyczgce roboét podano w S 00.00 Wymagania ogodlne.

Wykonawca odpowiada za zgodno$¢ powtoki malarskiej z zaleceniami producenta podanymi

w danych technicznych wyrobu. Wszelkie odstgpstwa od zalecen producenta, instrukcji

podanych na opakowaniu i niniejszej specyfikacji nalezy zgtaszac¢ Inzynierowi.

O ile Inzynier inaczej nie zadecyduje, na terenie budowy moze znajdowa¢ sie tylko farba od
zatwierdzonego producenta.

Wszelkie farby, rozciericzalniki, rozpuszczalniki, itd. znajdujgce sie na budowie i nie bedgce w dane
chwili w uzyciu, nalezy przechowywa¢ w szczelnie zamknietych pojemnikach wg zalecen producenta
Wszystkie materiaty podlegaja wymaganiom ochrony przeciwpozarowe] wg odpowiednich regulacj
prawnych, norm i wymagan bezpieczenstwa. Inzynier zostanie niezwtocznie poinformowany o wszelkict
odkrytych uszkodzeniach betonu lub tynkéw zaréwno przed, jak i w trakcie malowania. Powierzchnie :z

stali ocynkowanej nalezy pokry¢ specjalnymi érodkami gruntujgcymi. Stal nierdzewna nie bedzie
malowana.

Materiaty

Wymagania ogélne dotyczace materiatéow

Wymagania ogoélne dotyczgce materiatéw podano w S 00.00 Wymagania ogélne.
Specyfikacja Powtok Malarskich zawiera opisy elementéw przeznaczonych do malowania,
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opisy przygotowania powierzchni, rodzaju powtoki, wymagane] liczby malowan oraz
wymaganej grubosci powtoki po wyschnigciu, tam gdzie zostaly okreslone w niniejszej
specyfikacji oraz wedtug zalecen producenta. Wykonanie powlok opisane jest ponizej.
Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne wykonanie, ktore wymaga jednak
zatwierdzenia przez Inzyniera.

2.2. Farby i lakiery

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

- Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu
butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i $wiadectwach
ich dopuszczenia przez ITB.

- Farby olejne i ftalowe

- Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg BN-79/6113-67 wydajnosé - 6-8
m2/dm® czas schniecia - 12 h

- Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania wg BN-79/6113-44
wydajnosé - 6-10 m2/dm®

- Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:

- lepkos¢ umowna : min.60

- gestosc: max 1,6 g/cm3

- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max 45 %

- roztarcie pigmentéw: max 90 m

- czas schnigcia powtoki w temp. 20 °C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65 % do
osiggniecia 5 stopnia wyschniecia - max 2 godz.

- Wymagania dla powtok:

wyglgd zewnetrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

grubosc- 100 - 120 |am

przyczepnosc do podioza - | stopien,

elastycznosc - zgieta powloka na sworzniu o $rednicy 3 mm nie wykazuje peknieé lub
odstawania od paodtoza,

- twardos¢ wzgledna - min. 0,1,

- odpornosc na uderzenia - masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powioki

- odpornosc na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystepowaé
specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bebny lekkie lub wiaderka
stozkowe wg BN-82/5046-05 i przechowywane w temperaturze min. +5°C wg PN-73/C-
81400.

2.3.  Srodki gruntujace, rozpuszczalniki

Przy malowaniu farbami emulsyjinymi:
- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile

$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe emulsyjng rozcieficzong
wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie
powtoki malarskiej,

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:
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3.1.

3.2.

- powierzchnie nalezy zagruntowaé rozcienczonym pokostem I: | (pokost:
benzyna lakiernicza).

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode - do farb wodorozpuszczalnych

- terpentyne i benzyne -do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegélnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom paristwowym lub mieé cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem
o0 jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Sprzet

Wymagania ogéine dotyczace sprzetu
Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano w S 00.00 Wymagania ogéine,
Sprzet do wykonania robét

Prace malarskie nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego -watki,
pedzle oraz przy uzyciu sprzgtu mechanicznego - zestawy do malowania mechanicznego i
zestawy do cisnieniowego odczyszczania starych powlok. Rusztowania i drabiny.

Transport

Wymagania ogdine dotyczgce transportu podano w S 00.00 Wymagania ogélne,

4.1. Transport materiatow

Materiaty nalezy fransportowa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami w
sposob zgodny z instrukcjami ich producentéw i zabezpieczony przed zawilgoceniem oraz
zamarznieciem w oryginalnych opakowaniach.

Wykonanie robét

54. Ogdlne zasady wykonania roboét

Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania robét podano w S 00.00 ,Wymagania
ogolne".

Prace powinny by¢ najwyzsze]j jakosci, wykonane przez wykwalifikowanych wykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodno$é wykonanych powiok z zaleceniami producenta
i niniejszej specyfikacji. Powtoki powinny byé wolne od zaciekéw i niedomalowan oraz mieé
rownomierny kolor i potysk. Przed rozpoczeciem prac wszelkie urzgdzenia natryskowe
muszg byc¢ przez Inzyniera sprawdzone i zatwierdzone do uzycia.

Urzgdzenia piaskujgce i podobne bedg sprawdzane przed rozpoczeciem robét. Odpowiednie
pochtaniacze wilgoci bedg instalowane pomiedzy Zrodtami powietrza, zbiornikami
cisnieniowymi oraz pistoletami malarskimi. Pochtaniacze bedg lekko otwarte aby umozliwié¢
ciggte odprowadzanie wody i oleju.

Wykonawca wyposazy zaréwno sprezarki jak i pistolety malarskie w regulatory ci$nienia
oraz manometry.

W przypadku materiatéw majgcych tendencje do szybkiego osiadania, jak np. cynk
organiczny, zbiorniki z farbg muszg wyposazone w mieszadto. Farby dostarcza Wykonawca.
Materiaty pomocnicze naleza do zakresu odpowiedzialnosci Wykonawcy. Wykonawca
zapewnia caty sprzet pomiarowy. Caty sprzet pomiarowy musi zosta¢ skalibrowany
kazdorazowo przed uzyciem.

Wykonawca foliami zabezpieczy posadzki i nawierzchnie przed zachlapaniem lub zalaniem.
Przed dokonaniem odbioru, Wykonawca usunie wszystkie =zachlapania, plamy i
nadmalowania farby z posadzek i $cian, oku¢, mocowan i wszystkich innych przedmiotéw,
ktére nie byly przeznaczone do malowania. Réwniez wszystkie szyby nalezy oczyscié z
osadow farby lub szpachli. Tam gdzie to konieczne nalezy zastosowac specjalne metody
czyszczenia i Srodki czyszczgce. Wykonawca porozumie sie z Inzynierem w celu otrzymania
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wiasciwej informacji. Tam gdzie prawidiowe czyszczenie zachlapan, plam itp. nie jest mozliwe
Wykonawca zatozy kryjgce materiaty ochronne i usunie je po pozytywnym zakoficzeniu prac
malarskich.

Wykonawca dostarczy i zastosuje niezbedne farby do poprawienia i ponownego wykoriczenia
wszelkich powierzchni ktére zostang uszkodzone lub bedg miaty usterki.

Wszelkie materiaty bedg zgodne z opisem producenta i bedg dostarczone w oryginalnych,
fabrycznie zamknigtych opakowaniach. Warunkiem odbioru pojemnikéw jest posiadanie

przez nie oryginalnych etykiet producenta, zawierajacych opis zawartosci.

Materiaty nalezy przechowywa¢ w zamknietych pomieszczeniach, chronigc przed
nadmiernymi wahaniami temperatury, zgodnie z zaleceniami producenta oraz zapewniajgc
ochrone przeciwpozarowa.

Wykonawcy wolno uzywac tylko zalecanych przez producenta farb - dodatkéw, rozcienczalnikow,
rozpuszczalnikow itp. Do mieszania nalezy uzywa¢ czystych pojemnikdéw metalowych lub z
tworzyw sztucznych.

5.2, Przygotowanie podioza

Wykonawca moze malowac tylko takie powierzchnie, ktore zostaly prawidiowo oczyszczone,

przygotowane i wysuszone, zgodnie z niniejszg specyfikacja. Jesli przygotowana powierzchnia

pozostata bez pokrycia przez czas wystarczajgco diugi (np. 6 godzin) dla pojawienia sie

zanieczyszczen powierzchniowych, przed przystgpieniem do malowania Wykonawca ponownie

oczyéci te powierzchnie, zgodnie z wymaganiami specyfikacji. Sciany zelbetowe nie otynkowane

i otynkowane ceramiczne $ciany wewnetrzne nalezy oczysci¢ poprzez:

- usuniecie luznych, stabo zwigzanych fragmentéw tynkow

- usuniecie pozostatosci farb i innych materiatow powtokowych

- rysy i peknigcia nalezy mechanicznie pogtebi¢ do szerokosci 0,5cm i doktadnie oczyscié
powierzchnie (mechanicznie, piaskowanie); w przypadku odstoniecia zbrojenia usunaé
warstwe betonu na gtebokos¢ 10mm od pretow, | oczyscié zbrojenie szczotkg druciana;
wstepne wypetni¢ wigksze ubytki poprzez naniesienie warstwy szpachlowej metodg "mokre na
mokre"; reperacje nalezy ograniczyé do uszkodzonego miejsca, nie wyréwnywac cate]
powierzchni wokoto, a nastepnie zabezpieczy¢ zaprawe na okres okoto 3 godzin w celu
wstepnego zwigzania materiatu

podtoza o duzej nasigkliwosci i chtonnosci zagruntowaé farbg rozciericzong okoto 10-20%.
zapewni¢ odpowiednia grubo$¢ suchej powtoki. Farby nalezy naktada¢ narzedziami zalecanymi
przez producenta farby. W przypadku malowania natryskowego powioke nalezy uzupetnic
pedzlem, aby zapewni¢ odpowiednig ochrone przy szczelinach, $rubach, nitach, spawach,
krawedziach | we wszystkich innych miejscach, gdzie grubo$¢ suchej powloki nie moze by¢
osiagnieta natryskiem. Malowanie pedzlem nalezy wykona¢ przed malowaniem natryskowym.
Nie jest dopuszczalne wykonywanie wielu takich samych pokryé. Wymagane sg przemienne
powtfoki aby mozna bylto odrézni¢ podstawowe warstwy farby, co zapewnia mozliwosé

wizualnej kontroli czy w kazdej warstwie nastgpito catkowite pokrycie.

Nie wolno naktadac kolejnej warstwy zanim poprzednia warstwa nie wyschta, ma wiasciwg
grubos¢ suchej powtoki i jest w stanie umozliwiajacym zwigzanie kolejnej warstwy.

W sytuacjach zalecanych przez producenta nalezy stosowaé przediuzone czasy schniecia

lub wigzania.

Wszystkie podtoza nalezy zagruntowa¢ przed potozeniem warstw nawierzchniowych. Przed
natozeniem kolejnej warstwy, wszelkie uszkodzenia zagruntowanych powierzchni, spowodowane,
np. spawaniem, nalezy oczysci¢ i ponownie zagruntowac zgodnie ze specyfikacjg i pozostawic do
wyschniecia. Przed malowaniem powierzchni, wszystkie spawy, $ruby, nity itp. tgczgce elementy
stalowe nalezy pokry¢ punktowo takg sama farbg jak dla powierzchni lub materiatem
rownowaznym. Pokrycie punktowe wykonuje sig dodatkowo w stosunku do wymaganej liczby
warstw.

W przypadku przemalowan, wszelkie uszkodzenia poprzedniej powtoki powinny zostac
naprawione odpowiednig farba. Ukofczona powioka nie moze mie¢ uszkodzen. Fabrycznie
zagruntowane powierzchnie nalezy naprawi¢ (w przypadku uszkodzen, spawania itp.) i
zamalowac mozliwie najszybciej po wbudowaniu. Powierzchnie niedostepne po montazu nalezy
w peini pomalowac¢ przed zamontowaniem

Budowa Terminala Pasazerskiege T2 Strefa VIP



SST01.07

5.4,

6.1.

6.2.

6.3.

Wykonawca dokona przegladu wszystkich powierzchni, oczysci z plam farby podtogi, $ciany,
szyby itp., dokona podmalowar i wykoriczy wszystkie elementy swojej pracy, bez wzgledu na
to kto dokonat uszkodzeri lub zabrudzen. Wykonawca usunie wszystkie powstate w wyniku
jego prac $mieci i brud oraz materiaty odpadowe. Po malowaniu, drzwi i okna nalezy
pozostawi¢ az do wyschniecia otwarte.

Powioki z farb emulsyjnych

powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych. Powtoki
powinny dawac aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna byé
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladow
pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych
powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen,

zmarszczen, pgcherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.
Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

Zabezpieczenie i czyszczenie powierzchni sasiednich

Nizej wymienione lub podobne miejsca znajdujgce sie w poblizu malowanych powierzchni,
ale nie wymienione w specyfikacji nalezy zabezpieczy¢ przed pokryciem farbg i po
zakonczeniu prac malarskich Wykonawca powinien oczyscic | usungé wszelkie
zabezpieczenia i zabrudzenia.

a. okna, drzwi itp.

b. klosze i reflektory opraw $wietinych,

c. korpusy zawordw, $ruby regulacyjne i nakretki oraz inne czesci obrobione,
ruchome lub nalezgce do urzgdzen,

d. tabliczki lub ptytki znamionowe urzgdzer, okucia i metalowe elementy platerowane,
galwanizowane lub polerowane.

Posadzki zabezpieczy¢ przed zachlapaniem i zalaniem.

Kontrola jakos$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S 00.00 Wymagania ogélne, pkt. 6.
Kontrola jakosci

Kontrola jako$ci prac obejmuje:
- oceng jakosci materiatéw przed malowaniem, sprawdzenie kompletnosci do
kumentow
- oceng przygotowania podtoza
- oceng zagruntowania podtoza
- ilos¢ wykonanych warstw, powtok
- grubosci warstw powtok malarskich
- jednorodnosc kolorystyczna i faktury powierzchni - zgodno$é z projektem kolorystyki
- zastosowanie wiasciwych materiatéw wedtug specyfikacii i ustalen Inzyniera
brak zabrudzen powierzchni sgsiednich

Ocena wynikow badan

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zostaé
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy
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7.1s

7.2,

8.1.

8.2,

9.2,

10.

10.1.

Obmiar robot

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét
Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru robét podano w S 00.00 Wymagania ogdlne, pkt. 7.
Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa dla rob6t malarskich jest 1 m?.
Odbiér robot

Ogélne zasady odbioru robét
Ogdine zasady dotyczace odbioru robot podano w S 00.00 Wymagania ogdline, pkt. 8.
Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja:

- odbidr przed malowaniem - na zgodno$¢ stosowanych materiatéw z normami i
aprobatg techniczng, projektowanych elementéw do malowania | w zakresie
rozwigzania projektowego kolorystyki,

- roboty zanikajace i ulegajgce zakryciu - odbidr podiozy i gruntowania

- odbiorowi wstepnemu po malowaniu powierzchni malowanych i sgsiednich,

- odbiorowi koricowemu

Podstawa platnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S 00.00 Wymagania ogdine,
Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje:

- przygotowanie podioza do malowania, odczyszczenie powierzchni,
uzupetnienie ubytkéw w podiozu,

- dostarczenie i przygotowanie farb,

- zabezpieczenie powierzchni sgsiednich niemalowanych

- malowanie konstrukcji stalowych, $cian murowanych, tynkéw, posadzek i  oktadzin
wewnegtrznych

- ustawienie i rozebranie rusztowarn lub drabin malarskich odczyszczenie
zabrudzen, usuniecie zabezpieczen powierzchni sgsiednich,

- usuniecie zabrudzen powierzchni sgsiednich,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy

Przepisy zwigzane

Polskie normy

Jezeli szczegdlne warunki wykonania robdt przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg
inaczej, Wykonawca zastosuje sig¢ w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepiséw.

Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztdw zwigzanych ze spetnieniem postanowien

ponizszych dokumentow.

1. BN-82/6113-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

2. PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan
wewnetrznych budynkéw. Minimalne wymagania techniczne.

3. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
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