X 2520

770

RACK-R7
—~ &

u203

E AP ODVIP
g

n/tf

o 19
U203SK @

8t

o 1y
€3

GZS?JL
A
S
n/t

N
o

s

i

G

AP_ODVIP

20
%8t

ELEMENTY
UJETEW
PROJEKCIE
WYKONAY

RGP1-08/Z-LAP-O0VIP

_4% SK
.
@ INDA

V=

G203SK
n/s, zapas przewodu

ZAS ﬁe@
0

1203 | N203 | G203 | U203 UaPPMS203 |

p/t p/t
Y Y

ELEMENTY
UJETEW
PROJEKCIE
WYKONAWCZYM

ELEMENTY
UJETEW
PROJEKCIE
WYKONAWCZYM

.1

_4&/
%gg&1
n/t; h=2,5m

== b

= ° HHizos ™
@

p/th=1,

20
—% 1t
p/p

%8s o]

p/p 8

p/

%@3.1
n/t

p/P
_4('@)3 b b
/P E(%)Nlﬁ "—E’B?‘lﬁ
" o
Lo Lo ‘g
< o
@.. g
5]
L=
5
o
N
z
0o
p/t
—
. Bs
~
3 F @ <
[}
o
N
)
£
gl _E
1
QSp i
:.:
£
S .z
S
ELEMENTY
UJETEW
PROJEKCIE
ELEMENTY WYKONAWCZYM
UJETEW
PROJEKCIE E -
WYKONAWCZYM R
=88 S8 L @B«
£ op
e g o I
S n/tw
19 o
03
n/t; h=2,5m

%@03

= & F

I
= &

21
HGizo SR
59 o GIETEW
Zrs -h=1,05
&= p/th=1,1m %% "\ @@% PROJEKCIE
; n/tc WYKONAWCZYM
2t 3
ne Bs
p/tih=1,1m
gley S
Tm Qe N203
B h=1,05m
),
a
193]

gg%s
p/p ELEMENTY

UJETE W
PROJEKCIE
WYKONAWCZYM
<
—“G@%s ELEMENTY & S <
p/p UJETE W
PROJEKCIE
WYKONAWCZYM

n/ic; *h=2,5m

N203
i 33
g2 g2 @)
=
it %6
o
@8 2 - @B
B A
&
B
ELEMENTY
UJETEW
PROJEKCIE
WYKONAWCZYM
ELEMENTY @19
UJETEW Doz
PROJEKCIE n/tc
'"WYKONAWCZYM

LEGENDA

Objasnienia do planéw instalacji elektrycznych dedykowanych Il TLG

Instalacje elektryczne dedykowane obejmujg zasilanie urzadzen wymagajgcych
bezprzerwowej dostawy energii elektrycznej takich jak stanowiska komputerowe, stanowiska i
urzgdzenia systemu FIS, stanowiska z monitorami wielkoformatowymi i inne o stosunkowo
niewielkiej mocy poprzez zestawy gniazd elektryczno logicznych zwanych PEL.

Zasilanie gwarantowane uzyskiwane jest przez zastosowanie urzadzen zasilajgcych typu
UPS. Napiecie gwarantowane z UPS dystrybuowane jest po obiekcie za pomoca rozdzielnic
oznaczonych jako U...,

Urzadzenia wymagajgce bezprzerwowego zasilania o duzych mocach jak serwery, szafy
krosowe, urzgdzenia technologiczne pokazano na planach instalacji sitowych.

W zwigzku z faktem, ze punkty PEL wymagajg réwniez zasilania dodatkowego z sieci bez
posrednictwa UPS-6w oraz innych urzadzen zapewniajgcych ciggto$é¢ zasilania
dystrybuowanego po obiekcie za pomoca rozdzielnic oznaczonych jako N... na planie pokazano
zasilania do wszystkich odbioréw matej mocy zasilonych z rozdzielnic N.

Instalacje dla ww. odbioréw nalezy prowadzi¢:
0 w ciggach zbiorczych:
0 po przygotowanych trasach kablowych w postaci koryt kablowych,
0 w kanatach i rurkach podtogowych,
0 na podejsciach do punktéw PEL lub pojedynczych gniazd wtykowych oraz wypustéw
kablowych zainstalowanych w:
0 w tzw. pustych $cianach montowanych w puszkach puszczanych - w elastycznych
rurkach ostonowych prowadzonych wewnatrz tych Scian,
0 na $cianach w sposéb nawierzchniowy - w rurkach lub listwach kablowych,
0 na elementach konstrukcyjnych np. dla monitoréw - wewnatrz profilu konstrukcyjnego w
elastycznych rurkach ostonowych
0 obwody zasilajace do gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDYZo 3x 2,5 mm2 /
750V,
0 w obwodach zasilania kamer dopuszcza si¢ zmiang przekroju przewodu w puszkach
przytaczeniowo rozgateznych na YDYzo3x1,5mm2/750V,

SPOSOB MONTAZU osprzetu elektrycznego:

Osprzet elektryczny montowac na wysokosci (mierzonej od wykornczonej posadzki, domiar do osi
puszki instalacyjnej) wg. ponizszego zestawienia sposobéw montazu

p/p - w puszce podtogowe; ;

w/k - w kanale instalacyjnym $ciennym - h=30 cm;

n/t - w puszce natynkowej - h=30 cm, , jezeli h=x to na wys. x cm;

n/ts - w puszce natynkowej w okfadzinie $ciennej- h=30 cm;

n/tc - w puszce natynkowej - wys. 305 cm, jezeli h=x to na wys. x cm;

n/p - w puszce natynkowej - h=350 cm;

n/tf - w puszce natynkowej - h=305 cm, jezeli h=x to na wys. x cm;

n/tg - w puszce natynkowej - h=357 cm;

n/tb - w puszce natynkowej - h=305 cm;

n/tp - w puszce natynkowej - h=240 cm;

n/tw - w puszce natynkowej - h=450 cm "na pawilonie";

p/t - w puszce podtynkowej - h=30 cm, jezeli h=x to na wys. x cm;

n/k - w puszce natynkowej zamontowanej na korycie metalowym z odpowiednim zapasem kabla
zeby mozna byto przenie$¢ w kazde miejsce danego pomieszczenia zgodnie z aranzacjg
Ponadto gniazda wtykowe:

w toaletach130cm w puszkach p/t (w koordynacji z uktadem oktadzin $ciennych),

w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych n/t, h=105cm.

19 Wypust zasilania zakonczony puszkg o numerze bazowym 19
U}@o (patrz zbiorcze zestawienie do planu instalacji)
Zasilany z rozdzielnicy U301 , nr obwodu 05,

Gniazdo wtykowe 1 fazowe o numerze bazowym 21
%@1 1 (patrz zbiorcze zestawienie do planu instalacji)
PLC Zasilany z rozdzielnicy N301.1, nr obwodu 01

Gniazdo wtykowe 1 fazowe o numerze bazowym 5
@aS zasilania gwarantowanego, (patrz zbiorcze zestawienie do planu instalacji)
™ Zasilany z rozdzielnicy TN324, nr obwodu 02

Ekr Wypust kablowy o symbolu bazowym Ekr
S203sK zasilania wg zestawienia, (patrz zbiorcze zestawienie do planu instalaciji)

Zasilany z rozdzielnicy G203SK, nr obwodu S2

_ Obwdd monitoringu w systemie PMS, (YSTY4x0,75)

UWAGA:

Szczegoéty montazu gniazd wtykowych montowanych poza standardowymi
sposobami, jak kasety podtogowe, kanaty nascienne czy montaz nascienny
pokazano, np stojaki monitoréw systemu FIS na detalach dotaczonych do
projektu architektury.

Wypusty zasilania kamer zokalizowac zgodnie z wytycznymi zawartymi w
dokumentacji monitoringu wizyjnego.

Objasnienia do planu
Symbole Bazowe:

2 - Jedno gniazdo wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych w zestawach PEL wraz z jednym gniazdem RJ45

4 - Zestaw dwéch gniazd wtykowych do montazu w puszkach instalacyjnych w zestawach PEL wraz z dwoma gniazdami RJ45

5 - Zestaw czterech gniazd wtykowych kodowanych z kluczem odblokowujgcym do montazu w podtogowych kasetach instalacyjnych w
zestawach PEL wraz z dwoma gniazdami RJ45

8 - Zestaw dwoch gniazd wtykowych kodowanych z kluczem odblokowujgcym do montazu w puszkach instalacyjnych w zestawach PEL
wraz z jednym gniazdem RJ45

14 - Zestaw dwoch gniazd wtykowych do montazu w podtogowych kasetach instalacyjnych

19 - Wypust zasilania kamer do montazu w puszkach instalacyjnych w zestawie PEL wraz z jednym gniazdem RJ45.

20 - Jedno gniazdo wtykowe. Sposéb montazu zaleznie od aranzacji i wykonczenia pomieszczenia

21- Jedno gniazdo wtykowe bryzgoszczelne. Sposéb montazu zaleznie od aranzacji i wykonczenia pomieszczenia

24 - Gniazdo wtykowe do montazu w puszkach instalacyjnych w zestawie z gniazdem antenowym

33 - Gniazdo wtykowe bryzgoszczelne do montazu w puszkach instalacyjnych; bojler

Ekr - zasilanie ekranu w sali konferencyjnej

ZAS-MIC - zasilanie mikrofonu w pomieszczeniu kontroli dostepu

AR - zasilacz armatury fazienkowej

FC - FanCaoil

SEF01,SEF02 - wentylatory oddymiajgce

RACK-G - zasilanie szafy RACK z rozdzielnicy typu G
RACK-U - zasilanie szafy RACK z rozdzielnicy typu U
RACK-P7 - zasilanie szafy RACK-P7

R_VAVO01 - kaseta VAV

SR - zasilanie suszarki do rgk

SOS - Zasilacz systemu SOS
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