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2RB40 Rurki instalacyjne sztywna

do uktadania w posadzce wylewanej
2xRB40 - dwie rurki o d=40mm

Kanaty instalacyjne

w posadzce/podiodze technicznej
dwu lub trzy komorowe

kanat instalacyjny osprzetowy Scienny
Podejscie do kanatu z posadzki

_
==
KT1-R

Kaseta do montazu w posadzce

KB1 - podtoga wylewana - wykonczenie
kamien, R- kaseta rewizyjna,

n - pojemno$¢é w modutach 45mm

Typy kaset do pomieszczen z posadzkg zalewang betonem:
KB1 - do podtogi P-01Kc (kamien gr wykonczenia 25mm)
KB5 - do podtogi P-08c (PCW gr wykonczenia wg arch)
KB6 - do podtogi P-02b (gres gr wykonczenia 15mm)

KP-19048-2 Opis kanatéw kablowych w posadzkach

zalewanych
ilo$¢ tras w kanale
wysokos¢ kanatu kablowego

szerokos$c¢ kanatu

Przeznaczenie:

KP - kanat instalacyjny podtogowy
KS$ - kanat instalacyjny $cienny

KI - metalowe perforowane korytko
instalacyjne

K200 - wymiar korytka w mm

KS-2195/55 KS$ - kanat $cienny (2 kanaty 95x55mm)
h=3,6m wyprowadzony z posadzki na wys. h=3,6m

Wyprowadzenie kanatu instalacyjnego
posadzkowego na sciang na wysokos$¢
h= 0,2m jezeli nie podano inaczej.

Objasnienia
do planéw tras kablowych zabudowanych w posadzkach dla instalacji elektrycznych i
teletechnicznych na Il TLG

Do punktéw odbiorczych zainstalowanych w kasetach podtogowych projektuje sie
wykonanie tras kablowych:

1. dla kaset montowanych w posadzkach betonowych —w postaci kanatow
podtogowych, n-komorowy, stalowych ocynkowanych, do zatapiania w betonie
wymiary wg. planéw instalacji, typ zastosowanych kanatéw kablowych wg. katalogu
firmy OBO:

kanat do posadzek betonowych 3 komorowy - S3/35048 nr kat. 7400 344

kanat do posadzek betonowych 2 komorowy - S2/19048 nr kat. 7400 308

2. Wprowadzenie instalacji elektrycznych i teletechnicznych do kanatow podtogowych
wykonaé, o ile na planie nie podano inaczej:

- dla Scian szkieletowych - w rurkach instalacyjnych prowadzonych wewnatrz tych
Scian,

- dla $cian monolitycznych - w kanatach elektroinstalacyjnych prowadzonych po
Scianie.

4. Do punktéw odbiorczych zasilanych kanatami podiogowymi zainstalowanych poza
kasetami podtogowymi instalacje nalezy prowadzi¢

- w posadzkach betonowych - w rurkach instalacyjnych zalewanych w betonie,

- dla $cian szkieletowych - w rurkach instalacyjnych prowadzonych wewnatrz tych
$cian,

- dla $cian monolitycznych - w listwach elektroinstalacyjnych prowadzonych po
Scianie.

5. Zastosowano nastepujace typu kaset podtogowych o obcigzalno$ci do 10kN:
UzD250-3,

UZD350-3.

Doboru wersji regulacji wysokosci oraz wyposazenia kasety doknac na etapie projektu
montazowego przez wykonawce.

Lokalizacja kaset podtogowych wzgledem uktadu posadzki zgodnie z planem
posadzek w projekcie architektury.
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