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1. CZESC OGOLNA

1.1. Dane ogdlne

Obiekty: STREFA VIP TERMINALA PASAZERSKIEGO T-2

Adres: ul. Stowackiego 200, 80-298 Gdansk

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- projekt budowlany Terminala T2

- inwentaryzacja obiektu

- wytyczne inwestora

1.3.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy aranzaciji strefy VIP Terminala Pasazerskiego T-2
Zlokalizowanego w Porcie Lotniczym w Gdansku, przy ul. Stowackiego.

W 2009 roku zostat opracowany projekt budowy Terminala Pasazerskiego T-2, a jego autorami byto
biuro JSK ARCHITEKCI Sp. Z.0.0. Obiekt jest w trakcie realizacj.

Planowane przedsiewzigcie polega na:

Aranzacji cze$ci wnetrza Terminala Pasazerskiego T2 na strefe VIP o powierzchni uzytkowej 928,71 m?
w celu dostosowania go do optymalnych warunkow obstugi pasazera w trakcie trwania Euro 2012

Projektowana aranzacja nie powoduje zadnych zmian wokoét budynku Terminala Pasazerskiego
T-2, a zatem niniejsze opracowanie nie zawiera Projektu Zagospodarowania Terenu.

2. BUDYNEK TERMINALU PASAZERSKIEGO T2
21.  Ogolna charakterystyka istniejacego budynku

Budynek, ktorego cze$¢ podlega projektowi aranzacji na strefe VIP znajduje sie na zachdd od
istniejacego terminala T1, réwnolegle w stosunku do zaprojektowanego podjazdu oraz do istniejacego
pasa startowego. Obiekt jest halg mieszczaca obie strefy funkcjonalne, tzn. zwigzane z ptytg lotniska
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(airside) - sortownie bagazu i poczekalnie, jak rowniez strefy zwigzane ze strong miejskg (landside) -
hale odpraw biletowo-bagazowych (odlotow), biura linii lotniczych, gastronomie, ustugi itd.
Jednoprzestrzenna hala jest zadaszona lekkim przekryciem podpartym regularnym systemem
przestrzennych, piecioramiennych stupéw stalowych zwienczonych stalowym weztiem. Gorne
doswietlenie hali odlotowo — przylotowej doprowadza do wnetrza terminala duzg ilos¢ naturalnego
Swiatta. Na wysoko$ci 2,98m przy elewacji od strony plyty postojowej dla samolotow znajduje sie
antresola - korytarz przylotowy.

21.1. Uktad funkcjonalny - stan istniejacy

Uktad funkcjonalny nowego terminala pasazerskiego jest rozwigzaniem spetniajgcym
wszelkie wymogi stawiane miedzynarodowym portom lotniczym w zakresie
standardéw operacyjnych i funkcjonalnych a w szczegdlnosci uwzglednia specyficzne
wymogi odpraw pasazerskich zgodnie z zasadami uktadu z Schengen, z
zachowaniem stosownych, obowigzujgcych w Polsce regulacji Urzedu Lotnictwa
Cywilnego w tym zakresie. Najwazniejsze cechy prezentowanego projektu to przede
wszystkim:

otwartos¢ i elastyczno$s¢ przestrzeni umozliwiajgca tatwe reagowanie i
dostosowanie sie do zmieniajgcych sie wymogow w zakresie bezpieczenstwa odpraw
pasazerskiego transportu lotniczego, jak i dostosowanie sie do zmieniajgcych sie
potrzeb przepustowosci portu w réznych grupach odpraw pasazerskich — wszystko
przy zachowaniu wysokiego standardu obstugi pasazerdéw.

przejrzystosé¢ i czytelnos¢ funkcji, co osiggniete zostato poprzez umozliwienie
odprawianym pasazerom utrzymania ciggtego kontaktu wzrokowego zaréwno z
podjazdem miejskim, jak i z ptytg lotniska, co w znacznej mierze utatwia orientacje
przestrzenna.

tatwos¢ orientacji w uktadzie terminala dla odprawianych w nim pasazerow.

2.2.  Zakres projektu wykonawczego aranzacji strefy VIP Terminala Pasazerskiego T-2

W zwigzku z koniecznoscig dostosowania Terminala T2 do wymogéw EURO 2012 cze$¢ Terminala T-2
bedacego obecnie w realizacji zostanie zaaranzowana na strefe VIP z funkcjg przylotéw i odlotow.
Projekt okre$la konstrukcje, materiaty wykonczeniowe, prowadzenie instalacji oraz wyposazenie Strefy
VIP.

Opis technologii obstugi pasazeréw w strefie VIP:

Odloty:
Po zaaranzowaniu strefy Vip Terminala Pasazerskiego T2 funkcja ,odlotow” zostanie przeniesiona do

nowej przestrzeni. Pasazer wylatujacy zgtaszac sie bedzie do pomieszczenia kontroli bezpieczenstwa..
Po kontroli bezpieczeristwa pasazer przechodzi do poczekalni odlotowych, ktore to znajdowac si¢ bedg
w dalszej czesci strefy VIP Terminal T2. Uktad funkcjonalny budynku
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2.241.

222

2.23.

Dane liczbowe inwestycji

Kubatura: 5015,03 m3
Powierzchnia uzytkowa 928,77 m2
Powierzchnia catkowita 1009,8 m2

Zapewnienie dostepnosci obiektu dla os6b niepetnosprawnych

W celu zapewnienia warunkdw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne, a
w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzkach inwalidzkich, zastosowano nastepujgce rozwigzania

projektowe:

—  wejScie do budynku zapewnia tatwy, bezkolizyjny wjazd wbzka z poziomu terenu do strefy VIP.

—  drzwi wejéciowe majq szeroko$¢ w Swietle oscieznicy co najmniej 100cm, klamki i uchwyty
wysokosci 70-120cm nad podtoga, szklenie drzwi —szkto bezpieczne

na

—  elementy wykonczenia: klamki na wysokosci 100-120cm nad podioga; posadzki trwate, nie

Sliskie, mato-Scieralne; progi (tylko niezbedne) o wysoko$ci do 2cm;

— co najmniej jedna toaleta w strefie VIP dostosowana dla potrzeb korzystania przez oséby

niepetnosprawne.

Dane charakteryzujace wptyw inwestycji na Srodowisko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Realizacja  przedsigwziecia nie bedzie powodowa¢ zagrozenn dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Nie nastgpig zmiany w oddziatywaniu na Swiat roslinny i zwierzecy.

Projektowane przedsiewziecie dotrzymuje standardy srodowiskowe i emisyjne.

Opis projektu wykonawczego

W ramach projektu wykonawczego aranzacii strefy VIP Terminala T-2 planowane jest wykonanie
nastepujacych prac :

1.

2.
3.

Wykonanie $cian z podwojnej ptyty gipsowo-kartonowych na stelazu stalowym o szer. 100mm
Wykonanie $ciany z bloczkdw silikatowych o grubosci 15 cm do wysokosci 90,5 cm.

Wykonanie sufitu podwieszanego z ptyt gipsowo-kartonowych perforowanych w sali konferencyjnej na
wysokosci 3,10 cm.

Wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt gk kasetonowych w pomieszczeniach socjalnych i weztach
sanitarnych na wysokosci 2,50 cm .

Wykonanie otwartego sufitu Raster Open Cell 75x75 H40 w pozostatej przestrzeni na wysokosci 3,40 i
2,50cm.
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Wykonanie otworowania na przeprowadzenie przewidzianych instalacji.

Wykoriczenie weztéw sanitarnych glazura, terakotg oraz farbg akrylowg na tynku cementowym.
Cekolowanie i malowanie $cian gipsowo- kartonowych.

9. Wykonczenie Scian silikatowych tynkiem gipsowym i farbg akrylowa.

10. Wykonczenie podtug wyktadzing dywanowa.

11. Wykonanie aneksu kawowego z zapleczem.

12. Wykonanie lady w szatni.

© N

Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe (nadproza i podciagi)

W zaprojektowanych przegrodach nalezy wykonaé otwory drzwiowe i na przewody instalacyjne. Nad
otworami w scianach istniejacych zaprojektowano nadproza z belek prefabrykowanych typu L. Dlugos¢
oparcia min. 150mm.

Uwagi koricowe
- Roboty nalezy wykonywac pod nadzorem technicznym zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami

Technicznymi wykonywania robét budowlanych, Wytycznymi Producentow, BHiP oraz sztukg
budowlana.

- Wszystkie materiaty budowlane powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajace do
stosowania.

- Roboty nalezy wykonywa¢ pod statym nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem szczegdine;
ostrozno$ci i staranno$ci.

- Przed rozpoczeciem wykonywania otworéw na podciggi nalezy wykona¢ stemplowanie stropu
opierajacego sie na Scianie

2.24.  Materialy wykoriczeniowe.

Wykonczenie Scian

Tynki:

W weztach sanitarnych- cementowe.

W pozostatych pomieszczeniach- gipsowe oraz gtadzie gipsowe
Farby:

Farby Akrylowe Dekoral lub réwnowazne.

Sufity

Wielkoformatowe ptyty perforowane Rigiton firmy Rigips lub rbwnowazne.

Sufit Raster Open Cell lub réwnowazny.

Sufit gipsowo-kartonowy podwieszony- ptyty sufitowe DECOGIPS mocowane na konstrukcji T-24 firmy
Rigips lub rownowazne.

Sufity te zastosowano na potrzeby projektowanej wentylacji oddymiania mechanicznego. Rodzaje
zastosowanych sufitow oraz wysokosci ich nadwieszenia pokazano na dedykowanych rysunkach.
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Drzwi:

Drzwi ptycinowe i aluminiowe wewnetrzne wykonane jako rurowe drzwi z ptyty wiérowej z fornirem z
drzewa liSciastego lub laminowane, w ramie z drewna klejonego z odpowiednig izolacjg dzwiekowa.
Wszystkie klamki i okucia zostang wykonane ze stali nierdzewnej. Standardowo drzwi aluminiowe bedg
wyposazone w komplet 3 zawiasow ze stali nierdzewnej. W zalezno$ci od pomieszczenia z
przeszkleniami, oddymianiem, sitownikami, kontrolg dostepu, samozamykaczami. Szczegétowe
wytyczne znajdujq sie na rysunku zestawienia stolarki drzwiowe;.

Podtogi i posadzki

W weztach sanitarnych na podtogach terakota lub gres.

W pozostatych pomieszczeniach wykfadzina dywanowa.

Warstwy podtogowe:

-wyktadzina dywanowa;

-wylewka betonowa 7cm zbrojona siatkg stalowg o oczkach 10x10 cm o $rednicy 6mm, dylatowana w
polach 7x7m;

-folia PVC;

-styropian EPS 100-038 gr.5cm;

-plyta zelbetowa (istniejgca) zatarta na gtadko.

Meble

Szatnie oraz bar kawowy wedtug zataczonego rysunku
Meble: fotele oraz kanapy - Firmy ARPER, model SNAN (obicie czarna skora, steraz RAL9005 lub
ROWNOWAZNY; stoliki firmy ARPER 70/70/33 oraz 120/70/33 lub ROWNOWAZNY
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