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1.WSTEP
1.1.Przedmiot

SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki dla Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Wale¢sy w Gdansku ,strefa VIP

1.2.Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

stolarka - wykonanie lub tgczenie obrobionych elementéw drewnianych i wyrobow plytowych lub
aluminiowych Nie zalicza si¢ tu konstrukcji drewnianych ani oktadzin.

drzwi - konstrukcja do zamykania otworu, przeznaczona gtéwnie do zapewnienia dostepu, dziatajaca na
zawiasach przegubowych, osi obrotu lub za pomocg przesuwu, aluminiowe ppoz

1.4.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie stolarki:

- montaz drzwi drewnianych laminowanych kompletnych,

- montaz drzwi aluminiowych i stalowych, zgodnie z zestawieniem stolarki rowniez stolarka drzwiowa ppoz,
przy zastosowaniu wyrobow odpowiadajacych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
0golnych"

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST ,,Wymagania
0g6lne"

Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiada¢ aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobata techniczng lub inne stosowne
dokumenty objete prawem.

2.2.Materialv potrzebne do wykonania robot

Stolarka drzwiowa:

e Drzwi drewniane,
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e Drzwi aluminiowe

e Drzwi aluminiowe przeciwpozarowe.

e Drzwi stalowe

Rodzaje, wymiary, kolor i wymagania zgodnie z zestawieniem stolarki.

3.SPRZET

3.1.0g0lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne".

3.2.Sprzet do stolarki

Montaz stolarki nalezy wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzgtu budowlanego i elektronarzedzi.

4. TRANSPORT

4.1.0g0lne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sa w SST ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow

Skrzydta drzwiowe przewozi¢ dowolnymi S$rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem si¢ podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

Wyroby do transportu zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami przez odpowiednie opakowanie. Okucia nie
zamontowane do skrzydet drzwiowych transportowac i przechowywaé¢ w odrebnych opakowaniach.

4.3.Pakowanie i magazynowanie materialow metalowych

Elementy wykonczone powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.
Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwg i adres producenta,

- nazw¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

- datg produkc;ji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Przechowywanie elementow powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do montazu. Przechowywaé w
pomieszczeniach krytych, zamknietych, suchych i przewiewnych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzewczych.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,,wymagania Og6lne".

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do montazu stolarki drzwiowej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonanie osciezy, ktdre
powinny by¢ wykonane zgodnie wymaganiami wykonania rob6t murowych. W przypadku stwierdzenia wad
w wykonaniu lub zabrudzen powierzchni o$ciezy nalezy je naprawic i oczyscic.

5.3.Montaz stolarki drzwiowej

Oscieznice metalowe w $cianach dzialowych murowanych powinny by¢ osadzane w trakcie wznoszenia
$cian przez powigzanie kotwami wpuszczonymi w spoing muru. Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak
rozmieszczone aby ich odstep od progu i nadproza nie byt wickszy niz 25 cm, a ich rozstaw nie przekraczat
80 cm . OS$cieznice w trakcie osadzania powinny by¢ zabezpieczone przed odksztalceniem pod wplywem
bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. Przy osadzaniu oScieznic stalowych w
gotowych $cianach nalezy wykué gniazda na kotwy. Ustawi¢ i wyspoinowac stojaki oScieznicy. Wpusci¢
kotwy 1 zaklinowac oscieznicg w murze. Zala¢ kotwy zaprawa cementowg. Wszystkie prace wykonywac
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych" ITB.

Skrzydta drzwiowe kompletne, oszklone, montowa¢ po zakonczeniu wszystkich robot wykonczeniowych,
aby zapobiec ich uszkodzeniu. Zamontowane skrzydla drzwiowe wyregulowa¢ aby lekko si¢ otwieraly i
zamykaty a zamkniete dobrze przylegaty do oscieznicy.

Stolarka aluminiowa powiina by¢ montowana zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci stolarki podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Dostawca stolarki drzwiowej na terenie kraju przedstawi aktualny Certyfikat Zarzadzania Jakoscig ISO
9001.

6.2.Kontrola jakosci wyrobow stolarskich

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-EN-14351-1:2006. W celu oceny
jakosci stolarki budowlanej nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wymiaréw

- jakos$¢ materiatldw uzytych do wykonania stolarki

- prawidlowo$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc
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7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robot powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogélnymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczattowa wykonania robot w zakresie montazu drzwi drewnianych laminowanych kompletnych
obejmuje w szczegdlnosci:

- sprawdzenie wymiarow na budowie;

- zakup i dostarczenie drzwi wraz z okuciami i materiatami pomocniczymi zgodnymi z dokumentacjg
techniczng,

- transport elementow na budowe wraz z ich montazem,

- prace przygotowawcze,

- obsadzenie oscieznic,

- obicie paskami i ¢wier¢watkami,

- zawieszenie, dopasowanie i regulacja skrzydet i oku¢,

- staranne wykonanie mocowan do konstrukcji;

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robot;

- wszystkie naklady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow;

- zabezpieczenie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem zamontowanych elementéw do momentu oddania
budynku do uzytkowania, tacznie z usuni¢ciem zabezpieczen,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, i sprawdzen robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN-14351-1:2006 Okna i drzwi z drewna, materiatow drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych - Wymagania i badania

PN-75/B94000 PN- Okucia budowlane. Podziat.

B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach.

Izolacyjnosc¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosé
akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania Stolarka budowlana.
PN-B-91000:1996 Terminologia

PN-ISO 6707-1:2008 Budynki i budowle - Terminologia - Cze$¢ 1: Terminy og6lne
Dokumentacja i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa,
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych" Arkady, Warszawa 1997
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