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Objasnienia do planéw instalacji elektrycznych oswietlenia ogdlnego Il TLG

Instalacje elektryczne o$wietleniowe prowadzi¢:

w ciggach zbiorczych po przygotowanych trasach kablowych,
na podejsciach do opraw oswietleniowych montowanych w stropach podwieszanych w

elastycznych rurkach ostonowych,

na podejsciach do opraw oswietleniowych montowanych na stropach tynkowanych

(mezanin, biura pod mezaninem) w tynku ,

na podejsciach do opraw oswietleniowych montowanych na stropach nie tynkowanych

lub na zwieszakach (pomieszczenia techniczne) nawierzchniowo w rurkach lub listwach
instalacyjnych,

oprawy zasila¢ przewodami typu YDYzo 3x n mm2 / 750V, gdzie n =przekroj przewodu

zgodny ze schematem zasilania,

na podejsciach do opraw oswietleniowych dopuszcza sie zmiane przekroju przewodu w

puszkach przytagczeniowo rozgateznych na YDYZzo3x1,5mm2/750V za wyjatkiem zasilaczy
naswietlaczy o mocy 2KW do ktérych nalezy obwody zasilajgce wprowadzi¢ bez zmiany
przekroju przewodu.

do opraw oswietleniowych montowanych na stropach tynkowanych podejscia wykonaé

przewodem wtynkowym,

do tgcznikow oswietleniowych prowadzi¢ przewody odpowiednio do typu tgcznika

przewodem YDY2(3)x1,5 prowadzonym na trasach wspétbieznych z przewodami
zasilajgcymi oprawy tak jak opisano dla opraw oswietleniowych oraz na podejsciach do
facznikéw instalowanych:

w $ciankach szkieletowych - wewnatrz $cianek w elastycznych rurkach ostonowych,
na scianach nie tynkowanych (pomieszczenia techniczne) nawierzchniowo w rurkach

lub listwach instalacyjnych,

na $cianach z gtadzig tynkowg w bruzdach.
taczniki oswietleniowe montowaé na wysokosci h=1,2m
taczniki oswietleniowe w pomieszczeniach wykanczanych glazurg zgodnie z

wytycznymi uktadu glazury (proj. architektury)

Instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego prowadzic:

w ciggach zbiorczych po przygotowanych trasach kablowych dla instalacji ppoz.,
poza trasami kablowymi ppoz. przewody prowadzi¢ bezposrednio na betonie lub

konstrukcji talowej z zastosowaniem certyfikowanych uchwytéw kablowych,

Do zasilania opraw awaryjnych stosowac¢ przewody zgodnie ze schematem zasilania i
sterowania z uktadu baterii centralnej na trasie od baterii centralnej do grupy pomieszczen
wydzielonych pozarowo. Dla grupy pomieszczen wydzielonych pozarowo dopuszcza sie
zmiane przekroju przewodu na przewod HDGs3x1,5mm2/750V na wejsciu do tej grupy
pomieszczen Potgczenie wykona¢ w puszkach przytgczeniowo rozgateznych w wykonaniu
zapewniajgcym zachowanie funkcji w czasie pozaru.

W ramach strefy wydzielonej pozarowo dopuszcza sie taczenie opraw oswietlenia
awaryjnego poprzez tgczenie przelotowe z oprawy do oprawy o ile w dane;j strefie oprawy
awaryjne zasilono z co najmniej dwdéch obwodéw baterii centralne;.
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Objasnienia do planu

Symbole Bazowe:

AW - oprawa z modutem awaryjnym

EW - oprawa ewakuacyjna

LA1 - fgcznik oswietleniowy pojedynczy

LA2 - facznik o$wietleniowy podwdjny

LW 6B - oprawa ESSystem System 6000 PA RAL 9016 3x54W
LW1 - oprawa ESSystem System K K418.P-A EVG

LW11 - oprawa ESSystem Downlight DK 2x26 EVG

LW21 - oprawa ESSystem Downlight D225.2x26X EVG

LW22 - oprawa ESSystem Downlight D225.2x26X EVG DIM (0-10V)
LWa39 - oprawa ESSystem COSMO 3 CO3 228 EVG

LW40 - oprawa ESSystem 4000 BIS 1x28W IP44 + podswietlanie luster LED

Oprawa oswietlenia Ewakuacyjnego oznaczona na planie jako EW,
zasilona z baterii centralnej BC1 z obwodu nr 60, adres na magistrali Adr4;

Modut awaryjny do wspotpracy z baterig centralng oznaczona na planie

jako AW stosowany do oprawy oswietleniowej, zasilona z baterii centralnej BC2 z obwodu nr 64,

adres na magistrali Adr7;

Oprawa oswietlenia ogélnego oznaczona na planie

numerem bazowym 77, zasilona z rozdzielnicy L401

z obwodu nr L3, oprawa sterowana facznikiem lokalnym z podziatem
na grupy oswietleniowe, grupa opraw b;

Oprawa oswietlenia ogélnego oznaczona na planie

numerem bazowym 53, zasilona z rozdzielnicy L401

z obwodu nr L4, oprawa sterowana centralnie (z BMSu) z podziatem
na grupy oswietleniowe, grupa opraw V1;

Szczegoty rozmieszczenia opraw oswietleniowych nalezy weryfikowac z
aktualnymi rysunkami zabudowy sufitéw podwieszanych.
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