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WYKIADZINY DYWANOWE

1.WSTEP
1.1.Przedmiot

SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
posadzek z wyktadzin dywanowych dla Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Walesy w
Gdansku,strefa VIP.

1.2.Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe jako dokument przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0Kkreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowigzujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego: wyktadzina - suche pokrycie dowolnej
wewngtrznej powierzchni budynku. posadzka - wierzchnia warstwa stropu stanowigca wykonczenie jego
powierzchni. podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym utozona jest podtoga,

1.4.Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy SST obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
- posadzek z wyktadzin dywanowych trudnozapalnych..

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne" pkt 2.

2.MATERIALY

2.1.0g0lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne".

Do wyktadania posadzek nalezy stosowa¢ wykladziny tekstylne odpowiadajgce normom panstwowym lub
aprobatom i atestom

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot

Wykladziny dywanowe

Wyktadzina dywanowa w ptytkach na podktadzie elastycznym high-density z pianki poliuretanowej, o
konstrukcji petelkowej i cigzarze runa nie mniejszym niz 540 g/m . Wykladzina ma zapewnia¢ odpowiedni
poziom komfortu, izolacyjno$¢ akustyczng na poziomie 33 dB, antyelektrostatycznos$¢ ponizej 2 kV, klase
palnosci Bfl-sl oraz wytrzymatos¢ klasy 33. Powloka teflonowa stanowi¢ bedzie zabezpieczenie przed
zabrudzeniem.
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Listwy wykonczeniowe

Listwy przyscienne z wyktadziny

lub PCW Klejone.

Kleje
Klej do wyktadzin dywanowych

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jakosci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych materialdw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakoSciowo. technicznie i uzvtkowo nie moga bv¢é gorsze od
wymienionych oraz winny spelniaé warunki zgodnie z ust. 0 wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. 7 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET

3.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

3.2.Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowa¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia,

- laty do sprawdzania rownoS$ci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadla do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do Kleju,

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w ST ,,Wymagania ogolne".

4.2. Transport materialow

Wykladziny nalezy przewozi¢ zamknigtymi $rodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem i
uszkodzeniami.
Sktadowa¢ w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze dodatniej.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
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5.2.Warunki przystapienia do robot

Do wykonywania posadzek z wykladziny tekstylnej mozna przystapi¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych stanu surowego i robdt wykonczeniowych oraz po zakonczeniu wszystkich robot
instalacyjnych lgcznie z przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

5.3.Przygotowanie podloza

Podloze pod wyktadziny tekstylne (szlichta betonowa zbrojna) powinna mie¢ powierzchni¢ rowna,
stanowigcg plaszczyzng pozioma. Podloze sprawdzane dwumetrowg lata, przyktadang w dowolnym miejscu,
nie powinno wykazywa¢ prze§witow wiekszych niz 2 mm. Odchylenie powierzchni podtoza od ptaszczyzny
nie powinny przekracza¢ 2 mm na m. Podloze musi by¢ state, suche i czyste. Istniejace na podiozu
nierdwnosci, wyrowna¢ przy uzyciu mas szpachlowych. Przed przystapieniem do uktadania wyktadziny
podtoze nalezy starannie oczysci¢ i odkurzy¢

5.4.Wykonanie posadzki z wykladziny

Wykladzina w rolce

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki z wyktadzin nie powinna by¢
nizsza niz +100C.

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwingé z rulonu, pociaé na arkusze odpowiednio
do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm. Styki
arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegow arkuszy.
Wyktadzine uktadaé tak, aby spoiny migdzy arkuszami przebiegatly prostopadle do $ciany okiennej. Spoiny
nie powinny znajdowa¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy wyktadzinach wzorzystych nalezy
odpowiednio dopasowaé wzdr na stykach arkuszy.

Do przyklejenia wyktadziny stosowaé klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz w obowiazujacych
instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymiesza¢ w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w
zaleznosci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca szpachli/packi zgbatej lub waltka. Po okresie wstepnego
odparowania $rodka ok. 10-30 minut ( w zaleznosci od chlonno$ci podioza i warunkéw klimatycznych
pomieszczenia) kladziemy wyktadzing i starannie jg uktadamy dociskajgc do podtoza. Po ok. 30 minutach
jeszcze raz dociskamy ja na catej powierzchni. Sile umocowania wyktadziny regulujemy poprzez moment
utozenia na $rodku mocujacym. Im pdzniej potozymy wyktadzing tym sita mocowania bedzie nizsza.
Minimalna temperatura podtogi przy klejeniu to +160C i maksymalna wilgotnos$¢ 65%.

Wyktadzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni do podtoza; nie dopuszcza si¢ wystgpowania
deformacji wyktadziny (pecherzy, fald itp.), odstawania brzegow arkuszy oraz zabrudzen powierzchni
klejem.

Posadzke wykonczy¢ przy $cianach paskiem wyktadziny dywanowej o szerokosci 6-8 cm przyklejonej
klejem dyspersyjnym lub listwami przypodtogowymi.

Listwy wykonczeniowe

Naktadkowe listwy wykonczeniowe montowa¢ w miejscu potaczenia posadzek z roéznych materiatow
wkretami do podloza po utozeniu wyktadzin dywanowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania ogdlne"
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6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwo$ci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora
budowy.

6.3.Badania w czasie odbioru

Badania posadzki z wyktadzin tekstylnych powinny by¢ przeprowadzane w sposob umozliwiajacy oceng

wszystkich wymagan a w szczeg6lnosci:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

- stan podtozy na podstawie protokotow badan migdzyoperacyjnych,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania posadzki z wyktadziny tekstylnej przez sprawdzenie:

- przyczepnosci wyktadziny, do podtoza.

- odchylen od ptaszczyzny poziomej, przy uzyciu taty kontrolnej o dtugosci 2 m i poziomnicy, odchylenia
nalezy mierzy¢ z doktadno$ciag do Imm. ( nie powinno przekracza¢ 2 mm na m)

- prawidlowosci przebiegu spoin.

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako przeswity migdzy tata di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 2 mm na catej dtugosci laty),

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robo6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczaltowa obejmuje w szczego6lnosci :

- oczyszczenie podtoza,

- dostarczenie i wbudowanie wszystkich warstw kompletnej posadzki,

- obrobke i osadzenie elementow wychodzacych z posadzki,

- nadanie posadzce odpowiednich spadkow - jesli sg one pokazane w dokumentacji

- wykonanie niezb¢dnych dylatacji posadzki,

- zabezpieczenie posadzki po jej wykonaniu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem
(nalezy przewidzie¢ pokrycie posadzki ptytami pil$éniowymi)

- impregnacj¢ posadzki,

- koszty biezgcego utrzymania porzadku w obszarze prowadzonych robot,
- wszystkie naktady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdlne
PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow
zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakos$ci.



