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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Obiekty: DRUGI TERMINAL PASAZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.
LECHA WALESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTURA -
ETAP Il
Adres: UL. SLOWACKIEGO, GDANSK

NR EW. DZIALEK: 19/3; 19/5; 21/1; 22/1; 21/3; 22/1; 22/2;

i czesé dziatek nr 20; 23; 12/6; 36; 39; 278 Z OBREBU BYSEWO,

oraz DZIALKI NR EW.: 2; 3; 4; 5/1; 1/6; 1/3; 9/1; 9/2; 10; 11; 12; 22/2 Z OBREBU
FIROGA

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdarisk ul. Stowackiego 200
Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

Zakres opracowania:

Modernizacja istniejacego systemu SSP pod potrzeby nowe;
aranzacji pomieszczenia 00.197 jako strefy VIP

Aktualizacja sterowan pozarowych ze wzgledu na doposazenie
obszaru w instalacje oddymiania mechanicznego

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg:

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wytyczne inwestora

- projekt wykonawczy drugi terminal pasazerski w porcie lotniczym im. Lecha Watesy w Gdarisku wraz
z infrastrukturg

- projekt budowlany zamienny do decyzji nr WLII/mh/7111/323-09/347/09 zatwierdzajacej projekt
budowlany i udzielajacej pozwolenia na budowe z dnia 30.10.2009
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1.3. Informacje ogélne

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji Systemu Sygnalizacji Pozaru
dla strefy VIP terminala T2 Portu Lotniczego im. Lecha Watesy. Niniejszy projekt stanowi aktualizacje
projektu SSP terminala T2 w rewizji F5.b z 01.03.2011 wydanego przez JSK ARCHITEKCI Sp. z 0.0..

1.4. Wykaz podstawowych norm i przepisow

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terenéw (Dz.U.Nr 109, poz.719).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

- PN - IEC 60364-5-54 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

- PN - IEC 60364-4-443 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

- PKN-CEN/TS 54-14 Specyfikacja Techniczna " Systemy sygnalizacji pozarowej; Czes¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji "

1.5. Projekty powigzane

Projekt ten powigzany jest z projektami:

- Dzwiekowego systemu ostrzegawczego (DSO),
- Oddymiania mechanicznego,

- Systemu kontroli dostepu.

1.6. Podstawowe zatozenia

Opis budynku i jego klasyfikacja — patrz projekt systemu SSP terminala T2 w rewizji F5.b z dnia
01.03.2011 roku. Zabezpieczany obszar strefy VIP (okoto 920m2) obejmuje hale odlotow i przylotow
VIP, sale konferencyjng, pomieszczenia socjalne i sanitarne. Pierwotnie obszar strefy VIP petnit funkcje
rezerwowego pomieszczenia odbioru bagazu i sklasyfikowany byt jako strefa PM (produkcyjno-
magazynowa). Ze wzgledu na zmiane przeznaczenia obszar strefy VIP uzyskuje kategorie zagrozenia
ludzi ZL |.
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1.7. system sygnalizacji pozaru

Opis zastosowanego systemu i urzadzen — patrz projekt wykonawczy systemu SSP terminala
T2 w rewizji F5.b z dnia 01.03.2011.

Modyfikacja systemu SSP bedzie polega¢ na przebudowie petli dozorowej o nr 321 i petli
sterujgcej o nr 431. Rozmieszczenie czujek dymu i modutdéw sterujacych pokazane jest na rysunku
TW_SSP_VIP_01. Zainstalowane czujki dymu i przyciski ROP nalezy zdemontowac i zainstalowac
zgodnie z nowg aranzacjg obszaru na podstawie udostepnionego rysunku. W strefie VIP przewiduje sie
instalacje systemu oddymiania mechanicznego. W obwdd petli dozorowej o nr 431 wprowadza sie
dodatkowe moduty kontrolno-sterujgce w celu obstugi automatyki wentylatoréw oddymiajacych, klap
oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych. Strefa VIP podzielona zostata na dwie strefy oddymiania.
W celu realizacji sterowan pozarowych dla poszczegdlnych stref wprowadzone zostaty dwie grupy
czujek:

3202 - sala konferencyjna
3203 - pozostaty obszar strefy VIP

Dodatkowe drzwi objete kontrolg dostepu D07.07, D08.01, D08.02 i D0.13.03 zwalniane bedq
przez istniejagcy modut sterujgcy o adresie 431/0401/1 zainstalowany w pom. 00.59%4.
Przyporzadkowanie wyj$¢ zgodnie z tabelg z punktu 5.

1.8. Opis instalacji kablowej

Zgodnie z projektem wykonawczym systemu SSP terminala T2 w rewizji F5.b z 01.03.2011
petle dozorowg prowadzi¢ przewodem YnTKSYekw 1x2x1. Petle zawierajacqg moduty sterujgce
prowadzi¢ przewodem o odpornosci ogniowej PH90 HTKSHekw 2x2x1. Przewody sterujgce pracg
wentylatorbw oddymiajacych (HDGs 2x1), klapami oddymiajagcymi (HDGs 3x1) i drzwiami
napowietrzajagcymi (HDGs 2x1) prowadzi¢ przewodem o odpornosci ogniowej PH90. Potaczenia
przewodéw linii dozorowych wykonaé w puszkach elektroinstalacyjnych. Potgczenia przewodéw
niepalnych wykona¢ za pomocg certyfikowanych puszek taczeniowych serii PIP-2A (przelotowa
6x2.5mmz2). Puszki oznakowac i nanie$¢ oznakowania w dokumentacji powykonawczej systemu.

Reszta wytycznych zgodnie z projektem wykonawczym systemu SSP terminala T2 w rewizji
F5.b 2 01.03.2011.

1.9. Zasady organizacji alarméw pozarowych

Patrz projekt wykonawczy systemu SSP terminala T2 w rewizji F5.b z 01.03.2011. W zwigzku
z instalacjq systemu oddymiania mechanicznego skonfigurowa¢ czujki dymu do pracy w trybie
koincydenciji. Zadziatanie dwdch dowolnych czujek z grup 3202 lub grupy 3203 powoduje przejScie
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systemu w stan alarmu pozarowego 2 stopnia i wysterowanie odpowiednich urzadzen. W przypadku
wcisniecia przycisku ROP system przechodzi w stan alarmu pozarowego 2 stopnia bez sterowan

pozarowych.

1.10. Opis sterowan i monitorowan

Do sterowania i monitorowania systemu oddymiania mechanicznego i systemu kontroli dostepu
wprowadzono 3 dodatkowe moduty i wiaczono je w petle dozorowg o nr 431. Sterowania
| monitorowania przedstawione zostaty na ponizszym zestawieniu:

Adres modutu | Wej./Wyj. Funkcja

431/0401/25 o1 Otwarcie/Zamkniecie klapy oddymiajgcej nr FD SE-01 (oddymianie strefy VIP)
431/0401/25 02 Otwarcie/Zamkniecie klapy oddymiajgcej nr FD SE-02 (oddymianie sali konferencyjnej)
431/0401/25 I Monitoring stanu klapy FD SE-01 - klapa otwarta

431/0401/25 12 Monitoring stanu klapy FD SE-01 - klapa zamknieta

431/0401/25 13 Monitoring stanu klapy FD SE-02 - klapa otwarta

431/0401/25 14 Monitoring stanu klapy FD SE-02 - klapa zamknieta

431/0401/26 o1 Uruchomienie wentylatora oddymiajacego nr SEF 01 (oddymianie sali konferencyjnej)
431/0401/26 02 Uruchomienie wentylatora oddymiajgcego nr SEF 02 (oddymianie strefy VIP)
431/0401/26 11 Potwierdzenie uruchomienia wentylatora oddymiajgcego nr SEF 01

431/0401/26 12 Potwierdzenie uruchomienia wentylatora oddymiajacego nr SEF 02

431/0401/26 13 Gotowos¢ do pracy wentylatora oddymiajacego nr SEF 01

431/0401/26 14 Gotowos¢ do pracy wentylatora oddymiajgcego nr SEF 02

431/0401/27 Of Otwarcie drzwi napowietrzajgcych nr D1 w osi M-4 (drzwi rozsuwane)

431/0401/27 02 Otwarcie drzwi napowietrzajgcych nr D2 w osi M-4 (drzwi rozsuwane)

431/0401/27 03 Otwarcie drzwi napowietrzajgcych nr D3 w osi |:J-4 i nr D4 w osi |:J-2 (dwuskrzydtowe)
431/0401/27 04 (opcja — wytgczenie nagtosnienia — sys. AV sala konferencyjna)

431/0401/27 05 (opcja — wytagczenie nagtosnienia — sys. AV aneks kawowy)

431/0401/27 06 Rezerwa

431/0401/27 o7 Rezerwa

431/0401/27 08 Rezerwa

431/0401/27 09 Rezerwa

431/0401/27 010 Rezerwa

431/0401/27 011 Rezerwa

431/0401/27 012 Rezerwa

431/0401/1 09 Zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu D0.7.07

431/0401/1 010 Zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu D0.8.01

431/0401/1 011 Zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu D0.8.02

431/0401/1 012 Zwolnienie drzwi objetych kontrolg dostepu D0.13.03
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Sterowanie systemu oddymiania mechanicznego zrealizowa¢ zgodnie z zatgczong tabela;

) . Lp. 1123|4567
TABELA STEROWAN URZADZENIAMI P.POZ. P
DLA STREFY VIP W ZAKRESIE ODDYMIANIA lglglglgl|g|g|zg
MECHANICZNEGO i NOWYCH DRZWI Gupyi ||| & o) S]|S5 1S
OBJETYCH KONTROLA DOSTEPU wesca | S| S| 8|S 8|58
(O] (O] (O] (O] (O] (O] (O]
A N ZIZ2|5|&8|& &%
. res moauru N | N | NN N N | N
L.p. Nazwa urzadzenia sterujacego Stan Slelele|e|e|&
I | < | < | < | < |<|<
1 | Kiapa odd. FD SE-01 | 431/0401/25/01 | otw./zam. Z|0]Z2]0 0|7
2 | Klapa odd. FD SE-02 | 431/0401/25/02 | otw./zam. 01Z2]0|Z Z|0
3 | Went. odd. SEF 01 431/0401/26/01 | uruchomienie X | X X | X
4 | Went. odd. SEF 02 431/0401/26/01 | uruchomienie X X
5 | Drzwi nap. D1 431/0401/27/01 | otwarcie X X | X X | X
6 | Drzwinap. D2 431/0401/27/02 | otwarcie X X | X X | X
7| Drzwinap. D3 431/0401/27/03 | otwarcie X X | X X | X
8 | Drzwi nap. D4 431/0401/27/04 | otwarcie X X X
9 | KD Drzwi D0.7.07 431/040111/09 | zwolnienie | X XX X | X
10 | KD Drzwi D0.8.01 431/0401/1/010 | zwolnienie | X | X | X X | X
11" | KD Drzwi D0.8.02 431/0401/1/011 | zwolnienie
12 | KD Drzwi D0.13.03 431/0401/1/012 | zwolnienie | ¥ | X | X | X X | x

Pozostate sterowania i monitorowania zgodnie z projektem wykonawczym systemu SSP
terminala T2 w rewizji F5.b 2 01.03.2011.

1.11. Obliczenia i dobor baterii akumulatorow

Bilansujgc wprowadzone zmiany dla petli dozorowych 321 i 431 mamy 20 dodatkowych
elementéw petlowych. Biorac pod uwage Sredni prad pobierany przez element petlowy na poziomie
50pA nie stwierdza sie potrzeby zwiekszenia pojemnosci baterii akumulatorow.

1.12. Przeglady okresowe i obstuga techniczna

Zgodnie z wytycznymi z projektu wykonawczego systemu SSP terminala T2 w rewizji F5.b
2 01.03.2011.
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1.13. Zestawienie materiatow

Lp. [Nazwa Nr katalogowy J.m. | llos¢
1 | 1Q8 O2T czujka opt-opt-temp seria 1Q8, TF1-TF6, 3 802374 szt. |35
sensory
2 | Gniazdo czujki 1Q8 805590 szt. |35
3 | Wskaznik zadziatania czujki programowalny, aktywny 4 | 801824 szt. |23
LED

4 | ROP IQ8 analog. - elektronika z izolatorem, EN54-11 804905 szt. |6

5 | Obudowa ROP IQ8 czerwona szybka 704900 szt. |3

5 |Obudowa ROP IQ8 pomaranczowa szybka 704903 szt. |3

6 |Modut EBK 4G2R - 4 we / 2 wy zas. 12-24VDC 808613.10 szt. |2

7 | Modut EBK 12R - 12 wyjs¢ opcjonalne zas. 12-24VDC | 808610.10 szt. |1

8 |lzolator zwar¢ modutéw EBK nowy typ - elektroniczny | 788612 szt. |2

9 | Obudowa modutéw EBK szara, natynkowa 788600 szt. |3
10 | Pianka ognioodporna CP611 szt. |1

11 | Kabel do petli sterujgcych HTKSHekw2x2x1 |m |50
12 | Kabel do elementéw sterowanych HDGs2x1,0 m | 250
13 | Kabel do elementéw sterowanych HDGs3x1,0 m (100
14 | Kabel do petli dozorowych YnTKSYekwix2x1|m [480
15 | Kabel monitorowania YnTKSYekw3x2x1 |m |100
16 | Uchwyty niepalne KSA, OZMO, OZS0O, OZ0O kpl. |1
17 | Puszka elektroinstalacyjna szt. |4
18 | Puszka certyfikowana przytgczeniowa PIP-2A szt. |3
19 | Rura elektroinstalacyjna + kolanka + uchwyty RL-20 m 480
20 | Pozostate materiaty instalacyjne kpl. |1

21 | Centralka Mercor mcr 9705 (z funkcjg autoreset) 8A szt. |1

W celu prawidtowej wyceny materiatow potrzebnych do realizacji modernizacji systemu SSP
nalezy wzig¢ pod uwage elementy (czujki dymu, przyciski ROP z pom. rezerwowego odbioru bagazu
00.197), ktére po demontazu mogq by¢ ponownie zainstalowane zgodnie z nowag aranzacjg
pomieszczen.
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1.14. Uwagi

Z powodu braku wytycznych wykonawca systemu uzgodni przed rozpoczeciem prac lokalizacje
szafy automatyki systemu oddymiania mechanicznego (przedstawiona lokalizacja jest orientacyjna

I moze ulec zmianie).

1.15. Spis rysunkéw

TW_SSP_VIP_01 : System SSP Poziom P0 Strefa VIP — Rozmieszczenie elementéw systemu SSP

TW_SSP_VIP_02 : System SSP Poziom P0 Strefa VIP — Schemat petli dozorowych nr 321 i 431
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