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ROBOTY WYKONCZENIOWE

SUFITY PODWIESZONE

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
sufitow podwieszonych dla Terminala Pasazerskiego w Porcie Lotniczym im. Lecha Watgsy w Gdansku,
strefa VIP.

1.2.Zakres stosowania

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia 1 nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne z obowiazujacymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja - uporzadkowany zespot potaczonych czgsci, zaprojektowany w celu zapewnienia okre$lonego
stopnia sztywnosci.

Sufit podwieszony - sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub zapewniajacy miejsca dla
instalacji..

1.4.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem

- otwarty sufit rastrowy (Raster Open Cell 75x75 H40)

- sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtokien mineralnych
30x120,

- sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetieniem ptytami z wiokien mineralnych
60x60,z profilem odkrytym

- sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wtdkien mineralnych 60x60 ,
z profilem ukrytym,

- sufitu z paneli aluminiowych szer. 15cm perforacja Imm z opaska gk 20cm mocowane na klips
RAL 9006

- sufit z siatki ocynkowanej fi 1,6 oczko 20/20mm,

- sufit z paneli aluminiowych 3cm co 2 cm, otwarty, listwowy, na ruszcie metalowym

- sufit panelowy z siatki metalowej, 68%, szer. 30cm

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ,,Wymaganiach
ogblnych"

2.MATERIALY

2.1.Wymagania ogolne
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Ogo6lne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ,,Wymaganiach
og6lnych".

2.2.Materialy potrzebne do wykonania robot

Sufity z kasetonow higienicznych

sufit z kasetonéw mineralnych np. Armstrong lub

Rockfon , ECOPHON

Sufity rastrowe np Raster Open Cell 75x75 H40 lub réwnowazny

sufit z kasetownow aluminiowych, sufit otwarty rastrowy na ruszcie metalowym,

Sufity z G-K podwieszany

sufit z G-K AKU perferowany RIGIPS
sufit z G-K kasetonowy 60x60

sufit z G-K kasetonowy higiniczny 60x60
sufit z G-K z ptyty petnej

Akcesoria dodatkowe

dzwigar

drut

zawiesie

ztaczka dzwigara
ztaczka listwy
spinacz listwy

Profile stalowe zimnogiete

Do wykonania rusztow $cian, oktadzin $Scian powinny by¢ stosowane ksztaltowniki zimnogiete z blachy
stalowej, ocynkowanej wg PN-89/H-92125, gatunku StOS wg PN-88/H-84020 lub gatunku Ksztaltowniki
stalowe powinny by¢ powierzchniowo zabezpieczone przed korozja powloka cynkowa (nanoszong
ogniowo).

Dla profili powlekanych grubo§¢ powloki poliestrowej powinna wynosi¢ 20um, odporno$¢ na odrywanie
powloki - stopien 0.

Nie dopuszczalne jest odchylenie ksztattownika od prostoliniowosci. Dopuszczalne

odchylenie ksztattownika od prostoliniowos$ci wynosi 1 mm/m.

Akcesoria stalowe

Akcesoria stalowe shuzg do tgczenia ksztaltownikow konstrukcji nosnej z podtozem i migdzy soba:

taczniki wzdhizne,

uchwyty bezposrednie dtugie,
uchwyty bezposrednie krotkie,
wieszaki kotwowe,

wieszaki dwuhakowe,
wieszaki spr¢zynkowe,
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- prety wieszakowe o dtugosciach 125, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500 mm

- kotki rozporowe plastikowe, metalowe,

- kolki szybkiego montazu,

- kotki wstrzeliwane.

Wszystkie akcesoria powinny by¢ wykonane ze stali ocynkowanej wg wymagan jak dla ksztalttownikoéw
stalowych .

WKkrety

Do mocowania ksztaltownikéw nosnych, taczenia ksztattownikéw miedzy soba oraz mocowania profili w
uchwytach powinny by¢ stosowane:
- wkrety stalowe 03,5 mm x 25 mm,
03,5 mm x 35 mm,
- blachowkrety samowiercace: 0 3,5 mm x 25 mm,
03,5 mm x 35 mm,

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny. odwolania do ich jakosci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réwnowaznych materialow innych producentow niz
sugerowani pod warunkiem, iz jakosciowo, technicznie i uzytkowo nie moga by¢ gorsze od
wymienionych oraz winny spelniaé¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. 7 2004r. nr 92 poz. 881)

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,,Wymaganiach ogdélnych"..

3.2.Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosc¢ i srodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1.Wymagania ogolne

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materialow

Transport materialtdow odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy,
uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreSlony w instrukcji Producenta i
dostosowanej do polskich przepisow przewozowych.

4.3.Przechowywanie i skladowanie materialow

Materiaty systemoéw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposdb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w
jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajaca:

- nazwge i adres producenta,

- nazwe¢ wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrdb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,
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- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materialdéw powinno odbywa¢ si¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na poziomym i
mocnym podktadzie.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogoélne

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" specyfikacji
technicznej.

5.2.Warunki przystapienia do robot

Przed przystapieniem do wykonywania systemow suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,.

Oktadziny z plyt ze skalnej wetny mineralnej nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +120C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie moze przekracza¢ 75%. Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze
przewietrzone.

5.3.Sufity z plyt G-K higiniczny,kasetonowy na ruszcie stalowym

Ruszt stanowiacy podioze dla ptyt sufitu kasetonowego higinicznego jest jednowarstwowy sktadajacy si¢ z
warstwy nosnej. Materialami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sa ksztaltowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspotczynnika wytrzymatosci przy ich
obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ wigksze od pigciokrotnej wartosci
obcigzenia przypadajacego na kazdy lacznik lub kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia
musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna si¢ od wyznaczenia jego
ptaszczyzny na okalajacych $cianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przySciennego na
okalajacych $cianach. Katownik mocuje si¢ kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie wigkszych niz
100cm. Nastepnie trasuje si¢ miejsca przebiegu profili gléwnych w rozstawie 120cm. Powinny one zosta¢
tak rozplanowane aby z obu stron przy $cianach pozostaly jednakowe odlegtosci wieksze niz potowa
szerokos$ci plyty tj. 30cm. Mocowanie profili poprzecznych nastgpuje w gniazdach wycigtych w profilach
gléwnych. Wzdtuz linii przebiegu profili gtownych trasuje si¢ miejsca mocowania wieszakoOw w rozstawie
co 120cm. Po zamocowaniu wieszakow podwiesza si¢ profile glowne, nastgpnie poziomuje i wpina w
rozstawie 60cm profile poprzeczne ,,120", a migdzy nimi profile ,,60" tak aby powstala siatka o boku 60cm.
Poziomujac catg konstrukcj¢ wktada si¢ ok. 30% ptyt. Ptyty powoduja utozenie i wyréwnanie konstrukcji.
Nastegpnie wykonuje si¢ montaz odcinkow profili dochodzacych do $cian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-
10mm. Montaz sufitu koniczy uzupekienie wszystkich ptyt.

5.4. Sufity rastrowe
Montaz sufitu listwowego rozpoczynamy od wyznaczenia linii mocowania profilu przysciennego
(katownika). Nastepnie, przy pomocy kotkéw szybkiego montazu, w odstepach co 40 - 45 cm mocujemy
profil przy$cienny, pamigtajac, ze wyznaczona wczesniej linia wskazuje miejsce przebiegu gornej krawedzi
katownika. Mocowanie profilu przys$ciennego nalezy przeprowadzi¢ z umiarkowang sila, tak aby nie
dopusci¢ do jego zdeformowania. Pozioma ptaszczyzna katownika wyznacza jednoczesnie poziom sufitu i
jego odleglos¢ od posadzki.
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Nastepna czynnoscig jest wyznaczenie na stropie linii mocowania dzwigaréw nosnych i punktow mocowania
wieszakdw. W odleglosci 250 - 350 mm od $ciany wyznaczamy pierwszg lini¢ konstrukcji nosnej, a
nastepnie w odlegtosci 1000 - 1250 mm od siebie, tak by ostatnia linia dzwigaréw byta rowniez w odlegtosci
250 - 350 mm od $ciany. W liniach przebiegu konstrukeji nalezy wywierci¢ w stropie otwory dla wieszakow
w odleglosci 100 - 1250 mm od siebie, z tym ze odstep pierwszego wieszaka od §ciany nie moze by¢
wiekszy niz 300 mm. W wywierconych otworach nalezy osadzi¢ metalowe kotki rozporowe zakonczone
oczkiem. Niedopuszczalne jest stosowanie kotkéw rozporowych z tworzyw sztucznych.

Kolejnym krokiem jest zawieszenie wieszakow na osadzonych w stropie kotkach. Wieszak sktada si¢ z 2
pretow 4 mm, z ktorych jeden zakonczony jest oczkiem, a drugi hakiem. Oba prety potaczone sg ze soba
przy pomocy podwdjnej sprezyny zaciskowej. Stuzy ona rowniez do regulowania poziomu zawieszenia
sufitu. Dlugos$¢ zastosowanych pretow wieszaka zalezna jest od odlegtosci sufitu podwieszanego od stropu z
tym, ze przy wickszych odleglosciach od stropu w wieszaku nalezy zastosowaé dtuzsze prety oczkowe w
celu utatwienia dostgpu do sprezyny regulacyjne;j.

Nastepnie, do zawieszonych wieszakéw montuje si¢ dzwigary nos$ne. Podczas czynno$ci montazowych
nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby dzwigary byty wzgledem siebie réwnolegle oraz zgadzaty sig
modutami. Wieszaki powinny by¢ w miar¢ mozliwosci prostopadie do dzwigarow. Przy pomocy sprezyny
regulacyjnej poziomujemy zawieszone dzwigary nosne. Po wypoziomowaniu konstrukcji mozna przystapic¢
do wpinania listew aluminiowych. Po zamocowaniu kilku pierwszych listew nalezy sprawdzi¢ kat miedzy
listwami a dzwigarami. Nie moze by¢ on inny niz 90 stopni. Co pewien czas nalezy sprawdzi¢ rowniez
poziom sufitu i ewentualnie go skorygowac przy pomocy sprezyn i wieszakow. Nalezy rowniez pamigtac, ze
wszystkie dodatkowe elementy sufitu jak lampy, tablice informacyjne itp. Powinny by¢ niezaleznie
podwieszone do stropu, aby nie obcigza¢ konstrukcji sufitu listwowego.

W celu unikni¢cia nadmiernego zabrudzenia listew w trakcie montazu, prace te zaleca si¢ przeprowadza¢ w
bawetnianych rgkawiczkach ochronnych.

W przypadku montazu listew pokrytych folig ochronna, zaleca si¢ jej zdjecie zakonczeniu montazu.

Sufit pelny z plyty G-K
Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych" specyfikacji
technicznej.

6.2.Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos$é i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac budowy
materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.
Badania w czasie wykonywania robot w szczeg6élnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé ptyt sufitowych,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan
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Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materialdow powinny by¢ wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7.0BMIAR ROBOT

Zasady obmiaru rob6t powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogdlnymi.

8.0DBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robot powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogélnymi.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Cena ryczaltowa wykonania robot zwigzanych z montazem sufitow podwieszanych obejmuje w
szczegolnosci:

- zakup, dostawg i wbudowanie zgodnie z dokumentacja techniczna systemowych i indywidualnych
elementow zabudowy,

- sporzadzenie dokumentacji wykonawczej dla sufitoéw ze szczegdlnym uwzglednieniem punktow
rewizyjnych dla instalacji,

- wykonanie izolacji akustycznej i cieplnej zgodnie z projektem,

- koszty wykonania dodatkowej konstrukcji nosnej,

- koszty dodatkowych elementow oraz wymianow w miejscach przejs$¢ kanatéw klimatyzacyjnych i
instalacyjnych tacznie z wykonaniem izolacji akustycznej,

- roboty pomocnicze i dodatkowe konieczne do wykonania kompletnego zakresu robot,

- wykonanie wszelkich przewidzianych w dokumentacji otworéw w sufitach z zastosowaniem systemowych
rozwiazan,

- wykonanie otwordéw dla instalacji wychodzacych z sufitu wraz z ich obrobieniem (np. lampy, tryskacze),

- dostawe, montaz, demontaz i wywéz niezbednych rusztowan - dzierzawe rusztowan,

- koszty obstugi geodezyjne;,

- koszty stosowania wytacznie atestowanych przyrzadow pomiarowych (poziomnice, miary zwijane i
sktadane, itp.),

- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

- koszty biezacego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robot,

- wszystkie naktady niezb¢dne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowigzujacych przepisow.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornos$ci ogniowej elementéw nieno$nych. Czgs¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2005 Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
krzyzowym

PN-EN ISO 3506-4:2005  Wtasnoséci mechaniczne czgsci ztacznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej -- Cze$¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w sposob
ciagly do obrobki plastycznej na zimno -- Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemOw zapewnienia jakos$ci i
zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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