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Strefa VIP

 Pom. 00.2002 - sala konferencyjna

M
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Ekran

M

~

Winda

Schemat strukturalny zasilania i monitoringu elektrycznego PMS dla strefy VIP

M

~

PS VIP

Pom. techniczne 00.594

Linia zasilająca odbiorniki (YDY...., 750V)

Obwody sterownicze (YSTY, LZ500, )

LEGENDA

L203

Rozdzielnica elektryczna zasilania

instalacji oświetleniowych - istniejąca

M

~

SEF 01

M

~

SEF 02

Korytarz 00.624

N203

Rozdzielnica elektryczna zasilania

instalacji siły i gniazd - istniejąca

G203

Rozdzielnica elektryczna zasilanie

rezerwowane generatorem - istniejąca

U203

Rozdzielnica elektryczna zasilanie

rezerwowane UPS - istniejąca

L203

Rozdzielnica elektryczna zasilania

instalacji oświetleniowych - istniejąca

Podrozdzielnica zasilania instalacji

oświetleniowych i gniazdowych w sali

konferencyjnej; zasilanie rezerwowane

generatorem - projektowana

Podrozdzielnica zasilania instalacji  w sali

konferencyjnej; zasilanie rezerwowane

UPS - projektowana

Podrozdzielnica zasilania instalacji

gniazdowych baru kawowego; zasilanie

podstawowe - projektowana

Rozdzielnica elektryczna zasilania

wentylatorów oddymiajacych; zasilanie z

rozdzielnicy pożarowej - projektowana

Rozdzielnica główna zasilania urządzeń

pożarowych - istniejąca

N203.1

Podrozdzielnica elektryczna zasilania

instalacji siły i gniazd - istniejąca

Rozdzielnica zasilania instalacji

oświetleniowych i gniazdowych ; zasilanie

rezerwowane generatorem - istniejąca

Bateria centralana zasilania oswietlenia

awaryjnego - istniejąca

Stojak RACK ze sprzętem AV i

sterownikiek AV i oswietlenia -

projektowany

Stojak RACK okablowanie strukturalne -

projektowany

Linia zasilająca, wlz, (Kable YKY...)

Linia zasilająca odbiorniki, obwody z UPS (YDY...., 750V)

Linia zasilająca, wlz, obwody z UPS (kabel YKY...)

Magazyn 00.198

32 555532

Uwaga:

Gniazda remontowe w projektowanej strefie VIP

wykonane w pierwszym etapie budowy należy

zdemontować i przekazać do magazynu Inwestora.

Przewody je zasilające zwinąć i pozostawić na

stropem podwieszonym.

W rozdzielnicach N203 i N203.1 ww. obwody

odłaczyć o zasilania.

Objaśnienia:

instalacje elektryczne należy prowadzić:

o w ciągach zbiorczych:

o  po przygotowanych trasach kablowych (w pierwszym etapie budowy) w postaci koryt

kablowych,

o w kanałach i rurkach podłogowych w niniejszej dokumentacji,

o na podejściach do urządzeń zainstalowanych na posadzce:

o w rurkach osłonowych doprowadzonych pod urządzenia,

o na ścianach w sposób nawierzchniowy - w rurkach lub listwach kablowych,

o na elementach konstrukcyjnych np. stacje dokowania - wewnątrz profilu konstrukcyjnego w

elastycznych rurkach osłonowych

o obwody zasilające do opraw oświetleniowych i do gniazd wtykowych wykonać przewodami

typu YDYżo 3(5)x n mm2 / 750V,

o w obwodach zasilania do których podłączono więcej niż jedno urządzenie np. fancoile i

zasilonych przewodem YDYżo3x2,5mm2 z zabezpieczeniem C10 dopuszcza się zmianę przekroju

przewodu na odejściach do urządzeń w puszkach przyłączeniowo rozgałęźnych na

YDYżo3x1,5mm2/750V,

Ze względu na trwające jeszcze prace etapu I (brak dokumentacji powykonawczej) może zaistnieć

konieczność przebudowy i uzupełnienia tras kablowych nad pomieszczeniami strefy VIP.

Nowe rozdzielnice N203BK, G203SK i U203SK objąć monitoringiem w systemie PMS poprzez

rozdzielnicę monitoringu LAP PMS203.

W strefie VIP przebiegają obwody zasilania urządzeń zlokalizowanych poza strefa VIP.

0
_

1
0

V

0
_

1
0

V
0

_
1

0
V

0
_

1
0

V

0_10V 0_10V

0_10V 0_10V

Linia sterowania ściemnianiem opraw ,opcja (YDY2x1,5)

Pom. 00.2003 - hala przylotów VIP

Pom. 00.2004 - zaplecze baru

Pom. 00.2005 - bar kawowy

Pom. 00.2006 - hala odlotów (rezerwa)

Pom. 00.2007 - pom. socjalne

Pom. 00.2008 - pom. socjalne

Pom. 00.2009 - kontrola bezpieczeństwa

Pom. 00.2010 - 00.2015 - toalety

Pom. 00.2001 - pom. techniczne

Obwód monitoringu w systemie PMS, (YSTY4x0,75)
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PORT LOTNICZY GDAŃSK SP. Z O.O.

ul. Słowackiego 200, 80-298 Gdańsk 

TSE Polska Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Myśliwska 61e/7
80-283 Gdańsk
tel: +48 58 732 71 01
fax: +48 58 732 71 00
e-mail: biuro@tsepolska.pl
www.tsepolska.pl

Budowa Terminala Pasażerskiego T-2

w Porcie Lotniczym im. Lecha Wałęsy w Gdańsku

80-298 Gdańsk, ul. Słowackiego 200

SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

STREFA VIP
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