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POSADZKI GRESOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem posadzek gresowych i z kamienia naturalnego w budynku Terminala Pasazerskiego
w Porcie Lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku,strefa VIP.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujgca podstawe jako dokument przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejsze] specyfikacji technicznej SST sg zgodne z
obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. posadzka - wierzchnia warstwa
stropu stanowigca wykonczenie jego powierzchni podtoze - element konstrukcji budynku, na ktérym ulozona
jest podtoga,

podktad betonowy - wykonany z betonu , o okreslonej grubosci, wytrzymatosci i suchosci, na ktérym
wykonuje sie posadzke zywiczna

wyktadzina - suche pokrycie dowolnej wewnetrznej powierzehni budynku. oktadzina

- pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukc;ji.

1.4. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:
- posadzek ceramicznych w toaletach, 20x20cm, gres, matowy,

r

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw do wykonania robét podano w specyfikacji technicznej.
»Wymagania ogélne".
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2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Plytki posadzkowe typu GRES

Gres naturalny grubosci 10 mm, wymiary 20x20 cm.

Wiasciwosci

- gatunek |

- nasigkliwos$¢ 3-6%

- wytrzymalos¢ na zginanie nie mniejsza niz 45 Mpa

- twardo$¢ wg skali Mosha 6-10

- klasa $cieralno$é IV (zgodnie z normg EN 154)

- grupy B, szkliwione, odporne na plamienie, przeciwposlizgowe grupy R10 - kat poslizgu 1019° (zgodnie
znormmg DIN 51 130)

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- Dhugo$é i szeroko$é: +1,5 mm

- Grubosé: + 0,5 mm

- Krzywizna: 1,0 mm

Materialy pomocnicze

- Do mocowania plytek nalezy stosowac klej elastyczny.

- Do wypemienia spoin stosowaé zaprawy fugowe nienasiakliwe, odporne na dziatanie §rodkow
dezynfekcyjnych

Fugi i kleje
- Klej i fuga do plytek gresowych,

Impregnaty
Impregnaty do pielggnacji posadzek gresowych i kamiennych. Impregnaty bezbarwne i niepotyskliwe.

Wyspeeyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jako$ci. Inwestor
dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce réownowaznych materialéw innych producentéw niz
sugerowani pod warunkiem, iz jako$ciowo, technicznie i uzytkowo nie moga byé gorsze od
wymienionych oraz winny spelnia¢ warunki zgodnie z ust. o wyrobach budowlanych z 16.05.2004r.
(Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)
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3, SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne".

3.2. Sprzet do wykonywania okladzin i wykladzin

Do wykonywania robot oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czesania powierzchni podioza,

- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- narzedzia lub urzadzenia do cigcia plytek,

- packi zabkowane stalowe lub z tworzywa o wysokosci zabkéw 6”12 mm do rozprowadzania kompozycji
klejacych,

- laty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomice

- wkitadki dystansowe,

- mieszadta koszyczkowe o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do przygotowania kompozycji klejacych,

- gabki do mycia oraz czyszczenia okladziny.

=

TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Materialy i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukeji producenta.

4.2. Pakowanie i magazynowanie

- Plytki pakowane w pudla tekturowe zawierajgce ok. 1 m plytek.

- Na opakowaniu umieszcza sig: nazwe i adres producenta, nazwg wyrobu, liczbg sztuk w opakowaniu,
znak kontroli jakosci, znaki ostrzegawcze dotyczace wyrobow latwo thukgcych si¢ oraz napis ,,Wyréb
dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".

- Plytki sktadowaé w pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach.
- Wysokosé sktadowania do 1,8 m.

4.3. Transport materialow

- Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu.

- Podloge wylozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosei ok. 5 cm.

- Opakowania uklada¢ Scisle obok siebie. Na s$rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczace wyrobow tatwo thukgeych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyrdéwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na
gladko oraz wykonaniem i wypelnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
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Wymagania podstawowe

Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana wytrzymatosg i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz na
sciskanie - 12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

Podloze, na ktéorym wykonuje si¢ podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byé wolne od kurzu i
zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych stalych elementéw budynku pas-kiem papy. W
podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie
powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawg cementowa nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta - 5-7
cm zanurzenia stozka pomiarowego. Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do
ilodci niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3. Zaprawe cementowa nalezy
uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci
podkiadu z zastosowaniem rgcznego lub mechanicznego zageszczenia z réwnoczesnym wyréwnaniem i
zatarciem.

Podkfad powinien mie¢ powierzchnig réwna, stanowigeg ptaszezyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg lata przykiadana w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywaé wigkszych przeswitéw wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢é 2 mm/m i 5 mm na calej dlugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folia
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Posadzki z plytek gresowych

Zalecenia ogdlne:

- Temperatura powietrza w czasie ukladania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +50C i nie wiece] niz
+250C, Temperaturg t¢ nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka dni przed rozpoczeciem robét oraz w
czasie wigzania i twardnienia zaprawy.

- Materialy uzyte do wykonania posadzki powinny znajdowaé si¢ w pomieszczeniach o wymaganej
temperaturze co najmniej24 godziny przed rozpoczeciem robdt,

- Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni podidg w pomieszczeniach mokrych nalezy
sprawdzi¢ spadki do elementéw odwadniajgcych min. 1,5 %.

- Dla pomieszczen bez odwodnienia podtogi uktada¢ w poziomie wykoficzeniowym.

- Plytki nalezy ukfada¢ i rozmierza¢ wg projektu wykonawczego wnetrz. Warstwa kleju pod phytki nie
moze zawiera¢ pustych miejsc.

- Dla pomieszczen nie zdefiniowanych projektem wnetrz plytki nalezy rozmierzaé tak, aby docinki phytek
przy krawedziach (koficach §cian) miaty wymiar wiekszy niz potowa plytki.

Przygotowanie podloza:

- Z powierzchni betonowej nalezy usunaé wszystkie luzne czesei, zattuszezenia, jak réwniez zabrudzenia
pochodzenia kwasowego i zasadowego, utrudniajace przyczepno$¢ warstwy malarskie, piaszczace i
tuszczace sig warstwy zaprawy.

- Podloze powinno by¢ nosne a wytrzymalo$¢ na odrywanie powinna by¢ zgodna z PN/B-10107 nie
mniejsza niz 0,5 MPa.

- Podtoze musi by¢ réwne, suche, twarde, czyste, odpowiednio porowate, bez peknieé i szczelin
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- Wilgotno$¢ nie moze przekraczaé 1,5% dla betonu i 0,5% dla anhydrytu.

Roboty zasadnicze:

- Posadzki z ptytek uktadaé na przygotowanym wezeéniej suchym i czystym podkladzie betonowym. Do
ukladania stosowac klej, ktorego rodzaj dobra¢ zgodnie z przeznaczeniem posadzki oraz rodzaju phytek.

- Roboty posadzkowe rozpocza¢ od ulozenia spoziomowanych plytek - reperdw, ktérych powierzchnia
wyznacza polozenie plaszezyzny posadzki. Nastepnie ulozyé w odstgpach bedacych wielokrotnoscia
wymiaru plytek pasy kierunkowe, ktoérych plaszczyzne kontroluje sie lata opierang na piytkach -
reperach. Prawidlowos¢ plaszezyzn uktadanych pdl kontroluje si¢ latg przykiadang do pasow
kierunkowych. Spoiny wypelnia si¢ zaprawg do spoinowania.

- Do fugowania nalezy przystapi¢ po uptywie 24 h, petng wytrzymatoéé oktadzina uzyska po 3 dniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonanie robét przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PB.

r

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosei robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST ,,Wymagania og6lne".

6.2. Badania w czasie robot

..

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosei.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z

Inzynierem.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci
wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na
podstawie tzw. badan doraznych.

Wyniki badan materialéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inzyniera.

6.3. Badania w czasie odbioru

Badania okfadzin i posadzek z plytek ceramicznych powinny by¢ przeprowadzane w sposdb umozliwiajacy

oceng wszystkich wymagan a w szczegolnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektows i zmianami w dokumentacji powykonawczej (przez ogledziny i
pomiary)

- stan podlozy na podstawie protokoléw badan miedzyoperacyjnych,

- spadki podtoza lub podktadu i rozmieszczenie wpustéw podiogowych, j .w.

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow

Prawidlowosci wykonania oktadziny przez sprawdzenie:

- przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawaé gluchego dzwieku.

- odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu faty o dugosci 2 m ( nie powinno
przekracza¢ 2 mm na di. faty 2 m),

- odchylenia powierzchni od plaszezyzny tatg o dlugosci 2 m ( nie powinno wieksze niz 2 mm na catej dt.

taty),
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- prawidlowosci przebiegu i wypetienia spoin poziomica i pionem z dokladno$cig do 1 mm.

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci okreslonej
przez producenta w instrukeji, na podstawie zuzycia kompozycji klejace;j.

Prawidtowosci wykonania wyktadzin przez sprawdzenie:

- plaszezyzny poziomej lub spadkdw,

- nieréwnosci powierzchni mierzonych jako prze$wity migdzy fata di. 2 m a posadzka (nie powinny by¢
wigksze niz 3 mm na catej dlugosci faty),

- odchylenia posadzki od plaszczyzny poziomej lub ustalonego spadku (nie powinno byé wieksze niz 3
mm na dhugosci taty 2 m i nie wigksze niz D5 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki).

- przebiegu i wypeknienia spoin z doktadnosciag do 1 mm,

- grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej pod plytka, ktéra nie powinna przekraczaé wartosci okreslonej
przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgcej

7. OBMIAR ROBOT

Zasady obmiaru robét powinny by¢ zgodne z Wymaganiami ogélnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady obmiaru robot powinny by¢ zgodne z Wymaganiami og6lnymi.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena ryczaltowa obejmuje w szczegolnoscei:

- obshuge geodezyjng - nalezy zachowa¢ przewidziane w projekcie poziomy

- oczyszezenie podtoza

- gruntowanie

- dostarczenie i whudowanie wszystkich warstw kompletnej posadzki,

- obrébke 1 osadzenie elementdéw wychodzacych z posadzki (np. wpusty podlogowe, inne)

- badanie przyczepnosci podioza

- nadanie posadzce odpowiednich spadkéw - jesli sg one pokazane w dokumentacji

- uzgadnianie warstwy widokowej posadzki z Architektem

- wykonanie niezbednych dylatacji posadzki,

- zabezpieczenie posadzki po jej wykonaniu przed wszelkimi uszkodzeniami mechanicznymi i zabrudzeniem
(nalezy przewidzie¢ pokrycie posadzki ptytami piléniowymi)

- impregnacje posadzki

- koszty stosowania wylgcznie atestowanych przyrzadéw pomiarowych (poziomnice, miary zwijane i
sktadane, itp.)

- koszty biezacego utrzymania porzgdku w obszarze prowadzonych robot

- wszystkie nakfady niezbedne dla zapewnienia bezpiecznego prowadzenia prac, z zachowaniem
obowiazujgcych przepiséw

Cena ryczattowawa wykonania posadzki kamiennej obejmuje w szczeg6lnosei:

- plomieniowanie oraz szczotkowanie lica kamienia

- wszelkie niezbedne docigeia kamienia do elementéw wychodzacych z posadzki

- docigcie kamienia na wymiar zgodnie z projektem posadzki

- fugowanie posadzki kamiennej fugami elastycznymi wodoodpornymi

- przygotowanie podloza poprzez gruntowanie celem zwigkszenia jego przyczepnosci
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lub réwnowazny,

- wykonanie dylatacji w miejscu dylatacji konstrukcyjnych

- wykonanie dylatacji roboczych,

- wykonanie dylatacji obwodowej przy $cianach i stupach

- impregnacja posadzki srodkami do zabezpieczenia posadzek kamiennych,

- wykonanie cokolikow

- zabezpieczenie posadzki kamiennej po jej wykonaniu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, za brudzeniem
ulozenie warstwy ochronnej (np. folii, filcu, lub maty)

- utozenie na posadzce plyt pilsniowych (w miejscach szczegdlnie narazonych na zniszczenie)

- usunigcie zabezpieczen przed oddaniem budynku do uzytkowania,

Cena ryczattowa wykonania posadzki z gresu obejmuje w szczegolnosci:

- zakup, dostawg plytek zgodnie z dokumentacjg projektows - wzdr plytek do akceptacji przez Architekta,

- systemowe rozwigzanie ukfadania ptytek,

- zakup, dostawe i wbudowanie folii w plynie wraz ze wszystkimi materiatami pomocniczymi (siatki
wzmacniajgce, taSmy naroznikowe),

- obrobke otwordéw phytkami,

- materialy odpadowe,

- zabezpieczenie pomieszczen przed zanieczyszczeniem,

- wszelkie materialy pomocnicze, narzedzia,

- cokoliki przypodlogowe z zaokrgglonym naroznikiem przy posadzce,

- koszty biezgcego utrzymania porzadku na obszarze prowadzonych robét,

- w przypadku prowadzenia rob6t w okresie zimowym - ogrzewanie pomieszczenn do wymaganych przez
technologie temperatur,

- narozniki wykonane z plytek pod katem prostym,

- wysoki standard wykonania, zgodnie z dokumentacjg wykonawcza.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PN-EN 649:2002  Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia
podlogowe z poli (chlorku winylu).
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