SST 01.08 ELEMENTY WYPOSAZENIA TOALET

STANDARD I

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jako$ci Inwestor dopuszcza
uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materialéw innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jako$ciowo, technicznie i uzytkowo nie moga byc gorsze od wymienionych oraz winny spelnia
warunki zgodnie z ust. O wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

BATERIA UMYWALKOWA :
Np.: Oras Seria: Electra lub L v
rownorzedne \ A

Bateria bezdotykowa na wode
zmieszang w wersji
wandaloodpornej. State podtaczenie
elektryczne 230V.

i
!

UMYWALKA PODBLATOWA [T
Np.: Duravit Seria: Architec lub

rownorzedne ‘ _H—

MISKA USTEPOWA Np.:
Duravit Seria: Starck 2 lub
rownorzedne

podwieszana lejowa o
wymiarach:355 x 565 mm

~—355—
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SST 01.08

DESKA SEDESOWA Np.:
Duravit Seria: Starck 2 lub
réwnorzedne

Starck 2 Deska sedesowa ruchoma,
z systemem zamykania SoftClose

PRZYCISK URUCHAMIAJACY
Np. Grohe

Seria: Skate Cosmopolitan lub
réwnorzedne

do uruchomienia 2-

poj emnosciowego

lub Start/Stop

do pneumatycznego zaworu
sptukujacego AV1 montaz pionowy
i poziomy 156 x 197 mm

z ABS

PISUAR

Np.: Duravit Seria:
Starck 2 lub
réwnorzedne

Bez deski
Przeplyw wody regulowany.
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SST 01.08

PRZYCISK
URUCHAMIAJACY
Np. Grohe

Seria: Tectron Skate
lub réwnorzedne

do zbiornika sptukujacego do WC
GD 2

wbudowany w $ciane

znak CE

przycisk uruchamiajacy 156 x 197
mm

sterowanie na podczerwien
transformator do montazu
zewnetrznego

napiecie przytaczeniowe 230 V AC
50/60 Hz, 3,2 VA

nastawiany czas sptukiwania z
lampkami kontrolnymi
funkcjonowania

nastawianie zdalnym sterowaniem
na

podczerwien 36 206
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SST 01.08

KABINY WC Np.: Astec
desigm Seria: Astec system 200
lub réwnorzedne

- szkto bezpieczne

- system wodoodporny,
ognioodporny, odporny na
zadrapania

- krawedzie drzwi oraz $cian
fazowane

- wszystkie elementy podwodjnie
klejone i taczone mechanicznie

DOZOWNIK DO MYDLA
Np.: Teka

Seria: Pento lub
réwnorzedne

Do montazu w blacie kuchennym
Wygodny uchwyt

Wykonanie: chrom

Srednica trzonu: 25 mm

Wysigg: 95 mm

Laczna wysokos$¢: 360 mm

LUSTRA
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SST 01.08

STANDARD 1 - NIEPELNOSPRAWNI

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jako$ci Inwestor dopuszcza uzycie
do budowy przez Wykonawce rownowaznych materialéw innych producentéw niz sugerowani pod warunkiem,
iz jakoSciowo, technicznie i uzytkowo nie moga byc gorsze od wymienionych oraz winny spelnia warunki zgodnie
z ust. O wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

Bateria umywalkowa Np.:
Oras Seria: Electra lub —

rownorzedne ) - X
O—\ | 2| / 7

Bateria bezdotykowa na wode
zmieszang w wersji wandaloodporne;. - [~ f
State podtgczenie elektryczne 230V ‘ A |

umywalka wiszgca z otworem na

baterig, z przelewem - w toaletach Aﬁﬂ‘ i l:,
dla niepetnosprawnych-Rozmiar 700 : &
x 545 mm Waga ok. 21 kg Kolor: ' ©
biaty o o

160 _

800
640

T < min. 670 mm >

~160 -

- 800
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SST 01.08

Miska ustepowa podwieszana
lejowa - w toaletach dla
niepelnosprawnych Wymiary
360 x 700 mm Waga ok. 33,0 kg
Zamocowanie, zaslepki chrom
Kolor: bialy lub réwnorzedne

Deska sedesowa, zawiasy ze stali
szlachetnej
Kolor :Biaty

Porecz Scienna lukowa stalowa
Stal nierdzewna

Mocowanie na ptytce 100 x 275 x 4
mm z otworami dla 6 $rub
mocujacych

Srednica: 32 mm

Dhugosc: 700 mm

lub rownorze¢dne

Porecz Scienna lukowa stalowa
uchylna

Stal nierdzewna

Mocowanie na ptytce 100 x 275 x 4
mm z otworami dla 6 $rub
mocujacych Srednica: 32 mm
Dhugosc: 700 mm

PRZYCISK URUCHAMIAJACY
Np. Grohe

Seria: Tectron Skate

lub rownorzedne

~-360~
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=365~
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do zbiornika sptukujacego do WC GD 2 wbudowana w s$ciang znak CE przycisk uruchamiajacy

156 x 197 mm sterowanie na podczerwien transformator do montazu zewngtrznego

napigcie przytaczeniowe 230 V AC 50/60 Hz, 3,2 VA nastawiany czas sptukiwania z lampkami

kontrolnymi funkcjonowania nastawianie zdalnym sterowaniem na

podczerwien 36 206

WIESZAK/HACZYK
POJEDYNCZY,
Np.: Mediclinics

seria: FLUID HEAVY DUTY MAT lub rownorzedne

Stal nierdzewna, mat, ukryte

mocowanie do $ciany
wym. (SXxW x G): 16 x 16 x
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SST 01.08

BLATY W LAZIENKACH ORAZ W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH WYKONANE Z
PLYTY GRANITOWEJ
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SST 01.08

STANDARD 11

Wyspecyfikowane produkty maja charakter referencyjny, odwolania do ich jako$ci Inwestor dopuszcza
uzycie do budowy przez Wykonawce rownowaznych materialow innych producentéw niz sugerowani pod
warunkiem, iz jakoSciowo, technicznie i uzytkowo nie moga byc gorsze od wymienionych oraz winny
spelnia warunki zgodnie z ust. O wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

BATERIA STOJACA
UMYWALKOWA -Np.: Oras
Seria: Vega lub rownorzedne

UMYWALKA PROSTOKATNA
55 c¢m z otworem Np.: Kolo Seria:
Nova lub réwnorzedne . (-

R

DESKA SEDESOWA - zawiasy ze stali szlachetnej

MISKA USTEPOWA LEJOWA Np.: Kolo
WISZACA Seria: Rekord lub réwnorze¢dne

Np.: KOLO
Seria: Rekord
lub rownorzedne
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SST 01.08

PISUAR

Np.: Duravit Seria: Starck 2,Koto lub rownorzgdne
Bez deski

Przeplyw wody regulowany

Budowa Terminala Pasazerskiego T2 Strefa VIP

15

245




SST 01.08

KABINY WC Np.: Schafer Typ SVFG40 lub réwnorzedne

- 40mm grubosci laminowana ptyta wiérowa

- wilgocioodporna

- $ciana frontowa nie ma wystajacych elementéw (poza klamkami i zawiasami), stanowi wyré6wnang
gtadka powierzchnie

- pionowe krawedzie drzwi oraz odpowiadajace im krawedzie $ciany frontowej wykonczone felcem z

twardego drewna bukowego (inne rodzaje drewna dostepne na zyczenie)

- profile aluminiowe, malowane proszkowo lub anodowane

- brzegi poziome wykonczone 3mm grubosci paskami ABS

- nozki ze stali nierdzewne;j

- zawiasy ze stali nierdzewnej

- klamka + indykator w standardzie z tworzywa sztucznego

- wysoko$¢ standardowa: 2000 mm wiaczajac 150 mm prze$§wit nad podtoga

SZCZOTKA TOALETOWA -Np.: Duravit Seria: Happy lub réwnorzedne

WIESZAK/HACZYK

POJEDYNCZY, N

Np.: Mediclinics Lo

Seria: FI LIID S
j HEAVY

DUTY MAT

lub rownorzedne

Stal nierdzewna, mat, ukryte
mocowanie do Sciany

wym. (S X W x G): 16 x 16 x
50mm

Eﬁéo G'% }
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DOZOWNIK RECZNIKOW
PAPIEROWYCH

Np.: Mediclinic Seria: DT0106Club réwnorzedne,, Wymiar: 330x 275x 133 mm Waga: Wykonczenie

stal nierdzewna satyna,

POJEMNIK NA ODPADY

HIGIENICZNE

Np.: Mediclinics Seria: PP0279C lub réwnorzedne
Wykonczenie stal nierdzewna satyna

Wymiar: 330x 275x 133 mm Waga: 1,8 kg

DOZOWNIK MYDEA W PLYNIE, NASCIENNY, Np.: Mediclinics Seria FLUID MAT lub
réwnorzedne

Nascienny pionowy, obudowa stal nierdzewna, mat, uzupetnianie mydta od gory zamykane na kluczyk,
zawor odporny na korozje, przycisk stalowy, nietlukace okienko poziomu mydta, pojemno$¢: 1,2 1
wym. (S X W x G): 121 x 208 x 130 mmwym. (S x W x G): 85 x 296 x 122 mm

UCHWYT NA ZAPASOWA

ROLKE PAPIERU TOALETOWEGO, NASCIENNY

Np.: Mediclinics

Seria FLUID CLASSIC MAT lub réwnorzedne

Wykonczenie stal nierdzewna, mat lub potysk, mocowane do $ciany
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OKLADZINA SCIAN I PODLOG

SCIANY- TOALETY
Np.: VOGUE

Typ: TR

Kolor: PERLA

lub réwnorzedne

wymiar - 20 x 20cm

POSADZKA Np.:
VOGUE Typ: RF
Kolor: ANTRACITE
lub réwnorzedne

wymiar - 20 x 20cm
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