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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Obiekty: DRUGI TERMINAL PASA ZERSKI W PORCIE LOTNICZYM IM.
LECHA WAL ESY W GDANSKU WRAZ Z INFRASTRUKTUR A —
ETAP Il — Strefa VIP

Adres: UL. SLOWACKIEGO, GDA NSK
NR EW. DZIALEK: 19/3; 19/5; 21/1: 22/1; 21/3; 22/1: 22/2:
i cze$é dziatek nr 20; 23; 12/6; 36; 39; 278 Z OBR EBU BYSEWO,
oraz DZIALKI NR EW.: 2; 3; 4; 5/1; 1/6; 1/3; 9/1; 9 /2; 10; 11; 12; 22/2 Z OBR EBU
FIROGA

Inwestor: Port Lotniczy Sp. z 0.0., 80-298 Gdansk ul. Stowackiego 200
Branza: Instalacje elektryczne

Stadium: Projekt Wykonawczy

Biuro projektow: TSE Polska Sp. z 0.0. Sp. k.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania sg;

- umowa z Inwestorem

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

- wytyczne inwestora

- projekt wykonawczy drugi terminal pasazerski w porcie lotniczym im. Lecha Watesy w Gdansku wraz
z infrastrukturg

- projekt budowlany zamienny do decyzji nr WI.II/mh/7111/323-09/347/09 zatwierdzajacej projekt budowlany
i udzielajacej pozwolenia na budowe z dnia 30.10.2009

1.3. Zakres opracowania

Zakres robét dla strefy VIP terminalu obejmuje:
0 wykonanie wewnetrznych linii zasilajgcych (WLZ),

o prefabrykacje i montaz tablic obiektowych,
o0 wykonanie instalacji o$wietlenia podstawowego,
0 wykonanie instalacji o$wietlenia,
o0 wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych 1 3 fazowych,
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wykonanie instalacii sity i zasilania urzadzen instalacji budynkowych,
wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego,

instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych,

roboty demontazowe,

pomiary, proby dziatania i wspétdziatania z innymi systemami,
dokumentacje powykonawczg i odbiorowa.

OO0 O0Oo0OO0Oo

1.4. Zakres instalacji elektrycznych

Dla projektowanej strefy VIP na parterze budynku terminala nalezy zapewni¢ zasilanie z
istniejacych rozdzielnic L203, G203, N203 i U203.

Z rozdzielnicy L203 - zasili¢ oprawy o$wietleniowe.

Z szafy baterii centralnej BC1 zasili¢ oprawy o$wietlenia awaryjnego,

Z rozdzielnicy N203 - zasili¢ obwody gniazd wtyczkowych, odbioréw sitowych

Z rozdzielnicy G203 - zasili¢ obwody na potrzeby zasilania SOS, CCTV, SSWIN, KD oraz
armatury w toaletach..

Z rozdzielnicy U203 - zasili¢ obwody gniazd wtyczkowych punktow elektryczno
logicznych okablowania strukturalnego, systemu FIS.

Na poziomie B1 projektowany jest dodatkowy agregat pompowy do odprowadzenia
Sciekéw z baru kawowego ktory nalezy zasili¢ z rozdzielnicy G103.

Ponadto przewiduje sie wydzielenie dodatkowych rozdzielnic dedykowanych na potrzeby

zasilania urzadzen w sali konferencyjnej:

- rozdzielnic G203SK (obwody oswietleniowe i gniazd wtyczkowych),

- rozdzielnica U203SK (systemy audiowizualne i stanowiska punktéw elektryczno

logicznych okablowania strukturalnego).

Rozdzielnice te bedg podrozdzielniami rozdzielnic:

- G203SK zasilana z G203,

- U203SK zasilana z U203

Na potrzeby zasilania urzadzen w barze kawowym zaprojektowano rozdzielnice N203BK zasilona z rozdzielnicy
N203.

Rozdzielnice G203SK, U203SK, N203BK przystosowa¢ do monitorowania zasilania w systemie PMS
Rozdzielnice G203SK przystosowaé do monitoringu zasilania w systemie baterii centralnej.
Strukture zasilania dla strefy VIP przedstawiono na rysunku EL 01 P 01

1.5. Instalacje oswietleniowe

Oswietlenie ogdlne (podstawowe) zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich

Norm w zakresie o$wietlenia i miejsc pracy (PN-EN 12464-1), z uwzglednieniem wymagan
funkcjonalnych i estetycznych.

W zakresie o$wietlenia wewnetrznego zastosowane beda oprawy o odpowiednio
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dobranych parametrach w zakresie mocy, barwy i typu zrodet Swiatta, szczelnosci oprawy
oraz rozsytu i ograniczenia ol$nienia, umozliwiajace uzyskanie wymaganego przepisami
natezenia oSwietlenia na ptaszczyznie roboczej, ktére powinno wynosic:
0 hale przylotdw i odlotéw 200 Ix
komunikacja 200 Ix
poczekalnie 200 Ix
strefy kontroli bezpieczenstwa 300 Ix
sale konferencyjne 300 Ix
szatnie 100 Ix
korytarze 100 Ix
toalety 200 Ix
0 pomieszczenia techniczne 200 Ix
Dla pozostatych pomieszczen zastosowano postanowienia normy o$wietleniowej.
W budynku projektuje si¢ wytacznie energooszczedne oprawy oSwietleniowe ze
Swietlowkami zwyktymi i kompaktowymi (ze statecznikami elektronicznymi EVG i EVG DIM) oraz zrédtami
LED.
Sterowanie o$wietleniem podstawowym bedzie zrealizowane centralnie poprzez BMS
dla powierzchni ogélnych oraz za pomoca lokalnych tacznikéw w pozostatych pomieszczeniach.
Dla powierzchni ogdlnych uktad sterowania bedzie umozliwia¢ zataczenie oSwietlenia
w 30%, 60% oraz 100%.

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

1.6. Oswietlenie awaryjne

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich
Norm i przepiséw wykonawczych w zakresie o$wietlenia ewakuacyjnego w tym PN-EN
1838 oraz wytycznych SITP WP - 01:2006.

W zakresie o$wietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane:
0 oSwietlenie drog ewakuacyjnych,
0 oSwietlenie kierunkowe (znaki bezpieczenstwa),

1.6.1. Oswietlenie drég ewakuacyjnych

Oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie o Srednim natezeniu nie mniejszym niz 1 Ix w osiach drdg ewakuacyjnych
i nie mniej niz 5 Ix w miejscach zlokalizowania sprzetu pozarniczego lub urzadzen ochrony przeciwpozarowe i
pierwszej pomocy.

Czas podtrzymania opraw o$wietlenia ewakuacyjnego 2h.

Zataczanie o$wietlenia ewakuacyjnego odbywac sie bedzie samoczynnie w momencie zaniku napigcia w czasie
nie przekraczajacym 5s dla osiggniecia potowy wymaganego natezenia oraz 60s dla catosci. W sktad oSwietlenia
ewakuacyjnego wchodza réwniez pod$wietlone znaki ewakuacyjne (Swiecace stale) informujace o kierunkach
ewakuaciji.
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Znaki te bedg umieszczone nad wyjsciami i na drogach komunikacyjnych. Zaopatrzone w napis "Wyjscie
Ewakuacyjne" lub strzatke wskazujaca kierunek umieszczony na zielonym tle zgodnie z PN — EN-1838. Czas
podtrzymania podswietlanych znakéw ewakuacyjnych 2h.

Ze wzgledu na rozlegto$¢ obiektu dla potrzeb o$wietlenia ewakuacyjnego zaprojektowano system zasilania
centralnego (centralnej baterii) z monitorowaniem poszczegdlnych opraw.

1.6.2. Rozwiazania techniczne oswietlenia awaryjnego

Na potrzeby instalacji oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przewidziano wigczenie sie do systemu baterii
centralnej BC1 typu ZB-S/92-AS prod. CEAG z automatyczng kontrolg opraw i parametréw akumulatorow.
Bateria BC1 posadowiona w pomieszczeniu B1.916 na kondygnaciji (-1).

Sterowanie koncowymi obwodami opraw oswietlenia awaryjnego realizowa¢ przez zastosowanie modutéw typu
SKU CG-S w technologii STAR z niezaleznym przefaczaniem obwoddw (czas przetaczenia 200ms). Moduty z
podwdjnym zabezpieczeniem obwodu przy pracy DC — bezpiecznik na biegun ,+”, bezpiecznik na biegun "-,.
Dodatkowo zabezpieczenie bezpiecznikiem od strony zasilania AC warto$ciowo dopasowane do uzytego modutu
SKU CG-S. System umozliwia prace opraw w trybie DC takze przy zwarciu jednej z zyt zasilajgcych do zyly
ochronnej.

Programowanie trybu pracy opraw z pozycji kontrolera oraz poprzez oprogramowanie wizualizacyjne.

System zasilania awaryjnego opraw ewakuacyjnych w wykonaniu modutowym skfada sie z kontrolera, modutéw
SKU oraz wzmacniaczy tadowania umieszczonych w szafie. Zasilanie z sieci 3-fazowej lub 1-fazowej. Do kontroli
obecnosci napiecia zasilajacego w rozdzielnicach o$wietleniowych zastosowa¢ modut DLS/3PH wspétpracujacy z
zamontowanym w nich czujnikami zaniku faz. Zestaw baterii centralnej umieszczony w szafie z dodatkowym
czujnikiem pomiaru temperatury. Czas pracy bateryjnej 2h, czas tadowania 12h do wartosci 80% pojemnoéci
zgodnie z normg PN-EN 50171. Akumulatory 10 letnie bezobstugowe z rekombinacjg gazu.

W oprawach awaryjnych zastosowa¢ adresowalne moduty przetaczajace typu V-CG-S do zrédet Swiatta w
zakresie 14-150W z czujnikiem pradu $wietldwki przystosowane do pracy w réznych trybach pracy bez
przewodu transmisji danych(transmisja danych CEWA GUARD- eliminowanie bteddw transmisji) typu:

o V-CG-S dla opraw zatgczanych centralne z BMS,

0 V-CG-SK dla opraw zatgczanych tacznikami lokalnymi.
Jako oprawy kierunkowe zastosowa¢ adresowalne oprawy typu 22011 CG-S i 22021 CG-S.
Za wyjsciami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku zastosowaé oprawy adresowalne typu 6011.1 CG-S o IP65.

1.7. INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH

W zakresie instalacji sitowej i wewnetrznych linii zasilajacych zaprojektowano zasilanie:
0 rozdzielni obiektowych i technologicznych,

odbiornikéw napiecia gwarantowanego,

urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

instalacji oddymiania mechanicznego,

urzadzen ochrony przeciwpozarowej budynku,

gniazd wtykowych sitowych 1-fazowych ,

szaf zasilajaco-sterowniczych automatyki oddymiania obiektu,

OO0Oo0OO0OO0Oo
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o szaf automatyki sterujgcej i BMS,

0 urzadzen instalaciji teleinformatycznych,

0 urzadzen pozostatych instalacji niskopradowych.
Cato$¢ instalaciji rozdzielczych i odbiorczych w budynku zaprojektowano w ukfadzie TN-S.
Wszystkie linie zasilajace i obwody instalacji odbiorczych nalezy wykona¢ kablami i
przewodami miedzianymi 3- i 5-cio Zytowymi o odpowiednim przekroju.
Zastosowane beda kable w izolacji 0,6/1kV oraz przewody w izolacji 750V.
Przekroje kabli i przewoddéw wg normy IEC 60364-5-523.

1.8. Wewnetrzne linie zasilajace

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajgce zaprojektowano w uktadzie TN-S, 1- i 5-cio

zytowymi kablami typu YKYZo w izolacji 0,6/1kV.

Kable utozone beda w korytkach kablowych prowadzonych w przestrzeni

miedzystropowej (sufity podwieszane) lub pod stropem wtasciwym oraz na drabinkach

kablowych w szachtach instalacyjnych.

Przejscia kabli pomiedzy odrebnymi strefami pozarowymi wykonane beda jako

szczelne z zastosowaniem materiatéw uszczelniajacych o odpowiedniej odpornosci ogniowej nie
mniejszej niz odpornos$¢ ogniowa przegrody.

Kable przechodzace przez ciany i przegrody pozarowe zaopatrzone bedg w oznaczniki metalowe po obydwu
stronach $ciany pozarowe.

Obwody sprzed gtéwnego wytgcznika poZarowego, prowadzone wewnatrz obiektu w strefach
chronionych statym urzadzeniem gasniczym wykonane beda przewodami o zdolnoSci

podtrzymania funkciji elektrycznych co najmniej 30 min co odpowiada klasie odpornosci E30.

Pozostate 0 odpornosci ogniowej E90 (90min.).

1.9. Zasilanie urzadzen instalacji oddymiania budynku

W ramach zasilania urzadzer instalacji oddymiania budynku, zaprojektowano zasilanie
0 Centrali zasilajgco-sterowniczych oddymiania Rozdzielnica LAP OD VIP

1.10. System monitoringu elektrycznego PMS

0 Projektowane rozdzielnice N203BK, U203SK i G203SK nalezy obja¢ monitoringiem w systemie
PMS poprzez doprowadzenie obwodéw monitoringu zgodnie ze schematami projektowanych
rozdzielnic do istniejacej rozdzielnicy monitoringu LAP MS 203. Monitorowane obwody
wprowadzi¢ na wejscia rezerwowe rozdzielnicy LAP PMS203.

1.11. Potaczenia wyréwnawcze

Potaczeniami wyrdwnawczymi z lokalnymi i gfdwnymi szynami uziemiajacymi nalezy objag:
0 szyny PE sekcji rozdzielnic,

czesci przewodzace obce konstrukcji budynku,

metalowe czesci instalacji klimatyzacyjno-wentylacyjnej,

stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

inne metalowe instalacje i urzadzenia.

Oo0oOo0o
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1.12. Roboty demontazowe

W strefie VIP cze$¢ instalacji wykonanych zgodnie z projektem elektrycznym | etapu, ze wzgledu na
zmiang funkcji pomieszczen bedzie musiata zosta¢ zdemontowana (np. zestawy gniazd remontowych) i
przekazana do magazynu Inwestora.

Ze wzgledu na nie zakonczone prace | etapu i brak dokumentacji powykonawczej dla tego etapu prac w
celu ustalenia ilosci elementow instalacji elektrycznych do demontazu nalezy przeprowadzi¢ wizje
lokalna na obiekcie.

Obwody zasilajace (niewykorzystane) zwing¢ i pozostawi¢ ponad stropem podwieszonym. W
rozdzielnicy obwody opisac i odtaczy¢ od zabezpieczen.

1.13. Prowadzenie instalacji elektrycznych

Instalacje elektryczne nalezy prowadzic:
w ciggach zbiorczych:
0 po przygotowanych trasach kablowych (w pierwszym etapie budowy) w postaci koryt kablowych,
0 w kanatach i rurkach podtogowych w niniejszej dokumentacji,
na podej$ciach do urzadzen zainstalowanych na posadzce:
0 w rurkach ostonowych doprowadzonych pod urzadzenia,
0 naScianach w sposdb nawierzchniowy - w rurkach lub listwach kablowych,
0 na elementach konstrukcyjnych np. stacje dokowania - wewnatrz profilu konstrukcyjnego w elastycznych
rurkach ostonowych
0 obwody zasilajgce do opraw o$wietleniowych i do gniazd wtykowych wykona¢ przewodami typu YDYZo
3(5)x nmm2 / 750V,
0 wobwodach zasilania do ktdrych podtaczono wiecej niz jedno urzadzenie np. fancoile i zasilonych
przewodem YDYZ03x2,5mm2 z zabezpieczeniem C10 dopuszcza sie zmiane przekroju przewodu na
odejéciach do urzadzen w puszkach przytaczeniowo rozgateznych na YDYZo3x1,5mm2/750V,

Ze wzgledu na trwajace jeszcze prace etapu | (brak dokumentacji powykonawczej) moze zaistnie¢ koniecznosé
przebudowy i uzupetnienia tras kablowych nad pomieszczeniami strefy VIP.

W strefie VIP przebiegaja obwody zasilania urzadzen zlokalizowanych poza strefa VIP.
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2. OBLICZENIA TECHNICZNE

2.1. Bilans Mocy
Przeznaczenie obwodu
Nr obw. Pi kW] | k;[] P [kW] U[v] cos @[] Is [A]
1203 | ROZ9Z- 1 oy oswiet | 26,7 | 1 | 267 | 400 | 094 | 41,0
strefowa
Rozdz. odb. rez.
G203 strefowa agreg. 1551 0,75 | 11,6 400 0,83 20,2
Rozdz. odbioréw
N203 strefowa sitowych 57,3 | 0,6 34,4 400 0,83 59,8
Rozdz. odb. zas. z
U203 strefowa UPS 7.8 0,8 6,2 400 0,83 10,9
U203-
S2 U203SK Rozdz. Sali konf. 1 0,8 0,8 400 0,93 1,2
G203-
S2 | G203SK Rozdz. Sali konf. 1 0,8 0,8 400 0,94 1,2
N203- Baru
S2 | N203BK Rozdz. kawowego 1 0,7 0,7 400 0,83 1,2
LAP
ODVIP-
S1 SEF 01 | Wentylator | oddymiajgcy 11 1 11,0 400 0,80 19,8
LAP
ODVIP -
S2 SEF 02 | Wentylator | oddymiajgcy 11 1 11,0 400 0,80 19,8
2.2 Ochrona przeciwporazeniowa
Punkt oblicz. Zs [OM] IN [A] la [A] Zs xla [V] uwagi
(max.zwar.1f) (<230 V)
N203 0,023 80 480 12,0
L203 0,034 50 300 10,0
G203 0,082 40 240 20,0
U203 0,134 40 400 53,0
LAP ODVIP 0,212 60 360 76,0
U203SK 0,211 40 400 84,0
G203SK 0,159 40 240 38,0
N203BK 0,194 40 400 78,0
SEF 01 0,518 20 280 143,0
SEF 02 0,778 20 280 218,0
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3. SPIS RYSUNKOW I TABEL

. ; X [mm x
[] [] [l mm
1 ELO1PO1 Schemat strukturalny zasilania, Strefa VIP 910x297
2 |ELO1GO02 Instalacje zasilania o$wietlenia, Rzut parteru, Strefa VIP 800x515
3 |EL01GO3 Plany zasilania gniazd dedykowanych i sitowych, Rzut parteru, Strefa VIP 770x520
4 |ELO1GO4 Trasy kanatow i lokalizacje kaset podtogowych, Rzut parteru, Strefa VIP 594x525
5 |ELB1GO05 Plan tras i zasilania urzadzen, Rzut piwnicy, Strefa VIP 720x420
6 |ELO1PO6 Schemat rozdzielnicy N203BK, Rozdzielnica Baru Kawowego, Strefa VIP 540x297
7 |ELo1PO7 Schematy rozdzielnicy U203SK, GZOSS\I/(I,P Rozdzielnice Sali konferencyjnej, Strefa 990x420
8 |ELO1PO8 Schemat rozdzielnicy L203, Rozdzielnica o$wietleniowa, strefa VIP 594x420
9 |ELO1PO09 | Schematrozdzielnicy G203, Rozdzielnica zasilania gwarantowanego, strefa VIP | 485x297
10 | ELO1P 10 | Schemat rozdzielnicy N203, Rozdzielnica zasilania podstawowego, strefa VIP 740x297
11 |ELO1P11 Schemat rozdzielnicy U203, Rozdzielnica zasilania z UPS, strefa VIP 420x297
12 | ELO1 P12 Instalacje o$wietlenia awaryjnego, Schemat Centralnej Baterii, Strefa VIP 600x297
[] [] [] []
1 Tab.1.EL Zestawienie urzadzen
2 Tab.2.EL Zestawienie opraw oswietleniowych i tacznikow
3 Tab.3.EL Zestawienie urzadzen ujetych w oprac\cl)lvl\:/’anlu zasilania gniazd i urzadzen strefy
4 Tab.4.EL Album kablowy
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