Hala przylotéw rezerwowa Projekt wykonawczy
Il terminal pasazerski portu lotniczego Instalacja tryskaczowa
im. Lecha Watesy w Gdarisku TR-PW-LG-VIP str. 1/9

VIKING PL.

SYSTEMY | URZADZENIA P.POZAROWE
81-601 Gdynia ul. Afrodyty 17
tel GSM 0602 244 741 tel/fax (058) 624 90 20 e:mail biuro@vikingpl.com, NIP 586-101-67-26

Inwestycja: DRUGI TERMINAL PASAZERSKI PORTU LOTNICZEGO
IM. LECHA WALESY W GDANSKU
WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI | INFRASTRUKTURA

HALA PRZYLOTOW REZERWOWA
PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA INSTALACJI
TRYSKACZOWEJ

REWIZJA B

Branza: Ochrona p.poz

Projektowat: mgr inz. Joanna Kurosz-Kunc POM/0028/PWOS/06
Opracowat: mgrinz. Anna Zamajska

Sprawdzit: inz. Zdzistaw Zaremba GT-III-630/376/76

Gdynia, styczen 2012r.

Opracowat: Viking PL Systemy i urzadzenia p.pozarowe
81-601 Gdynia ul Afrodyty 17 tel 058-624-90-20
e-mail: biuro@vikingpl.com



mailto:biuro@vikingpl.com

Hala przylotéw rezerwowa
Il terminal pasazerski portu lotniczego

im.

Lecha Watesy w Gdansku

Projekt wykonawczy
Instalacja tryskaczowa
TR-PW-LG-VIP

str. 2/9

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

I. OPIS TECHNICZNY

PN

. Czes¢ ogdlna

Podstawa opracowania
Przedmiot

Zakres i etap projektu
Uzgodnienia i dopuszczenia

. Czesc techniczna

Parametry urzagdzenia tryskaczowego:
Dobér tryskaczy

Hydranty wewnetrzne

Wykonanie i proby rurociggéow

. Warunki wykonania prac

. Kolejnosc prac adaptacyjnych

. Wykonanie podejs¢

. Zamocowanie podejs¢

. Koordynacja wykonawcza

. Przestrzenie miedzysufitowe

. Tryskacze wiszgce w sufitach podwieszanych petnych
. Tryskacze w sufitach podwieszanych otwartych

. Préba szczelnosci

Il. WYKAZ MATERIALOW

Iv.

OSWIADCZENIE, UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
RYSUNKI

- Adaptacja tryskaczy do sufitow podwieszanych

Opracowat: Viking PL Systemy i urzadzenia p.pozarowe
81-601 Gdynia ul Afrodyty 17 tel 058-624-90-20

e-mail: biuro@vikingpl.com




Hala przylotéw rezerwowa Projekt wykonawczy
[l terminal pasazerski portu lotniczego Instalacja tryskaczowa
im. Lecha Watesy w Gdarisku TR-PW-LG-VIP str. 3/9

I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

- Wytyczne VdS-CEA dotyczace instalacji tryskaczowych 4001pl:2010-11(04) Projektowanie i
Instalowanie

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719);

- inne przepisy administracji wazne na dzien 05-01-2012r.

- podktady architektoniczne.

2. Przedmiot

Przedmiotem projektu jest przebudowa instalacji tryskaczowej w zwigzku ze zmianami
aranzacyjnymi przestrzeni w hali przylotow rezerwowej w Il terminalu pasazerskim portu
lotniczego im. Lecha Watesy w Gdansku.

REWIZJA B- dotyczy zmiany zakresu opracowania, 27.02.2012.

3. Zakres i etap projektu
Projekt niniejszy jest projektem budowlanym.

4. Uzgodnienia i dopuszczenia

Niniejszy projekt nalezy uzgodni¢ z rzeczoznawca d/s zabezpieczen p.pozarowych w zakresie
zgodnosci z przepisami ochrony p.pozarowe;j.

Przewidziane do zastosowania: tryskacze, zawiesia rur, powinny posiada¢ aktualne certyfikaty
lub $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie p.pozarowej wydane przez CNBOP
Jozeféw lub europejskie aprobaty CE i aprobaty VdS.

B. Czes¢ techniczna

5 . Zakres ochrony urzadzeniem tryskaczowym i rodzaj urzadzenia
Przewiduje sie otryskaczowanie wszystkich pomieszczen w obiekcie z wyjatkiem:
szachtéw instalacyjnych i pomieszczen WC.

Rodzaj urzadzenia:
Wodny dla catego sklepu.

6. Parametry urzadzenia tryskaczowego:

Pomieszczenia: hala przylotow, zaplecze techniczne
Rodzaj zagrozenia: OH-3

Intensywnos¢ zraszania: 5,0mm/min

Powierzchnia obliczeniowa: 216m2

Czas dziatania instalacji: 60min.

Max. powierzchnia chroniona przez 1 tryskacz: 12m2

Rodzaj tryskaczy: szybkiego reagowania, rozpylajgce, K80
Temp. otwarcia tryskacza: 68'C

Obliczenie wydajnosci pomp oraz pojemnosci zbiornika

Wymagane wydajnosci dla zagrozenia OH3

216x5x1,4= 1512 I/min. wody dla tryskaczy

gdzie 1,4 wspodtczynnik nierbwnomiernosci cinienia na tryskaczach wydajnos¢ pomp.

7. Rodzaj zasilania woda
Przebudowa instalacji tryskaczowej nie powoduje koniecznosci zmiany Zrodfa zasilania wodg
instalacji. Szczegotowy opis zrodta zasilania wodg patrz opis techniczny do projektu Instalacji
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tryskaczowej i hydrantowej w drugim terminalu pasazerskim im. Lecha Watesy w Gdansku.
Kolor rurociggéw RAL 9005 (czarny).

8. Dobér tryskaczy

W instalacji powinny by¢ stosowane tryskacze szybkiego reagowania (RTI<50), zapewniajgcych
szybkie zlokalizowanie powstatego pozaru i ograniczenie mocy pozaru.

Tryskacze stojgce poziomu podstropowego bedg umieszczone 25 do 300mm od stropu.
Tryskacze wiszgce w poziomie stropu podwieszonego (sufitu) montowane w poziomie sufitu w
rozetkach dwudzielnych dla sufitbw modutowych lub rozetkach pojedynczych lub dwudzielnych
dla sufitéw ciggtych.

Przestrzenie migdzystropowe
Srednica przytgcza DN 1/2" gwint zewnetrzny, temperatura zadziatania 68’C, wspoétczynnik
wyptywu K=80, szybko reagujace QR.

Sufity podwieszone

Tryskacze chromowane wiszgce z rozetkami dwudzielnymi chromowanymi, Srednica przytacza
DN 1/2" gwint zewnetrzny, temperatura zadziatania 68’C, wspodtczynnik wyptywu K=80, szybko
reagujgce QR.

9. Wykonanie i préby rurociggéw

Wymagania dla rur i ztgczek, sposéb montazu, mocowania rur nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem technicznym instalacji tryskaczowej i hydrantowej w drugim terminalu pasazerskim
im. Lecha Walesy w Gdansku.

10. Warunki wykonania prac
Adaptacja instalacji tryskaczowej do sufitu podwieszonego jest wymagalna dla:
- sufitdw podwieszonych ciggtych (np. z ptyt GK)
- sufitbw modutowych z petnym przykryciem
- sufitbw modutowych z czesciowym przykryciem
Nie wymagajg adaptacji ( o ile odlegto$ci pomiedzy tryskaczami sieci podstropowej jest nie
wigkszy niz 3,0m):
- sufity rusztowe tworzgce pozorny horyzont sufitu
- sufity listwowe, jesli listwy ustawione sg pionowo i nie zaktdcajg rozdziat wody

11. Kolejnos¢ prac adaptacyjnych
- montaz sieci tryskaczowej
- rozpoczecie montazu rusztu sufitu
- wykonanie podejs¢ do tryskaczy wiszgcych
- montaz na suficie ptyt modutowych lub fragmentéw sufitu ciggtego w miejscach
umieszczenia tryskaczy
- montaz tryskaczy
- wykonanie préb cisnieniowych podejs¢ do tryskaczy wiszgcych
- montaz pozostatych ptyt sufitu modutowego lub zamkniecie sufitu ciggtego

12. Wykonanie podejs¢

Podejscia do tryskaczy wiszgcych nalezy wykonywaé z sieci tryskaczowej rurg DN 25mm
stosujgc ztgczki gwintowane lub potgczenia rowkowe, kierunek odejscia z tréjnika ,do géry” lub
,boczny”, nie powinno sie wykonywac podejscia w dot. Pod tryskaczem redukcja DN 25/15 i
rozetka maskujgca otwor w ptycie sufitu.
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13. Zamocowania podejs¢

Uchwyt na rurze prowadzonej przez sufit podwieszany powinien by¢ w odlegtosci do 1,0m od
tryskacza wiszgcego. Odlegto$¢ tryskacza stojgcego od zawieszenia nie moze byé mniejsza niz
0,15m. Pozostate mocowania w odlegtosciach okreslonych VdS-CEA 4001 pl: 2010-11 (04).

14. Koordynacja wykonawcza
Zatgczone rysunki przedstawiajg plan sieci tryskaczowej oraz rozmieszczenie tryskaczy w
suficie podwieszonym okreslajgce liczbe tryskaczy i ich przyblizone potozenie i wymagajg
koordynacji wykonawczej. Wykonawca powinien w trakcie realizacji prac upewni¢ sie czy
tryskacze nie kolidujg z innymi elementami sufitu podwieszonego:

- kratkami wentylacyjnymi

- lampami i punktami swietlnymi

- innymi elementami sufitu np. dekoracji
i ustali¢ ich wtasciwe potozenie w oparciu o zasady podane w VdS-CEA 4001pl: 2010-11 (04) na
urzgdzenia tryskaczowe.
Zmniejszenie ilosci tryskaczy proponowanych dokumentacjg wymaga akceptacji projektanta.

15. Przestrzenie miedzysufitowe

Jezeli odlegtos¢ mierzona w pionie pomiedzy stropem konstrukcyjnym a poziomem sufitu
podwieszanego petnego jest mniejsza niz 80cm to istniejgce tryskacze sieci podstropowej
nalezy zdemontowac. Jezeli odlegto$¢ ta jest wieksza niz 80cm to istniejgce tryskacze sieci
podstropowej nalezy pozostawi¢ bez zmian.

16. Tryskacze wiszace w sufitach podwieszanych petnych
Nowe tryskacze wiszgce poditgczaé do sieci tryskaczowej podstropowej. Po wykonaniu podejsé
do tryskaczy wiszgcych wykonac proby cisnieniowe.

17. Tryskacze w sufitach podwieszanych otwartych

W rejonie sufitéw rastrowych otwartych odlegtosci miedzy tryskaczami zainstalowanymi powyzej
sufitbw podwieszanych nie powinny przekracza¢ 3,0m.

Odlegtos¢ mierzona w pionie miedzy rozpryskiwaczami tryskaczy klasycznych lub rozpylajgcych
i gérng ptaszczyzng sufitbw podwieszanych otwartych nie powinna by¢é mniejsza niz 0,8m, w
przypadku tryskaczy rozpylajgcych o pfaskim strumieniu rozproszonej wody odlegtos¢ ta nie
powinna by¢ nie mniejsza niz 0,3m. Jezeli powyzszy warunek nie moze zosta¢ spetniony to
tryskacze nalezy zamontowaé w ptaszczyznie sufitu rastrowego a najblizsze otoczenie (pole
60x60cm) musi by¢ wykonane jako sufit petny, bez otwordw.

18. Préba szczelnosci

Wszystkie rurociggi przechodzgce poprzez sciany oddzielen p.pozarowych bedg uszczelnione
przepustem z polskim atestem.

Po zmontowaniu rurociggi rozdzielcze doktadnie przeptukaé. Wszystkie rurociggi po
zmontowaniu poddac probie hydraulicznej ciSnieniem 1.50 MPa przez 2 godz.

Wyniki z prob i ptukania wpisa¢ do odpowiedniego formularza.

Opracowat: mgr inz. Joanna Kurosz-Kunc
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Il. WYKAZ MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢
1 2 3 4

1 | Tryskacz wiszgcy DN 15, 1/2”, K=80, 68°C, RTI <50, standard szt. 57
2 | Rozetka nastawialna chromowana szt. 30
3 | Tryskacz stojgcy rozpylajacy DN 15, 1/2”, K=80, 68°C, RTI <50, standard szt. 51
4 | Tryskacz stojgcy rozpylajgcy o ptaskim strumieniu rozproszonej wody DN 15, | szt. *

1/2”, K=80, 68°C, RTI <50, standard

5 | Rura gwintowana S- ¢z 60.3X3,6 wg EN 10240 mb *
6 | Rura gwintowana S- ¢z 48.3X3,2 wg EN 10240 mb *
7 | Rura gwintowana S- cz 42.4X3,2 wg EN 10240 mb *
8 |Rura gwintowana S- ¢z 33.7X3,2 wg EN 10240 mb *
9 | Zamocowanie rurociggu typu MP-SP DN 25-DN100, Hilti lub podobne kpl. 1
10 | Zamocowanie rurociggu typu MP-MS DN 25-DN100, Hilti lub podobne kpl. 1
11 |Nasada pozarowa DN 52 mm, PN-91/M-51038 szt. *
12 | Pokrywa nasady pozarowej DN 52 mm, PN-91/M-51024 szt. *
13 | Zawér kulowy DN 50 mm, do wody, gwint wew. 2” art. handl. szt. *
14 | Zawor kulowy DN 25 mm, do wody, gwint wew. 1”7 art. handl. szt. *
Uwagi:

2.

1. llosci rur i ztgczek, nalezy ustala¢ w trakcie realizacji prac.
Do potaczen rur gwintowanych stosowac ztgczki gwintowane z zeliwa ciggliwego biatego

produkcji Odlewni Zeliwa Ciggliwego w Zawierciu, asortyment i iloci ustali¢ w montazu.
rurociggéow
rozprowadzajgcych rurami DN 25 (17), stosujgc ztgczki gwintowane zgodnie z

3. Podejscia do tryskaczy wiszgcych wykonaé =z istniejgcych

wymogami normy na urzgdzenia tryskaczowe.
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lll. UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA
POMORSKA QHKKRKEGOWA
I1ZBA INZYNIEROW EUDOWN:CTWA
£0-840 Gdansk. ul. Swietoianska 40,44
(&) Tei. (0-58) 324-82-77

Fax (C-328) 301-44-98

syg. akt 31/POM/OKK/06

DECYZJA

Gdansk, dnia 17 lipca 2006 r

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. 22006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U.
z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 ze zm./

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani JOANNA KUROSZ-KUNC
magister inzynier
urodzona dnia 23.04.1977 r w Putawach

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0028/PWOS/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzei cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Otrzymuja:

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej

1.Pani Joanna Kurosz-Kunc

81-074 Gdynia, ul. Rumska 3¢/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a

nisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWPODNICZACY
Okrggowej Homisji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoweyj omisjil‘((’w‘a%cyjncj
Les: (Niedostatkie iczZ
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URZAD WOIJEWODZKI

W GDANSKU Gdansk, dnia
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

ierpnia 197 6,

DECYZIJA

No podstawie § 5 ust.1i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze :

A

Obywatel Zdzisiaw Z2 A R E M B A

inzynier mechanik

vrodzony dnia_ 11 czerwvwca 194 roku W Klasaku

kierownika budowy i robdét instalacyjno-inzynieryjnej

w specjalnosci

w zakresie instalacji sanitarnych

Zdzistaw Zaremba

Obywatel jest upowazniony do:

1. sporzgdzania projektéw instalacji sanitarnych, /§ 13- ust.1 pki 4b/,

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementéw instalacji oraz
oceniania 1 badania stanu technicznego w zakresie instalacji sanitarnych.

§ 5 ust. 1, § 7 ust. § 13 ust. 1 pkt 4b/.

Uiz ono oplalg skarbowg
5 B0, -

: : .
stownie__ tiar d S0l
rnucskami =karkowymi na
wmiedks, oryginale, odpisie

3o DL Acs
.;jii_ L‘g_ LS #o1.

daic
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Kurosz-Kunc Joanna
81-074 Gdynia ul. Rumska 3¢/1

jest cztonkiem ) .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IS/0326/06

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-08-01 do 2012-07-31

, POMORSKA OK
Gdansk 2011-06-29 . {ZBA INZINIET
80-840 Gd '

PRZEWOI ZZACY RADY

Ryszard Kolasa

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Zdzistaw Zaremba
81-603 Gdynia ul. W Kanskiego 4E/3

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/5553/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2012-01-01 do 2012-12-31

Gdansk 2011-12-21r.

Ryszard Kolasa
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