TSE POLSKA

Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Przedmiar Strona 2/140
Aranzacja strefy VIP Terminala Pasazerskiego T-2 w Porcie Lotniczym w Gdarsku
Nr Podstawa  |Opis robdt Jm Tlosé
1. ROBOTY BUDOWLANE
Kod CPV: 45454000-4
1.1. SCIANY I SCIANKI DZIALOWE
1.1.1. éciany murowane
1 |KNR-W 4-01 |Przcbicie otworow w elementach z betonu Zwirowcge o powierzchni ponad 0,5m2 i grubosci do 10cm
0209/01
1,25*%1.35 m2 1,688
1,62*1,35 m2 2,187
razem m2 3,875
2 | KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanic otworéw w $cianach pustakami "Alfa" na zaprawic
0304/03  |cementowo-wapicnnej
3,875%0,25 m3 0,969
) razem m3 0,969
3 KNR K-02 Sciany na zaprawie z bloczkow SILKA M15 w budynkach 1-kondygnacyjnych o wysokoséci do 4,5m )
0103/01
0,95*4.4 m2 4,180
razem m2 4,180
1.1.2. Scianki lekkie
4 | KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe z piyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokrycicim obustronnym
2003/06  |dwuwarstwowym 100-02 zwykte
5,4%(14,346,3+5,5+5+19,6+4,7+3,1) m2 315,900
3¥(7.9+12,1+6,5+4,2) m2 92,100
razem m2 408,000
5 | KNR-W 2-02 (Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kanénowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym T
2003/06  |dwuwarstwowym 100-02 zwykle/'wodoodporne
5,4%(21,6+1,9) m2 126,900
razem m2 126,900
6 | KNR-W 2-02 [Scianki dzialowe z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokrycicm obustronnym T
2003/06  |dwuwarstwowym 100-02 wodoodpomne
2,6%(3,7+2+2,3) m2 20,800
razem m2 20,800
7 | KNR-W 2-02 |Scianki dziatovie z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym
2003/05  |dwuwarstwowym 75-02 wodoodporne
2,6%(5,7+6,2) m2 30,940
razem m2 30,940
8 | KNR-W 2-02 [Scianki ustgpowe systemowe z plyt laminowanych
1029/05
2%(1,15%3+2,1143,18) m2 17,480
razem m2 17,480
1.1.3. Scianki instalacyjne i obudowy
9 KNR 0-14 |Scianki gipsowe instalacyjne na rusztach pojedynczych dwuwarstwowe 100-02 (125mm)
2011/06
2,6%33 m2 8,580
razem m2 8,580
10 KNR 0-14  |Scianki gipsowe instalacyjne na rusztach podwdjnych dwuwarstwowe 100-02 (225mm)
2011/12
2,6%(5,9+3,1+1,05+1,85) m2 30,940
razem m2 30,940
11 [ KNR-W 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa 50-02 pionowe plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/04  |pojedynczych
1*2 m2 2,000
razem m2 2,000
| 12 |KNR-W 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa 50-02 kanalow wentylacyjnych plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach T
2004/10  |metalowych pojedynczych
0,34%4%(8,25+8,84) m2 23,242
razem m2 23,242
1.1.4. Nadproza i wiefice
13 KNR 4-04 |Stemplowanic (jako oddziclna robota) stropow
0406/06
szt 36,000
14 | KNR-W 2-02 Wicrice monolityczne na $cianach wewnetrznych
0212/11
4,9%0,15%0,2 m3 0,147
razem m3 0.147
15 | ZNK 23-01 |Nadproza stalowe o masic elementu do 0,05t )
0112/01
otwory IPE140  12,9%(1,7+0,55)/1000%2 t 0,058
drzwi IPE140  12,9%1.,2/1000*2 t 0,031
razem t 0,089
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16 | KNR-W 2-02 (Przygotowanic i montaz zbrojenia ze stali gladkiej elementéw budynkow i budowli
0259/01
0,015%0,147 t 0,002
razem t 0,002
717 [RNR-W 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej elementow budynkdw i budowli
0259/02
0,06%0,147 t 0,009
razem t ) 0,009
18 | KNR-W 4-01 [Umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek, bez wzgledu na rocEaj belki - stalowe, prefabrykowane
0703/03
otwory IPE140  (1,7+0,55)*2 m 4,500
drzwi IPE140  1,2*%2 m 2,400
- razem m 6,900
19 [KNR-W 4-01 [Umocowanic siatki tynkarskicj cigto-ciagnionej na podciagach h
0703/02
otwory IPE140  0,14*2%(1,740,55) m2 0,630
drzwi IPE140  0,14%2%] 2 m2 0,336
razem m2 0,966
1.2, TYNKI1 OKLADZINY
1.2.1. Tynki zwykle g
20 | KNR-W 2-02 Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskicgo Nidalit wykonywane mechanicznic
2010/01  |na scianach na podtozu ceramicznym
0,95%4,4%2 m2 8,360:
N N N razeim m2 8,360
21 | KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 10mm z gipsu tynkarskiego Nidalit wykonywane mechanicznic ‘
2010/06  |na osciczach na podiozu betonowym
0,15%6%13 m2 11,700
B - razem m2 11,700
22 | KNR-W 2-02 |Tynki jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 10mm z gipsu tynk}i;skicgo Nidalit wykon_yﬁénc mechanicznic
2010/07  |na stupach na podiozu betonowym
3,5%(5.5+2.4%4+1,9%5) m2 86,100
razem m2 86,100
1.2.2. Gladzie :
23 | KNR-W 2-02 [Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsﬂ szpachlowego wykonywane recznic na
2011/01  |Scianach na podiozu betonowym
3.5*314 m2 109,900
razem m2 109,900
24 | KNR-W 2-02 |Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywane recznic na
2011/02  |$cianach na podlozu z tynku
3,5%(20,5+14,7+13,5+16,2) m2 227,150
razem m2 227,150
25 | KNR-W 2-02 (Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewngtrzne grubosci 3mm z gipsu szpachlowego wykonywanc recznic na
2011/05  |osciezach i pasach $ciennych na podiozu betonowym lub z tynku
0,15%6*4 m2 3,600
__ razem m2 3,600
1.2.3. Okladziny ceramiczne
26 | KNRK-32 |Jednokrotne gruntowanie podioza pod okiadziny $cian $rodkiem gruntujacym ATLAS UNI-GRUNT
0101/06
2%(11,7+8,9+13,248,4+5,5+7,4+10,9) m2 132,000
razem m2 132,000
27 | KNRK-32 |Wykonanic izolacji o grubosei 1,5mm z folii w ptynie w warunkach zawilgocenia pod okladziny $cian w
0102/01  |technologii ATLAS
I m2 132,000
28 | KNR K-32 |Okladziny scian z ptytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS
0103/03
m2 132,000
29 | KNR-W 2-02 |Listwy naroznikowc przy licowaniu scian plytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowcj
0840/08
(11,7+8,9+13,2+8.,4+5,5+7,4+10,9)%2 m 132,000
razem m 132,000
1.2.4. Okladziny metalowe
30 KNR 9-12  |Izolacje ognioochronne jednowarstwowe wykonywane plytami PROMAT EI120 grub. 25mm
0401/01
2.5%3,122%1,25 m?2 19,375
razem m2 19.375
31 { KNR-W 2-05 |Konstrukcje uzupeiniajgce z profili zimnogigtych pod Ickka obudowg o masie do 15kg
1006/01
19,375*5/1000 t 0,097
razem t 0,097
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32 | KNR-W 2-05 |Obudowy scian z paneli aluminiowych
0903/01
m2 19,375
1.3. POSADZKI I PODLOGI
1.3.1. Izolacje
33 | KNR-W 2-02 [Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokicj
0606/01
R=0,5
m2 928,710
34 | KNR-W 2-02 [Ilzolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z jednej warstwy plyt styropianowych grub. 5em uloZonej na
0608/03  |sucho na wicrzchu konstrukeji
m2 928,710
1.3.2. Podloza i podbudowy
35 | KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na giadko grubosci 25mm
1116/02
. m2 928,710
36 |KNR-W 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - zmiana grubosci o 10mm
1116/03
(Krotnosé= 4,5)
~ m2 928,710
37 |KNR-W2-02 Do}ﬂaia za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1116/07
. m2 928,710
38 | KNR-W 2-02 |Wypelnienie szczelin dylatacyjnych
110405
928,71/4,9 m 189,533
N razem m 189,533
39 | KNR-W 2-02 |Warstwa niwelujaco-wyréwnawcza cementowa. grubosci 2mm zatarta na gtadko
1105/01
m2 928,710
1.3.3. Posadzki ceramiczne ]
40 KNR K-32 |Gruntowanie podioza jednokrotnie pod okladziny posadzek w technologii ATLAS
0201/06
m2 55,700
41 KNR K-32 [Wykonanic izolacji o grubosci 1,5mm z folii w plynie w warunkach zawilgocenia pod okladziny posadzek w '
0202/01  |technologii ATLAS :
o m2 55,700,
42 KNR K-32 |Posadzki z plytek ceramicznych 20x20cm w technologii ATLAS
0203/04
m2 55,700
43 | KNR-W 2-02 |Cokoliki z kamieni sztucznych uktadanych na zaprawi.é klejowej
1115/02
. m 9,100
1.3.4. Posadzki wykladzinowe
44 | KNR-W 2-02 |Warstwy przewodzace do wykladzin tekstylnych
1130/03
L m2 873,010
45 | KNR-W 2-02 |Posadzki z wykladzin tekstylnych rulonowych, klejonych do podkiadu
1124/01
m2 717.260
46 | KNR-W 2-02 |Posadzki z wykiadzin tekstylnych rulonowych, uktadanych bez kleju
1124/02
m2 155,750
47 | KNR-W 2-02 |Listwy przyscienne z tworzyw sztﬂcznych - profile
1124/06
m 267,000
1.4. SUFITY PODWIESZONE
1.4.1. Sufity gipsowe ]
48 | KNR-W 2-02 |Okladziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcic metalowym pojedynczym podwicszonym
2006/01
m2 55,980
49 | KNR-W 2-02 |Okladziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcic metalowym podwdjnym podwicszonym z
2005/03  |ksztattownikow CD i Ud
3.37414,35%2.4 m2 37,810
B razem; m2 37,810
50 | KNR-W 2-02 (Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztaltownikow CD i Ud - dodatek T
2005/04  |za druga warstwe plyt gipsowo-kartonowych |
m2 37,810
51 | KNR-W 2-02 (Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnieniem plytami gipsowymi dz’wit;kochlonnym:’m
2701/01  |perforowanymi

Drukowano dn. 27.02.2012 "K_046_01_C_T2-VIP.rds"



TSE POLSKA Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY
Przedmiar Strona 5/140
Aranzacja strefy VIP Terminala Pasazerskiego T-2 w Porcic Lotniczym w Gdarsku
Nr Podstawa |Opis robot Jm llose
_— ~ m2 185,800
|52 [KNR-W2-02 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypeinieniem plytami gipsowymi dzwiekochtonnymi
2701/01  |perforowanymi - obnizenie
R=1,1
10,75%0,4 m2 4,300
razeim m2 4,306
53 Kalkulacja |Klapy rewizyjne w sufitach podwieszonych
wlasna [
279.59%0,05 m2 13,9801
razem m2 13,980
__|1.4.2. Sufity systemowe
54 | KNR-W 2-05 |Sufity podwieszone z listew metalowych na rusztach metalowych
0903/05
m2 681,310
55 | KNR-W 2-05 Sufity podwicszone z listew metalowych na rusztach metalowych - obnizenic
0903/05
R=1,1
11,64*1,1 m2 12,804
] razem m2 12.804
56 | KNR-W 2-02 |Klapy rewizyjne osadzanc w sufitach podwicszonych o powierzchni do 0,.5m2
1215/03
szt 34,000
1.5. MALOWANIE
1.5.1. Malowanie §cian
57 | KNR-W 2-02 |Malowanic wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem farbami akrylowymi
1510/03
3.5%(20,5+2,6+9,3+5,1+6,2+11,5+23.247,5+8+15,4+16,3+19,6+10,1+ 14,1+12,2+14,9+8.5) m2 717.500
. razem m2 717,500
58 | KNR-W 2-02 |Malowanic powicrzchni wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
1510/04  |malowanic farbami akrylowymi
o o m2 717,500
59 | KNR-W 2-02 |Malowanic wewnetrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem farbami lateksowymi
1510/03
0,6%(11,7+8,9+13,2+8,4+5,5+7 4+10,9) m2 39,600
L razem m2 39,600
60 | KNR-W 2-02 [Malowanie powierzchni wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - dodatek za kazde dalsze
1510/04  |\malowanie farbami latcksowymi
m2 39,600
61 | KNR-W 2-02 Malowanic wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem farbami akrylowymi
1510407
3,5%31,4 m2 109,900
3,5%(20,5+14,7+13,5+16,2) m2 227,150
0,15%6%4 m2 3.600
0,95%4.4%2 m2 8,360
razem m2 349.010
62  KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewnetrznych suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatck za kazde dalszc malowanie
1510/08  |farbami akrylowymi
m2 349,010
1.5.2. Malowanie slupéw i ofciezy
63 | KNR-W 2-02 |Malowanic wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem farbami akrylowymi
1510/07
R=1,05
0,15*%6*13 m2 11,700
3,5%(5,5+2.,4%4+1,9*5) m2 86,100
L razem m2 97,800
64 | KNR-W 2-02 |Malowanie powierzchni wewngtrznych suchych tynkéw z gruntowaniem - dodatck za kazde dalsze malowanie
1510/08  |farbami akrylowymi
R=1,05
m2 97,800
‘ 1.5.3. Malowanie sufitow
65 | KNR-W 2-02 [Malowanic wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowanicm farbami akrylowymi
1510/03
R=1.1
| B m2 37,810
66 | KNR-W 2-02 |Malowanic puwim:zchni wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowaniem - dedatek za kazde dalsze
1510/04  |malowanic farbami akrylowymi
R=1.1
m2 37,810
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67 | KNR-W 2-02 Malowanic wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem farbami lateksowymi
1510/03 |
R=1,1
m2 55,980
68 | KNR-W 2-02 |Malowanic powierzchni wewngtrznych podiozy gipsowych z gruntowanicm - dodatek za kazde dalsze
1510/04  |malowanic farbami latcksowymi
R=1,1
m2 55,980
1.6. STOLARKA I SLUSARKA
1.6.1. Drzwi drewniane
69 | KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe FD8 malowanc dwukrotnic na budowie dla drzwi wewnetrznych
1025/03
szt 10,000
70 | KNR-W 2-02 |Oscicznice drzwiowe wewnetrzne zwykte
1026/01
- ) szl 7,000
71 | KNR-W 2-02 |Skrzydla drzwiowe ptytowe wewngtrzne pelm:: jjednoskrzyd{cwe, fabrycznie wykor‘u‘c;onc profilowanc
1022/01
0.9%2*%7 m2 12,600
razem m2 12,600
72 | KNR-W 4-01 |Sprezyny automatyczne samozamykacze 7
0921/02
szt 7,000/
73 | KNR-W 4-01 {Zamki drzwiowe wpuszczane bgbenkowe [
0921/03
1 . szt 4,000
74 | KNR-W 4-01 |Zamki drzwiowe wpuszczane fazienkowe
0921/04
I 7 szt 3,000}
75 | KNR-W 4-01 |Okucia drzwiowe - klamki ' |
0921/17 ‘
1 szt 7,000
1.6.2. Drzwi stalowe ik
76 | KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe pelne wewngtrzne o powicrzchni do 2m2
1203/01
I,2%2.1*1 m2 2,520
. razem m2 2,520
77 | KNR-W 4-01 |Zamki drzwiowe wpuszczane bgbenkowe
0921/03
szt 1,000
78 | KNR-W 4-01 |Okucia drzwiowe - klamki
0921/17
szt 1,000
1.6.3. Drzwi aluminiowe
79 | KNR-W 2-02 [Drzwi aluminiowe jednoskrzydlowe przeszklone
1040/01
1,1*2,1%6 m2 13,860
razem m2 13,860
80 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydlowe przeszklone
1040/02
2EEIE] m2 4,200
razem m2 4,200
81 | KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe ppoz przeszklone '
1040/01
1,1%21*| m2 2,310
razem m2 2,310
82 | KNR-W 4-01 |Zamki drzwiowe wpuszczane bebenkowe
0921/03
szt 3,000
83 | KNR-W 4-01 |Okucia drzwiowe - klamki
0921/17
szt 4,000
84 | KNR-W 4-01 |Sprezyny automatyczne samozamykacze
0921/02
szt 4,000
85 | KNR-W 4-01 |Zamki clektromagnetyczne
0921/11
szt 3.000
86 | KNR-W 4-01 |Elektrorygle magnctyczne
0921/11
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szt 4,000
87 |KNR-W 4-01 |Pochwyty rurowe polokragle
0921/15
szt 6,000
1.6.4. Balustrady i odboje
88 | KNR2-02 |Balustrady balkonowe prostc z pochwytem stalowym
1209/02
m 8,000
89 KNR 2-02 [Balustrady balkonowe stalowe pokryte ptytami szklanymi
1209/03
m 3,150
90 KNP 16  |Odbojnice ze stali profilowej
0426/02
m 18,000
91 KNR 2-23  |Shupek stalowy odbojowy
0605/02
R=0,955
o szt 11,000
1.6,5. Wycieraczki
92 [KNR-W2-02 Wycieraczki systemowe do obuwia
1219/03
i m2 9,420
93 | KNR-W 2-02 [Obramienia z katownikow stalowych 40x40x4mm
1217/03
m 17,600
1.7. UMEBLOWANIE _
1.7.1. Blaty '
94 Kalkulacja |Zabudowa blatu w ancksic kuchennym do wysokosei 1,2m, Korian czamy, wykoniczenie szklem emaliowanym
wilasna klejonym
szt 1,000
95 Kalkulacja |Zabudowa blatu szatni do wysokosci 1,2m, Korian czamy
wiasna
szt 1,000/
1.7.2. Meble
96 Kalkulacja |Fotele firmy ARPER lub réwnowaznc szt.44, sofa 2 osobowa ARPER lub rownowazna szt.2, sofa 3 osobowa
wlasna ARPER lub réwnowazna szt. 1, stolik 70/70/33 szt.22, stolik 120/70/33 szt.2, mdwnica szt. ]
L kpl 1,000
2. WENTYLACJAI KLIMATYZACJA
Kod CPV: 45331200-8
2.1. PRZEWODY WENTYLACYJNE
2.1.1. Demontaze 3
97 KNR K-06 |Demontaz izolacji z welny mineralnej
0102/06
379,1%0,03 m3 11,373
razem m3 11,373
98 | KNR 4-02ul |Demontaz przewodéw wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okraglym o obwodzie
0001/01  |do 1000mm
) - m 10,100
| 99 [ KNR 4-02u1 |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowcej o przckroju prostokatnym lub oqug}y;r-l. o obwodzie |
0001/02  |do 2200mm
_ m 96,200
100 | KNR 4-02ul |Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowej o przekroju prostokatnym lub okraglym o obwodzie
0001/03  |do 4400mm
L m 99,800
101 | KNR 4-02ul |Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowej o przckroju prostokatnym lub okraglym o obwodzie
0001/04  |ponad 4400mm
m 7,200
102 | KNR 4-02ul |Demontaz wicszakow pojedynczych, podwojnych lub wspornikéw przewodéw wentylacyjnych o obwodzie do
0002/01 1000mm
_ szt 10,000
103 | KNR 4-02ul |Demontaz wicszakow pojedynczych, podwojnych lub wspornikow przewodow wentylacyjnych o obwodzie do;
0002/02  |2200mm
szt 96,000
| 704 | KNR 4-02ul |Demontaz wicszakow pojedynczych, podwodjnych lub wspornikow przewodow wentylacyjnych o obwodzie do
0002/03  |4400mm
___ B szt 100,000
105 | KNR 4-02ul |Demontaz wicszakéw pojedynczych, podwdjnych lub wspornikow przewodéw wentylacyjnych o obwodzic
0002/04  |ponad 4400mm
szt 7.000

2.1.2. Kanaly wentylacyjne
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106 | KNR-W 2-17 [Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l (z udzialem ksztattek do 35%) o obwodzic do
0101/03 1000mm
] m2 13,100
107 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowcj. prostokatne typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%) o obwodzie do
0101/04 1400mm
| m2 99.600
108 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%) o obwodzic do
0101/05 1800mm
m2 106,800
109 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowcj, prostokatne typ A/l (z udzialem ksztaltek do 35%) o obwodzic do
0101/06  |4400mm
m2 1.103,100
110 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy do 100mm z blachy stalowej kolowe typ S (Spiro) (z udzialem ksztattek do
0122/01  |35%)
L m2 11,300
111 | KNR-W 2-17 [Przewody wentylacyjne ¢ $rednicy do 200mm z blachy stalowej kotowe typ S {Spiro) (z udziatem ksztattek do
0122/02  |35%)
L - m2 118,100
112 | KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne o $rednicy do 315mm z blachy stalowej kolowe typ S (Spiro) (z udzialem ksztaitek do
0122/03  |35%)
_ m2 174200
113 [ KNR-W 2-17 |Przewody amortyzacyjne izolowane (clastyczne) o przekroju kolowym o srednicy 250mm
0210/02
. o m 70,000
114 [ KNR-W 2-17 |Przewody amertyzacyjne nicizolowanc (clastyczne) o przekroju kolowym o $rednicy 250mm
0210/02
m 22,000
2.1.3. Klapy rewizyjne
115 KNR 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego do przewodow kolowych o $rednicy do 100mm
0153/01
) szt 1,000
116 KNR 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego do przewodow kolowych o $rednicy do 200mm
0153/02
szt 5.000
117 | KNR 2-17 |Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewodéw kotowych o srednicy do 315mm
0153/03
_____ szt 8.000
118 | KNR 2-17 |Otwory kontrolne systemu drzwiowego do przewododw prostokatnych
0153/08
szt 65,000
2.1.4. Izolacja
119 | KNR 9-16 |lIzolacja kanatow wentylacyjnych 1 klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzic do 1000mm mata
0208/02 |lameclowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 30 mm
m2 11,900
120 KNR 9-16 |Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przckroju prostokatnym i obwodzie do 2000mm mata
0208/04 |lameclowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm
- m2 198,300
121 KNR 9-16 [lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym i obwodzie do 4500mm matg
0208/06  |lamelowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm
m2 632,900
122 | KNR9-16 |Izolacja kanalow wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przckroju okragltym i obwodzie do 200mm mata
0213/01  |lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubosci 30mm
B m2 71,800
123 | KNR9-16 |lzolacja kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym i obwodzie do 500mm mata
0213/03  |lamelowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL o grubesci 30mm
m2 135,900
124 | KNR 9-12 |Izolacje ognicochronne jednowarstwowe w osionie wykonywane pltytami CONLIT o grub. 60mm
0401/01
. m2 445,100
2.1.5. Zawiesia
125 | ZNK 23-01 |Uchwyty, zaczepy, wsporniki 1 wieszaki pod kanaly o masic clementow do 0,005t
0103/01
t 0,151
126 | ZNK 23-01 |Uchwyty, zaczepy, wsporniki i wieszaki ped kanaly o masic elementéw do 0,015t
0103/02
o t 0.101
127 | ZNK 23-01 |Uchwyty, zaczepy, wsporniki i wieszaki pod kanaly o masie clementéow do 0,05t
0103/03
B t 0,552
2.2. UZBROJENIE PRZEWODOW
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[7 2.2.1. Demontaz
128 | KNR 4-02ul |Dementaz (odkrecenic) kratek ze stali profilowanej o obwodzic do 1000mm z 7aluzjami i mechanizimem
0003/04  |nastawczym
L szt 2,000
129 | KNR 4-02ul |Demontaz (odkrecenic) kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 2400mm z Zzaluzjami i mechanizimem
0003/05  |nastawczym
. szt 28,000
2.2.2. Klapy przeciwpozarowe
130 | KNR-W 2-17 |Klapy przeciwpozarowe stalowe prostokatne typ FKA-EU/PL o wym. 1000x600mm
0134/04
B szt 2,000
131 | KNR-W 2-17 (Klapy przeciwpozarowe stalowe prostokatne typ FKA-EU/PL o wym. 1200x800mm
0134/05
i szt 2,000
132 | KNR 7-08 |Uklady sterowania elektrycznego klapami przeciwpozarowymi
0301/02
‘uklad 2,000
_|2.2.3. Repulatory
| 133 | KNR-W 2-17 |Regulatory zmiennego wydatku stalowe prostokatne typ VAV do przewoddw o wym. 800x200mim
0134/02
s 2000
134 | KNR-W 2-17 |Regulatory zmicnnego wydatku stalowe prostokatne typ VAV do przewodow o wym. 800x300mm
0134/02
B szt 2,000
135 | KNR-W 2-17 IRegulatory stalego wydatku stalowe kolowe typ CAV do przewodéw o érednicy 200mm
0131/02 |
} o szt 1,000
136 | KNR-W 2-17 |Regulatory stalego wydatku stalowe kotowe typ CAV do przewodow o srednicy 250mm
0131/03
. szt 1,000
137 | KNR-W 2-17 |Regulatory zmiennego wydatku stalowe kolowe typ VRV do przewoddw o srednicy 200mm
0131/02
szt 4,000
138 | KNR 7-08 |Uktady sterowania elektrycznego regulatorami wydatku
0301/02
~ ) uklad 10.000
139 | KNR 7-08 |Uklady pomiarowego dwutlenku wegla CO2
0102/01
uklad 8,000
. 2.2.4. Anemostaty i kratki
140 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe nawiewne typ VDW-Q-Z-H-M-L o wym. 600x600mm
0139/04
szt 5,000
141 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe nawiewne typ VDW-Q-Z-V-M-L o wym. 600x600mm
0139/04
szt 13,000
142 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe nawiewne typ VDW-Q-Z-V-M-L o wym. 600x600mm
013904
szt 17,000
143 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe wywiewne typ VDW-Q-A-V-M-L o wym. 600x600mm
0139/04
| szt 3,000
144 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe wywicwne typ VOW-Q-Z-H-M-L ¢ wym. 600x600mm
0139/04
szt 1,000
145 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kwadratowe wywiewne typ VDW-Q-Z-V-M-L o wym. 600x600mm
0139/04
szt 7,000
146 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe nawiewne typ Z-LVS o $rednicy 125mm
0140/01
szt 3.000
147 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe nawiewne typ Z-LVS o érednicy 160mm
0140/01
szt 3.000
148 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe wywiewne typ LVS o $rednicy 100mm
0140/01
szt 10,000
149 | KNR-W 2-17 |Anemostaty kolowe wywiewne typ LVS o $rednicy 125mm
0140/01
szt 6,000|
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150 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ TRS-K5 o wym. 325x75mm
0138/01
. szt 4,000
151 | KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne oddymiajace typ KWO o wym. 600x600mm
0138/05
szt 16,000
152 | KNR-W 2-15 |Skrzynki czerpne i rozprezne do ancmostatow o wielkosei 3 - tylko montaz
0433/03
szt 46,000
2.2.5. Tlumiki
153 | KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o wym. 800x200mm
0154/03
, szt 2,000
154 | KNR-W 2-17 |Ttumiki akustyczne plytowe prostokatne o wym. 800x300mm
015404
S szt 2,000
155 | KNR-W 2-17 [Tlumiki akustyczne plytowe prostokatne o wym. 1200x800mm
0154/05
N—— | szt 4,000
156 | KNR-W 2-17 [Tlumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $rednicy 200mm
0155/02
) ) szt 5,000
157 | KNR-W 2-17 [Thumiki akustyczne rurowe proste i1 oplywowe o $rednicy 250mm
0155/03
szt 1,000
2.3. URZADZENIA WENTYLACJI
= 2.3.1. Wentylatory
158 | KNR-W 2-17 |Wentylator oddymiajgcy osiowy (strefa VIP/sala konferencyjna) typ AXC (F) 1000 o wydajnos$ci 40000m3/h.
0205/08  |odpomosci F400, sprezu 500Pa i mocy clektrycznej 11kW, prod. SYSTEMAIR
-y _ B s 1,000
159 | KNR-W 2-17 |Wentylator oddymiajgcy osiowy (strefa VIP) typ AXC (F) 1000 o wydajnoscei 40000m3/h, odpomosei F400,
0205/08  |sprezu 500Pa i mocy clektrycznej 11kW, prod. SYSTEMAIR
o szt 1,000
2.3.2. Osprzet wentylatoréw
160 | KNR-W 2-17 [Klapy zwrotne stalowe kolowe typ B do przewoddw o $rednicy 1000mm
0131/07
o szt 2,000
161 | KNR-W 2-17 [Kroéce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kolowym o $rednicy do 1000mm
0210/07
szt 2,000
162 | KNR 7-08 |Regulatory obrotow do wentylatorow 3-fazowe pojedyiicze
0801/03
szt 2,000
163 | KNR-W 5-08 |Wylaczniki nadpradowe 3-biegunowce scrwisowe
0407/02
szt 2.000
2.4. URZADZENIA KLIMATYZACJI
2.4.1. DemontaZ
164 | KNR-W 4-02 |Demontaz konwektora o wydajnosci chlodniczej do 5000tys. Kcal/h
0523/08
SZt 3,000
165 | KNR-W 4-02 |Demontaz konwektora o wydajnosci chlodniczej ponad 5000tys. Keal/h
0523/09
__ szt 5,000
166 | KNR-W 4-02 (Demontaz rur przylacznych o $rednicy 15mm, z podigezeniem bocznym
0610/01
kpl 8,000
167 | KNR-W 4-02 |Demontaz rur przylacznych o srednicy 20mm, z podtaczeniem bocznym
0610/02
kpl 8,000
168 | KNR-W 4-02 |Demontaz rur przylacznych o $rednicy 25mm, z podlaczeniem bocznym
0610/03
kpl 8,000
169 | KNR-W 4-02 |Demontaz rur przylacznych o $rednicy 32mm, z podlaczeniem bocznym
0610/03
R=1,25
kpl 2,000
2.4.2. Klimakonwektory
170 | KNR-W 2-17 [Klimakonwektory sufitowe dwururowe o mocy chiedniczej 3,0k W
0328/01
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o o szt 1.000
171 | KNR-W 2-17 [Klimakonwektory sufitowe dwururowe o mocy chlodniczej 4,2k W
0328/01
N szt 2,000
172 | KNR-W 2-17 |Klimakonwektory sufitowe czterorurowe o mocy chiodniczej 10,0kW
0328/03
szt 4,000
| 173 | KNR-W 2-17 [Klimakonwektory sufitowe czterorurowe o mocy ch%odl;iézmt;j 17.3kW
0328/04
szt 1,000
174 | KNR 7-08 |Ukiady bezposredniego dzialania temperatury
0205/02
ukiad 8,000
= 2.4.3. Podejécia
175 | KNR-W 2-15 Rury stalowe przytaczne o $rednicy nominalnej 15mm
0428/04
kpl 8.000
176 | KNR-W 2-15 |Rury stalowe przytaczne o srednicy nominalnej 20mm
0428/05
kpl 8,000
177 | KNR-W 2-15 |[Rury stalowe przylaczne o $rednicy nominalnej 25mm
0428/06
| kpl 8,000
178 | KNR-W 2-15 |Rury stalowe przylaczne o srednicy nominalnej 32mm
042806
R=1,3
B kpl 2,000
2.5. ROBOTY TOWARZYSZACE
2.5.1. Przekucia
179 | KNR 7-28 |Przebicic otwordw dla przewodéw instalacyjnych o $rednicy do 150mm w $cianach murowanych o grubosci 1
0203/07  |cegly
szt 5,000
180 | KNR 7-28 |Przcbicie otwordw dla przewodow ;nslalacyjnycll o $rednicy do 300mm w $cianach murowanych o grubosci |
0203/12  |cegly
szt 10,000
181 | KNR 7-28 |Przebicie otworow o powierzchni do 0,1m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w Scianach murowanych o
0205/02  |grubosci 1 cegly
szt 6,000
182 © KNR 7-28 |Przebicie otwordw o powicrzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewodéw klimatyzacyjnych w $cianach )
020507 |murowanych o grubosci 1 cegly
szt 34,000
183 [ KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 i glebokosci ponad 10em w $cianach
0206/02
szt 21,000
184 [KNR-W 4-01 (Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,2m2 1 giebokosei ponad 10em w scianach
0206/04
szt 34,000
2.5.2, Zabezpieczenia ppoz
185 | KNR 5-01 |Przegrody ppoz z masy ogniodpornej o przekroju prostokatnym w budynku
1306/04
1,5%1153%1;1 m2 4,950
0,6*2 m2 1,200
razem m2 6,150
2.5.3. Uruchomienie
186 KNR 7-24  |Przedmuchanie sprezonym powictrzem urzadzen i instalacji wentylacji i klimatyzacji o wydajnosci do
0501/01 30tys.m3/h
R=0,955
(Krotnosé= 0,39)
kpl 1,000
187 | KNR 7-24 |Proba szczelnoscei urzadzen i instalacji wentylacji i klimatyzacji o wydajnosci do 30tys.m3/h
0504/01
R=0,955
(Krotnosé= 0.39)
o - kpl 1,000
188 | KNR 7-24 |Przeprowadzenie prac regulacyjnych instalacji wentylacji i klimatyzacji o wydajnosci do 30tys.m3/h
0510/01
R=0,955
(Krotno$é= 0,39)
kpl 1,000
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189 | KNR 7-08 [Malowanic schematdw synoptycznych odwzorujacych linig prosta
0804/01
o m 16,000
190 | KNR 7-08 |Malowanie schematéw synoptycznych odwzorujacych urzadzenie lub aparat |
0804/02
m 16,000
191 KNR 7-08 |Tabliczki informacyjne urzadzen
0807/01
szt 10,000
192 | KNR 7-24 |Uruchomienie i uzyskanie przeptywu powietrza w urzadzeniach o wydajnoéci 40tys.m3/h
0516/07
R=0,955
kpl 2,000
3. INSTALACJA WOD-KAN
Kod CPV: 45332000-3
3.1, INSTALACJA WODOCIAGOWA
3.1.1. Rurociggi
193 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o Srednicy nominalnej 15mm o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0106/01 budynkach niemieszkalnych
| - m 11,000
194 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 20mm o polgezeniach gwintowanych, na $cianach w
0106/02  |budynkach niemicszkalnych
o - o m 8,000
195 | KNR-W 2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowanc o $rednicy nominainej 25mm o polaczeniach gwintowanych, na $cianach w
0106/03  |budynkach nicmicszkalnych
L " m 2000
196 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE) o srednicy zewnetrznej 16mm o polaczeniach zgrzewanych na
0112/01  |$cianach w budynkach niemieszkalnych
| N o _ m 24,000
197 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE) o $rednicy zewngtrznej 20mm o polaczeniach zgrzewanych na
0112/01  |Scianach w budynkach niemieszkalnych
m 6,000
3.1.2. Armatura
198 | KNR 0-35 |Zasobnikowe podgrzewacze wody wiszace o pojemnoscei 50dm3
0120/01
. kpl 1,000
199 | KNR 0-35 |Zasobnikowe podgrzewacze wody wiszace o pojemnosei 80dm3
0120/02
kpl 1,000
200 | KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydelkowe domowe o §rednicy nominalnej 25mm bez lacznika redukcyjnego z interfejsem
0140/03  jkomunikacyjnym BMS
L kpl 1,000
201 KNR 0-35 |Zawory antyskazeniowe typu HA o Srednicy nominalnej z przylacza 1/2", zabezpicczajace wodg przed
0132/01  |wtérnym zanieczyszczeniem
. szt 1,000
202 | KNR-W 2-15 Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 15mm
0130/01
szt 2,000
203 | KNR-W 2-15 |Zawory przclotowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o srednicy nominalnej 20mm
0130/02
szt 1.000
204 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociagowych z rur stalowych o $rednicy nominalnej 32mm
0130/04
. szt 1,000
205 | KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
0132/01
szt 9,000
206 | KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy nominalnej 15mm
0132/01
szt 2,000
207 | KNR 0-35 |Zawory katowe umywalkowe o $rednicy nominalnej 15mm
0113702
szt 8,000
208 | KNR 0-35 |Zawory katowe ustepowe o $rednicy nominalngj 15mm
0113/02
szt 9,000
3.1.3. Podejécia
209 | KNR 0-35 |Podcjscia doplywowe o srednicy zewnetrznej 1 5mm do wody zimnej 1 cieplej do baterii montowanych na
0106/01  |Scianic
szt 8,000
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210 | KNR 0-35 |Podejécia doplywowe o §rednicy zewngtrznej 15mm do wody zimnej i cieplej do ptuczek ustepowych o
0106/07  |polaczeniu clastycznym gumowym w oplocic stalowym
| szt 9,000
211 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych o srednicy zewngtrznej 20mm do
0116/01  |zawordéw czerpalnych i baterii o polgczeniu sztywnym
szt 8,000
212 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznyeh o $rednicy zewnetrznej 20mm do i
0116/06  |pluczek ustgpowych o poljczeniu sztywnym
L szt 9,000
213 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podejs¢ do wodomierzy skrzydelkowych o $rednicy nominalnej 25mm w
0122/03  |rurociggach stalowych
kpl 1,000
3.1.4. Izolacja
214 | KNR 0-34 |lzolacja jednowarstwowa grubosci 13mm rurociggow o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex
0101/06 |FRZ
o m 31,000
215 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 1 3mm rurociggéw o srednicy zewn(;trznéj 28-48mm otulinami Thermaflex
0101/07 |FRZ
- m 3,000
216 | KNR 0-34 Izolacja jednowarstwowa grubosci 20mm Fu_rOCiqgéw o $rednicy ;cv;;q“trzncj 12-22mm otulinami Thermaflex |
i 0101/10  [FRZ
_ m 10,000
[3.2. KANALIZACJA SANITARNA :
3.2.1. Piony i poziomy
217 | KNR-W 2-15 |Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 50mm o polaczeniach weiskowych na $cianach w budynkach
0208/01  Iniemieszkalnych
B 3,000
218 | KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 75mm o polaczeniach wciskoWych na §cianach w budynkach i
0208/02  inicmicszkalnych
m 11,000
219 | KNR-W 2-15 [Rurociagi z PCW kanalizacyjne o srednicy 110mm o potaczeniach weiskowych na écianach w budynkach |
0208/03  |nicmicszkalnych
m 15,000,
220 | KNR-W 2-15 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE) o srednicy zewnetrznej 50mm o polaczeniach zgrzewanych na
0112/05  |écianach w budynkach nicmicszkalnych
m 17,000
3.2.2. Osprzet instalacyjny
221 | KNR-W 7-07 |Agregat podnoszacy scieki sanitamne typ Vortoscat AS, prod. BORYSOWSKI lub rownowazny
0204/01
B kpl 1,000
222 | KNR 2-15ul |Zawory napowictrzajace plywakowe z PCV o $rednicy nominalnej 75mm T
000200/02
szt 1,000
223 | KNR 2-15u2 |Wpusty polietylenowe podiogowych o érednicy zewngtrznej odplywu 50mm
0306/01
szt 1,000
3.2.3. Podejscia
224 | KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych
0211/01
) podejsc 11,000
225 |KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanic podejs¢ odptywowych z PCW o $rednicy 110mm o polgczeniach weiskowych
0211/03
pedejsé 6,000
3.3. BIALY MONTAZ -
3.3.1. Przybory sanitarne |
226 | KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe wiszace z syfonem gruszkowym
0230/02
szt 2,000
227 | KNR-W 2-15 {Umywalki pojedyncze porcelanowe wpuszezane w blat z syfonem gruszkowym
0230/02
szt 4,000
228 | KNR-W 2-15 [Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepelnosprawnych z syfonem gruszkowym
0230/02
szt 1,000
229 | KNR-W 2-15 Zlewozmywak z blachy nicrdzewncj
0229/05
szt 1.000
230 | KNR 2-15u2 Ustgpy wiszace na gotowym clemencic montazowym
0104/01
szt 5,000
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231 | KNR 2-15u2 |Ustepy wiszace dla niepelnosprawnych na gotowym elemencie montazowym
0104/01
szt 1,000
232 | KNR 2-15u2 |Pisuary na gotowym clemencic montazowym
0104/02
szt 2,000
3.3.2. Baterie i spluczki
233 | KNR-W 2-15 |Bateric umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o $rednicy nominalngj 15mm
0137/03
szt 7,000
234 | KNR-W 2-15 |Bateric zmywakowe stojace o $rednicy nominalnej 15mm
0137/02
szt 1,000
235 | KNR 2-15u2 |Przyciski do spluczek podtynkowych
0105/01
szt 6,000
236 | KNR 2-15u2 |Armatura elektroniczna splukujaca pisuary sterowana podczerwienig )
0203/03
szt 2,000
3.3.3. Svstemy podtynkowe
237 | KNR 2-15u2 |System podtynkowy Geberit Kombifix do mocowania miski ustepowej na $cianic
0101/01
szt 6,000
238 | KNR 2-15u2 |System podtynkowy Geberit Kombifix do mocowania pisuaru na $cianie
0101/02
- szt 2,000,
3.4. ROBOTY TOWARZYSZACE
3.4.1. Przekucia T
239 | KNR 7-28 |Przcbicic otwordéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 50mm w $cianach murowanych o grubosei 1
0203/02  |cegly
szt 2,000
240 | KNR 7-28 |Przebicic otworéw dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 150mm w $cianach murowanych o grubosei | T
0203/07 |cegly
L szt 1,000
241 | KNR 7-28 |Przebicic otwordw dla przewoddw instalacyjnych o $rednicy do 50mm w stropach zelbetowych o grubosci do
0207/13  |20cm
szt 2,000
242 | KNR 7-28 |Przebicie otworow dla przewodow instalacyjnych o srednicy do 100mm w stropach zelbetowych o grubosci do
0207/14  |20cm
szt 1,000
243 | KNR 7-28 |Przebicie otwordéw dla przewodow instalacyjnych w stropach zelbetowych o grubosei do 20cm - dodatek za
0207/15  |dalsze 50mm
szt 1,000
244 | KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glgbokoscei i szerokesei 1/4x1/2 cegly w dcianach z cegiel na zaprawie
0341/01  |cementowo-wapiennej
m 16,000
245 | KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokoscei i szerokodei 1/2x1/2 cegly w dcianach z cegiel na zaprawie
0338/03  |cementowo-wapiennej
B m 16,000
246 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd pionowych lub pochylych o przekroju 1/4x1/4 cegly w scianach z cegiel
0327/01
m 16,000
247 | KNR-W 4-01 |Zamurowanie bruzd poziomych o przckroju 1/2x1/2 cegly w Scianach z cegiel
0326/04
m 16,000
248 | KNR-W 4-01 |Zabetonowanie otworow o powierzchni do 0,1m2 i glgbokosci ponad 10cm w stropach 1 $cianach
0206/02
szt 7,000
3.4.2. Zabezpieczenia ppoz
249 | KNR 2-15u2 |Przegrody ogniowe dla rur o $rednicy zewnetrznej 50mm
0317/01
szt 1,000
7250 | KNR 2-1502 Przegrody ogniowe dla rur o érednicy zewnetrznej 110mim
0317/03
szt 1,000
3.4.3. Uruchomienie
251 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zcliwnych i stalowych o srednicy do 65mm w budynkach
0126/04  |niemicszkalnych
m 22,000
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252 | KNR-W 2-15 |Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $rednicy do 63mm w budynkach
0127/03  |niemieszkalnych
| m 30,000
253 | KNR-W 2-18 [Préba wodna szezelnosei kanaldw rurowych o Srednicy nominalnej do 150mm (odeinck=proba)
0706/01
(Mnoznik= 0,25)
praba 1,000
254 | KNR-W 2-15 |[Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych
0128/02
m 52,000
255 | KNR 7-08 |Tabliczki informacyjne urzadzen
0807/01
szt 1,000
4. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA
Kod CPV: 45343000-3
4.1. INSTALACJA TRYSKACZOWA
4.1.1. Demontaz
256 | KNR-W 4-02 Demontaz zaworow tryskaczowych o srednicy 15-20mm
0140/03
: szt 62,000
257 | KNR-W 4-02 \Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego o s’rcdnicy-15-20mm ]
0120/01
szt 62,000
__|4.1.2. Rurociagi
258 | KNR-W 4-02 [Wstawienic odcinka rury stalowej ocynkowanej o srednicy 25mm z zastosowaniem dlugich gwintow
0110/03
M=3
micjsce 22,000
259 | KNR-W 2-15 |Dodatki za podejécia doplywowe w rurociagach stalowych do tryskaczy o $rednicy nominalnej 25mm
0115/03
) szt 106,000
260 | KNR-W 2-15 Trojniki przy pedejsciach do tryskaczy o $rednicy nominalnej 25mm
[ 0430/03
B szt 106,000
4.1.3. Tryskacze
261 |KNR-W 2-15 |Tryskacze wiszace typ K80 o srednicy nominalnej 15mm
0135/05
szt 57,000
262 | KNR-W 2-15 |Tryskacze stojace typ K80 o srednicy nominalnej 15mm T
0135/08
szt 51,000
263 | KNR-W 2-15 |Rozetki nastawialne chromowanc
0135/08
szt 30,000
.4.1.4. Uruchomienie
264 | KNR-W 2-15 |Proba szezelnosei instalacji wodociggowych z rur zeliwnych i stalowych o §rednicy do 65mm w budynkach
0126/04  |niemieszkalnych
m 66,000
265 | KNR-W 2-15 |Plukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych ]
0128/02
m 66,000
5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Kod CPV: 45310000-3
5.1. ROZDZIELNICE
15.1.1. Przygotowanie podloza
266 [ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza do zabudowania aparatow, kucie reczne pod sruby kotwowe w cegle, dla aparatu o
0401/04  |4-ch otworach mocujacych
szt 5,000
5.1.2. Rozdzielnice strefowe 3
267 | KNR-W 5-08 |Rozdziclnice obicktowe strefowe typ G203SK o mocy 1kW wraz z konstrukejg w gotowych otworach z
0404/01  |wyposazenicm
szt 1,000
268 | KNR-W 5-08 |Rozdziclnice obicktowe strefowe typ U203SK o mocy 1kW wraz z konstrukcja w gotowych otworach z
0404/01  |wyposazeniem
szt 1,000
269 | KNR-W 5-08 |Rozdzielnice obicktowe strefowe typ N203SK o mocy 1kW wraz z konstrukeja w gotowych otworach z
0404/0)  |wyposazeniem !
szt 1,000
270 | KNR-W 5-08 [Rozdzielnice obicktowe strefowe typ LAP ODVIP- §1 0 mocy 11kW wraz z konstrukejg w gotowych otworach
0404/02 |z wyposaZeniem |
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szt 1,000
271 | KNR-W 5-08 |Rozdziclnice obicktowe strefowe typ LAP ODVIP- S2 o mocy 11kW wraz z konstrukcjg w gotowych otworach
0404/02 |z wyposaZenicm
szt 1,000
272 | KNR-W 5-10 |Obrébka na sucho kabli energetycznych pigeiozylowych o przekroju zyl 6mm2 na napigeie do 1kV o izolacji i
0601/13  |powloce z tworzyw sztucznych
szt 4,000
273 | KNR-W 5-10 [Obrébka na sucho kabli cnergetyeznych pigeiozylowych o przekroju zyl 10mm2 na napigcic do 1kV o izolacji
0601/13  |i powloce z tworzyw sztucznych
szt 6,000
274 | KNR-W 5-10 jObrdbka na sucho kabli energetycznych pigeiozylowych o przekroju zyl 16mm2 na napiecice do 1kV o izolacji
0601/13 | powloce z tworzyw sztucznych
szt 2,000
5.2. TRASY KABLOWE
5.2.1. Przygotowanie podloza
275 | KNR-W 5-08 [Osadzenic w gotowych $lepych otworach, w $cianie lub stropie, kotkow plastykowych rozporowych
0801/01
o st 30,000
276 | KNR-W 5-08 \Osadzenic w gotowych $lepych otworach, w scianie lub stropie, kolkow metalowych wstrzeliwanych
0801/02
. o szt 188,000
277 | KNR-W 5-08 {Uchwyty pod rury winidurowe ukiadane pojedynczo, z przygotowaniem podioza mechaniczne, przez
0101/03  |osadzenie uchwytow w cegle
m 18,000
5.2.2. Kanaly, koryta i listwy
278 | KNR-W 5-08 |Kanaly instalacyjne metalowe o szerokosci podstawy do 130mm
0115/03
~ . m 12,900
279 | KNR-W 5-08 |Kanaly instalacyjne metalowe o szerokosci podstawy do 230mm
i 0115/05
o m 67,000
280 | KNR-W 5-08 |Kanaly instalacyjne metalowe o szerokosei podstawy do 330mm
011505
m 13,500!
281 | KNR-W 5-08 |Korytka instalacyjne przykrgcanc z PCV o szerokosci 100mm
0705/07
B m 14,500
282 | KNR-W 5-08 |Przykr¢cenie pokryw do korytek z PCV o szerokosei 100mm
0705/09
m 14,500
5.2.3. Rurki instalacyjne
283 | KNR-W 5-08 [Ukfadanie pod tynkiem w podiozu r6znym od betonu w gotowych bruzdach, rur winidurowych o srednicy do
0107/04  147mm
m 18,000
5.2.4. Kasety instalacyjne
284 | KNR-W 5-08 |Puszki i kasety instalacyjne uniwersalne typ 1-KB5-6 w konstrukcjach betonowych wykonyw anych w
0116/03  itechnologii monolitycznej
szt 1,000
285 | KNR-W 5-08 [Puszki i kasety instalacyjne uniwersalne typ 1-KB5-R w konstrukcjach betonowych wykonywanych w
0116/03  |technologii monolitycznej
szt 3,000
286 | Kalkulacja |Podniesienie istnicjacych koryt instalacyjnych
wlasna
_ kpl 1,000
5.3. KABLE I PRZEWODY
5.3.1. Przygotowanie podloza
287 | KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykonanic $lepych otworow o glebokoséci do 8cm i $rednicy do 10mm w podiozu gipsowym
1005/01
otwordéw 31,000
288 | KNR-W 4-03 |Rg¢czne wykonanic Slepych otwordw o glgbokosci do 8cm i $rednicy do 20mm w podiozu gipsowym
1009/07
| otwordw 31,000
5.3.2. Kable zasilajgce
289 | KNR-W 5-10 |Kable wiclozylowe o przekroju przewodéw 10mm2 ukiadane w budynkach i budowlach - 5x10mm2
0118/02
- ) m 76,000
290 | KNR-W 5-08 Przewody kabelkowe ppoz ukladane w gotowych listwach i kanalach elektroinstalacyjnych o tacznym
0226/03  |przekroju zyl do 30mm - 5x6mm2
m 57.000
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291 | KNR-W 5-08 |Kable ppoz uktadane w gotowych listwach i kanalach elektroinstalacyjnych o lacznym przekroju zyt do 70mm
0226/06 |- 5x16mm2
m 35,000
5.3.3. Przewody kabelkowe
292 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe weiaganie do rur o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 - 3x1,5mm2
0207/01
m 120,000
293 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe uktadane w gotowych listwach i kanalach elektroinstalacyjnych o tacznym przekroju zyl
0226/01  |do 7.5mm - 3x2,5mm?2
m 340,000
294 | KNR-W 5-08 |Przewody kabelkowe ukladane w gotowych listwach i kanalach elektroinstalacyjnych o facznym przckroju zyl
0226/01 |do 7.5mm - 4x2,5mm2
m 40,000
295 | KNR-W 5-08 [Koncowki kablowe montowane do przewodu o przekroju zyly do 6mm2 przez zaciskanie
0805/01
szt 77,000
5.3.4. Polaczenia wyrdwnawcze
296 BCA Montaz uziemien - uziomy powicrzchniowe - budownictwe ogdlne
56-51-00
m2 p.z. 986,000
5.4. INSTALACJA GNIAZDKOWA
5.4.1. Demontaz
297 | KNR-W 4-03 |Demontaz gniazd wtyczkowych do 63A podtynkowych 2-bicgunowych
1122/01
szt 25,000,
298 | KNR-W 4-03 [Demontaz puszki wtynkowej koncowej wraz z odlgczeniem przewodow
1148/01
- . szl 25,000
299 | KNR-W 4-03 |Demontaz puszek wtynkowych wraz z odtaczeniem przewodow - dodatek za odlaczenie przewodéw
1148/06  |pojedynczych o przekroju do 6mm2
szt 25,000
5.4.2. Przygotowanie podioza
300 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, konsolek ( z mechanicznym wykonaniem otwordw)
0301/08  |osadzanych w cegle
B szt 32,000
301 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny, na iaprawic cementowej lub gipsowej ( z mcchanicznylﬁ
0301/20  |wykonaniem otworéow) w cegle
szt 95,000
5.4.3. Wypusty
302 KSNR 5 |Wypusty wykonywane przewodami weigganymi do rurck winidurowych karbowanych RVKLn p.t na podiozu
0401/06 |z cegly w budynkach administracyjnych na gniazda wtykowe 2-biegunowe 10A i 10A'Z
Wypustow 32,000
5.4.4. Puszki instalacyjne
303 | KNR-W 5-08 [Puszki bakelitowe o $rednicy 60mm o 1 wylocie montowane na zaprawe na gotowym podiozu
0302/01
szt 33.000
304 | KNR-W 5-08 |Puszki bakelitowe o $rednicy 80mm i przekroju przewodow do 2,5mmz2, o 3 wylotach montowanc n;zaprawg
0302/02  |na gotowym podtozu
szt 31,000
305 | KNR-W 5-08 |Puszki z tworzywa sztucznego o wymiarach 75x75mm, o 3 wylotach dla przewodéw o przekroju do 2,5mmz2,
0303/01  |montowane bezsrubowo
szt 31,000
5.4.5. Gniazda wtykowe
306 | KNR-W 5-08 |Gniazda wtyczkowe podtynkowe, 2-biegunowe przelotowe pojedyncze z uziemieniem, o obciazalnosci
0309/02  [przewoddéw do 10A/2,5mm2
szt 27,000
307 | KNR-W 5-08 |Gniazda wtyczkowe podtynkowce, 2-bicgunowe przclotowe podwdjne z uziemicniem, o obcigzalnoscei
0309/03  |przewodow do 10A/2,5mm?2
szt 31.000
| 308 | KNR-W 5-08 |Gniazda wtyczkowe bryzgoszezelne, 2-biegunowe przykreeane z uziemieniemn, o obciazalnoécei przewodéw do
0309/05  [16A/2,5mm2
szt 6,000
309 [ KNR-W 5-08 |Podlaczenic przewoddw kabelkowyceh pod zaciski lub bolce, o przekroju zyly do 2,5mm2
0804/01
164%3 szt Zyl 192,000
} razem | szt zyl 192,000
5.5. INSTALACJA OSWIETLENIOWA
5.5.1. Przygotowanie podloZa
310 : KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod osprzgt instalacyjny, na zaprawic cementowej lub gipsowgj ( z mechanicznym
0301/20  |wykonanicm otworéw) w ccgle
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) ) szt 39,000
311 | KNR-W 5-08 |Przygotowanie podloza do mocowania opraw oswictleniowych zawieszanych w halach za pomoca clementow
0503/03  |systemu "U", na platwiach konstrukeji stalowej, oprawy mocowane na 1 §rubic M10x60
kpl 121,000
5.5.2. Puszki instalacyjne
312 | KNR-W 5-08 [Puszki bakelitowe o $rednicy 60mm o 1 wylocic montowane na zaprawe na gotowym podiozu
0302/01
szt 1,000
313 | KNR-W 5-08 |Puszki bakelitowe o Srednicy 80mm i przekroju przewodow do_z-,_SmmZ. o 3 wylotach montowane na zaprawg
0302/02  |na gotowym podiozu
szt 7,000
314 | KNR-W 5-08 {Puszki z tworzywa sztucznego o wym{arach 75x75mm, o 3 wylotach dla przewoddw o przekroju do 2,5mm2,
0303/01  \montowane bezsrubowo
szt 31,000
5.5.3. Laczniki
315 | KNR-W 5-08 |Laczniki podtynkowe montowane w puszce instalacyjnej, jednobiegunowe, przyciski
0307/02
szt 1,000
316 | KNR-W 5-08 |Laczniki podtynkowe montowanc w puszce instalacyjnej, $wiccznikowe =
0307/03
szt 7.000
317 | KNR-W 5-08 |Podlaczenic przewoddw kabelkowych pod zaciski lub bolee, o przekroju zyly do 2,5mm2
0804/01
o szt zyl 24,000
5.5.4. OSwietlenie podstawowe
318 | KNR-W 5-08 |Oprawy $wictlowkowe z blachy stalowcj, z kloszem typ LW40 przykrecane o mocy zrodla swiatla 1x28W
0511/01
. . - kpl 3,000
319 | KNR-W 5-08 |Oprawy swictldowkowe z blachy stalowgj, z kloszem typ LW39 zawieszane o mocy Zrddia swiatla 2x28W
0511/03
N kpl 1,000
320 | KNR-W 5-08 Oprawy o$wictleniowe zarowe, halogenowe, co:ﬁpaclowc typ LW11 montowane w sufitach podwieszonych
0512/01
- kpl 10,000;
321 | KNR-W 5-08 |Oprawy o$wictleniowe zarowe, halogenowe, compactowe typ LW21 montowane w sufitach podwieszonych -
0512/01
i L kpl 18,000
322 | KNR-W 5-08 |Oprawy o$wietleniowe zarowe, halogenowe, compactowe typ LW22 montowane w sufitach podwicszonych N
0512/01
kpl 53,000
323 | KNR 5-08ul |Oprawy $wietldowkowe do sufitéw podwieszonych typ LW6B uktadane na konstrukeji nosnej, Zrodlo swiatla
1600/05  |3x54W
szt 29,000
324 | KNR 5-08ul [Oprawy $wietlowkowe do sufitéw podwieszonych typ LW ukladane na konstrukcji nosnej, zrodio $wiatla
1600/07  |4x18W
szt 7,000
5.5.5. Oswietlenie awaryjne
325 | KNR-W 5-08 |Oprawy $wietlowkowe ewakuacyjne kicrunkowe z blachy stalowej, z kloszem o mocy Zrédla swiatla 1x10W
0511/01
N kpl 18,000
326 Kalku]acja Modutly awaryjne do lamp $wietlowkowych o minimum 2-godzinnym dzialaniu
wiasna
szt 21,000
5.6. ROBOTY TOWARZYSZACE Xt
5.6.1. Przekucia
327 | KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla rur RS-P36, RS47 w podloZu gipsowym, w tynku, w gazobctonic
1001/28
m 18.000;
328 | KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw o dlugodei 1/2 cegly w $cianach lub stropach z cegly dla rur o érednicy do N
1003/01  |25mm
otworow 31.000
329 | KNR-W 4-03 |Zaprawianie bruzd o szerokosci do 50mm -
1012/02
m 18,000
5.6.2. Zabezpieczenia ppoi
330 | KNR 2-15u2 |Przegrody ogniowe dla rur o $rednicy zewnetrznej do 50mm
0317/01
szt 6,000

5.6.3. Badania i pomiary
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Nr Podstawa  {Opis robot IJm Ilos¢
331 | KNR 13-21 Badanie szyn zbiorczych i laczeniowych rozdzielnicy na napigeie do 1kV o ilosei pol do 10
0107/01
o kpl 1,000
332 | KNR 13-21 |Badanie szyn zbiorczych i faczeniowych rozdzielnicy na napigeic do 1kV za kazde nast¢pne rozpoczete 10 pol
0107/02  |(segmentow)
kpl 3,000
333 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodow 1-fazowych, pomiar pierwszy
0901/01
. pomiar 1,000
334 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwodéw 1-fazowych, dodatek za kazdy nastgpny pomiar
0901/02
o o i pomiar 25,000
335 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, obwoddéw 3-fazowych, pomiar picrwszy
0901/03
pomiar 1,000
336 | KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji clektrycznych, obwodow 3-fazowych, dodatek za kazdy nastepny pomiar
0901/04
pomiar 6,000
337 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenic i pomiar kompletnego obwodu clektryeznego NN 1-fazowego
1202/01
pomiar 25,000
| 338 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenic i pomiar kompletnego obwodu clektrycznego NN 3-fazowego
1202/02
i pomiar_ 6,000
339 | KNR-W 4-03 |Sprawdzenie 1 regulacja dziatania stycznikow bez wyzwalacza termicznego
1204/01
(Mnoznik=0.3)
B szt 121,000
340 | KNR-W 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - pomiar pierwszy
1205/01
i gf)lniar 1,000
341 | KNR-W 4-03 |Badania i pomiary instalacji uziemiajacej ochronnej lub roboczej - za kazde nastepne badanic i pomiar
1205/02
- pomiar 31,000
342 | KNR-W 4-03 |Badania i pomiary skuteczno$ci zcrowania - pomiar pierwszy
1205/05
o ) pomiar . 1,000
343 | KNR-W 4-03 |Badania i pomiary skuteczno$ci zcrowania - za kazde nastepne badanic i pomiar
1205/06
pomiar 31,000
6. INSTALACJE TELETECHNICZNE
Kod CPV: 45314000-1 _
6.1. OKABLOWANIE STRUKTURALNE
6.1.1. Wykonanie instalacji przewodowej
344 KNNR 5 |Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukeyjne o szerokosei do 200 mm
1105/01
m 20,000
345 KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukiadane n.t. na betonie
0103/01
m 300,000
346 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur
0203/01
m 300,000
347 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 ukiadane w gotowych korytkach i na drabinkach
0209/01  |bez mocowania
m 300,000
348 | KNR 5-08w |Oznaczenic przewodu
0808/04
szt. 30,000
349 | KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich natynkowych
0108/01
szt. 8.000
350 | KNR AT-15 |Montaz gniazd abonenckich - montaz modutu RJ45 w gniezdzie
0108/05
‘ szt. 14,000
351 | KNR AT-15 |Krosowanic - kabel micdziany w gniczdzie abonenckim
0119/01
szt. 14,000

6.1.2. _Mantaf urzadzen - pasywne
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352 | KNR AT-14 Montaz gniazd RJ45 w panelu
0107/01
szt. 14,000
| 353 | KNRAT-14 |[Montaz gniazd RJ45 w panelu - dodatek za podiaczenic i obrobkg ckranu STP
0107/02
szt. 14,000
6.1.4. Programowanie i uruchomienie
354 | Kalkulacja |Pomiary sieci strukturalnej miedzianej i $wiattowodowej
whasna
kpl 1,000
355 | Kalkulacja |Wykeonanie dokumentacji powykonawczcj
wiasna
kpl. 1,000
6.2. SYGNALIZACJA POZARU
6.2.1. Demontaz
356 KNNR 5  {Demontaz demolacyjny rur winidurowych o $r.do 20 mm ukiadanych n.t. na betonie
0103/01
R=0,25
- ) m 250,000
357 KNNR 5 |Demontaz demolacyjny przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju 2yl do 75 mm2 wciqganyc‘l‘] do rur
0203/01
o _ m 250,000
358 | KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu gniazd pozarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynfu?f:h
0403/01  |ostrzegaczy pozarowych - czujck
R=0.55
szt. 20,000
359 | KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu czujck pozarowych _
0401/03 |
R=0,55
o szt. 20,000
6.2.2. Wykonanie instalqﬁcji przewodowej
360 KNNR 5  |Rury winidurowe o sr.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
0103701
i 7 m 400,000
| 361 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przckroju zyl do 7.5 mm2 weiagane do rur - petla dozorowa
0203/01
B ) m 400,000
362 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weiaganc do rur - przewéd monitorowania
0203/01
m 100,000
363 | KNR 5-08 Mechaniczne wykonanie slepych otworéw w betonie gigboko$ci do 8 cm i §r do 10 mm
0803/01
R=0,955
szt. 2.100,000
364 | KNR 5-08w |Osadzenie w podlozu kolkow metalowych kotwigcych M6 w gotowych slepych otworach
0801/03
szt. 2.100,000
365 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (taczny przekrdj zyl do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na
0211/06  |uprzednio zainstalowanych uchwytach odstgpowych - przewéd do petli sterujacych
R=0,955
m 50,000
366 | KNR 53-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (laczny przckrdj zyl do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na
0211/06  |uprzednio zainstalowanych uchwytach odstgpowych - przewdd do elementéw sterowanych
R=0,955
m 250,000
367 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powdoce polwinitowej (Yfaczny przekréj zyl do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na
0211/06  |uprzednio zainstalowanych uchwytach odstgpowych - przewdd do elementéw sterowanych
R=0,955
m 100,000
368 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszck 75x75 z tworzywa sztucznego o ilosci wylotéw 4 i przekroju przewodow T
0303/04  |do 2.5 mm?2 - mocowanych przez przykrgcenic
R=0,955
szt 4,000
369 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu odgalgznikow w obudowie metalowej z podtaczeniem przewoddw do 4 mm2 (4
0305/02  |wyloty) - montaz certyfikowanej puszki przylaczeniowej
R=0,955
B szt. 3.000
370 | Kalkulacja |Zabezpieczenie przejsé instalacji przewodowej przez strefy pozarowe masa ogniocodporng
wiasna
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kpl. 1,000
6.2.3. Montaz urzadzen
371 | KNR 5-06 |Centralka automatyki drzwiowej mer 9705 8A (z funkcja autoreset)
1601/04
L szt 1,000
372 | KNR AL-01 |Montaz gniazd pozarowych w wykenaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pozarowych -
0403/01  |czujek
szt. 35,000
373 | KNR AL-01 [Montaz czujek pozarowych - czujka opt-opt-temp
0401/03
szt. 35,000
374 | KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzadzen i elementéw SAP - dodatkowe wngtrzowe wskazniki zadzialania w wyk.
0404/05  |konwencjonalnym w uprzednio zainst. gniazdach i obudowach wraz zc sprawdzeniem
) szt. 23,000
375 | KNR AL-01 |Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk z izolatorem zwarc
0402/03
o szt 6,000
376 | KNR AL-01 [Montaz dodatkowych urzadzen i clementoéw SAP - liniowy izolator zwaré
0404/01
S Szk. _2,000]
377 | KNR AL-01 |Montaz obudowy o wiclko$ci do 3 HE
0114/02
- o o . szt. 3,000
378 | KNRAL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowe;j - karta przekaznikowa do 8 wejsé/wyjs¢
0105/02
szt 2,000
379 | KNR AL-01 |Montaz dodatkowcj karty funkeyjnej centrali alarmowej - karta przckaznikowa do 16 wejsc 'wyjsc
0105/03
7777777 szt. l,OQO_
6.2.4. Programowanie i uruchomienie
380 | KNR AL-01 |Przygotowanic i testowanic oprogramowania systemu alarmowego - do 300 krokow programowych
0601/07  |(instrukeji)
o system 1,000
381 | KNR AL-01 |Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych - do 48 adresow
0603/06
| lin. 1,000:
382 | KNR AL-01 |Praca probna i testowanie systemu alarmowego do 48 clementow liniowych
0604/02
szt 1,000
383 | Kalkulacja |Wykonanie dokumentacji powykonawczcj
wiasna
kpl. 1,000
6.3. DZWIEKOWY SYSTEM OSTRZEGAWCZY
6.3.1. Demontaz
384 | KNR 5-08 |Demontaz demolacyjny przewodow kabelkowych n.t. w powloce polwinitowej (laczny przekroj zyl do
0211/06  |6-Cu/12-Al mm2) mocowanc na uprzednio zainstalowanych uchwytach odstgpowych
R=0,75
m 250,000;
385 | KNR 5-06 |Demontaz do ponownego montazu glosnika wngtrzowego
0806/05
R=0,573 S=0.6
szt, 19,000
6.3.2. Wykonanie instalacji przewodowej
386 | KNR 5-08 |Mechaniczne wykonanic $lepych otwordw w betonie glebokosci do 8 cm i $r do 10 mm
0803/01
R=0,955
) szt. 3.150,000
387 | KNR 5-08w |Osadzenie w podiozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 w gotowych slepych otworach
0801/03
] szt. 3,150,000
388 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (taczny przekroj zyl do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na
0211/06  |uprzednio zainstalowanych uchwytach odstgpowych - przewod linii sterujacej systemem AV
R=0,955
| | B m 200,000
389 | KNR5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (taczny przekréj zyl do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na
0211/06  |uprzednio zainstalowanych uchwytach odstepowych - przewdd linii glosnikowych
R=0,955
m 750,000
390 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe n.t. w powloce polwinitowej (taczny przckrdj zyt do 6-Cu/12-Al mm2) mocowane na
0211/06  |uprzednio zainstalowanych uchwytach odst¢powych - przewdd linii glosnikowyeh
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R=0.955
m 100,000
391 KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odgaleZnikow w obudowie metalowe] z podlaczenicm przewodow do 4 mm2 (4
0305/02  jwyloty) - montaz certyfikowanej puszki przylaczeniowcj
R=0,955
‘ . _ szt. 4,000
392 Kéﬁu]acja Zabézpicczcnic przcjsé instalacji przewodowej przcz sirefy pozarowe masa ognioodporng | | |
wiasna
kpl. 1,000
393 | KNR 5-08w |Oznaczenic przewodu
0808/04
szt, 75,000
__6.3.3. Montai urzgdzen
394 | KNR 5-06 |Instalowanie wzmacniacza mocy dzwigkowego systemu otrzegawczego w szafie rack
0201/07
R=~0,955
szt 2,000
395 | KNRAL-01 |Montaz akumulatora bezobstugowego o paj. 150Ah
0109/02
. szt. 2,000
396 | KNR 5-06 |Instalowanie modulu wej$ciowego wzimacniacza mocy
020506
R=0,955
| szt 2,000
397 | KNRS-06 |Instalowanie impedancyjnego moduu kontroli linii ghosnikowcj
0205/06
R=0.955
I R szt 2,000
398 + KNR 5-06 |Instalowanie glosnika wnetrzowcgo d2zwigckowego systemu ostrzegawezego na suficic lub $cianie
0806/05
R=0,955
szt. 6.000
399 | KNR 5-06 |Instalowanie glosnika wngtrzowego dzwigkowege systemu ostrzegawczego na suficic lub Scianie
0806/05
R=0,955
szt. 42,000
400 | KNR 5-06 |Instalowanie glosnika wnetrzowego dzwigkowego systemu ostrzegawezego na suficie lub $eianic
0806/05
R=0,955
szt. 2,000
401 KNR 5-06 |Instalowanie glodnika wnetrzowego dZzwigkowego systemu ostrzegawczego na suficic lub $cianic o
0806.05
R=0,955
o szt 2,000
6.3.4. Programowanie i uruchomienie
402 | KNR AL-01 |Przygotowanic i testowanie oprogramowania dzwigkowego systemu ostrzegawczego - do 300 krokow
0601/07  |programowych (instrukcji)
system 1,000
403 | KNR AL-01 |Sprawdzenie i uruchomienie linii dozorowych konwencjonalnych do 32 elementow liniowych
0602/06
szt. 2,000
404 | KNR AL-0]1 |Praca probna i testowanie dZzwigkowego systemu ostrzegawczego do 72 elementdw liniowych
0604/03
szt 1,000
405 | Kalkulacja |Wykonanie pomiaréw poprawnosei dzialania dzwiekowego systemu ostrzegawczego T
wiasna
kpl. 1,000
406 | Kalkulacja |Wykonanic dokumentacji powykonawczej
wiasna
kpl. 1,000
6.4. TELEWIZJA DOZOROWA
6.4.1. Montaz urzadzen
407 | KNR AL-01 |Demontaz do ponownego montazu clementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU szybkoobrotowa
0501/01
R=0,55
I ) szt 1,000
408 | KNR AL-01 Montaz clementow systemu telewizji uzytkowej - zdemontowana kamera TVU szybkoobrotowa
0501/01
szt. 1,000

Drukowano dn. 27.02.2012 "K_046_01_C_T2-VIP.rds"



TSE POLSKA Rodos 10268 dla DM KOSZTORYSY

Przedmiar Strona 23/140
Aranzacja strefy VIP Terminala Pasazerskicgo T-2 w Porcie Lotniczym w Gdansku N )
Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
409 | KNR AL-01 Montaz clementow systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU wewngtrzna
0501/01
szt. 4,000
410 ¢ KNR AL-01 |Montaz mikrofonu pojemnosciowego kierunkowego
0115/02
R=0,55
o L szt 1,000
6.4.2. Progréniuivanie i uruchomienie
411 | KNR AL-01 |Przygotowanic i testowanic oprogramowania systemu CCTV - do 150 krokow programowych (instrukeji)
0601/05
system 1,000
412 | KNR AL-01 |Uruchomicnie systemu CCTV - linia transmisji danyeh i parametréw sterujacych
0506/02
linia 5,000
413 | KNR AL-01 Proby funkcjonowania clementow syétcmu telewizji u?',ytixowcj - kamera TVU wewngtrzna
0501/01
R=0.5
- szt 5,000
414 | KNR AL-01 iPraca probna i testowanic systemu CCTV
0604/06
szt 1,000
415 | Kalkulacja |Wykonanic dokumentacji powykonawczej
wlasna
kpl. 1,000
6.5. KONTROLA DOSTEPU
6.5.1. Wykonanie instalacji przewodowej 7
416 KNNR 5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
0103/01
) m 480,000
417 KNNR 5 Przewody kabelkowe o l@czn);m przekroju zyl do 7.5 mm2 weiggane do rur - przewod do czujki magnetycznej
0203/01  |i przyciskow
s m 510,000
418 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur - magistrala systemu ]
0203/01
m JOQ,{]O{]
419 KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tacznym przckroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur - przewod do zasilania elektrorygla N
0203/01
i . m 240,000
420 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur - przewod do czymikg\a} kart
0203/01
m 480,000
421 | KNR 5-08w |Oznaczenie przewodu
0808/04
szt. 300,000
6.5.2. Montaz urzadzen
422 | KNR AL-01 |Montaz clementow systemu kontroli dost¢pu - kontroler (sterownik) dla 16 wejsé kontrolowanych
0302/05
szt. 1,000
423 | KNR AL-01 |Montaz dodatkowej karty funkcyjnej centrali alarmowej - karta podigczenia sieciowego typu LAN
0106/03
e szt. 1,000
424 | KNR AL-01 |Montaz obudowy zbiorczej do Sterownikéw Star i Pancli WIRO, MIRO
0114/03
) szt. 1.000
425 | KNR AL-01 |Montaz budowy do 2 paneli WIRO, MIRO 32/0 lub MIRO 2/16
0114/03
. szt. 1,000
426 | KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu kontroli dost¢pu - kontroler (sterownik) dla 4 wejsé kontrolowanych
0302/03
szt. 2,000
427 { KNR AL-01 |Montaz zasilacza do 12 V DC/240 W
0112/08
szt. 1.000
428 | KNR AL-01 [Montaz obudowy akumulatora
0114/03
szt. 2,000
429 | KNR AL-01 |Montaz akumulatora bezobslugowego o poj. do 130 Ah
0109/02
szt. 4,000
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430 | KNR AL-01 |Montaz clementdw systemu kontroli dostepu - czytnik identyfikujacy PIN-kod
0301/02
o szt 4,000
431 | KNR AL-01 |Montaz clementéw systemu kontroli dostgpu - czytnika identyfikujacy PIN-kod typu biometrycznego -
0301/04  lidentyfikacja linii papilamych
szt. 2,000
432 | KNR AL-01 |Montaz przycisku otwarcia drzwi
0204/01
szt. 2,000
433 | KNR AL-01 |Montaz przycisku awaryjnego otwarcia drzwi
0402/01
szt 3,000
434 | KNR AL-01 |Montaz czujki otwarcia - kontaktronowa wpuszczana
0203/02
B szt 4,000!
435 | KNR AL-01 |Montaz clcktromechanicznych elementdéw blokujacych - elektrozaczep
0304/01
. s 4000
436 | Kalkulacja |Dostawa kart zblizeniowych
wlasna
- kpl 1,000
6.5.3. Programowanie i uruchomienie
437 | KNR AL-01 |Przygotowanic i testowanic oprogramowania systemu alarmowego - do 75 krokow programowych (instrukeji)
0601/03
N system 1,000
438 ‘ KNR AL-01 |Uruchomienic systemu kontroli dostgpu do 4 sterownikéw (kontroleréw) magistrali
0306/02
o B szt 1,000
439 | KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostepu - proby pomontazowestcrownika (kontrolera) magistrali
030702
o L szt 2,000
440 | KNR AL-01 |Praca probna systemu kontroli dostgpu - préby pomontazowe czytnika identyfikujacego
0307/03
L szt 6,000
44] | KNR AL-01 |Praca probna systcmu kontroli dostgpu - préby pomontazoweelektromechanicznych elementow blokujgeych
0307/04
_ . szt 4,000,
442 | Kalkulacja |Wykonanic dokumentacji powykenawezej
wiasna
. - kpl. 1,000
6.6. SYGNALIZACJIAANTYWLAMANIOWA
6.6.1. Wykonanie instalacji przewodowej
443 KNNR 5 |Rury winidurowe o sr.do 20 mm ukfadane n.t. na betonie
0103/01
m 130,000|
444 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o Iacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur - przewdd do czujki magnetycznej
0203/01 i przyciskow
m 130,000
445 | KNR 5-08w [Oznaczenic przewodu
0808/04
szt. 13,000
6.6.2. Montaz urzadzen
446 | KNR AL-01 |Montaz czujki napadowej - reczny przycisk
0204/01
szt. 1,000
6.7. PRZEKAZ AUDIOWIZUALNY
~|6.7.1. Wykonanie instalacji przewodowej
447 KNNR 5 |Rury winidurowe o §r.do 20 mm uktadane n.t. na betonie
0103/01
m 400,000
448 KNNR 5 [Przewody kabelkowe o lacznym przckroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur
0203/01
m 70,000
449 KNNR 5  |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weiggane do rur
0203/01
m 30,000
450 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przckroju zyl do 7.5 mm2 weiagane do rur
0203/01
m 120,000
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Nr Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
451 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weiaggane do rur
0203/01
ﬁ m 70,000
452 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o facznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiggane do rur
0203/01
| m 400,000
453 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o 1acznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weiaggane do rur
0203/01
m 60,000
454 KNNR 5 [Przewody kabelkowe o {acznym przckroju zyl do 7.5 mm2 weiggane do rur
0203/01
m 40,000
455 KNNR 5 [Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yt do 7.5 mm?2 weiggane do rur
0203/01
m 60,000
456 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 7yl do 7.5 mm2 weiggane do rur
0203/01
L m 60,000
457 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o lacznym przekroju zyl do 7.5 mm2 weiagane do rur
0203/01
m 260,000
458 KNNR 5  [Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiggane do rur
0203/01
m 30,000
459 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o facznym przckroju zyl do 7.5 mm2 weiaganc do rur
0203/01
- m 60,000
460 KNNR 5 [Przewody kabelkowe o facznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 weiagane do rur
0203701
) m 50.000
461 | Kalkulacja |Montaz koncowcek kablowych
wiasna
i o ) kpl 1,000
462 | Kalkulacja |Zabezpieczenic przej$c instalacji przewodowej przez strefy pozarowe masa ognicodporng
wlasna
kpl. 4,000
463 | KNR 5-08w |Oznaczenie przewodu
0808/04
szt. 70,000
6.7.2. Montaz urzadzen
464 | KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych
0110/01
kpl. 1,000
465 | KNR AL-01 |Montaz elementdw systemu AV - procesor sygnalowy audio
0502/07
Szl 1,000
466 | KNR AT-14 |Montaz paneli rozdziclezych RJ45 w przygotowanych stelazach 19" - Switcher do sicei CobraNet
0108/01
szt. 1,000
467 | KNR 5-06 |Instalowanic odtwarzacza/nagrywarki
0103/07
R=0,955
szt 1,000
468 | KNR 5-06 |Instalowanie scalera/przetacznika wizyjno-fonicznego
010307
R=0,955
szt 1,000
469 | KNR 5-06 |Instalowanic wzmacniacza mocy
0201/07
R=0,955
szt 1,000
470 | KNR 5-06 |Instalowanic wzmacniacza mocy
0201/07
R=0,955
(- szt 1.000
471 © KNR 35-06 |Instalowanic wzmacniacza/dystrybutora
0201/07
R=0.955
szt 1,000
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| Nr Podstawa | Opis robot Jm Tlosé
472 | KNR 5-06 |Instalowanic wzmacniacza mocy
0201/07
R=0,955
szt 1,000
473 | KNR AT-14 |Montaz szaf dystrybucyjnych 19" stojacych “
0110/01
kpl. 1,000
474 | KNR AL-01 |Montaz clementéw systemu AV - Wzmacniacz strefowy 'mikser. tuncr media player '
0502/07
szt. 1,000
475 | KNR 5-06 |Instalowanie mikrofonow na statywie stolowym lub stolowym gigtkim
0301/02
R=0,955
kp! 1,000
476 | KNR 5-06 Instalowanic mikrofonow strefowych
0301/02
R=0,955
szt 1,000
477 | KNR 5-06 |Montaz nadajnikéw ‘odbiornikéw audio
1502/02
R=0,55
) szt 2,000
478 | KNR AL-01 |Montaz clementdw systemu AV - montaz projektora multimedialncgo wraz z uchwytem i eckranem - T
0501/03
R=6,6
kpl 1,000
479 | KNR 5-06 |Instalowanie przytaczy sygnatowych nasciennych
0404/04
R=0,955
szt, 1,000
480 | KNR 5-06 |Instalowanie przytaezy sygnalowych stolowych
0404/04
R=0.955
. szt. 2,000
481 KNR 5-06 |Instalowanie wolnostojacych stanowisk odtwarzajgco-nagrywajacych - Przylacze sygnatowe podlogowe
0103/01
R=0,955
kpl 2,000
482 | KNR AL-01 |Montaz elementow obslugowych - pulpit obstugowy (konsola) z wyswictlaczem LCD R
0111/02
: szZL. 1,000
483 | KNR AL-01 Montaz jednostki centralnej sterowania systemu AV
0102/02
szt. 1,000
484 | KNR 5-06 |Instalowanie glosnika wnetrzowego systemu AV
0806/05
R=0,955
szt. 2,000
485 | KNR 5-06 |Instalowanie gtoénika wnetrzowego systemu AV
0806/05
R=0,955
szt. 35,000
486 | Kalkulacja |Wyposazenic rozdzielnicy (zasialcze, przekazniki, styczniki, muduly zabezpieczen)
wiasna
kpl. 1,000
6.7.3. Programowanie i uruchomienie
487 | KNR AL-01 |Przygotowanic i testowanie oprogramowania systemu AV - do 300 krokéw programowych (instrukcji)
0601/07
system 1,000
488 | KNR AL-01 [Praca probna i testowanie systemu AV
0604/09
szt 1,000
489 | Kalkulacja |Wykonanic pomiardw i dokumentacji powykonawczej
wlasna
kpl. 1,000
6.8. SYSTEM FISI TVR
6.8.1. Wykonanie instalacji przewodowej
490 | KNR 5-08 |Demontaz do ponownego montazu gniazd RTV
0309/03
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R=0,55
szt. 4,000
491 KNR 5-08 [Ponowny montaz zdemontowanych gniazd RTV .
0309/03
R=0,55
szt. 4,000
492 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce polwinitowej (faczny przekréj Zyl_Cu-GIAL 12 mm2) ukladane w gotowych
0212/01  |korytkach i na drabinkach bez mocowania
R=0,955
m 500,000
493 | KNR 5-06 |Montaz wtykow na kablach wspotosiowych
0710701
R=0,955
kpl 8,000
494 | KNR 5-08w |Oznaczenie przewodu
0808/04
szt. 35,000
6.9. SYSTEM SOS
) 6.9.1. Wykonanie instalacji przewodowej
495 KNNR 5 |Rury winidurowe o sr.do 20 mm ukladane n.t. na betonie
0103/01
o m 140,000
496 KNNR 5 |Przewody kabelkowe o Iacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur
0203/01
m 100,000
497 KNNR 5 Przewody kabelkowe o lagcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 weiagane do rur '
0203701
) m 40,000
498 KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladane w gotowych korytkach i na drabinkach -
0209/01  |bez mocowania
e m 265,000
499 | KNR 5-08w |Oznaczenie przewodu -
0808/04
szt 30,000
6.9.2. Montaz urzadzen
500 | KNR AL-01 |[Montaz cyfrowej stacji naiciennej
0101/02
] szt. 1,000
501 | KNR AL-01 [Montaz przycisku przywolania
0204/01
szt. 1,000
502 | KNR AL-01 Montaz wylacznika lazienkowego
0204/01
szt 1,000
503 | KNR AL-01 |Montaz lampki sygnalizacyjnej
0108/06
L szt. 1,000
| 504 | KNR AL-01 |Montaz zasilacza na szyne TS
0112/03
szt. 1,000
6.9.3. Programowanie i uruchomienie
505 | KNR AL-01 |Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu SOS
0601/03
system 1,000
506 | KNR AL-01 |Praca prébna i testowanic systemu SOS
0604/01
szt 1,000
507 | Kalkulacja |Wykonanic dokumentacji powykonawezej
wlasna
kpl. 1,000
6.10. AUTOMATYKA OBIEKTOWA
6.10.1. System automatyki BAS
508 | Kalkulacja |Sterowniki
wlasna
kpl 14,000
509 | Kalkulacja |Okablowanic
wiasna
kpl 1,000
510 | Kalkulacja |Programowanic
I ‘ wlasna |
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kpl 14,000
6.10.2. System automatyki PMS
511 | Kalkulacja |Sterowniki
wlasna
kpl 3,000
512 | Kalkulacja |Okablowanie
wlasna
kpl 1,000
513 Kaikulacja. Programowanie
wlasna
) kpl 3,000
6.10.3. System automatyki LAP ODVIP
514 | Kalkulacja |Sterowniki
wlasna
kpl 4,000
515 | Kalkulacja |Elementy peryferyjne
wlasna
kpl 14,000
516 | Kalkulacja |Okablowanic
wiasna
kpl 1,000
517 | Kalkulacja |Programowanic
wlasna
kpl 4.000
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